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PROJEKT WYKONAWCZY

USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROWADZONA POZA BUDYNKIEM

Nazwa inwestycji: Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem
terenu, placem zabaw oraz infrastruktura
techniczng, w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna,
gmina Mogilno

Adres budowy: Dziatka nr 1961; obreb 0001 Mogilno, M. Mogilno,
gmina Mogilno, pow. mogilenski, woj. kujawsko-
pomorskie

Inwestor: SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA ,,KZN —

BYDGOSKI” Sp. z o.0.
ul. Studzienna 12/14, lokal 22
88-100 Inowroctaw

Archenika Sp. z o.0.

Razwalades 1 jarochowskiego 51, 60-248 Poznan
jednostki projekt.:

Koordynator mgr inz. arch. Monika Jasinska
rojektu:
Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektowat: mgr inz. Tomasz Wozniak nr upr. WKP/0035/PO0OS/03
w spec. instalacje i sieci
sanitarne
Sprawdzit: mgr inz. Iwona Wozniak nr upr. WKP/0327/PO0S/21
w spec. instalacje i sieci

sanitarne
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne przetozenia sieci kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji wydane przez
Burmistrza Mogilna pismo WGS.630.6.2022 z dnia 6.02.2023r.

2. Odpis z Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr sprawy GN.6630.81.2023
zakonczonej w dniu 07.03.2023r.

3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych wraz z aktualnym zaswiadczeniem
przynaleznosci do WOIIB

Il. OPIS TECHNICZNY
. CZESC RYSUNKOWA

Nr Skala
rysunku Tytut rysunku rysunku

Is-01 Plan sytuacyjny. Instalacje zewnetrzne wod-kan 1:250

Is-02 Profil przektadanej sieci kanalizacji deszczowej 1:100/100

s-03 Profil v.vev?/netrznelj sieci kanalizacji deszczowe] — 1-100/100
odwodnienie dachow

ls-04 Profil v.vevynetr’zngj 3|§C| , kanalizaciji deszczowe] — 1-100/100
odwodnienie drog i parkingow

Is-05 Schemat studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej ---
Schemat uktadania rur w wykopie

Is-06 . . o ---
Schemat zabezpieczenia istn. uzbrojenia terenu

UWAGA:

- Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

- Rysunki, opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku wystgpienia
elementu w jednej czesci projektu nalezy przyjac, ze wystepuje we wszystkich.

- W przypadku niejasnoéci nalezy zwrdci¢ sie z pytaniem do projektanta.

- Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji Projektanta

- W projekcie okreslono podstawowe parametry urzgdzenh i armatury. Dopuszcza sie
stosowanie urzgdzen réwnowaznych, spetniajgcych zatozone w projekcie warunki po
uzyskaniu akceptacji przez Stuzby Techniczne Inwestora i Projektanta.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne przetozenia sieci kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji wydane przez Burmistrza
Mogilna pismo WGS.630.6.2022 z dnia 6.02.2023r.

- Odpis z Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr sprawy GN.6630.81.2023
zakohczonej w dniu 07.03.2023r.

- Projekt zagospodarowania terenu — oprac. biuro Archenika

- Plan sytuacyjny 1 : 500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym

- Projekt instalacji wewnetrznych wod.-kan. w budynku

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujgce przepisy i normy

Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem rozwigzania techniczne zwigzane z usunieciem
kolizji planowanego budynku na dziatce nr 1961 z kolektorem kanalizacji deszczowej
oraz wykonaniem przytgcza kanalizacji deszczowej wraz z instalacjg prowadzong w
terenie dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z planowane;j
inwestycji.

Opis rozwigzan projektowych.

Usuniecie kolizji

W zwigzku z kolizijg nowo projektowanego budynku 2z istniejgcg kanalizacjg
deszczowg wykonang z rur o srednicy 500mm, istniejgca siec nalezy przetozy¢ poza
obrys projektowanego budynku.

Nowo projektowany odcinek kolektora nalezy wykonaé z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z PVC-U o jednolitej strukturze scianki, tgczonych na kielichy z
uszczelkg gumowa. Catos¢é SN8, w klasie S.

Zakres przekfadanej sieci kanalizacyjnej przedstawiono w czesci rysunkowe;j
opracowania.

W miejscu zatamania trasy przektadanej sieci projekt przewiduje montaz studni
kanalizacyjnej prefabrykowanej wg PN-92/B-10729, o s$rednicy kregéw 1200mm,
srednica kregu zwezkowego 1200/600mm, beton C35/45 o wspotczynniku
wodoszczelnosci W-10. tgczenie elementdéw na uszczelki. Stopnie ztazowe w
ukfadzie drabinkowym w otulinie tworzywowej. Wtaz zeliwny przejazdowe z pokrywa
0 wysokosci min. 14cm z wypetnieniem betonowym, wtaz kl. D400. Wysokos¢ pofkKi
kinety winna by¢ réwna srednicy projektowanego odcinka kanatu.

Studnie posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o gr. min. 10-15¢cm i o
Srednicy min. 10cm wiekszej niz Srednica zewnetrznego kregu betonowego.
Przejscia kanatu do cokotu studni w tulejach ochronnych z uszczelkg dla rur PVC o
odpowiedniej srednicy.

Instalacje wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonac¢ jako wasko-
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych rozpartych — w celu ograniczenia

ww.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona | IS.



Korespondencija: Siedziba:

ul. Kottataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
ARCHENIKA tel.: 604-080-981,602-881-331

robét ziemnych. Wykop wykona¢ zgodnie z normg BN83/8836-02 ,Roboty ziemne —
przewody podziemne”. W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu wykop
wykonac recznie - po 2,0m od istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce przewody na czas
budowy zabezpieczyc.

Instalacje uktada¢ na podsypce z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego
o gr. min. 15cm. Po utozeniu rur w wykopie i wykonaniu prob szczelnosci, nalezy
wykonac obsypke do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury, z piasku i zagescic
ja do wskaznika zageszczenia:

a/ pod jezdnig, parkingiem, chodnikiem — piaskiem jw. z zageszczeniem zasypki
warstwami do wskaznika zageszczenia 1s=0,99

b/ w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypka ostatniej warstwy ok. 20cm zagesci¢
do wskaznika zageszczenia 1s>0,92.

Na gtebokosci 30cm nad goérg rury nalezy utozyé tasme lokalizacyjng koloru
brgzowego.

3.2. Przylacze kanalizacji deszczowej

Zgodnie z wydanym pismem  dotyczagcym odprowadzenia wdd opadowych i
roztopowych z projektowanej inwestycji bedg one zrzucane do przektadanego
kolektora deszczowego na terenie dziatki Inwestora.

Projekt zaktada odprowadzenie zebranych wod opadowych z pofaci projektowanych
dachow budynku oraz wéd z powierzchni utwardzonych drog i parkingdw

UWAGA:

Catos¢ ujetych w instalacje wéd opadowych z obszaru drogi oraz parkingu przed
odprowadzeniem do kolektora deszczowego zostanie podczyszczona w separatorze
substanciji ropopochodnych.

Obliczeniowy zrzut woéd opadowych z planowanej zabudowy odprowadzany poprzez
projektowang instalacje wyniesie:
a) zrzut wod opadowych z dachéw budynku

Quach= [(542*%0,8)+(376*0,8)] * 177 / 10 0000 = 13,0 dm®/s

przyjmujac:

- powierzchnia dachu budynku B1 ( dachy ptaskie) 542 m?
- powierzchnia dachu budynku B2 ( dachy ptaskie) 376 m?
- wspotczynnik sptywu dla dachow budynku 0,8

- przyjete natezenie opadu 177 dm®/sek*ha

b) zrzut wéd opadowych i roztopowych z potaci drég i parkingéow

Qieren= (1959%0,7) * 177 / 10 0000 = 24,3 dm?/s

przyjmujac:

- powierzchnia terenu utwardzonego odwadnianego 1959 m?
- wspotczynnik sptywu dla terenéw utwardzonych ( kostka bet.) 0,7

- przyjete natezenie opadu 177 dm*/sek*ha
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Laczny zrzut woéd deszczowych wyniesie:

Q= Quach+ Queren = 13 + 24,3 = 37,3 dm?®/s

Do obliczeh przyjeto deszcz nawalny o prawdopodobienstwie wystgpienia p=20% i
czasie trwania 20minut.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachéw budynku realizowane bedzie poprzez
system zewnetrznych rur spustowych. Bezposrednie ujecie wod opadowych z
powierzchni parkingu i drogi bedzie poprzez typowe wpusty uliczne z osadnikiem
piasku.

Wohpiecie przytgcza do studni rewizyjnej na kolektorze deszczowym nalezy zakonczy¢
kalpg burzowg koncowa.

Studzienka przytgczeniowa

Zaprojektowano montaz studni kanalizacyjnej prefabrykowanej wg PN-92/B-10729, o
srednicy kregdw 1000mm, srednica kregu zwezkowego 1000/600mm, beton C35/45
o wspotczynniku wodoszczelnosci W-10. Lgczenie elementdéw na uszczelki. Stopnie
ztazowe w ukfadzie drabinkowym w otulinie tworzywowej. Wtaz Zzeliwny przejazdowe
z pokrywg o wysokosci min. 14cm z wypetnieniem betonowym, wiaz kl. D400.
Wysokos¢ pétki kinety winna by¢ réwna $rednicy projektowanego odcinka kanatu.
Studnie posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o gr. min. 10-15cm i o
Srednicy min. 10cm wiekszej niz Srednica zewnetrznego kregu betonowego.
Przejscia kanatu do cokotu studni w tulejach ochronnych z uszczelkg dla rur PVC o
odpowiedniej srednicy

Wody opadowe z parkingu i drogi podczyszczane bedg w separatorze substancji
ropopchodnych. Wg. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8.07.2004r. (Dz.U.
nr 168, poz. 1763) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego, wody opadowe z parkingbw o powierzchni powyzej 0,1ha,
powinny byé oczyszczone w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej
15| na sekunde na 1 ha.

Zaprojektowany separator zapewnia podczyszczenie sciekéw technologicznych z
zawartosci weglowodoréw na poziomie ponizej Smg/l zgodnie z wymaganiami ujetymi
w Dz.U. nr 116 z listopada 1991r.

Wielko$¢ znamionowg separatora NG obliczono wg wzoru:
NG=Qr x fd
gdzie
fd — wspétczynnik gestosci oddzielanych zanieczyszczen olejowych
fd =1,0 — gestosé oleju dominujgcego <0,85g/cm?
Qr = zredukowana powierzchnia zlewni 0,196ha * 0,7 = 0,137ha

NGrom=0,137x15x1=2,1 dm®/s
dla natezenia deszczu 15l/s*ha

Ngmax=0,137x177x1=24,2 dm®/s
dla natezenia deszczu 1771/s*ha

Projekt przewiduje montaz separatora betonowego z zintegrowany, osadnikiem
piasku i by-passem o parametrach:
- przeptyw nominalny 3,0 I/s
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- przeptyw maksymalny 30,0 I/s
- pojemnos$¢ osadnika 300!

- Srednica wewnetrzna 1,0m

- $rednica zewnetrzna 1,3m

- wysokosc¢ catkowita 1,65m

Separator nalezy dozbroi¢ w komin ztazowy o Srednicy min. 800 z wlkazem zeliwnym
ki. D400. Rzedng wtazu nalezy dostosowac do projektowanej rzednej wykonczenia
terenu.

WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR

Zalecenia ogoélne:

- przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznaC sie z
uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajgcych projekt budowlany;

- podczas wykonywania wykopow ustali¢ za pomocg przekopdw probnych
rzeczywiste zagtebienia uzbrojenia i zwroci¢é szczegdlng uwage na istniejgce w
gruncie przewody telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, i innych mediow;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-
83/8836-02 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki wykonania.”; cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem oraz zasadami okreslonymi w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL
- przy montazu rur zwréci¢ uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone
piaskiem itp.;

Podczas uktadania rur w gruncie nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- podczas transportu i skladowania na placu budowy nie nalezy: rzucaé, wlec,
narazaé na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ wplyw promieniowania
stonecznego przez dtuzszy czas;

- podczas wykonywania wykopu nie naruszac¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym
bedzie uktadana podsypka;

- prac ziemnych nie wolno wykonywaé gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

- zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

- podsypke piaskowg wykonac oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto
jednakowe na catej jego dtugosci; grubosé podsypki min. 15cm,

- obsypke wykona¢ na wysokosé 30 cm powyzej gornej scianki rurociggu; podsypke i
obsypke wykonywaé z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac jg
warstwami o grubosci do 10 cm, do uzyskania wymaganego zageszczenia

- grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub
starannie rozplantowaé w uzgodnionym miejscu.

Zasyp rurociggow sktada sie z dwéch warstw:
- warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;
- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp rurociggéw przeprowadza sie w etapach.

Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkdéw na ztgczach,
etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Ill to zasyp wykopu gruntem sypkim
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka umocnien i rozpdr Scian
wykopéw.
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Ogdlne uwagi dotyczace robét ziemnych i montazowych:

1. Wszystkie prace przewidziane do realizacji wykonaé zgodnie z projektem
i zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

2. Rzedne sieci w miejscu wigczenia przewodu oraz w miejscu skrzyzowania z innym
uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

3.Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektow naziemnych o terminie prac.

4. Przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania stosowaé wszelkie
uwagi zawarte w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

5. Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyska¢ zgode na czasowe zajecie terenu
ulicznego z wiasciwym zarzgdcg drogi.

6. Przed przystgpieniem do robdt nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w
miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie prébne
przekopy w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

7. Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne -
przewody podziemne”.

8. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane
uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wykonane gfebokie wykopy wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi.

9. Wykopy nalezy zabezpieczy¢é poprzez umocowanie tasmy lokalizacyjnej lub
ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy oswietlonych na
poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopdédw nie oznakowanych jest
niedopuszczalne. Na wykonawcy spoczywa oznakowanie robét wg planu
zaakceptowanego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz zabezpieczenie wykopu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP ( znaki informacyjne , ostrzegawcze,
lampy ostrzegawcze ).

10. Na czas realizacji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych. Zajmujgcy pas drogowy
odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilng
wobec os6b trzecich z tytutu szkdd zaistniatych na tym terenie i w zwigzku z tymi
robotami.

11. Do montazu stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng ( zgod. z Ustawg Prawo
Budowlane ).

Teren po zakonczeniu robot przywrécié do stanu pierwotnego.
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5.0. Uwagi koncowe :

Rzedne wtazow wszystkich istniejgcych studni zlokalizowanych na terenie planowanej
inwestycji nalezy dostosowac do projektowanych rzednych terenu — wg opracowania
branzy drogowe;j i architektonicznej.

Realizacja przylgczy oraz przetozenia kolektora deszczowego winna by¢ zgodna ze
standardami materiatowymi obiektdw i urzadzen stosowanych na sieciach
kanalizacyjnych okreslonych przez Urzgd Gminy w Mogilnie.

Opracowata:
mgr inz. Tomasz Wozniak
upr. bud. do proj. bez ograniczeni
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,
nr ewid.: WKP/0035/PO0S/03
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