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Nr rej. 5054/2023
SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA
~KZN - BYDGOSKI"” SP. Z 0.0
ul. Studzienna
88-100 Inowroctaw

Dotyczy: Przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej, w miejscowosci :
88-300 Mogilno, ul. Padniewska / Obroncéw Mogilna
dz. nr 1961

WARUNKI PODLACZENIA:

Warunki techniczne wydane sg zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem prawnym nieruchomodci.
Dotyczg zaprojektowania i wykonania jednego indywidualnego przytacza do jednej nieruchomosci
zgodnie ze ztozonym whnioskiem o przytaczenie nieruchomosci do sieci wodociggowej.

W przypadku podziatu dziatki nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o przylaczenie nieruchomosci. Gdy
podziat dziatki nie ma wptywu na przebieg przytgcza w prawie witasnosci nalezy dotaczy¢ wykaz zmian
gruntowych nieruchomosci.

Orientacyjny przebieg sieci wodociggowej wraz z miejscem wigczenia do ktérego nalezy podtaczyé
projektowane przytacze zostato wkreslone na mapie, ktora jest integralng czesciq niniejszych
warunkow.

1. Wiasciciel nieruchomodci wiasnym kosztem i staraniem zaprojektuje i wybuduje przylacze
wodociggowe z terenu nieruchomosci do sieci wodociggowej, po uprzednim uzgodnieniu jego
lokalizacji z wszystkimi uzytkownikami sieci podziemnych. Zaprojektowanie i wykonanie
przytacza wodociaggowego powinno odpowiada¢ obowigzujagcym normom i przepisom oraz
warunkom technicznym wydanym przez MPGK. Przytacze wodociggowane nalezy projektowad
prostopadle do sieci wodociggowej, ewentualna zmiana kierunku przebiegu powinna odbywacé
sie¢ pod katem prostym. W przypadku budynkéw wielomieszkaniowych Ilub zabudowy
segmentowej dopuszcza sie mozliwos¢ zaprojektowania jednego przylgcza wodociggowego dla
wiecej niz jednego odbiorcy pod warunkiem umieszczenia wodomierzy w pomieszczeniu
wspolnym i ogdlnodostepnym z mozliwoscig odciecia doptywu wody do poszczegdlnych
odbiorcdw bez koniecznosci pozbawienia wody innych oséb. Jezeli budynek nie jest w stanie
spetni¢ powyzszych warunkéw, wymagane jest zastosowanie szczelnej studni wodomierzowej o
srednicy minimalnej @1200 spetniajacej wszystkie zalecenia dotyczace montazu wodomierzy
oraz posiadajaca mozliwos¢ swobodnego dostepu do wodomierzy (drabinka zamocowana na
state lub stopnie).

W przypadku montazu w studni wodomierzowej wiecej niz 3 wodomierzy wymagane jest
zastosowanie studni wodomierzowej o srednicy minimalnej @1500.

Projektujac przytacze wodociaggowe do budynku, o srednicy przekraczajacej @40, wymagane jest
uzgodnienie projektu z MPGK

2. Dla przytaczy przechodzacych przez dziatki nie bedace wtasnoscia Inwestora oraz gdy na dziatce
bedzie zaprojektowanych wigcej niz jeden budynek dla ktérych ma by¢ osobne przytacze nalezy
ustanowic¢ stuzebnos$¢ skutkujacg wpisem do ksigg wieczystych wraz z mapka z przebiegiem
urzadzen bedacych przedmiotem stuzebnosci.

Przyktadowa tres¢ niezbedna do ustanowienia prawidtowej stuzebnosci dostepna na stronie
internetowej www.mpgk.mogilno.pl:
Dokument potwierdzajacy ustanowienie stuzebnosci nalezy zatgczy¢ do projektu przytacza.

3. W terminie 30 dni inwestor winien zgtosi¢ termin rozpoczecia robét stosownym organom oraz
uzyskaé¢ zgode witasciciela na zajecie pasa chodnika i jezdni w celu utozenia projektowanego
przytacza. Podstawq rozpoczecia prac zwigzanych z wigczeniem do sieci jest zawarcie umowy na
dostawe wody w Dziale Technicznym MPGK. Warunkiem podpisania umowy jest otrzymanie
numeru wodomierza gtéwnego. Montaz i plombowanie wodomierza w przygotowanym miejscu
wykonuje pracownik Zaktadu Wodociggdw. Termin montazu Inwestor uzgadnia w trakcie
podpisywania umowy. Umowa zawarta z MPGK na dostawe wody nie jest réwnoznaczna z
koficowym odbiorem technicznym przytgcza wodociggowego. Koncowy odbiér techniczny
nastepuje po ztozeniu w MPGK pisemnego wniosku oraz dokumentacji sktadajacej sie z jednego
egzemplarza projektu przytacza wodociggowego i mapy inwentaryzacji geodezyjnej oraz kontroli
stanu koncowego wybudowanego przylacza.
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Umowe o zaopatrzenie w wode nalezy podpisa¢ przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg
przytacza wodociggowego (ok. 7-10 dni). W celu podpisania umowy nalezy ztozy¢ wniosek o
zawarcie umowy na dostarczanie wody dotaczajgc do niego ponizsze dokumenty:

- kopia aktualnego dokumentu potwierdzajacego tytut prawny do nieruchomosci np.: wypis z

ksiegi wieczystej, odpis aktu notarialnego,

- kopia odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej,

- Pethomocnictwo / upowaznienie

- oSwiadczenie o grupie taryfowej poboru wody,

- projekt przytgcza wodociggowego do wgladu (zostanie zwrécony po podpisaniu umowy)

Warunki przytaczenia sq aktualne wylacznie w stanie faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaty

wydane oraz nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci bedacej wtasnoscig

osoby trzeciej, przez ktérg ma przebiegac przytacze wodociggowe.

W przypadku, jezeli jest to uzasadnione warunkami prawidlowej eksploatacji przytacza

wodociggowego Odbiorca ma obowigzek wybudowania urzadzenia podnoszacego cisnienie wody.

Prace zwigzane z montazem przytgcza winien wykonaé zakiad uprawniony lub osoba posiadajaca

odpowiednie kwalifikacje.

Mogilenskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Mogilnie moze wykonaé

przytacze, po ztozeniu stosownego zlecenia.

W miejscu wiaczenia w sie¢ wodociggowq (na przylaczu) nalezy zainstalowaé zasuwe odcinajaca,

od ktérej nalezy wyprowadzi¢ trzpien do wysokosci rzednej terenu stuzacy do odciecia wody, po

czym obudowaé skrzynkg uliczng oraz oznakowaé tabliczkg zawieszong na stupie lub $cianie
budynku. Wigczenia nalezy dokonaé pod nadzorem przedstawiciela MPGK Zakfadu

Wodociagow.

Przed zasypaniem przytgcza inwestor zobowigzany jest do:

a) zgtoszenia do czastkowego odbioru technicznego robét zanikajacych (odkryty wykop)

b) dokonania inwentaryzacji geodezyjnej,

c) utozenia tasmy lokalizacyjnej w odlegtosci 30cm nad przewodem przytacza.

Po wykonaniu przytacza inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozytywnego wyniku badania

wody pod wzgledem bakteriologicznym wykonanego przez laboratorium posiadajace akredytacje

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.

Przytacze wodociggowe wykonac¢ z rur PE atestowanych utozonych w ziemi na gtebokosci 1,6m

ponizej rzednej terenu ze spadkiem w kierunku sieci. Przylacze wigczy¢ do sieci wodociggowej

@100 wykonanej z rur z azbestocementu w wkreslonym odcinku sieci. Przytacze powinno

przebiega¢ w granicach dziatki uzytkownika lub jezeli nie ma innej mozliwoéci w granicach

innych dziatek po uzyskaniu zgody ich witascicieli lub zarzadzajacych zgodnie z trescig punktu 2.

Przytacze wykonac z rur o srednicy:

a) gdy przytacze spetni wymagane zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe oraz ppoz.
maksymalnie o sSrednicy @63, z mozliwoscia zamontowania dwoéch niezaleznych
wodomierzy. Za wodomierzami nalezy wyprowadzi¢ dwie niezalezne linie wodociggowe,
jedna linia z wodomierzem na cele socjalno-bytowe, druga linia z wodomierzem na cele
ppoz.

b) gdy $rednica @63 nie spetni wymaganego zapotrzebowania, nalezy zaprojektowaé przytacze
na cele socjalno-bytowe o $érednicy minimalnej @32, a na cele ppoz. konieczne bedzie
zaprojektowanie hydrantu zewnetrznego na sieci wodociagowej. W celu
zaprojektowania hydrantu nalezy ztozy¢ wniosek o przylgczenie hydrantu do sieci
wodociggowej dotgczajac do wniosku zgode Gminy Mogilno na wybudowanie oraz
przekazanie wybudowanego hydrantu w celu dalszej eksploatacji.

Maksymalnie ograniczy¢ dtugosc przytacza do 50m wchodzac do budynku od strony drogi. W

przypadku diuzszego przytacza lub braku pomieszczenia na lokalizacje wodomierza, nalezy przy

granicy posesji zaprojektowac studzienke wodomierzowg o srednicy minimalnej @1200.

Projektowana studzienka wodomierzowa winna by¢ zabezpieczona przed zalaniem przez wody

gruntowe i opadowe oraz posiada¢ mozliwo$¢ swobodnego dostepu do wodomierza (drabinka

lub stopnie).

Przejscia poprzeczne przytacza:
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a) przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurze ochronnej, uszczelnionej kitem
asfaltowym.

b) pod pasem drogowym oraz pod wejsciem przytacza do budynku wykonaé w rurze
ostonowej.

c) pod rowem melioracyjnym wykonaé w ostonie i na odpowiedniej gtebokosci w celu
zabezpieczenia rurociggu przed przemarzaniem.

Wodomierz powinien byc¢ zainstalowany w odlegtosci do 1m od wejscia przytacza do budynku.

Montaz wodomierza nalezy wykona¢ na konsoli wodomierzowej. Miejsce montazu wodomierza w

studzience wodomierzowej lub pomieszczeniu piwnicznym, powinno by¢ tatwo dostepne, suche,

zabezpieczone przed dziataniem mrozu, uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostepem

0oséb niepowotanych. Przed wodomierzem nalezy zainstalowaé wodociggowy zawdr przelotowy

zeliwny, natomiast za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ wodociggowy zawér przelotowy zeliwny

lub inny, posiadajacy kurek spustowy na przewodzie, wykonanym z rur stalowych

ocynkowanych, przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé obejmy, ktére powinny by¢é

potgczone obejsciem  metalicznym w celu zabezpieczenia konserwatora, przed skutkami

porazenia pradem elektrycznym, w przypadku wymiany wodomierza.

Ponadto nalezy zainstalowa¢ za wodomierzem i utrzymywac¢ w dobrym stanie technicznym

zawor antyskazeniowy.

Waznos$¢ niniejszych warunkéw technicznych okresla sie na okres dwoch lat, liczac od daty

wydania.

UWAGI :

1.

Dostawca wody nie odpowiada za przerwy i zaktécenia w dostawie wody zwigzane z awarig
urzagdzen wodociggowych i energetycznych wewnetrznych oraz zasilania zewnetrznego stacji
wodociggowej.

Dostawca zastrzega sobie prawo odciecia wody w przypadku nielegalnego wykonania przytacza
wodociggowego.

Iloé¢ pobranej wody zostanie ustalona na podstawie wskazan wodomierza gtdwnego, jezeli
strony w umowie nie postanowig inaczej.

W razie przejsciowej niesprawnosci wodomierza, nie przekraczajacej 3-ch miesiecy ilo$é
pobranej wody ustalona zostanie na podstawie $redniego zuzycia wody w ostatnich 6-ciu
miesigcach poprzedzajgcych unieruchomienie wodomierza. W razie braku wodomierza sposéb
ustalenia zuzycia wody okresli umowa.

Na trasie wykonanego przytacza zabrania sie lokalizowania budowli statych lub tymczasowych,
placéw betonowych i asfaltowych, a takze sadzenia drzew i krzewdw.

W razie niedopetnienia ww. warunkéw usuwanie awarii bedzie odbywaé sie na koszt
uzytkownika, tgcznie z poniesionymi stratami.

Istniejace przytacze wodociggowe nalezy zlikwidowac.

Zalacznik:
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