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DN100/2"1 kpl. 1

Uniwersalna opaska do nawiercania z gwintem wewnętrznym

3

szt. 12
np. HAWLE nr kat. 6470
Kolano 90° z gwintem zewnętrznym / złącze ISO - 2"/Dz63

kpl. 1Zasuwa żeliwna obustronnie ze złączem ISO do rur PE
PN 16 DN 50 z miękkim  uszczelnieniem klina 
+ obudowa teleskopowa

4 szt. 1

+ skrzynka uliczna duża 

/długość dopasować na budowie/
Odcinek rury PE100 Dz63x5,8 SDR11 PN16

/całość np. f-my HAWLE/

INWESTOR

TEMAT

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
PROWADZĄCA

Archenika Sp. z o.o.
ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznań
tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331

biuro@archenika.pl
www.archenika.pl

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

TREŚĆ RYS. SKALA

07 LUTY 2023DATA NR KONTRAKTU

Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,

modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

Is

NR REWIZJI NR RYSUNKU

INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturą
techniczną, w Mogilnie przy ul. Obrońców Mogilna, gmina Mogilno.

dz. nr 1961, obr. 0001 Mogilno, ul. Obrońców Mogilna, gm.
mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie

SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - BYDGOSKI"
Sp. z o.o. ul. Studzienna 12/14 lokal 22, 88-100 Inowrocław

PROFIL PRZYŁACZA WODY

PROFIL WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZAŁ

mgr inż. Tomasz Woźniak
nr upr. WKP/0035/POOS/03

w spec. instalacje i sieci

sanitarne

nr upr. WKP/0327/POOS/21

w spec. instalacje i sieci

sanitarne

mgr inż. Iwona Woźniak

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach należy
niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę projektową.
3. Przed zamówieniem urządzeń i elementów instalacji wykonywanych poza
miejscem budowy, wymiary należy sprawdzić na budowie i dostosować gabaryty
elementów.
4. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym, projektami
branżowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym.

W przypadku zastosowania rozwiązań projektowych w oparciu o istniejące
systemy budowlane, wskazano producenta i nazwy wyrobów posiadających
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, których zastosowanie gwarantuje
zachowanie właściwych parametrów projektowanych elementów budowlanych.
Dopuszcza się, za zgodą projektanta, zastosowanie innych, równoważnych
produktów pod warunkiem zachowania identycznych parametrów technicznych.
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NR NAZWA MATERIAŁU

Właz kanałowy okrągły o średnicy dn6001

2 Studzienka wodomierzowa, prefabrykowana 

żeliwny kl. B125 szt. 1

ILOŚĆ

kpl. 1
z kręgów bet. Ø1500 o wys. min.1750mm 

3 Źelbetowy pierścień odciążający kpl. 1

4 Konsola montażowa pod wodomierz DN40 kpl. 1

5 szt. 1

Zawór kulowy odcinający PN16 2"6 szt. 1

kpl. 17

Zawór kulowy odcinający PN16 2"8 szt. 1

Zawór antyskażeniowy typu EA 2" np. f-my HAWLE9 szt. 1

10 Złączka typu ISO do rur PE Dz63 z gwintem szt. 1

wewnętrznym 2" np. firmy HAWLE

PE Dz63 PE Dz63

Złączka typu ISO do rur PE Dz63 z gwintem 
wewnętrznym 2" np. firmy HAWLE

do rur AC np. HAWLE nr. kat. 3500
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/ilość i wys. określić na budowie/

Wodomierz skrzydełkowy DN40, L=300mm

np. typu Js16 DN40, f-my APATOR


