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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej planowanych budynkéw
na dziatce nr 1961 wydane przez MPGK w Mogilnie — nr 5054/2023 z dnia
11.01.2023r.

2. Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez MPGK w

Mogilnie — nr 5058/2023 z dnia 20.01.2023r.

3. Warunki techniczne przylgczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej

wydane przez MPGK w Mogilnie — nr 5164/2023 z dnia 05.04.2023r.

4. Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej — odrebne opracowanie wykonane

réwnolegle przez biuro Archenika

Odpis z Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr sprawy GN.6630.81.2023

zakonczonej w dniu 07.03.2023r.

6. Zgoda na lokalizacje przytgczy sieci i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych
w drodze gminnej dziatka nr 84/6 w Mogilnie wydana przez Burmistrza Mogilna
pismem WGS.6853.2.40.2023 z dnia 04.04.2023

. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych wraz z aktualnym zaswiadczeniem
przynaleznosci do WOIIB

o

~

Il. OPIS TECHNICZNY
. CZESC RYSUNKOWA

Nr Skala
rysunku Tytut rysunku rysunku

Is-01 Plan sytuacyjny. Instalacje zewnetrzne wod-kan 1:250
Profil przytgcza wody.

[s-02 Profil zewnetrznej instalacji wody prowadzonej na terenie 1:100/100
Inwestora
Profil przytgcza i wewnetrznej instalacji kanalizaciji

15-03 sanitamej. o 1:100/100
Szczeg6t studni przytaczeniowe;.
Zestawienie studni.
Schemat uktadania rur w wykopie

Is-04 . o - ---
Schemat zabezpieczenia istn. uzbrojenia terenu

UWAGA:

- Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz.

- Rysunki, opis techniczny nalezy rozpatrywaé tgcznie. W przypadku wystgpienia
elementu w jednej czesci projektu nalezy przyjac, ze wystepuje we wszystkich.

- W przypadku niejasnosci nalezy zwroci¢ sie z pytaniem do projektanta.

- Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji Projektanta

- W projekcie okreslono podstawowe parametry urzadzeh i armatury. Dopuszcza sie
stosowanie urzgdzen rownowaznych, spetniajgcych zatozone w projekcie warunki po
uzyskaniu akceptacji przez Stuzby Techniczne Inwestora i Projektanta.
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora
- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej planowanych budynkéw na
dziatce nr 1961 wydane przez MPGK w Mogilnie — nr 5054/2023 z dnia 11.01.2023r.
- Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez MPGK w
Mogilnie — nr 5058/2023 z dnia 20.01.2023r.
- Warunki techniczne przytgczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej
wydane przez MPGK w Mogilnie — nr 5164/2023 z dnia 05.04.2023r.
- Odpis z Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr sprawy GN.6630.81.2023
zakonczonej w dniu 07.03.2023r.
- Projekt zagospodarowania terenu — oprac. biuro Archenika
- Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej - odrebne opracowanie wykonane
rownolegle przez biuro Archenika
- Plan sytuacyjny 1 : 500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym
- Projekt instalacji wewnetrznych wod.-kan. w budynku
- Uzgodnienia miedzybranzowe
- Obowigzujgce przepisy i normy

2.0. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem rozwigzania techniczne zwigzane z:

- wykonaniem przytgcza wody dla planowanej inwestycji wraz z montazem ukfadu
wodomierzowego w studni zewnetrznej,

- doprowadzeniem instalacji wody do poszczegdlnych budynkow,

- wykonaniem przytgcza kanalizacji sanitarnej,

- wykonaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej na terenie
planowanej inwestyciji,

3.0. Opis rozwigzan projektowych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.
W budynku nr 1 przewidziano 34mieszkania, w budynku nr 2 — 26mieszkan.

3.1. Przylacze wodociagowe wraz z instalacja doprowadzajaca wode do budynkéw

Miejscem przytgczenia bedzie sie¢ wodociggowa o srednicy 100mm wykonana z rur z
azbestocementu prowadzona w ulicy przylegtej do planowanej inwestycji.

Zapotrzebowanie wody

Dobowe zapotrzebowanie wody dla obu budynkéw wyniesie Qsq= 24,8 m®/dobe

Przeptyw obliczeniowy wody na cele socjalne dla budynku nr 1 wynosi:
O =1,7 x (Zgn )**' - 0,7 = 2,97 dm®/s

Przybory llos¢ Przeptyw jednostkowy Suma przeptywu
[dm¥s] [dm¥s]
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umywalka 34 0,14 4,76
Zlew / zlewozmywak 34 0,14 4,76
miska ustepowa 34 0,13 4,42
wanna / natrysk 34 0,15 10,20
pralka domowa 34 0,3 8,50
zmywarka 34 0,25 5,10
zawér czerpalny DN15 2 0,3 0,60
RAZEM 38,34

Przeptyw obliczeniowy wody na cele socjalne dla budynku nr 2 wynosi:
b= 1,7 x (Zgn )*?'- 0,7 = 2,76 dm?/s

Przybory llos¢ Przeptyw jednostkowy Suma przeptywu
[dm?s] [dm?s]

umywalka 26 0,14 3,64
Zlew / zlewozmywak 26 0,14 3,64
miska ustepowa 26 0,13 3,38
wanna / natrysk 26 0,15 7,80
pralka domowa 26 0,3 6,50
zmywarka 26 0,25 3,90
zawér czerpalny DN15 2 0,3 0,60
RAZEM 29,46

Sumaryczne zapotrzebowanie wody dla celéw socjalnych dla obu budynkéw
wyniesie q=3,41 dm®/s

Dobér srednicy przytacza :

Przytagcze wykona¢ z rur PE 100, PN16 SDR11 tgczonych przez zgrzewanie
doczotowe o srednicy Dz63x5,8mm.

Rury i ksztattki, z ktorych wykonywane sg przewody wodociggowe powinny posiadacé
dopuszczenia do stosowania dla wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna
posiada¢ swiadectwo producenta o zgodnosci wykonania z przedmiotowymi
normami.

W miejscach ztgczy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia
prawidtowego wykonania ztgcza. Ukladanie przewoddéw prowadzi¢ w temperaturze
wyzszej niz 5°C. Przewody ukfada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Montaz i
ukfadanie przewoddéw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie
rurociggdéw cisnieniowych z PE opracowang przez producenta rur.
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Montaz przytacza

Wejscia w istniejgcg sie¢ wodociggowg wykonaé w wezle oznaczonym jako W1 z
wykorzystaniem opaski do nawiercania przystosowanej do rur AC, DN100/2”. Na
odejSciu montowa¢ zasuwe zeliwng odcinajgcg DN50 PN16 z miekkim
uszczelnieniem klina. Obudowe zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i
zabezpieczy¢é skrzynkg uliczng sztywng wg. DIN 4056 ( $rednica pokrywy min.
f150mm, wysokos¢ min. 270mm ) Teren w promieniu 0,5m obetonowad.

Usytuowanie zasuwy oznaczy¢ tabliczkg informacyjng, tworzywowg wg PN-86/B-
09700. Tabliczke umiesci¢ na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych,
w odlegtoéci nie wigkszej niz 5m od oznaczonego uzbrojenia. Stosowac tabliczke w
wciskanymi literkami, z biatym ttem, cyfry, litery, uktad wspotrzednych i obrzeza w
kolorze niebieskim.

Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr 15cm.

Wzdtuz przytgcza, pod lub z boku rurociggu uktada¢ drut miedziany DY min. 1,0mm?
w ostonie tworzywowej. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i
przymocowaé do obudowy. Nad przytaczem, na zasypce 30cm nalezy ukfadaé tasme
ostrzegawczg. Stosowac tasme koloru niebieskiego.

Zagtebienie istniejgcego wodociggu ustali¢ na podstawie prébnego wykopu.

Préby szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu i po osiggnieciu przez blok oporowy odpowiednigj
wytrzymatosci (przy odkrytych potgczeniach i catych weztach potgczeniowych) nalezy
przeprowadzic¢ prébe szczelnosci.

Wykonac¢ prébe szczelnosci przytgcza wodociggowego cisnieniem 1,5 max. cisnienia
roboczego , jednak nie mniej niz 1,0 MPa przez 20 min. Przy temp. powietrza
zewnetrznego powyzej 0 °C. Maksymalna temperatura rurociggu nie moze
przekracza¢ 20 °C. Wykop przed probg szczelnosci powinien pozostaé odstoniety.
Cisnienie w rurociggu nalezy podwyzszac¢ i obniza¢ bardzo powoli. Po napetnieniu i
odpowietrzeniu rurociggu nalezy go pozostawi¢ na kilka godzin w celu
ustabilizowania. Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona
zgodnie z obowigzujgcg normg PN — B/10725 - 1997 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Dobér wodomierza :

Dla potrzeb opomiarowania zuzycia poboru wody przewidziano montaz
prefabrykowanej studni wodomierzowej, wykonanej z kregéw betonowych o srednicy
1500mm i wys. min. h=1750mm. Studnie uzbroi¢ w wiaz inspekcyjny zeliwny, KI.
B125 o o srednicy 600mm. W studzience nalezy montowa¢ wodomierz skrzydetkowy
DN40 np. typu Js16 DN40 firmy APATOR lub réwnorzedny. Ponadto armature
odcinajgca , filtr mechaniczny oraz zawoér antyskazeniowy typu EA.

Parametry wodomierza:

- Srednica nominalna DN40

- minimalny strumien objetosci 0,16 m®h

- ciggly strumien objetosci 16,0 m*h

- maksymalny strumien objetosci 20,0 m*/h

- dlugos¢ wodomierza 300mm

- rozstaw zabudowy miedzy redukcjami 410mm
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Zasady montazu wodomierza:
Odcinki przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem powinny byé

zamontowane wspotosiowo. Przewdd w miejscu wbudowania powinien by¢ tak
uksztattowany, aby nie byto mozliwosci tworzenia w obrebie wodomierza poduszki
powietrznej. Wodomierz musi by¢ catkowicie wypetniony wodg, stad przewdd
wodociggowy za wodomierzem nie moze sie obnizac.

Przewdd wodociggowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien by¢ tak
umocowany (podparty) aby Zzaden element zestawu wodomierzowego nie mogt
zmieniC swojego potozenia pod wptywem uderzenia hydraulicznego, lub gdy
wodomierz zostanie zdemontowany, lub odtgczony z jednej strony.

Dla zabezpieczenia sieci wodociagowej przez zanieczyszczeniem wtornym za
uktadem wodomierzowym nalezy montowaé zawor antyskazeniowy typu EA. Woda
dla potrzeb bytowych obiektu zostanie oczyszczona na filtrze mechanicznym.

3.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacja zewnetrzng prowadzona na
terenie planowanej inwestycji

Dla potrzeb odprowadzenie sciekow bytowych z obu planowanych budynkéw
przewiduje sie wykonanie nowego przytgcza. Punktem wtgczenia bedzie studzienka
rewizyjna nowo projektowanej sieci kanalizacyjnej w ulicy przylegtej — przedmiot
odrebnego opracowania.

Srednio dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych obu budynkéw wynosié bedzie: Qsra = 24,8
m®/dobe

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie scieki w sposéb
grawitacyjny.

Przytgcze kanalizacji oraz instalacje prowadzong w terenie nalezy wykonacC z rur
kanalizacyjnych tworzywowych typu PVC-U Dz200x5,9 SDR34 SN8. Stosowac rury
o jednolitej strukturze scianki w przekroju.

Przytacze wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykona¢ jako wasko-
przestrzenne o scianach pionowych odeskowanych rozpartych — w celu ograniczenia
robét ziemnych. Wykop wykona¢ zgodnie z normg BN83/8836-02 ,Roboty ziemne —
przewody podziemne”. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykop
wykonac recznie - po 2,0m od istniejgcego uzbrojenia. Istniejace przewody na czas
budowy zabezpieczy¢.

Instalacje uktadaé na podsypce z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego
o gr. min. 15cm. Po utozeniu rur w wykopie i wykonaniu préb szczelnosci, nalezy
wykonaé obsypke do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury, z piasku i zagesci¢
ja do wskaznika zageszczenia:

a/ pod jezdnig, parkingiem, chodnikiem — piaskiem jw. z zageszczeniem zasypKi
warstwami do wskaznika zageszczenia 1s=0,99

b/ w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypka ostatniej warstwy ok. 20cm zagescic
do wskaznika zageszczenia 1s>0,92.

Na glebokosci 30cm nad goérg rury nalezy utozyé tasme lokalizacyjng koloru
bragzowego.

Projektowane przytgcze zakonczy¢ studzienka.
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Studzienka przytgczeniowa
Zaprojektowano montaz studni kanalizacyjnej prefabrykowanej wg PN-92/B-10729, o

srednicy kregdw 1000mm, Srednica kregu zwezkowego 1000/600mm, beton C35/45
0 wspotczynniku wodoszczelnosci W-10. Laczenie elementdw na uszczelki. Stopnie
ztazowe w uktadzie drabinkowym w otulinie tworzywowej. Wtaz Zeliwny przejazdowe
z pokrywg o wysokosci min. 14cm z wypetnieniem betonowym, wiaz kl. D400.
Wysokos¢ potki kinety winna by¢ rowna $rednicy projektowanego odcinka kanatu.
Studnie posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o gr. min. 10-15¢cm i o
Srednicy min. 10cm wiekszej niz $rednica zewnetrznego kregu betonowego.
Przejscia kanatu do cokotu studni w tulejach ochronnych z uszczelkg dla rur PVC o
odpowiedniej Srednicy

WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR

Zalecenia ogolne:

- przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z
uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajgcych projekt budowlany;

- podczas wykonywania wykopow ustali¢ za pomocg przekopéw probnych
rzeczywiste zagtebienia uzbrojenia i zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce w
gruncie przewody telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, i innych mediow;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-
83/8836-02 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki wykonania.”; catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem oraz zasadami okreslonymi w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL
- przy montazu rur zwréci¢ uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone
piaskiem itp.;

Podczas uktadania rur w gruncie nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- podczas transportu i sktadowania na placu budowy nie nalezy: rzucaé, wlec,
naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ wplyw promieniowania
stonecznego przez diuzszy czas;

- podczas wykonywania wykopu nie naruszac¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym
bedzie uktadana podsypka;

- prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

- zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

- podsypke piaskowg wykona¢ oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto
jednakowe na catej jego dtugosci; grubosé podsypki min. 15cm,

- obsypke wykonac na wysokos¢ 30 cm powyzej gornej scianki rurociggu; podsypke i
obsypke wykonywaé z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac ja
warstwami o grubosci do 10 cm, do uzyskania wymaganego zageszczenia

- grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub
starannie rozplantowaé¢ w uzgodnionym miejscu.

Zasyp rurociggow sktada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;
- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasyp rurociggow przeprowadza sie w etapach.

Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Ill to zasyp wykopu gruntem sypkim
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warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka umocnien i rozpor sScian
wykopow.

4.0. Ogolne uwagi dotyczace robot ziemnych i montazowych:

1. Wszystkie prace przewidziane do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem
i zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

2. Rzedne sieci w miejscu wigczenia przewodu oraz w miejscu skrzyzowania z innym
uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

3.Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych o terminie prac.

4. Przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania stosowaé wszelkie
uwagi zawarte w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

5. Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyska¢ zgode na czasowe zajecie terenu
ulicznego z wtasciwym zarzadcg drogi.

6. Przed przystgpieniem do robo6t nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w
miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie prébne
przekopy w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

7. Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne —
przewody podziemne”.

8. Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane
uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Wykonane gtebokie wykopy wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi.

9. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocowanie tasmy lokalizacyjnej lub
ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy os$wietlonych na
poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopow nie oznakowanych jest
niedopuszczalne. Na wykonawcy spoczywa oznakowanie rob6t wg planu
zaakceptowanego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz zabezpieczenie wykopu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP ( znaki informacyjne , ostrzegawcze,
lampy ostrzegawcze ).

10. Na czas realizacji zabezpieczyC przejscia dla pieszych. Zajmujgcy pas drogowy
odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilng
wobec o0séb trzecich z tytutu szkdd zaistniatych na tym terenie i w zwigzku z tymi
robotami.

11. Do montazu stosowacC wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng ( zgod. z Ustawg Prawo
Budowlane ).

Teren po zakonhczeniu robdt przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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5.0. Uwagi koncowe :

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy dokona¢ pod nadzorem
przedstawiciela MPGK Zaktadu Wodociggow.

Przed zasypaniem przytgczy Inwestor zobowigzany jest do:

- zgtoszenia do czgstkowego odbioru technicznego robot zanikajgcych ( otwarty
wykop),

- dokonania inwentaryzacji geodezyjnej,

Po wykonaniu przytgcza wody Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozytywnego
wyniku badania wody pod wzgledem bakteriologicznym wykonanego przez
laboratorium posiadajgce akredytacje zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia.

Rzedne wtazow wszystkich istniejgcych studni zlokalizowanych na terenie planowanej
inwestycji nalezy dostosowac do projektowanych rzednych terenu — wg opracowania
branzy drogowej i architektonicznej.

Realizacja przytgczy oraz instalacji zewnetrznych winna by¢ zgodna ze standardami
materiatowymi obiektéw i urzgdzen stosowanych na terenie MPGK Mogilno.

Opracowata:

mgr inz. Tomasz Wozniak

upr. bud. do proj. bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych,
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