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STUDNA REWIZYJNA

UWAGI OGOLNE:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach nalezy
niezwlocznie poinformowac¢ pisemnie jednostke projektowa.

3. Przed zaméwieniem urzadzen i elementéw instalacji wykonywanych poza
miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ gabaryty

elementow.

4. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym, projektami
branzowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym.

W przypadku zastosowania rozwigzan projektowych w oparciu o istniejace
systemy budowlane, wskazano producenta i nazwy wyrobéw posiadajacych
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, ktérych zastosowanie gwarantuje
zachowanie wiasciwych parametrow projektowanych elementow budowlanych.
Dopuszcza sig, za zgoda projektanta, zastosowanie innych, réwnowaznych
produktow pod warunkiem zachowania identycznych parametrow technicznych.

Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
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TEMAT ) :
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg
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Rysunek stanowi wiasnos$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




