Mogilno, 6 lutego 2023 1.

WGS.630.6.2022

Whioskodawca/Inwestor:

SIM KZN BYDGOSKI sp. z o.0.

Pelnomocnik:
Monika Jasinska

Archenika sp. z o.0.
ul. Kollgtaja 8
61-413 Poznan

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych przelozenia sieci kanalizacji deszczowej oraz

odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji budowa
dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu,
placem zabaw oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie, przy ul. Obrofcéw Mogilna,
gmina Mogilno, dz. nr ewid. 1961

Warunki techniczne, jakie powinny byé spetnione w celu odprowadzenia wéd opadowych do

kanalizacji:

1.

Nalezy dokona¢ przetozenia istniejacego przewodu sieci kanalizacji deszczowej w dzialce o nr
ewid. 1961, obrgb 0001 Mogilno, zgodnie z przediozonym projektem zagospodarowania terenu,
wigczajac ja do studni o rzednych 99.48 / 97.75.

Lokalizacjg studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé w miejscach, do
ktorych mozna zapewni¢ dojazd dla cigzkiego sprzetu specjalistycznego.

Przylacze wykona¢ z rur o przekroju maksymalnym @500 mm.

Nalezy zachowa¢ wymogi aktualnie obowigzujacych Polskich Norm oraz warunkéw
technicznych wykonawstwa. Przy odprowadzaniu wéd opadowych nalezy przestrzegad
warunkéw okreslonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437). Wody opadowe i roztopowe
wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych musza spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spehié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 22019 r., poz. 1311).

Przewody kanalizacyjne ulozyé na odpowiedniej glebokosci z zachowaniem spadkow
niezbednych do odpowiedniego przeptywu wéd deszczowych.

Nalezy zachowaé¢ odpowiednie odleglosci poziome (zblizenie) oraz pionowe (skrzyzowanie)

z istniejacym uzbrojeniem terenu.



10.

11.

Wody opadowe wprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej nie mogg zawieraé: twardych
osadéw, smieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu oraz innych stalych odpadow.

Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé $ciekéw bytowo-gospodarczych,
odpadéw plynnych niemieszajacych si¢ z woda, w szczegdlnoscei sztucznych zywic, lakieréw,
mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych.

Projekt powinien by¢ opracowany wylacznie przez osobe posiadajgca uprawnienia projektowe
w zakresie sieci 1 instalacji wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuka budowlana i w oparciu
o wiedze techniczng.

Roboty muszg by¢ wykonane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia oraz przedstawiciela Urzgdu Miejskiego w Mogilnie.

Eksploatacja kanalizacji deszczowej bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru koficowego,

do ktorego nalezy przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjna i atesty wbudowanych materiatéw.

12. Wazno$¢ niniejszych warunkéw technicznych okresla sie na okres dwdch lat, liczac od daty
wydania.
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