Mogilno 20.01.2023

Nr rej. 5058/2023

SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA
~KZN - BYDGOSKI” SP. Z 0.0

ul. Studzienna

88-100 Inowroclaw

Dotyczy: wydania warunkow technicznych na wykonanie - rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w:
88-300 Mogilno, ul. Padniewska / Obroncéw Mogilna
dz. nr 1961

WARUNKI PODLACZENIA :

Mogilenskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.0. w Mogilnie informuje, ze w
celu pobudowania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng
uwzgledniajac nastepujace zagadnienia:

1. Inwestor wiasnym kosztem i staraniem zaprojektuje i wybuduje sie¢ kanalizacji sanitarnej, po
uprzednim uzgodnieniu jej lokalizacji z wszystkimi uzytkownikami sieci podziemnych.

2. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych inwestor winien uzyska¢ zgode witasciciela na zajecie pasa
chodnika i jezdni w celu utozenia projektowanej sieci z przytaczami.

3. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowgq sieci, nalezy dostarczy¢ do Dziatu Technicznego
MPGK sp. z o0.0. w Mogilnie dokumentacje techniczng w celu uzgodnienia, dotaczajac kopie
niniejszych warunkoéow. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w MPGK.

4. Prace zwigzane z montazem sieci kanalizacyjnej nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie.

5. Zaprojektowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy minimalnej @300 z rur Vipro lub PCV.
Projektowana sieé¢ nalezy wiaczy¢ do studni kanalizacji sanitarnej w ul. Padniewskiej
w Mogilnie. Studzienka zostata zaznaczona na zataczonej mapie.

6. Studzienki kanalizacyjne wykonac z kregdéw betonowych o przekroju min @ 1000.

Nalezy zastosowad wiazy typu ciezkiego klasy D o wytrzymatosci probnej - 40 t

8. Nie wyrazamy zgody na wykonanie kaskad w studzienkach na korzys¢ zwiekszonych spadow,
wyrazamy zgode na wiaczenie w dno studzienki.

9. Minimalne spadki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. W projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy poming¢ podtaczenie kanalizacji deszczowej.

11. Podtaczenie poszczegdlnych posesji bez studzienek rewizyjnych nalezy wykonac pod warunkiem,
Ze na granicy posesji zlokalizowane zostang przykanaliki.

12. Przewody kanalizacyjne utozy¢ na odpowiedniej gtebokosci z zachowaniem spadkéw niezbednych
do swobodnego przeptywu $ciekédw. Przy zbyt matej gtebokosci zabezpieczy¢ przylacze przed
zamarzaniem. Przejscie sieci pod pasem drogowym wykona¢ w rurze ostonowej.

13. W przypadku koniecznoéci zaprojektowania przepompowni $ciekdw nalezy zaprojektowac

przepompownie $ciekéw wyposazong w dwie pompy (400V) pracujagce w pracy automatycznej

przemiennej.

Przewidzie¢ sygnalizacje pracy przepompowni sciekéw w system telefonii komérkowej do operatora

na oczyszczalni $ciekdw w Mogilnie oraz dla oséb zarzadzajacych.

Przewody tloczne o $rednicy minimalnej @ 90 z rur ci$nieniowych PVC lub PE nalezy podiaczyC do

istniejgcych studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej.

14. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej wod deszczowych a takze:

a) odpadéw statych, ktére moga powodowac zmniejszenie przepustowosci przewodoéw

kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci zwiru, piasku, popiotu, szkta, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny,

Scinkow skor, tekstyliow, widkien, nawet jezeli znajdujg sie one w stanie rozdrobnionym,

a) odpaddéw ptynnych nie mieszajacych sie z wodg, a w szczegdlnosci sztucznych zywic,

lakierow, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych,

b) substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sig w

e



c) temperaturze ponizej 85°C, a w szczegdlnosci: benzyny, nafty, oleju opatowego, karbidu,
tréjnitrotoluenu,

d) substancji zracych i toksycznych, a w szczegdlnosci mocnych kwaséw i zasad, formaliny,
siarczkdw, cyjankéw oraz roztworéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru.

e) opaddw i $ciekdéw z hodowli zwierzat, a w szczegdlnosci gnojéwki, gnojowicy, obornika,
Sciekdow z kiszonek,

f) nie zdezynfekowanych éciekéw ze szpitali i sanatoriéw oraz z zaktadéw weterynaryjnych.
Ponadto zabrania sie wprowadzania statych i ptynnych produktéw, ktére w skutek swego sktadu
chemicznego lub temperatur mogtyby uszkadza¢ przewody, powodowac zagrozenia wybuchem lub
pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwatos¢ albo wptywac szkodliwie na skutecznos¢ dziatania
miejskiej oczyszczalni $ciekéw, badz na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow eksploatacji sieci.

15, Wykonang sie¢, przed zasypaniem, inwestor powinien:

a) zgtosi¢ do czastkowego odbioru technicznego robot zanikajacych (odkryty wykop)

b) dokonania inwentaryzacji geodezyjnej,

c) ulozenia tasmy lokalizacyjnej w odlegtosci 30cm nad rurociggiem,

16. Wykonang sie¢ po zasypaniu, inwestor powinien zgtosi¢ do Oddziatu Wodociagéw przy MPGK sp.
z 0.0. W Mogilnie przy ul. Witosa 6 celem dokonania odbioru koricowego.

17. Wybudowana sie¢ nalezy przekazaé na wtasno$¢ Gminy Mogilno w celu jej dalszej eksploatacji.
W przypadku nie przekazania ww. sieci konieczne bedzie zatozenie opomiarowania na nowo
projektowanej sieci kanalizacyjnej, instalacja za opomiarowaniem stanie sig instalacja wewngtrznag,
za ktéra MPGK Sp. z o. o. nie bedzie odpowiadato.

18. Po wykonaniu prac inwestor na wiasny koszt doprowadzi nawierzchnig chodnika i jezdni do
stanu pierwotnego.

19. Waznos$é niniejszych warunkéw okresla sie na okres 2-ch lat.

Zalgcznik:
1. Mapa w skali 1:500

Sporzadzit: Zatwierdzit: /
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