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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH

Aparat ultrasonograficzny do elastografii wątroby – 1 kpl.
	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	ZAOFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Wypełnia wykonawca
poprzez opisanie:
potwierdzenie TAK lub NIE
lub OPIS lub opis parametrów

	1. 
	Nazwa urządzenia i producenta
	


	2. 
	Typ
	

	3. 
	Kraj produkcji
	

	4. 
	Rok produkcji
	

	5. 
	Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, kompletny, gotowy do użytkowania bez dodatkowych kosztów inwestycjnych.
	

	6. 
	System USG wyposażony w technologię TE (Transient Elastography) do ilościowej oceny sztywności wątroby, a także ultrasonograficznego współczynnika tłumienia do ilościowej oceny stłuszczenia wątroby pod jednoczesną kontrolą USG  głębokości i obszaru pomiaru w wątrobie.
	

	7. 
	Moduł pomiaru stłuszczenia i zwłóknienia wątroby technologią Transient Elastography zintegrowany w jednej głowicy z modułem USG do wyboru obszaru, objętości i głębokości pomiaru w wątrobie w tym samym czasie. Pomiar elastografii pulsacyjnej z wizualizacją B-mode zwłóknienia wątroby wyrażony w jednostkach kPa i stłuszczenia wątroby wyrażony w jednostkach dB/m
	

	8. 
	Moduł USG wyposażony w funkcje obrazowania B Mode, M Mode, Obrazowanie Harmoniczne (THI), Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), Tryb Doppler Kolorowy (CD) oraz funkcje USG wizualnej kontroli i wspomagania wykonania biopsji wątroby.
	

	9. 
	Szeroki format obrazowania dostępny z poziomu ekranu dotykowego systemu. Umożliwia wyświetlenie obrazu na całym dostępnym obszarze monitora.
	

	10. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	

	11. [bookmark: _GoBack]
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI 
	

	12. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR)
	

	13. 
	Pomiar obwodu pola, powierzchni, objętości.
	

	14. 
	Aparat w formie panelu dotykowego (aparat typu tablet) z dwoma  (wbudowanymi w aparat)  gniazdami głowic obrazowych, oraz z fabrycznie dedykowanym stolikiem jezdnym z wbudowanym pulpitem
	

	15. 
	Stolik  jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady ze zmianą wysokości, wyposażony w półki na akcesoria oraz zasilacz
	

	16. 
	Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu
	

	17. 
	Możliwość połączenia z siecią szpitalną poprzez wbudowaną łączność bezprzewodową Wi-Fi
	

	18. 
	Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist
	

	19. 
	Min. 1 wyjście HDMI 
	

	20. 
	Pojemność dysku twardego Min. 256 GB
	

	21. 
	Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w formatach TIFF, BMP, JPG, AVI
	

	22. 
	Min. 4 porty USB
	

	23. 
	Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG
	

	24. 
	Wskaźnik nacisku sondy TE podczas badania
	

	25. 
	Wskaźnik stabilność oddechowej sondy TE podczas badania
	

	26. 
	Ilość klatek pamięci CINE (min. 29 000)
	

	27. 
	Długość pętli dla trybu M lub D (min. 380 sek.)
	

	28. 
	Tryb B-Mode (2D)
	

	29. 
	Obrazowanie Harmoniczne (THI)
	

	30. 
	Tryb spektralny Doppler  (CD)
	

	31. 
	Tryb spektralny Kolor Doppler (PWD)
	

	32. 
	Ilość map (min. 5)
	

	33. 
	Zakres wyświetlania parametru elastyczności (min. 1,5 - 75 kPa)
	

	34. 
	Zakres wyświetlania parametru tłumenia (min. 90 - 450 dB/m)
	

	35. 
	Nieinwazyjny pomiar zwłóknienia i stłuszczenia wątroby wykonywany jednocześnie pod kontrolą USG w trakcie jednego pomiaru
	

	36. 
	Pomiar zwłóknienia wątroby, wykonywany w technologii Transient Elastography (TE), wynik ilościowy wyrażony w jednostkach kPa
	

	37. 
	Pomiar stłuszczenia wątroby, wykonywany w technologii Transient Elastography (TE), wynik ilościowy wyrażony w jednostkach dB/m
	

	38. 
	Automatyczna akwizycja 10 prawidłowych pomiarów i usuwanie nieprawidłowych wyników
	

	39. 
	Zakres głębokości pomiaru (min. 20 - 90 mm)
	

	40. 
	Jedna głowica pomiarowa do wszystkich typów budowy ciała pacjenta: automatyczny preset pomiarowy dla pacjenta normalnego, trudnego (otyłego), pediatrycznego
	

	41. 
	Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych
	

	42. 
	Doppler kolorowy oraz spektralny
	

	43. 
	Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu
	

	44. 
	Tryb Triplex  (B+ CD/PD + PWD)
	

	45. 
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, jeden standardowy B-mode, drugi obraz  B-mode + Color Doppler  
	

	46. 
	Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi
pakietami pomiarowymi do badań min.: naczyniowych (w tym TCD), radiologicznych (jama brzuszna, narządy powierzchniowe)
	

	47. 
	Oprogramowanie do  ilościowej oceny stopnia stłuszczenia wątroby, umożliwiające dokładną i powtarzalną ocenę tłumienia sygnału przez tkanki wątroby oraz pomiar wskaźnika wątrobowo-nerkowego w celu wspomagania standardowego badania ultrasonograficznego wątroby. Uzupełnia obrazowanie z wykorzystaniem fal poprzecznych typu Shear Wave
	

	48. 
	Monitor kolorowy typu LCD w pełni dotykowy, Przekątna 15"-21”
	

	49. 
	Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020
	

	50. 
	Częstotliwość odświeżania min. 60 Hz
	

	51. 
	Regulacja parametrów obrazowania na ekranie monitora (jak w tablecie)
	

	52. 
	DICOM Query/Retrieve, MPPS
	

	53. 
	Wbudowana bateria z możliwością pracy min. 1 godz. 
	

	54. 
	Drukarka do wydruku raportów w formacie A4
	

	55. 
	Głowica do Elastografii Pulsacyjnej (Transient Elastography TE) z równoczesną wizualizacją B-mode
	

	56. 
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika (min. 1,0 – 5,5 MHz)
	

	57. 
	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode (min. 3)
	

	58. 
	Częstotliwości nadawcze do wyboru dla obrazowania harmonicznego (min. 3)
	

	59. 
	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler (min. 3)
	

	60. 
	Częstotliwość Shear Wave (min. 50 Hz)
	

	61. 
	Kąt  pola obrazowego głowicy (min. 90 stopni)
	

	62. 
	Głębokość obrazowania (min. 30 cm)
	



podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
