Specyfikacja papieru
Papier z umiejscowionym znakiem wodnym

1. Charakterystyka produktu
1.1. Przeznaczenie

- MSWiA (Legitymacja posiadacza broni, Legitymacja posiadacza terminowego
pozwolenia na bron, Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, Karta

rejestracyjna broni).
1.2, Charakterystyka materialu

Parametr
Skiad

2. Zabezpieczenia
2.1. Opis zabezpieczen

Wartosé

100% bielongj chemicznej masy celulozowej

Znak wodny dwutonowy umiejscowiony

Parametry Wartosé

Wymiary *Orzel RP” 50,2 x 45 mm
Widokna zabezpieczajgee Typ I

Parametry Wartosé

Typ

Aktywnos$¢ UV (254 1 365 nm)
Umigjscowienie

Gestosé

Sposdb liczenia

Dhugosé

Witkna zabezpieczajace Typ 11
Parametry

Typ

Aktywnosé UV (254 i 365 nm)
Umiejscowienie

Gestosé

Sposob liczenia

Dhugosé
Whékna zabgzpieczajace Typ I
Parametry

Typ
Aktywnos¢ UV (254 i 365 nm)

Umiejscowienie

Niewidoczne w $wietle dziennym
Zblty

Losowo na calej powierzchni

20 szt./dm2

W $wietle padajgcym UV na stronie
do zadruku

3 mm

Wartosé

Niewidoczne w Swietle dziennym
Niebieski

Losowo na calej powierzchni

20 szt./dm2
W swietle padajgcym (UV) na stronie
do zadruku

3 mm

Wartosé

Niewidoczne w §wietle dziennym
Dwukolorowe:

niebiesko — zéhte

Losowo na calej powierzchni

Tolerancja

Polozenia znaku: + 3 mm

Tolerancja

£10

Tolerancja

=10

Tolerancja



Gestosé 20 szt./dm2 =10
Sposob liczenia W éwietle padajgcym (UV) na stronie %

do zadruku %&
Diugosé 4 mm %
Zabezpieczenia chemiczne 2
Parametry Wartosé

Papier zabezpieczony przed dzialaniem: rozpuszczalnikéw organicznych, kwaséw, zasad i

wybielaczy

3. Specyfikacja papieru

Warunki pomiaru:
Wilgotnosé wzgledna: 50 + 2% RH
Temperatura: 23 £1°C

Papier bez wybielaczy optyeznych (ciemny w §wietle UV)

Parametry Jednostka Wartosé Tolerancja Norma ISO

Gramatura podioza  g/m2 90 + 5 g/m2 ISO 536

Nieprzezroczystosé % min. 85 - ISO 2471

Opér przedarciadl. mN min. 300 - ISO 1974

Op6r przedarcia szer. mN min. 400 - IS0 1974

ObcigZenie zrywajace N min, 30 - ISO 1924-2:2008

pH min 5,5 - ISO 6588

Zawarto$¢ popiolu % min. 6 - IS0 2144
Wspolzedne L, a, b — wynikowo na podstawic APARAT é;
chromatyczne pierwszej roli AE< 1,5 DATACOLOR

ELREPHO
Reaktywnosé Tak
chemiczna

Wymagania jakie powinien speniaé wykonawca papieru specjalnego do wyhvarzania dokumentéw

public

znych:

1SO 14298:2013 lub norma réwnowaing,

PN-EN 150 9001:2015 lub normg réwnowazna,

PN-EN 18O 14001:2015 lub norma réwnowaina,

PN-N-18001:2007 lub norma réwnowa#na;

CWA 15374 Certyfikat systemu zarzadzania bezpieczefdstwem produkeji dla dostawcdw,
producentéw drukéw zabezpieczonmych {produkcja papieru zabezpieczonego).
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Specyfikacja papieru
Papier z umiejscowionym znakiem wodnym

1. Charakterystyka produktu
1.1. Przeznaczenie

- MSWiA (§wiadectwo broni)

1.2. Charakterystyka materiatu

Parametr
Skiad

2. Zabezpieczenia
2.1. Opis zabezpieczen

Wartosé

100% biclonej chemiczaej masy celulozowej

Znak wodny dwutonowy umiejscowiony

Wartosé

Parametry

Wymiary “Orzet RP” 50,2 x 45 mm
Wlékna zabezpieczajace Typ I

Parametry Wartosé

Typ

Aktywnosé UV (254 1365 nm)
Umiegjscowienie

Gestosé

Sposéb liczenia

Dhugosé

Wiokna zabezpieczajgce Typ II
Parametry

Typ

Aktywnodé UV (254 1 365 nm)
Umiejscowienie

Gestosé

Spos6b liczenia

Dhugosc

Wldkna zabezpieczajgce Typ IIL
Parametry

Typ
Aktywnosé UV (254 1 365 nm)

Umiejscowienie

Niewidoczne w $wietle dziennym
Zolhty

Losowo na calej powierzchni

20 szt./dm2

W $wietle padajgcym UV na stronie
do zadruku

3 mm

Wartosé

Niewidoczne w $wietle dziennym
Niebieski

Losowo na calej powierzchni

20 szt./dm2

W $wietle padajacym (UV) na stronie
do zadruku

Imm

Wartosé

Niewidoczne w §wietle dziennym
Dwukolorowe:

nicbiesko — z6lte

Losowo na calej powierzchni

Tolerancja

Polozenia znaku: £3 mm

Tolerancja

+10

Tolerancja

+10

Tolerancja



Gestosé 20 szt./dm2

Sposdb liczenia W Swietle padajagcym (UV) na stronie
do zadruku
Dhagosé 4 mm
Zabezpicczenia chemiczne
Parametry Wartosé
Papier zabezpieczony przed dzialaniem: rozpuszczalnikéw organicznych, kwas6w, zasad i
wybielaczy

3. Specyfikacja papieru

Warunki pomiaru:

Wilgotnosé wzgledna: 50 + 2% RH
Temperatura: 23 % 1°C

Papier hez wybielaczy optycznych (ciemny w Swietle UV)

Parametry Jednostka Wartoéé Tolerancja Norma ISO -
Gramatura podioza g/m2 120 +5 g/m2 ISO 536
Nieprzezroczystosé % min. 85 - ISO 2471
Opbér przedarciadt. mN min. 300 - ISO 1974
Opdr przedarcia szer. mN min. 400 - ISO 1974
Obcigzenie zrywajgce N min. 30 - ISO 1924-2:2008
pH min 5,5 - ISO 6588
ZawartosC popiolu % min. 6 - ISO 2144
Wspolrzedne L, a, b — wynikowo na podstawie APARAT £
chromatyczne pierwszej roi AE<1.5 DATACOLOR
ELREPHO
Reaktywnoéé Tak
chemiczna

Wymagania jakie powinien spetnia¢ wykonawca papieru specjalnego do wytwarzania dokumentéw
publicznych:

— ISO 14298:2013 Jub normg réwnowazng,

— PN-EN ISO 9001:2015 fub normg tdwnowaimng,

~ PN-ENISO 14001:2015 lub normg réwnowazna,

— PN-N-18001:2007 lub normg réwnowazna; .

~ CWA 15374 Certyfikat systemu zarzadzania bezpieczefistwem produkeji  dla dostawcéw,

produceniéw drukéw zabezpieczonych {produkeja papieru zabezpieczonego).
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Specyfikacja papieru
Papier bez znaku wodnego z warstwg samoprzylepng (naklejka)

1. Charakterystyka produkiu
1.1. Przeznaczenie

- MSWiA (Legitymacja posiadacza broni, Legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia
na brog, Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, Karta rejestracyjna broni).

1.2. Charakterystyka materiatu

Parametr Wartos¢
Skiad 100 % bielonej chemicznej masy

2. Zabezpieczenia
2.1. Opis zabezpieczef

Wlékna zabezpieczajgce Typ I

Parametry Wartosé Tolerancja gi
Typ Niewidoczne w $wietle dziennym
Aktywnosé UV (254 1 365 nm) Zbtty
Umiejscowienie Losowo na calej powierzehni
Gestosé 20 szt./dm2 *10
Sposob liczenia W swietle padajgcym UV na stronie
do zadruku
Dhugosé 3mm
Wiékna zabezpieczajyce
Typ 11
Parametry Wartosé Tolerancja
Typ Niewidoczne w $wietle dziennym
Aktywnasé UV (254 1365 nm) Niebieski
Umiejscowienie Losowo na calej powierzchni
Gestosé 20 szt./dm2 *10
Sposéb liczenia W Swietle padajagcym (UV) na stronie i
do zadruku -
Diugosé 3 mm
Wlékna zabezpieczajace
Typ 11
Parametry Warto$é Tolerancja
Typ Niewidoczne w swietle dziennym
Aktywnosé UV (254 i 365 nm) Dwukolorowe: niebiesko — z6tte
Umiejscowienie Losowo na catej powierzchni
Gestosé 20 szt./dm2 +10
Sposéb liczepia W swietle padajagcym (UV) na stronie
do zadruku -
Dhugosé 4 mm

3. Specyfikacja papieru



Wilgotnodé wzgledna: 50 + 2% RH
Temperatura: 23 £ 10C

Jednostka Warto§é Tolerancja Norma ISO

Parametry
Papier bez wybielaczy optycznych (ciemny w $wietle UV)

Parametry papieru zabezpieczonego wierzchniego o gramaturze 65 g/m?

Gramatura g/m2 65 *5 ISO 536
papiert
zabezpieczonego
wierzchniego
Chlonnosé Cobb  g/m2 23 +5 ISO 535
60
Gladkosé Bekka s 30 + 10 ISO 5627
L, a, b —wynikowo na APARAT
Kolor podstawie pierwszej roli DATACOLOR
AE<1)5 ELREPHO
Reaktywno§é chemiczna * wybielacze odpowiednia
= zasady
= kwasy
= rozpuszezalniki
organiczne

Parametry papieru zabezpieczonego z warstwg samoprzylepna (naklejka)

Gramatura papieru z g/m2 180 + 10 ISO 536
silikonem *)

FINAT Test

FTM 12 (gramatura warstwy — g/m2 23 33

kleju)

*ICalkowita gramatura (papier wierzchni + klej + papier silikonowany).
Silikon zadrukowany jednostronnie: {(wzor ,,niebieskie gwiazdki™).

Wymagania jakie powinien speinia¢ wykonawca papieru specjalnego do wytwarzania
dokumentéw publicznych:

— IS0 14298:2013 lub normg réwnowaina,

— PN-ENISO 9001:2015 lub normg réwnowams,

~  PN-EN ISO 14001:2015 lub norma réwnowazna,

— PN-N-18001:2007 tub normg réwnowaing;

— CWA 15374 Certyfikat systemu zarzgdzania bezpieczedstwem produkcji dla dostawcdw,

producentéw drukdw zabezpicczonych (produkeja papieru zabezpieczonego).



Specyfikacja papieru
Papier bez znaku wodnego (wyklejka)

1. Charakterystyka produktu
1.1. Przeznaczenie

- MSWiA (Legitymacja posiadacza broni, Legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia
na bron, Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, Karta rejestracyjna broni).

1.2. Charakterystyka materiatu
Parametry Wartosé

Sktad 100% bielonej chemicznej masy celulozowej

2. Zabezpieczenia

2.1. Opis zabezpicczen é
Wlokna zabezpieczajgce Typ I
Parametry Wartosé Tolerancia
Typ Niewidoczne w éwietle dziennym
Aktywnosé UV (254 1 365 nm) Zotty
Umiejscowienie Losowo na calej powierzehni
Gestosé 20 szt./dm?2 +10
Sposdb liczenia W éwietle padajacym UV na stronie
do zadruku
Dhugosé 3 mm
Wiékna zabezpieczajgce Typ I
Parametry Wartosé Tolerancia
Typ Niewidoczne w §wietle dziennym
Aktywnosé UV (254 1 365 nm) Niebieski .
Umiejscowienie Losowo na catej powierzchni (s
Gestosé 20 szt./dm2 +10
Sposéb liczenia W Swietle padajgcym (UUV) na stronie
do zadruku
Dhugosé 3 mm
Widkna zabezpieczajgce Typ IIT
Parametry Wartosé Tolerancja
Typ Niewidoczne w Swietle dziennym
Aktywno$é UV (254 1 365 nm) Dwkolorowe:
’ niebiesko — zdlte
Umiegjscowienie Losowo na catej powierzchni
Gestosé 20 szt/dm2 +10
Sposéb liczenia W $wietle padajgcym (UV) na stronie
do zadruku

Dhugosé 4 mm



Zabezpieczenia chemiczne
Parametry Wartosé
Papier zabezpieczony przed dzialaniem: rozpuszczalnikéw organicznych, kwaséw, zasad i

wybielaczy

3. Specyfikacja papieru

Warunki pomian:
Wilgotnosé wzgledna: 50 + 2% RH
Temperatura: 23 + 1°C

Papier bez wybiclaczy optyeznych (ciemny w Swietle UV)

Parametry Jednostka Wartos¢ Tolerancja Norma ISO
Gramatura podioza g/m2 120 + 5 g/m2 ISO 536
Nieprzezroczystos¢ % min. 87 - IS0 2471
Opor przedarcia df. mN min. 550 - ISO 1974
Opér przedarcia szer. mN min. 650 - ISO 1974
Obcigzenie zrywajagce N min. 8¢ - ISO 1924-2:2008
pH min 5,5 - ISO 6588
Zawarto$é popictlu % min. 4,5 - ISO 2144
Wspdlrzedne L, a, b — wynikowo na podstawie APARAT
chromatyczne pierwszej roli AE <15 DATACOLOR
ELREPHO
Reaktywnosé Tak
chemiczna

Wymagania jakie powinien spenia¢ wykonawca papieru specjalnego do wytwarzania
dokumentéw publicznych:

ISO 14298:2613 lub norma réwnowaing,

PN-EN 130 9001:2015 lub norma réwnowazna,

PN-EN ISO 14601:2015 lub norma réwnowaina,

PN-N-18001:2007 lub normg réwnowa:ma;

CWA 15374 Certyfikat systemu zarzadzania bezpieczenstiwem produkcji dla dostawcedw,
produgentéw drukéw zabezpieczonych (produkeja papieru zabezpieczonego).



