TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

BRANZA SANITARNA — BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

»Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 266 Ciechocinek — Konin w m. Kramsk, ul. Koninska w zakresie przebudowy chodnika- Etap I”

Lp. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru j.m. Poszcz. Cena jedn. Wartosé [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
I [D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
1. |D-03.02.01; D-02.03.01 ROBOTY ZIEMNE
1 R,obO.ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa droég w terenie - 0,4109
réwninnym
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25m3 w

2 gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi — wykopy m3 905,53
pod kolektory
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25m3 w

3 gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi — wykopy m3 171,50
pod studnie i wpusty
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych

4 w gruntach suchych kat I-II z r¢cznym wydobyciem urobku-przykanaliki 200 mm i m3 360,70
160 mm
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. Do 3 m patami

5 . . . ., m2 1993,95
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbiorka

6 Kanaty rurowe — podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2 708,08
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1 2 3 4 5 6 7
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-
7 . m3 1100,9
1,5 m — obsypka rurociagu .
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-
8 e , m3 164,82
1,5 m — obsypka studni i wpustow
9 Podtoze i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych — wymiana gruntu m3 1240,26
10 Zage;szczan.le nasypow ubijakami mechanicznymi grunty sypkie kat I-III wskaznik m3 126572
zaggszczenia [s=0,98
2. |D-03.02.01. ROBOTY INSTALACYJNE
11 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm — wykopy umacniane m 215,00
12 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn.315 mm — wykopy umocnione m 9,00
13 Kanaty z rur PVC laczonych na wecisk o $r. zewn. 400mm — wykopy umocnione m 401,9
14 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm — wykopy umocnione m 16,70
15 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o §r.1000 mm w gotowym wykopie o stud. 16

glebokosci 3m osadzone na ptycie fundamentowej z betonu C12/15 gr. 15 cm
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Studzienki wpustowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz

16 wpustami kraweznikowo jezdniowymi D400 osadzonymi na podsypce zwirowej gr. 7 szt. 27
cm

17 Osadnik z kregow betonowych o $r. 1500 mm o poj. 200 1 z osadzeniem na plycie szt 1
fundamentowej z betonu C12/15 gr. 15 cm i zwiefczeniem wtazem zeliwnym D400 '
Odwodnienie liniowe z polimerobetonu o szerokosci 130 mm i wysokosci do 150

18 L m 9
mm ; klasa obcigzenia C250

19 Potaczenie nasadowe 400/160 szt. 1

20 Wylot kanalu wg. KPED z mocnieniem skarp i dna odbiornika 400 mm szt. 1
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu

21 . L. kpl. 4
lekkiego o rozpigtosci elementu 4,0 m
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu

22 . S kpl. 4
lekkiego o rozpigtosci elementu 4,0 m

, e . . 200 m—1
23 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC o §r. 200 mm proba 1
, e . . 200 m—1
24 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC o §r. 400 mm préba 2

10
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. L . . 200 m—1
25 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC o $r. 160 mm proba 0,023

stownie

11

Razem netto




