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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
0101-04
(2,50+7,00)*0,30*0,50 m3 1,425
RAZEM 1,425
2/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
(2,50+7,00)*0,30*0,50 m3 1,425
RAZEM 1,425
3|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz. 2 (2,50+7,00)*0,30*0,50 m3 1,425
RAZEM 1,425
4/KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych ziemianki czes$ci nadziemnej m3
0305-03
2,50*6,90*0,30 m3 5,175
RAZEM 5,175
5|KNR 4-04 Rozebranie $cian swietlikow m3
0102-08
1,60%4*0,80*0,15*3 m3 2,304
RAZEM 2,304
6/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3- m3
0310-01 cegta klinkierowa
0,40*0,60*1,20*7 m3 2,016
RAZEM 2,016
7|KNR 4-04 Rozebranie muréw przyziemia m3
0102-02
(2,30+6,80)*2*2,50*0,42 m3 19,110
-1,63*2,50*0,42 m3 -1,712
RAZEM 17,398
8|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu do|ms3
1101-01 piwnic ziemianki
do piwnic 5,17+17,39+2,02+2,30 m3 26,880
RAZEM 26,880
9|KNR 4-01 Wykonanie czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
0203-13
0,70*0,50*7 m?2 2,450
RAZEM 2,450
10/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
0923-01
(0,60+0,40)*2*0,70*7 m?2 9,800
RAZEM 9,800
11/KNR 4-01 Zaslepienie otworéw po $wietlikach m3
0203-08
1,60%1,60*3*0,20 m3 1,536
RAZEM 1,536
12|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych|m2
0201-06
1,60*1,60*3 m?2 7,680
RAZEM 7,680
13|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- |kg
0202-03 nych o ér. 10-14 mm
111 kg 111,000
RAZEM 111,000
14|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje poziome muréw z papy asfaltowej na lepiku z warstwg |m2
0602-08 wyréwnawcza z zaprawy
1,60*1,60*3 m?2 7,680
RAZEM 7,680
15|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej na istniejgcych mu-  |m3
0101-06 rach - trzy warstwy
(7,00*2,00+2,50)*0,50*0,25 m3 2,063
RAZEM 2,063
16/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(7,00*2,00+2,50)*1,00 m?2 16,500
RAZEM 16,500
17|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach |m2
0701-05 klatki schodowej
1,60*3,30 m?2 5,280
1,83*3,30 m?2 6,039
4,20*2,30*2 m?2 19,320
RAZEM 30,639
18/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujgcg |m2
2611-03 antygrzybiczng
30,64 m?2 30,640
RAZEM 30,640
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19/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus-|m?2
0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2 klatki schodowe;j
30,64 m?2 30,640
RAZEM 30,640
20|KNR 2-02 Drzwi stalowe z oscieznica petne do piwnicy m2
1205-01
1,10*2,10 m?2 2,310
RAZEM 2,310
21|Kalkulacja in-|Montaz zadaszenia systemowego z poliweglanu ok. 2,50 X 7,00 szt
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
1207-01
otwierana z |2,50%1,10 m 2,750
frontu
boczne i tyl- |(7,00+2,50)*0,65 m 6,175
nie
RAZEM 8,925
23|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z bla- |[m2
0530-02 chy ocynkowanej na murach pod wiate ziemianki
(7,00*2+2,50)*0,70 m?2 11,550
RAZEM 11,550
24|KNR 4-01 Naprawa stopni schodowych istniejgcych szt.
0205-06
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m2
1204-03
(7,00+2,5)*1,00 m?2 9,500
(7,00*0,60)+0,40*2*1,00 m?2 5,000
RAZEM 14,500
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym klatki schodowej m2
1204-03
30,64 m?2 30,640
RAZEM 30,640
27|/KNR 4-01 Wyréwnanie terenu po zaslepieniu Swietlikach m2
0101-06
1,60*1,60*3 m?2 7,680
RAZEM 7,680
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