Budynek1.KST

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROZBIORKI
1/KNR 4-01 Rozbiérka opaski betonowej przy budynku m3
d.1/0212-01
(3,64+13,03)*0,50*0,15 m3 1,250
RAZEM 1,250
2|KNR 4-01 Demontaz zadaszenia z blachy szt.
d.1/1306-01 przec.
4 szt. 4,000
przec.
RAZEM 4,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru konstrukcji zadaszenia szt.
d.1/0354-15
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
1,80%1,50*8 m?2 21,600
RAZEM 21,600
5/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 4-01 Rozbidrka schodéw betonowych zewnetrznych m3
d.1/0212-02
2,20*1,35*0,36+1,00%1,90%0,30 m3 1,639
RAZEM 1,639
7|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0348-03 piennej
(0,98*2+1,86+3,07+4,98+1,55+2,95)*2,90 m?2 47,473
RAZEM 47,473
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1,10*2,10 m?2 2,310
RAZEM 2,310
10/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 4-02 Demontaz ustepu kpl.
d.1/0235-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.1/0233-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1/0114-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
14|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt.
d.1/0132-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0133-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1,80*8+1,20*2+2,20 m 19,000
RAZEM 19,000
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1,25+1,64+(47,45%0,15)+0,57 m3 10,578
papa 168,00*0,01 m3 1,680
RAZEM 12,258
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km do 3,km
Krotnosé = 2
12,25 m3 12,250
RAZEM 12,250
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19|kalkulacja in- |Utylizacja gruzu - betonowo-ceglanego - 2,00 t/m3 t
d.1|dywidualna
12,25*2 t 24,500
RAZEM 24,500
2 ROBOTY ZIEMNE
20|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-01 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
(14,45+11,35)*2*0,60*1,00 m3 30,960
RAZEM 30,960
21/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il - po wykonaniu izolacji p-wilg.
i termicznej
(14,45+11,35)*2*0,60*1,00 m3 30,960
RAZEM 30,960
3 IZOLACJE FUNDAMENTOW
22|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian fundamentowych przy uzyciu szczotek stalo- |m?2
d.3|0619-06 wych
(14,45+11,35)*2*1,00 m?2 51,600
RAZEM 51,600
23|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg |m2
d.3/0621-05 smarowania
(14,45+11,35)*2*1,00 m?2 51,600
RAZEM 51,600
24|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m2
d.3/0603-02
(14,45+11,35)*2*1,00 m?2 51,600
RAZEM 51,600
25|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych ekstrudowanych m2
d.3/0608-08 XPS pionowe gr 10 cm
(14,45+11,35)*2*1,00 m?2 51,600
RAZEM 51,600
26|KNR 2-02 Izolacje pionowa z foli kubetkowej m2
d.3/0607-02
(14,45+11,35)*2*1,00 m?2 51,600
RAZEM 51,600
4 PRACE MUROWE | KOMINY
27|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.4/0310-01
0,40*0,60*0,80*3 m3 0,576
RAZEM 0,576
28|KNR 4-01 Wykonanie czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.4/0203-13
0,60*0,80*3 m?2 1,440
RAZEM 1,440
29|KNR 4-01 Odgruzowanie przewodéw kominowych m
d.4/0310-06
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
30{KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.4/0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
1,10*2,00*2 m?2 4,400
RAZEM 4,400
5 DACH | POKRYCIE
31|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.5/0519-06
11,70*14,70-(3,60%1,40) m?2 166,950
daszek nad |2,00%1,00 m?2 2,000
wejsem
RAZEM 168,950
32|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.5/0519-07
11,70*14,70-(3,60%1,40) m?2 166,950
2,00*1,00 m?2 2,000
RAZEM 168,950
33|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod montaz styropapy - oczyszczenie mecha- |m?2
d.5/2611-01 niczne i zmycie
11,70*14,70-(3,60*1,40) m?2 166,950
RAZEM 166,950
34|KNR 0-23 Przyklejenie styropapy do podtoza m2
d.5/2612-01
11,70*14,70-(3,60*1,40) m?2 166,950
RAZEM 166,950
35/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropapy za pomocg dybli plastikowych do podtoza z be- |szt.
d.5/2612-05 tonu
11,70*14,70-(3,60%1,40)*5 szt. 146,790
RAZEM 146,790
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36|KNR-W 4-01 |Pokrycie dachowe papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papa wierz- |m?2
d.5/0519-01 chniego krycia grubosci 4,7 mm
11,70*14,70-(3,60*1,40) m?2 166,950
2,00*1,00 m?2 2,000
RAZEM 168,950
37|KNR-W 4-01 |Pokrycie dachowe papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papa podkia- |m2
d.5/0519-01 dowg
11,70*14,70-(3,60%1,40) m?2 166,950
2,00*1,00 m?2 2,000
RAZEM 168,950
6 OBROBKI BLACHARSKIE
38|KNR-W 4-01 |Wymiana paséw nadrynnowych, oraz opierzen z blachy ocynkowanej m2
d.6|0540-02
(14,45+13,03+2,20)*0,40 m?2 11,872
RAZEM 11,872
39/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw m2
d.6/0531-02
kominy (0,40+0,60)*2*0,40*3 m?2 2,400
RAZEM 2,400
40|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich paséw elewacyjnych z blachy ocynkowanej|m2
d.6/0530-05 0 szerokosci do 25 cm
kominy 11,35*2*0,25 m2 5,675
daszek nad |(1,00*2+2,00)*0,25 m?2 1,000
wejsciem
RAZEM 6,675
41|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m
d.6|0535-04
14,45+11,35 m 25,800
RAZEM 25,800
42|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|0535-06
3,00*4 m 12,000
RAZEM 12,000
43/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone |m
d.6/202 0546-01 |na klej - montaz rynien
14,45+11,35 m 25,800
RAZEM 25,800
44/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o ér. 115 mm tgczone |szt.
d.6|/202 0546-02 |na klej - montaz lejow spustowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone |szt.
d.6|/202 0546-04 |na klej - montaz denek rynnowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o ér. 125 mm m
d.6|202 0550-04
3,00*4 m 12,000
RAZEM 12,000
7 STOLARKA OKIENNA
47|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.7/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1,69%1,47*8 m?2 19,874
RAZEM 19,874
48/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.7/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
2,13*0,94 m?2 2,002
RAZEM 2,002
49|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-|m2
d.7|0930-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
0,80*1,40 m?2 1,120
RAZEM 1,120
50|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow zew. i wew. szt.
d.7/0321-04
(8+1+1)*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
51|/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach m2
d.7/1210-03
1,80%1,40*8+2,20*0,90+1,00*0,80 m?2 22,940
RAZEM 22,940
8 STOLARKA DRZWIOWA
52|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8/0354-05
zewnetrzne |1,15*2,10 m2 2,415
wewnetrzne |1,10*2,10*2 m2 4,620
RAZEM 7,035
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53|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykfe zewnetrzna m2
d.8/1026-01
zewnetrzna |1,15*2,10 m?2 2,415
RAZEM 2,415
54| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykfe zewnetrzna m2
d.8/1026-01
wewnetrzna |1,10*2,10*2 m?2 4,620
RAZEM 4,620
55/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne m2
d.8/1026-03
1,05*2,00 m?2 2,100
RAZEM 2,100
56| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne m2
d.8/1026-03
1,0*2,00*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
9 TYNKI WEWNETRZNE
57|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.9|0701-05 < przedmiar przyjeto orientacyjnie na podstawie oceny wzrokowej>
(11,43+1,79+5,12+1,41+3,58+9,12+2,96+5,13)*2,85 m?2 115,539
RAZEM 115,539
58/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - dwu-  |m2
d.9|2611-03 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgcg antygrzybiczng
115,53 m?2 115,530
RAZEM 115,530
59/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach <|m?2
d.9|0701-11 przedmiar przyjeto orientacyjnie na podstawie oceny wzrokowej>
11,43*2,00+1,79%1,5+3,58*1,5+9,12*1,5 m?2 44,595
RAZEM 44,595
60|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - dwu-  |m2
d.9|2611-03 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgcg antygrzybiczng
44,95 m?2 44,950
RAZEM 44,950
61/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokos$ci do 20 cm na murach po|m
d.9/0705-08 rozbiérce Scian
2,85"9 m 25,650
RAZEM 25,650
62|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus-|m2
d.9|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
(11,43+1,79+5,12+1,41+3,58+9,12+2,96+5,13)*2,85 m?2 115,539
RAZEM 115,539
63| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach o powierz- |m2
d.9|0716-09 chni podtogi ponad 5 m2
44,95 m?2 44,950
RAZEM 44,950
10 ELEWACJE
64| KNR 4-01 Odbicie tynkéw elewacji m2
d.10/0701-05
11,45*2*3,20 m?2 73,280
11,35*2*3,30 m?2 74,910
RAZEM 148,190
65/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet - zamurowanie da- m2
d.10/0308-06 chowka ceramicznag
<przyjeto 40% z wym. elewacji> 148,00*0,40 m?2 59,200
RAZEM 59,200
66| KNR 4-01 Przemurowanie wegarkéw 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.10/0314-04
1,50*210 m 315,000
RAZEM 315,000
67 /KNR 4-01 Przemurowanie ciaggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.10/0307-01 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
54,00 m 54,000
RAZEM 54,000
68|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.10/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
11,45*2*3,20 m?2 73,280
11,35*2*3,30 m?2 74,910
otwory -(1,68%1,47*8) m?2 -19,757
otwory -(1,40*0,80)-2,13*0,94-(1,05*2,20*2) m?2 -7,742
RAZEM 120,691
69|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykfe kat. Il na osciezach o szerokosci do 15 cm wykony- |m2
d.10{0901-03 wane recznie
otwory 1,68*2*0,15*8+1,47*8*0,15+2,13*0,15*0,94*2*0,15 m?2 5,886
otwory 2,02*2*0,15+1,20*0,15+2,00*2*0,15+1,00*0,15 m?2 1,536
RAZEM 7,422
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70|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - dwu-  |m?2
d.10/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca antygrzybiczng
120,69+7,44 m?2 128,130
RAZEM 128,130
71|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.10/2612-01 pianowych do $cian gr 20 cm
120,69 m?2 120,690
RAZEM 120,690
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia-|m2
d.10/2612-02 nowych do osciezy
7,44 m?2 7,440
RAZEM 7,440
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siat- |m2
d.10/2612-06 ki na $cianach
120,69 m?2 120,690
cokot (11,35+11,45)*2*0,20 m?2 9,120
RAZEM 129,810
74/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.10|2612-07 ki na osciezach
7,44 m?2 7,440
RAZEM 7,440
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.10/2612-09 kotowej
11,85*2+11,75*2 m 47,200
RAZEM 47,200
76/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.10{2612-08 puktych katownikiem metalowym
1,68*2+8+1,47*8+2,13+0,94*2 m 27,130
2,02*2+1,20+2,00*2+1,00 m 10,240
3,45"5 m 17,250
RAZEM 54,620
77/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.10{0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkiadowej
masy tynkarskiej
120,69+7,44+9,12 m?2 137,250
RAZEM 137,250
78/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o gr. 2 mm wyko- |m2
d.10/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
120,69+7,44+9,12 m?2 137,250
RAZEM 137,250
79|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m2
d.10{1204-03
120,69+7,44+9,12 m?2 137,250
RAZEM 137,250
80|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca przed malowaniem m2
d.10/2611-03
137,25 m?2 137,250
RAZEM 137,250
81/KNR 4-01 Wykonanie podktadu betonowego dla schodéw wejsciowych m3
d.10/0203-01
2,0*1,35%0,10+1,00*1,90*0,10 m3 0,460
RAZEM 0,460
82|KNR 2-31 Obrzeza betonowe dla schodéw wejciowych m
d.10|0407-01
2,20+1,30+1,80+1,00+1,50+0,70 m 8,500
RAZEM 8,500
83|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.10{0511-02 mentowo-piaskowe;j
2,30*1,30 m?2 2,990
RAZEM 2,990
84|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzch-  |m2
d.10{0213-01 niej warstwie gr. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
(3,64+13,03)*0,50 m?2 8,335
RAZEM 8,335
85/KNR 4-01 Montaz zadaszenia sysytemowego na drzwiami szt.
d.10/0321-02
ANALOGIA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 PODLOZA | POSADZKI
86| NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro wykonywane przy |m2
d.11/202 1129-01 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
14,94+12,94+32,40+58,43+8,43 m?2 127,140
RAZEM 127,140

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 22062 Uzytkownik: Janusz Wozniak




Budynek1.KST Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
87/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m?2
d.11/202 1129-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci
o1cm-do4cm
Krotnos¢ = 1,5
14,94+12,94+32,40+58,43+8,43 m?2 127,140
RAZEM 127,140
88|KNR 0-12 Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me- |m2
d.11/1118-04 todg kombinowang
127,14 m?2 127,140
RAZEM 127,140
89|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie m2
d.11/1118-01 podtoza
127,14 m?2 127,140
RAZEM 127,140
90|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15¢cm  |m
d.1111119-02
2,96*2+9,11*4+3,58*2+11,43*2+5,12*2+5,13*2+1,79*2+4,71*2-(7*1,11+1,25) |m 96,860
RAZEM 96,860
12 PRACE MALARSKIE GtADZIE
91|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.12]/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podfozu z tynku
(2,96*2+9,11*4+3,568*2+11,43*2+5,12*2+5,13*2+1,79*2+4,71*2)*2,85-(7*1,11* |m2 283,718
2,00+1,25*2,00)
RAZEM 283,718
92|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.12|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
14,94+12,94+32,40+58,43+8,43 m?2 127,140
RAZEM 127,140
93|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca przed malowaniem $ciany i sufity |m?2
d.12/2611-03
283,71+127,14 m?2 410,850
RAZEM 410,850
94| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.12]1204-01 tow
127,14 m?2 127,140
RAZEM 127,140
95/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.121204-02 $cian
283,71 m?2 283,710
RAZEM 283,710
13 PRACE WOD-KAN | CO
96|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szafkg szt.
d.13]0221-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.13/0112-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 40-50 mm z uszczelnieniem pierscieniami |msc.
d.13/0210-02 gumowymi
Obmiar dodatkowy - fgczna dtugos¢
2,50 m 2,500
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.13/0115-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNR 2-15 Elektryczny podgrzewacz cieptekj wody szt.
d.13/0425-01 ana-
logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.13]0506-01
46 m 46,000
RAZEM 46,000
102|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.13]0506-02
40 m 40,000
RAZEM 40,000
103|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.13/0506-03
2 m 2,000
RAZEM 2,000
-6-
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104|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r. nom. 15-20  |m
d.13|0402-02 mm o potgczeniach gwintowanych na $cianach budynku
46+40 m 86,000
RAZEM 86,000
105|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r. nom. 25-32 |m
d.13|0402-03 mm o potgczeniach gwintowanych na $cianach budynku
2 m 2,000
RAZEM 2,000
106|KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe CV-11 o dtug. 600 mm kpl.
d.13/0419-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe CV-11 o dtug. 700 mm kpl.
d.13/0419-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe CV-11 o dtug. 900 mm kpl.
d.13/0419-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
109|KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe CV-11 o dtug. 1000 mm kpl.
d.13/0419-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
110|KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe CV-11 o dtug. 1000 mm kpl.
d.13/0419-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR 2-15 Préba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.130512-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR 2-15 Rury przytgczne o $r. 10-15 mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.13/0422-01 niowych,ptytowych
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
113|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 10-15 mm |szt.
d.13]0408-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
114|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub kgtowe z |kpl.
d.13/0215-02 gtowicami termostatycznymi;
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
115|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.13/0113-02 $r. nominalnej 15 mm do mycia podtog
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
116/ KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) ukta- |m
d.14/0209-01 dany w tynku
20,00+40+68 m 128,000
RAZEM 128,000
117/KNR 5-08 Przewodd ptaski tgczny przekrdj zyt do 24mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.14/0209-04 tynku
36 m 36,000
RAZEM 36,000
118/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.14/0302-01
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
119/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x20 W LED | kpl.
d.14/0502-02
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
120|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowych |szt.
d.14|/0307-01 w puszce szczekowej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
121/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu- |szt.
d.14/0309-08 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
122|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.14/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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123|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych|szt.
d.14/0506-01 zawieszanych przeciwwybuchowych przemystowych w obudowie wzmocnionej
z gwintem E27 - koncowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo-|kpl.
d.14]/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (iloS¢ mocowan 2)
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
125/ KNR-W 5-08 |Uktadanie przewoddéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na |m
d.14/0602-03 wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednar-
ki do 120 mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
126|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do  |szt.
d.14/0803-04 16 mm2
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
127|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.14{0901-01 pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
128|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.14|0901-02 stepny pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
129|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.14/0901-03 pomiar
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
130|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.14/1207-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
131|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.14/1208-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
132|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej na $cianie z cegly  |szt.
d.14|0701-04 lub gazobetonu
4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
133|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.14/0702-04 betonie
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
134|KNR 4-03 Wymiana ztgczy naprezajgcych instalacji odgromowych na $cianie szt.
d.14/0711-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
135|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.14/1205-01
4 pomiar. 4,000
RAZEM 4,000
136|KNR 4-03 Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.5 m2 na cegle szt.
d.14/0303-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR 4-03 Wymiana tablic licznikowych na cegle szt.
d.14/0304-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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