Nazwa i adres Inwestora: Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

L) RedRoad Biuro Projektéw
Bartosz Waczynski
ul. Swietokrzyska 51, lok. 4

80-180 Gdansk
Red Road biuro@redroad.pl www.redroad.pl

Wejt Gminy Szemud
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa elementu:
Usuniecie kolizji teletechnicznych

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:
Budowa drogi Warzno — Karczemki wraz z sieciami

Funkcja: | Branza | Imig i nazwisko | Specjalnos¢ i nr uprawnien: | Podpis: |

Instalacyjna w telekomunikacji
przewodowe] wraz z
infrastrukturg towarzyszaca
DT-WBT/02354/02/U

Projektant Teletechniczna | inz. Jarostaw Szczodrowski

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen
telekomunikacyjnych
POM/0231/PWBT/15

Sprawdzajacy | Teletechniczna | mgrinz. Zbigniew Kowalski

Lokalizacja inwestycji: Obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Powiat Wejherowski, gmina Szemud, jedn. ewidencyjna: 221509_2:

o Gmina Szemud, obszar wiejski, Obreb 0004 Dobrzewino:
38719, 301, 37412, 315, 342/5, 130/2, 348123, 339, 340, 348/22, 302/41, 341, 34216, 344, 423/34, 423/8, 423/9, 423/29, 423/11, 267, 374/1, 348/12, 349,
376/2, 348/21, 423/33, 380, 265/21(z podziatu dz. 265/19), 265/23(z podziatu dz. 265/20), 317/24(z podziatu dz. 317/21), 317/26(z podziatu dz. 317/20),
379/8, 268/1, 387/30(z podziatu dz. 387/25), 317/22(z podziatu dz. 317/19), 268/5(z podziatu dz. 268/4),
348/17, 384, 348/18, 348/2, 317/25(z podziatu dz. 317/21), 387/31(z podziatu dz. 387/25), 387/26, 387/13, 379/1, 265/22(z podziatu dz. 265/19)
Powiat Kartuski, gmina Zukowo, jedn. ewidencyjna: 220508_5:

 Gmina Zukowo, obszar wiejski, Obreb 0019 Tuchom:

77
244/20(z podziatu dz. 244/13), 244/21(z podziatu dz. 244/13), 244/22(z podziatu dz. 244/13), 4/43, 3/1(z podziatu dz. 3), 2/7(z podziatu dz. 2/4), 4/49,
4/102(z podziatu dz. 4/29), 180/55(z podziatu dz. 180/52), 4/106(z podziatu dz. 4/98), 2/5(z podziatu dz.2/3), 12/25(z podziatu 12/19), 12/23(z podziatu dz.
12/18), 12/21(z podziatu dz. 12/17), 4/55, 4/50, 5/1(z podziatu dz. 5), 5/2(z podziatu dz. 5), 4/104(z podziatu dz. 4/94),
4/81, 4/8, 78/1,1/15, 1/37, 1/40, 4/73, 4/107(z podziatu dz. 4/98), 5/3(z podziatu dz. 5), 4/103(z podziatu dz. 4/29), 4/96,
o Gmina Zukowo, obszar wiejski, Obreb 0004 Chwaszczyno:
903, 519/,
Kolorem czerwonym oznaczono dziatki wiaczone do pasa drogowego w trybie ZRID
Kolorem niebieskim oznaczone dziatki objete czasowym ograniczonym korzystaniem z nieruchomosci

Kategoria obiektu:
XXVI - sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe) k:8,0 w: 1,0 (dt.<1km)

Nr sprawy: Data opracowania/ Data sprawdzenia L Nregz.
ZP/1/15/2020 z dnia 10.2020 r./10.2020r. Tom/ g’jcg’mw
21.05.2020r.
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Spis zawarto$ci projektu wykonawczego:

PROJEKT WYKONAWCZY

Ukfad drogowy

Sie¢ kanalizacji deszczowej, wodociggowej i kanalizacyjnej
Przebudowa sieci gazowe;

Usuniecie kolizji energetycznych

Budowa o$wietlenia w Gminie Zukowo

Usuniecie kolizji teletechnicznych
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B. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZAM, ZE

PROJEKT WYKONAWCZY ,,Budowa drogi Warzno — Karczemki wraz z sieciami” ZOSTAL SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Branza

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

Teletechniczna

inz. Jarostaw Szczodrowski

w telekomunikacji przewodowe;
wraz z infrastrukturg
towarzyszacq
DT-WBT/02354/02/U

Sprawdzajacy

Teletechniczna

mgr inz. Zbigniew Kowalski

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
POM/0231/PWBT/15
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C. UPRAWNIENIABUDOWLANE/TECHNICZNE/ZASWIADCZENIA

REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U

z dnia 5 lipca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnieni budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szczodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tczewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawic ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od
dore i iosek 0 p rozpatrzenie sprawy (art.127 §8
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w a
Kpa, stronie przyslugiwa¢ bedzie prawo wniesieni
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Ni
poz.368 z pozn. zm.).

str. 5
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5SZ-JY8-HFP *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW UIEI‘;U\’;‘I\ICH}.F:;
-369 bdansk, al. Rzeczypospalitej 4/10 , . ]
?&3 Zga-bfgwég-n, {ox) n581}-301!44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
P

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § S ust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSLAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

str. 7
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Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz

z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski
83-110 Tczew, ul. Iwaszkiewicza 20
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(t inZ. Leszek Niedostatkiewicz

dr inz/ Marek Wegolowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komysji Kwaliffiiacyjnej
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PW.T 8 / 35



@ POLSKHA
| £ B A

:;;jg;%%ﬂ INZYMIERGW
\ BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BG8-HWB-W3R *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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D. CZESC OPISOWA

1. Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud — zlecenie nr
ZP/1/15/2020 z dnia 21.05.2020r.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu Budowlanego dla inwestycji ,, Budowa
drogi Warzno — Karczemki wraz z sieciami”.

3. Materiaty wyj$ciowe do opracowania

[1] umowa na wykonanie prac projektowych;

[2] ustalenia do projektowania i kosztorysowania rob6t prowadzone na biezaco z przedstawicielami
Inwestora;

[3] obowigzujace normy i przepisy prawne, ze szczegdinym uwzglednieniem
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne ( Dz. U. z 2020, poz. 1333 z p6zn zm.)
- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068, z pdzn zm.)
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z
pdzn. zm.)
- ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r.
poz. 1945 z p6zn. zm)
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110)
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z pdzn. zm.)
oraz przepiséw wykonawczych do ww. ustaw, m in. przepisow BHP i p. poz. oraz odpowiednich
normatywow branzowych;
- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680);

[4] mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

[5] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

[6] Wizja lokalna w terenie;

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowa inwestycja pofozona jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie Wejherowskim,
gminie Szemud, wsi Warzno, Karczemki, Dobrzewino. Przedmiotowy odcinek swdj poczatek zlokalizowany
ma w okolicach skrzyzowania ul. Jeziornej z ul. Turystyczng. Dalsza cze$¢ biegnie wzdtuz ul. Jeziornej i ul.
Przyle$nej w kierunku zachodnim. Od KM 1+990 biegnie wzdtuz ul. Tuchomskiej do skrzyzowania z ul.
Gdanska (DW 218).

5. Rodzaj i skala przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja wynika z potrzeby dostosowania uktadu komunikacyjnego tej czesci wsi
do zwiekszajacego sie ciggle natezenia ruchu drogowego (skrzyzowania i obstuga poses;ji zlokalizowanych
przy ulicach) oraz poprawy komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszego. Powyzsza
inwestycja zapewnia potgczenie z drogami publicznymi, powiatowymi, i umozliwia komunikacje dla
mieszkancéw wsi, Warzno, Dobrzewino oraz Karczemki oraz licznych przylegtych ulic wewnetrznych.
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PW_T 10 / 35



Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sa;
e budowa ulicy Jeziornej i Przylesnej z wykonaniem nawierzchni jezdni dostoswanej do zaktadanego
natezenia ruchu drogowego,
wykonanie naktadki na ul. Przyle$nej, ul. Jeziornej, ul. Spacerowej, ul. Tuchomskiej
poprawa geometrii drogi, zjazddw publicznych
budowa poboczy utwardzonych wzdtuz ul. Jeziornej, ul. Przylesnej i ul. Spacerowe;
budowa chodnika na odcinku ul. Jeziornej, ul. Przyle$nej, ul. Tuchomskiej oraz ul. Spacerowej
wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych,
przebudowa oraz budowa przepustow drogowych,
budowa odwodnienia w postaci rowow odwadniajacych oraz sieci kanalizacji deszczowe;j,
budowa brakujacego fragmentu o$wietlenia,
usuniecie kolizji istn. sieci z projektowanym uktadem drogowym,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
podniesienie walorow estetyczno-wizualnych
Powierzchnia zajetosci obszaru przez planowang inwestycje w liniach rozgraniczajacy pasa drogowego
wynosi ok. 4.4ha. Planowane powierzchnie obiektéw budowanych wynosi¢ bedg okoto 2,1ha. Poprzez
obiekty budowlane rozumie sie droge wraz ze wszystkimi elementami z nig zwigzanymi takimi jak chodniki,
ciggi pieszo-jezdny, skarpy , zjazdy itp.

6. Stan istniejacy

Wtascicielem i uzytkownikiem kolidujace;j sieci telekomunikacyjnej jest:

e Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Adres do korespondenciji: Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania i Infrastruktury
6-Gdansk, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk

7. Stan projektowany

W  zwigzku z projektowanym uktadem drogowymi zachodzi konieczno$¢ przebudowy i
zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych. Wszystkie urzadzenia teletechniczne, ktére znajdujq sie w
obszarze projektowanych ciggéw jezdnych nalezy przebudowac poprzez przetozenie poza pas jezdny lub
zagtebienie ponizej 0,7m od projektowanych rzednych terenu.

Dla usunigcia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego nalezy:

e wybudowac nowe odcinki kabli doziemnych z wykorzystaniem przepustow pod drogg oraz rowami
odwadniajacymi

e wykonac zlgcza i przetgczy¢ kable

e wybudowac rury ochronne na istniejacych kablach teletechnicznych kolidujacych z projektowanym
uktadem drogowym.

Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu
budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunigciem pierwotnej trasy (odstgpienie od umowy
wiadciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne ) nalezy odnotowywaé w
dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi¢ projektant przez wpis do dziennika budowy oraz
oznaczenie zmiany w projekcie budowlanym.

Prace budowlane wykonane zostang zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” z zachowaniem
wymagan zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, sieC zostanie
zabezpieczona wiasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z obowigzujacymi normami polskimi i
branzowymi oraz przepisami ogélnymi z zakresu ochrony $rodowiska (nienaruszanie korzeni drzew i
krzewow). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane z gestorami sieci.

Teren po zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany.
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8. Elementy teletechniczne

8.1. Rury ochronne, przepusty

Przepusty kablowe pod drogg i na wjazdach do posesji wykona¢ z rur HDPE®110/6,3. Rury
ochronne zabezpieczajace istniejace kable telekomunikacyjne wybudowac¢ jako dwudzielne typu A120PS i
wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm zaktadowych OPL. W celu
prawidtowego utozenia rur ochronnych w gruncie nalezy zachowac rzedne gérnej krawedzi rur podane na
planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10cm z kazdej
strony. Zasypka ( wypetnienie do poziomu gruntu ) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, s dla rur
dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby
Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min.
25cm. Rury nalezy ukfada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami ( w przypadku rur z kielichem )
wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem , nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkdw i zaktad 0,5m ( przesuniecie wzgledem
siebie montowanych potéwek ostony).

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robot
winien oznakowa¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego
zatwierdzonym przez administratora drogi.

Przeciski hydrauliczne

Przepusty wykonywane metodg wypierania gruntu za pomocg mtota pneumatycznego powinny by¢
wykonywane jedynie dla krotkich odcinkéw nie przekraczajacych 20m (zalecane do 10m). Przepusty tego
typu nalezy wykona¢ na odcinkach zgodnie z tabelg zestawieniowa. Nalezy Stosowac rury polietylenowe
gtadkoscienne o odpowiedniej wytrzymatosci (np. rury HDPE, SRS). Rury przepustowe zamawiac
indywidualnie o odpowiedniej dtugosci dla kazdego przewiertu (zaleznej od dtugo$ci przewiertu) lub taczy¢
normowane odcinki rur (z reguty sg to 6-metrowe odcinki) za pomocg zgrzewania doczotowego.

Podczas prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystgpienia skutkow
ubocznych takich jak, naruszenie struktury gruntu, wystepowanie wibracji i zageszczen gruntu
prowadzacych do niszczenia struktury gruntu i nawierzchni (np. zapadanie sie lub osuwanie korony nasypu,
pekanie nawierzchni bitumicznych, nasypéw). W przypadku wystapienia uszkodzen gruntu lub nawierzchni
nalezy wykona¢ niezbedne naprawy. Nie dopuszcza sie wykonywania tq metoda przepustow pod torami
kolejowymi i watami powodziowymi.

8.2. Ukfadanie kabli doziemnych

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy lub skarpy, a na
terenach otwartych rownolegle do ciggow poziemnych innych urzadzen, zgodnie z zatwierdzong lokalizacja.
Kabel ziemny powinien byC utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej
wynoszacym: 0,3% w gruntach statych,

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru, mogg by¢ uktadane
bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny by¢
utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rownomiernie roztozonej na
dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerowg warstwg piasku lub przesianej ziemi. Trasa
kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypéw powinna przebiega¢ pod katem
prostym lub z odchyleniem nie wigkszym niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie
mniejsze niz 3% diugosci trasowej. Nie zaleca sie uktadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych
nasypow. W wypadku konieczno$ci dopuszcza sie uktadanie kabli w odlegtoSci nie mniejszej niz 2 m od
gérnej krawedzi skarpy lub nasypu. Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopdw nawierzchnia powinna
by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.
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Gteboko$¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezpo$rednio na
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:

. 0,6 m dla kabli rozdzielczych,

J 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,

o 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji
kolejowych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ realizowana przez:

J prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/15 lub stalowych na

skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi,

J przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

J przykrycie kabla taSmami ostrzegawczymi wg ZN-OPL-025/17, uktadanymi nad kablem na
gtebokosci rownej potowie gtebokosci utozenia kabla.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi
Gteboko$¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezpo$rednio na
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:

a) 0,6 m dla kabli rozdzielczych,
b) 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i migdzycentralowych,
C) 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona powinna by¢ realizowana przez:

e prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/15 lub stalowych na
skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach, w
tunelach itp.,

e przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

e przykrycie kabla taSmami ostrzegawczymi wg ZN-OPL-025/17, uktadanymi nad kablem na
gtebokosci rownej potowie gtebokosci utozenia kabla.

Zapasy kabli
Przy zlaczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.

8.3. Montaz kabli miedzianych

Dla kabli miedzianych zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-OPL-027/96 dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztaczowe kabli miejscowych wykonaé zgodnie z normg ZN-OPL-028/15 i umieszczac je
bezposrednio w ziemi. Dla przebudowy kabli istniejgcych stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe,
peczkowe, 0 izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o
powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione — ozn. XzTKMXpw.

Dla przetaczenia kabli nalezy stosowaé pojedyncze faczniki zyt typu UY-2. Stosowaé
termokurczliwe ostony ztgczy kablowych typu XAGA-500 dla kabli rozdzielczych oraz ostony mechaniczne
typu Gelsnap dla kabli abonenckich.

8.4. Zakres rohét podstawowych

Dla usunigcia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego Orange Polska nalezy wykonac:

1. Wybudowac¢ przepusty kablowe pod drogg i ciekami wodnymi z rury HDPE@110/6,3

( metodg przeciskow hydraulicznych lub wykopem otwartym ) -60,0 m.
2. Wybudowac kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,6 od ztgcza nr 1 do ztgcza nr 2
w ziemi o dtugosci montazowej -690,0 m.
3. Wybudowac ruru ochronne na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych pod drogq i
wjazdami z rury dwudzielnej A120PS -63,0 m.
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8.5. Zestawienie materiatéw podstawowych

L.P. Nazwa llosé J.m.
1 | Rura HDPE@110/6,3 60,0 m
2 | Ztaczka rury ®110 8 szt.
3 | Rura dwudzielna A120 PS 63,0 m
4 | Kabel miedziany XzTKMxpw 5x4x0,6 690,0 m
5 | Ostona zlgcza kablowego XAGA-500 43/8-150 2 szt.
6 | Pojedynczy tacznik zyt UY2 40 szt.
7 | Tasma ostrzegawcza 680,0 m

9. Normy zwigzane z tematem opracowania

Normy branzowe oraz Normy Zaktadowe OPL

L.p. | Numer normy Tytut normy

1 BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania

9 BN-85/8984-01 TeIekornumkgcymg sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

3 | BN-89/8984-10-17/03 Telekomu.mll(acyjne.s,lem miejscowe. Linie kablowe. Ogotem
wymagania i badania

4 | ZN-11/TPSA. - 005-1 Qp.totelekomunlkacyjne linie kablowe. Czes¢ 1. Widkna
Swiattowodowe

5 | ZN-11/TP SA. - 005-2 Qp.totelekomunlkacyjne linie kablowe. Czes¢ 2. Kable
Swiattowodowe

6 | ZN-96 TP SA. - 006 !_|n|e optotelekomunlkacyjng. Z’rqcza spajane Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

7 |ZN-96TPS.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania

8 | ZN-11/TPSA-023 Telekomu.n|l<lacyjna kanahzaqa kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

9 | ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy §tqdn| kab]owych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

10 | ZN 96/TPSA —029 Tengomumkgcyme kaple miejscowe 0 |zplac1| i pow&oce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

1 | ZN-05TP SA-030 g:geak:iamumkacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i

12 | ZN-1/TP SA-031 Telekomuni.kacyjne "sieci miejscowe. Ostony ztaczowe-
termokurczliwe i owijane.

13 | ZN-05/TP S.A.-032 Telekomumkacyjne sieci migjscowe. L aczowki i zespoty
taczowkowe, kablowe i przetgcznicowe

14 | ZN-05/TP SA.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych.

15 | ZN-96/TP S.A-034 tggzcr)]\i/\;kl | zespoly faczowkowe przetgcznicowe. Wymagania i
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i

16 | ZN-13/TP S.A.-036 sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.
Wymagania i badania
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Nazwa i adres Inwestora: Nazwa i adres Jednostki Projektowej:
N RedRoad Biuro Projektow
o ' Bartosz Waczynski
/s Woéjt Gminy Szemud -
She ul. Swigtokrzyska 51, lok. 4
) ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud )
TR | R d R d 80-180 Gdarisk
e Oa biuro@redroad.pl www.redroad.pl

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa elementu:
Nazwa elementu:
PROJEKT WYKONAWCZY - branza teletechniczna - usuniecie kolizji teletechnicznych

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:
Budowa drogi Warzno - Karczemki wraz z sieciami

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Funkcja: Branza Imie i nazwisko Specjalnosc i nr uprawnien: Podpis:

w telekomunikacji przewodowej

Projektant Teletechniczna inz. Jarostaw Szczodrowski wraz z infrastrukiurg

towarzyszacy
DT-WBT/02354/02/U
Nr sprawy: Data opracowania/ Data sprawdzenia Nregz.
ZP/1/15/2020 z dnia 10.2020 r./10.2020r. BIOZ
21.05.2020r.

E. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Pw_
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Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow
Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycji budownictwa w branzy instalacyjnej
teletechnicznej: ,Budowa drogi Warzno — Karczemki wraz z sieciami”.

Budowa sieci telekomunikacyjnej obejmuje nastepujacy zakres prac:
o Przebudowe sieci telekomunikacyjnej

o Budowe kanatu technologicznego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne i naziemne, ktore sg naniesione przez
uprawnionego geodete na mape do celow projektowych. Projektowana trasa znajduje sie wzdtuz drogi
publiczne;j.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa sieci telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Podczas wykonywania
prac ziemnych mozna spodziewac si¢ rzadkich kolizji z podziemna infrastrukturg inzynieryjng. Prace,
ktére bedg prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Szczegoing uwage nalezy réwniez zwrdci€ na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni,
bezpieczny transport materiatow stosowanych na budowie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, wskazanie
sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
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Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

PRAWDOPODOBIEN POSTEPOWANIE
7DARZENIE STWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
@ nie - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie . zatrucie gazem (zgodnie z - zabezpieczy¢ (oznakowac)
z gazociagiem  male wybuch uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
pozar - lokalizacja obiektu - zawiadomi¢ odpowiednie
 $rednie - roboty wykonywane stuzby
recznie w obecnosci
 duze 0s0b trzecich
@ nie wystepuje - wyciek: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie zatrucie (zgodnie z - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Z ropociggiem T mate wybuch uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
. ) pozar - lokalizacja obiektu - zawiadomi¢ odpowiednie
© srednie - roboty wykonywane shuzby
C duze rgcznie w obecnosci
0s0b trzecich
Skrzyzowanie " nie wystepuie - wyciek wody: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
z wodociagiem - utonigcie (zgodnie z - zabezpieczy¢ (oznakowac)
" mate uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
] ] - lokalizacja obiektu - zawiadomi¢ odpowiednie
© srednie - roboty wykonywane shuzby
@ duze recznie w obecnosci
0s0ob trzecich
Prace @ nie wystepuje - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji | - udzielenie pierwszej pomocy
w kanalizacji - upadek z - sprawdzenie obecnosci | - zawiadomi¢ odpowiednie
teletechnicznej " mate wysokosci gazu stuzby
. ) - uszkodzenie - roboty w obecnosci
© srednie ciata 0s0b trzecich
C duze - barierki
zabezpieczajace
- §rodki ochrony
indywidualnej

Prace w pasie
kolejowym

® nie wystepuje
" mate
" Srednie

" duze

- ruch pociggow:

potracenie przez
pociag

- roboty pod nadzorem

- kamizelki ostrzegawcze
- wyznaczenie 0sob (po
jednej na strong) w celu
ostrzegania o
zbliZzajacym si¢ pociagu

- udzielenie pierwszej pomocy
- zabezpieczy¢ (oznakowac)
miejsce wypadku

- zawiadomi¢ odpowiednie
shuzby
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PRAWDOPODOBIE POSTEPOWANIE
ZDARZENIE NSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
Prace w pasie " nie wystepuje - ruch - kamizelki - udzielenie pierwszej pomocy
drogowym komunikacyjny: ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)
T mate - potracenie - zabezpieczenie miejsce
] ) przez uczestnikow | znakami i tablicami - zawiadomi¢ odpowiednie
© srednie ruchu informacyjnymi zgodnie | shuzby
@ duze z uzgodnieniem
Prace pod ~ nie - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
napowietrznymi pradem - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
liniami  male zgodnie z uzgodnieniem | stuzby
energetycznymi
" $rednie
@ duze
Skrzyzowanie ~ nie - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
z kablem . pradem (zgodnie z - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym  male uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
i urzadzeniami - lokalizacja obiektu - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi  $rednie - roboty wykonywane shuzby
rgcznie w obecnosci
® duze 0s6b trzecich
Prace na @ nie - upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
wysokos$ciach . wysokosci - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
¢ mate - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca | stuzby
ciala - drabina
 $rednie - wspotpracownik do
asekuracji
" duze
Skrzyzowania @ nie - utonigcie - odpowiednie - udzielenie pierwszej pomocy
z rzekami szalowanie wykopow - zawiadomi¢ odpowiednie
i ciekami  male - wspotpracownik do shuzby
wodnymi asekuracji
 Srednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
 duze informacyjnymi

Za odpowiednie stuzby uwaza si¢ osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.
- Odnosne zaznacz x
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac
budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow z
zakresu BHP oraz udzielaC codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w kamizelki
ostrzegawcze (dot. tylko pracujacych w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dba¢ o stan
uzywalno$ci $rodkow ochrony osobistej. Kazdg grupe pracownikéw wyposazy¢ w telefon komdrkowy
oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela
gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowac pracownikow o mozliwosci
wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, 0 odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu
prowadzonych prac. Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecno$ci
gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjne;.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o
mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i
spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast
zgtosic¢ stuzbom technicznym konserwujgcych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
Z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie na drodze
oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane wykonywa¢ spoza pasa
drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z
projektem organizacji ruchu.
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Jarostaw Szczodrowski
upr. DT/WBT/02354/02/U
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Legenda:

E Projektowany odcinek rozbudowy drég gminnych

- zarzadca drogi: Wéjt Gminy Szemud

E Projektowany odcinek rozbudowy drég gminnych

- zarzadca drogi: Burmistrz Gminy Zukowo

l:l Drogi gminne zrealizowane w latach 2016-2018

[Jednostka projektowa:

RedRoad Biuro Projektow
Bartosz Waczynski

80-180 Gdansk, ul. Swigtokrzyska 51, lok. 4
nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500
biuro@redroad.pl www.redroad.pl
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LEGENDA:

TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza teletechniczna
<X X X+ likwidowana sie¢ teletechniczna
e e projektowana siec teletechniczna
TOM II: PROJEKT ARCHITE,KTOdNICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
08 jezdni
krawedz jezdni

krawed? pobocza
K1 = kr. bet. skosny 15x30 cm wy:
K2 — kr. bet. najozdowy 15x22 cm wyst.| 2 cm

K3 — kr. bet. obrzeze bet. 8x30 cm

K4 — kr. bet. drogowy 12x25 em

projektowany kanaf technologiczny

projektowana studnia kanafu technologicznego SKR-1
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oqrodzenie siatkowe wraz 7 bramami i furtkomi
————— orodzenie przeznaczone do demontazu
Konstrukcje nawierzchni:

KN1 (naw. asf., ul. Prz*\eém oraz ul. Jeziorna)
L """ 7] KN 2 (naktadka osf., ul. Spacerowa, ul. Tuchomska
L1 KN 3 (zjozd 7 kosth)
L TKN4 c#odm’k)
1 KN 4 (opaska drogowa) o
L1 KN5 (now, meutwardzona, pobocze i zjozdy)
B Ko (wyniesiona nawierzchnia)
L KNT {umocnienie skarp kamienem naturalym) )
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el

yafulfzopoas oerd eomeuoy i

-

0D

=
=
=
]

498 1PBIZSUoDYy,, elusISaIuUpO WoIZo0d

muanyop viuazpkziods gjep ze1o IN

|I'._'1|:\||[{|J!;\\ faumS18zod \|u|.“(.\=\ 03
yosulfzapoa

Lpeysdzn ‘quatunyop

gl

)

9%}‘
|
|

.

‘BluEMOOEBIdO BISanez m eujenpe 1sal edep

15m AumA)Szoc

9/{2# 0°191°

G Sy

0202 L0°€0 uaizp eu Aujenpie (3+M+N+S) uels

TOM Ill: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitarna

l:| strefq ochrony qazaciggu. Roboty budowlane nalezy wykonywac
recznie

— proj. wpust deszczowy 8300 z wpustem 60x40cm z
przykanalikiem 6200

proj. siec kanalizacji deszczowej #315/8400/9500,/9600
@) proj. studnia #1200/91500
X X demoknttowony gazociqe PEA6S
————— == projeklowany gazoci
Eroﬁektowonyy v?odociq%g w10
kanalizacja sanitama do przelozenia wysokosciowego
TOM V: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza energetyczna
= e e = Proj. linie kablowe nn
—X——X—unieczynnienie linii enerqetycznych
..... —  proj. linie kablowe oswietleniowe + bednarka FeZn 30x4
< Slup oswietleniowy z oprawg LED dedykawang do przejsc¢ dia
- piespzych, rozsyt gsyme?ryczqny da prz{:jéc’ ¢
- Stup oswietleniowy, Oprawa LED
Uwagi:
1. Wymiary w [m]
2. Wszelkie zasuwy, studnie oraz inng armature techniczng istniejqeych sieci nalezy
wyrequiowa do projekiowanych nawierzehni. Studnie i wpusty zlokalizowane w
nawierzehni jezdni winny posiadac pierscienie odcigzajgce — w przypacku ich braku
nalezy wyposazy¢ w nie istniejgeq infrastrukture techniczng.
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Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA: Nie badano ksigg wieczystych pod wzgledem obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi.

Pomiar szczegotéw metoda bezposrednig bez prawnego ustalania granic dziatek.
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Poziom odniesienia "Kronsztadt 86" Wejherowo, 09.07.2020
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1. Warunki techniczne

orange”

Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT,

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w kodzi

Adres do korespondenciji:

Al. Grunwaldzka110, 80-244 Gdarisk

Numer pisma:  39207/TTISILU/P/2020

Temat: techniczne warunki Budowa drogi Warzno- Karczemki

Szanowni Paristwo,

Sz.P.

Gmina Szemud
84-217 Szemud
ul. Zeromskiego 31

Gdarisk, dnia 10 wrzesieri 2020r.

w odpowiedzi na pismo dotyczace Budowa drogi Warzno- Karczemki, informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejacym uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé
przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjg z projektowana inwestycja,

zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw

uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowac¢ lini¢ telefoniczna doziemna w miejscu przebudowy .

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

. W miejscach skrzyzowan z drogami, zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowa) przez catg szerokosc¢ jezdni;

. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.

. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniert do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spoka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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10.
1+,

. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwilocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca

poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,

nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie Al. Pitsudskiego 63a bud. A

10-449 Olsztyn, oraz inspektora nadzoru;

. Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwlerdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi;
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaoplnlowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentaciji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziat Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi poprzez skrzynke emaliowa

ZZ8S8 .przebudowa.infrastruktury.Olsztyn@orange.com

. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska TELEKKOM USEUGI S.A, (ul. Budowlanych 64E, 80 — 298 Gdarisk, tel. 58 340 77
00, fax. 89537 00 01, e-mail: gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac
oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp, z 0,0, (ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnoéci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczerih ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

str. 31
PW_T 31 / 35



Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzoér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzér  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6 - Gdarisk

Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk

e-mail: DISU.RNWUUilGdynia@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych Al. Pitsudskiego 63a bud. A
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy speti¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawlerajgcg dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
reallzujgce] przebudowe | kontakt , numer zgtoszenla nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
 komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopig decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informaciji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.
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e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod naplgclem nlebezplecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umieséci¢ Informacje o mozliwoéci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigeciami niebezpiecznymi i koniecznos$ci zachowania
szczegolnych Srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukciji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowa¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
Marcin Skrzypkewskl
Starszy Specjallsta ds. Zasobéw Infrastruktury

Zalaczniki :

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska

str. 33
PW_T 33 / 35



Dodatkowe wymaganla Orange Polska S.A.

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowa¢ na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wtasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowiednio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich witasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentaciji;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegoty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t wymagajacych nadzoru. Optfaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
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Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnos¢ OPL nalezy speic
wymaoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawlerajgcg: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy reallzujgcej przebudowe | kontakt do tej frmy oraz numer zgtoszenla nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoniczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia roboét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robo6t uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposoéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, Ze zajeto$¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.
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