Zatacznik nr 10 do SWzZ

Nr postepowania 21/7-16/8261, 8265/PN/2022/D

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia: Dostawa do siedziby Zamawiajgcego fabrycznie nowego, nieuzywanego,

pochodzacego z biezgcej produkcji precyzyjnego wektorowego analizatora sieci wraz z

wyposazeniem do badan materiatowych.

|. Specyfikacja przedmiotu zaméwienia - charakterystyka i cechy funkcjonalne — parametry

minimalne:

o w0

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Rozdzielczo$¢ czestotliwosci - Nie gorsza niz 1Hz.
Porty pomiarowe - 4-porty, 50 Ohm.

Wbudowane zrédta sygnatowe - Co najmniej 2.
Dynamika (IF=10Hz):

10MHz — 50MHz — co najmniej 85 dB;
50MHz — 100MHz — co najmniej 100 dB;
100MHz — 500MHz — co najmniej 110 dB;
500MHz — 1GHz — co najmniej 125 dB;
1GHz — 2GHz - co najmniej 125 dB;
2GHz — 5GHz - co najmniej 125 dB;
5GHz — 10GHz - co najmniej 130 dB;
10GHz - 15 GHz — co najmniej 125 dB;
15GHz - 20GHz — co najmniej 125 dB;

10) 20GHz — 25GHz — co najmniej 125 dB;
11) 25GHz — 35GHz — co najmniej 120 dB;
12) 35GHz — 45GGz - co najmniej 115 dB;
13) 45GHz — 50GHz — co najmniej 105 dB.
6. Poziom szumdw wiasnych na portach pomiarowych @10Hz IFBW

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

10MHz — 50 MHz — nie wyzszy niz: 70dBm;
50MHz — 100MHz - nie wyzszy niz: 85dBm;
100MHz — 250MHz - nie wyzszy niz: 95dBm;
250MHz — 500MHz - nie wyzszy niz: 102dBm;
500MHz — 1GHz - nie wyzszy niz: 106dBm;
1GHz — 25GHz - nie wyzszy niz: 114dBm;
26,5GHz — 35GHz - nie wyzszy niz: 110dBm,;

Zakres czestotliwosci pracy - Od nie mniej niz 10MHz — do co najmniej 50GHz.
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8) 35GHz - 43,5GHz - nie wyzszy niz: 108dBm;
9) 43,5GHz - 50GHz - nie wyzszy niz: 109dBm.

7. Szum przemiatania (trace noise IFBW = 1kHz)
1) 10MHz — 50MHz — nie wyzszy niz: 0,200dBrms; 1,00degrms;
2) 50MHz — 100MHz - nie wyzszy niz: 0,020dBrms; 1,00degrms;
3) 100MHz — 500MHz - nie wyzszy niz: 0,020dBrms; 0,50degrms;
4) 500MHz — 26,5GHz - nie wyzszy niz: 0,003dBrms; 0,02degrms;
5) 26,5GHz — 43,5GHz - nie wyzszy niz: 0,003dBrms; 0,03degrms;
6) 43,5GHz - 50GHz - nie wyzszy niz: 0,004dBrms; 0,03degrms.

8. Zakres filtrow IFBW - 1Hz —15MHz (z minimum 40 ustawieniami posrednimi).

9. Liczba punktéw pomiarowych - Nie mniej niz 100 001.

10. Mozliwosé bezposredniego dostepu do uktadoéw nadawczych i odbiorczych - Potgczenia
wewnetrzne wyprowadzone na ptyte czotowg i zrealizowane przez demontowane zwory.

11. Wbudowane ttumki w torach sygnatowych:

a) na kazdym porcie w torach zrédet 60dB krok 10dB;
b) na kazdym porcie w torach odbiornikow 35dB krok 5dB;
¢) wbudowane uktady Bias-Tee.

12. Funkcjonalnosci dodatkowe:

a) mozliwosé niezaleznego przestrajania zrédet i odbiornikéw;
b) pomiary w dziedzinie czasu (time domain).

13. Interface - Co najmniej GPIB, USB, LAN 10/100/1000BaseTEthernet.

14. Ekran - co najmniej 12” dotykowy, rozdzielczo$¢ co najmniej 1280 x 800.

15. Oprogramowanie narzedziowe umozliwiajgce wyznaczenie parametrow materiatowych (m.in.
przenikalnosci elektrycznej i magnetycznej) materiatow i substancji na podstawie wynikéw
pomiarow macierzy rozproszenia S:

1) Funkcjonalno$¢ - wspomaganie pomiarow i wyznaczania parametrow materiatowych z
uzyciem nastepujgcych stanowisk pomiarowych:
a) pomiaru w linii transmisyjnej oraz pomiaru w wolnej przestrzeni;
b) pomiaru w tuku NRL;
C) pomiaru we wnece rezonansowey;
d) pomiaru przy uzyciu pomocy sondy wspotosiowe;.
2) Wyznaczanie i prezentacja parametrow materiatowych:
a) przenikalnosci dielektrycznej: €r’, er”, tan 6, Cole Cole;

b) przenikalnosci magnetycznej: pr', pr’, tan dp.
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3)

Metody wyznaczania parametrow materiatowych - Nicholson — Ross-Weir; NRW; NIST; Fast
Transmission; Poly Fit; Bartley; Stack Two Transmission; Short Backed; Arbitrary Backed,;

Single/Double Thickness.

16. Wyposazenie dodatkowe - Zestaw sond dielektrycznych do pomiaru parametréw

Il.
.
1.

m
1)

2)

3)

4)

T

aterialowych

Zestaw sond cienkich - do pomiarow prébek cieczy lub materiatow potstatych; jednorodnych,

odbywajgcych sie w reaktorach chemicznych, pojemnikach, itp.

a) zakres czestotliwosci pracy od nie wiecej niz 500MHz do nie mniej niz 50GHz,

b) zakres temperatur pracy od nie wigecej niz 0°C do nie mniej niz 125°C.

Sonda wysokotemperaturowa - do pomiarow materiatow statych, pofstatych i cieczy,

jednorodnych, w tym prowadzonych w srodowiskach agresywnych;

a) zakres czestotliwosci pracy od nie wiecej niz 200MHz do nie mnigj niz 20GHz,

b) zakres temperatur pracy od nie wiecej niz -40°C do nie mniej niz +200°C.

Sonda szerokozakresowa - do pomiaréw materiatéw statych, poétstatych i cieczy,

jednorodnych;

a) zakres czestotliwosci pracy od nie wiecej niz 500MHz do nie mniej niz 50GHz,

b) zakres temperatur pracy od nie wiecej niz -40°C do nie mniej niz +200°C.

Inne

a) elektroniczny zestaw kalibracyjny;

b) dedykowane elastyczne przewody pomiarowe o dtugosci co najmniej 60cm — 2 zestawy;

c) zestaw niezbednych przejscidbwek, uchwytow, kabli i innych niezbednych elementow
mechanicznych umozliwiajgcych kalibracje analizatora i korzystanie z oprogramowania i

sond.

ermin realizacji - Termin realizacji zamowienia: do 112 dni od daty zawarcia umowy.

Warunki gwarancji: Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia — 12 miesiecy.

Wykonawca zapewni w umowie $wiadczenie ustug gwarancyjnych wzgledem przedmiotu
zamoOwienia polegajacych na wymianie wadliwego przedmiotu zamowienia ujawnionego w
czasie trwania gwarancji.

Wykonawca w zakresie zamowienia zobowigzuje sie do swiadczenia ustug gwarancyjnych na
nastepujgcych warunkach:

a) termin (okres) udzielonej gwarancji — zgodnie z oferta, z tym, ze termin udzielonej

gwarancji na przedmiot zamowienia nie moze by¢ krotszy niz 12 miesiecy,

b) Wykonawca przystgpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu zamoéwienia w ciggu

maksymalnie 2 dni (od poniedziatku do pigtku) liczac od dnia zgtoszenia przez
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Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia przez 5 dni
w tygodniu od poniedziatku do pigtku w godz. 09.00-14.00,

C) naprawy gwarancyjne przedmiotu zamowienia Wykonawca wykona w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni, od dnia przystgpienia do ich wykonania lub jesli naprawy nie mozna
wykonac¢ w tym terminie w najkrotszym mozliwym czasie zaakceptowanym przez Strony,

d) Wykonawca zobowigzuje sie do wymiany lub uzupetnienia dostarczonego przedmiotu
zamowienia w przypadku wad jakosciowych lub ilosciowych w terminie 7 dni liczonych od
dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego telefonicznie lub drogg elektroniczng.

3. Koszty swiadczenia ustug gwarancyjnych, w tym transportu oraz wymienianych czesci, przez
caly okres gwarancji bedzie ponosit Wykonawca.

4. Bieg terminu gwarancji bedzie liczony od daty podpisania protokotu odbioru stwierdzajgcego
wykonanie zaméwienia. Do biegu terminu udzielonej gwarancji nie bedzie wliczany czas
wykonywania wymian gwarancyjnych. Na czas wykonania wymian gwarancyjnych termin
udzielonej gwaranciji bedzie ulegat zawieszeniu.

5. Sposoéb i forma zgtaszania przez Zamawiajgcego wad przedmiotu zaméwienia: telefonicznie,
faksem lub drogg elektroniczng na dane wskazane przez Wykonawce tj. numer telefonu,
adres poczty e-mail, imie oraz nazwisko osoby wyznaczonej przez Wykonawce do kontaktéw.

IV. Warunki realizacji zamowienia — W zakresie zamodwienia, Zamawiajagcy wymaga, aby
Wykonawca:

1. Dostarczyt przedmiot zamoéwienia do wskazanego przez Zamawiajgcego budynku
i pomieszczenia w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Ksiecia Bolestawa 6, 01-494 Warszawa.

2. Dostarczyt, wraz z przedmiotem zamowienia, dokument gwarancyjny w jezyku polskim dla
kazdego produktu osobno.

3. Dostarczyt przedmiot zamdwienia do siedziby Zamawiajgcego na wiasny koszt
i ryzyko.
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