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D-07.06.02.00
Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

D-07.06.02.13
Ustawienie balustrad zabezpieczajacych ruch pieszych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn.:
Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104057R ,Koto Kosciota” I, 1I,

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem ustawienia balustrad U-1la zabezpieczajacych ruch pieszych w postaci
ogrodzen segmentowych ocynkowanych na fundamentach wykonywanych "na mokro" Ilub
prefabrykowanych fundamentach z betonu klasy min. C16/20 (B20).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowego

wykonane z ksztattownikdw stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztattownikow
wypetnionych siatka, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztatcie ztozonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub
w potaczeniu z innymi materialami budowlanymi.

1.4.3. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2, Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszy, objetych
niniejszg STWIORB, sa:

— balustrady Ul1la ocynkowane — zgodnie z p. 2.3. niniejszej STWIORB,
— beton i jego sktadniki — do wykonania fundamentéw — zgodnie z p. 2.4. niniejszej STWiORB,
— materiaty do malowania powtok malarskich — zgodnie z p. 2.5. niniejszej STWiORB.

2.3. Balustrady

Balustrady ochronne U-11a nalezy wykona¢ wysokosci 1,1m (ponad nawierzchnie chodnika).
Dtugosc¢ pojedynczego przesta powinna wynosi¢ od 2,0+-2.5m. Dla elementéw skrajnych dopuszcza sie
stosowanie krotszych przeset. Balustrady nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w p. 5,
a w szczegolnosci 5.2 - zatacznika nr 4 do Dz. U. Nr 220 z 2003r., poz. 2181. Wszystkie ksztattowniki
projektowanej balustrady stanowig ptaskowniki o minimalnych wymiarach:

— 100 x 12 mm — dla stupkow i pochwytu,
— 50 x 10 mm — dla pozostatych elementdw, tj. pasa dolnego i szczebli (pionowych).
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Dopuszcza sie zmiane profilu elementéw balustrady pod warunkiem spetnienia wymagan
wytrzymatosciowych wynikajgcych z oddziatywan obcigzen okreslonych w PN-S 10030:1985, tj.:

— na poziomie pochwytu: obcigzenia poziomego réwnomiernie roztozonego o wartosci 1 kN/m
i rbwnomiernie roztozonego obcigzenia pionowego o wartosci 0,5 kN/m,

- dla kazdego elementu bariery - sity skupionej o wartosci 0,5kN przylozonej
w najniekorzystniejszym miejscu i kierunku.

Ksztattowniki powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H 93010:1991. Powierzchnia ksztattownika
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym,
Ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubosé
ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla
ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i $ladéw jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Wszystkie ksztattowniki projektowanej balustrady powinny by¢ ze stali S235JR (lub lepszej) wg
PN-EN 10025-4.

Balustrady powinny by¢ wykonane w wyspecjalizowanych do tego robot zaktadach produkcyjnych
i dostarczone na budowe jako cato$¢ lub elementy w segmentach minimalizujgcych ewentualne roboty
montazowe na budowie (w szczegdlnosci spawalnicze). Ocynkowanie i malowanie réwniez nalezy
przeprowadzi¢ we wspomnianych zaktadach produkcyjnych, zgodnie z p. 2.5. niniejszej STWiORB.

Ksztatt balustrad dostarczonych na budowe powinien by¢ zgodny z zamdwieniem oraz
dokumentacjg projektowa. Rozmieszczenia elementdw balustrady (pas dolny, szczebliny) powinny by¢
wykonane z dokfadnoscig +5mm, za$ rozstaw stupkow: +5cm. Wszystkie potgczenia spawane
powinny by¢ prawidtowo wykonane, zgodnie z p. 5.5. niniejszej STWIORB. Wszystkie elementy
pokryte odpowiednimi warstwami cynku i farby, zgodnie z p. 2.5. niniejszej STWiIORB

2.4. Beton i jego skiadniki

Fundamenty pod stupki balustrad nalezy wykona¢ z betonu lub betonu zbrojonego klasy nie
mniejszej niz C16/20 (B20), zalecane C25/60 (B30) spetniajgcego wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonu.

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

min. C16/20 (B20), zalecany PN-EN 12390-3

1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie dla klasy: C25/30 (B30) wg PN EN 206-1

Przepu_szcz_alnosc WOdY przez betor_1 . W6 (klasyfikacja wg oznaczen
2 | odpowiadajgca przynajmniej stopniowi

- . *
2 it PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
WOdOp epuszczal NOSCI:

Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*

Odporno$¢ na dziatanie mrozu, nie F100 (klasyfikacja wg oznaczen ) . «
4 mniejszg niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.4.1. Kruszywo do betonu

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny byC wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny skfadac sie z elementdw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikdw famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytdw gliniastych i sktadnikdéw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkgiji.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.2, Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:
— CEMI - portlandzki,
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— CEM II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczac od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej utozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krétszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowac cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-
1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementdow o wysokiej wczesnej wytrzymatosci
(32,5R).

Minimalng ilos¢ cementu oraz maksymalny wspdtczynnik w/c (wspotczynnik woda / cement)
nalezy dobra¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu
i charakterystyki robdt betonowych.

Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesiac.

Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgniesé
w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
— terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig
3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych).

2.4.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaC wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze zrddet nie budzacych Zzadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmnigjszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage roéwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajgcy na zachowanie stosunku w/c.

2.4.4. Zbrojenie

W przypadku wykonywania fundamentdw zelbetowych - zbrojenia stalowe nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-EN 1993-1-8. Posadowienie fundamentdw nalezy wykona¢ na gtebokosS¢ ponizej
przemarzania gruntu.

2.4.5. Domieszki od betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.
Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2.

2.5. Materialy do malowania powtok malarskich

Balustrady powinny zostaC ocynkowane i pomalowane w wyspecjalizowanych do tego robot
zaktadach produkcyjnych i dostarczone na budowe jako catos¢ lub elementy w segmentach
minimalizujgcych ewentualne roboty montazowe na budowie (w szczegdlnosci spawalnicze).

Minimalna grubo$¢ powitoki cynkowej powinna wynosi¢ 200um (powtoka pokryta dwoma
lub wiekszg liczbg warstw powtoki malarskiej), zgodnie PN-H 97080-06:1984.

Do ocynkowania ksztattownikdw stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200:1993.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze wykazywac
widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

Balustrady nalezy pomalowac (w zaktadzie produkcyjnym) w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym.
Nie dopuszcza sie malowania balustrad na budowie (za wyjgtkiem miejsc niezbednych faczen).
Do malowania balustrad ze stali ocynkowanej nalezy zastosowa¢ dwuwarstwowg powtoke malarskg
z farby olejnej miniowej 60% lub ftalowej miniowej 60%.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska,
z niskg zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw.
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Nie dopuszcza sie stosowania wyrobdw lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majgcych
uzgodnionych wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku,
gdy barwa i potysk odgrywajg istotng role, a nie sg ujete w normach, powinny by¢ ustalone
odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca.

Nalezy zwraca¢ uwage na dokfadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego
z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie
sie rdzawych zaciekdw sygnalizujgcych korozje stupka.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
5 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— $rodkéw transportu odpowiednio dobranych do materiatéw,

— zurawi samochodowych o udzwigu dobranym do asortymentu robot,

— ewentualnych wiertnic do wykonania dotdw pod stupki w gruncie zwieztym (nie dotyczy terendw
uzbrojonych w centrach miast), gdzie wykopy nalezy wykonac recznie, np. za pomoca szpadli,

— ewentualnych przewoznych zbiornikéw do wody,

— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych,

— ewentualnie sprzetu spawalniczego,

— drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport segmentow balustrady

Pomalowane segmenty balustrady nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. W przypadku zatadowania na Srodek transportu wiecej niz
jednej partii balustrad nalezy je zabezpieczy¢é przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow
metalizowanych zalecana jest ostroznos¢ ze wzgledu na podatnoS¢ powlok na uszkodzenia
mechaniczne, wystepujace przy uderzeniach.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nalezy tak zorganizowa¢, aby nie powodowal jej segregaciji
i zmian w sktadzie. Czas transportu powinien zapewni¢ zachowanie dopuszczalnej konsystencji
mieszanki przez caty okres jej wbudowywania.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu

Transport i przechowywanie cementu zgodnie z BN-88/6731-08.
4.6. Transport wody

Transport wody powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 5.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Przed wykonywaniem robdt nalezy wytyczy¢ lokalizacje barier, zabezpieczajgcych ruch pieszych
na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub zalecen Inzyniera.
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Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg STWIORB przy wykonywaniu ww. robdt naleza:

— wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentdéw betonowych lub Zelbetowych pod stupki wygrodzen,
— ustawienie przeset wygrodzen.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki wygrodzen
Doty pod stupki balustrad powinny mie¢ wymiary:

— gtebokos$¢ — min. 0,8m,
— rzutu — przekrdj prostokatny o bokach min. 0,4m x 0,5m (wymiar dtuzszy liczony w poprzek
wygrodzenia) lub przekrdj kotowy o $rednicy 0,5m.

5.4. Ustawienie wygrodzen wraz z wykonaniem fundamentéw monolitycznych pod stupki

Betonowe fundamenty pod stupki balustrad nalezy wykona¢ na budowie ,na mokro”. Po
ustawieniu gotowych segmentéw balustrady (juz pomalowanych) w dotkach nalezy wypetni¢ wykopy
mieszankg betonowag odpowiadajgcg wymaganiom p. 2.4. niniejszej STWIORB i odpowiednio ja
zagescic.

Zageszczenie mieszanki w wykopie nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscia, w sposob
zapewniajgcy zabezpieczenie powtok malarskich przed uszkodzeniem, szczegdlnie w miejscu stykania
sie stupka metalowego z betonem fundamentu (ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych
miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekdw sygnalizujgcych korozje stupka). Na czas betonowania
nalezy oklei¢ stupki balustrad w czesci, ktéra bedzie wystawa¢ ponad fundament.

Do czasu stwardnienia betonu elementy wygrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem
czy przechyleniem poprzez odpowiednie ich podparcie.

Balustrady powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

Dla balustrad o dtugosci przekraczajgcych 50m — nalezy podzielic jg na niezalezne czesci
(maksymalng dtugo$¢ balustrad nie dylatowanych - 50m).

Balustrady po zamontowaniu powinny mie¢ wysokos¢ 1,1 m ponad poziom chodnika.

5.5. Wykonanie spawanych ztaczy elementow urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Nalezy unika¢ wykonywania zlgczy na budowie. Niezbedne do wykonania na budowie zlacza
spawane elementdéw urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinny odpowiadaé wymaganiom
PN-M 69011:1978.

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardw spoin
nie powinny przekraczac + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztaczach zaktadkowych i nadktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 2. Inzynier moze dopusci¢
wady wieksze niz podane w tablicy 2 jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych.

Tablica 2. Dopuszczalne wymiary wad w ztgczach spawanych wedtug PN-M 69775:1985

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, w mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowatosc¢ 3,0
Krater 15
Wklesniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Réznica wysokosci sgsiednich wgtebien i wypuktosci lica 3,0

Niezbedne do wykonania na budowie ztgcza nalezy zabezpieczyC przed korozjg poprzez ich
pomalowanie farbami zastosowanymi dla gotowych elementdw balustrad, zgodnie z p. 2.5. niniejszej
STWIORB. Malowanie to zaleca sie przeprowadza¢ w okresie od maja do wrzesSnia, wytgcznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15+20°C. Nie nalezy malowac pedzlem lub
watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowa¢ metoda natryskowg w temperaturze
ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad przy malowaniu urzadzen:

-z powierzchni stali nalezy usungé bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline,
ewentualnie starg tuszczacg sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszajgce przyczepnos¢ farby do
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podioza; poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatow Sciernych, piaskowania, odpalania, fugowania lub przy zastosowaniu innych $rodkow,
zgodnie z wymaganiami PN-ISO 8501-1 i PN-H 97052:1970,

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgltebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitéw lub
szpachlowek ogolnego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowac podtoze pod farbe,

— malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowg, przy
czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu farby poprzedniej

— do malowania mozna stosowa¢ farby ogolnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem gwarangji, jako:

o farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
o oraz farby nawierzchniowe zastosowane dla gotowych elementéw balustrad, zgodnie z p. 2.5.
niniejszej STWiORB;

- farbe diuzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha”
(zestalonej substancji btonotwdrczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potgczenie
Izejszych i ciezszych sktadnikow farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ewentualne
przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

— malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metoda
natryskowg (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.), z uwzglednieniem ww.
ograniczen temperaturowych.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H 97053:1971.

Nalezy zwraca¢ uwage na dokfadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego
z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie
sie rdzawych zaciekéw sygnalizujgcych korozje stupka.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wdd powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy
usuwac do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— przeprowadzi¢ badania materiatdw do betonu (do wykonania fundamentéw betonowych ,na
mokro”), wykona¢ zaroby probne z mieszanki mineralno-betonowej i ustali¢ recepte oraz
przedstawic¢ do Inzynierowi do akceptaciji,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow
itp.) oraz przedstawi¢ wszystkie w/w dokumenty oraz wyniki badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarédw w czasie robot.

Lp. Wyszcz_egoln_lenlle bEaE Czestotliwos¢ badan Opis badan UElE=e|
i pomiarow dopuszczalne
Od 5 do 10 badan Powierzchnie zbadac
z wybranych losowo | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
1 Sprawdzenie powierzchni elementow w kazdej | sprawdzenia gtebokosci wad Wyniki badan
" | balustrad dostarczonej partii uzy¢ dostepnych narzedzi (np. | powinny by¢ zgodne
wyrobow liczacej do | liniatdw z czujnikiem, Z wymaganiami
100 elementow, dla | suwmiarek, mikrometrow itp. p. 2.3. oraz 2.5.
2 Sprawdzanie wymiaréw matych ilosci — min. | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
" | balustrad 2 badania przyrzadami pomiarowymi
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Wyniki pomiaréw

3 Prawidtowo$¢ wykonania Ocena ciagta Przeprowadzi¢ uniwersalnymi powinny by¢ zgodne
| dotéw pod fundament a9 przyrzadami pomiarowymi Z wymaganiami
p. 5.3.

Prawidtowo$¢ wykonania
4. | fundamentdw betonowych | Ocena ciggta -

pod stupki balustrad Wyniki pomiarow

powinny by¢ zgodne
z wymaganiami
p. 5.4.

Sprawdzi¢ lokalizacje barier
zgodnie z dokumentacja
projektowa, pionowos¢ barier
oraz ich wysoko$¢ (£15mm)

Prawidtowos¢ ustawienia

balustrad Ocena ciggta

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan podanych w punktach od 2.3. oraz 2.5.
niniejszej STWiORB.

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementow urzadzen:

— przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy fgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskdw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiardw,

— ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2
do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M 06515:1979,

- ziacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdrnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania urzadzen zabezpieczajagcych ruch pieszych jest m (metr
biezgcy). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci urzgdzenia zabezpieczajgcego ruch
pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6, daly wyniki
pozytywne.

Dopuszcza sie odbior rob6t z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych
z niezachowania wszystkich zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potrgcen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonania balustrad obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

- oznakowanie robot wynikajgce ze specyfiki robot,

— zakup, dostarczenie, skfadowanie i przygotowanie niezbednych materiatow, jak: elementéw
balustrad (w tym malowanie w kolorze okreSlonym przez Zamawiajgcego), materiatow na
fundamenty i in.,

— wykonanie dotéw pod fundamenty,

— ustawienie balustrad i wykonanie fundamentow,

— zapewnienie stabilnosci balustrad do czasu zwigzania betonu,
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— doprowadzenie terenu wokot wykonanych urzadzen do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia
robot ujetych w niniejszej STWIORB), do docelowego okreslonego w dokumentacji projektowe,
wzglednie ustalonego z Inzynierem,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 10025-4

PN-H 93010:1991
PN-M 06515:1979
PN-M 69011:1978
PN-M 69775:1985

PN-S 10030:1985
PN-H 82200:1993
PN-EN 1179
PN-ISO 8501-1

PN-H 97052:1970

PN-H 97053:Q
PN-EN 206-1
PN-B 6250:1988
PN-EN 197-1

PN-EN 12390-3
PN-EN 12620
PN-EN 1008

PN-EN 1992-1-1

PN-EN 1993-1-8
BN-88/6731-08

PN-H 97080-06:1984
PN-EN 934-2

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 4: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu
termomechanicznym.

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

Dzwignice. Ogodlne zasady projektowania ustrojow nosnych.

Spawalnictwo. Zacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.
Spawalnictwo. WadliwoS¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Obiekty mostowe. Obcigzenia.

Cynk.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
oraz poditozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdlne wytyczne.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Beton zwykty.

Cement. Cze$¢ 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania.

Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie iocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw.

Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztdw.
Cement. Transport i przechowywanie.

Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozycji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkdw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Przepisy i inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi

Zmianami.

2. Zafacznik nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181) z pdzniejszymi zmianami.
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