projektowane zabezpieczenie

z piyt drogowych o wym. S00x100x18cm
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NAZWA ZADANIA:

Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej
nr 104057R "Koto Kosciota" I, II, III

NAZWA INWESTORA:
Gmina Majdan Krélewski
ul. Rynek 1a, 37-110 Majdan Krolewski

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

SP-C}EO

Biuro Uslug Iniznierskich
SP-GE

Paulina Pawlak |
ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga

ETAP

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUL OPRACOWANIA

ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU WYSOKOPREZNEGO

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ POPRZECZNY

LOKALIZACJA

HUTA KOMOROWSKA
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konsfrukcja proj. jezdni UWAGA konstrukcja proj. jezdni
4em | warstwa Scieralna z ACHS 4cm | warstwa Scieralna z AU S
8cm | warstwa podbudowy zasadniczej z AC16 P o 8cm | warstwa podbudewy zasadniczej z AC16 P
20cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie pfy’[y d rogowe u tOZYC 20cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
10cm | warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 0,5+1,5MPa-gr.10em —poza Skf(]jﬂi@ jezd N min. O’5m na Stron@ 10cm | warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 0,5+1,5MPa-gr.10¢m
i : : ‘ tyty drogowe zelbetowe petne 300x150x18em
zmin._42cm —poza 0$ qazociggu min. po 1.5m na strong f8cm | PYy o9 pe
10cm podsypka piaskowa
Zmin. 70cm

NAZWISKO I IMIE SPECIALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT PDK/0143/P0O0D/07
.. ;. drogowa do proj. bez ograniczen
mgr inz. Przemystaw Dumanski w spec. drogowej
SPRAWDZAJACY PDK/0090/PWOD/10
.. . , do proj. bez ograniczen
mgr inZ. Agnieszka Dumanska drogowa " sjpec. dm%owej
OPRACOWAL d rogowa
inz. Stawomir Pawlak g
OPRACOWAL drogowa
Dawid Stys
DATA SKALA RYS. NR:
02.2019r.
EDYCJA I 1 . 50 3




