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C. Uzgodnienia i opinie

Pismo GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie nr OT-DL.420.582.2018.2 z dnia 21.11.2018r.
dot. wydania warunkow technicznych zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego ciénienia w
zwigzku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej w Hucie
Komorowskiej nr 10457R Koto Kosciota”;

Pismo PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle nr PSGJA.ZMSZ.763A.253.776360.1.18 z dnia
23.11.2018r. dot. wydania warunkdéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci
gazowej w zwigzku z planowang rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 10457R
Koto Kosciota, gm. Majdan Krélewski;

Pismo PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle nr PSGJA.ZMSZ.764.179.1.19 z dnia
27.02.2019r. dot. uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy i zabezpieczenia sieci
gazowej sredniego ci$nienia w zwigzku z rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr
10457R Koto Kosciota, gm. Majdan Krdlewski;

Pismo GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie nr OT-DL.420.100.2019.5 z dnia 28.02.2019r.
dot. uzgodnienia projekty zabezpieczenia gazociggu wysokiego cisnienia DN 300 w zwigzku z
planowanym zamierzeniem inwestycyjnym pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej w Hucie
Komorowskiej nr 10457R Koto Kosciota”;

Pismo Zarzadu Drég Powiatowych w Kolbuszowej nr ZDP.6740.1.2.19 z dnia 28.02.2019r. dot.
uzgodnienia projektu budowlanego pn.:” Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr
104057R Koto Kosciota I, II, III” w zakresie wiaczenia do drogi powiatowej Nr 2 401R
Komoréw — Huta Komorowska — Koniecpdl dz. nr ewid. 628 w miejscowosci Huta
Komorowska.
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Dotyczy: warunkdéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego cisnienia w zwiqzku
z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej w Hucie
Komorowskiej nr 104057R (Koto Kosciota).

W odpowiedzi na przestane pismo w sprawie jak w nagtéwku informujemy, iz wystepujgcy
gazociqg wysokiego cisnienia DN 300 w miejscu skrzyzowania z rozbudowywang drogg gminng
nalezy zabezpieczyC zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. W miejscu skrzyzowania drogi gminnej z gazociggiem wysokiego cisnienia warstwa gruntu
rodzimego o migzszoéci 0,5 m bezposrednio nad gazociggiem powinna pozostac
nienaruszona. Nad gazociggiem nalezy utozyé zbrojone ptyty betonowe o odpowiednig]
wytrzymatosci okreslonej przez projektanta w stosunku do nosnosci drogi, na szerokosci po 0,5
1m poza skrajnie jezdni oraz na dtugosci minimum po 1,5 m liczgc od osi gazociagu.

2. Ptyly nalezy utozy¢ stycznie jedna obok drugiej na podsypce z piasku. Proponujemy ptyty
betonowe o szerokosci 1,5-2,0 m i dtugosci 3,0 m.

3. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej powierzchni przewodowego uktadu rurowego do
powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m i nie mniej niz 0,5 m do dolnej warstwy
ptyt betonowych.

4. Kat skrzyzowania drogi gminnej z gazociggiem powinien wynosi¢ minimum 30°. Nalezy dgzyc,
aby kgt ten byt zblizony do 90°.

5. W miejscu skrzyzowania chodnika z gazociggiem wysokiego cisnienia nalezy zachowac

odlegto$é pionowg min. 0,5 m pomiedzy doing warstwg umocnienia chodnika a $ciankg
przedmiotowego gazociggu.

Dokument w postaci elektronicznej opairzony zostat bezpiecznym podpisem elekfronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgow Przesylowych Adres Siedziby Zarzad Spoéiki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzgdu: Tomasz Stepieh
Oddziat w Tarnowie 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzgdu: Artur Zawartko
ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarmow tel, 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31

Kapitat Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wptacony: 3 771 950 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 89 1140 1977 0000 5803 0100 5001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00061 www.gaz-system.pl

/1



6. Chodnik nad gazociggiem wykonaé z materiatdw rozbieralnych (np. kostka brukowda),
przepuszczajgcych gaz (na odcinku min. po 3,0 m z obu stron osi gazociggu).

Kanalizacja deszczowa (uktadana wzdtuz drogi):

1. Przewdd kandlizacyjny powinien krzyzowaé sie z gazociggiem, z zachowaniem odlegtosci
pionowej od zewnegtrzne] Scianki gazociqgu do zewnetrznej Scianki kanalizacji min 0,2 m.
W przypadku metody bezwykopowej, odlegto$é ta powinna byé wieksza niz 0,5 m.

2. Urzgdzenia towarzyszgce takie jok studzienki Sciekowe, przykanaliki nalezy lokalizowad
w odlegtosci min. 5 m mierzac w ptaszczyzinie poziomej prostopadle do osi gazociggu.

Warunki dotyczgce kanalizacji deszczowej zostaty okreslone przy zatozeniu, ze przedmiotowa
kanalizacja nie bedzie posiadata potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat. Na powyzszg
okolicznod¢ projektant jest zobowigzany dotgczyé do dokumentacji  projektowe] stosowne
oswiadczenia potwierdzajgce wiasciwe zaklasyfikowanie projektowanej kanalizacii.

Jezeli kandlizacji zostanie sklasyfikowana joko majgca bezposrednie polgczenie
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt wéwczas nalezy ponownie wystgpi¢ do GAZ-SYSTEM S.A.
0 podanie szczegdtowych warunkdw technicznych dla lokalizacji kanalizacji deszczowej wzgledem
wystepujgcego gazociggu wysokiego cisnienia DN 300.

Dokumentacje projektowqg planowane] inwestycji, opracowang na aktualnych mapach
posiadajgcych  klauzule ,,do celéw projektowych” Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficzne] nalezy przedtozyé do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Do
dokumentacji nalezy dotgczy¢ profile/przekroje w miejscach skrzyzowania projektowaneg]
infrastruktury z gazociggiem wysokiego cisnienia, ktére uwzgledniajg rzedne posadowienia
gazociggu i projektowanych elementdw konstrukcyjnych infrastruktury drogowej oraz przewodow.

Uwaga:

W skierowanym wniosku nie zostat okreslony zakres rob6t przewidziany do realizacji w ramach
projektowanej rozbudowy. Nie zamieszczono réwniez informacii czy i w jakim stopniu ulegng zmianie
charakterystyczne parametry techniczne zwigzane z projektowang klasg drogi. W zwigzku
Z powyzszym zastrzegamy sobie mozliwosC wnoszenia dodatkowych uwag i zastrzezen do przyjetych
rozwigzan konstrukcyjnych, ktérych redlizacja moze spowodowaé zagrozenie bezpieczehstwa
eksploatacii sieci gazowe] wysokiego cisnienia.

Uwagi ogdlne:

1. W celu tatwiejszej i jednoznacznej identyfikacji istniejgcych i projektowanych elementéow
(zwtaszcza w zakresie sieci, przytqgczy, instalacii) zalecamy, aby na planie zagospodarowania
terenu, projektowanq infrastrukture wyrdini¢ (np. poprzez kolorowe oznaczenie) oraz
zamiesci¢ stosowny opis (legende).

2. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy w terenie potwierdzi¢
rzeczywistg lokalizacje gazociggu wysokiego cisnienia DN 300. Przedmiotowe prace nalezy
prowadzié w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploataci
w Sandomierzu Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

3. Prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociggu wysokiego cisnienia nalezy realizowad
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ do naszej Spotki stosowne obliczenia, opracowac kryteria wtasciwe dla danego
terenu, uwzgledniajgce réine warstwy gruntu, a takze réinice w amplitudzie drgahn gruntu
i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng eksploatacje gazociggu podczas



prac budowlanych jak i po ich zakonczeniu. Obliczenia, wraz ze stosowng dokumentacjq
nalezy zamiesci¢ w projekcie budowlano-wykonawczym.

. Jakiekolwiek prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia nalezy wykonywad

recznie, pod nadzorem pracownikdw Terenowe] Jednostki Eksploatacji w Sandomierzu.
Nadzér bedzie wykonywany odptatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé TJE
w Sandomierzu na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, podajgc imiennie osoby sprawujgce
funkcje techniczne na budowie oraz wystawi¢ dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie
Zlecenie na wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie
poniesionych kosztéw inwestor uisci po wystawieniu przez GAI-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarmowie faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem
wykonania robot.

. I przeprowadzonych prac oroz podjetych ustalen nalezy sporzqdzi¢ stosowne protokoty

(notatki) potwierdzone podpisami zainteresowanych stron.

. 1a ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robdt

odpowiada Inwestor projektowanego przedsiewziecia.

Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty jej wystawienia. Po uptywie wskazanego

terminu  nalezy  ponownie  wystgpicé  do  GAZ-SYSTEM  S.A.  Oddziat w  Tarnowie
o aktualizacje/prolongate wyzej podanych warunkdw technicznych.

W dalszej korespondencji prosimy powotaé sie na znak niniejszego pisma 1. OIT-

DL.420.582.2018.2.
Oddzial ;452/
Zas% Dyrekt 3,-/
i N
K.G.:

1. Terenowa Jednostka Eksploatacii w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz ul. Por. Michata Brzeskiego10, tel. (15) 833 41 01
2. TDC.

Pismo sporzgdzit: Marek wanicki
tel.: (0 14) 6225 190.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Sekcja Zarzgdzania Majagtkiem Sieciowym
ul. Wspolna 5, 35-205 Rzeszéw
tel. 17 865 91 49
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Wasz znak;
Nasz znak:

PSGJA.ZMSZ.763A.253.776360.1.18

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej w zwiazku z planowana rozbudowa
i przebudowg drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104057R Kolo Kosciola,
gm. Majdan Krélewski.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢ / Gmina / dzielnica: Huta Komorowska, gm. Majdan Krélewski
Ulica / nr dziatki / inne okres$lenia miejsca: dz. 628

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Tarnobrzegu

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C-04750, PN-C-04753): E
Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU

Za zgodnosé
Z oryginatem

Gmina Majdan Krélewski
ul. Rynek 1A
36-110 Majdan Krolewski

Rzeszow, 23.11.2018
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowa¢ w sposob nie kolidujgcy z planowanym i istniejgcym
zagospodarowaniem terenu oraz projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
zachowac przykrycie gazociggu na poziomie 0,8 + 1,1 m przy czym nie mniej niz 0,5 m od
rzednej dna rowu przydroznego. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejgcymi
lub projektowanymi drogami iflub chodnikami, nalezy zachowaé odlegto$é pionowg do
powierzchni jezdni/chodnika min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy min. 0,5 m.
Nawierzchnia nad projekiowang siecia gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢
nieutwardzona lub utwardzona wykonana z elementéw rozbieralnych, przepuszczajgcych

gaz.
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Gazocigg w miejscu skrzyzowania z droga nalezy zabezpieczyC rurg ostonowg
wyprowadzong na odlegtos¢ min. 0,5 m poza krawedzie jezdni wraz z ewentualnymi dolnymi
krawedziami skarp oraz zewnetrznymi krawedziami rowow drogowych.

Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:

e cisnienie srednie MOP 0,5 MPa;

e szerokosc¢ strefy kontrolowanej 1,0 m;

e sie¢ gazowg uktada¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementdw uzbrojenia
podziemnego, obiektéw i urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni, kraweznikow,
krawedzi rowow drogowych oraz dolnych krawedzi skarp;

e zalecane katy skrzyzowan: z drogami zblizone do 90°, z rurociggami min. 60°
z kablowymi liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°%;

e rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100: dla $rednic = dn 63 typoszeregu
SDR11, dla srednic = dn 90 typoszeregu SDR17(17,6); rury dn 25 + 63 {gczy¢ poprzez
zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem ksztattek PE;

e jako rury ostonowe stosowac¢ rury PE SDR17(17,6) wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zakltadu Gazowniczego w Jasle;

o ksztaltki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztaltki;

o rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowa¢ wg obowigzujgcych norm: dla srednic
zewnetrznych wiekszych od Dz 33,7 mm wg PN-EN ISO 3183 — minimalna normatywna
granica plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych (trdjniki, kolana hamburskie, zwezki)
winna wynosi¢ 265 N/mm?; kolnierzowe szyjkowe typ 11 wg. normy PN-EN 1092-1 —
granica plastycznosci min. 245 N/mm?;

¢ przej$cia z rur PE na stalowe zaprojektowa¢ przy pomocy potgczenia nieroztgcznego
PE/stal wg ST-IGG-1101 ,Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do potgczen”. Odcinek stalowy gazociggu
w ziemi — przejscia PE/stal izolowa¢ tasmami polietylenowymi — klasa izolacji B30
zgodnymi z PN-EN 12068, diugos¢ czesci stalowej ztgczki PE-stal nie powinna by¢
krétsza niz 30 cm;

e spawanie elektryczne: minimalna grubosci $cianki 2,9 mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci scianki 3,2 mm dla metody 111 lub 141;

e probe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowaé wg ST-IGG-0301 ,Préby cisnieniowe
gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”,
Pprdby= 0,75 MPE,

¢ oznakowanie trasy sieci gazowej zaprojektowac zgodnie z ST-IGG-1001 = ST-IGG-1004,
jako materiat lokalizacyjny zastosowac drut DY 1 x 2,5 mm2.

Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej niewchodzgcej w zakres

przebudowy:

e przykrycie gazociggdw winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mnigj niz
1,0 m do powierzchni terenu;

¢ nawierzchnia nad siecig gazowg (w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie linia srodkowa
pokrywa sig z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona lub utwardzona rozbieralna,
przepuszczajgca gaz;

e projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty i urzgdzenia budowlane,
krawedzie rowow drogowych oraz dolne krawedzie skarp winny by¢ usytuowane
w minimalnej odlegtos$ci poziomej od osi gazociggu rownej jego potowie szerokosci strefy
kontrolowanej zgodnie z Dz.U. 2013 r. poz. 640 z uwzglednieniem §110;

e podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowsg
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww.
elementow nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robédt. Naziemng infrastrukture gazowg
dostosowac do niwelety terenu. W przypadku stwierdzenia uszkodzen i/lub koniecznoéci
regulacji wysokosciowej elementdw infrastruktury gazowej, OZG w Jasle wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

Sie¢ gazowag nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem aktualnych przepiséw prawa,

obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegdinym uwzglednieniem:

Strona2z4
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e Ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414)
z pozniejszymi zmianami;

e Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r.
poz. 640),

e Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 r. nr 2 poz. 6);

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykanywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401);

o aktualnej instrukcji PSG dotyczgcej zasad projektowania gazociggéw oraz budowy,
technologii zgrzewania oraz napraw polietylenowych sieci gazowych;

e aktualnej instrukcji PSG dotyczace] zasad budowy, technologii spajania i napraw
stalowych sieci gazowych;

e aktualnych Standardéw Technicznych.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw:

e obiekty powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 r. nr 92 poz. 881) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

e wiasnosci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204,

e wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprocz ww. dokumentdw
kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela.

UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowa podlegajacg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej i przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

Ewentualne szczegoty techniczne projektowanej sieci gazowej nalezy ustala¢ z Gazownig
w Tarnobrzegu (ul. Gazowa 2, 39-400 Tarnobrzeg) przed zlozeniem projektu do uzgodnienia
na naradzie koordynacyjnej.

Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami,
Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu
zabezpieczenia sieci gazowej.

DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Gmina Majdan Krolewski, ul. Rynek 1A, 36-110 Majdan Krolewski.

W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie
z obowigzujacym w PSG sp. z 0.0. cennikiem ustug pozataryfowych.

Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonac¢ kosztem i staraniem Inwestora.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odplatnie wg cennika ustug pozataryfowych.
Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
W uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Tarnobrzegu. Prace zwigzane z nadzorem
zostang wykonane odptfatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zakfad wykona
niezbedne prace naprawcze na Koszt Inwestora.

Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez Gazownie w Tarnobrzegu odplatnie na zlecenie Inwestora. Wykonany gazocigg nalezy
przygotowac do wigczenia zgodnie z wymogami Gazowni.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytaczona z eksploatacii.
Nieczynny odcinek gazociggu wymagajgcy ewentualnej fizycznej likwidacji zostanie
wydobyty kosztem i staraniem Inwestora.

UWAGI KONCOWE

Zawartos¢ projektu budowlanego winna by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z pozn.
zm.). W czesci technologicznej nalezy dotgczyc: szkic orientacyjny, mape poglgdowg
(schemat) sieci gazowej uwzgledniajgcy Srednice projektowanych elementow, projekt
zagospodarowania terenu sporzgdzony na aktualnej mapie do celdw projektowych w skali
1:500 wraz z usytuowaniem trasy gazociggéw oraz jej elementow kolorem zottym
(wyrdzniajgcym sie wzgledem sieci innej), dobor rur, ksztaltek i armatury, szczegéty profili
wraz z niezbednymi przekrojami poprzecznymi przeszkod terenowych oraz skrzyzowan
z inng infrastruktura podziemna, opis technologii budowy, szczegolowe zestawienie
materiatow, technologie wigczenia oraz przelgczenia istniejgcych gazociagow.

2. Realizacja zadania bedzie mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okres$lajgcego szczegotowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi
zalacznik.

3. Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z planowang inwestycja, nalezy
wykonac zakres objety przedmiotowymi warunkami.

4. Wykonawca projektowane] sieci gazowej musi spenia¢ wymagania obowiazujgce w PSG
sp. z 0.0. oraz okreslone w przepisach ustawy Prawo budowalne i przepisach aktow
wykonawczych.

5. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

6. W przypadku:

e zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub modyfikacje
zakresu przebudowy sieci gazowej,

e braku mozliwosci rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg gazows,

o braku mozliwosci spetnienia wytycznych okreslonych w pkt. IV.4 niniejszych warunkow,

Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach OZG w Jasle, po uprzednim

wystgpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunkow technicznych przebudowy

7. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowag infrastruktury
drogowej nad istniejacg siecia gazowag niepodlegajacg przebudowie, nalezy przed
przystapieniem do rob6t uzgodnic w Gazowni w Tarnobrzegu.

8. OZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projekiu budowlanego i wykonawczego.

9. Istniejgce rurociggi oznaczone na planie sytuacyjnym jako gwD300, gwA300 nie sg
wiasnoscig Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.

Z powazaniem

PROKUREHNT ODDZIALOWY NT DDDZIALOWY
Llanusz W}darz gtlan Baniak
?_
\
Zatgczniki;

¢ Plan sytuacyjny z oznaczeniem sieci gazowej PSG sp. z 0.0. zlokalizowanej w obrebie
projektowanej inwestycji — 1 egz.
e Porozumienie — 2 egz.

Otrzymuja:
1. Jednostka projektowania: Biuro Ustug Inzynierskich SP-GEO Paulina Pawlak,
ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga
, 2. Gazownia w Tarnobrzegu
PP 5 ZMsz ala

7
)’7) Obowigzek informacyjny RODO:
L <Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa.
Szczegébtowa informacija nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”.
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\ Za zgodnos¢
\ z oryginatem
POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA " ﬂ ;

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 13443 72 00, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarzadzania Majagtkiem Sieciowym Gmina Majdan Krélewski
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow ul. Rynek 1A

ik, S5 S5 e 36-110 Majdan Krolewski
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Wasz znak: Rzeszow, 27.02.2019
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.764.179.1.19

Dot.. uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej
sredniego ci$nienia w zwiazku z rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Hucie
Komorowskiej nr 104057R ,,Koto Kosciofa”, gm. Majdan Krolewski.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagtowku, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle uzgadnia przedmiotowy projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggow nalezy wykona¢ w sposob podany
w §144 i w §145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003
poz. 401). Rozpoczecie tych robdt moze nastapic w obecnosci przedstawiciela Gazowni
w Tarnobrzegu, ktérg nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

2. Rozpoczecie budowy sieci gazowej zglosi wykonawca w Gazowni w Tarnobrzegu
przedstawiajac nastepujgce dokumenty:

« zgloszenie rozpoczecia robot,

« uprawnienia kierownika budowy,

= uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania i WPS potgczen spawanych,

= uprawnienia zgrzewacza rur PE, spawacza rur stalowych,

- Swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,

- certyfikaty na zastosowane materiaty do budowy, dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

3. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizeni do stref ochronnych gazociggow wykonywac
recznie i pod nadzorem Gazowni. Nadzér nad robotami begdzie odbywat sig odptatnie na
zlecenie Inwestora.

4. Skrzyzowania projektowane] sieci gazowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
przeszkodami terenowymi podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
Gazownie w Tarnobrzegu oraz zainteresowanych uzytkownikéw. Z odbioru powyzszych
skrzyzowan nalezy sporzadzi¢ protokoty.

5. Zakonczenie budowy zgtosi kierownik budowy w Gazowni w Tarnobrzegu przedstawiajgc
nastepujgce dokumenty:

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescla w Krakowie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 817 050 zI
www.psgaz.pl




= osSwiadczenie o wykonaniu pelnego zakresu robot zgodnie z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami,
= komplet dokumentow niezbednych do odbioru.

6. Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtebokosci wykopow,
oznakowania trasy, izolacji rur, przedmuchania, préby szczelnosci itp. przez Gazownie.

7. Grubosci scianek wszystkich ksztattek stalowych zastosowanych do budowy powinny
odpowiadac¢ grubosciom scianek rur stalowych.

8. Wigczenie przebudowanego odcinka gazociggu do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie
przez pracownikéw Gazowni w Tarnobrzegu.

9. Zakres objety przedmiotowym projektem przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej nalezy
wykonac przed przystgpieniem do roboét budowlanych zwigzanych z planowang inwestycja.

10. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg sieci gazowej ponesi Inwestor.

11. Prébe cisnieniowg nalezy wykonac jako fgczong probe szczelnosci i wytrzymatosci (liczge od
momentu ustabilizowania sie cisnienia w gazociggu) wraz z jednoczesng ciagtg rejestracig
wartosci cisnienia proby. Ciénienie proby: 0,75 MPa, czas trwania: 24 h.

12. Realizacja zadania bedzie mozliwa po zawarciu porozumienia okreslajgcego szczegbtowe
obowigzki stron.

Projekt opracowany na podstawie warunkoéw technicznych:
PSGJA ZMSZ.763A.253.776360.1.18 z dnia 23.11.2018 .
Protokot Narady Koordynacyjnej: nie dotyczy

+ sie¢ gazowa s/c

'PE100 SDR11 dn 63 L=20,5mb
»  rury ostonowe
PE dn 90 — 1 szt. L=16,5mb

Z powazaniem

Otrzymuija:
1. Jednostka projektujgca: Biuro Ustug Inzynierskich SP-GEQO Paulina Pawlak
ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kariczuga + 1 egz. PB
2. Gazownia w Tarnobrzegu

—ppme—3. ZMSZ aja+1egz. PB

D5/830/005000180001444

Obowigzek informacyjny RODO:
+Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegoétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas”.
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Za zgodnosé
| MW,

2019-34998 ﬂ i
OT-DL.420.100.2019.5 o : i

BIURO USLUG INZYNIERSKICH SP-GEO
PAULINA PAWLAK

UL. MICKIEWICZA 7

37-220 KANCZUGA

Dotyczy: uzgodnienia projektu zabezpieczenia gazociggu wysokiego cisnienia DN 300 w zwigzku

w

Z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej w Hucie
Komorowskiej nr 104057R (Koto Kosciota)".

W nawigzaniu do przestanego wniosku oraz dotychczasowej korespondencji w sprawie jak
nagtéwku informujemy, iz przedtozong dokumentacje projektowq uvzgadniamy w zakresie

wykonania zabezpieczenia gazociggu wysokiego cisnienia DN 300 w miejscu  skrzyzowania
z rozbudowywang drogg gminng, z ponizszymi uwagami:

|

Przed przystgpieniem do readlizacji przedmiotowej inwestycji nalezy w terenie potwierdzi¢
rzeczywistq lokalizacje oraz rzedne wysokosciowe posadowienia gazociggu wysokiego cisnienia
DN 300 w miejscu skrzyzowania. Przedmiotowe prace powinny by¢ realizowane w uzgodnieniu
i pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploataciji w Sandomierzu GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie. Nadzdr z naszej strony realizowany jest odptatnie.

Prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociggu wysokiego cisnienia nalezy realizowac
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ do naszej Spotki stosowne obliczenia, opracowad kryteria witasciwe dla danego
terenu, uwzgledniajgce rézne warstwy gruntu, a takze réinice w amplitudzie drgan gruntu
i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng eksploatacje gazociggu podczas prac
budowlanych jak i po ich zakonczeniu. Obliczenia, wraz ze stosowng dokumentacjg nalezy
zamiesci¢ w projekcie budowlano-wykonawczym.

. W przypadku koniecznosci najezdzania ciezkim sprzetem na pas terenu, w ktérym znajduje sie

gazocigg wysokiego cisnienia, nalezy na czas prowadzenia robdt, nad przedmiotowy gazociqg
utozy¢ ptyty betonowe, zbrojone o odpowiedniegj wytrzymatosci na szerokosci po 2 m mierzgc od
osi gazociqgu (ww. ptyty nalezy utozy¢ na powierzchni terenu).

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwdlifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAI-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddziat w Tarnowie 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzgdu: Krzysztof Jackowski
ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarndw tel. 22 220 18 QO0; faks 22 220 16 06 Wiceprezes Larzgdu: Artur Zawartko

tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31

Kapital Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 89 1140 1977 0000 5803 0100 5001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st, Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 0157146498-00061 www.gaz-system.pl

D



4.

Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych roboét
odpowiada Inwestor projektowanego przedsiewziecia.

. Prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia, nalezy wykonywaé wytqcznie recznie

i pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Sandomierzu. Nadzér bedzie
wykonywany odptatnie. W zwigzku z powyiszym nalezy pisemnie poinformowac
TJE w Sandomierzu na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robédt, podajgc imiennie osoby
sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawi¢ dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie zlecenie na wykonywanie ww. czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie
rzeczywiscie poniesionych kosztéw Inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie faktury VAT, a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzenia wykonania
roboét.

. Z robdét zanikowych i ulegajgcych zaokryciu nalezy sporzgdzaé protokoty z  udziatem

przedstawicieli TJE w Sandomierzu. Po zakohczeniu robdt nalezy sporzgdzié koncowy protokdt
odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony TJE w Sandomierzu jest wykonanie
projektowanych prac zgodnie z warunkami technicznymi, uzgodniong dokumentacjq oraz
uwagami i zaleceniami podanymi w niniejszym pismie. Po zrealizowanych pracach nalezy
przekazaé do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie kopie inwentaryzacji powykonawczej
przedmiotowej inwestycji w rejonie gazociggu wysokiego ciSnienia. Na inwentaryzacji nalezy
poda¢ wspodtrzedne geodezyine | rzedne elementdw konstrukcyjnych drogi  wraz
z zabezpieczeniem gazociggu.

Przedmiotowe uzgodnienie wazne jest przez 2 lata od daty wystawienia. W przypadku braku

realizacji inwestycji w wyzej wymienionym terminie nalezy ponownie wystgpic do GAZ-SYSTEM S.A.
Odaziat w Tarnowie o aktualizacje/prolongate wyzej wymienionego uzgodnienia.

W ewentualnej dalszej korespondencji prosimy o powotanie sie na znak sprawy, tj.. OT-

DL.420.100.2019.5.

Oddzial w Tarnowie
Ig8fepca Dyrekiora

Andrzef Mazur

Zatgczniki:

K.©.:

1. Projekt zabezpieczenia gazociggu wysokiego cinienia DN 300 - 1 egz.

1. Terenowa Jednostka Eksploatacji w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz ul. Por. Michata Brzeskiego10, tel. (15) 833 41 01
2. TDC.

Pismo sporzgdzit: Marek wanicki tel.: (0 14) 6225 190.
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ZDP.6740.1.2.19 Kolbuszowa, 28.02.2019 1.

Gmina Majdan Kroélewski
ul. Rynek 1a
36-110 Majdan Kroélewski

Zarzad Drog Powiatowych w Kolbuszowej w odpowiedzi na pismo znak SP/05/02-
2019/Kga z dnia 04.02.2019 r. uzgadnia przedlozony projekt budowlany pn.:”Rezbudowa
drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104057R”Kolo Kosciola” LILIII” w zakresie
wlgczenia do drogi powiatowej Nr 2 401 R Komordéw — Huta Komorowska — Koniecpdl dz. nr
ewid. 628 w miejscowosci Huta Komorowska, Obreb: Majdan Krolewski na nastgpujacych
warunkach:

- W miejscu lokalizacji planowanej rozbudowy w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2 401
R zlokalizowany jest gazociag wysokiego cisnienia gWD300 oraz gazociag gnD50, w zakresie
kolizji z wymieniong infrastrukturg projekt nalezy uzgodni¢ z wladcicielami infrastruktury,

- Na projektowany przepust w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2 401 R nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne.

- Uksztaltowanie wysokoséciowe powierzchni jezdni skrzyzowania powinno byé dostosowane
do pochylenia podluznego i poprzecznego drogi powiatowej przy jednoczesnym zapewnieniu
sprawnego odprowadzenia wody opadowej ze skrzyzowania,

- przeciecie krawedzi nawierzchni drogi gminnej i drogi powiatowej wyokraglone lukiem
kolowym o promieniu nie mniejszym niz 11 m,
- wlgcznie do drogi powiatowej Nr 2 401 R zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124) dla klasy drogi powiatowej
R

Otrzymuja:

1xGmina Majdan Krolewski 7 i
: e g a 2go

LxBiuro Ustug Inzynieryjnych ,.SP-GEO”, Paulina Pawlak . oryg:ji 3 Q*O;Tf

ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga
Ixala
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