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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA ISTNIEJACEGO
GAZOCIAGU WYSOKIEGO CISNIENIA
e DN 300 w Hucie Komorowskiej

1. Podstawa opracowania

a) obowiazujace przepisy i normy

b) plan sytuacyjny istniejagcego uzbrojenia terenu

c) projekt rozbudowy drogi gminnej

d) warunki techniczne dot. zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego
ci$nienia w zwigzku z budowg drogi

2. Zakres i przedmiot opracowania

Projekt budowlany obejmuje zabezpieczenie skrzyzowania istniejacego
gazociggu wysokiego cisnienia w zwigzku z rozbudowa drogi gminnej publicznej
w miejscowosci Huta Komorowska.

Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia skrzyzowania,
gazociggu przebiegajacego pod projektowang droga gminng o nawierzchni
asfaltowe;.

3. Stan istniejacy

Istniejacy gazociagg wysokiego cisnienia DN300 w Hucie Komorowskiej
krzyzuje si¢ z istniejgcg droga o nawierzchni z kruszywa. Rozbudowana droga
bedzie krzyzowac si¢ z gazociggiem w miejscu dotychczasowego skrzyzowania z
istniejgcg droga. W obrebie zabezpieczenia gazociggu wysokiego ci$nienia nie
wystepuja skrzyzowania gazociggu z kanalizacja deszczowa. Z uwagi na brak
dysponowania gruntem do wykonywania odkrywek (grunty prywatne w chwili
obecnej) sprawdzenie potozenia rzednych gazociagu nastagpi na etapie
wykonawstwa po wykupie gruntu przez Gming Majdan Krolewski, a rz¢dne
projektowanych elementow drogi zostang dopasowane do warunkow
technicznych.

4. Opis sposobu wykonania zabezpieczen

Zgodnie z warunkami technicznymi dot. zabezpieczenia sieci gazowej
wysokiego cisnienia w zwigzku z budowg drogi wydane przez Operatora
Gazociagow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie nalezy:

1. W miejscu skrzyzowania drogi z gazociggiem wysokiego ci$nienia
nalezy nad gazociggiem utozy¢ zbrojone plyty betonowe o
odpowiedniej wytrzymatosci okre§lonej przez projektanta w
stosunku do no$nos$ci drogi, na szerokosci po 0,5m poza skrajnie
jezdni oraz na dtugos$ci minimum po 1,5m liczac od osi gazociagu.




Piyty nalezy utozy¢ stycznie jedna obok drugiej na podsypce z
piasku. Proponuje si¢ ptyty betonowe o szerokosci 1,5-2,0m.

2. Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowa pomiedzy:

-ptytami a gérng $ciankg gazociggu minimum 0,5m

-gorng Scianka gazociggu a powierzchnig jezdni minimum 1m,
-gbrng $cianka gazociggu a dnem badz umocnieniem dna rowu
odprowadzajacego min. 0,5m

3. Podczas  wykonywania robot ziemnych zwigzanych z
zabezpieczeniem skrzyzowania nalezy pozostawi¢ nad gazociggiem
oraz w bezposrednim jego sgsiedztwie warstw¢ nienaruszonego
gruntu wynoszacg min. 0,5m mierzac prostopadle od gornej $cianki
gazociagu.

4. Kat skrzyzowania drogi gminnej z gazociggiem powinien wynosi¢
minimum 30°. Kat skrzyzowania gazociggu z drogami wyzszej
kategorii niz droga gmina powinien wynosi¢ min. 60°.
Kazdorazowo nalezy dazy¢ aby kat skrzyzowania gazociagu z droga
byt zblizony do 90°.

5. Projektowane zjazdy indywidualne z ww. drogi nalezy lokalizowac
poza pasem eksploatacyjnym wyznaczanym dla gazociggu DN300
tj. w odleglto$ci min 3m. mierzac prostopadle od osi gazociagu.

6. W miejscach najezdzania na gazociag cigzkim sprzgtem nalezy na
czas robot nad gazociagiem utozy¢ plyty betonowe, zbrojone o
odpowiedniej wytrzymatosci na szerokosci po 2,0m mierzac od osi
kazdego z gazociagdw.

7. Prace budowlane w odlegtosci do 10m od gazociaggu wysokiego
cisnienia DN200 nalezy realizowa¢ metodami bezwibracyjnymi. W
przypadku braku mozliwo$ci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ w firmie GAZ-SYSTEM S.A. stosowne obliczenia,
opracowa¢ kryteria wlasciwe dla danego terenu, uwzgledniajace
rézne warstwy gruntu, a takze réznice w amplitudzie drgan gruntu i
odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng eksploatacje
gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakonczeniu.
Obliczenia, wraz ze stosowng dokumentacja nalezy zamie$ci¢ w
projekcie budowlano-wykonawczym.

8. Prace ziemne w obrgbie gazociggu wysokiego ci$nienia powinny
by¢ wykonywane rg¢cznie, pod nadzorem pracownikow GAZ-
SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacji w Sandomierzu,
ul. Por. Michata Brzeskiego 10, 27-600 Sandomierz (tel. 015 8334
100).

5. Trasa sieci i technologia wykonania

Przebieg w terenie przedmiotowych odcinkow sieci, przedstawiono na
planie sytuacyjnym w skali 1 : 1000.




6. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do wykonania ww. inwestycji, rzeczywistg tras¢ oraz

gleboko$¢ posadowienia ww. gazociggu wysokiego ci$nienia powinien
potwierdzi¢ uprawniony geodeta w obecnosci pracownika GAZ-SYSTEM S.A.
Terenowej Jednostki Eksploatacji w Sandomierzu. Pomiary powinny zostaé
wykonane na koszt inwestora w obecnosci pracownika GAZ-SYSTEM S.A.
Terenowej Jednostki Eksploatacji w Sandomierzu.
Nadzor bedzie wykonany przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie
odptatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowac pracownikéw GAZ-
SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacji w Sandomierzu na 7 dni przed
rozpoczeciem robot, poddajac imiennie osoby sprawujace funkcje techniczne na
budowie oraz wystawi¢ dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. W Tarnowie zlecenie na
wykonanie ww. czynnos$ci. Oplate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie
poniesionych kosztoéw inwestor uiSci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A.
Oddz. W Tarnowie faktury VAT a przed podpisaniem protokolu odbioru lub
potwierdzeniem wykonania robot.

Po wykonaniu wykopow, a przed ich zasypaniem wykonawca o
powyzszym fakcie musi powiadomi¢ Zaklad Geodezyjny celem wykonania
inwentaryzacji powykonawczej. Na inwentaryzacji najezy poda¢ wspotrzedne
geodezyjne i rzedne punktow charakterystycznych w miejscach skrzyzowania
drogi z gazociggiem wysokiego cisnienia. Kopi¢ inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji nalezy przekaza¢ do GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki
Eksploatacyjnej w Sandomierzu.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét.
Za ewentualne uszkodzenie gazociagu lub jego izolacji na skutek
prowadzonych robét odpowiada inwestor.

Opracowal




