Zatgcznik nr 1a (1) do SWZ

SST - Utrzymanie zieleni przydroznej w ciggu drég powiatowych bedacych w zarzadzie Zarzgdu Drég Powiatowych w Kartuzach
poprzez koszenie traw i frezowanie pni.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 09.01.03
KOSZENIE TRAW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z koszeniem trawy i chwastéw w pasie drogowym przy robotach i ustugach w zakresie
biezacego utrzymania drég powiatowych Powiatu Kartuskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z koszeniem trawy i
chwastow.

Zakres rob6t obejmuje:
- koszenie traw i chwastéw w pasie drogowym kosiarkami (rgcznie lub mechanicznie),
- oczyszczenie pasa drogowego z skoszonych traw i chwastéw wraz z usuni¢ciem z terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Standard utrzymania drogi - zespét wymagan okreslajacy poziom biezacego utrzymania drogi i jej wyposazenia
w zalezno$ci od funkcji i obcigzenia ruchem.

1.4.2. Jednoroczne samosiewy - rosliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew i krzewéw w miejscach
niepozadanych.

1.4.3. Chwasty - rosliny niepozadane, wystgpujace wsrdd upraw roslin (w tym wypadku - traw), hamujace ich rozw6j i
jakos¢.

2.SPRZET

2.1. Sprzet do koszenia trawy i chwastow

Wykonawca przystgpujacy do koszenia trawy i niszczenia chwastéw powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) kosiarek

- kosiarki doczepnej do ciaggnikéw, do koszenia duzych powierzchni, jak: pasy dzielace, pobocza lub
pasy drogowe poza korong drogi,

- kosiarki wysiegnikowej, doczepnej do ciggnika, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach,
- kosiarki zytkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostepnych, takich jak: pod

barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachotkach oraz innych urzadzeniach drogowych.
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczeciem koszenia.
Do robét tych zalicza sig:

- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczen,
- wywoz zebranych zanieczyszczen na wysypisko publiczne lub sktadowisko wiasne.
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3.2. Koszenie traw i chwastéow

Koszenie traw i chwastéw na pasach drogowych powinno by¢ wykonywane czterokrotnie, jednak nie mniej niz

dwukrotnie. Pierwsze w okresie wiosennym, drugie — do konca sierpnia, trzecie i czwarte wg. wskazan Kierownika
Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub pracownika Zarzadu Drég Powiatowych, wyznaczonego przez Dyrektora
ZDP Kartuzy.
Rozpoczecie i zakonczenie pierwszego koszenia traw i chwastdw powinno by¢ wykonane w takim okresie, aby nie
dopusci¢ do wysypu nasion chwastéw w wyniku ich przekwitnigcia. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego
koszenia traw jest okres drugiej polowy maja, przy czym termin rozpoczecia koszenia powinien by¢ uzgodniony z
Kierownikiem Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub pracownikiem Zarzadu Drég Powiatowych, wyznaczonym
przez Dyrektora ZDP Kartuzy.

Ostatnie koszenie traw i chwastéw powinno by¢ wykonane w terminie do konca sierpnia, w zaleznoS$ci od
takich czynnikéw, jak:

- charakteru drogi,

- standardu utrzymania danej drogi,

- natgzenia ruchu,

- wystepowania obszaréw zabudowanych,

- wystgpowania parkingéw,

- istnienia pomnikéw przyrody, itp.

Kierownik Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub pracownik Zarzadu Drég Powiatowych, wyznaczony
przez Dyrektora ZDP Kartuzy moze zwigkszy¢ czgstotliwos¢ koszenia traw na pasach drogowych lub okreslonych
fragmentach drogi.

W pierwszej kolejnosci powinny by¢ koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczegdlnosci
wystepujace na:

- pasach dzielacych,

- wysepkach i trawnikach,

- poboczach,

- pod barierami,
oraz w miejscach majacych zasadniczy wplyw na wizualny wyglad drogi.

W drugiej kolejnosci powinny by¢ koszone skarpy i przeciwskarpy rowow.

Kolejnos$¢ koszenia Wykonawca powinien uzgodni¢ z Kierownikiem Obwodu Drogowego w Sierakowicach
lub pracownikiem Zarzadu Drég Powiatowych, wyznaczonym przez Dyrektora ZDP Kartuzy.

Wysokos¢ trawy po skoszeniu powinna by¢ nie wigksza niz 5 cm.

W wyjatkowych przypadkach, zwlaszcza na drogach o malym ruchu i przy ekonomicznej koniecznosci
zmniejszenia ilosci robdt utrzymaniowych, Kierownik Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub pracownik Zarzadu
Drég Powiatowych, wyznaczony przez Dyrektora ZDP Kartuzy moze dopusci¢ koszenie traw i chwastow w granicach
pasa drogowego, po osiagnigciu przez rosliny wysokosci 30 cm i przy pozostawieniu najwigkszej wysokosci roélin po
skoszeniu 10 cm. Nalezy zwraca¢ uwage, aby trawa i chwasty nie powodowaty ograniczen widoczno$ci i nie zastanialy
urzadzen drogowych (np. barier, znakéw) co moze stworzy¢ zagrozenia dla ruchu drogowego lub utrudni¢ drozno$¢
rowéw odwadniajacych.

3.3. Wyciecie traw w miejscach niedostepnych

Wycigcie traw i chwastéw w miejscach niedostgpnych i czgSciowo obsadzonych wykonuje si¢ kosiarkami
zytkowymi réwnolegle z gléwnym koszeniem. Dopuszcza si¢ koszenie w tych miejscach traw, chwastéw i
jednorocznych samosiewéw kosa.

3.4. Usuniecie skoszonej trawy i chwastow

Poniewaz trawy rosnagce w pasie drogowym, zwlaszcza wzdtuz drég o ruchu wigkszym od 5000 poj./dobe,
zawieraja szkodliwe substancje (gtéwnie oléw), zawarte w spalinach samochodowych i sptywach deszczowych z
jezdni, nalezy:

- zabrania¢ wypasu bydta w pasie drogowym oraz uzywania siana jako paszy dla bydta,

- skoszone trawy zgrabic¢, zebra¢ w stosy i spali¢ albo usung¢ na wysypisko, wzglednie kompostowac lacznie
z ,,czystymi” odpadkami ros§linnymi przez kilka miesiecy przed ich uzyciem do nawozenia przy robotach
pielegnacyjnych zieleni.
Sposéb usunigcia wzgl. miejsce wywozu trawy i chwastow powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika
Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub pracownika Zarzadu Drég Powiatowych, wyznaczonego przez Dyrektora
ZDP Kartuzy.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadza¢ ciagla kontrolg¢ poprawnosci koszenia trawy i niszczenia
chwastow, zgodnie z wymaganiami punktu 5, w tym w szczegdlnosci:

- usunigcia wszystkich obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarek,

- skontrolowania dopuszczalnej wysokoSci trawy po jej skoszeniu,

- usunigcia i zniszczenia skoszonej trawy i chwastéw, zgodnie z wymaganiami.

5. OBMIAR ROBOT
5.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg koszenia traw i niszczenia chwastéw jest m? (metr kwadratowy) dla koszenia recznego i
km (kilometr) dla koszenia mechanicznego poboczy drég wraz z wewngetrzng strong rowu.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub pracownika Zarzadu Drég Powiatowych, wyznaczonego przez Dyrektora
ZDP Kartuzy, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 dalty wyniki pozytywne.

6.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg roboty przygotowawcze.
6.3. Odbiér wykonanego koszenia

Odbioru koszenia zaleca si¢ dokona¢ w ciggu 5 dni po wykonaniu koszenia, ze wzglgdu na wizualne zanikanie
robdt, szczegdlnie w okresie intensywnego wzrostu ro§lin.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nastgpi za 1 m? (metr kwadratowy) i za 1 km (kilometr) wykonanych robét zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot

Cena 1 m?, km koszenia obejmuje:
- ustalenie miejsc koszenia,
- roboty przygotowawcze (usuni¢cie obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarki),
- dostawe i prace¢ sprzetu do koszenia,
- koszenie traw i chwastow,
- wyciecie traw w miejscach niedostgpnych,
- grabienie i spalenie lub wywoz skoszonej trawy i chwastow,
- odtransportowanie sprzetu,
- kontrol¢ i pomiary.
7.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje réwniez:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak wytyczenie robot itd.
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