Zatgcznik nr 1a (2) do SWZ

SST - Utrzymanie zieleni przydroznej w ciggu drég powiatowych bedacych w zarzadzie Zarzadu Drég Powiatowych w
Kartuzach poprzez koszenie traw i frezowanie pni.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
FREZOWANIE PNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z frezowaniem pni w zakresie biezqcego utrzymania drog powiatowych
Powiatu Kartuskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza frezowania pni po wycietych drzewach w
granicach pasa drogowego.

2. MATERIALY

Nie wystepuja materiaty niezbedne do wycinki drzew i karczowania.

3.SPRZET
Sprzet do usuwania drzew, krzakow, galezi drzew oraz pni drzew.

Do wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem ustugi mozna stosowac:
— pity mechaniczne,

— frezarki do pni,

— rgbak do rozdrabniania gatezi,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem,

— narzedzia rg¢czne.

Frezowanie pni powinno odbywac¢ si¢ bez naruszania krawedzi nawierzchni.

Gdy na czg$ci pobocza gruntowego ulozony jest kabel telekomunikacyjny, energetyczny, w strefie
ochronnej roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
4. WYKONANIE ROBOT

Po wycietych drzewach nalezy wyfrezowa¢ pniaki na glebokos$¢ min. 10 cm ponizej krawedzi jezdni, a w
przypadku drzewa rosngcego w cze$ci skarpy, 10 cm ponizej poziomu gruntu istniejgcej skarpy. Po wykonaniu
frezowa doty nalezy zasypac takim samym materialem jak na pozostalej czg¢éci pobocza.

Pod chodnik, $ciezke rowerowa frezowanie nalezy przeprowadzi¢ 30 cm ponizej powierzchni chodnika.

Gdy wystepuje czynny kabel telekomunikacyjny i energetyczny (w czgéci pobocza) roboty zwigzane
z frezowaniem pni nalezy wykona¢ z zachowaniem strefy ochronnej kabla.

Roslinnos¢ istniejagca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy w sposéb zaakceptowany
przez zamawiajacego.

Doty po wykarczowanych lub wyfrezowanych pniach nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody, poprzez wypelnienie gruntem tego rodzaju co na przylegtym terenie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wyfrezowania pni z
pOzniejszym zasypaniem dotow.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla frezowania pni jest sztuka.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wyfrezowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug punktu 6.
Cena wykonania rob6t za jednostke obmiaru obejmuje:
— frezowanie pni po wycigtych drzewach,
— zasypanie doléw dostarczonym gruntem wraz z zageszczeniem,

— zabezpieczenie roslinnos$ci pozostajacej w pasie robét przed uszkodzeniem,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

D-01.02.01 2



