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2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane ogdlne budynku Stan p fzed' Stan po
modernizacja modernizacji
1. Konstrukeja budynku / technologia wykonania budynku tradycyjna tradycyjna
murowana murowana
2. Liczba kondygnacji 4 4
3. Kubatura czesci ogrzewanej [m] 7560,6 7566,6
4. Powierzchnia budynku netto [m?] 1844 1844
5. Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej [m?] - -
6. P-owiferzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen 1844 1844
niemieszkalnych [m?]
7. Liczba lokali mieszkalnych - -
8. Liczba 0séb uzytkujacych budynek 198 198
Kotlownia olejowa | Kotlownia olejowa
9. Sposéb przygotowania cieplej wody uzytkowej + kolektory + kolektory
stoneczne stoneczne
10. | Rodzaj systemu grzewczego a budynku Kotlownia olejowa | Kotlownia olejowa
11. | Wspolezynnik ksztattu A/V. 1/m 0,24 0,24
12. | Inne dane charakteryzujace budynek - -
2. Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrody budowlane U Stan przed Stan po
[W/(@m?2-K)] modernizacjg modernizacji
1. Sciany zewnetrzne 0,532/1,056/ 0,178/0,188/
0,165/0,259 0,165/0,259
5 Dacb/stropodach/ strop pod nicogrzewanymi poddaszami lub nad 0,510/0,732 0.243/0.262
przejazdami
3. | Strop nad piwnica 0,888 1,037
4. | Podloga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,510/0,432 0,285/0,300
5. Okna / drzwi balkonowe 24/1,3 0,9/1,3
6. Drzwi zewnetrzne / bramy wejsciowe 2,4 1,300
7. Inne - -
3. Sprawnosci skfadowe systemu grzewczego, wspotczynniki przerw w Stan przed Stan po
ogrzewaniu YHtot modernizacja modernizacji
1. | Sprawno$¢ wytwarzania "Hg 0,94 0,96
2. Sprawnos¢ przesylania MNHd 0,80 0,93
3. | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania NHe 0,77 0,93
4, Sprawnos¢ akumulacji NHs 1 1
5. | Uwzglednienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia Wi 0,85 0,85
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby wd 0,95 0,95
4. Sprawnosci skfadowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej NWitot modernizacja modernizacji
1. | Sprawno$¢ wytwarzania NWe 0,96 0,96
2. Sprawnos¢ przesylania Nwd 1 1
3. | Sprawno$¢ akumulacji NWs 0,85 0,85
4. | Sprawnos$¢ wykorzystania i regulacji NWe 0,8 0,8
5. Charakterystyka systemu wentylacji mst:glelrrpizzgjq rnozt:zlf‘z:cji
1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) i inna naturalna naturalna
2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza na\;le{\i:iliizlz lr’laly na\xii?vtilfiizlz lr’laly
3. Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 60929 60929
4. Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,8 0,8
6. Charakterystyka energetyczna budynku msc;(ggrg ;Z:(C:l]'q moﬁdt:rlzlfz (;cji
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki
1. sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych - -
danych obliczeniowych bilansu ciepla) [G]/rok]
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Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieplej wody uzytkowej
(stuzace do weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych
bilansu ciepla) [G]/rok]

Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania kW]

178,777

145,376

Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie cieplej wody

uzytkowej kW]

493

493

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku bez
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu

Qtind [G] /1ok]

939,60

757,57

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku
z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw
W ogrzewaniu [G]/rok]

1539

867,1

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody
uzytkowej [G]/rokK]

105,00

105,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku - bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw
W ogtzewaniu [kWh/(m? rok)]

141,54

114,20

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynku z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw
W ogrzewaniu [kWh/(m? rok)]

231,83

130,62

. Opftaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzenia audytu)

Stan przed
modernizacja

Stan po
modernizacji

Koszt za 1 GJ ciepla do ogrzewania budynku (oplata zmienna
zwigzana z dystrybucja i przesylem ciepla) [t/ G]]

Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesiac ( stala oplata
zwigzana z dystrybucja i przesylem energii) [z1/MW - m-]

Miesigczna oplata abonamentowa [2t/m-c]

Miesigezny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej [z1/m? m-c]

8,45

7,95

Koszt przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej - oplata zmienna
zwigzana z dystrybucja i przesylem energii [2}/m3]

10,38

10,38

Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieplej wody
uzytkowej na miesiac - stala oplata miesi¢czna zwigzana z dystrybucja
i przesylem [zt/MW - m-c]

Inne optlaty (obliczony koszt jednostkowy ciepta brutto z1/G
piaty y ] Wy ciep

77,25

77,25
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3. DOKUMENTY I DANE ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ

WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1. Rozporzadzenia i Normy techniczne

1.

10.

11.

12.

13.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.

z 2015 r. poz. 376).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegélowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny oplacalnosci

przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 Nr 43 poz.346 z pézn. zmianami.).

KOBIZE - Wartosci opatowe i wskazniki emisji CO2 do raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu

Handlu Uprawnieniami do emisji.

PN-EN ISO 6946:2008 Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepla.

Metoda obliczes.
PN-EN 13831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego.

PN EN ISO 13370:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie ciepla przez grunt. Metody

obliczania.

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspolezynniki wymiany ciepta przez

przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10077:2007 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi, zaluzji. Obliczanie wspolczynnika
przenikania ciepta. (Cz.1, Cz.2).

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspélczynnik przenikania ciepta. Metody

uproszczone i warto$ci orientacyjne.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cz.1.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii do

ogrzewania i chlodzenia.
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3.2 Dokumentacje projektowe i inne dokumenty przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja — czg¢$ciowa architektoniczna.

2. Faktury i dokumenty rozliczeniowe mediéw

3.3 Osoby udzielajace informacji

Dyrektor szkoty

3.4 Data wizytacji terenowej

maj, czerwiec 2016 r.

Aktualizacja marzec 2022 r. (w zakresie instalacji PV)

3.5 Wytyczne, sugestie i uwagi zleceniodawcy (inwestora)

- Obnizenie kosztéw energii cieplnej budynku

- W ramach audytu dokonanie oceny efektywnosci nastepujacych usprawnieri:
+ docieplenia przegrod zewnetrznych i przy gruncie

+ docieplenie stropéw i dachu

+ diagnostyka i regulacja instalacji C.O. 1 C.W.U.

+ alternatywny wariant zastosowania odnawialnych Zrédet energii w systemach C.O. 1 C.W.U.
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4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU

4.1. Dane ogoélne budynku

Liczba uzytkownikéw:

1. | Przeznaczenie budynku szkola 10. 1) pracownicy 198
2) pacjenci /
odwiedzajacy
2. | Technologia budynku tradycyjna murowana 11. Rok budowy 1998 r.
. . Liczba klatek
3. Liczba kondygnacji 4 12. schodowych 2
Budynek: Powierzchnia
4. - SZeregowy wolnostojacy 13. pormieszezen 246,49

ogrzewanych na

- wolnostojacy poddaszu uzytkowym

Powierzchnia
5 | Budynek podpiwniczony tak 14. pomieszczen 0
chlodzonych
. | Wysokost kondygnacii 3,26 15. | Liczba mieszkati / lokali 0
netto
7. Kubatura budynku 7566,6 16.
Powierzchnia
8. pomieszczen 1844.0 17.
ogrzewanych
9 Kubatura pomieszczen 7566,6 18,
ogrzewanych

4.2. Opis techniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynku

Budynek Szkoly Podstawowej jest obiektem 4 — kondygnacyjnym, cz¢$ciowo podpiwniczonym, wykonanym w
technologii trakeyjnej przykryty dwuspadowym dachem na drewnianej konstrukeji dachowej. Sciany zewnetrzne
wykonano jako jednowarstwowe z cegly ceramicznej pelnej oraz z gazobetonu, nicocieplone. Sciana zewnetrzna
poddasza z gazobetonu ocieplona welna mineralna grubosci 20cm. Stropy miedzy kondygnacjami wykonano jako
zelbetowe, gestozebrowe. strop pod nieogrzewanym poddaszem réwniez drewniany nieocieplony. Podtoga na gruncie
w sali gimnastycznej betonowa, ocieplona styropianem o grubosci 10 cm. Pozostate podlogi na gruncie i w piwnicy
betonowe, nieocieplone. Okna zewnetrzne PCV w dobrym stanie technicznym i wysokim wspolczynniku przenikania
ciepla, natomiast stare drewnie w zlym stanie technicznym o niskim wspélczynniku przenikania ciepta. Drzwi
zewnetrzne w zlym stanie technicznym.

Budynek wyposazony w instalacje wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, instalacj¢ elektryczna (o$wietlenia i gniazd
wtykowych).

Obickt jest ogrzewany z wykorzystaniem kotlowni olejowej usytuowanej w piwnicy budynku.

Ciepta woda uzytkowa realizowana jest z wykorzystaniem kotlowni olejowej oraz kolektoréw slonecznych.

Ogolny stan techniczny budynku jest dostateczny, jednakze zalecana jest kompleksowa termomodernizacja —
doprowadzenie wspotczynnikéw przenikania przegréd zewnetrznych zgodnych z warunkami technicznymi WT2021
f.
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4.3. Zestawienie danych dotyczacych istniejacych przegréd budowlanych

Przegrody (lerllli)inir:zi Drzwi
E 7 ol | s
L : Po|fEg| : |EEg| ¢ |3
p- Opis przegrody & 52 %l g E; g/ "FE: E; <
i [P | & |PE7| £ B85
£ & = =
1| DR1 Drzwi zewnetrzne 2,81 2,400
2 | DR2 Drzwi zewnetrzne 3,92 2,400
3 | DR3 Drzwi zewnetrzne 3,50 |2,400
4 | DR4 Drzwi zewnetrzne 3,12 2,400
5] 01 Okno zewnetrzne 56,00 |[1,300
61010 Okno zewnetrzne 1,00 2,400
71011 Okno zewngtrzne 1,09 2,400
g1 O12 Okno zewngtrzne 41,28 |2,400
9013 Okno zewngtrzne 2,29 2,400
10| O14 Okno zewngtrzne 0,69 2,400
111015 Okno zewngtrzne 13,17 | 1,300
121 O16 Okno zewngtrzne 1,53 1,300
13 | O17 Okno zewngtrzne 3,01 2,400
14 | O18 Okna zewnetrzne w dachu 1,72 2,400
15| O19 Okno zewngtrzne 16,01 1,300
16| O2 Okno zewnetrzne 62,68 |2,400
17 | O20 Okno zewnetrzne 2,48 2,400
18 | 021 Okno zewnetrzne 0,45 2,400
19 | O22 Okno zewnetrzne 1,10 2,400
20|03 Okno zewngtrzne 12,81 |2,400
21 | O4 Okno zewnetrzne 10,82 | 1,300
22| O5 Okno zewnetrzne 6,80 2,400
23| O6 Okno zewnetrzne 10,05 |2,400
24 | O7 Okno zewnetrzne 20,74 | 2,400
25108 Okno zewnetrzne 1,56 2,400
26| O9 Okno zewnetrzne 2,90 2,400
27 | PG-GR Podtoga na gruncie 34,75 0,500
28 | PG-GR-SALA Podltoga na gruncie 335,01 0,211
29 | PG-GR-STAR Podloga na gruncie 95,34 0,510
30 | PG-PIW Podloga w piwnicy 373,28 0,432
31 | STR Strop cieplo do gory 485,16 0,565
32 | STR-DREW-S Strop cieplo do gory 479,43 0,236
33 | STR-PIW Strop ciepto do dotu 373,77 0,888
34 | STR-POD-SR Strop pod nieogrz. poddaszem | 311,72 0,732
35 | STR-POD-ST Strop pod nieogrz. poddaszem | 110,04 | 0,732
36 | STR-SALA Strop pod nieogrz. poddaszem | 350,52 | 0,217
37 | SW-14 Sciana wewnetrzna 280,99 1,594
38 | SW-27 Sciana wewnetrzna 238,74 1,642
39 | SW-41 Sciana wewnetrzna 1263,88 | 1,266
40 | DACH-PRZYB | Dach 33,21 0,379
41 | DACH-S Dach 265,61 0,379
42 | DACH-SALA Dach 348,44 0,683
43 | DACH-SR Dach 387,75 1,823
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44 | SZ-42-GAZO Sciana zewnetrzna 395,40 0,532
45 | SZ-57-CEG Sciana zewnetrzna 275,93 1,056
46 | SZ-GR-NOWA Sciana zewnetrzna przy gruncie | 261,77 0,921
47 | SZ-GR-STAR Sciana zewnetrzna przy gruncie | 81,50 0,594
48 | SZ-POD-ST1 Sciana zewnetrzna 128,99 0,165
49 | SZ-SALLA Sciana zewnetrzna 578,87 0,259
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5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Lp. | Rodzaj danych jedn. Dane

1. Zamdwiona moc cieplna na potrzeby C.O. kW -

2. Zamédwiona moc cieplna na potrzeby C.W.U. (qewn) kW -

3. Zapotrzebowanie na moc cieplng na C.O. kW 178,777

4. Zapotrzebowanie na moc cieplng na C.W.U. kW 493

5. Zapotrzebowanie na moc cieplng na potrzeby wentylacji kW 0,00
Roczne zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie

6. - i~ . GJ 939,60
grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania

- Roczne zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie G 1539

) grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania

8. Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu GJ /rok )
standardowego
[ cie cienl ) e cienlel A :

9. Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieplej wody uzytkowej GJ /rok )

(stuzace do weryfikacji przyjetych danych do obliczen bilansu ciepta)

5.1 Charakterystyka techniczna instalacji ogrzewania - stan istniejacy

Lp. | Rodzaj danych Dane

Centralne ogrzewanie wodne z rozdzialem
dolnym, realizowane z wykorzystaniem
lokalnej kotlowni olejowej.

1. Typ instalacji

2. Parametry pracy instalagji 80/60

Stalowe, spawane lub laczone na gwincie,
prowadzone po wierzchu, na zasilaniu i
powrocie zamontowane zawory odcinajace.
3. Przewody w instalacji Przewody poziome i pionowe nicizolowane.
Ogolnie dostateczny stan techniczny
kottowni, zly stan techniczny instalacji

grzewczej

4. Stan izolacji przewodéw Brak
5. Rodzaj grzejnikow Zeliwne + plytowe
6. Ostoniecie grzejnikow Brak
7. Zawory termostatyczne Tak czesciowo
8. Zawory podpionowe Brak
9. Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach instalacji
10. | Naczynie wzbiorcze tak
11. | Zabezpieczenie instalacji Brak
12. Ogrzewanie liczba dni w tygodniu / liczba godzin na 5/16

dobe
13. | Modernizacja instalacji (po roku 1984) b.d.
Warto$ci wspotczynnikéw sprawnosci systemu ogrzewania
14. | Srednia sezonowa sprawnosé wytwarzania ciepta NHg 0,94
15. | Srednia sezonowa sprawnosé przesytu ciepta NHd 0,80
16 Srednia sezonowa sprawno$c¢ regulacji 1 wykorzystania NHe 0,77
17 Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji ciepta MHs 1,00
18 Srednia sezonowa sprawnoé¢ calkowita systemu NHtot 0,58
19 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia Wt 0,85
20 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby Wd 0,95
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5.2 Charakterystyka techniczna instalacji cieptej wody uzytkowej - stan istniejacy

Lp. | Rodzaj danych Dane

Ciepta woda uzytkowa realizowana za pomoca
1. Rodzaj instalacji cieptej wody kottowni olejowej i kolektoréw stonecznych oraz
czgsciowo podgrzewaczy elektrycznych.

2. Parametry pracy instalacji -

4. Udziat OZE 30%

3. Przewody instalacji i ich izolacja Brak izolacji

4. Cyrkulacja, ograniczenia cyrkulacji Brak

5. Zasobnik cieplej wody (rok, pojemnos¢) tak

6. OpomlaFowame instalacji cieplej wody Brak
(wodomierze)

5.3 Charakterystyka techniczna wezla cieplnego / kottowni w budynku - stan istniejacy

Szkola ma wlasna kotlownie olejowa zlokalizowana w piwnicy.
Ciepla woda uzytkowa realizowana za pomoca kotlowni olejowej i kolektoréw stonecznych oraz czesciowo
podgrzewaczy elektrycznych.

5.4 Charakterystyka techniczna systemu wentylacji - stan istniejacy

Lp. | Rodzaj danych Dane
1. Rodzaj wentylacji naturalna, grawitacyjna
5 Strumien powietrza wentylacyjnego 6092,9

m3/h

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze powietrze infiltruje do
srodka przez nieszczelno$ci drzwi i okien. Stan techniczny przewodéw kominowych wg ostatniej ekspertyzy
kominiarskiej jest zgodny z obowiazujacymi wymaganiami technicznymi. Z uwagi na brak regulacji pogodowej
stwierdzono konieczno$¢ czestego wietrzenia poprzez otwieranie okien.

5.5 Charakterystyka techniczna instalacji o$wietlenia - stan istniejacy

1. | Cena energii elektrycznej z1/kWh 0,6525
5 Dane oswietlenia (moce, zestawienie zrodet Oswietlenia wnetrz jest realizowane poprzez
" | $wiatla) oswietlenie jarzeniowe i o§wietlenie Zarowe

3 Powierzchnia pomieszczent wyposazonych w

2
system wbudowanej instalacji o§wietlenia m 1844.,0
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6. WYKAZ USPRAWNIEN I PRZEDSIEWZIEC MODERNIZACYJNYCH WYBRANYCH NA
PODSTAWIE OCENY STANU TECHNICZNEGO

Lp. i(;?;re?ztczrgystyka stanu Mozliwosci i sposob poprawy
Docieplenie $cian zewnetrznych ponad gruntem (SZ-57-CEG) plytami
styropianowymi o gr. 14 cm i wspolczynniku przewodzenia ciepta A=0,032
W/mK.
Docieplenie $cian zewnetrznych ponad gruntem (SZ-42-GAZO) plytami
Przegrody zewnetrzne stytopianowymi o gr. 12 cm i wspétczynniku przewodzenia 1=0,032 W/mK
majq zte wartosci Docieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie (SZ-GR-NOWA+SZ-GR-
wspélczynnika przenikania | STAR) plytami styropianowymi XPS o gr. 10 cm i wspdlczynniku
1. ciepta. Przegrody przewodzenia A=0,031 W/mK.
zewnetrzne nie spelniaja Docieplenie podltég na gruncie (PG-GR+PG-GR-STAR) plytami
Warunkéw Technicznych | styropianowymi XPS o gr. 6 cm i wspélczynniku przewodzenia A=0,031
WT2014 W/mK.
Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (STR-POD-ST+STR-
POD-SR) plytami z welny mineralnej o gr. 20 cm i wspdlczynniku
przewodzenia 2=0,032 W/mK.
Okna PCV o wysokim
wspolezynniku przenikania
ciepta U =1,3 [W/m2K] w | Nalezy wymieni¢ stara stolarke okienna na okna ze wzmocnionego PCV
5 dobrym stanie szklonej zestawem 3-szybowym spelniajaca warunki techniczne WT2021 o
’ technicznym, okna stare wspolezynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m?K z obsadzeniem
drewniane o niskim podokiennikéw wewnetrznych i obrobieniem szpalet wewnetrznych.
wspélezynniku przenikania
ciepta U =24 [W/m2K]
garzzlt’zi\ggitzri;;\?jlym Nale?y Wymienié starg stolark‘Q drzw-iowat na drzwi aluminiowe z przekiaqu
3 niskim wspolczynniku termlc.znq- spélmajqcat warunki techniczne WT?OZl o wspoélezynniku
przenikania ciepla U =2,4 przenikania ciepta U=1,3 W/m?K z obrobieniem szpalet wewnetrznych.
[W/m2K]
System grzewczy C.O.
Centralne ogrzewanie
wodne z rozdzialem
do}fym’y real%zowlar]l(e IZ . Modernizacja kotlowni polega na montazu kotla olejowego o mocy 150 kW
Eztlzr\jilistslr; l.zr;l]ef) alne) aktualnie uzywanego w innej szkole.
Przewody in]s tala(l]:i Przewiduje si§ ré\x./niei obpiienie parametrow pracy instalgcji Srzewczej
4 poziome i pionowe poptzez wymiang instalacji centralnego ogrzewania — wymiana przewodow,
dzone po wicrzchu grzejnikow oraz poprzez dodatkowe zastosowanie termostatycznych
Eireoi;v(?lowanep Grzeiniki zaworow grzejnikowych wraz z zabezpieczeniem oraz zawory regulacyjne
seliwne i plyt'owe. (])gélnie podpipnowe. Nalezy przewidzie¢ montaz licznikdw ciepta po realizacji
dostateczny stan zadania.
techniczny kottowni, zly
stan techniczny instalacji
grzewczej
Instalacja C.W.U.
realizowana za pomoca
kolektoréw stonecznych
5. l;(; igyiﬂz}:ﬁowe] oraz Nie planuje si¢ modernizacji instalacji C.W.U.
podgrzewaczy c.w.u. w
dobrym stanie
technicznym
Wentylacja pomieszczeni
realizowana jest
6. grawitacyjnie poptzez Nie planuje si¢ ingerencji w istniejacy system wentylacyjny.

kratki wywiewne. Swieze
powietrze infiltruje do
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srodka przez
nieszczelnosci drzwi i
okien. Stan techniczny
przewodéw kominowych
wg ostatniej ekspertyzy
kominiarskiej jest zgodny z
obowigzujacymi
wymaganiami
technicznymi.

Oswietlenie jarzeniowe i
ZArOWe.

Nie planuje si¢ ingerencji w istniejacy system os$wietlenia
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7. OKRESLENIE OPTYMALNEGO WARIANTU MODERNIZACYJNEGO

7.1 Do obliczen przyjeto nastgpujace dane:

Symbol Jednostki przgd . po
modernizacja modernizacii
1. Obliczeniowa temperatura zewnetrzna tuo 0C -20 -20
2. Temperatura wewnetrzna lokale uzytkowe tw 0C 20 20
3. Temperatura wewnetrzna klatka schodowa tu C 16 16
4. Temperatura wewnetrzna piwnice tpiw C 12 12
5. Liczba stopniodni ogrzewania przegrody sd dzien 42840 42840
zewnetrzne K/rok
6. Liczba  stopniodni  ogrzewania  klatka Sdy dzien 28240 28240
schodowa K/rok
. Lo L dzien
7. Liczba stopniodni ogrzewania piwnica Sdpiw K /rok 6928,0 6928,0
Udzial n-tego Zrédla w zapotrzebowaniu na
8. . . R .. X0, X1 - - _
cieplo przed i po modernizacji
9 Udzial n-tego Zrédla w zapotrzebowaniu na : ) ) i
' moc cieplna przed i po modernizacji Yoo 1
7.1.1 Jednostkowe optaty za moc zamoéwiona i zuzyte ciepto®
Oplaty przed modernizacja Cena brutto
Oplata zmienna za cieplo (dystrybucja + przesyl) 7t/ G]J -
Stala oplata miesigczna za moc zamdéwiona (dystrybucja + przesyl) zt/MW m-c -
Oplata abonamentowa zt/m-c -
Oplaty po modernizacji
Oplata zmienna za cieplo (dystrybucja + przesyl) 7t/ G] -
Stala oplata miesigczna za moc zaméwiona (dystrybucja + przesyl)  zl/MW m-c -
Oplata abonamentowa zt/m-c -
" jednostkowe oplaty przyjeto wg ...
7.1.2 Inne opfaty i taryfy
s przed po
L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka modernizacja | modernizacji
. . PLN/G]J 77,25 77,25
1. Catkowita cena ciepta brutto PLN/kWh 0278 0278
. . . PLN/G]J 181,25 181,25
2. Catkowita cena energii elektrycznej brutto PLN/kWh 0.6525 0,6525
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7.2.1. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego
straty ciepta przez przegrody zewnetrzne budynku

Przegroda

Sciana zewngtrzna
SZ-57-CEG

Dane do obliczen

1. powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepla

2. powierzchnia przegrody do obliczania kosztéw usprawnienia
3. liczba stopniodni ogrzewania
4.

Agac = 275,93 m2
Avosz = 2743 m?

Sd = 4284,0 dzied K/rok

technologia ocieplenia i wybrany material izolacyjny:
Przewiduje si¢ ocieplenie Sciany przy uzyciu styropianu o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,032 [W/mK]

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

W1 - o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej bedzie spelniona wymagana maksymalna warto$¢ Uemax zgodnie z
wymaganiami warunkéw technicznych WT 2021
W2 inastepne - o grubosci warstwy izolacji wigkszej niz w wariancie W1!

Warianty*
Lp. dnostki
P Jednostd | Stan Wi W2 W3
istniejacy

1. Grubos$¢ dodatkowej watstwy izolacyjnej d m | - 0,14 0,16 0,18

o | Wspolezynnik przenikania ciepla W/m2K) | 1,056 0,187 0,168 0,152
przed i po modernizacji U.

3. | Roezne zapotrzebowanic na cieplo na GJ/rok 71,10 12,62 11,30 10,23
pokrycie strat przenikania ciepla Qou, Q1u

4, | Roezne zapotrzebowanie na moc na MW 0,0117 0,0021 0,0019 0,0017
pokrycie strat przez przenikanie qoU, qIU

5. Roczna oszczedno$c kosztow energii  AOy, z1/rok - 4517,58 4 619,55 4702,21

6. Cena jednostkowa usprawnienia Cica zt/m? - 282,90 289,05 295,20

7. Koszt realizacji usprawnienia Nu zt -—- 78 061,41 79 758,40 81 455,38

8. Prosty czas zwrotu SPBT lat - 17,3 17,3 17,3

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m2 (uwzgledniona robocizna brutto) wg cennika SEKOCENBUDU oraz
czolowych firm produkujacych materialy termoizolacyjne.
Podane ceny sa cenami brutto i uwzgledniaja podatek VAT w wysokosci 23 %

Wybrany wariant: W1

Koszt wariantu?: 78 061,41 PLN

SPBT = 17,3 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

' Grubo$¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku

2 Naktady inwestycyjne wariantu
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7.2.2. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego
straty ciepta przez przegrody zewnegtrzne budynku

Przegroda

Sciana zewngtrzna
S$Z-42-GAZO

Dane do obliczen

1. powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepla

2. powierzchnia przegrody do obliczania kosztéw usprawnienia
3. liczba stopniodni ogrzewania
4.

Agirar = 395,4 m?
Asoszt = 395,4 m?

Sd = 4284,0 dzien K/rok

technologia ocieplenia i wybrany material izolacyjny:
Przewiduje si¢ ocieplenie Sciany przy uzyciu styropianu o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,032 [W/mK]

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

W1 - o grubosci warstwy izolacji, ptzy ktorej bedzie spetniona wymagana maksymalna warto$¢ Uemax zgodnie z
wymaganiami warunkéw technicznych WT 2021
W2 i nastepne - o grubosci warstwy izolacji wickszej niz w watiancie W13

Warianty*
Lp. dnostki
P Jednosdd | Stan W1 W2 W3
istniejacy

1. Grubos¢ dodatkowej watstwy izolacyjnej d m | - 0,12 0,14 0,16

2. | Wepolezynnik przenikania ciepla W/mK) | 0,532 0,177 0,160 0,145
przed i po modernizacji U.

3. | Roczne zapotrzebowanic na cieplo na GJ/rok 51,32 17,10 15,39 14,00
pokrycie strat przenikania ciepta  Qou, Q1u

4. | Roezne zapotrzebowanic na moc na MW 0,0084 0,0028 0,0025 0,0023
pokrycie strat przez przenikanie qoU, qIU

5. Roczna oszczedno$c kosztow energii  AOy, zt/rok - 2 643,50 2 775,59 2 882,97

6. Cena jednostkowa usprawnienia Cica zt/m? - 258,30 264,45 270,60

7. Koszt realizacji usprawnienia Ny zt - 102 131,37 | 104 563,07 | 106 994,77

8. Prosty czas zwrotu SPBT lat - 38,6 37,7 37,1

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m2 (uwzgledniona robocizna brutto) wg cennika SEKOCENBUDU oraz
czolowych firm produkujacych materialy termoizolacyjne.
Podane ceny sa cenami brutto i uwzgledniaja podatek VAT w wysokosci 23 %

Wybrany wariant: W1

Koszt wariantu*: 102 131,37 PLN

SPBT = 38,6 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

3 Grubo$¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku

4 Naktady inwestycyjne wariantu
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Przegroda
7.2.3. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego Sciana zewnetrzna przy
straty ciepta przez przegrody zewngtrzne budynku gruncie
SZ-GR-NOWA

Dane do obliczen

1. powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepla Aserac = 261,8 m?

2. powierzchnia przegrody do obliczania kosztéw usprawnienia  Agosze = 261,8 m?

3. liczba stopniodni ogrzewania Sd = 4284,0 dzien K/rok

4. technologia ocieplenia i wybrany material izolacyjny:

Przewiduje si¢ ocieplenie Sciany przy uzyciu styropianu o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,031 [W/mK]

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

W1 - o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej bedzie spetniona wymagana maksymalna warto$¢ Uemax zgodnie z
wymaganiami warunkéw technicznych WT 2021
W2 i nastepne - o grubosci warstwy izolacji wigkszej niz w wariancie W13

Warianty*
Lp. dnostki
P Jednostii |~ Stan Wi W2 W3
istniejacy

1. Grubos¢ dodatkowej watstwy izolacyjnej d m | - 0,10 0,12 0,14

o | Wspolezynnik przenikania ciepla W/m2K) | 0,921 0,231 0,201 0,178
przed i po modernizacji U.

3. | Roezne zapotrzebowanic na cieplo na GJ/rok 58,82 14,77 12,85 11,38
pokrycie strat przenikania ciepta  Qou, Q1u

4. | Roczne zapotrzebowanic na moc na MW 0,0096 0,0024 0,0021 0,0019
pokrycie strat przez przenikanie qoU, qiU

5. Roczna oszczedno$c kosztow energii  AOy, z1/rok - 3 402,86 3 551,18 3 664,74

6. Cena jednostkowa usprawnienia Cica zt/m? — 246,00 252,15 258,30

7. Koszt realizacji usprawnienia Ny zt — 64 395,42 66 005,31 67 615,19

8. Prosty czas zwrotu SPBT lat - 18,9 18,6 18,5

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m2 (uwzgledniona robocizna brutto) wg cennika SEKOCENBUDU oraz
czolowych firm produkujacych materialy termoizolacyjne.

Podane ceny sa cenami brutto i uwzgledniajq podatek VAT w wysokosci 23 %

Wybrany wariant: W1 Koszt wariantu®: 64 395,42 PLN SPBT = 18,9 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

5 Grubo$¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku
6 Naktady inwestycyjne wariantu
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Przegroda
7.2.4. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego Sciana zewnetrzna przy
straty ciepta przez przegrody zewngtrzne budynku gruncie
SZ-GR-STAR

Dane do obliczen

1. powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepla Agirar = 81,5 m2

2. powierzchnia przegrody do obliczania kosztéw usprawnienia  Ayesze = 81,5 m?

3. liczba stopniodni ogrzewania Sd = 4284,0 dzien K/rok

4. technologia ocieplenia i wybrany material izolacyjny:

Przewiduje si¢ ocieplenie Sciany przy uzyciu styropianu o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,031 [W/mK]

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

W1 - o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej bedzie spetniona wymagana maksymalna warto$¢ Uemax zgodnie z
wymaganiami warunkéw technicznych WT 2021
W2 i nastepne - o grubosci warstwy izolacji wigkszej niz w wariancie W17

Warianty*
Lp. dnostki
P Jednostii |~ Stan Wi W2 W3
istniejacy

1. Grubos¢ dodatkowej watstwy izolacyjnej d m | - 0,14 0,16 0,18

o | Wspolezynnik przenikania ciepla W/m2K) | 0,594 0,203 0,180 0,161
przed i po modernizacji U.

3 Roczn§ zapotrzebO\.Vam.e na ciepto na GJ/rok 11,81 4,04 357 320
pokrycie strat przenikania ciepta  Qou, Q1u

4. | Roczne zapotrzebowanic na moc na MW 0,0019 0,0007 0,0006 0,0005
pokrycie strat przez przenikanie qoU, qiU

5. Roczna oszczedno$c kosztow energii  AOy, z1/rok - 600,23 636,54 665,12

6. Cena jednostkowa usprawnienia Cica zt/m? — 246,44 258,30 264,45

7. Koszt realizacji usprawnienia Nu zt -—- 20 085,00 21 051,45 21 552,68

8. Prosty czas zwrotu SPBT lat - 33,4 33,1 324

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m2 (uwzgledniona robocizna brutto) wg cennika SEKOCENBUDU oraz
czolowych firm produkujacych materialy termoizolacyjne.

Podane ceny sa cenami brutto i uwzgledniajq podatek VAT w wysokosci 23 %

Wybrany wariant: W1 Koszt wariantu®: 20 085,00 PLN SPBT = 33,4 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

7 Grubo$¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku
8 Naktady inwestycyjne wariantu
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Przegroda

7.2.5. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego

straty ciepta przez przegrody zewnegtrzne budynku Strop pod nicogrzewanym

poddaszem STR-POD-ST+SR

Dane do obliczen

1. powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepla Agirar = 421,76 m?

2. powierzchnia przegrody do obliczania kosztéw usprawnienia  Axosze = 421,76 m?

3. liczba stopniodni ogrzewania Sd = 4284,0 dzied K/rok
4. technologia ocieplenia i wybrany material izolacyjny:

Przewiduje si¢ ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszu przy uzyciu welny mineralnej o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,032 [W/mK]

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

W1 - o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej bedzie spetniona wymagana maksymalna warto$¢ Uemax zgodnie z
wymaganiami warunkéw technicznych WT 2021
W2 i nastepne - o grubosci warstwy izolacji wigkszej niz w wariancie 1°

Warianty*
Lp. dnostki
P Jednostii | Swn Wi w2 W3
istniejacy

1. Grubos¢ dodatkowej watstwy izolacyjnej d m | - 0,20 0,22 0,24

o | Wspolezynnik przenikania ciepta W/m2K) | 0,732 0,131 0,121 0,113
przed i po modernizacji U.

3. | Roezne zapotrzebowanic na cieplo na GJ/rok 75,33 13,49 12,47 11,59
pokrycie strat przenikania ciepta  Qou, Q1u

4. | Roezne zapotrzebowanic na moc na MW 0,0123 0,0022 0,0020 0,0019
pokrycie strat przez przenikanie qoU, qIU

5. Roczna oszczedno$c kosztow energii  AOy, z1/rok - 477714 4 855,94 492392

6. Cena jednostkowa usprawnienia Cica zt/m? - 307,50 313,65 319,80

7. Koszt realizacji usprawnienia Ny zt — 129 691,20 | 132 285,02 | 134 878,85

8. Prosty czas zwrotu SPBT lat - 27,1 27,2 27,4

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m2 (uwzgledniona robocizna brutto) wg cennika SEKOCENBUDU oraz
czolowych firm produkujacych materialy termoizolacyjne.

Podane ceny sa cenami brutto i uwzgledniaja podatek VAT w wysokosci 23 %

Wybrany wariant: W1 Koszt wariantu®®: 129 691,20 PLN SPBT = 27,11at

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

9 Grubo$¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku
10 Naktady inwestycyjne wariantu
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7.2.6. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego Przegroda
straty ciepta przez przegrody zewngtrzne budynku Podtoga na gruncie PG-GR
Dane do obliczen
1. powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepla Agtrar = 34,75m?2
2. powierzchnia przegrody do obliczania kosztéw usprawnienia  Akosze = 34,75 m?
3. liczba stopniodni ogrzewania Sd = 4284,0 dzien K/rok
4. technologia ocieplenia i wybrany material izolacyjny:

Przewiduje si¢ ocieplenie podlogi na gruncie styropianem o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=
0,031[W/mK]

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

W1 - o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej bedzie spetniona wymagana maksymalna warto$¢ Uemax zgodnie z
wymaganiami warunkéw technicznych WT 2021
W2 i nastepne - o grubosci warstwy izolacji wigkszej niz w wariancie 11!

Warianty*
Lp. dnostki
P Jednostii |~ Stan Wi W2 W3
istniejacy

1. Grubos¢ dodatkowej watstwy izolacyjnej d m | - 0,06 0,08 0,10

o, | Wspolezynnik przenikania ciepla W/ (m2K) 05| 0253 0,218 0,191
przed i po modernizacji U

3 Roczn§ zapotrzebowam§ na cieplo na GJ/rok 424 215 1,85 1,62
pokrycie strat przenikania ciepla Qou, Q1u

4. | Roezne zapotrzebowanic na moc na MW 0,0007 0,0004 0,0003 0,0003
pokrycie strat przez przenikanie qoU, q1U

5. Roczna oszczedno$c kosztow energii  AOyy, zt/rok - 161,45 184,63 202,40

6. Cena jednostkowa usprawnienia Cied zt/m? --- 221,40 227,55 233,70

7. Koszt realizacji usprawnienia Nu zt -—- 7 693,65 7 907,36 8 121,08

8. Prosty czas zwrotu SPBT lat — 47,7 428 40,1

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m2 (uwzgledniona robocizna brutto) wg cennika SEKOCENBUDU oraz
czolowych firm produkujacych materialy termoizolacyjne.

Podane ceny sa cenami brutto i uwzgledniaja podatek VAT w wysokosci 23 %

Wybrany wariant: W1 Koszt wariantu'?: 7 693,65 PLN SPBT = 47,7 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

1 Grubos$¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku
12 Naktady inwestycyjne wariantu
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7.2.7. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego Przcgroda p
straty ciepta przez przegrody zewngtrzne budynku Podtoga na gruncie
PG-GR-STAR

Dane do obliczen

1. powierzchnia przegrody do obliczania strat ciepta Agirar = 95,34 m?

2. powierzchnia przegrody do obliczania kosztéw usprawnienia  Akosze = 95,34 m?

3. liczba stopniodni ogrzewania Sd = 4284,0 dzien K/rok

4. technologia ocieplenia i wybrany material izolacyjny:

Przewiduje si¢ ocieplenie podlogi na gruncie styropianem o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=
0,031[W/mK]

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

W1 - o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej bedzie spelniona wymagana maksymalna warto$¢ Uemax zgodnie z
wymaganiami warunkéw technicznych WT 2021
W2 inastepne - o grubosci warstwy izolacji wickszej niz w wariancie 112

Warianty*
Lp. dnostki
P Jednostii |~ Stan Wi W2 W3
istniejacy

1. Grubos¢ dodatkowej watstwy izolacyjnej d m | - 0,06 0,08 0,10

2. | Wspdlezynnik przenikania ciepla W/ (m2K) 0,51 0,256 0,220 0,192
przed i po modernizacji U

3 Roczn§ zapotrzebO\.Vam.e na cieplo na GJ/rok 11.86 595 511 447
pokrycie strat przenikania ciepta  Qou, Q1u

4. | Roczne zapotrzebowanic na moc na MW 0,0019 0,0010 0,0008 0,0007
pokrycie strat przez przenikanie qoU, QU

5. Roczna oszczedno$c kosztow energii  AOy, zt/rok - 456,55 521,44 570,88

6. Cena jednostkowa usprawnienia Cied zt/m? --- 221,40 227,55 233,70

7. Koszt realizacji usprawnienia Nu zt -—- 21 108,28 21 694,62 22 280,96

8. Prosty czas zwrotu SPBT lat - 46,2 41,6 39,0

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m2 (uwzgledniona robocizna brutto) wg cennika SEKOCENBUDU oraz
czolowych firm produkujacych materialy termoizolacyjne.

Podane ceny sa cenami brutto i uwzgledniaja podatek VAT w wysokosci 23 %

Wybrany wariant: W1 Koszt wariantu'#: 21 108,28 PLN SPBT = 46,2 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

3 Grubos$¢ warstwy izolacji w oparciu o dostepne materiaty na rynku
14 Naktady inwestycyjne wariantu
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7.3.1 Okreslenie optymalnego wariantu polegajacego na wymianie okien Przedsiewzigcie
oraz poprawie systemu wentylacyjnego Wymiana okien
Dane do obliczen

1. powierzchnia okien Agc = 172,64 m?2

2. projektowy strumief powietrza wentylacyjnego Vioom = 6093 m3/h

3. liczba stopniodni ogrzewania Sd = 4284 dzien K/rok
4. wspodlczynnik przenikania ciepta okien - stan istniejacy Uk = 2,4 W/(m?K)

Rozpatrywane warianty usprawnienia:

Usprawnienie obejmuje wymiang istniejacych okien na okna szczelne, o lepszych wspélczynnikach U, z
wbudowanymi nawiewnikami

W1 - okna o wspoélezynniku przenikania ciepta Uok zgodnie z WT 2017

W2 - okna o lepszych wspélczynnikach przenikania ciepla Uoy

Jednostki istiitzjzcy W1 S W2
1. | Wspdtczynnik przenikania ciepta okien U | W/(m2K) 2,40 1,1 0,9
2. Wspolcezynniki korekeyjne dla wentylacji g; 1:88 1:88 tgg 1(?690
3. Illc;cezzn;rjzgitziefgz;ﬁe na ciepto na pokrycie stgz G ok 153 20 58
4 léi)czne zapotrzebowanie na cieplo na pokrycie strat GJ/rok 767 767 267
5. | Roczne zapotrzebowanie na ciepto Qo | GJ/rok 920 837 825
6. | Roczne zapotrzebowanie na moc qo MW 0,0166 0,0076 0,0062
7. Roczne zapotrzebowanie na moc qi MW 0,0829 0,0829 0,0829
8 Roczne zapotrzebowanie na moc qou MW 0,0995 0,0905 0,0891
9. | Roczna oszczedno$é kosztéw energii AO,, | zl/rok 6 411,75 7 338,75
10. | Koszt jednostkowy okien Cicd zt/m? 1 168,50 1 230,00
11. | Koszt wymiany okien Nok zt 201 729,84 | 212 347,20
12. | Koszt modernizacji wentylacji Nuent zt 0,00 0,00
13. | Koszt catkowity Nu zt 201 729,84 | 212 347,20
14. | Prosty czas zwrotu SPBT lat 31,5 289

Podstawa przyjetych wartosci N,
Przyjeto ceny jednostkowe stolarki 1 m2 (robocizna brutto) wg cennika SEKOCENBUD
Cena jednostkowa uwzglednia podatek VAT na materialy budowlane w wysokosci 23 %o.

Wybrany wariant: W2 Koszt wariantu!®: 212 347,20 PLN SPBT = 28,9 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

15 Naktady inwestycyjne wariantu.
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7.3.2. Okreslenie optymalnego wariantu polegajacego na wymianie Przedsiewzigcie

drzwi oraz poprawie systemu wentylacyjnego Wymiana drzwi

Dane do obliczen

Rozpatrywane warianty usprawnienia:

- wymiana istniejacych drzwi na drzwi szczelne, o lepszych wspotczynnikach Ug,
W1 - drzwi o wspélezynniku przenikania ciepta Ug, zgodnie z WT 2017
W2 - drzwi o innych wspélczynnikach przenikania ciepta U

1. powierzchnia drzwi Ag,= 1336 m?

2. projektowy strumief powietrza wentylacyjnego Vioom = 6093 m3/h

3. liczba stopniodni ogrzewania Sd = 4284 dzien K/rok
4. wspoélczynnik przenikania ciepla drzwi - stan istniejacy Ug, = 24 W/(m?K)

. Stan Warianty*
Jednostk istniejacy W1 W2

1. Wspotczynnik przenikania ciepta drzwi U W/ (m2K) 2,40 1,5 1,3

C, 1,00 1,00 1,00 1,00

. /1 ;. . . 7. - b b 3 3 bl
2 Wspolczynniki korekeyjne dla wentylacji . 1,00 1.00 1.00 1,00
3 Roczne zap9trz§bowame na cieplo na pokrycie strat GJ /rok 12 - 6
przez przenikania ciepla Qo
4 goczne zapotrzebowanie na cieplo na pokrycie strat GJ/rok 767 767 767
1

5. | Roczne zapotrzebowanie na cieplo Qou | GJ/rok 779 774 773
6. Roczne zapotrzebowanie na moc qo MW 0,0013 0,0008 0,0007
7. Roczne zapotrzebowanie na moc qu MW 0,0829 0,0829 0,0829
8 Roczne zapotrzebowanie na moc qou MW 0,0842 0,0837 0,0836
9. Roczna oszczednosé kosztéw energii AOy, z1/rok 386,25 463,50
10. | Koszt jednostkowy drzwi Cied z1/m? 1 599,00 1722,00
11. | Koszt wymiany drzwi Nok zt 21 362,64 | 23 005,92
12. | Koszt modernizacji wentylacji Nivent 2 0,00 0,00
13. | Koszt calkowity Ny 2 21 362,64 23 005,92
14. | Prosty czas zwrotu SPBT lat 55,3 49.6

Podstawa przyjetych wartosci N,
Przyjeto ceny jednostkowe stolarki 1 m2 (robocizna brutto) wg cennika SEKOCENBUD.
Cena jednostkowa uwzglednia podatek VAT na materialy budowlane w wysokosci 23 %.

Wybrany wariant: W2 Koszt wariantu®®: 23 005,92 PLN SPBT = 49,6 lat

* zaznaczy¢ wybrany wariant do realizacji w ramach projektu

16 Naktady inwestycyjne wariantu.
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7.4. Obliczenie strumieni powietrza wentylacyjnego dla budynku

Dane do obliczen:
- rodzaj wentylacji: naturalna

Wyszczegdlnienie Jednostka
Rodzaj wentylacji
Stan okien
Kubatura wentylowana /e [m7]
[m?]

Powierzchna ogrzewana Af

Podstawowy strumierl powiettza zewnetrznego [m?/s*m?|

Sredni strumien powietrza wentylacji naturalnej — [m3/s)
Dodatkowy strumien powietrza na infiltracje [m3/s]
Obliczeniowy strumien powietrza wentylacyjnego  [m3/s]
Powierzchnia okien [m?]
o ,
Wspolczynniki korekeyjne Cw -
Strumien powietrza [m3/s]
Strumien powietrza [m3/h]
Strumien powietrza ogdtem [m3/h]
Wspolczynnik strat ciepla [W/K]
[1/h]

Krotno$¢ wymiany powietrza

istniejacy
naturalna
wymienione
7566,6
1844
0,56*10-3
1,58
0,11
1,69
270,18
1,0
1,0
1,0
1,69
6092,9
6092,9
16596
1,2

>

Stan
projektowany
naturalna
wymienione
75606,6
1844
0,56*10-3
1,58
0,11
1,69
270,18
1,0
1,0
1,0
1,69
6092,9
6092,9
16596
1,2

Strona 24 z 34




Audyt energetyczny budynku

7.5 Przedsigwzigcie modernizacyjne prowadzace do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepfo do przygotowania

cieptej wody uzytkowej w budynku

Zapotrzebowanie na ciepfo na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

System zaopatrzenia w c.w.u. Jednostki Stan istniejacy moi;sgfz(;cji

1. | Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody Ve dm3/m?d 0,8 0,8

2. | Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ag m? 1002,50 1002,50

3. | Obliczeniowa temperatura wody w zaworze  Ocw C 55 55

4. | Temperatura wody przed podgrzaniem 0o °C 10 10

5. | Wspdlczynnik korekeyjny kg 1 1

6. | Roczne zapotrzebowanie ciepla uzytkowego Qund kWh/rok 22 366,7 22 366,7

7. | Zrédta energii do przygotowania c.w.u. N1e.odna4 OZE N1e.odna4 OZE

wialne wialne

8. | Udzial odnawialnych Zrédel energii % 100 0 100 0

9. | Srednia roczna sprawnos¢ wytwarzania NWe --—- 0,96 0 0,96 0

10. | Srednia roczna sprawnosé przesytu Nwd -—- 1 0 1 0

11. | Srednia roczna sprawnos$¢ akumulaciji NWs — 0,80 0 0,80 0

12. | Srednia roczna sprawnos¢ wykorzystania NWe - 1 0 1 0

13. | Srednia roczna sprawnos¢ catkowita NWrot - 0,768 0 0,768 0

14. Roczne zapotrzebowanie na cieplo koficowe Qi kWh/rok 29 1234 0 29 1234 0

15. ' GJ/rok 104,8 0 104,8 0

16. | Sumaryczne roczne zapotrzebowanie na ciepto kWh/rok 291234 291234

17. | koficowe Qxw GJ/rok 104,8 1048

Zapotrzebowanie na moc na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej

18. | Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody Vew dm3/os d 20 20

19. | Tlo$¢ uzytkownikéw L 0s6b 65 65

20. | Czas uzytkowania c.w.u. T godz. 10 10

21 Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w m/h 0072222222 0072222222
budynku Vhsr

. Wspélczynnik godzinowej nieréwnomiernosci . 3,366 3,366
rozbioru c.w.u. Ny

3, Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzanie 1 m3 wody GJ/m? 0.246 0,246
Qcwied

24. | Wspoélczynnik akumulacyjnosci ¢ - - -

25. | Wspodlczynnik redukeji y=1/((N,-D-@o+1) | - - R

26. | Maksymalna moc na potrzeby c.w.u qCW max- kW 16,6 16,6

27. | Srednia moc na potrzeby c.w.u.  qow kW 49 4,9
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8. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA POPRAWIAJACEGO SPRAWNOSC
SYSTEMU OGRZEWANIA

Dane do obliczen - stan istniejacy

1. zapotrzebowanie mocy do ogrzewania budynku qHeo = 178,777kW
2. sezonowe zapotrzebowanie ciepla QHeo= 939,60 GJ/rok

Instalacja c.o. - stan istniejacy

1. instalacja c.o.: instalacja rurowa z rozdzialem dolnym przewody stalowe prowadzone po wierzchu, przewody

poziome i pionowe nieizolowane stan techniczny: zty
patametry pracy instalacji: 90/70 °C

wezel cieplny / kottownia olejowa stan techniczny: dostateczny
grzejniki: typ zeliwne + plytowe stan techniczny: zly

Zawory termostatyczne: cz¢§ciowo

zawory podpionowe: brak

automatyka z regulacjq wezlta: nie

modernizacja instalacji: ~ b.d data: b.d.

e

Przewiduje si¢ nastgpujgce usprawnienia poprawiajace sprawno$¢ systemu ogrzewania

. e . Cena
Lp. | Opis usprawnienia Tloé¢ jednostkowa Koszt
Montaz kotla olejowego min 150 kW (aktualnie uzytkowanego
1 w innej Szkole + wymiana instalacji i montaz gfze)ml?ow . 1 39500 39500
plytowych + zawory termostatyczne + zawory podpionowe i
odpowietrzniki + liczniki ciepla
Razem 39500

Zestawienie wspotczynnikéw sprawnosci systemu ogrzewania zwigzanych z modernizacja

L Wspolezynniki sprawnosci
b Stan istniejacy Stan po modernizacji

1. Stednia sezonowa sprawno$¢ wytwarzania NHg 0.94 NHg 0,96

2. Srednia sezonowa sprawno$é przesylu NHd 0.80 NHd 0,93

3. Stednia sezonowa sprawno$é akumulacji NHs 1 MHs 1

4. Srednia sezonowa sprawno$é regulacji NHe 0,77 NHe 0,93

5. Srednia sezonowa sprawno$é catkowita MHrot 0.58 "Htot 0,83

6. Uwzgl;dmeme przerw na ogrzewanie w ciagu W, W, 0.85
tygodnia 0,85

7 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie W ciagu W, W, 0.95
doby - wprowadzenie podzielnikéw 0,95
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8.1 Ocena finansowa przedsigwzigcia modernizacyjnego poprawiajacego

sprawnos$¢ systemu ogrzewania

. L Stan po

Lp. Jednostki | Stan istniejacy modernizacii

1. Obliczeniowa moc cieplna instalacji c.o. qco MW 0,178777 0,145376
Roczne zapotrzebowanie na cieplo na potrzeby instalacji

2. co. w standardowym sezonie grzewczym bez | GJ/rok 939,6 757,57
uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania

3. Stednia sezonowa sprawnosé catkowita MHrot - 0,58 0,83
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo na potrzeby

4. instalacji c.o. z uwzglednieniem sprawnosci systemu i | GJ/rok 1539 867,1
przerw w ogrzewaniu Qco

5. Roczna oplata zmienna za zuzyte cieplo Oco, | zt/rok 118 887,75 66 983,48

6. Roczna oplata stala za moc Ocom z1/rok 0 0

7. Roczny abonament Ay z1/rok 0 0

3. Roczny koszt ogrzewania w standardowym sezonie A /rok 118 887.75 66 98348
grzewczym Oco

9. Roczne oszczednosci kosztéw ogrzewania AO;co z1/rok - 51 904,28

10. | Calkowity koszt usprawnieni systemu ogrzewania ~ Nco zt - 39 500,00

11. | Prosty czas zwrotu SPBT lat - 0,8
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10. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE POMOCNICZA DOSTARCZANA DO

BUDYNKU DLA SYSTEMOW TECHNICZNYCH

10.1 System ogrzewania

Powierzchnia ogrzewana Ar [m?] 1844 Cena 0,65
pradu
[21/KWh]
nazwa urzadzenia qel tel
[W/m2] | [h/rok]
1. pompy obiegowe c.o. 0,15 4700
razem roczna suma energii elektrycznej: Ecipom™ (2qe * A¢* t|)/1000 [kWh/rok] 1300,02
razem roczny koszt energii. elektrycznej: el pom=FEecl pom * Cpradu [21 /rok] 845,013
10.2 System przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
Powierzchnia ogrzewana Af [m?] 1844 Cena 0,05
pradu
[zt/kWh]
nazwa urzadzenia qel tel
[W/m2] | [h/rok]
1. pompy tadujaca zasobnik 0,2 580
razem roczna suma energii elektrycznej: Ecipom™ (2qe * Aé* t|)/1000 [kWh/rok] 213,904
razem roczny koszt energii. elektrycznej: Kei pom=Eel pom * Cpradu [21/10k] 139,0376

10.3 System chfodzenia

- brak systemu chfodzenia
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11. ZESTAWIENIE OPTYMALNYCH USPRAWNIEN MODERNIZACYJNYCH

(zestawienie wybranych wariantéw we wszystkich obszarach opracowywanych dla projektu, w tym: zmierzajacych

do zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo w wyniku zmniejszenia strat przenikania przez przegrody budowlane,

modernizacji systemu wentylacji, modernizacji systemu przygotowania c.w.u., modernizacji systemu ogrzewania,
modernizacji systemu o$wietlenia uszeregowane wg rosnacej wartosci SPBT)
- L. . . Planowane koszty robét
£

Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia modernizacyjnego PLN brutto SPBT

1. Modernizacja instalacji C.O. 39 500,00 0,8

2. Docieplenie $cian zewngtrznych SZ-57-CEG (W1) 78 061,41 17,3
Docieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie SZ-GR-

3. 64 359,42 18,9
NOWA (W1) ’ ’
Docieplenie stropéw pod niecogrzewanym poddaszem STR-

4. POD-ST+SR (W1) 129 691,20 27,1

5. Wymiana okien (W2) 212 347,20 28,9

6. Docieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie SZ-GR- 20 085,00 334
STAR (W1)

7. Docieplenie $cian zewnetrznych SZ-42-GAZO (W1) 102 131,37 38,6

8. Docieplenie podtég na gruncie PG-GR -STAR (W1) 21 108,28 46,2

9. Docieplenie podtég na gruncie PG-GR (W1) 7 693,65 47,7

10. Wymiana drzwi (W1) 23 005,92 49,6

* przy kazdym usprawnieniu dodatkowo dopisa¢ numer wariantu przyjetego z tabel (jesli dotyczy)

Strona 29 2 34



Audyt energetyczny budynkn

12.A. ZESTAWIENIE WARIANTOW I WYBOR OPTYMALNEGO PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO DLA BUDYNKU

Wybér optymalnego wariantu obejmuje:

1. oszczednosci energii i kosztéw dla wariantéw przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych

Okreslenie wariantow przedsigwzi¢¢ modernizacyjnych

Przedsi¢wzigcie modernizacyjne WL, ..., Wn
Wi W2 W3 W4 W5
1. Modernizacja instalacji C.O. (W1) X X X X X
2. Docieplenie wszystkich $cian zewnetrznych X X X X X
3. Docieplenie wszystkich §cian zewnetrznych przy gruncie X X X X X
4. Docieplenie wszystkich poglég na gruncie X X X X
5. Ilj)o(zic(;ziir;;e wszystkich stropéw nad nieogrzewanym X X X
0. Wymiana wszystkich starych okien X X
7. Wymiana wszystkich starych drzwi zewnetrznych X
Planowane koszty catkowite zt 697 983,45 674 977,53 462 630,33 332939,13 304 137,20
Roczna oszczedno$¢e kosztéw enetgii  zt/rok 38 726,98 34 854,28 30 671,77 24 537,42 13 495,58
Oszczednosc¢ zapotrzebowania na energie koncowa % 43,49% 36,97% 29.,57% 26,02% 20,82%
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13.

OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

dla

1.

2.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zostal wybrany jako optymalny wariant przedsiewzigcia modernizacyjnego

ocenianego budynku.

Wariant ten obejmuje nastepujace usprawnienia modernizacyjne przewidziane do realizacji w budynku:

Docieplenie $cian zewnetrznych ponad gruntem (SZ-57-CEG) plytami styropianowymi o gr. 14 cm i
wspodlezynniku przewodzenia ciepta 1=0,032 W/mK

Docieplenie $cian zewnetrznych ponad gruntem (SZ-42-GAZO) plytami styropianowymi o gr. 12 cm i
wspotezynniku przewodzenia A=0,032 W/mK

Docieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie (SZ-GR-NOWA+SZ-GR-STAR) plytami styropianowymi XPS
o gt. 10 ecm i wspotezynniku przewodzenia 1=0,031 W/mK

Docieplenie podlég na gruncie (PG-GR+PG-GR-STAR) plytami styropianowymi XPS o gr. 6 cm i
wspotezynniku przewodzenia A=0,031 W/mK

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (STR-POD-ST+STR-POD-SR) plytami z wetny
mineralnej o gr. 20 cm i wspotezynniku przewodzenia A=0,032 W/mK

Nalezy wymieni¢ stara stolarke okienna na okna ze wzmocnionego PCV szklonej zestawem 3-szybowym
spetniajaca warunki techniczne WT2021 o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K z obsadzeniem
podokiennikéw wewnetrznych i obrobieniem szpalet wewnetrznych.

Nalezy wymieni¢ starg stolarke drzwiowa na drzwi aluminiowe z przekladka termiczna spelniajaca warunki
techniczne WT2021 o wspolezynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K z obrobieniem szpalet wewnetrznych.
Montaz kotla olejowego o mocy 150 kW (aktualnie uzytkowanego w innej Szkole) wraz z wymiana instalacji
ogrzewczej z montazem grzejnikéw plytowych, zawordw termostatycznych, zaworéw podpionowych i
odpowietrznikéw oraz montazem licznikéw ciepla.

13.1. Dalsze dziatania inwestora

Dalsze dziatania inwestora obejmuja;:

1. Zlozenie Wniosku o dofinansowanie
2. Realizacja rob6t i odbiér techniczny.
3. Ocena rezultatéw przedsigwzigcia w nastepnym roku kalendarzowym po zrealizowaniu przedsigwzigcia.

13.2.

Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,3 KW

MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Jednostki Stan istnigjacy Stan po montazu instalacji
Mot znamieniowa instalacji
% fotowoltaicznej 3 0 20,3
2. | Catkowity roczny uzysk energii kWhirok 0 19 488
3, Jednostkowe oplaty za energig ZKWh 0.54
elekiryczng
Roczny koszt oszczednoéci na oplatach 3
% za energie elekiryczna 2k T 10 524
5. |Koszt montazu instalacii zt — 86 822
6. |Prosty czas zwrotu lat o 8,25
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12.B. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH WARIANTOW I WYBOR OPTYMALNEGO PRZEDSIEWZIECIA MODERNIZACYJNEGO DLA BUDYNKU
Wybér optymalnego wariantu obejmuje:

oszczednosci energii i kosztéw dla wariantéw przedsiewzie¢ modernizacyjnych

wskazanie optymalnego wariantu do realizacji
Okreslenie wariantéw przedsiewzie¢ modernizacyjnych

L . . W1, ..., Wn
Przedsiewzigcie modernizacyjne
Wi W2 W3 W4 W5 W6

1. Modernizacja instalacji C.O. (W1) X X X X X X
2. Docieplenie wszystkich $cian zewnetrznych X X X X X X
3. Docieplenie wszystkich §cian zewnetrznych przy gruncie X X X X X X
4. Docieplenie wszystkich pogltég na gruncie X X X X X
5. Docieplenie wszystkich stropéw nad nieogrzewanym X X X X

poddaszem
6 Wymiana wszystkich starych okien X X X
7. Wymiana wszystkich starych drzwi zewnetrznych X X
8 Montaz instalacji fotowoltaicznej X
Planowane koszty catkowite zt 784 805,45 697 983,45 674 977,53 462 630,33 33293913 304 137,20
Roczna oszczedno$¢ kosztow energii  z1/rok 49 250,97 38 726,98 34 854,28 30 671,77 24 537,42 13 495,58
Oszczednosc¢ zapotrzebowania na energie koncowa % 49,57 43,49% 36,97% 29.,57% 26,02% 20,82%
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14. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA BUDYNKU DLA WYBRANEGO
WARIANTU OPTYMALNEGO WRAZ Z INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

jednostka Stan przed modernizacja | Stan po modernizacji
GJ/rok 887,51 386,19
Ogrzewanie + wentylacja kWh/rok 246 531,00 107 274,60
Koszty zt 68 560,15 29 833,18
GJ/rok 80,58 80,58
Ciepla woda uzytkowa kWh/rok 22 382,00 22 382,00
Koszty zt 6 224,81 6 224,81
GJ/rok 0 0
Energia elektryczna - chlodzenie kWh/rok 0 0
Koszty zt 0 0
GJ/rok 0 -70,16
Energia elektryczna - fotowoltaika kWh/rok 0 -19488
Koszty zt 0 -10524
GJ/rok 179,24 179,24
Energia elektryczna - o§wietlenie kWh/rok 49 788,30 49 788,30
Koszty zt 32 362,40 32 362,40
GJ/rok 5,45 5,45
Energia elektryczna - pomocnicza kWh/rok 151390 1513,90
Koszty zt 984,04 984,04
GJ/rok 1152,78 581,30
Sumaryczne zap‘otrzebowanie energii KWh/ rok 320 215,20 161 470,80
koncowej dla budynku
Koszty zt 108 131,40 58 880,43
Oszczednosc energii koncowej % - 49,57%

15. ZESTAWIENIE WSKAZNIKOW EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE] DLA BUDYNKU DLA
WYBRANEGO WARIANTU OPTYMALNEGO

Oszczednosc
. Stan przed Stan po s .
jednostka T e energii / redukcja
modernizacja | modernizacji : .
zanieczyszczen
1 2 3 4 5
Zapotrzebowanie na energi¢ G]J/rok 968,09 466,77 501,32
cieplna (c.o.+ went + c.w.u.) kWh/rok 268 913,89 129 658,33 139255,56
Zapotrzebowanie na energi¢ G]J/rok 217,87 147,71 70,16
clektryczna kWh/rok 60 518,40 41030,40 19488
Roczne zuzycie energii GJ/rok 1 629,86 1 008,25 621,61
pierwotnej kWh/rok 452 739,20 280 069,20 172 670,00
t ¢ znik:
Roc?n;; emisj gii(')w on rg‘gj;’:ﬁ: 2 24,79 14,01 10,78
cieplarnianyc ” — 13,49%
S kg/rok 346 1,95 1,51
Roczna emisja pylow PM10*
% — 43,64%
o kg/rok 3,46 1,95 1,51
Roczna emisja pytow PM2,5*
% 43,64%
Oszczgdnos¢ energii kWh/rok 452 739,20 280 069,20 38,14%
pierwotnej
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Zalaczniki do audytu

Uproszczona dokumentacja techniczna na potrzeby audytu: plan sytuacyjny budynku, rzuty budynku, zdjecia
elewacji, dokumentacja fotograficzna przedstawiajaca szczegélowo stan techniczny budynku.

Wspotczynniki przenikania ciepla dla przegréod budowlanych - wydruki z programu komputerowego (przed
i po modernizacji).

Zestawienie wynikow obliczeft komputerowych zapotrzebowania ciepla i mocy na ogrzewanie dla
poszczegblnych wariantéw modernizacyjnych.
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USYTUOWANIE BUDYNKU
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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MODELE 3D BUDYNKU
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Wyniki - Ogél

ne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Zespot Szkot Podstawowej | Gimnazjum nr 2

WO-STAN ISTNIEJ ACY

Miejscowo $é: Ciche

Adres: Ciche 453A, 34-407 Ciche
Projektant: P. Galek, E. Chyla, K. Szczotka
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obci

azenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: v

Projektowa temperatura zewn efrzna  Qe: -22 °C
Srednia roczna temperatura zewn etrzna  Bme: 6,9 °C
Stacja meteorologiczna: Zakopane

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub ZWir
Pojemno $¢é cieplna: 2,000 |MJ/(m3-K)
Gt eboko $é okresowego wnikania ciepta X 3,167 m
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ag 2,0 W/(m-K)
Podstawowe wyniki oblicze A budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku A H 1844,0 |n?
Kubatura ogrzewana budynku V H 7566,6 |n3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie (O3 88575 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta Dy 91840 (W
Calkowita projektowa strata ciepta b: 178777 W
Nadwyzka mocy cieplnej PR 0 w
Projektowe obci azenie cieplne budynku by 178777 W
Wskazniki i wspdtczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y odniesiony do powierzchni QHL A" 96,9 W/n2
Wskaznik @y odniesiony do kubatury QHLV: 23,6 wins
Wyniki oblicze A wentylacji na potrzeby projektowego obci azenia cieplnego:
Powietrze infiltruj aceV iy - 686,3 n3/h
Powietrze dodatkowo infiltruj ace V minfv - n3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. V su,min - n3/h
Powietrze nawiewane mech. V su- n3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. V ex,min - n3/h
Powietrze usuwane mech. V ex- n3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,8

Doptywaj ace powietrze wentylacyjne V Ve 6092,9 nd/h
Srednia temperatura doptywaj acego powietrza Oy: -22,0 °C

Wyniki oblicze A sezonowego zapotrzebowania na energi

e wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Zakopane

Sezonowe zapotrzebowanie na energi e ha ogrzewanie

Strumie 1 powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie V VH - 6092,9 nd/h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie Q Hnd: | 939,60 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie Q Hond: | 261001 |KWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku A H: 1844 2

Kubatura ogrzewana budynku \% H: 7566,6 |n3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EA H: 509,5 MJ/(m 2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EA H 1415 kWh/(m 2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EV H: 124,2 MJ/(m 3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EV H 34,5 kWh/(m 3-rok)
Parametry oblicze A projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. ABmin 4,0 ‘K

Wariant oblicze A strat ciepta do pomieszcze A WS asiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do 8j,u
Minimalna temperatura dy zurna  @jy 16 °C
Obliczaj straty do pomieszcze A WS asiednich
Strona 1
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budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metod a uproszczon a: Nie
Domyglne dane do oblicze A

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Ci ezka

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia
Regulacja dostawy ciepta w grupach: Centralna reg.
Stopie # szczelno  $ci obudowy budynku: Sredni

Krotno $é wymiany powietrza wewn. n 50: 3,5 1/h
Klasa ostoni ecia budynku: Srednie ostoni ecie
Domysine dane dotycz ace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Osu: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego Oc: 20,0 °C
Domysine dane dotycz ace rekuperacji i recyrkulacji:

Temperatura doptywaj acego powietrza Oex rec : 20,0 °C
Projektowa sprawno $é rekuperacji Nrecup ' 70,0 %
Sezonowa sprawno $é rekuperacji NE,recup 49,0 %
Projektowy stopie A recyrkulaciji Nrecir %
Sezonowy stopie 1 recyrkulacji NE,recir %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 745,00 |m
Domyélnarz ednapodiogiL  ¢: m
Rzedna wody gruntowej: 740,00 |m
Domysina wysoko §é kondygnaciji H: m
Domysina wys. pomieszcze Aaw swietle stropéw H i m
Pole powierzchni podtogi na gruncie A g 100,00 |n?
Obwad podtogi na gruncie w swietle  scian zewn. P 4 40,00 m
Obr6t budynku: Bez obrotu
Statystyka budynku:

Liczba kondygnaciji: 4

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszcze n: 6

Liczba pomieszcze  a: 58
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Bilans energii cieplnej - W sezonie

E Qve 943,79 | QH,nd 939,6
10007

900

8001

700

1 QD 530,99
600

500-]

400

300

2001

100+

Energia cieplna [GJ]

Qsol -488,03 |

1 Qint -572,92

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
Bil Miesi ac Ldm | Temm Co Gw G Qe NH,gn Gsol Gint GH,nd Cm Hir adj Headj | ™ ay
dni °C GJ/rok | GJd/lrok | GJdlrok | GJ/rok GJd/rok | GJd/lrok | GJ/rok kJ/K W/K W/K h

B |Stycze A 31| -2,8 75,73 35,75 0,12 123,97 | 0,981 21,04 48,66 167,19 4794427 | 2137,5 | 2080,7 32| 3,10
B Luty 28| -2,3 66,77 31,47 0,11 121,22 | 0,978 23,68 43,95 153,42 4794427 | 2168,1 | 2082,3 31| 3,09
B |Marzec 31 11 59,73 30,82 0,12 102,50 | 0,943 35,59 48,66 113,73 4794427 | 2344,1 | 2095,7 30| 3,00
B Kwiecie A 30 5,0 44,66 22,99 0,12 81,03 | 0,847 47,78 47,09 68,44 4794427 | 3147,2 | 2149,7 25| 2,68
B Mg 31 9,8 29,44 15,07 0,12 54,61 | 0,706 62,33 48,66 20,84 4794427 |-903,8 | 1896,5 | 134| 9,94
Bl [Czerwiec 30| 12,7 18,72 9,52 0,12 38,65 | 0,533 66,70 47,09 6,41 4794427 | 482,93 | 19944 54| 4,58
B |Lipiec 31| 14,3 13,77 6,98 0,12 29,84 | 0,410 67,74 48,66 3,02 4794427 | 653,29 | 2010,5 50| 4,33
B Sierpie 1 31| 131 17,95 9,19 0,12 36,44 | 0,530 58,89 48,66 6,70 4794427 | 712,91 | 2001,3 49| 4,27
B Wrzesie 1 30| 11,2 23,77 12,30 0,12 46,90 | 0,739 41,49 47,09 17,65 4794427 | 627,05 | 1973,0 51| 4,41
B |Pazdziernik 31 4,6 47,55 24,62 0,12 83,24 | 0,910 29,34 48,66 84,54 4794427 | 2703,7 | 2133,1 28| 2,84
[l |Listopad 30 15 56,46 29,28 0,12 100,30 | 0,969 16,94 47,09 124,08 4794427 | 2246,9 | 2095,1 31| 3,04
B Grudzie A 31| -3,0 76,45 36,15 0,12 125,07 | 0,985 16,51 48,66 173,59 4794427 | 2118,9 | 2079,8 32| 311

W sezonie 365 55| 530,99 264,15 1,42 943,79 | 0,755 488,03 572,92 939,60 4794427 | 3504,9 | 2164,2 23| 2,57

Strona 3




Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg norm y PN-EN ISO 13790

Szczegobtowe zestawienie strat energii cieplnej

nie zem 6,2 %
Sciana zewne trzna rz run0|e 0 %

ciana wewnetrzna 5,2 % Stro| C|e Io do géry 0,2 %

[ Okno zewnetrzne 12,6 %]
Drzwi zewnetrzne 0,5 %

ciana zewnetrzna 15 %

[ Okna zewnetrzne w dachu 0,1 % |

[ Ciepto na wentylacje 58,3 %

0,5 % Drzwi zewnetrzne [ 12,6 % Okno zewnetrzne [/ 1,5% Dach
0,1 % Podtoga na gruncie 1 0,0 % Podtoga w piwnicy [ 0,4 % Strop ciepto do dotu
0,2 % Strop ciepto do géry [ 6,2 % Strop pod nieogrz. poddaszem [__1 0 % Sciana zewnetrzna przy gruncie
5,2 % Sciana wewnetrzna [ 15 % Sciana zewnetrzna [ 0,1 % Okna zewnetrzne w dachu
58,3 % Ciepto na wentylacje

I

Opis GJ/Rok kWh/rok %
Drzwi zewn etrzne 8,49 2357 0,5
Okno zewn etrzne 204,62 56839 | 12,6
Dach 24,23 6729 15
Podloga na gruncie 1,01 279 0,1
Podloga w piwnicy 0,53 148 0,0
Strop ciepto do dotu 5,68 1576 0,4
Strop ciepto do gory 2,47 685 0,2
Strop pod nieogrz. poddaszem 100,92 28034 6,2
Sciana zewn etrzna przy gruncie 0,04 10 0,0
Sciana wewn etrzna 84,34 23428 5,2
Sciana zewn etrzna 242,32 67310| 15,0
Okna zewn etrzne w dachu 1,65 458 0,1
Ciepto na wentylacj e 943,79 262163 | 58,3
Razem 1620,06 450018 | 100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg nor

my PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie zyskdw energii cieplnej

Zyski od storca 46 %

Zyski wewnetrzne 54 %

[0 46 % zyski od slonca [ 54 % Zyski wewnetrzne |

Opis GJ/Rok kWh/rok %
- Zyski od sto Aca 488,03 135563 | 46,0
Zyski wewn etrzne 572,92 159144 | 54,0
:Razem 1060,95 294707 | 100,0
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energi e ha ogrzewanie wg $wiadectwa
Swiadectwa energetyczne - Bilans energii cieplnej - W sezonie

600 [ QD 524,02] [QH.nd 513.9]

2283 Qve 431,02

4507

400}

3501}

300

2501 [ Qiw 175,93

200

1507}

Elooé (Geiaz)

o 50

5 O

© 50

‘g-loog

5-150§

-2007

-2507

-3007}

-350]

-400

-450

-5001]

—550; Qsol -488,03

-600% Qint 572,92

-650-1 !

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
Bil Miesi ac Lam | Temm 0)) Giw Gy Qe NH,gn Gsol Gint QH,nd Cm Hir adij Hve,adj TH ay
dni °C GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok kJ/IK W/K W/K h
B |Stycze A 31| -2,8 73,31 32,06 0,12 59,00 | 0,921 21,04 48,66 100,31 479442,7 | 3566,1 | 2686,1 21| 2,42
B Luty 28| -2,3 64,65 27,70 0,11 57,59 | 0,912 23,68 43,95 88,35 479442,7 | 3535,5 | 2697,2 21| 2,42
B |Marzec 31 11 59,73 23,54 0,12 48,06 | 0,841 35,59 48,66 60,60 479442,7 | 3280,2 | 2832,9 22| 2,45
B Kwiecie A 30 5,0 44,66 14,63 0,12 37,13 | 0,716 47,78 47,09 28,58 479442,7 | 2348,2 | 3395,3 23| 2,55
B Mg 31 9,8 29,44 5,10 0,12 23,68 | 0,451 62,33 48,66 8,33 479442,7 | 7020,4 | 734,08 17, 2,14
B |Czerwiec 30| 12,7 18,72 -0,83 0,12 15,55 | 0,279 66,70 47,09 1,81 479442,7 | 5361,2 | 1759,8 19, 2,25
B |Lipiec 31| 14,3 13,77 -3,72 0,12 11,07 | 0,178 67,74 48,66 0,53 4794427 | 5176,1 | 19154 19, 2,25
B Sierpie 1 31| 13,1 17,95 -0,66 0,12 14,43 | 0,280 58,89 48,66 1,76 479442,7 | 5294,8 | 1809,0 19, 2,25
B |Wrzesie A 30| 11,2 23,77 4,12 0,12 19,76 | 0,461 41,49 47,09 6,92 479442,7 | 5817,8 | 1462,2 18| 2,22
B |Pazdziernik 31 4.6 47,55 17,62 0,12 38,25 | 0,801 29,34 48,66 41,08 479442,7 | 2545,5 | 3278,2 23| 2,52
[l |Listopad 30 15 56,46 23,58 0,12 46,94 | 0,894 16,94 47,09 69,88 479442,7 | 3237,5 | 2859,5 22| 2,46
B |Grudzie A 31| -3,0 74,01 32,79 0,12 59,56 | 0,932 16,51 48,66 105,76 479442,7 | 3577,5 | 2681,9 21| 2,42
W sezonie 365 55 524,02 175,93 1,42 431,02 | 0,583 488,03 572,92 513,90 479442,7 | 3192,7 | 837,95 33| 3,20
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg $wiadectwa

Swiadectwa energetyczne - zestawienie strat energii cieplnej

[ Sciana zewnetrzna nrzv g
Sciana wewnetrzna 7,9 %

Okno zewnetrzne 18,7 %

Drzwi zewnetrzne 1 %

Sciana zewnetrzna 22,5 %

[ Okna zewnetrzne w dachu 0,1 %

Ciepto na wentylacje 37,7 % |

/
[ 1% Drzwi zewnetrzne [ 18,7 % Okno zewnetrzne 1 2.2%Dach
=1 03%Sropaene 1o vory ] 5.2 Grop wod rieoars, poddaszem [ 0% Scana semelrana przy runcie
1 7,9 % Sciana wewnetrzna [ 22,5 % Sciana zewngtrzna 1 0,1 % Okna zewnetrzne w dachu
[ 37,7 % Ciepto na wentylacje
Opis GJ/Rok kWh/rok %

Drzwi zewn etrzne 11,67 3241 1,0

Okno zewn etrzne 213,85 59402 | 18,7

Dach 25,07 6965 2,2

Podtoga na gruncie 1,02 284 0,1

Podloga w piwnicy 0,55 153 0,0

Strop ciepto do dotu 2,57 713 0,2

Strop ciepto do gory 3,02 839 0,3

Strop pod nieogrz. poddaszem 105,13 29202 9,2

Sciana zewn etrzna przy gruncie 0,04 10 0,0

Sciana wewn etrzna 89,83 24953 7.9

Sciana zewn etrzna 256,39 71221 | 22,5

Okna zewn etrzne w dachu 1,65 458 0,1

Ciepto na wentylacj e 431,02 119729 | 37,7

Razem 1141,81 317170 | 100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg

swiadectwa

Swiadectwa energetyczne - zestawienie zyskéw energii

Zyski od storca 46 %

cieplnej

Zyski wewnetrzne 54 %

[0 46 % zyski od slonca [ 54 % Zyski wewnetrzne |

Opis GJ/Rok kWh/rok %
- Zyski od sto Aca 488,03 135563 | 46,0
Zyski wewn etrzne 572,92 159144 | 54,0
:Razem 1060,95 294707 | 100,0
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Wyniki - Zestawienie przegrod

Symbol Rodzaj d R U Unmnax WT A
m | m2.KW | W/in2.K | Wn2.K OK 2
il DACH-PRZYB Dach 0,191 | 2,636 0,379 0,150 | ENie 33,21
&l DACH-S Dach 0,191 | 2,636 0,379 0,150 | ENie 265,61
&l DACH-SALA Dach 0,296 | 1,465 0,683 B Tak 348,44
&l DACH-SR Dach 0,191 | 0,549 1,823 B Tak 387,75
EFIDR1 Drzwi zewn etrzne 2,400 1,300 | ENie 2,81
E1DR2 Drzwi zewn etrzne 2,400 1,300 | ENie 3,92
DR3 Drzwi zewn etrzne 2,400 1,300 | ENie 3,50
DR4 Drzwi zewn etrzne 2,400 1,300 | ENie 3,12
[@o1 Okno zewn etrzne 1,300 0,900 | ENie 56,00
@o1o Okno zewn etrzne 2,400 1,400 | ENie 1,00
[@o11 Okno zewn etrzne 2,400 1,400 | ENie 1,09
[@o12 Okno zewn etrzne 2,400 0,900 | ENie 41,28
@013 Okno zewn etrzne 2,400 1,400 | ENie 2,29
[@o14 Okno zewn etrzne 2,400 1,400 | ENie 0,69
@o1is Okno zewn etrzne 1,300 0,900 | ENie 13,17
[@o16 Okno zewn etrzne 1,300 M Tak 1,53
[@o17 Okno zewn etrzne 2,400 0,900 | ENie 3,01
1018 Okna zewn etrzne w dachu 2,400 1,100 | ENie 1,72
@mo19 Okno zewn etrzne 1,300 1,400 | ETak 16,01
@o2 Okno zewn etrzne 2,400 0,900 | ENie 62,68
m@mo20 Okno zewn etrzne 2,400 0,900 | ENie 2,48
[@o21 Okno zewn etrzne 2,400 0,900 | ENie 0,45
@022 Okno zewn etrzne 2,400 ETak 1,10
@o3 Okno zewn etrzne 2,400 0,900 | ENie 12,81
@o4 Okno zewn etrzne 1,300 0,900 | ENie 10,82
@o5 Okno zewn etrzne 2,400 0,900 | ENie 6,80
[@O6 Okno zewn etrzne 2,400 0,900 | ENie 10,05
@mo7 Okno zewn etrzne 2,400 0,900 | ENie 20,74
o8 Okno zewn etrzne 2,400 0,900 | ENie 1,56
@o9 Okno zewn etrzne 2,400 1,400 | ENie 2,90
EEPG-GR Podtoga na gruncie 0,220 | 1,999 0,500 0,300 | ENie 34,75
8 PG-GR-SALA Podtoga na gruncie 0,410 | 4,735 0,211 0,300 | ETak 335,01
£8PG-GR-STAR Podtoga na gruncie 0,160 | 1,960 0,510 0,300 | ENie 95,34
EAPG-PIW Podloga w piwnicy 0,220 | 2,314 0,432 0,300 | ENie 373,28
STR Strop ciepto do goéry 0,300 | 1,770 0,565 1,000 | ETak 485,16
STR-DREW-S Strop ciepto do goéry 0,343 | 4,237 0,236 1,000 | ETak 479,43
= STR-PIW Strop ciepto do dotu 0,300 | 1,126 0,888 0,250 | ENie 373,77
&, STR-POD-SR Strop pod nieogrz. poddaszem 0,210 | 1,367 0,732 0,150 | ENie 311,72
& STR-POD-ST Strop pod nieogrz. poddaszem 0,210 | 1,367 0,732 0,150 | ENie 110,04
&, STR-SALA Strop pod nieogrz. poddaszem 0,404 | 4,607 0,217 0,150 | ENie 350,52
FISW-14 Sciana wewn etrzna 0,140 | 0,627 1,594 1,000 | ENie 280,99
FISw-27 Sciana wewn etrzna 0,270 | 0,609 1,642 0,300 | ENie 238,74
FISw-41 Sciana wewn etrzna 0,410 | 0,790 1,266 0,300 | ENie 1263,88
k| SZ-42-GAZO Sciana zewn etrzna 0,420 | 1,880 0,532 0,200 | ENie 395,40
H SZ-57-CEG Sciana zewn etrzna 0,600 0,947 1,056 0,200 | ENie 275,93
imSZ-GR-NOWA Sciana zewn etrzna przy gruncie 0,420 1,085 0,921 ETak 261,77
MSZ-GR-STAR Sciana zewn etrzna przy gruncie 0,600 | 1,684 0,594 M Tak 81,50
H SZ-POD-ST1 Sciana zewn etrzna 0,478 6,068 0,165 0,200 | ETak 128,99
H SZ-SALA Sciana zewn etrzna 0,430 3,854 0,259 0,200 | ENie 578,87
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2.K/W
il DACH-PRZYB |Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0055 |Blacha trapezowa lub dachowkowa. 58,000 | 0,000
T SOSNA-WZDt | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z widkien. 0,300 | 0,083
SISOSNA-WZDL | 0,1500 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,500
S SOSNA 0,0100 |Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 | 0,063
Opor przejmowaniawewn  atrzR , [m 2.K/WJ: 0,100
Opdr przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 2,636
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,379
&l DACH-S Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0055 |Blacha trapezowa lub dachowkowa. 58,000 | 0,000
S SOSNA-WZDL | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,083
SISOSNA-WZDL | 0,1500 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,500
S SOSNA 0,0100 |Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 | 0,063
Opor przejmowaniawewn  atrz R , [m 2.K/WJ: 0,100
Opdr przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 2,636
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,379
il DACH-SALA |Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0055 |Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000 | 0,000
mWAR.POW 0,0700 |Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,160
T SOSNA-WZDL | 0,0700 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,233
@POLIETYLEN | 0,0002 |Folia polietylenowa. 0,200 | 0,001
HISOSNA 0,1500 |Drewno sosnowe w poprzek wiokien. 0,160 | 0,938
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,100
Opdr przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 1,465
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,683
&l DACH-SR Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0055 |Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000 | 0,000
SISOSNA-WZDL | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,083
SISOSNA-WZDL | 0,1500 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,500
TISOSNA 0,0100 |Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 | 0,063
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.-K/WJ: 0,100
Opdr przejmowania na zewn atrzR o, [m 2-K/WI: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 0,549
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,823
(EPG-GR Podtoga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgo tno sci:  Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZ-57-CEG
Roéznica wysoko  sci podtogi i wody gruntowej Z gw: 5,00 m
Pozioma izol. kraw edziowa: o grubo scid pp = midlugo $ciD h=m
Pionowa izol. kraw edziowa: o grubo scid ,, = midlugo sciD y=m
FEBET-POSADZ | 0,0500 |Podktad z betonu pod posadzk e. 1,400 | 0,036
FIWIOROBET-7 | 0,0500 |Wi6robeton i wiérotrocinobeton - g esto §é 0,190 | 0,263
il PAPA-ASF 0,0100 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,056
1 GRUZOBETON 0,1000 |Gruzobeton. 1,000 | 0,100
Bf GRUNT-BUD | 0,0100 |Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 | 0,006
Rownowazny opor gruntu wraz z oporami przejmowania R gr [M 2.K/W]: 1,539
Suma oporoéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 1,999
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,500

£EPG-GR-SALA |Podloga na gruncie

Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgo tno sci:  Srednio wilgotne
Sciana przy podtodze: SZ-SALA
Roznica wysoko  &ci podtogi i wody gruntowej Z gw: 5,00 m
Pozioma izol. kraw edziowa: o grubo scid pp = midlugo $ciD h=m
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2.K/W
Pionowa izol. kraw edziowa: o grubo scid ny = midlgo $ciD y=m
= DaB-WZDL 0,0200 |Drewno d ebowe wzdlu =z widkien. 0,400 0,050
TISOSNA 0,0700 |Drewno sosnowe w poprzek witokien. 0,160 | 0,438
4 GUMA-PLYTY | 0,0100 |Guma w ptytach. 0,200 | 0,050
FiBET-POSADZ | 0,0500 |Podkiad z betonu pod posadzk e. 1,400 | 0,036
“/STYROPIANS | 0,1000 |Styropian uto zony szczelnie. 0,040 | 2,500
F2ZELBET 0,1500 |Zelbet. 1,700 | 0,088
B GRUNT-BUD | 0,0100 |Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 | 0,006
Rownowazny opor gruntu wraz z oporami przejmowania R gr [M 2.K/W]: 1,568
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 4,735
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,211
8 PG-GR-STAR |Podioga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgo tno sci:  $rednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZ-57-CEG
Roznica wysoko  &ci podtogi i wody gruntowej Z gw: 5,00 m
Pozioma izol. kraw edziowa: o grubo scid p = midlugo $ciD h=m
Pionowa izol. kraw edziowa: o grubo scid ny = midlugo sciD y=m
S SOSNA-WZDL | 0,0400 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,133
S SOSNA-WZDL | 0,1000 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,333
i PAPA-ASF 0,0100 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,056
B GRUNT-BUD | 0,0100 |Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 | 0,006
Rownowazny opor gruntu wraz z oporami przejmowania R gr [M 2.K/W]: 1,536
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 1,960
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,510
iBPG-PIW Podtoga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podtoga w piwnicy, Warunki wilgot nosci:  Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZ-GR-STAR
Roznica wysoko  &ci podtogi i wody gruntowej Z gw: 3,80 m
Wysokoéé zagt ebienia  sciany przylegtej do gruntu Z: 1,20 m
FiBET-POSADZ | 0,0500 |Podkiad z betonu pod posadzk e. 1,400 | 0,036
FWIOROBET-7 | 0,0500 |Widrobeton i widrotrocinobeton - g esto §é 0,190 | 0,263
il PAPA-ASF 0,0100 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,056
FEGRUZOBETON 0,1000 |Gruzobeton. 1,000 | 0,100
B GRUNT-BUD | 0,0100 |Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 | 0,006
Rownowazny opér gruntu wraz z oporami przejmowania R gr [M 2.K/WY: 1,854
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 2,314
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,432
STR Strop ciepto do gory
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do gory, Warunki wil gotno éci:  Srednio wilgotn
[T TERAKOTA 0,0200 |Terakota. 1,050 | 0,019
FiBET-POSADZ | 0,0300 |Podkiad z betonu pod posadzk e. 1,400 | 0,021
il PAPA-ASF 0,0100 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,056
# STYROPIAN 0,0600 |Styropian - inne przypadki. 0,045 | 1,333
i PAPA-ASF 0,0050 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,028
F2ZELBET 0,1600 |Zelbet. 1,700 | 0,094
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,100
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WY: 1,770
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,565

= STR-DREW-S |Strop ciepto do géry

Rodzaj przegrody: Strop ciepto do gory, Warunki wil gotno sci:  Srednio wilgotn
g PCW 0,0030 |PCW. 0,200 | 0,015
SPLYT-PIL-T 0,0250 |Piyty pil $niowe twarde. 0,180 | 0,139
T SOSNA-WZDt | 0,0300 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiodkien. 0,300 | 0,100
T SOSNA-WZDL | 0,0400 |Drewno sosnowe wzdiu  z widkien. 0,300 | 0,133
T SOSNA-WZDt | 0,2200 |Drewno sosnowe wzdiu  z widkien. 0,300 | 0,733
@POLIETYLEN | 0,0002 |Folia polietylenowa. 0,200 | 0,001
T SOSNA-WZDt | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z widkien. 0,300 | 0,083
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/WJ: 0,100
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/WJ: 0,100
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2.K/W
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 4,237
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,236
ESTR-PIW Strop ciepto do dotu

Rodzaj przegrody: Strop ciepto do dotu, Warunki wil gotno sci:  Srednio wilgotn
B PCW 0,0050 |PCW. 0,200 | 0,025
F4BET-POSADZ | 0,0300 |Podkiad z betonu pod posadzk e. 1,400 | 0,021
i PAPA-ASF 0,0050 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,028
#PL-WIO-CE4 | 0,0800 |Piyty widrkowo-cementowe - g esto $é 450 k 0,140 | 0,571
i PAPA-ASF 0,0050 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,028
F2ZELBET 0,1600 |Zelbet. 1,700 | 0,094
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,170
Opor przejmowaniawewn  atrzR , [m 2.K/WJ: 0,170
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 1,126
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,888

& STR-POD-SR

Strop pod nieogrz. poddaszem

Rodzaj przegrody:

Strop pod nieogrz. poddaszem, War

unki wilgotno éci:  Srednio

SISOSNA-WZDL | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,083
S SOSNA 0,1600 |Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 | 1,000
T SOSNA-WZDL | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,083
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,100
Opdr przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WY: 1,367
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,732
£ STR-POD-ST |Strop pod nieogrz. poddaszem
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, War unki wilgotno sci:  Srednio
SISOSNA-WZDL | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,083
S SOSNA 0,1600 |Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 | 1,000
SISOSNA-WZDL | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,083
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,100
Opor przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 1,367
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,732
& STR-SALA Strop pod nieogrz. poddaszem
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, War unki wilgotno sci:  Srednio
@POLIETYLEN | 0,0002 |Folia polietylenowa. 0,200 | 0,001
S WELNA-PL-S | 0,1500 |Plyty z welny mineralnej - uto zone szcze 0,042 | 3,571
S SOSNA-WZDL | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,083
SISOSNA-WZDL | 0,2250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,750
@POLIETYLEN | 0,0002 |Folia polietylenowa. 0,200 | 0,001
BLA-DACH 0,0035 |Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000 0,000
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.-K/WJ: 0,100
Opdr przejmowania na zewn atrzR o, [m 2-K/WI: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 4,607
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,217
EISW-14 Sciana wewn etrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0100 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,012
F2BETON-BBK7 | 0,1200 |Sciana z bloczkéw z betonu komoérkowego o 0,350 | 0,343
.t TYNK-CW 0,0100 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,012
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.-K/WJ: 0,130
Op6r przejmowania wewn  atrzR i, [m 2-K/WJ: 0,130
Suma oporoéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 0,627
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,594
EISw-27 Sciana wewn etrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0100 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,012
& CEGLA-PELN | 0,2500 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 0,325
.. TYNK-CW 0,0100 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,012
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2.K/W
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.-K/WJ: 0,130
Op6r przejmowania wewn  atrzR ,[m 2-K/WJ: 0,130
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 0,609
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,642
FISW-41 Sciana wewn etrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
& CEGLA-PELN | 0,3800 |Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,770 | 0,494
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,130
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 0,790
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,266
k[ SZ-42-GAZO |Sciana zewn etrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
1 GAZOBET-08 | 0,3900 |Gazobeton 08. 0,233 | 1,674
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,130
Opor przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 1,880
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,532
kI SZ-57-CEG Sciana zewn etrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
& CEGLA-PELN | 0,5700 |Mur z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,770 | 0,740
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Opor przejmowaniawewn  atrz R , [m 2.K/WJ: 0,130
Opdr przejmowania na zewn atrzR o, [m 2-K/WI: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 0,947
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,056
{®SZ-GR-NOWA |Sciana zewn etrzna przy gruncie
Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna przy gruncie, Warunki wilgotno sci:  Sredn
Podtoga przylegta do sciany: PG-PIW
Wysokosé zagt ebienia  sciany przylegtej do gruntu Z: 1,80 m
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
F2ZELBET 0,3900 |Zelbet. 1,700 | 0,229
. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Rownowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania R gr [M 2.K/W]: 0,819
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 1,085
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,921
[®SZ-GR-STAR |Sciana zewn etrzna przy gruncie
Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna przy gruncie, Warunki wilgotno sci:  Sredn
Podtoga przylegta do sciany: PG-PIW
Wysokosé zagt ebienia  sciany przylegtej do gruntu Z: 1,80 m
& CEGLA-PELN | 0,5700 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 0,740
.t TYNK-CW 0,0300 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,037
Rownowazny opor gruntu wraz z oporami przejmowania R gr [M 2.K/W]: 0,907
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 1,684
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,594
[l SZ-POD-ST1 |Sciana zewn etrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
i GAZOBET-08 | 0,2400 |Gazobeton 08. 0,233 | 1,030
““WELNA-PL-S | 0,2000 |Plyty z welny mineralnej - uto zone szcze 0,042 | 4,762
T SOSNA-WZDt | 0,0100 |Drewno sosnowe wzdiu  z widkien. 0,300 | 0,033
GIPS-KART 0,0125 |Piyty gipsowo-kartonowe. 0,230 | 0,054
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/WJ: 0,130
Opor przejmowania na zewn atrzR o, [m 2-K/WI: 0,040
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2.K/W
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 6,068
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,165
El SZ-SALA Sciana zewn etrzna

Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
& MAX 220 0,2900 |Pustak scienny typu MAX 220 188x288x220. 0,440 | 0,659
“/STYROPIANS | 0,1200 |Styropian uto zony szczelnie. 0,040 | 3,000
2 TYNK SILIK 0,0050 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,800 | 0,006
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,130
Opdr przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 3,854
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,259
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Wyniki - Zestawienie kondygnacji

Opis An Ay PUM PUU Vh (o)
2 2 2 2 3 W
Kondygnacja PARTER 771,1 622,10 0,00 622,10 4260,2 99434
Kondygnacja PIERWSZE 423,5 278,63 0,00 278,63 1372,4 33761
Kondygnacja PIWNICA 224.6 166,36 0,00 166,36 732,2 11153
Kondygnacja PODDASZE 424.8 946,29 0,00 946,29 1201,8 34429
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Wyniki - Zestawienie grup pomieszcze

Opis Ay PUM PUU Vi L | Qind ¢ | Grnd, ¢

2 2 2 3 W Glla kWh/a
Grupa PAR 622,10 0,00 622,10 4260,2 99434 244,77 67991
Grupa PIE 278,63 0,00 278,63 1372,4 33761 126,13 35036
Grupa PIW 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
Grupa PIW-OGRZEWANA 166,36 0,00 166,36 732,2 11153 12,17 3382
Grupa POD-NIEOGRZEWANE 663,34 0,00 663,34 0 0,00 0
Grupa POD-OGRZEWANE 282,95 0,00 282,95 1201,8 34429 130,83 36342
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Wyniki - Zestawienie pomieszcze A

Symbol Opis Bint,H A Ay Typ V DHL Kondygnacja
°C 2 2 A, 3 W
104 Biuro 104 20,0 41,04 41,04 | PUU 133,8 6505 |PARTER
107 Biuro 107 20,0 18,03 18,03 |PUU 58,8 2122 |PARTER
108 Biuro 108 20,0 16,67 16,67 |PUU 54,3 1492 |PARTER
116 Biuro 116 20,0 25,39 25,39 |PUU 92,8 4081 |PARTER
309 Biuro 309 20,0 15,66 15,66 | PUU 52,8 2826 |PIERWSZE
310 Biuro 310 20,0 35,33 35,33 |PUU 112,0 2690 |PIERWSZE
408 Biuro 408 20,0 17,57 17,57 |PUU 55,7 1926 |PODDASZE
409 Biuro 409 20,0 18,88 18,88 | PUU 60,0 1329 |PODDASZE
101 Klatka schodowa 101 8,0 45,01 0,00 146,7 1120 |PARTER
102 Klatka schodowa 102 8,0 30,08 0,00 98,1 922 |PARTER
103 Klatka schodowa 103 8,0 72,17 0,00 235,3 -1795 |PARTER
2 Klatka schodowa 2 8,0 52,99 0,00 172,8 -1445 |PIWNICA
301 Klatka schodowa 301 8,0 14,96 0,00 50,4 1243 |PIERWSZE
302 Klatka schodowa 302 8,0 34,33 0,00 108,8 218 |PIERWSZE
401 Klatka schodowa 401 8,0 16,25 0,00 29,0 188 PODDASZE
402 Klatka schodowa 402 8,0 30,30 0,00 90,0 -193 |PODDASZE
406 Klatka schodowa 406 8,0 34,00 0,00 107,8 1292 |PODDASZE
109 Korytarz 109 20,0 1,72 0,00 5,6 158 |PARTER
3 Korytarz 3 20,0 5,26 0,00 17,2 602 |PIWNICA
303 Korytarz 303 20,0 29,67 0,00 100,0 2280 |PIERWSZE
304 Korytarz 304 20,0 65,90 0,00 208,9 3332 |PIERWSZE
407 Korytarz 407 20,0 61,33 0,00 194,4 4275 |PODDASZE
4 Kottownia 4 10,8 39,12 0,00 127,5 O|PIWNICA
10 Kuchnia el. bez okna 10 20,0 20,41 20,41 |PUU 66,5 995 |PIWNICA
113 tazienka z oknem 113 24,0 17,45 17,45 | PUU 56,9 1874 |PARTER
114 tazienka z oknem 114 24,0 15,00 15,00 | PUU 48,9 1476 |PARTER
1 Piwnica 1 6,3 14,73 0,00 29,5 O|PIWNICA
14 Piwnica 14 8,6 40,39 0,00 80,8 O0|PIWNICA
11 Pokoj 11 20,0 17,21 17,21 |PUU 56,1 712 | PIWNICA
118 Pokoj 118 20,0 5,34 5,34 |PUU 17,4 424 |\PARTER
12 Pokoj 12 20,0 17,94 17,94 | PUU 58,5 1109 |PIWNICA
13 Pokéj 13 20,0 29,56 29,56 |PUU 96,4 2435 |PIWNICA
311 Pokéj 311 20,0 11,95 11,95 | PUU 37,9 325 |PIERWSZE
413 Pokéj 413 -0,5 5,00 5,00 |PUU 10,0 0/PODDASZE
414 Pokoj 414 -16,3 344,65 344,65 | PUU 677,4 0/PODDASZE
415 Pokoj 415 -11,5 313,69 313,69 | PUU 252,4 0/PODDASZE
5 Pokéj 5 20,0 15,89 15,89 | PUU 51,8 1163 |PIWNICA
6 Pokoj 6 20,0 17,37 17,37 |PUU 56,6 991 |PIWNICA
7 Pokoj 7 20,0 17,70 17,70 |PUU 57,7 1218 |PIWNICA
8 Pokoj 8 20,0 16,89 16,89 | PUU 55,1 1259 |PIWNICA
9 Pokéj 9 20,0 13,38 13,38 |PUU 43,6 668 |[PIWNICA
105 Sala lekcyjna 105 20,0 45,82 45,82 |PUU 149,4 5133 |PARTER
106 Sala lekcyjna 106 20,0 331,38 331,38 | PUU 2816,7 63316 |[PARTER
110 Sala lekcyjna 110 20,0 58,66 58,66 |PUU 191,2 8146 PARTER
305 Sala lekcyjna 305 20,0 45,85 45,85 |PUU 1454 3894 |PIERWSZE
306 Sala lekcyjna 306 20,0 45,83 45,83 |PUU 145,3 4596 |PIERWSZE
307 Sala lekcyjna 307 20,0 48,72 48,72 |PUU 164,2 4914 |PIERWSZE
308 Sala lekcyjna 308 20,0 40,74 40,74 |PUU 137,3 5771 |PIERWSZE
403 Sala lekcyjna 403 20,0 16,53 16,53 |PUU 38,1 1735 |PODDASZE
404 Sala lekcyjna 404 20,0 41,49 41,49 |PUU 121,3 3831 |PODDASZE
405 Sala lekcyjna 405 20,0 41,56 41,56 |PUU 104,1 3711 |PODDASZE
410 Sala lekcyjna 410 20,0 45,96 45,96 |PUU 145,7 5693 |PODDASZE
411 Sala lekcyjna 411 20,0 45,96 45,96 |PUU 1457 5867 |PODDASZE
412 Sala lekcyjna 412 20,0 54,99 54,99 |PUU 110,0 4582 |PODDASZE
111 WC 111 20,0 19,70 19,70 |PUU 64,2 571 |PARTER
112 WC 112 20,0 27,62 27,62 |PUU 90,0 2094 |PARTER
312 WC 312 20,0 15,14 15,14 |PUU 48,0 780 |PIERWSZE
313 WC 313 20,0 19,41 19,41 | PUU 61,5 892 |PIERWSZE
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BUDYNEK OCENIA

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Ciche, Ciche 453A, 34-407 Ciche
NAZWA PROJEKTU

R
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 2 601,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 2013,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 20134
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 1 844,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 350,0
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 844,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 2013,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1350,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 8 744,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 7 566,6
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?rok)] 0,066
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 4,1

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA v
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA Zakopane
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or W] 88 575,3
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [w] 91 840,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (] [w] 178 776,8
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dry W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [w] 178 776,8
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®y. ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Duia [W/m?] 96,9
WSKAZNIK @ ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE [ONTRY, [W/m3] 23,6

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SYSTEM TECHNICZNY RODZA NOSNIKA ENERGII “ecnie | EDNOSTIA
ENERGII
OGRZEWCZY Olej opatowy lekki - warto$¢ opatowa z materiatdw KOBIZE do raportowania w 0,014 | m?
ramach wspdlnotowego hand
Energia elektryczna. 0,705 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia elektryczna. 5,114 | kWh
WODY UZYTKOWE]
Energia stoneczna. 7,140 | kWh
CHLODZENIA
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Krzysztof Szczotka

Krzysztof Szczotka


ILOSC NOSNIKA

SYSTEM TECHNICZNY RODZAIJ_J:? :xé‘;AGIEINERGH ENERGII LUB J‘iﬁ?ﬁl&
ENERGII
WBUDOWANE] INSTALAC) | Energia elektryczna. 27,000 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/lrfqu] [V\l/;TrFEXK] STAN | WT 2021 POWIE;E]CHNIA
1 | DACH-PRZYB Dach Dach 0,379 0,150 P % 33,21
2 | DACH-S Dach Dach 0,379 0,150 P x 265,61
3 | DACH-SALA Dach Dach 0,683 P 348,44
4 | DACH-SR Dach Dach 1,823 P 387,75
5 | PG-GR Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,500 0,300 P E% 34,75
6 | PG-GR-SALA Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,211 0,300 P v 335,01
7 | PG-GR-STAR Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,510 0,300 P X 95,34
8 | PG-PIW Podtoga na gruncie Podtoga w piwnicy 0,432 0,300 P X 373,28
9 |STR Strop ciepto do gory Strop ciepto do gory 0,565 1,000 P v 485,16
10 | STR-DREW-S Strop ciepto do gory Strop ciepto do gory 0,236 1,000 P v 479,43
11 | STR-PIW Strop ciepto do dotu Strop ciepto do dotu 0,888 0,250 P X 373,77
12 | STR-POD-SR Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,732 0,150 P x 311,72

poddaszem

13 | STR-POD-ST Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,732 0,150 P £% 110,04

poddaszem

14 | STR-SALA Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,217 0,150 P X 350,52

] poddaszem

15 | SW-14 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,594 1,000 P x 280,99
16 | SW-27 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,642 0,300 P % 238,74
17 | sw-41 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,266 0,300 P % 1263,88
18 | SZ-42-GAZO Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,532 0,200 P x 395,40
19 |Sz-57-CEG Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 1,056 0,200 P % 275,93
20 | SZ-GR-NOWA Sciana zewnetrzna przy gruncie éciang zewnetrzna przy 0,921 P 261,77
21 | SZ-GR-STAR Sciana zewnetrzna przy gruncie g;?anrf;ezewnetrzna przy 0,594 P 81,50
22 | SZ-POD-ST1 Sciana zewnetrzna gtr:lijan:alezewnetrzna 0,165 0,200 P v 128,99
23 | SZ-SALA Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,259 0,200 P x 578,87

OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS % [W/%ZK] [v;;::;m STAN | wr 2021 POWIE;E]CHNIA
1 |DR1 Drzwi zewnetrzne 0,85 2,400 1,300 P x 2,81
2 |DR2 Drzwi zewnetrzne 0,75 2,400 1,300 P x 3,92
3 |DR3 Drzwi zewnetrzne 0,85 2,400 1,300 P x 3,50
4 | DR4 Drzwi zewnetrzne 0,85 2,400 1,300 P x 3,12
5 |01 Okno zewnetrzne 0,67 1,300 0,900 P x 56,00
6 | 010 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 1,400 P x 1,00
7 |011 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 1,400 P x 1,09
8 | 012 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 0,900 P x 41,28
9 (013 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 1,400 P £% 2,29
10 | 014 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 1,400 P x 0,69
11 | 015 Okno zewnetrzne 0,85 1,300 0,900 P x 13,17
12 | 016 Okno zewnetrzne 0,67 1,300 P 1,53
13 | 017 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 0,900 P x 3,01
14 | 018 Okna zewnetrzne w dachu 0,85 2,400 1,100 P x 1,72
15 | 019 Okno zewnetrzne 0,85 1,300 1,400 P v 16,01
16 |02 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 0,900 P x 62,68
17 | 020 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 0,900 P x 2,48
18 | 021 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 0,900 P x 0,45
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L.P. SYMBOL OPIS g6 [W/lr:qu] [V\l/;TrFEXK] STAN | WT 2021 POWI?}IE]CHNIA
19 | 022 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 P 1,10
20 |03 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 0,900 P x 12,81
21 |04 Okno zewnetrzne 0,85 1,300 0,900 P x 10,82
22 |05 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 0,900 P x 6,80
23 | 06 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 0,900 P x 10,05
24 | 07 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 0,900 P x 20,74
25 |08 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 0,900 P x 1,56
26 | 09 Okno zewnetrzne 0,85 2,400 1,400 P X 2,90

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY ELEHENT Y SKLADOWE oPIS sﬁigﬁglw'}
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,94
z zamknietg komora spalania i palnikiem modulowanym - 120-1200 kW
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zZrédta ciepta 0,80
usytuowanego w ogrzewanym budynku - bez izolacji na przewodach,
armaturze i urzadzeniach - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - regulacja 0,77
CIEPLA centralna - bez requlacii automatycznej mieiscowei
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE oPIS SRRED'\,{}AA
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SPRg\(I:VZN 05¢
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYt CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 0,85
bez obiegéw cyrkulacyjnych (50%)
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do
30 punktoéw poboru (50%)
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 142 751,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QxH [kWh/rok] 246 531,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomu  [KWh/rok] 1300,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 247 831,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 271 184,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3900,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 275 084,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 1 844,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2013,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 350,0

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 142 751,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 246 531,0
gg;cgcrz'\‘zllzcg?(\/cv:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapoms  [KWh/rok] 1300,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 247 831,0
gg;cgcrz'\‘zllzcg?(\/cv:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 271 1841
SAREXEEEEIBI?(\)AI{/IAONCIIEI’:/; YNCI’EODNAWIALN/-\ ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 3900,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo+ [kWh/rok] 275 084,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 1 844,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2013,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1350,0
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA _ 1.10

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknietg komorg spalania i palnikiem

modulowanym - 120-1200 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 094

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH,g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédfa ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - bez

izolacji na przewodach, armaturze i urzgdzeniach - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE

BUDYNKU NH,d 0,80
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - regulacja centralna - bez regulacji miejscowej

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPEA W 0.77

OBREBIE BUDYNKU NH,e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NHis ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot, 0,58

URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 4 700
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WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 15510,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 22 382,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 213,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 22 595,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 648,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 641,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 28 290,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 1 .844,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 350,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 350,0

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

50/50 kociot/podgrzewacze
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 77554
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 9 216,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomw  [kKWh/rok] 107,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9323,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 648,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 320,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 27 969,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 922,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 675,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 675,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA _ 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegdéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 1.00

BUDYNKU Nw.d ,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,toti 0,84

SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY

50/50 kociot/podgrzewacze
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 7 755,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 13 165,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 107,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 13 272,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 320,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 320,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 922,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 675,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 675,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw,g '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.70

BUDYNKU Nw,d :
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,59
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URZADZENIA POMOCNICZE

POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA tADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK el [W/m?] 0,20

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580
UZYTKOWANIE INSTALACII

gsgggﬂkgzvxg ggBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA Vi [dm?/m?-dzieA] 0,80

WSPOKCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [°C] 10,0

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 49 788,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 149 364,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 1 844,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2013,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1350,0

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 49 788,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 149 364,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1 844,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 20134
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 350,0
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 5
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 1 800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY!
( ) tu [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW E 09
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA AUTOMATYCZNA) 0 '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA RECZNA) D ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO ¢ !

Q Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1300,0 3900,1 2,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 213,9 641,7 0,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 49 788,3 149 364,9 97,0
SUMA 51 302,2 153 906,7 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

Charakterystyka sporzgdzona za pomoca programu Audytor OZC 6.7 Pro strona 8 z 15




SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 51 302,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 153 906,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 1844,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 20134
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1350,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOELCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Olej opatowy

Q Q« Qe
LG [lwhyrok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 142 751,3 246 531,0 271 184,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 142 751,3 246 531,0 271 184,1
Q Q« Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [km/“mk] TKAR/rok] TKA/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q« Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/Urok] [K/rok] Tk/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q« Qe
D EIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/Urok] [k /"rok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 142 751,3 246 531,0 271 184,1
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q« Qe
LA [lwhyrok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1300,0 3900,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1 300,0 3900,1
Q Q« Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [kV\:h/ur okl [k rok] [kWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q« Qe
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/Ur ok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 77554 9216,1 27 648,4
URZADZENIA POMOCNICZE 213,9 641,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 7 7554 9430,0 28 290,1
Q Q« Qe
(A KW/ rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/Ur okl [h /Krok] [kWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 49 788,3 149 364,9
RAZEM 7 755,4 60 518,4 181 555,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny
Q Q« Qe
DCRZEWVANIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q« Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/Ur ok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
;s Q Q« Qe
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kV\:h/ur okl [/ rok] TkWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 755,4 13 165,9 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 7 755,4 13 165,9 0,0
Q Q« Qe
CObZERTE [lwhyrok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q« Qe
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kV\:h/ur ok] [k rok] [kWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 7 755,4 13 165,9 0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP[EOFE’?TURA POWI%:,'?HNIA KUB[':E’RA

1 | Biuro v 8 20,0 188,6 620,2
2 | Klatka schodowa v 9 8,0 330,1 1038,8
3 | Korytarz v 5 20,0 163,9 526,1
4 | Kottownia 1 10,8 39,1 127,5
5 | Kuchnia el. bez okna v 1 20,0 20,4 66,5
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEMP[EOETURA POW“E%]CHNIA KUB[AmE;JRA
tazienka z oknem v 2 24,0 32,4 105,8
Piwnica 2 8,0 55,1 110,2
Pokéj v 10 20,0 163,2 531,1

9 | Pokéj 3 -14,8 663,3 939,7

10 | Sala lekcyjna v 13 20,0 863,5 44144

11 |WC v 4 20,0 81,9 263,8

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

B Kuchnia el. bez okna 20,413
azienka z oknem ,
I }+azienka z ok 32,449
Biuro B Kotlownia 39,123
Klatka schodowa Loz | . B Piwnica 55,118
mlﬂg [ WYl 81,864
' B Pokdj 163,234
—Rim#la T Korytarz 163,887
Lazierika 2 oknem 5 I Biuro 188,577
REmeeveova | I Kiatka schodowa 330,084
EE Pokdj 663,342
Pokéj B Sala lekcyjna 863,502

Sala lekcyjna

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

I Kuchnia el. bez okna 66,547

N} azienka z oknem 105,783

. Biuro ) N piwnica 110,235
Pokd | Pokg | B Kotfownia 127,541
Korytarz B WC 263,768

EE Korytarz 526,12

Klatka schodowa | L oy [ Po?cl')j 531,068
Kotlownia . okem |, EEEE Buro 620,21

femee e | R Pokoj 939,746

@ Klatka schodowa 1 038,764

B Sala lekeyjna 4 414,377

Sala lekcyjna

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

IEES N | B | raia | e | e | e Mhan (| | ey fim
Styczen 31| -2,8 73,31 32,06 0,12 59,00 0,921 21,04 48,66 100,31 1,000
Luty 28| 23| 6465 27,70 011| 5759 0912| 2368 4395| 8835 1,000
Marzec 31| 1,1| 59,73 23,54 012| 4806| 0841| 3559| 4866| 60,60 1,000
Kwiecien 30| 5,0 44,66 14,63 0,12 37,13 0,716 47,78 47,09 28,58 0,946
Maj 31| 98| 29,44 5,10 012| 2368 0451 6233| 48,66 833| 0,026
Czerwiec 30| 12,7 18,72 -0,83 0,12 15,55 0,279 66,70 47,09 1,81 0,000
Lipiec 31| 14,3 13,77 -3,72 0,12 11,07 0,178 67,74 48,66 0,53 0,000
Sierpieri 31| 13,1 1795| -0,66 012| 1443 0280 5889| 48,66 1,76| 0,000
Wrzesien 30| 11,2 23,77 4,12 0,12 19,76 0,461 41,49 47,09 6,92 0,133
Pazdziernik 31| 46| 4755 17,62 0,12| 3825| 0801| 2934| 4866| 41,08 1,000
Listopad 30| 1,5 5646 23,58 012| 4694 0894| 1694 47,09| 69,88| 1,000
Grudzien 31| -3,0 74,01 32,79 0,12 59,56 0,932 16,51 48,66 105,76 1,000
W sezonie 365| 5,5 524,02 175,93 1,42| 431,02 0,583 | 488,03 572,92 513,90
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

| 524,02

800

175,93

431,02

513,9

0]
-200-
-400-
-600 ] I—I
] -488,03
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 11,67 3241 1,0
Okno zewnetrzne 213,85 59 402 18,7
Dach 25,07 6 965 2,2
Podtoga na gruncie 1,02 284 0,1
Podtoga w piwnicy 0,55 153 0,0
Strop ciepto do dotu 2,57 713 0,2
Strop ciepto do gory 3,02 839 0,3
Strop pod nieogrz. poddaszem 105,13 29 202 9,2
Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,04 10 0,0
Sciana wewnetrzna 89,83 24953 7,9
Sciana zewnetrzna 256,39 71221 22,5
Okna zewnetrzne w dachu 1,65 458 0,1
Ciepto na wentylacje 431,02 119 729 37,7
RAZEM 1141,81 317 170 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Okno zewngtrzne 18,72 % | Strop pod nieogrz. poddaszem 9,21 % |
. Dach22 %]
Sciana wewnetrzna 7,91 % |
Drzwi zewnetrzne 1 % 1% Lcie 0% |
.. Okna zewnetrzne w dachu 0,1 % |
Sciana zewnetrzna 22,52 % |
Ciepto na wentylacje 37,74 % |
1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0 % 1 Podtoga w piwnicy 0 %
1 Okna zewnetrzne w dachu 0,1 % C——1 Podtoga na gruncie 0,1%
/1 Strop ciepto do dotu 0,2 % C—1 Strop ciepto do gory 0,3%
C—1 Drzwizewnetrzne 1% 1 Dach 2,2%
1 Sciana wewnetrzna 7,91 % L1 Strop pod nieogrz. poddaszem 9,21 %
/1 Okno zewnetrzne 18,72 % C—1 Sciana zewnetrzna 22,52 %
"1 Ciepto na wentylacie 37,74 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 488,03 135563 46,0
Zyski wewnetrzne 572,92 159 144 54,0
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OPIS [G/rok]

[KWh/rok]

[%]

RAZEM 1 060,95

294 707

100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 46 %

Zyski wewnetrzne 54 %

[ zyskiod stoica 46 % 1 Zyski wewnetrzne 54 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 142 751,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QiH [kWh/rok] 246 531,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomn  [KWh/rok] 1300,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 247 831,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 271 184,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3900,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 275 084,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 77,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 133,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 1344
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 147,1
'J:’%lel\l(())cS'L}éC;\\I{VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 2,1
;%DBZVSSIL}EC;\\I{VSIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 149,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JP%DNll\I(;)CS’II}éC;\\I{V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
:FI’I(E)DNII\I(;)CS'IIIE(;\\I(VI\I/:'IIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 15 510,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 22 382,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 213,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 22 595,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 648,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 641,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 28 290,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 12,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,0
:FI’I(E)DNII\IS)CS']’IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,3
;%thv(?g’:;}é(;\év;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [kWh/m2rok] 15,3

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx.L [kWh/rok] 49 788,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 149 364,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA = [kWh/m2rok] 27,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 81,0

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 158 262,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 318 701,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 15139
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 320 215,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 448 197,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4541,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 452 739,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 172,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 243,1
;%thugcs&réc;\év&mpom&BOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 85,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 173,7
;%thugcs&réc;\yﬁlmpomxBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 2455
JZI(E)IZZ)II\IOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT p, [kWh/m?rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEFNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

NIESPELNIONY?

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie!

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

~

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.

w

podlegajace przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody
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Wyniki - Ogél

ne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Zespot Szkot Podstawowej | Gimnazjum nr 2

WI1-WARIANT OPTYMALNY

Miejscowo $é: Ciche

Adres: Ciche 453A, 34-407 Ciche
Projektant: P. Galek, E. Chyla, K. Szczotka
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obci

azenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: v

Projektowa temperatura zewn efrzna  Qe: -22 °C
Srednia roczna temperatura zewn etrzna  Bme: 6,9 °C
Stacja meteorologiczna: Zakopane

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub ZWir
Pojemno $¢é cieplna: 2,000 |MJ/(m3-K)
Gt eboko $é okresowego wnikania ciepta X 3,167 m
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ag 2,0 W/(m-K)
Podstawowe wyniki oblicze A budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku A H 1844,0 |n?
Kubatura ogrzewana budynku V H 7566,6 |n3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie (O3 55819 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta Dy 91840 (W
Calkowita projektowa strata ciepta b: 145376 |\W
Nadwyzka mocy cieplnej PR 0 w
Projektowe obci azenie cieplne budynku by 145376 |\W
Wskazniki i wspdtczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y odniesiony do powierzchni QHL A" 78,8 W/n2
Wskaznik @y odniesiony do kubatury QHLV: 19,2 wins
Wyniki oblicze A wentylacji na potrzeby projektowego obci azenia cieplnego:
Powietrze infiltruj aceV iy - 686,3 n3/h
Powietrze dodatkowo infiltruj ace V minfv - n3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. V su,min - n3/h
Powietrze nawiewane mech. V su- n3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. V ex,min - n3/h
Powietrze usuwane mech. V ex- n3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,8

Doptywaj ace powietrze wentylacyjne V Ve 6092,9 nd/h
Srednia temperatura doptywaj acego powietrza Oy: -22,0 °C

Wyniki oblicze A sezonowego zapotrzebowania na energi

e wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Zakopane

Sezonowe zapotrzebowanie na energi e ha ogrzewanie

Strumie 1 powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie V VH - 6092,9 nd/h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie Q Hnd: | 757,57 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie Q Hond: | 210437 |KWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku A H: 1844 2

Kubatura ogrzewana budynku \% H: 7566,6 |n3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EA H 410,8 MJ/(m 2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EA H 1141 kWh/(m 2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EV H: 100,1 MJ/(m 3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EV H 27,8 kWh/(m 3-rok)
Parametry oblicze A projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. ABmin 4,0 ‘K

Wariant oblicze A strat ciepta do pomieszcze A WS asiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do 8j,u
Minimalna temperatura dy zurna  @jy 16 °C
Obliczaj straty do pomieszcze A WS asiednich
Strona 1
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Wyniki - Ogélne

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metod a uproszczon a: Nie
Domyglne dane do oblicze A

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Ci ezka

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia
Regulacja dostawy ciepta w grupach: Centralna reg.
Stopie # szczelno  $ci obudowy budynku: Sredni

Krotno $é wymiany powietrza wewn. n 50: 3,5 1/h
Klasa ostoni ecia budynku: Srednie ostoni ecie
Domysine dane dotycz ace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Osu: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego Oc: 20,0 °C
Domysine dane dotycz ace rekuperacji i recyrkulacji:

Temperatura doptywaj acego powietrza Oex rec : 20,0 °C
Projektowa sprawno $é rekuperacji Nrecup ' 70,0 %
Sezonowa sprawno $é rekuperacji NE,recup 49,0 %
Projektowy stopie A recyrkulaciji Nrecir %
Sezonowy stopie 1 recyrkulacji NE,recir %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 745,00 |m
Domyélnarz ednapodiogiL  ¢: m
Rzedna wody gruntowej: 740,00 |m
Domysina wysoko §é kondygnaciji H: m
Domysina wys. pomieszcze Aaw swietle stropéw H i m
Pole powierzchni podtogi na gruncie A g 100,00 |n?
Obwad podtogi na gruncie w swietle  scian zewn. P 4 40,00 m
Obr6t budynku: Bez obrotu
Statystyka budynku:

Liczba kondygnaciji: 4

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszcze n: 6

Liczba pomieszcze  a: 58
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energi e na ogrzewanie wg normy PN-EN I1SO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie

Qve 943,79 |

1 000

900,: QH,nd 757,57

8001

700

600

500-]
40 0’: QD 309,99

300 Qiw 195,82

2001

100+

Energia cieplna [GJ]

-400]
-500 |

1 Qint -572,92

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
Bil Miesi ac Ldm | Temm Co Gw G Qe NH,gn Gsol Gint GH,nd Cm Hir adj Headj | ™ ay
dni °C GJ/rok | GJd/lrok | GJdlrok | GJ/rok GJd/rok | GJd/lrok | GJ/rok kJ/K W/K W/K h

B |Stycze A 31| -2,8 43,39 27,49 0,12 123,97 | 0,986 13,61 48,66 133,60 4794427 | 1343,8 | 2084,0 39| 3,59
B Luty 28| -2,3 38,26 24,21 0,11 121,22 | 0,985 15,50 43,95 125,26 4794427 | 1361,7 | 2085,6 39| 3,58
B |Marzec 31 11 35,35 22,34 0,12 102,50 | 0,955 23,65 48,66 91,29 4794427 | 1472,6 | 2099,6 37| 3,49
B Kwiecie A 30 5,0 26,42 16,64 0,12 81,03 | 0,870 31,97 47,09 55,40 4794427 | 1993,1 | 2156,0 32| 3,14
B Mg 31 9,8 17,40 10,90 0,12 54,61 | 0,721 41,98 48,66 17,67 4794427 |-717,6 | 18914 | 113, 8,56
Bl [Czerwiec 30| 12,7 11,05 6,86 0,12 38,65 | 0,547 44,99 47,09 6,27 4794427 | 172,85 | 1993,5 61| 5,10
B |Lipiec 31| 14,3 8,12 5,02 0,12 29,84 | 0,426 45,58 48,66 2,93 4794427 | 254,00 | 2010,1 59| 4,92
B Sierpie 1 31| 131 10,60 6,63 0,12 36,44 | 0,538 39,47 48,66 6,36 4794427 | 316,17 | 2000,1 57| 4,83
B Wrzesie 1 30| 11,2 14,05 8,90 0,12 46,90 | 0,725 27,60 47,09 15,85 4794427 | 267,27 | 1969,1 60, 4,97
B |Pazdziernik 31 4,6 28,13 17,84 0,12 83,24 | 0,918 19,45 48,66 66,78 4794427 | 1722,8 | 2140,2 34| 3,30
[l |Listopad 30 15 33,41 21,22 0,12 100,30 | 0,973 11,29 47,09 98,23 4794427 | 1419,7 | 2100,0 38| 3,62
B Grudzie A 31| -3,0 43,80 27,78 0,12 125,07 | 0,988 10,88 48,66 137,93 4794427 | 1333,1 | 2083,2 39| 3,60

W sezonie 365 55| 309,99 195,82 1,41 | 943,79 | 0,771 325,98 572,92 757,57 4794427 | 24175 | 2172,1 29| 2,93
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg norm y PN-EN ISO 13790

Szczegobtowe zestawienie strat energii cieplnej

[ Okna zewnetrzne w dachu 0,0 % | Sciana zewnetrzna 8 % r r a 210
Sciana wewnetrzna 6,5 % g przy gruncie 0 % 1%]
Strop ciepio do gory 0,2 %

Strop ciepto do dotu 0,5 %

Okno zewnetrzne 8 %
Drzwi zewnetrzne 0,4 %

\ l
/ ///-Z

>~

| Ciepto na wentylacje 71,3 %

[ 0,4 % Drzwi zewnetrzne 1 8% Okno zewnetrzne 1 1,8% Dach
=3 029% Surop sepio o 4oy 1 519% Srop pod meogrs poddaszem [ 0% Scana sewnerana przy runci
1 6,5% Sciana wewnetrzna 1 8% Sciana zewnetrzna 1 0,0 % Okna zewnetrzne w dachu
[ 71,3 % Ciepto na wentylacje
Opis GJ/Rok kWh/rok %
Drzwi zewn etrzne 5,19 1441 0,4
Okno zewn etrzne 106,30 29528 8,0
Dach 24,26 6740 1,8
Podtoga na gruncie 1,01 282 0,1
Podloga w piwnicy 0,53 148 0,0
Strop ciepto do dotu 6,88 1911 0,5
Strop ciepto do gory 2,50 695 0,2
Strop pod nieogrz. poddaszem 41,26 11462 31
Sciana zewn etrzna przy gruncie 0,04 10 0,0
Sciana wewn etrzna 86,10 23915 6,5
Sciana zewn etrzna 105,69 29358 8,0
Okna zewn etrzne w dachu 0,62 172 0,0
Ciepto na wentylacj e 943,79 262163 | 71,3
Razem 1324,17 367825 | 100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg nor

my PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie zyskdw energii cieplnej

Zyski wewnetrzne 63,7 %

Zyski od stonca 36,3 %

[ 3 36,3 % zyski od slonca [ 63,7 % Zyski wewnetrzne |

Opis GJ/Rok kWh/rok %
- Zyski od sto Aca 325,98 90550 | 36,3
Zyski wewn etrzne 572,92 159144 | 63,7
:Razem 898,90 249694 | 100,0
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energi e ha ogrzewanie wg $wiadectwa
Swiadectwa energetyczne - Bilans energii cieplnej - W sezonie
500 [Que 431,02]
4501
400,§ o5 30599] QH,nd 331
3501}
300
2507
200+ iw 111,05
1507
1007 o TaTl
g 50 :
s 0]
5 =]
© -1001
2 -150]
& -2007]
-2507
300
-3507 |
_400? Qsol -325,98
-4501
-500
-550]
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
Bil Miesi ac Lam | Temm 0)) Giw Gy Qe NH,gn Gsol Gint QH,nd Cm Hir adij Hve,adj TH ay
dni °C GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok kJ/IK W/K W/K h
B |Stycze A 31| -2,8 43,39 22,19 0,12 59,00 | 0,923 13,61 48,66 67,21 479442,7 | 2050,1 | 2719,9 28| 2,86
B Luty 28| -2,3 38,26 19,13 0,11 57,59 | 0,919 15,50 43,95 60,47 479442,7 | 2025,7 | 2733,6 28| 2,87
B |Marzec 31 11 35,35 15,87 0,12 48,06 | 0,843 23,65 48,66 38,43 4794427 | 1778,3 | 2884,6 29| 2,90
B Kwiecie n 30 5,0 26,42 9,28 0,12 37,13 | 0,717 31,97 47,09 16,27 4794427 | 779,21 | 3488,6 31| 3,08
B Mg 31 9,8 17,40 2,11 0,12 23,68 | 0,429 41,98 48,66 4,40 479442,7 | 5749,2 | 632,94 21| 2,39
Il Czerwiec 30| 12,7 11,05 -2,26 0,12 15,55 | 0,257 44,99 47,09 0,77 479442,7 | 3955,6 | 1733,0 23| 2,56
B |Lipiec 31| 14,3 8,12 -4,48 0,12 11,07 | 0,155 45,58 48,66 0,19 479442,7 | 3741,5 | 1900,2 24| 2,57
B Sierpie 1 31| 131 10,60 -2,20 0,12 14,43 | 0,252 39,47 48,66 0,72 479442,7 | 3881,3 | 1785,8 24| 2,57
B Wrzesie i 30| 11,2 14,05 1,40 0,12 19,76 | 0,428 27,60 47,09 3,37 479442,7 | 4452,2 | 1413,5 23| 2,51
B Pazdziernik 31 4,6 28,13 11,40 0,12 38,25 | 0,792 19,45 48,66 23,95 479442,7 | 990,16 | 3362,7 31| 3,04
[l |Listopad 30 15 33,41 15,90 0,12 46,94 | 0,888 11,29 47,09 44,49 4794427 | 1732,3 | 2913,1 29| 2,91
B |Grudzie A 31| -3,0 43,80 22,72 0,12 59,56 | 0,932 10,88 48,66 70,70 479442,7 | 2059,2 | 2714,8 28| 2,86
W sezonie 365 55 309,99 111,05 1,41 431,02 | 0,581 325,98 572,92 331,00 479442,7 | 2618,5 | 716,66 40| 3,66
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg $wiadectwa

Swiadectwa energetyczne - zestawienie strat energii cieplnej

[ Sciana zewnetrzna przy gruncie 0 %
Sciana wewnetrzna 10,9 % Suop poa ooy poaaaszem 5 %
Strop ciepto do dotu 0,5 %

Okno zewnetrzne 13,6 %

Sciana zewnetrzna 13,3 %

[ Okna zewnetrzne w dachu 0,1 % |

Drzwi zewnetrzne 0,8 %

\ /////

[ Ciepto na wentylacje 52,3 % | p—

1 0,8 % Drzwi zewnetrzne [ 13,6 % Okno zewnetrzne | — 3 % Dach

[ 0,1% Podtoga na gruncie 1 0,1 % Podtoga w piwnicy 1 0,5% Strop ciepto do dotu

1 0,4 % Strop ciepto do gory —/ 5 % Strop pod nieogrz. poddaszem [__] 0 % Sciana zewnetrzna przy gruncie
[ 10,9 % Sciana wewnetrzna [ 13,3 % Sciana zewnetrzna 1 0,1 % Okna zewnetrzne w dachu
[ 52,3 % Ciepto na wentylacje

Opis GJ/Rok kWh/rok %
Drzwi zewn etrzne 6,77 1880 0,8
Okno zewn etrzne 111,83 31064 | 13,6
Dach 25,11 6974 3,0
Podloga na gruncie 1,03 286 0,1
Podloga w piwnicy 0,55 153 0,1
Strop ciepto do dotu 3,83 1063 0,5
Strop ciepto do gory 2,91 807 0,4
Strop pod nieogrz. poddaszem 41,55 11541 5,0
Sciana zewn etrzna przy gruncie 0,04 10 0,0
Sciana wewn etrzna 90,02 25007 | 10,9
Sciana zewn etrzna 109,38 30383 | 13,3
Okna zewn etrzne w dachu 0,62 172 0,1
Ciepto na wentylacj e 431,02 119729 | 52,3
Razem 824,65 229068 | 100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg

swiadectwa

Swiadectwa energetyczne - zestawienie zyskéw energii

Zyski wewnetrzne 63,7 %

cieplnej

Zyski od stonca 36,3 %

[ 3 36,3 % zyski od slonca [ 63,7 % Zyski wewnetrzne |

Opis GJ/Rok kWh/rok %
- Zyski od sto Aca 325,98 90550 | 36,3
Zyski wewn etrzne 572,92 159144 | 63,7
:Razem 898,90 249694 | 100,0
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Wyniki - Zestawienie przegrod

Symbol Rodzaj d R U Unmnax WT A
m | m2.KW | W/in2.K | Wn2.K OK 2
il DACH-PRZYB Dach 0,191 | 2,636 0,379 0,150 | ENie 33,21
&l DACH-S Dach 0,191 | 2,636 0,379 0,150 | ENie 265,75
&l DACH-SALA Dach 0,296 | 1,465 0,683 B Tak 348,44
&l DACH-SR Dach 0,191 | 0,549 1,823 B Tak 388,12
DR1 Drzwi zewn etrzne 1,300 1,300 | ETak 2,81
DR2 Drzwi zewn etrzne 1,300 1,300 | ETak 3,92
DR3 Drzwi zewn etrzne 1,300 1,300 | ETak 3,50
DR4 Drzwi zewn etrzne 1,300 1,300 | ETak 3,12
[@o1 Okno zewn etrzne 1,300 0,900 | ENie 56,00
@o1o Okno zewn etrzne 0,900 1,400 | ETak 1,00
[@o11 Okno zewn etrzne 0,900 1,400 | ETak 1,09
[@o12 Okno zewn etrzne 0,900 0,900 | ETak 41,28
@013 Okno zewn etrzne 0,900 1,400 | ETak 2,29
[@o14 Okno zewn etrzne 0,900 1,400 | ETak 0,69
@o1is Okno zewn etrzne 1,300 0,900 | ENie 13,17
[@o16 Okno zewn etrzne 1,300 M Tak 1,53
[@o17 Okno zewn etrzne 0,900 0,900 | ETak 3,01
1018 Okna zewn etrzne w dachu 0,900 1,100 | ETak 1,72
@mo19 Okno zewn etrzne 1,300 1,400 | ETak 16,01
@o2 Okno zewn etrzne 0,900 0,900 | ETak 62,68
m@mo20 Okno zewn etrzne 0,900 0,900 | HETak 2,48
[@o21 Okno zewn etrzne 0,900 0,900 | ETak 0,45
@022 Okno zewn etrzne 0,900 ETak 1,10
@o3 Okno zewn etrzne 0,900 0,900 | ETak 12,81
@o4 Okno zewn etrzne 1,300 0,900 | ENie 10,82
@o5 Okno zewn etrzne 0,900 0,900 | ETak 6,80
[@O6 Okno zewn etrzne 0,900 0,900 | ETak 10,05
@mo7 Okno zewn etrzne 0,900 0,900 | ETak 20,74
o8 Okno zewn etrzne 0,900 0,900 | ETak 1,56
@o9 Okno zewn etrzne 0,900 1,400 | ETak 2,90
(g2 PG-GR Podtoga na gruncie 0,280 | 4,118 0,243 0,300 | ETak 34,72
8 PG-GR-SALA Podtoga na gruncie 0,410 | 4,735 0,211 0,300 | ETak 335,01
£8PG-GR-STAR Podtoga na gruncie 0,220 | 3,820 0,262 0,300 | ETak 93,92
{BPG-PIW Podloga w piwnicy 0,220 | 2,366 0,423 0,300 | ENie 373,28
®WSTR Strop ciepto do goéry 0,300 | 1,770 0,565 1,000 | ETak 485,16
™ STR-DREW-S Strop ciepto do goéry 0,343 | 4,237 0,236 1,000 | ETak 479,43
= STR-PIW Strop ciepto do dotu 0,300 | 1,126 0,888 0,250 | ENie 373,77
&, STR-POD-SR Strop pod nieogrz. poddaszem 0,390 | 6,992 0,143 0,150 | ETak 311,72
& STR-POD-ST Strop pod nieogrz. poddaszem 0,390 | 6,992 0,143 0,150 | ETak 110,04
& STR-SALA Strop pod nieogrz. poddaszem 0,454 | 5,797 0,172 0,150 | ENie 350,52
FISW-14 Sciana wewn etrzna 0,140 | 0,627 1,594 1,000 | ENie 280,99
FISw-27 Sciana wewn etrzna 0,270 | 0,609 1,642 0,300 | ENie 238,74
FISw-41 Sciana wewn etrzna 0,410 | 0,790 1,266 0,300 | ENie 1263,88
k| SZ-42-GAZO Sciana zewn etrzna 0,540 | 5,630 0,178 0,200 | ETak 397,08
H SZ-57-CEG Sciana zewn etrzna 0,740 5,322 0,188 0,200 | ETak 280,61
i®mSZ-GR-NOWA Sciana zewn etrzna przy gruncie 0,520 | 5,129 0,195 M Tak 263,55
[®SZ-GR-STAR Sciana zewn etrzna przy gruncie 0,700 | 5,719 0,175 M Tak 82,42
H SZ-POD-ST1 Sciana zewn etrzna 0,478 6,068 0,165 0,200 | ETak 129,20
H SZ-SALA Sciana zewn etrzna 0,430 3,854 0,259 0,200 | ENie 579,28
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2.K/W
il DACH-PRZYB |Dach

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0055 |Blacha trapezowa lub dachowkowa. 58,000 | 0,000
T SOSNA-WZDt | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z widkien. 0,300 | 0,083
SISOSNA-WZDL | 0,1500 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,500
S SOSNA 0,0100 |Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 | 0,063
Opor przejmowaniawewn  atrzR , [m 2.K/WJ: 0,100
Opdr przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 2,636
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,379

&l DACH-S Dach

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0055 |Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000 | 0,000
S SOSNA-WZDL | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,083
SISOSNA-WZDL | 0,1500 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,500
S SOSNA 0,0100 |Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 | 0,063
Opor przejmowaniawewn  atrz R , [m 2.K/WJ: 0,100
Opdr przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 2,636
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,379

il DACH-SALA |Dach

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0055 |Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000 | 0,000
mWAR.POW 0,0700 |Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,160
T SOSNA-WZDL | 0,0700 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,233
@POLIETYLEN | 0,0002 |Folia polietylenowa. 0,200 | 0,001
HISOSNA 0,1500 |Drewno sosnowe w poprzek wiokien. 0,160 | 0,938
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,100
Opdr przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 1,465
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,683
&l DACH-SR Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0055 |Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000 | 0,000
SISOSNA-WZDL | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,083
SISOSNA-WZDL | 0,1500 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,500
TISOSNA 0,0100 |Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 | 0,063
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.-K/WJ: 0,100
Opdr przejmowania na zewn atrzR o, [m 2-K/WI: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 0,549
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,823
(EPG-GR Podtoga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgo tno sci:  Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZ-57-CEG
Roéznica wysoko  sci podtogi i wody gruntowej Z gw: 5,00 m
Pozioma izol. kraw edziowa: o grubo scid pp = midlugo $ciD h=m
Pionowa izol. kraw edziowa: o grubo scid ,, = midlugo sciD y=m
#STYRO XPS | 0,0600 |Styropor XPS lambda 0,031 0,031 | 1,935
FEBET-POSADZ | 0,0500 |Podkiad z betonu pod posadzk e. 1,400 | 0,036
FIWIOROBET-7 | 0,0500 |Wi6robeton i wiérotrocinobeton - g esto $é 0,190 | 0,263
il PAPA-ASF 0,0100 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,056
1 GRUZOBETON 0,1000 |Gruzobeton. 1,000 | 0,100
FGRUNT-BUD | 0,0100 |Gruntrodzimy pod budynkiem. 1,740 | 0,006
Rownowazny opor gruntu wraz z oporami przejmowania R gr [M 2.K/W]: 1,723
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 4,118
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,243
£(EPG-GR-SALA |Podloga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgo tno sci:  Srednio wilgotne
Sciana przy podtodze: SZ-SALA
Roznica wysoko  &ci podtogi i wody gruntowej Z gw: 5,00 m

Strona 10




Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2.K/W
Pozioma izol. kraw edziowa: o grubo scid pp = midlugo $ciD h=m
Pionowa izol. kraw edziowa: o grubo scid ,, = midlugo é$ciD y=m
= DaB-WZDL 0,0200 |Drewno d ebowe wzdlu =z widkien. 0,400 0,050
TISOSNA 0,0700 |Drewno sosnowe w poprzek witokien. 0,160 | 0,438
£ GUMA-PLYTY | 0,0100 |Guma w piytach. 0,200 | 0,050
FiBET-POSADZ | 0,0500 |Podkiad z betonu pod posadzk e. 1,400 | 0,036
“STYROPIANS | 0,1000 |Styropian uto zony szczelnie. 0,040 | 2,500
F2ZELBET 0,1500 |Zelbet. 1,700 | 0,088
Bf GRUNT-BUD | 0,0100 |Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 | 0,006
Roéwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania R gr [M 2.K/W]: 1,568
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 4,735
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,211
(EPG-GR-STAR |Podioga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgo tno sci:  $rednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZ-57-CEG
Roznica wysoko  &ci podtogi i wody gruntowej Z gw: 5,00 m
Pozioma izol. kraw edziowa: o grubo scid pp = midlugo $ciD h=m
Pionowa izol. kraw edziowa: o grubo scid ,y, = midlugo sciD y=m
“STYRO XPS | 0,0600 |Styropor XPS lambda 0,031 0,031 | 1,935
FiBET-POSADZ | 0,1400 |Podkiad z betonu pod posadzk e. 1,400 | 0,100
il PAPA-ASF 0,0100 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,056
B GRUNT-BUD | 0,0100 |Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 | 0,006
Rownowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania R gr [M 2.K/W]: 1,723
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WY: 3,820
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,262
APG-PIW Podtoga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podtoga w piwnicy, Warunki wilgot nosci:  Srednio wilgotne
Sciana przy podtodze: SZ-GR-STAR
Roznica wysoko  &ci podtogi i wody gruntowej Z gw: 3,80 m
Wysokoséé zagt ebienia  sciany przylegtej do gruntu Z: 1,20 m
FiBET-POSADZ | 0,0500 |Podkiad z betonu pod posadzk e. 1,400 | 0,036
FWIOROBET-7 | 0,0500 |Widrobeton i widrotrocinobeton - g esto $é 0,190 | 0,263
i PAPA-ASF 0,0100 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,056
FEGRUZOBETON 0,1000 |Gruzobeton. 1,000 | 0,100
B GRUNT-BUD | 0,0100 |Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 | 0,006
Rownowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania R gr [M 2.K/WY: 1,906
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 2,366
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,423
STR Strop ciepto do gory
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do gory, Warunki wil gotno éci:  Srednio wilgotn
[Z1 TERAKOTA 0,0200 |Terakota. 1,050 | 0,019
FEBET-POSADZ | 0,0300 |Podktad z betonu pod posadzk e. 1,400 | 0,021
il PAPA-ASF 0,0100 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,056
“/STYROPIAN | 0,0600 |Styropian - inne przypadki. 0,045 | 1,333
il PAPA-ASF 0,0050 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,028
F2ZELBET 0,1600 |Zelbet. 1,700 | 0,094
. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,100
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 1,770
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,565
= STR-DREW-S |Strop ciepto do géry
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do gory, Warunki wil gotno éci:  Srednio wilgotn
& PCW 0,0030 |PCW. 0,200 | 0,015
SPLYT-PIL-T 0,0250 |Piyty pil $niowe twarde. 0,180 | 0,139
T SOSNA-WZDL | 0,0300 |Drewno sosnowe wzdiu  z widkien. 0,300 | 0,100
T SOSNA-WZDt | 0,0400 |Drewno sosnowe wzdiu  z widkien. 0,300 | 0,133
T SOSNA-WZDt | 0,2200 |Drewno sosnowe wzdiu  z widkien. 0,300 | 0,733
@POLIETYLEN | 0,0002 |Folia polietylenowa. 0,200 | 0,001
T SOSNA-WZDt | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z widkien. 0,300 | 0,083
Op6r przejmowania wewn  atrzR ;,[m 2-K/WJ: ‘ 0,100
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2.K/W
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.-K/WJ: 0,100
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 4,237
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,236
Z STR-PIW Strop ciepto do dotu

Rodzaj przegrody: Strop ciepto do dotu, Warunki wil gotno sci:  Srednio wilgotn
& PCW 0,0050 |PCW. 0,200 | 0,025
FiBET-POSADZ | 0,0300 |Podkiad z betonu pod posadzk e. 1,400 | 0,021
il PAPA-ASF 0,0050 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,028
#PL-WIO-CE4 | 0,0800 |Piyty widrkowo-cementowe - g esto $é 450 k 0,140 | 0,571
i PAPA-ASF 0,0050 |Papa asfaltowa. 0,180 | 0,028
F2ZELBET 0,1600 |Zelbet. 1,700 | 0,094
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Opor przejmowaniawewn  atrzR , [m 2.K/WJ: 0,170
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,170
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 1,126
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,888

£ STR-POD-SR |Strop pod nieogrz. poddaszem

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, War unki wilgotno sci:  Srednio
1 WEENAMI |0,1800 |Plyty z welny mineralnej - uto zone szcze 0,032 | 5,625
T SOSNA-WZDL | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,083
HISOSNA 0,1600 |Drewno sosnowe w poprzek wiokien. 0,160 | 1,000
SISOSNA-WZDL | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,083
Opor przejmowaniawewn  atrzR , [m 2.K/WJ: 0,100
Opdr przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 6,992
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,143

& STR-POD-ST |Strop pod nieogrz. poddaszem

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, War unki wilgotno éci:  Srednio
1 WEENA MI | 0,1800 |Plyty z welny mineralnej - uto zone szcze 0,032 | 5,625
SISOSNA-WZDL | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,083
HISOSNA 0,1600 |Drewno sosnowe w poprzek wiokien. 0,160 | 1,000
SISOSNA-WZDL | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,083
Opor przejmowaniawewn  atrz R , [m 2.K/WJ: 0,100
Opdr przejmowania na zewn atrzR o, [m 2-K/WI: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WY: 6,992
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,143

& STR-SALA Strop pod nieogrz. poddaszem

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, War unki wilgotno éci:  Srednio
@POLIETYLEN | 0,0002 |Folia polietylenowa. 0,200 | 0,001
S WEELNA-PL-S | 0,2000 |Plyty z welny mineralnej - uto zone szcze 0,042 | 4,762
T SOSNA-WZDL | 0,0250 |Drewno sosnowe wzdiu  z wiékien. 0,300 | 0,083
T SOSNA-WZDL | 0,2250 |Drewno sosnowe wzdiu  z widkien. 0,300 | 0,750
@POLIETYLEN | 0,0002 |Folia polietylenowa. 0,200 | 0,001
BLA-DACH 0,0035 |Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000 0,000
Opor przejmowaniawewn  atrzR , [m 2.K/WJ: 0,100
Opor przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 5,797
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,172
FISW-14 Sciana wewn etrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno sci:  Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0100 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,012
F2BETON-BBK7 | 0,1200 |Sciana z bloczkéw z betonu komérkowego o 0,350 | 0,343
.t TYNK-CW 0,0100 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,012
Op6r przejmowania wewn  atrzR ,[m 2-K/WJ: 0,130
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.-K/WJ: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 0,627
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,594
EISw-27 Sciana wewn etrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2.K/W
. TYNK-CW 0,0100 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,012
& CEGLA-PELN | 0,2500 |Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 | 0,325
.. TYNK-CW 0,0100 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,012
Op6r przejmowania wewn  atrzR ,[m 2-K/WJ: 0,130
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 0,609
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,642
FISW-41 Sciana wewn etrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewn etrzna, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
& CEGLA-PELN | 0,3800 |Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,770 | 0,494
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Opor przejmowaniawewn  atrzR , [m 2.K/WJ: 0,130
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 0,790
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 1,266
k[ SZ-42-GAZO |Sciana zewn etrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
2 STYROPOR 0,1200 |Styropor. 0,032 | 3,750
i GAZOBET-08 | 0,3900 |Gazobeton 08. 0,233 | 1,674
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Opor przejmowaniawewn  atrzR , [m 2.K/WJ: 0,130
Opdr przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/WI: 5,630
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,178
kI SZ-57-CEG Sciana zewn etrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
“STYROPOR 0,1400 |Styropor. 0,032 | 4,375
& CEGLA-PELN | 0,5700 |Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,770 | 0,740
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Opor przejmowaniawewn  atrz R , [m 2.K/WJ: 0,130
Opdr przejmowania na zewn atrzR o, [m 2-K/WI: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 5,322
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,188
I®SZ-GR-NOWA |Sciana zewn etrzna przy gruncie
Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna przy gruncie, Warunki wilgotno éci:  Sredn
Podtoga przylegta do sciany: PG-PIW
Wysokoéé zagt ebienia  sciany przylegtej do gruntu Z: 1,80 m
“STYRO XPS | 0,1000 |Styropor XPS lambda 0,031 0,031 | 3,226
. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
F2ZELBET 0,3900 |Zelbet. 1,700 | 0,229
. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
Rownowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania R gr [M 2.K/WY: 1,638
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 5,129
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,195
[®SZ-GR-STAR |Sciana zewn etrzna przy gruncie
Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna przy gruncie, Warunki wilgotno sci:  Sredn
Podtoga przylegta do sciany: PG-PIW
Wysokosé zagt ebienia  sciany przylegtej do gruntu Z: 1,80 m
#/STYRO XPS | 0,1000 |Styropor XPS lambda 0,031 0,031 | 3,226
& CEGLA-PELN | 0,5700 |Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,770 | 0,740
.. TYNK-CW 0,0300 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,037
Rownowazny opor gruntu wraz z oporami przejmowania R gr [M 2.K/WY: 1,716
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 5,719
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,175

k SZ-POD-ST1

Sciana zewn etrzna

Rodzaj przegrody:

Sciana zewn etrzna, Warunki wilgotno

ScCi:

Srednio wilgotne
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2.K/W
. TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
1 GAZOBET-08 | 0,2400 |Gazobeton 08. 0,233 | 1,030
‘- WELNA-PL-S | 0,2000 |Plyty z welny mineralnej - uto zone szcze 0,042 | 4,762
T SOSNA-WZDt | 0,0100 |Drewno sosnowe wzdiu  z widkien. 0,300 | 0,033
GIPS-KART 0,0125 |Piyty gipsowo-kartonowe. 0,230 | 0,054
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.-K/WJ: 0,130
Opdr przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 6,068
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,165
Il SZ-SALA Sciana zewn etrzna

Rodzaj przegrody: Sciana zewn etrzna, Warunki wilgotno éci:  Srednio wilgotne
.t TYNK-CW 0,0150 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,820 | 0,018
& MAX 220 0,2900 |Pustak scienny typu MAX 220 188x288x220. 0,440 | 0,659
' STYROPIANS | 0,1200 |Styropian uto zony szczelnie. 0,040 | 3,000
2 TYNK SILIK 0,0050 |Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna. 0,800 | 0,006
Opor przejmowaniawewn  atrz R, [m 2.K/WJ: 0,130
Opor przejmowania na zewn atrzR ¢, [m 2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2.K/W]: 3,854
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2.K)]: 0,259
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Wyniki - Zestawienie kondygnacji

Opis An Ay PUM PUU Vh (o)
2 2 2 2 3 W
Kondygnacja PARTER 771,1 622,10 0,00 622,10 4260,2 87937
Kondygnacja PIERWSZE 423,5 278,63 0,00 278,63 1372,4 23588
Kondygnacja PIWNICA 224.6 166,36 0,00 166,36 732,2 9841
Kondygnacja PODDASZE 424.8 946,29 0,00 946,29 1201,8 24010
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Wyniki - Zestawienie grup pomieszcze

Opis Ay PUM PUU Vi L | Qind ¢ | Grnd, ¢

2 2 2 3 W Glla kWh/a
Grupa PAR 622,10 0,00 622,10 4260,2 87937 180,98 50271
Grupa PIE 278,63 0,00 278,63 1372,4 23588 70,89 19693
Grupa PIW 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
Grupa PIW-OGRZEWANA 166,36 0,00 166,36 732,2 9841 11,05 3069
Grupa POD-NIEOGRZEWANE 663,34 0,00 663,34 0 0,00 0
Grupa POD-OGRZEWANE 282,95 0,00 282,95 1201,8 24010 68,08 18911
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Wyniki - Zestawienie pomieszcze A

Symbol Opis Bint,H A Ay Typ V DHL Kondygnacja
°C 2 2 A, 3 W
104 Biuro 104 20,0 41,04 41,04 | PUU 133,8 4351 |PARTER
107 Biuro 107 20,0 18,03 18,03 |PUU 58,8 1721 |PARTER
108 Biuro 108 20,0 16,67 16,67 |PUU 54,3 1111 |PARTER
116 Biuro 116 20,0 25,39 25,39 |PUU 92,8 3182 |PARTER
309 Biuro 309 20,0 15,66 15,66 |PUU 52,8 1408 |PIERWSZE
310 Biuro 310 20,0 35,33 35,33 |PUU 112,0 2399 |PIERWSZE
408 Biuro 408 20,0 17,57 17,57 |PUU 55,7 1233 |PODDASZE
409 Biuro 409 20,0 18,88 18,88 | PUU 60,0 972 |PODDASZE
101 Klatka schodowa 101 8,0 45,01 0,00 146,7 -205 |PARTER
102 Klatka schodowa 102 8,0 30,08 0,00 98,1 630 |PARTER
103 Klatka schodowa 103 8,0 72,17 0,00 235,3 -2094 |PARTER
2 Klatka schodowa 2 8,0 52,99 0,00 172,8 -1445 |PIWNICA
301 Klatka schodowa 301 8,0 14,96 0,00 50,4 184 |PIERWSZE
302 Klatka schodowa 302 8,0 34,33 0,00 108,8 23 |PIERWSZE
401 Klatka schodowa 401 8,0 16,25 0,00 29,0 188 |PODDASZE
402 Klatka schodowa 402 8,0 30,30 0,00 90,0 -301 |PODDASZE
406 Klatka schodowa 406 8,0 34,00 0,00 107,8 498 |PODDASZE
109 Korytarz 109 20,0 1,72 0,00 5,6 94 PARTER
3 Korytarz 3 20,0 5,26 0,00 17,2 596 |PIWNICA
303 Korytarz 303 20,0 29,67 0,00 100,0 1734 |PIERWSZE
304 Korytarz 304 20,0 65,90 0,00 208,9 2913 |PIERWSZE
407 Korytarz 407 20,0 61,33 0,00 194,4 2665 |PODDASZE
4 Kottownia 4 11,6 39,12 0,00 127,5 O|PIWNICA
10 Kuchnia el. bez okna 10 20,0 20,41 20,41 |PUU 66,5 814 |PIWNICA
113 tazienka z oknem 113 24,0 17,45 17,45 | PUU 56,9 1428 |PARTER
114 tazienka z oknem 114 24,0 15,00 15,00 | PUU 48,9 1216 |PARTER
1 Piwnica 1 6,3 14,73 0,00 29,5 O|PIWNICA
14 Piwnica 14 8,8 40,39 0,00 80,8 O0|PIWNICA
11 Pokoj 11 20,0 17,21 17,21 |PUU 56,1 608 | PIWNICA
118 Pokéj 118 20,0 5,34 5,34 |PUU 17,4 424 |\PARTER
12 Pokéj 12 20,0 17,94 17,94 | PUU 58,5 1024 |PIWNICA
13 Pokgj 13 20,0 29,56 29,56 |PUU 96,4 2125 |PIWNICA
311 Pokéj 311 20,0 11,95 11,95 | PUU 37,9 325 |PIERWSZE
413 Pokoj 413 -14.3 5,00 5,00 |PUU 10,0 0/PODDASZE
414 Pokéj 414 -17,3 344,65 344,65 |PUU 677,4 0|PODDASZE
415 Pokéj 415 -19,4 313,69 313,69 |PUU 252,4 0|PODDASZE
5 Pokéj 5 20,0 15,89 15,89 | PUU 51,8 1059 |PIWNICA
6 Pokéj 6 20,0 17,37 17,37 |PUU 56,6 863 |PIWNICA
7 Pokoj 7 20,0 17,70 17,70 |PUU 57,7 975 |PIWNICA
8 Pokoj 8 20,0 16,89 16,89 | PUU 55,1 1156 |PIWNICA
9 Pokéj 9 20,0 13,38 13,38 | PUU 43,6 622 |PIWNICA
105 Sala lekcyjna 105 20,0 45,82 45,82 |PUU 149,4 3825 |PARTER
106 Sala lekcyjna 106 20,0 331,38 331,38 |PUU 2816,7 62743 |PARTER
110 Sala lekcyjna 110 20,0 58,66 58,66 |PUU 191,2 5161 PARTER
305 Sala lekcyjna 305 20,0 45,85 45,85 |PUU 1454 2929 |PIERWSZE
306 Sala lekcyjna 306 20,0 45,83 45,83 |PUU 145,3 3298 |PIERWSZE
307 Sala lekcyjna 307 20,0 48,72 48,72 |PUU 164,2 3625 |PIERWSZE
308 Sala lekcyjna 308 20,0 40,74 40,74 |PUU 137,3 3553 |PIERWSZE
403 Sala lekcyjna 403 20,0 16,53 16,53 |PUU 38,1 1639 |PODDASZE
404 Sala lekcyjna 404 20,0 41,49 41,49 |PUU 121,3 3387 |PODDASZE
405 Sala lekcyjna 405 20,0 41,56 41,56 |PUU 104,1 3409 |PODDASZE
410 Sala lekcyjna 410 20,0 45,96 45,96 |PUU 1457 3558 |PODDASZE
411 Sala lekcyjna 411 20,0 45,96 45,96 |PUU 1457 3734 |PODDASZE
412 Sala lekcyjna 412 20,0 54,99 54,99 |PUU 110,0 2727 |PODDASZE
111 wWC 111 20,0 19,70 19,70 | PUU 64,2 550 |PARTER
112 WC 112 20,0 27,62 27,62 |PUU 90,0 1502 |PARTER
312 WC 312 20,0 15,14 15,14 |PUU 48,0 543 |PIERWSZE
313 WC 313 20,0 19,41 19,41 |PUU 61,5 655 |PIERWSZE
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BUDYNEK OCENIA

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Ciche, Ciche 453A, 34-407 Ciche
NAZWA PROJEKTU

ARIANT CPTYAS
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 2 601,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 2013,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 20134
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 1 844,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 350,0
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 844,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 2013,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1350,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 8 744,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 7 566,6
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m?rok)] 0,045
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 7,3

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA v
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA Zakopane
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or W] 55 818,8
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [w] 91 840,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (] [w] 145 375,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dry W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [w] 145 375,6
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®y. ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Duia [W/m?] 78,8
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 19,2

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SYSTEM TECHNICZNY RODZA NOSNIKA ENERGII “ecnie | EDNOSTIA
ENERGII
OGRZEWCZY Olej opatowy lekki - warto$¢ opatowa z materiatdw KOBIZE do raportowania w 0,006 | m?
ramach wspdlnotowego hand
Energia elektryczna. 0,705 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia elektryczna. 5,114 | kWh
WODY UZYTKOWE]
Energia stoneczna. 7,140 | kWh
CHLODZENIA
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Krzysztof Szczotka

Krzysztof Szczotka


ILOSC NOSNIKA

SYSTEM TECHNICZNY RODZAIJ_J:? :xé‘;AGIEINERGH ENERGII LUB J‘iﬁ?ﬁl&
ENERGII
WBUDOWANE] INSTALAC) | Energia elektryczna. 27,000 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/lrfqu] [\,\t,;Tnz“K] STAN | WT 2021 POWIEF%]CHNIA
1 | DACH-PRZYB Dach Dach 0,379 0,150 P % 33,21
2 | DACH-S Dach Dach 0,379 0,150 P x 265,75
3 | DACH-SALA Dach Dach 0,683 P 348,44
4 | DACH-SR Dach Dach 1,823 P 388,12
5 | PG-GR Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,243 0,300 P v 34,72
6 | PG-GR-SALA Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,211 0,300 P v 335,01
7 | PG-GR-STAR Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,262 0,300 P v 93,92
8 | PG-PIW Podtoga na gruncie Podtoga w piwnicy 0,423 0,300 P X 373,28
9 |STR Strop ciepto do gory Strop ciepto do gory 0,565 1,000 P v 485,16
10 | STR-DREW-S Strop ciepto do gory Strop ciepto do gory 0,236 1,000 P v 479,43
11 | STR-PIW Strop ciepto do dotu Strop ciepto do dotu 0,888 0,250 P X 373,77
12 | STR-POD-SR Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,143 0,150 P v 311,72

poddaszem

13 | STR-POD-ST Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,143 0,150 P v 110,04

poddaszem

14 | STR-SALA Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,172 0,150 P X 350,52

] poddaszem

15 | SW-14 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,594 1,000 P x 280,99
16 | SW-27 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,642 0,300 P % 238,74
17 | sw-41 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,266 0,300 P % 1263,88
18 | SZ-42-GAZO Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,178 0,200 P v 397,08
19 | Sz-57-CEG Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,188 0,200 P v 280,61
20 | SZ-GR-NOWA Sciana zewnetrzna przy gruncie éciang zewnetrzna przy 0,195 P 263,55
21 | SZ-GR-STAR Sciana zewnetrzna przy gruncie g;?anrf;ezewnetrzna przy 0,175 P 82,42
22 | SZ-POD-ST1 Sciana zewnetrzna gtr:lijan:alezewnetrzna 0,165 0,200 P v 129,20
23 | SZ-SALA Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,259 0,200 P x 579,28

OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS % [W/%ZK] [v;;::;m STAN | wr 2021 POWIE;E]CHNIA
1 |DR1 Drzwi zewnetrzne 0,85 1,300 1,300 P v 2,81
2 |DR2 Drzwi zewnetrzne 0,75 1,300 1,300 P v 3,92
3 |DR3 Drzwi zewnetrzne 0,85 1,300 1,300 P v 3,50
4 |DR4 Drzwi zewnetrzne 0,85 1,300 1,300 P v 3,12
5 |01 Okno zewnetrzne 0,67 1,300 0,900 P x 56,00
6 | 010 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 1,400 P v 1,00
7 |011 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 1,400 P v 1,09
8 | 012 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P v 41,28
9 [013 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 1,400 P v 2,29
10 | 014 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 1,400 P v 0,69
11 | 015 Okno zewnetrzne 0,50 1,300 0,900 P x 13,17
12 | 016 Okno zewnetrzne 0,67 1,300 P 1,53
13 | 017 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P v 3,01
14 | 018 Okna zewnetrzne w dachu 0,50 0,900 1,100 P v 1,72
15 | 019 Okno zewnetrzne 0,50 1,300 1,400 P v 16,01
16 |02 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P v 62,68
17 1020 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P v 2,48
18 | 021 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P v 0,45
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L.P. SYMBOL OPIS g6 [W/lr:qu] [V\l/;TrFEXK] STAN | WT 2021 POWI?}IE]CHNIA
19 | 022 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 P 1,10
20 |03 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P v 12,81
21 |04 Okno zewnetrzne 0,50 1,300 0,900 P x 10,82
22 |05 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P v 6,80
23 | 06 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P v 10,05
24 | 07 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P v 20,74
25 |08 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P v 1,56
26 |09 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 1,400 P v 2,90

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY ELEHENT Y SKLADOWE oPIS sﬁigﬁglw'}
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOt. NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,96
z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym - 120-1200 kW
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zZrédta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,93
G centralng | miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyina i optymalizuigca
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE oPIS SR%ECDZ'}‘\‘I:
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU s
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYt CIEPEA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 0,85
bez obiegow cyrkulacyjnych (50%)
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do
30 punktédw poboru (50%)
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 91 943,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 107 274,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomn  [kKWh/rok] 1300,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 108 574,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 118 002,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3900,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 121 902,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 1 844,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2013,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1350,0

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 91 943,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 107 274,6
gg;cgcrz'\‘zllzcg?(\/cv:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapoms  [KWh/rok] 1300,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 108 574,7
gg;cgcrz'\‘zllzcg?(\/cv:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 118 002,1
SAREXEEEEIBI?(\)AI{/IAONCIIEI’:/; YNCI’EODNAWIALN/-\ ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 3900,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo+ [kWh/rok] 121 902,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 1 844,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2013,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1350,0
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA _ 1.10

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknietg komorg spalania i palnikiem

modulowanym - 120-1200 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.96

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH,g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédfa ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE

BUDYNKU NH,d 0,96
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja centralng adaptacyjna - i miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPEA W 0.93

OBREBIE BUDYNKU NH,e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NHis ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot, 0,86

URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 4 700
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WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 15510,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 22 382,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 213,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 22 595,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 648,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 641,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 28 290,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 1 .844,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 350,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 350,0

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

50/50 kociot/podgrzewacze
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 77554
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 9 216,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomw  [kKWh/rok] 107,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9323,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 648,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 320,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 27 969,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 922,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 675,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 675,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA _ 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegdéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 1.00

BUDYNKU Nw.d ,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,toti 0,84

SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY

50/50 kociot/podgrzewacze
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 7 755,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 13 165,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 107,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 13 272,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 320,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 320,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 922,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 675,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 675,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw,g '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.70

BUDYNKU Nw,d :
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,59
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URZADZENIA POMOCNICZE

POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA tADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK el [W/m?] 0,20

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580
UZYTKOWANIE INSTALACII

gsgggﬂkgzvxg ggBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA Vi [dm?/m?-dzieA] 0,80

WSPOKCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [°C] 10,0

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 49 788,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 149 364,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 1 844,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2013,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1350,0

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 49 788,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 149 364,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1 844,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 20134
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 350,0
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 5
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 1 800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY!
( ) tu [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW E 09
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA AUTOMATYCZNA) 0 '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA RECZNA) D ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO ¢ !

Q Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1300,0 3900,1 2,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 213,9 641,7 0,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 49 788,3 149 364,9 97,0
SUMA 51 302,2 153 906,7 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
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SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 51 302,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 153 906,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 1844,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2013,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1350,0

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA | 3.00
’

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Olej opatowy

Q Q« Qe
LG [lwhyrok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 91 943,8 107 274,6 118 002,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 91 943,8 107 274,6 118 002,1
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [km/“mk] [k /Kmk] [kWh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/Urok] [k /"rok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
D EIE [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/Urok] [k /"rok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 91 943,8 107 274,6 118 002,1
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q« Qe
LA [lwhyrok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1300,0 3900,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1 300,0 3900,1
Q Q« Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [kV\:h/ur okl [k rok] [kWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q« Qe
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/Ur ok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 77554 9216,1 27 648,4
URZADZENIA POMOCNICZE 213,9 641,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 7 7554 9430,0 28 290,1
Q Q« Qe
(A KW/ rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/Ur okl [h /Krok] [kWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 49 788,3 149 364,9
RAZEM 7 755,4 60 518,4 181 555,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny
Q Q« Qe
DCRZEWVANIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q« Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/Ur ok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
;s Q Q« Qe
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kV\:h/ur okl [/ rok] TkWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 755,4 13 165,9 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 7 755,4 13 165,9 0,0
Q Q« Qe
CObZERTE [lwhyrok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q« Qe
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kV\:h/ur ok] [k rok] [kWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 7 755,4 13 165,9 0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP[EOFE’?TURA POWI%:,'?HNIA KUB[':E’RA

1 | Biuro v 8 20,0 188,6 620,2
2 | Klatka schodowa v 9 8,0 330,1 1038,8
3 | Korytarz v 5 20,0 163,9 526,1
4 | Kottownia 1 11,6 39,1 127,5
5 | Kuchnia el. bez okna v 1 20,0 20,4 66,5
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TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC = ] ]

6 |tazienka z oknem v 2 24,0 32,4 105,8
Piwnica 2 8,1 55,1 110,2
Pokdj v 10 20,0 163,2 531,1

9 | Pokdj 3 -17,8 663,3 939,7

10 | Sala lekcyjna v 13 20,0 863,5 4414,4

11 |WC v 4 20,0 81,9 263,8

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

EE Kuchnia el. bez okna 20,413

I } azienka z oknem 32,449

Biuro N Kottownia 39,123

Klatka schodowa == Xorvtarz | _ I Piwnica 55,118
mlﬂg — wc 81,864

c] . B Pokoj 163,234

Railicd B Korytarz 163,887

Lazieika 2 oknem I Biuro 188,577

TmmeeTeove| @ Katka schodowa 330,084

N Pokdj 663,342

Pokdj | ™ sala lekcyjna 863,502

Sala lekcyjna

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

EE Kuchnia el. bez okna 66,547
I | azienka z oknem 105,783
. Biuro B I piwnica 110,235
2o | Pk | B Kotiownia 127,541
Korytarz —/ \IQ/C . 223,67?2
we B Korytarz ,
Kiatka schodowa i B Pokoi 531,068
Kattownia |, oknem B Biuro 620,21
femee e | [ Pokoj 939,746
N Klatka schodowa 1 038,764
0 Sala lekcyjna 4414,377

Sala lekcyjna

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

IEES N | B | raia | e | e | e Mhan (| | ey fim
Styczen 31| -2,8 43,39 22,19 0,12 59,00 0,923 13,61 48,66 67,21 1,000
Luty 28| 23| 3826 19,13 011| 5759 0919 1550| 43,95| 6047| 1,000
Marzec 31| 1,1| 3535 1587 0,12| 4806| 0843 2365| 4866| 3843 1,000
Kwiecien 30| 5,0 26,42 9,28 0,12 37,13 0,717 31,97 47,09 16,27 0,739
Maj 31| 98| 17,40 2,11 012| 2368 0429 41,98 48,66 440| 0,000
Czerwiec 30| 12,7 11,05 -2,26 0,12 15,55 0,257 44,99 47,09 0,77 0,000
Lipiec 31| 14,3 8,12 -4,48 0,12 11,07 0,155 45,58 48,66 0,19 0,000
Sierpieri 31| 13,1 10,60|  -2,20 012| 1443 0252| 3947| 48,66 0,72| 0,000
Wrzesien 30| 11,2 14,05 1,40 0,12 19,76 0,428 27,60 47,09 3,37 0,000
Pazdziernik 31| 46| 2813| 11,40 012| 3825| 0,792| 1945| 4866| 2395| 0,866
Listopad 30| 1,5 3341 1590 012| 4694 o0888| 11,29| 47,09| 4449| 1,000
Grudzien 31| -3,0 43,80 22,72 0,12 59,56 0,932 10,88 48,66 70,70 1,000
W sezonie 365| 5,5 309,99 111,05 1,41 431,02 0,581 325,98 572,92 331,00
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

:
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi zewnetrzne 6,77 1880 0,8
Okno zewnetrzne 111,83 31 064 13,6
Dach 25,11 6 974 3,0
Podtoga na gruncie 1,03 286 0,1
Podtoga w piwnicy 0,55 153 0,1
Strop ciepto do dotu 3,83 1063 0,5
Strop ciepto do gory 2,91 807 0,4
Strop pod nieogrz. poddaszem 41,55 11 541 5,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,04 10 0,0
Sciana wewnetrzna 90,02| 25007 10,9
Sciana zewnetrzna 109,38 30383 13,3
Okna zewnetrzne w dachu 0,62 172 0,1
Ciepto na wentylacje 431,02 119 729 52,3
RAZEM 824,66 229 069 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Sciana zewnetrzna 13,29 % |

Okno zewnetrzne 13,59 % |

Sciana wewnetrzna 10,89 % |
Strop pod nieogrz. poddaszem 5 % |
TS0

Cieplo na wentylacjg 52,25 % |

. 0
Drzwi zewnetrzne 0,8 % I, ,\flfi %

— Strop ciepto do dotu 0,5 % |~

1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0 % 1 Podtoga w piwnicy 0,1%

1 Podtoga na gruncie 0,1 % C—1 Okna zewnetrzne w dachu 0,1%

/1 Strop ciepto do gory 0,4 % C—1 Strop ciepto do dotu 0,5 %

C— Drzwi zewnetrzne 0,8 % C——1 Dach 3%

L1 Strop pod nieogrz. poddaszem 5% 1 Sciana wewnetrzna 10,89 %

1 Sciana zewnetrzna 13,29 % C—"1 Okno zewnetrzne 13,59 %

1 Ciepto na wentylacje 52,25 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 325,98 90 550 36,3
Zyski wewnetrzne 572,92 159 144 63,7
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OPIS [G/rok]

[KWh/rok]

[%]

RAZEM 898,90

249 694

100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 36,3 % |

Zyski wewnetrzne 63,7 %

[ zyskiod stonca 36,3 % 1 Zyski wewnetrzne 63,7 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 91 943,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QiH [kWh/rok] 107 274,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomn  [KWh/rok] 1300,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 108 574,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 118 002,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3900,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 121 902,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 49,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 58,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 58,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 64,0
;%thvgcs&réc;\\/{vCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 2,1
;%DBZV(?(:S'L}EC;\\I{V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 66,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;%thvgczsl;l;}é(;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;I(E)lel\lé)css'llé(;\\l(vl\llz'ﬂZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 15 510,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 22 382,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 213,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 22 595,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 648,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 641,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 28 290,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 12,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,0
:FI’I(E)DNII\IS)CS']’IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,3
;%thvg(:S'L}éC;\\I{V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [kWh/m2rok] 15,3

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx.L [kWh/rok] 49 788,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 149 364,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA = [kWh/m2rok] 27,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 81,0

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 107 454,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 179 445,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 15139
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 180 958,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 295 015,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4541,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 299 557,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 97,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 160,0
;%thugcs&réc;\év&mpom&BOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 58,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 98,1
;%thugcs&réc;\yﬁlmpomxBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 162,4
JZI(E)IZZ)II\IOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT £ [kWh/m?rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEFNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

NIESPELNIONY?

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie!

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

~

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.

w

podlegajace przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody
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