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TABELA 1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. [DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku

uzytecznosci publicznej

1.2. Rok budowy

1985

1.3. Inwestor
Gmina Czarny Dunajec

nazwa lub imie i nazwisko, adres do korespondencji,

PESEL (w przypadku cudzoziemca nazwa i numer
dokumentu tozsamosci)

ul. Joézefa Pitsudskiego 2
kod 34-470 Czarny Dunajec

tel. fax.

1.4. Adres budynku
ul. bez nazwy
kod  34-472 Piekielnik
powiat nowotarski
woj. matopolskie

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt

Eco Power 4U

Krakéw, ul. por. Halszki 24 m.2

REGON: 363181049

3. Imie i nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

mgr inz. Andrzej Czop

upr. certyfikacja energetyczna nr: MI/SE/13669/2017

Audytor Energetyczny

inz. rzejpc%
nr uprawnien MI/SE/13 69/2017

Zrzeszenie Audytorow Energetycznych leg. 1988

podpis

4. Wspodtautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac,

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu
1
2
3
4
5. Miejscowos¢ Krakow Data wykonania opracowania 2023-07-21

6. Spis tresci

1. Strona tytutowa

2. Karta audytu energetycznego

budynku

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku

Dokumenty i dane zrodtowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora budowlanego

6. Woykaz usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego

7. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis wariantu optymalnego
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TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

= Stan przed Stan po
1.Dane ogdine termomodernizacjg | termomodernizacji
1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna, .
: ? d mun}:)v{fa\na bez zmian
2. |Liczba kondygnaciji 2 bez zmian
3. |Kubatura cze$ci ogrzewanej [m?] 10 617|  bez zmian
4. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 3273 bez zmian
5. |Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i wykonywaniu zadan ]
publicznych przez organy administracji publicznej m? 0 bez zmian
6. |Wskaznik udziatu powierzchni (poz. 5) / (poz. 4) [%] 0,0% bez zmian
7. |Liczba lokali mieszkalnych 0 bez zmian
8. |Liczba osob uzytkujgcych budynek 425 bez zmian
9. |Sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowej kottownia lokalna bez zmian
10.]Rodzaj systemu grzewczego budynku kottownia lokalna bez zmian
11.|Wspoétczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,31 bez zmian
12.|Inne dane charakteryzujgce budynek - bez zmian
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane ) [WI(m?K)]
1 Sciany zewnetrzne szczytowe 0.587 0.587
' podtuzne 0.708 0.193
2. |Dach / stropodach / strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0.144; 0.140 0.144; 0.140
3. |Strop nad piwnica - -
4 Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0.600; 0.449; 0.600; 0.449;
' 0.442 0.442
5a|Okna, drzwi balkonowe 1,53 0,9
5b [Okna na klatce schodowej 1,50 0,9
6 |Drzwi zewnetrzne / bramy 2,03 1,3

7 |Inne

3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspoétczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu

)

1. [Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0,82 0,85

2. |Sprawnos¢ przesytu  [-] 0,90 0,90

3. |Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,82 0,88

4. |Sprawnos¢ akumulacji  [-] 1,00 1,00

5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00 1,00

6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1,00 1,00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej "

1. [Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0,65 0,85

2. |Sprawnos¢ przesytu  [-] 0,70 0,70

3. |Sprawnos$¢ regulaciji i wykorzystania [-] 1,00 1,00

4. |Sprawnos¢ akumulacji [-] 0,85 0,85
5. Charakterystyka systemu wentylacji V)

1. |[Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2. |Sposdéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza kna/kanat nawiewniki
oknalkanaty okienne/kanaty

3. |Strumien powietrza zewnetrznego [m*/h] 8 500 8 500
4. |Krotno$¢ wymian powietrza [I7h] 0,80 0,80
6. Charakterystyka energetyczna budynku

1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [KW] 246,3 185,2
2. | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cwu [kW] 37,1 37,1

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia
3. o ) V) 1209 692
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
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Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
4. ; g 1982 1032
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu ) [GJ/rok]
5. |Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cwu Vi) [GJ/rok] 212 162
6 Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (stuzgce )
* |do weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] B
7 Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cwu (stuzace do weryfikacji przyjetych sktadowych )
* |danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] B
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia
8. s . ) 2 102,59 75,72
sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m*“rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
9. . . . 2 168,2 113,1
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m~rok]
10.9|Udziat odnawialnych zrodet energii  [%] 0% 5,88%
7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu) viy
1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku ? [z4/GJ] 89,6 140,5
2. [Koszt 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie na miesigc ) [z/(MW m-c)] 0 0
3. [Koszt przygotowania 1 m?® cieptej wody uzytkowej 2 [zl/m3] 6,79 5,20
4. |koszt 1 MW mocy zamoéwionej na przygotowanie cieptej wody uzytkowej na miesigc ¥ 0 0
[z/(MW m-c)]
S. Miesigczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej [zI/(m2 m-c)] 5,46 2,84
Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c] 0,00 0,00
Inne - np.. opfata za 1 GJ za podgrzanie wody uzytkowej [zt/GJ] 89,6 140,5
8.1 Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
1. |EK — wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg " [KWh/ (m? rok)] 193,6 127,3
2. |EP — wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng"" [kWh/(m? rok)] 232,3 40,9
3. |Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 45,6
4. |Zmniejszenie zapotrzebowania na energig [GJ/rok] 1 000
5. [Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [toe/rok] 2388
6. |Uniknieta emisja CO, "™ [t CO,/rok] 198,91
7. |Roczne oszczednosci kosztow energii [zt/roK] 89 578
8. [Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji i [kW] 20,30
8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego
netto brutto
1. |Koszty catkowite przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, bez kosztéw, o ktérych mowa w
oSzl callowlie preedsigwzie yineg y 2 464 232,85 2 662 786,11
wierszu 2 B2
Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizagji instalacji odnawialnego zrodta energii ¥ [zf] 88 100,73 95 148,79
Udziat kosztéw (brutto) zakupu, montazu, budowy albo modernizaciji instalacji odnawialnego zrédta
energii w facznych kosztach (brutto) przedsiewzigcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, 3,6%
montazu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédfa energii M [%]
Czy inwestorowi przyznano grant OZE: FAK/NIE K
Premia termomodernizacyjna © *) [z1] 692 324,39
9. Grant termomodernizacyjny
1. |Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 4500
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [kKWh/(m? rok)] ’
2 Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku ©OBRPOWIABAJA/NIE ODPOWIADAJA n wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
" |okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
3.

Wysoko$¢ grantu termomodernizacyjnego @ **) (2]

0,00

10. Premia MZG i grant MZG 9

1.

spetniony jest warunek, o ktérym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: TAK/NIE, jezeli TAK, to:
—pkt1/—pkt2/—pkt3”

Przed realizacja przedsiewziecia termomodernizacyjnego / W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego D w budynku

Wysokos$¢ premii MZG []
Wysokosé grantu MZG 9™ (]
Wysokos$¢ premii MZG tgcznie z wartoscig grantu MZG [2H]
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11. Inne

1.

W ramach przedsiewzigcia termomodernizacyjnego ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE ") zastosowana wysokosprawna kogeneracja

Budynek-JEST/NIE JEST ” wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw

Przedsigwzigcie STANOWA/NIE STANOWI K przedsiewzigcia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy

2
3.
4

Z audytu energetycznego WYNIKA/NJEW¥N4KA7), ze po zrealizowaniu przedsigwziecia termomodernizacyjnego elementy
budynku poddane temu przedsiewzigciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust.2 i

art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy 10)

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

**)

***)

U oze [%] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczgcym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet energii
w rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowey.

Opfata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii

Stata optata miesigczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii

Jesli dotyczy

Jesli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.
Niepotrzebne skreslic.

Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.
Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art.11g ust.1 pkt 1. ustawy

Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o ktérym mowa
w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu energetycznego o$wiadczenie, ktére to potwierdza, wraz z
uzasadnieniem.

Wysoko$¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:
1) 26% kosztéw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztéw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,

3) 31% tgcznych kosztow przedsiewzigcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy lub modernizacji instalacji
odnawialnego Zrodta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy

10% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto
30% kosztéw przedsiewziecia netto

Objasnienia nie wymagane we wzorze karty audytu energetycznego budynku podanym w Rozporzadzeniu dot.

audytow

]
1)
11y
V)
V)

Vi)
Vil

Obliczenie wspotczynnikdw przenikania ciepta poszczegdlnych przegréd przed i po termomodernizacji - zatacznik 2
Omowienie przyjetych sktadowych systemu sprawnosci systemu ogrzewania podano w pkt.7.3

Omodwienie przyjetych sktadowych systemu sprawnosci systemu przygotowania cwu podano w zatgczniku nr 5.

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego zamieszczono w zatgczniku nr 3

Zestawienie obliczeniowej mocy cieplnej i zuzycie ciepta przed i po termomodernizacji budynku zamieszczone w zatgczniku 7
(uwaga - przy tym zatgczniku powinny sie znalez¢ wydruki z programu komputerowego lub arkusza kalkulacyjnego z petnymi
obliczeniami - nie tylko zestawienie)

Obliczenie mocy cieplnej i zuzycie ciepta na przygotowanie cwu zamieszczono w zatgczniku 4

Obliczenie optat jednostkowych zamieszczono w zatgczniku 1

VIII) Obliczenie wskaznikéw EK i EP oraz emisje CO, na ogrzewanie zamieszczono w zatgczniku 4, na przygotowanie cwu w

1X)

zatagczniku 5, a zestawienie wskaznikow w zataczniku 6
Obliczenie kosztéw netto zamieszczono w pkt. 7.4.2
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3. Dokumenty i dane zrodiowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi
inwestora

3.1. Dokumentacja projektowa:

Projekty wykonane przez:
- modernizacja kottowni - inz. tukasz Knap - maj 2020
- instalacja fotowoltaiczna - FHU ELKOMFORT Nowy Targ - czerwiec 2020
- kosztorysy inwestorskie dot. temomodernizaciji

3.2. Inne dokumenty
Audyt opracowany przez DOEKOGROUP - marzec 2020

Normy i rozporzadzenia:

¢ Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontdw oraz o centralnej ewidencji
emisyjnosci budynkéw — Dz.U.2022 poz. 438, z pdzniejszymi zmianami. Dalej zwana Ustawg termomodernizacyjna.
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmdéw oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego - Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346, z pdzniejszymi zmianami. Dalej zwane
Rozporzadzeniem dot. audytéw termomodernizacyjnych.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej - Dz.U.2021 poz. 497, z
pdzniejszymi zmianami.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U.2022 poz.1225), wraz z p6zniejszymi zmianami. Dalej zwane
Warunkami Technicznymi.

° Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czgsci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczen.”

° Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wtasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody
obliczania” .

° Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne”.

° Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego”.

3.3. Osoby udzielajace informacji
- Dyrektor Szkoty
- UG Czarny Dunajec - Jacek Piotrowski
- Wozny Szkoty

3.4. Data wizji lokalnej
luty 2020, 2023-07-19 - aktualizacja
3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

- Obnizenie kosztéw ogrzewania budynku.
- W ramach audytu dokonanie oceny efektywnosci nastepujacych usprawnien:
* ocieplenie scian zewnetrznych
* modernizacja systemu grzewczego,
* modernizacja systemu przygotowania cieptej wody.
* wymiana okien i drzwi

3.6. Wielkos¢ srodkow wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego oraz wysokos¢ kredytu mozliwego do zaciggniecia

Wielko$¢ srodkow wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie
kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego zt

Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora zt
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a. Ogolne dane o budynku

Wiasnos¢ prywatna - spotdzielcza - komunalna X
Przeznaczenie budynku [mieszkalny - mieszk-ustugowy inny dydaktyczny
Adres Piekielnik 202, 34-472 gm. Czarny Dunajec
Budynek wc.)’ln.ostOchy X segmept w zabudoywe szeregowej
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy 1985 Rok zasiedlenia
Technologia budynku UW-2Z-cegla zeranska RWB BSK RBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 uw 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin"
W-70 Wk-70 SBM-75 ZSBO "Stolica" monolit X tradycyjna ramowa
szkieletowa inna, jaka:
1 |Powierzchnia zabudowana m?% | 1769,2 [| 12 |Budynek podpiwniczony tak
2 |Kubatura budynku [m3] [ 10 617,0]| 13 |Liczba klatek schodowych 2
Kubatura ogrzewanej czesci budynku
powiekszona o kubature ogrzewanych
pomieszczen na poddaszu uzytkowym lub 3
3 |w piwnicy i pomniejszona o kubature [m’] [ 10617,0 1 |Liczba kond . 5
wydzielonych klatek schodowych, szybdw, Iczba kondygnacjl
wind, otwartych wnek, loggii i galerii
4 |Powierzchnia uzytkowa budynku m? [ 3273,0
5 |Powierzchnia uzytkowa mieszkan [mz] 0
Powierzchn.ia uzytkf)wa s_iuiaca 15 |Wysokos$¢ kondygnacji w $wietle  [m] 3,2
6 |wykonywaniu zadan publicznych przez [m2] 0
organy administracji publicznej
Powierzchnia korytarzy +klatek 2
7 [schodowych [m7 | 589 _ _ ,
- - - - 16 |Liczba mieszkancow / uzytkownikow 425
8 Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 2 0
na poddaszu uzytkowym [m°]
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych w
9 |piwnicy m? | 939 || 17 |Liczba mieszkan 0
podac¢ przeznaczenie pomieszczen
Powierzchnia ustugowa pomieszczen 2 . . . .
10 ogrzewanych (ustugi, sklepy. itp.) [m?] 0 18 |Liczba mieszkan z WC w tazience 0
Powierzchnia ogrzewana budynku 5 . . .
M 4+5+6+7+8] m? | 2710 [ 19 |Liczba mieszkan z WC osobno 0

Powierzchnie i kubatury obliczone wg PN-ISO 9836:2022-07 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
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4.b. Rzut budynku
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4.c. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych z petnym podpiwniczeniem, zbudowany w technologii tradycyjnej,
ze scianami murowanymi o grubosci 50 cm, obustronnie tynkowanej i ze stropami zelbetowymi.

Dach nowy, kryty blacha, docieplony zgodnie z aktualnymi WT

Strop na piwnicg ocieplony ptytg pilsniowa twardg o grubosci 2,5 cm.

Okna sg w ramach drewnianych, podwdjnie szklone, o duzym stopniu zuzycia i w ztym stanie technicznym.
Wartos¢ wspétczynnika przenikania ocenia sie na U=1,5 Wl(mz*K).

Drzwi wejsciowe na ramie aluminiowej, ocieplone U=1,8 WI(mz*K), drzwi do kottowni drewniane w bardzo
ztym stanie.

Zestawienie danych dotyczacych przegréd budowlanych

L.p. Opis Potozenie P°Wl'“';e“° Wl(lr:;*K) okieE:i:Erzwi okna V\llj/(mz*K) P°""I'n°:'z""i wf(%.’zi.(,
1 |Sciana podtuzna NE 3547 0,705 104,2 1,50 7,9 1,83
2 |Sciana podtuzna NW 648,8 0,705 255,4 1,54 14,0 1,80
3 |Sciana podtuzna SE 684,8 0,705 340,1 1,53 3,2 1,80
4 |Sciana podtuzna SW 343,7 0,705 50,0 1,50 6,3 1,80
5 [Strop na piwnica 939,0 1,163

Strop nad ost.
6 |ogrzewana H 1769,0 0,144
kondygnacja
7 |Podtoga na gruncie 485,0 0,400
8
9
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4.d. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejgcym
1. [Zamoéwiona moc cieplna na co [kW]
2. [Zamoéwiona moc cieplna na cwu (qg,) [kW]
3. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na co [kW] 246,282
4. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kW] 371
5 Roczne zapotrzebowanie 'na.ciepfo w str’:m'dardowym sezonie . (GJ] 1209
grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania
6 Roczne zapotrzebowan'ie pa ciepto w st’apdardowym sezonie' (GJ] 1982
grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa opfat (z VAT)
7 optata stata (za moc zaméwiong + przesyl) miesiecznie zt/MW 0,0
optata zmienna (za ciepto + przesyt) wg licznika zHGJ 89,6
optata abonamentowa miesigcznie zt 0,0

4e. Charakterystyka systemu ogrzewania

Lp. Rodzaj danych

Dane w stanie istniejgcym

1. | Typ instalacji

Ciepfto dostarczane z kottowni lokalnej w budynku. Instalacja
dwururowa z rozdziatem dolnym.

2. |Parametry pracy instalacji

90/70 °C

3. |Przewody w instalaciji

Stalowe, czarne, spawane, prowadzone po wierzchu, bez zaworéw
podpionowych . Przewody poziome izolowane (zly stan izolacji),
pionowe nieizolowane. Ogolnie zty stan techniczny.

4. |Rodzaje grzejnikow Stalowe
5. |Ostonigcie grzejnikow Brak
6. |Zawory termostatyczne Tak, w r6znym stanie
7. |Zabezpieczenie Naczynie wzbiorcze typu otwartego
8. |Odpowietrzenie Odpowietrzanie reczne
9 Liczba dni ogrzewania w tygodniu /liczba godzin na 794
dobe
10. [Modernizacja instalacji po roku 1984 Nie wykonywano

Wartosci wspoétczynnikéw systemu ogrzewania dla stanu sprzed termomodernizacji

Lp. Opis Wartos¢ wspoétczynnika
1 [Wytwarzanie ciepta Ng 0,82
2 |Przesytanie ciepta Ng 0,90
3 [Regulacja i wykorzystanie Ne 0,82
4 [Akumulacja ciepta Ns 1,00
5 |Sprawnos¢ catkowita systemu Ng™Na™Nc™Ns = Ntot 0,61
6 [Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia W 1,00
7 |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wy 1,00

Uzasadnienie przyjetych wspotczynnikow sprawnosci:

Opis

Wartosci dla budynku - stan istniejacy

sprawno$¢ wytwarzania ciepta ny g

kociot weglowy

sprawnos$c¢ przesytu ny g

rury nie izolowane w przestrzeni ogrzewanej

sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania nye

reczna regulacja centralna i miejscowa

sprawno$¢ akumulacji ny, s

brak zbiornika buforowego

uwzgledn. przerw na ogrzewanie w ciggu doby wy

praca ciggta
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4.f. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej

Lp. Rodzaj danych

Dane w stanie istniejacym

1. |Rodzaj instalacji

Ciepta woda przygotowywana centralnie, zrodto ciepta -
kociot weglowy i kolektory stoneczne, kolektory stoneczne
niesprawne.

Stalowe, prowadzone w szachtach instalacyjnych wraz z

2. |Piony iich izolacja kanalizacjg. Przewody poziome izolowane, pionowe

nieizolowane. Dobry stan techniczny

3. |Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) [Brak

4. |Zbiornik akumulacyjny Brak

Wartosci wspoétczynnikow systemu przygotowania cwu dla stanu sprzed termomodernizacji

Lp. Opis Wartos¢ wspoétczynnika
1 [Wytwarzanie ciepta Ngw 0,65
2 |Przesytanie ciepta Naw 0,70
3 |Regulacja i wykorzystanie New 1,00
4 |Akumulacja ciepta Nsw 0,85
5 |Sprawno$¢ catkowita systemu Mgy, *Ngy New Nsw = Ntotw 0,39

Uzasadnienie przyjetych wspétczynnikow sprawnosci:

Opis

Wartosci dla budynku - stan istniejacy

sprawnosc¢ wytwarzania ciepta ny g

kociot weglowy, moc ponad 100 kW

sprawnosc przesytu ny g

Centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowej - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z zaizolowanymi pionami instalacyjnymi
i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi, liczba punktow
poboru cieptej wody uzytkowej - do 30

sprawnos¢ akumulaciji n,, s zasobnik cwu wyprodukowany po 2005 r.

4.g. Charakterystyka wezta cieplnego lub kottowni w budynku

Kociot weglowy o mocy pow. 100 kW, 2-funkcyjny, brak automatyki pogodowej i automatyki regulaciji,

sterowanie reczne.

4.h. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Rodzaj wentylacji grawitacyjna
2. [Strumien powietrza wentylacyjnego m®h 8 500
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5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1 Przegrody zewnetrzne

2%
przegroda istniejliu[:‘zl - wtﬁlagane
Sciany zewnetrzne 0,705 0,20
strop 0,144 0,15
strop na piwnicg - 0,25

Sciany zewnetrzne powodujg duze straty ciepta, nalezy je podda¢ termomodernizadii.

5.2. Okna i drzwi

2%
przegroda istniejliqt[:‘::v s wI)(/:l]wgane
drzwi zewnetrzne 2,03 1,3
okna, lokale mieszkalne 1,5...3,5 0,9
okna, klatka schodowa 1,5 1,4

Ogodlny stan techniczny okien i drzwi jest niezadowalajgcy, stolarka w zdecydowanej wiekszosci
drewniana, drzwi i okna sali gimnastycznej aluminiowe: o bardzo niskiej szczelnosci, wiek ok. 21 lat.
Wspoitczynniki przenikania ciepta dla okien i drzwi sg wyzsze od obecnie obowigzujacych.

5.3 System grzewczy

Kottownia weglowa - w ztym stanie technicznym. Instalacja grzejnikowa - w dobrym stanie technicznym.

5.4 System zaopatrzenia w ciepta wode
Instalacja cieptej wody uzytkowej jest w dostatecznym stanie technicznym. Istniejgca instalacja solarna

niesprawna - zaleca sie naprawe. Nalezy dostosowac instalacje CWU do wspotpracy z nowym zrodtem
ciepta.

5.5 Wentylacja

Wentylacja pomieszczen mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze
powietrze infiltruje do srodka przez nieszczelnosci drzwi i okien. Stan techniczny przewodéw kominowych
wg ostatniej ekspertyzy kominiarskiej jest zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi.
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Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejagcego budynku i mozliwosci poprawy
zawiera ponizsza tabela

Lp. Charakterystyka stanu istniejacego Mozliwosci i sposéb poprawy
1 2 3
Przegrody zewnetrzne Nalezy dociepli¢ Sciany zewnetrzne i zapewnic¢ obecnie
1 Sciany zewnetrzne majg niezadowalajgce wymagany opor cieplny.
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta
Okna sg nieszczelne w ztym stanie Pozgdana wymiana okien na bardziej szczelne o niskim
5 technicznym o wysokim wspétczynniku wspotczynniku U
przenikania ciepta U [W/m?K]
Wentylacja grawitacyjna. Mozliwe obnizenie zuzycia ciepta przez wprowadzenie
3 |Nie stwierdza sie zbyt matego wentylacji kontrolowanej z zastosowaniem nawiewnikow.
przewietrzania.
Instalacja cieptej wody uzytkowej Mozliwe oszczednosci przez naprawe instalacji solarne;.
c.w.U. przygotowywane centralnie, instalacja Koniecznos¢ dost.osowania instalacji do wspotpracy z
4 |w dobrym stanie, instalacja solarna nowym zrédtem ciepta.
niesprawna.
System grzewczy Wymiana zrodta ciepta na niskoemisyjne OZE
Instalacja typu tradycyjnego w dostatecznym
5 stanie, zrodlo ciepta - kociot weglowy

wumaga wymiany.
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6. Wykaz rodzajoéw usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
wybranych na podstawie oceny stanu technicznego

L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsiewzie¢ Sposob realizacji
1 2 3
1 |Zmniejszenie strat przez przenikanie przez Ocieplenie $cian - metoda bezspoinowa (styropian)

Sciany zewnetrzne

2. |Wymiana stolarki okiennej. Wymiana okien wraz z montazem nawiewnikow
okiennych. Okna powinny spetnia¢ normy
odpornosci na uderzenia oraz odpornos¢ ogniowg w
zaleznosci od rodzaju pomieszczen.

3. |Wymiana stolarki drzwiowej Wymiana drzwi na nowe, szczelne

4. |Zmniejszenie strat na podgrzanie cieptej wody |Wymiana zasobnikdw, naprawa instalacji solarnej
uzytkowej

5. [Podwyzszenie sprawnosci instalaciji c.o. Wymiana zrodta ciepta na OZE niskoemisyjne
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7. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wskazanie rodzajéw usprawnien termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto (pierwszy krok optymalizacyjny)

L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsiewzie¢ Sposab realizacji

1 2 3

Usprawnienie dotyczgce zmniejszenia strat przez
przenikanie przez przegrody budowlane oraz na
ogrzewanie powietrza wentylacyjnego

Ocieplenie scian zewnetrznych podtuznych*
Ocieplenie scian szczytowych*

a) Wymiana okien z montazem nawiewnikow.
Wymiana drzwi.
b) Usprawnienie dotyczace zmniejszenia Dostosowanie do nowego zrodta ciepta.

zapotrzebowania ciepta na przygotowanie c.w.u.

*) moze by¢ rozpatrywane jako jedno przesiewziecie
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7.2. Ocena optacalnosci i wyboru usprawnien dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez

przegrody i zapotrzebowania na ciepto na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

(drugi krok optymalizacyjny)

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sie:

a) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnych usprawnien prowadzacych do zmniejszenia strat ciepta

przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne

b) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia polegajgcego na wymianie

okien i/lub drzwi oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na ogrzewanie powietrza

wentylacyjnego

c) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia dotyczgcego zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto na przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j

d) Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosngcej wartosci prostego

czasu zwrotu naktadow (SPBT) charakteryzujgcego kazde usprawnienie

W obliczeniach przyjeto nastepujgce dane:

W stanie

Po termo-

Wyszczegdlnienie obecnym | moderizacii jedn.
t,o, pOMieszczenia uzytkowe szkoty, szatnie 20,0 20,0 °c
t.o, Piwnice magazynowe 8,0 8,0 °c
te -20,0 -20,0 °c
toiw 10,9 4,9 °c
Sd dla przegréd zewnetrznych, t,,, = 20°C 4 493 4 493
Sd dla przegrod zewnetrznych, t,,, = 8°C 1463 1463 dzienKa
Sd dla stropu nad nieogrzewang piwnicg 1033 1401
Oom. Om, 0,00 0,00 zt/(MW 'mc)
Oz O, 89,58 140,54 zGJ
Avo, Ap, 0,00 0,00 zt/m-c

Ceny wg. Veolia Energia Warszawa S.A. z podatkiem 23% VAT z dnia sporzgdzania audytu. Wyliczenie

optat w zatgczniku 1.
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7.2.1. Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty Przegroda

ciepta przez przenikanie Sciany zewnetrzne
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 2032,0 m2
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Aosz = 2032,0 m?

Opis wariantéw usprawnienia
Przewiduje sie ocieplenie sciany metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,032 W/mK . Rozpatruje sie 3 warianty roznigce sie gruboscig

warstwy izolacji termicznej:

wariant 1: o grubosci warstwy izolaciji, przy ktorej nie bedzie spetnione wymaganie wielkosci
wspotczynnika U < 0,20 W/(m2 K) - wg WT2021

wariant 2: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkosci
wspoétczynnika U < 0,20 W/(m2 K) - wg WT2021

wariant 3: o grubosci 2 cm wiekszej niz w wariancie 2

ST Stan Warianty
Lp. Oméwienie Jedn. e 1 2 3
1 |Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g= m 0,11 0,12 0,16
2 |Zwigkszenie oporu cieplnego AR m?K/W 3,44 3,75 5,00
3 |Opér cieplny R m2K/W 1,418 4,856 5,168 6,418
4 |Qqy, Q;, = 8,6410°SdA.U, GJ/a 556,1 162,4 152,6 143,9
5 {dous G1u =10 A*(t,,0-tz0) Ue MW 0,0573 0,0167 0,0157 0,0127
6 Roczna oszczednosé kosztow Aa 32 329 34 790 34 104
AO,, = (Qou-Q1u)0:*+12(qou=d1y)Om
7 |Cena jednostkowa usprawnienia z/m? 317,17 327,17 337,17
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 644 491 664 811 685 131
9 |SPBT= Ny/AO,, lata 19,94 19,11 20,09
10Uy, U, W/m*K| 0,705 0,206 0,193 0,156

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? wg katalogu "SEKOCENBUDu" Koszt usprawnienia stanowi
iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni $scian zewnetrznych z odliczeniem powierzchni
okien i drzwi (Ayoszt)

Wybrany wariant : 2 |Koszt : 664 811 zt SPBT= 19,1 lat

UWAGA! - w obmiarze podano powierzchnie Scian netto bez okien, szpalet, zabudowy, gzymséw itp.
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P . . . .. . Przedsiewzigcie
7.2.2. Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajgcego na

wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji Wymiana okien

Dane: powierzchnia okien A= 7497 m? C.=1
Viom= 9172 mdn
V oo = Vpna12s31™ CM
Venizen= 9172 mdh
Opis wariantéw usprawnienia

Usprawnienie obejmuje wymiane okien istniejgcych na okna szczelne, o lepszych wspotczynnikach U, z
wbudowanymi nawiewnikami:

wariant 1 : okna o wspdlczynniku U= 1,0 W/m2*K
wariant 2: okna o wspolczynniku U= 0,9 W/m2*K
wariant 3: okna o wspolczynniku U= 0,8 W/m2*K
ST Stan Warianty
Lp. Omowienie Jedn. R 1 2 3
1 |Wspétczynnik przenikania okien U W/m?K 1,53 1,0 0,9 0,8
Cr - 1,00 0,85 0,85 0,85
2 |Wspoétczynniki korekcyjne dla wentylacji
Cn - 1,00 1,00 1,00 1,00
3 8,64*10'5*Sd*A°k*U GJ/a 357 321 318 314
4 12,94*10°°°C,*C,,*V,1or*Sd GJ/a 654 589 582 576
5 (Qp, Q1 =(3) +(4) GJ/a 1011 910 900 890
6 10'6*Aok*(tw0-tzo)*U MW 0,0459 0,0300 0,0270 0,0240
7 {3,410V *(two-tzo) MW 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247
8 [a0, a1=(6) +(7) MW 0,1706 0,1547 0,1517 0,1487
9 Roczna oszczednos¢ kosztow ok 9040 9936 10 832
Z
AO,, = (Qou-Q1y)O,+12(qoy-d1y)Om
10 |Koszt jednostkowy okien Nok zt 850 950 1100
11 |Koszt wymiany okien Noy zt 637 245 712 215 824 670
12 |Koszt modernizacji wentylacji N,, zt 66 850 66 850 66 850
13 |[Koszt N,,+Nok zt 704 095 779 065 891 520
14 (SPBT = (N, +N,,)/AO,, lata 77,88 78,41 82,31
Podstawa przyjetych wartosci N
Przyjeto ceny jednostkowe dla 1m? wg katalogu SEKOCENBUDu.
Koszt nawiewnikow
koszt jednostkowy 350 zi/szt
ilos¢ 191 szt
koszt catkowity 66850  zi/szt
Wybrany wariant : 2 Koszt: 779 065 zt SPBT= 78,4 lat
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7.2.3. Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajacego na

wymianie drzwi

Przedsiewziecie

Wymiana drzwi

Dane: powierzchnia drzwi

Opis wariantéw usprawnienia

Aok=

Vnom=

29,1

356

m? C.~1
m>/h

- *
\ obl = VPN—12831 Cm

Vpn-12831=

356

m>/h

Usprawnienie obejmuje wymiane drzwi istniejgcych na nowe drzwi szczelne, o lepszych wspoétczynnikach U

wariant 1 : drzwi o wspotczynniku U= 1,3 W/m2*K
wariant 2 : drzwi o wspotczynniku U= 1,2 W/m2*K
wariant 3 : drzwi o wspotczynniku U= 1,1 W/m2*K
Lp. Oméwienie Jedn. is t:it:j:cy y Waria2nty 3
1 |Wspélczynnik przenikania drzwi Wim%K 2,03 1,3 1,2 1,1
2 [Wspétczynniki korekcyjne dla wentylacji cr _ 1,00 1,00 1,00 1,00
Cn - 1,00 1,00 1,00 1,00
3 8,64*10'5*Sd*A°k*U GJ/a 7,5 4,78 4,41 4,05
4 2,94*10'5*C,*Cw*Vnom*Sd GJ/a 15,31 15,31 15,31 15,31
5 [Qo, Q1 =(3) +(4) GJ/a 22,81 20,09 19,72 19,36
(] 10'6*A°k*(two-tzu)*U MW 0,00165 0,00106 0,00098 0,00090
7 3,4*10'7*Vob. *(two-tz0) MW 0,00339 0,00339 0,00339 0,00339
8 |90, 91=(6) *+(7) MW 0,00504 0,00445 0,00437 | 0,00429
9 Roczna oszczednosé kosztow Afrok oa4 077 309
AO,, = (Qqu-Q1u)0:*+12(qou=d1y)Om
10 |Koszt jednostkowy drzwi Nggk zt/m2 1300 1550 1 800
11 |Koszt wymiany drzwi Nok zt 37 830 45105 52 380
12 |SPBT = (N,*+N,,)/AO,, lata 155,26 162,95 169,49
Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjeto ceny jednostkowe dla 1m? wg katalogu SEKOCENBUDu.
Wybrany wariant : 1 Koszt : 37 830 zt SPBT= 155,3 lat
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7.2.5. Ocena i wybor przedsiewziecia termomodernizacyjnego prowadzacego do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto na przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Dane: Qoew = 179 GJ Oocw = 0,0371 MW
Opis:

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu - proponuje sie wykorzystanie nowoinstalowanego kotta na
biomase do przygotowania cwu

Lp. Jedn. | Stan istniejacy mosclt::‘n:;:cji

1 |Srednia moc cwu Jewusr MW 0,0371 0,0371

2 |Roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego Q0,1 cw GJ/rok 179 137

3 |Roczne optata zmienna 00,1m zt/a 5370 4110

4 |Roczna optata stata 00,12 zt/a 0 0

5 |Roczny abonament Apo 1 zt/a 0 0,0

6 |Roczny koszt przygotowania cieptej wody 00,1 zt/a 5370 4110

7 |Rdznica zt/a 1260

8 |Koszt zt 20 000

9 |SPBT lat 15,87

Podstawa przyjetych wartosci N,

WG. stawek lokalnych firm instalacyjnych

KOSZT 20 000 zt SPBT 15,9 lat
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7.2.6. Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzige¢ w kolejnosci rosnacej wartosci SPBT

Rodzaj i zakres usprawnienia

Planowane koszty robot,

Lp. . . SPBT lata
termomodernizacyjnego zt
1 2 3 4
1 Modernizacja instalacji cwu 20 000 15,9
2 |Ocieplenie Scian zewnetrznych 664 811 19,1
3 |Wymiana okien 779 065 78,4
4 |Wymiana drzwi zewnetrznych 37 830 155,3
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7.3. Ocena i wybor wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego poprawiajagcego
sprawnos¢ systemu grzewczego (trzeci krok optymalizacyjny).

Dane:

Qo= 1209 GJ/a

Zatozenia dla stanu istniejacego

1

a b~ WODN

Zrédfo ciepta - kociot weglowy podlega wymianie
Brak automatyki sterowania

Pomieszczenie kottowni nie ogrzewane, wymaga dostosowania do instalacji kotta na biomase

Instalacja CO w uktadzie otwartym, odpowietrzanie reczne

Rurarz nie przystosowany do wspotpracy z kottem na biomase

Przewiduje sie wykonanie prac zgodnie z kosztorysem inwestorskim - wartosci brutto, VAT 8%

opis

ilos¢ | cena jedn. koszt

prace demontazowe

wymiana rurarzu

montaz zaworow i uktadu regulacji instalacji CO

montaz komina stalowego

montaz automatycznych odpowietrznikéw

wymiana pomp obiegowych

montaz zamknigtego naczynia wzbiorczego i zaworu
bezpieczenstwa

modernizacja wentylacji, czerpnia

©oflo| N |Jo|o|r|w|Nd]|=]|T

inne prace towarzyszgce

1 kpl. 1149 480

koszt

| 2z [1149480

W tabeli ponizej zestawiono zmiany wspotczynnikdw sprawnosci zwigzane z wprowadzeniem proponowanych

usprawnien.
Lp. Rodzaj usprawnienia Wspotczynniki sprawnosci
przed po

Rodzaj systemu zasilania MSC MSC
1 [sprawnos¢ wytwarzania Ng = 0,82 Nw= 0,85
2 |sprawnos$¢ przesytu Ng= 0,90 n.= 0,90
3 |sprawnosé regulacji i wykorzystania Ne = 0,82 n= 0,88
4 |sprawno$¢ akumulacji Ns= 1,00 ne= 1,00
5 |sprawnos$¢ catkowita systemu Ntot = 0,61 n= 0,67
6 |uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia Wy = 1,00 we= 1,00
B R i

Uzasadnienie przyjetych sprawnosci

Opis istniejacy

Wartosci dla budynku - stan

Wartosci dla budynku - stan po
modernizacji

sprawnosc¢ wytwarzania ciepta ny 4 kotty weglowe

kociot na biomase

sprawnos¢ przesytu ny 4

ogrzewanej

przewody nie izolowane w przestrzeni

bez zmian

sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ny|regulacja miejscowa reczna

automatyczna regulacja centralna i
miejscowa, zakres P - 2 K

sprawnos¢ akumulacji ny s

brak zbiornika buforowego

bez zmian

uwzglednienie przerw na ogrzewanie w
ciggu doby wy

praca ciggta

bez zmian
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7.3.1 Ocena proponowanego przedsiewziecia

l.p. Omowienie jedn. | Stanistn. Stan po
modern.
1 |Obliczeniowa moc cieplna CO MW 0,246282 0,246282
Roczne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby CO w
2 |standardowym sezonie grzewczym bez uwzglednienia GJ/rok 1209 1209
sprawnosci systemu
3 |Ogdlna sprawnos$¢ systemu ogrzewania Ny - 0,61 0,67
4 |Obnizenie nocne - 1,00 1,00
5 |Obnizenie tygodniowe - 1,00 1,00
6 [wactedniontom sprawno Systomu | przomwamiw ogrzewariu| GOk 1982 | 1804
7 |Roczna optata zmienna zt/rok 177 544 161 599
8 |Roczna optata stata zt/rok 0 0
9 |Roczny abonament zt/rok 0 0
10 [Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zt/rok 177 544 161 599
11 [Rdznica zt/rok 15 945
12 [Koszt zt 1149 480
13 [SPBT lat 72,1
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7.4. Wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego (czwarty krok
optymalizacyjny)

Niniejszy rozdziat obejmuje:
a. okreslenie wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
b.  ocene wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych pod wzgledem spetnienia wymagan ustawowych

c.  wskazanie optymalnego wariantu przedsiew war.opt

[7.4.1. Okreslenie wariantéw przedsiewzigé termomodernizacyjnych

Do analizy przyjeto nastepujgce warianty przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych:

Nr wariantu
Lp Ulepszenie termomodernizacyjne
1 2 3 4 5 6 7
1 |Wymiana zrédta ciepta instalacji co X X X X X
2 |Modernizacja instalacji cwu X X X X
3 |[Ocieplenie $cian zewnetrznych X X X
4 [Wymiana okien X X
5 |Wymiana drzwi zewnetrznych X
7.4.2. Zestawienie kosztu poszczegolnych wariantow termomodernizacyjnych z uwzglednieniem
kosztu wykonania audytu termomodernizacyjnego
Koszty brutto
Zakres ulepszen wchodzacych w . .
- Koszt wariantu Koszt audytu Koszt catkowity
Lp. sklad wariantu
. . [z1] [zH] [zH]
termomodernizacyjnego
1 1+2+3+4+5 2651 186 11 600 2662 786
2 [1+2+3+4 2613 356 11 600 2 624 956
3 |1+2+43 1834 291 11 600 1 845 891
4 |1+2 1169 480 11 600 1181 080
5 [1 1149 480 11 600 1161 080
Koszty netto
Lp. [Zakres ulepszen wchodzacych w| Koszt wariantu Koszt audytu Koszt catkowity
1 1+2+3+4+5 2454 802 9431 2464 233
2 [1+2+3+4 2419774 9431 2429 205
3 [1+2+3 1698 418 9431 1707 849
4 |1+2 1082 852 9431 1092 282
5 N 1064 333 9431 1073764

Str. 23



7.4.2. Obliczenie oszczednosci kosztow dla wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego

c.0. C.Ww.u. c.0. + c.w.u. Zmiana
wenany Aeo” ngocl:I.” n wy | Qeowaln OE_*:_ta Gows? | Quu? 23\',353 Ao * Gowu | Qoo * Qowa 2 fia:fu AQeorcwu [Oszezedn.| Oszczedn.
Mw GJ/rok GJ/rok zl/rok Mw GJ/rok zlrok Mw GJ/rok zl/rok GJ/rok zlirok %
1 0,1852 692 0,670 | 1,00 1032 92 445 0,0371 162 14 512 0,2223 1194,0 106 957 1 000 89 578 45,6%
2 0,1858 694 0,670 | 1,00 1036 92 803 0,0371 162 14 512 0,2229 1198,0 107 315 996 89 220 45,4%
3 0,2047 805 0,670 | 1,00 1202 107 673 | 0,0371 162 14 512 0,2418 1364,0 122 185 830 74 350 37,8%
4 0,2463 1209 0,670 | 1,00 1804 161599 | 0,0371 162 14 512 0,2834 1966,0 176 111 228 20 424 10,4%
5 0,2463 1209 0,670 | 1,00 1804 161599 | 0,0371 212 18 991 0,2834 2016,0 180 590 178 15 945 8,1%
is?r;iS;;r::y 0,2463 1209 0,610 | 1,00 1982 177 544 | 0,0371 212 18 991 0,2834 2194,0 196 535

2
). wyniki wg zatgcznika nr 4

I:I wariant wybrany do realizacji

1)

- wyniki z programu Audytor OZC 7.0Pro Edu - obliczenie mocy i zuzycia ciepta
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7.4.3. TABELA 4

Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Roczne

Procentowa oszczednos¢

Wariant przedsiewziecia Koszty oszczednosci | zapotrzebowania na energie (z Premia
Lp. P . ¢ . ° catkowite ,e " P - g? : termomodernizacyjna
termomodernizacyjnego 21 kosztéw energii uwzglednieniem sprawnosci 21
[zt/rok] catkowitej)  [%]

1 2 3 4 5 7
Wymiana instalacji co
Modernizacja instalacji cwu

1 ]Ocieplenie $cian zewnetrznych 2 662 786,11 89 578,00 45,6% 692 324,39
Wymiana okien
Wymiana drzwi zewnetrznych
Wymiana instalacji co
Modernizacja instalacji cwu

2 2 624 956,11 89 220,00 45,4% 682 488,59
Ocieplenie $cian zewnetrznych
Wymiana okien
Wymiana instalacji co

3 |Modernizacja instalacji cwu 1845 891,11 74 350,00 37,8% 479 931,69
Ocieplenie $cian zewnetrznych
Wymiana instalacji co

4 1181 079,64 20 424,00 10,4% 307 080,71
Modernizacja instalacji cwu

5 ]Wymiana instalacji co 1161 079,64 15 945,00 8,1% 301 880,71

Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantéw spetniajagcy wymagania okreslone w art. 3 ustawy, a wysokosc¢
premii termomodernizacyjnej oblicza sie zgodnie z art. 5 ustawy
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7.4.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1 obejmujgcy usprawnienia:

Modernizacja c.o.
Modernizacja c.w.u.
Ocieplnie $cian zewnetrznych
Wymiana okien

Wymiana drzwi zewnetrznych
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do

realizacji

8.1. Opis robot

Modernizacja c.o.

Modernizacja c.w.u.

Ocieplnie Scian zewnetrznych

Wymiana okien

Wymiana drzwi zewnetrznych

Nalezy zamontowac¢ nowe kotty opalane biomasa.

Nalezy zamontowac¢ nowe kotty opalane biomasa.

Nalezy ocieplni¢ przy uzyciu styropianu o grubosci 12cm oraz wspoétczyniku
A=0,032

Okna nalezy wymieni¢ na nowe o wspoétczyniku U=0,9. Montaz okien
nalezy wykonac bez mostkow cieplnych poprzez wysuniecie okien do
warstwy docieplenia. Zastosowane okna powinny spetnia¢ wymagania
techniczne dla szkot i sal gimnastycznych.

Drzwi nalezy wymieni¢ na nowe o wspotczyniku U=1,3. Zastosowane
drzwi powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiednie dla funkcji
pomieszczen.
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Zatgcznik 1

Zatacznik 2
Zatacznik 3

Zatacznik 4
Zatgcznik 5

Zatacznik 6

Zatagcznik 7
Zatacznik 8
Zatacznik 9

ZAt ACZNIKI DO AUDYTU

Obliczenie optat za zuzycie ciepta

Obliczenie wspotczynnikéw przenikania przegrod

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Obliczenie wskaznikow na ciepto dla ogrzewania i wentylaciji

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng na potrzeby przygotowania cwu

Zestawienie wskaznikdéw rocznego zapotrzebowania na energie korcowg i nieodnawialng energie
pierwotng oraz emisji CO, dla ogrzewania i przygotowania cwu

Wyniki komputerowych obliczer sezonowego zapotrzebowania na ciepto i moc na ogrzewanie
Obliczenia zapotrzebowania na energie pierwotng

Zestawienie okien i drzwi do wymiany
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Obliczenie jednostkowych opfat za zuzycie ciepta

Optaty za zuzycie ciepta wqg Veolia Energia Warszawa S.A.

Zatozenia:

- aktualne ceny opatu na rynku lokalnym - za 2022 r.

Przed modernizacja

Zatgcznik nr 1

Ceny bez | Ceny z VAT
VAT 23%
Optata stata za moc zamowiong zt/(MW-m-c) 0,00 0,00
Przesyt zt/(MW-m-c) 0,00 0,00
Razem optata stata zt/(MW-m-c) 0,00 0,00
Optata zmienna za ciepto zGJ 72,83 89,58
Przesyt zt/IGJ 0,00 0,00
Razem optata zmienna ztIGJ 72,83 89,58
Abonament zt/(pkt. pomiarowy m-c) 0 0
Po modernizacji
Ceny bez | Ceny z VAT
VAT 23%
Optata stata za moc zamédwiong zt/(MW-m-c) 0,00 0,00
Przesyt zt/(MW-m-c) 0,00 0,00
Razem optata stata zt/(MW-m-c) 0,00 0,00
Optata zmienna za ciepto ztIGJ 114,26 140,54
Przesyt zGJ 0,00 0,00
Razem optata zmienna zliGJ 114,26 140,54
Abonament zt/(pkt. pomiarowy m-c) 0 0
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Zatgcznik 2

Obliczenie wspofczynnikéw przenikania ciepfa dla przegréd (U)

Przed termomodernizacjg

Po termomodernizacji

Nriypu Opis warstw Grubos$¢ warstwy A R, Ri, Re U Nrypu Opis warstw Grubo$é warstwy A R, Ri, Re U

przegrody S-i d wm WIm*K m2*K/W W/m?K przegrody S-i d wm W/m*K MKW W/m?*K
tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018 tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
mur z bloczkéw PSG 0,400 0,33 1,212 mur z bloczkéow PSG 0,400 0,33 1,212
tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018 tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
0,000 styropian 0,120 0,032 3,750

Sciany zew. 0,000| 0,705 Sciany zew. 0,000| 0,193

0,000 0,000
Ry 0,130 Rsi 0,130
Ree 0,040 Rse 0,040
razem 1,419 razem 5,169
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Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Zatgcznik nr 3

Minimalna wartos¢ strumienia powietrza wentylacyjnego wg Rozporzadzenia dot. Swiadectw

Strumien podstawowy - V..

. . Powierzchnia, Wskaznik, taczpe zap-
Typ pomieszczenia 5 3 ) powietrza w
m m~/(sm*®) 3
m~/h
Lokale uzytkowe - szkotfa 2684 0,00032 3092
Klatka schodowa / korytarze / szatnie 589 0,00043 912
LACZNIE V,,, 4004
* Budynek wybudowany przed 1990 r., bez przeprowadzonej termomodernizacji
Strumien dodatkowy
Budynek bez przeprowadzonej proby szczelnosci, bez wymiany okien
. . Kubatura ogrz., Krotnosc¢ taczpe Zap-
Typ pomieszczenia 3 . 4 powietrza w
m wymian , h 3
m*/h
Lokale uzytkowe - szkota 10 474 0,3 3142
Klatka schodowa 1884 0,3 565
LACZNIE Vi 3707

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego wg Rozporzadzenia dot. Swiadectw (V. +Vi) - DO KARTY AUDYTU

Lokale uzytkowe - szkota 6 234|m°/h
Klatka schodowa 1 477|m%h
Razem 7 711|m3h
Kubatura wentylowana budynku V= 8671|m°
krotno$¢ wymiany powietrza wentylacyjnego 0,89|h"
Minimalna wartos¢ strumienia powietrza wentylacyjnego wg PN-EN-12831
. . Kubatura ogrz., Krotnosé taczpe ap.
Typ pomieszczenia 2 _ 1 powietrza w
m wymian , h 3
m~/h
Lokale uzytkowe - szkota 10 474 0,5 5237
Klatka schodowa 1884 0,5 942
LACZNIE Vpy 12831 6179

Minimalna wartos¢ strumienia powietrza wentylacyjnego wg PN-83/B-03430

llo$¢ osob przebywajgcych na obiekcie 425 os6b

Wymagana warto$¢ strumienia minimum: 8 500 mnh
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Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Wspoétczynniki korekcyjne wg Rozporzadzenia dot. audytow

Wspotczynniki korekcyjne

Cr

Cu
Cm

Strumienie powietrza wentylacjnego przyjete do optymalizacji usprawnienia zwigzanego z wymiang okien

Przed wymiang

Po wymianie

CD. Zafacznik nr 3

Po wymianie okien

okien nac\,:l(ii:vr\‘n:iki bez nawiewnikéw
1,0 0,85 1,0
1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0

Do obliczen rocznego zapotrzebowania na ciepto Q [GJ/rok] wg Rozporzadzenia dot. $wiadectw

Pomieszczenia uzytkowe
Klatka schodowa

Do obliczen zapotrzebowania na moc cieplng g [MW] wg PN-EN-12831

Pomieszczenia uzytkowe

Klatka schodowa

¢ " Cw* Viom

Cr * cw* Vnom

Razem

*
Cm’" VpN-12831

*
Cm’" VpN-12831

Razem

3092 2 628|m°h
912 912|m%h
4 004 3 540|m°h
5237 5237|m*n
942 942|m>h
6179 6 179[m*n

Na potrzeby audytu energetycznego przyjeto strumien powietrza wynikajacy z PN-83/B-03430:

PRZED

PO

8 500

8 500|mh
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Obliczenie wskaznikéw na ciepto dla ogrzewania i wentylacji

Zatgcznik nr 4

. e Stan po .
Opis Jedn. Stan istniejagcy modemizacj Uwagi
(1) (2) (3) (4) (5)
Roczne zapotrzebowanie ciepta
uzytkowego dla ogrzewania i GJ/rok 1209 692
wentylacji Q
Roczne zapotrzebowanie ciepta
uzytkowego dla ogrzewania i kWh/rok 335 767 192 117
wentylacji Q
Roczn_e zap’otrzebowanle na GIlrok 1982 1032
energie koncowa Q
Roczne zapotrzebowanie na KWhirok 550 555 286 667
energie koncowa Q ¢
Powierzchnia ogrzewana A; m? 2710 2710
Wskaznik rocznego
zapotrzebowanie na energie kWh/(mz*rok) 203,2 105,8
koncowa EK,
Energia pomocnicza:
-Zapotrzebowanie mocy W/m? 0,15 0,15
-Czas pracy h/rok 4700 4700
-Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 1910,3 1910,3
Wspdtczynniki naktadu na
nieodnawialng energie pierwotng
- dla ciepta z kottowni lokalnej - 1,3 0,2 wegiel, biomasa
- dla energii elektrycznej - 3,0 3,0
R_oczne zapotrzebowanie na energie KWhirok 791 453 63 064
pierwotng Q;
Wskaznik rocznego
zapotrzebowania na energie kWh/(m2*rok) 266,3 23,3
pierwotng EP,,
Emisja CO, :
Wskazniki CO,
- dla wegla kamiennego peletu kg/GJ 98 98
- dla biomasy kg/GJ 0,00 0,00
- dla energii elektrycznej kg/MWh 698 698
Roczna emisja CO, t CO,/rok 195,57 1,33
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Zatgcznik 5

Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Obliczanie zapotrzebowania na ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
Uwaga: modernizacja instalacji c.w.u. polega wymianie zrodta ciepta

Opis Jednostka . S_tqn Stan .po .. Uwagi
istniejgcy modernizaciji
1) (2 (©) 4 (5)

ciepto wiasciwe wody c,, kJ/(kg*dK) 4,19 4,19
gestos¢ wody p kg/m? 1000 1000
jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody V., dm3/(m2*dzieﬁ) 0,8 0,8
powierzchnia ogrzewana A; m? 2710 2710
temperatura cieptej wody uzytkowej w zaworze czerpalnym 6, oc 55 55
temperatura wody przed podgrzaniem 6, °c 10 10
wspotczynnik korekcyjny ze wzgl. na przerwy w uzytkowanu kg - 0,55 0,55
liczba dni w roku tg dzien 365 365
roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego

KA K ok * kWh/rok 22 792 22 792
Qw,ndzvcw Af Cw P (ecw'eo) kR tuz/(100O 3600)
sprawno$¢ wytwarzania ciepta n,q - 0,65 0,85
sprawnos¢ przesytu cieptej wody ny 4 - 0,70 0,70
sprawno$¢ akumulacji n,, - 1,00 1,00
sprawno$¢ sezonowa wykorzystania - 0,85 0,85
sprawnos¢ catkowita ny, o - 0,387 0,506
roczne zapotrzebowanie ciepta koficowego Qw kWh/rok 58 932 45 066
roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego Qxw GJ/rok 212 162
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncow
EK g P ale 2 kWh/(m*rok) 21,7 16,6

w
Energia pomocnicza :
-Zapotrzebowanie mocy W/m? 0,04 0,04
-Czas pracy h/rok 7300 7300
-Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 791,2 791,2
Wspodtczynniki naktadu na nieodnawialng energie pierwotng
- dla ciepta kottowni lokalnej - 1,3 0,2 kOCioLZlfgtlowyl
- dla energii elektrycznej - 3,0 3,0
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Q kWh/rok 78 985 11 387
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotn
Ep g P glerp 3 kWh/(m?rok) 29,2 4,2
w

Emisja CO, :
Wskazniki CO2
- dla ciepta z sieci cieplnej kg/GJ 93,49 93,49
- dla energii elektrycznej kg/MWh 698 698
Roczna emisja CO, t CO,/rok 20,37 15,70
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Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Opis Jednostka . S_tap Stan .po ..
istniejgcy modernizacii
1) (2 (3) 4
llo$¢ uzytkownikow 0S. 425 425
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody wg PN-92/B-01706
V. I 30 30
cw
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku 3
m~/h 0,708 0,708
Ve =( LV, )/(18%1000)
Wsp. godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru c.w.u.
0.244 - 2,129 2,129
N,=9,32:.L™
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzanie 1 m*> wody 3
5 GJ/m 0,189 0,189
Qcwj = Cw"P*(Bcw~80)/10
Max. moc c.w.u.
o kw 79,0 79,0
chumax = VhSrQCWJNh10 /3600
Srednia moc c.w.u.
o max kW 371 371
Gewu = Yewu /Nh
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Zestawienie wskaznikéw rocznego zapotrzebowania na energie koncowgq i nieodnawialnag
energie pierwotng oraz emisje CO, dla co+cwu

Zalacznik nr 6

Opis Jednostka Stan istniejgcy mc>scit:rnni2 chi Efekt
@ (@) ®) 4 (5)
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa
(bez energii pomocniczej)
-ogrzewanie i wentylacja GJ/rok 1982 1032 950
-ciepta woda uzytkowa GJ/rok 212 162 50
-ogotem GJ/rok 2194 1194 1 000
Wskaznik rocznego zapotrzebowanie na
energie koncowg EK
-ogrzewanie i wentylacja KWh/(m?*rok) 203,2 105,8
-ciepta woda uzytkowa KWh/(m*rok) 21,7 16,6
-ogétem KWh/(m?**rok) 224,9 122,4
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna
-ogrzewanie i wentylacja kWh/rok 721 453 63 064
-ciepta woda uzytkowa kWh/rok 78 985 11 387
-ogdtem kWh/rok 800 438 74 451
T
-ogrzewanie i wentylacja KWh/(m*rok) 266,3 23,3
-ciepta woda uzytkowa KWh/(m®rok) 29,2 4,2
-ogétem KWh/(m*rok) 295,5 27,5
Emisja CO,
-ogrzewanie i wentylacja t CO,/rok 195,6 1,3 194,2
-ciepta woda uzytkowa t CO,/rok 20,4 15,7 47
-ogotem t CO,/rok 215,9 17,0 198,9
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Zalgcznik nr7

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepfa i mocy na ogrzewanie dla
poszczegodlnych wariantéw termomodernizacyjnych
wykonane przy pomocy programu Audytor OZC 7.0 PRO

—— Zapotrzebowanie
mocy cieplnej, MW ciepta Qy, GJ/a
1 0,1852 691,6
2 0,1858 694,3
3 0,2047 805,3
4 0,2463 1208,8
5 0,2463 1208,8
0 - stan istniejgcy 0,2463 1208,8
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Zatgcznik nr 8

Obliczenie EP
PRZED PO

EU [SO 1 208,8 691,6|GJ/rok
C.0. 335767| 192 117|kWh/rok
C.W.U. 58 889] 45 000|kWh/rok
C.0. 550 556| 286 667|kWh/rok

EK energia pomocnicza 3 846 3 846|kWh/rok
oswietlenie 29 460 29 460|kWh/rok
fotowoltaika 0 -19 488|kWh/rok
SUMA - EK 642 751| 345 485(kWh/rok
C.W.U. 76 556 9 000{kWh/rok
c.0. 715723 57 333|kWh/rok

EP energia pomocnicza 11 538 11 538|kWh/rok
oswietlenie 88 380 29 916|kWh/rok
fotowoltaika™ 0 -38 002|kWh/rok
SUMA - EP 892 196| 69 786(kWh/rok

[Stopien reduckcji zuzycia energii pierwotnej: | 92,2%)|

()* - zatozono autokonsumpcje na poziomie 30% i wykorzystanie catej energii
z instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku
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Zatgcznik nr 9

Kod Szerokosé | Wysokosé llo§¢ |Powierzchnial| Rama Czy do U
wymiany?

D4 95 205 1 1,95 Drewno TAK 2,5
D5 100 230 1 2,30 Stystem NIE 1,3
D6 475 295 1 14,01 Aluminium TAK 2
D7 215 295 1 6,34 Aluminium TAK 2
D8 110 290 1 3,19 Aluminium TAK 2
D9 145 250 1 3,63 PCV TAK 2
010 85 40 15 5,10 OSB TAK 3,5
011 245 95 22 51,21 Drewno TAK 15
012 173 212 2 7,34 Drewno TAK 15
013 245 210 99 509,36 Drewno TAK 15
014 172 163 4 11,21 Drewno TAK 15
015 200 140 3 8,40 PCV TAK 1,3
016 98 45 3 1,32 Drewno TAK 15
017 247 165 5 20,38 Drewno TAK 15
018 120 150 1 1,80 PCV TAK 1,3
019 258 400 8 82,56 Aluminium TAK 15
020 571 85 1 4,85 Drewno TAK 15
021 85 40 6 2,04 Drewno TAK 2,5
022 95 30 1 0,29 Drewno TAK 2,5
023 135 70 4 3,78 OSB TAK 3,5
024 200 70 2 2,80 Drewno TAK 2,5
025 245 75 6 11,03 Drewno TAK 15
026 80 80 3 1,92 Drewno TAK 15
027 180 225 6 24,30 Drewno TAK 15
Suma okna 191 749,7 TAK 1,53
Suma drzwi 5 29,1 TAK 2,03

str. 39




Arkusz pomocniczny 1

Dane klimatyczne dla Zakopane

Obliczenie stopniodni Sd

Sd dla przegréd zewnetrznych (Sciany zewnetrzne, stropodach)

Dane dla miesiecy
I Il 11 v \Y IX X Xl Xl
Srednia temp. miesieczna 0, [°C] -2,8 -2,3 11 5 9,8 11,2 4,6 15 -3
t:;;(zn:)f dni ogrzewania w miesigcu m, 31 28 31 30 20 20 31 30 31
Temperatura wewnetrzna Oinu [°Cl 20 20 20 20 20 20 20 20 20
(Oint1-Oe)*Ld(m) [dzien*K/m-c] | 706,8 624,4 585,9 450 204 176 4774 555 713
Temperatura wewnetrzna Oinu [°Cl 8 8 8 8 8 8 8 8 8
(Oint1-Oe)*Ld(m) [dzien*K/m-c] | 334,8 288,4 213,9 90 0 0 0 195 341
Dla przegrod zewnetrznych Sd 4 493 ([dzien*K/rok przy Oy = 20 °c
Dla przegrod zewnetrznych Sd 1463 |dzien*K/rok przy Oy = 8 °c

Sd dla stropu nad piwnica, przed ociepleniem

Temperatura nieogrzewanych piwnic w warunkach
projektowych (z programu Audytor OZC 7.0ProEdu)

n
Projektowa temperatura zewnetrzna

btr = (einl,H'Opiw)/(eint,H'@e)

10,9 °c
O, -20 °c
0,23 -

Sapiw = bu*Suzo[_1033 | dzien*Kirok

Sd dla stropu nad piwnica, po ociepleniu

Temperatura nieogrzewanych piwnic w warunkach
projektowych (z programu Audytor OZC 7.0ProEdu)

Projektowa temperatura zewnetrzna

btr = (Oint,H'epiw)/(eint,H'ee)

49 °c
O, -20 °c
0,38 -

Sapiw = be*Sa20[ 1707 |dzien*K/rok

gdzie Oe dla warunkéw projektowych

gdzie ©e dla warunkéw projektowych
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