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Projektowany sączek PCV Ø100
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Nazwa zadania 
Projekt parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej 
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rysunku PRZEKROJE POPRZECZNE 2
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GEOSYNTETYK DO WZMACNIANIA PODŁOŻA 
(WYTRZYMAŁOŚC DWUKIERUNKOWA > 45kN/m) 

GEOWŁÓKNINA DRENARSKA 150g/m2

22cm

40cm

A
73cm   RAZEM

8cm

3cm   Podsypka grysowa

  kostka betonowa  gr. 8cm z hydrofugą wypełnioną 
  grysem kamiennym w kolorze szarym (18,5 x18,5cm)

W-wa mrozoochronna -  pospółka CBR >35% ( k10>8m/dobę)

  Podbudowa z kruszywa łamanego 
  stabilizowanego mechanicznie 4-31,5

22cm

40cm

B
73cm   RAZEM

8cm

3cm   Podsypka grysowa

  kostka betonowa  gr. 8cm z hydrofugą wypełnioną 
  grysem kamiennym w kolorze grafitowym (18,5 x18,5cm)

W-wa mrozoochronna -  pospółka CBR >35% ( k10>8m/dobę)

  Podbudowa z kruszywa łamanego 
  stabilizowanego mechanicznie 4-31,5

15cm   Ława betonowa z oporem  
  35x35x15 z betonu C12/15

C
30cm   Krawężnik typu ulicznego 15x30x100cm 

5cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

C
SKALA 1:10


