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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla zadania: ,,Budowa

parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzebiu- Zdroju”
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy Szkole
Podstawowej nr 9 przy ulicy Wielkopolskiej, na dziatkach nr 197 oraz 134. Obreb: Jastrzebie —
Zdréj 246701_1.0012, W miejscu projektowanego parkingu zlokalizowany jest obecnie teren
zielony zadrzewiony. Wjazd na przedmiotowy teren obecnie odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd

bezposrednio z ulicy Wielkopolskie;j.

Przez teren objety inwestycjag oraz przylegly do niego przebiegaja nastepujace sieci
i urzadzenia:
e sie¢ teletechniczna,
* sie¢ gazowa
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ energetyczna
* kanalizacja deszczowa

¢ oSwietlenie uliczne

Niniejsze opracowanie przewiduje przebudowe kolidujacej sieci o$wietleniowej wraz z

budowg nowego o$wietlenia projektowanego parkingu
Przewiduje si¢ zabezpieczenie:

- sieci energetycznej kolidujacej z budowag parkingu za pomocg: rur dwudzielnych
o $rednicy fil10 koloru niebieskiego dla kabli nN. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ co najmniej
0,5m poza obrys kolizji. Przy zabezpieczeniu kolizji nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte

w uzgodnieniach branzowych.

- sieci teletechnicznej kolidujagcej z budowg zjazdéw na parkingi za pomoca: rur

dwudzielnych
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o srednicy fill0. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ co najmniej 0,5m poza obrys kolizji. Przy

zabezpieczeniu kolizji nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach branzowych.
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ogoélny zakres opracowania obejmuje:
*  Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych o nawierzchni z kostki
betonowej gr 8cm z hydrofuga wypelniong grysem kamiennym ( 18,5cm x 18,5cm) koloru

szarego

*  Wykonanie drogi manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm z hydrofuga

wypelniong grysem kamiennym ( 18,5cm x 18,5cm) koloru grafitowego
* Przebudowe istniejgcego zjazdu na przedmiotowy teren oraz budowg¢ nowego zjazdu
*  Wykonanie odwodnienia parkingu
*  Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego
*  Wykonanie nowego o$swietlenia ulicznego

* Roboty rozbiérkowe (m. in. nawierzchnie utwardzone, sie¢ o$wietleniowa istniejgce

ogrodzenie)

» Zabezpieczenie sieci elektrycznej i teletechnicznej bedacej w kolizji z projektowanymi

elementami zagospodarowania terenu rurami ostonowymi

*  Wycinka kolidujacych drzew

Projektowany parking

Parking nr 1 (po potudniowej stronie) posiada¢ bedzie 20 miejsc parkingowych 2,5m x

5,0m oraz 2 dla 0s6b niepetnosprawnych 3,6m x 5,0m.

Parking nr 2 (po péinocnej stronie) posiada¢ bedzie 20 miejsc parkingowych 2,5m x 5,0m.
Parkingi projektowane sg na terenie Szkoty Podstawowej nr 9. W poblizu projektowanych
parkingéw znajduje si¢ boisko szkolne. Wjazdy na parkingi odbywac si¢ beda bezposrednio z drogi
publicznej — ulicy Wielkopolskiej zlokalizowanej po wschodniej strony projektowanych parkingéw.

Oba parkingi zlokalizowane zostang w cato$ci na dziatce nr 134
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W tym celu dla realizacji parkingu nr 1 wykorzystano istniejagcy zjazd z ulicy
Wielkopolskiej , ktéry bedzie podlega¢ przebudowie. W celu realizacji parkingu nr 2 konieczna
bedzie budowa nowego zjazdu publicznego z ulicy Wielkopolskie;.

Miejsca postojowe prostopadie do drég manewrowych, zaprojektowano o wymiarach 2,5x5m 1
nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego z hydrofuga wypelniong grysem kamiennym .
Drogi manewrowe zaprojektowano o szeroko$ci 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej koloru
grafitowego z hydrofuga wypelniong grysem kamiennym. Linie rozdzielajace miejsca parkingowe
zaprojektowano z kostki betonowej z hydrofuga kolory grafitowego. Nawierzchnie miejsc dla
0s6b niepetnosprawnych nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu ,,behaton” pomalowanej na
kolor niebieski. Linie rozdzielajace miejsca dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ jako
malowane farbg koloru bialego.

Zjazdy na teren parkingdw wykona¢ nalezy z kostki betonowej typu ,,Behaton” koloru

grafitowego.

Parkingi zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 2%. Krawedz parkingu nr 1 od strony
wschodniej oraz parkingu nr 2 od strony péinocnej wykona¢ nalezy poprzez zabudowe

kraweznikéw drogowych 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem.

Krawedz parkingu nr 1 od strony zachodniej oraz parkingu nr 2 od strony potludniowe;j
wykona¢ nalezy poprzez zabudowe¢ kraweznikéw drogowych 15x30x100cm na tawie betonowej z

oporem z obnizeniami umozliwiajacymi swobodny sptyw wod

Przyktad kraweznika z obniZzeniami
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Przyktad kostki betonowej z hydrofuga

Pozostate krawedzie parkingéw wykona¢ nalezy z opornika betonowego 12x25x100cm na

fawie betonowej z oporem

Zewnetrzng krawedz projektowanych chodnikow nalezy wykonaé poprzez zabudowe

obrzeza betonowego 8x30x100cm na tawie betonowe;j.

Potaczenie projektowanych zjazdéw z istniejaca jezdnig ulicy Wielkopolskiej wykonac
nalezy za pomocg kraw¢znika najazdowego 15x22cm uktadanego na tawie betonowej z oporem, z
wyniesieniem 4 cm powyzej istniejgcej nawierzchni.. Nawierzchnie na zjezdzie wykonac z kostki

betonowej kolory grafitowego do granicy pasa drogowego ulicy Wielkopolskiej

Poprzez zjazd na parking nr 1 zaprojektowano przejazd w celach przeciwpozarowych na

teren boiska szkolnego. W tym celu zaprojektowano si¢gacz o szerokosci 4,0m.
Chodniki dla pieszych

Chodniki dla pieszych zaprojektowano o szerokosci 2,0m. Nawierzchnia $ciezek dla
pieszych z kostki betonowej typu ,,behaton” gr. 8cm, ograniczona obrzezami betonowymi 8x30cm

uktadanymi bez wyniesienia.
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Odwodnienie

Nawierzchnia miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej zaprojektowana zostata z
kostki betonowej z tzw. hydrofuga. Dzigki takiemu rozwigzaniu wody wnikan bgda w chionng
podbudowe parkingu. Nast¢pnie cz¢s¢ wod wprowadzonych zostanie do saczka zlokalizowanego
bezposrednio pod terenem biologicznie czynnym, przeznczonym do zagospodarowania zielenig.
Woda ktoéra nie zdota wnikng¢ w fuge kostki betonowej, odprowadzona zostanie bezposrednio na
teren zielone za krawedzig parkingu , poprzez zastosowany kraweznik drogowy montowany z
przerwami 50cm. Odprowadzona woda na tereny zielone, w pierwszej kolejnosci zasila¢ bedzie
roslinnos¢ oraz bedzie infiltrowa¢ w grunt. Nadmiar wod , poprzez saczki oraz wpusty deszczowe

odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji w ciggu ulicy Wielkopolskie;j.

W celu odprowadzenia nadmiaru wéd deszczowych i roztopowych, zaprojektowano wpusty
betonowe studnie deszczowe nr W1 orz W2 fi 500. Wpusty deszczowe poprzez projektowane
betonowe studnie rewizyjne fi 1000 oraz projektowane przykanaliki PCV ¢ 160mm potaczone
beda z istniejagcymi kanalizacjami deszczowymi. Nadmiar woéd z parkingu nr 1 odprowadzany
bedzie do kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 9, natomiast nadmiar wod z

parkingu nr 2 odprowadzany bedzie do kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Wielkopolskiej

Kolektor kanalizacyjny nalezy wykona¢ z rur PCV o S$ciance litej klasy S (SDR34;SN8)
z wydluzonym kielichem, 1aczonych na uszczelki gumowe, posiadajagce dopuszczenie do
stosowania na terenach szkéd goérniczych. Studnie rewizyjne i deszczowe wykona¢ jako
prefabrykowane z betonu C35/45 o $rednicy wewnetrznej fi 1000. Stopnie ztazowe wykonac
w wersji antyposlizgowej zgodnie z norma PN-EN-13101. Studnie sciekowe z betonu C35/45
o Srednicy wewnetrznej fi 500 z osadnikiem 50cm. Kratke zeliwna nalezy osadzi¢ na pokrywie

betonowej i pierscieniu odcigzajacym.
Zaprojektowano 2 studnie rewizyjne fi 1000 oraz 2 studnie deszczowych fi 500.
Witazy kanatowe oraz kratki zeliwne nalezy zastosowac o klasie obciazenia D400.

Pod projektowanym $ciekiem chtonnym, zaprojektowano sgczek PCV fi 100 w zasypce
zwirowej. Saczki nalezy wiacza¢ do studni deszczowych W1 oraz W2. Pochylenie podituzne
saczkéw wykona¢ réwnolegle do pochylenia dna $cieku chtonnego tj. odpowiedni : dla parkingu nr

1 — 3% oraz dla parkingu nr 2 — 2,5%
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1.4. Wykaz dzialek objetych inwestycja oraz obszar oddzialywania inwestycji

Projektowane zamierzenie zlokalizowane jest na dziatkach na dziatkach nr 197 oraz 134.
Obreb: Jastrzebie — Zdrdj 246701_1.0012. Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach
w/w dziatek. Obszar oddzialywania inwestycji okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124).
1.5. Rozwiazanie wysokosciowe

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanego zagospodarowania terenu do
uksztattowania terenu istniejgcego, istniejacych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania

robé6t ziemnych.

Parametry wysokosciowe projektowanego parkingu przedstawiaja si¢ nastepujaco:

* projektowane spadki podtuzne 1=0,5% -2,5%
* spadki poprzeczne miejsc parkingowych 1=2,0%

* spadki poprzeczne jezdni manewrowej — 2,0%

* spadek poprzeczny chodnikéw - i=2%

* wyniesienie krawe¢znika ograniczajgcego parking - 10 cm

* wyniesienie krawe¢znika ograniczajacego droge manewrowa - 10cm

* wyniesienie kraw¢znika najazdowego - 4 cm

* wyniesienie opornika betonowego przy krawedzi parkingu - 0 cm

1.6. Zestawienie powierzchni

PARKING NR 1:
* Miejsca parkingowe 290m*
* Droga manewrowa 284m*
e Zjazd 22m?
Chodnik 30,0m”
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PARKING NR 2:

* Miejsca parkingowe 256m*

* Droga manewrowa 166m*

e Zjazd 27m’
Razem nawierzchnia z kostki betonowej 1075.0m’

1.7.  Obiekty i obszary chronione
Teren projektowanej inwestycji nie jest potozony na obszarach chronionych
1.8. Zgodnos¢ inwestycji z MPZP Miasta Jastrzebie - Zdréj

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajacych jednostki
MPZP o oznaczeniu 12UP oraz czgsciowo 8KDD. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna
z zapisami uchwaty Nr XII/129/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdrdj z dnia 28 czerwca 2007 r.

Parking bedzie petnit funkcje niezbednej obstugi komunikacyjnej dla pobliskiej Szkoty
Podstawowej nr 9.

Bilans terenu w stosunku do powierzchni dzialek inwestycyjnych (jednostka 12UP):

Teren obecnie zabudowany i utwardzony: 4080m2
Projektowane utwardzenie terenu (na terenie jednostki 12UP) :1080m2
RAZEM: 5160m2

Stan istniejacy: Teren biologicznie czynny — 12269,83m2 — 75,04% > 30% powierzchni dziatki
inwestycyjnej

Po realizacji zadnia: Teren biologicznie czynny — 11189,83m2 — 68,44% > 30% powierzchni
dziatki inwestycyjnej

1.9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w granicy zlikwidowanego obszaru i terenu
gbrniczego ,Jastrzebie I’ obejmujacej wydzielong oznaczong cz¢s¢ zaktadu gérniczego JSW S.A.
KWK ,.Borynia-Zofiéwka-Jastrzgbie” Ruch ,,Jas-Mos”, przekazang z dniem 01.10.2016r. do SRK
S.A. w Bytomiu
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W rejonie inwestycji wptywy eksploatacji gorniczej ujawnity si¢ juz na powierzchni. Rejon
projektowanego parkingu przy SP 9 na ul. Wielkopolskiej w Jastrzebiu- Zdroju bedzie wolny od

wpltywéw bezposrednich eksploatacji gérnicze;.
1.10. Zagrozenia dla Srodowiska oraz uzytkownikow proj. obiektow budowlanych

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zwigzku z planowang inwestycja.
1.11. Odleglosci inwestycji od boiska szkolnego oraz od granicy dzialki sasiedniej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 19. 1 Odleglo$¢ stanowisk postojowych, w
tym réwniez zadaszonych, oraz otwartych garazy wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci,
boiska dla dzieci i mlodziezy...nie moze by¢ mniejsza niz: 10m w przypadku parkingu od 11 do 60
stanowisk postojowych wilacznie, oraz stanowiska postojowe, w tym rowniez zadaszone, oraz
otwarte garaze wielopoziomowe nalezy sytuowac na dzialce budowlanej w odlegtosci od granicy tej

dziatki nie mniejszej niz: 6m —w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wiacznie.
- Odlegto$¢ miejsc postojowych na parkingu nr 1 od boiska wynosi od 3,7m do 10m.
- Odlegtos¢ miejsc postojowych na parkingu nr 2 od boiska wynosi od 3,45m do 3,73m.

- Odlegtos¢ miejsc postojowych na parkingu nr 2 od granicy z dziatkg nr 129/1 (od strony

poétnocnej) wynosi od 3,22m do 4,5m.

W zwiazku z potrzebg realizacji parkingdw w tej lokalizacji, nie ma mozliwo$ci zachowania
wymaganych odlegtosci od istniejacego boiska szkolnego oraz od granicy dziatki nr 129/1 od
strony péinocnej. W celu umozliwienia realizacji zadania, uzyskano odst¢pstwo od przepiséw § 19
ust. 1 pkt 1b oraz § 19 ust. 2 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.

Warunkiem realizacji zadania w odlegto$ciach niezgodnych z warunkami technicznymi jest
nasadzenie zieleni izolujacej o pokroju kolumnowym w wysokosci min. 1,5m. Miejsce nasadzen

wskazano na rysunku nr 13.
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Postanowienie  Prezydenta Miasta Jastrzgbie — Zdr6é] nr Ar.6724.23.2020 z dnia

26.08.2020r. stanowi zalacznik do niniejszego opracowania.

2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

2.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz parametry techniczne

Projektowane parkingi stuzy¢ beda do obstugi mieszkancéw pobliskiego osiedla oraz do
obstugi SP nr 9. Projektuje si¢ parkingi dla samochodéw osobowych o pojemnosci 42 miejsc
postojowych w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych. Parkingi obstugiwane begda poprzez

zjazdy z drogi publicznej. W ramach zadania zaprojektowano réwniez budowe ogrodzenia

panelowego wraz z rozbidrkg istniejacego ogrodzenia.

Parametry techniczne

*  Wymiary miejsc parkingowych
-2,5m x 5,0m
- 3,6, x 5,0m (dla 0s6b niepetnosprawnych)
* Nawierzchnia — kostka betonowa z hydrofuga
* Ilo$¢ miejsc postojowych — 42 w tym 2 dla 0séb niepetnosprawnych.
* Drogi manewrowe na parkingu o szerokosci 5,0m.

* Chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0m.
2.2. Uklad konstrukcyjny
Konstrukcje parkingu przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad.

Dane wejsciowe do projektowania:

* Przyjeto kategori¢ ruchu KR2 (parking dla samochodéw osobowych z okazjonalnym

parkowaniem samochodéw cigzarowych)

*  Grupa no$nosci podioza gruntowego nawierzchni — G3
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Warstwa ulepszonego podloza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni parkingu i

jezdni manewrowej

*  Grunt rodzimy E2>25MPa
e Warstwa odcinajaca — geosyntetyk >45kN/m

*  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR>35%, E2>80MPa, grubos¢ warstwy 40cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni parkingu i jezdni manewrowej

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, E2>130MPa —
22cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

* kostka betonowa gr 8 cm z hydrofuga wypelniong grysem kamiennymw kolorze szarym na
miejscach postojowych oraz w kolorze grafitowym na drogach manewrowych. Zjazdy oraz
miejsca dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu ,,behaton”.
Nawierzchnie miejsc parkingowych dla os6b niepetnoprawnych nalezy pomalowa¢ na kolor
niebieski.

Warstwa ulepszonego podloza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni chodnikow

*  Grunt rodzimy E2>25MPa

*  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0 CBR>35%, , grubos¢ warstwy 20cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni chodnika

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, E2>130MPa —
20cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

* kostka betonowa behaton gr 8 cm w kolorze szarym
Sprawdzenie odpornos$ci na wysadziny
Catkowita grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza dla parkingu wynosi

73cm. Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego podtoza dla grupy

no$nosci poditoza G3 i kategorii ruchu KR2 wynosi 0,55h,, tj. 0,55m. Warunek spelniony.

Dla robét wykonywanych w poblizu czynnych urzadzen i sieci bedacych w kolizji
z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, nalezy uwzgledni¢ zapisy uzgodnien

branzowych zalagczonych do dokumentacji projektowej. Kable elektroenergetyczne nN oraz
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teletechniczne begdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja zabezpieczono rurami
ochronnymi, zgodnie z zapisami uzgodnien branzowych . W celu dowigzania istniejacych urzadzen
infrastruktury podzielnej do projektowego terenu, nalezy dokona¢ regulacji pionowej wszystkich

kolidujacych urzadzen.
2.3. Nawiazanie do istniejacego terenu, rozwigzania w miejscach charakterystycznych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanego zagospodarowania terenu do
uksztattowania terenu istniejgcego, istniejacych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania
robét ziemnych. Rozwigzania w miejscach charakterystycznych przedstawione zostalty w czesci

rysunkowej projektu, na przekrojach konstrukcyjnych.
2.4. Wyposazenie budowlano-instalacyjne,

W zakres projektu wchodzg dwa odcinki kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci 93,73m

wraz z przykanalikami opisany w dalszej czesci opracowania.
2.5. Odwodnienie parkingu

Nawierzchnia miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej zaprojektowana zostata
z kostki betonowej z tzw. hydrofugg. Dzieki takiemu rozwigzaniu wody wnikan bedg w chionng
podbudowe parkingu. Nast¢pnie cz¢s¢ wod wprowadzonych zostanie do saczka zlokalizowanego
bezposrednio pod terenem biologicznie czynnym, przeznczonym do zagospodarowania zielenig.
Woda ktéra nie zdota wnikng¢ w fuge kostki betonowej, odprowadzona zostanie bezposrednio na
teren zielone za krawedzig parkingu , poprzez zastosowany kraweznik drogowy montowany z
przerwami 50cm. Odprowadzona woda na tereny zielone, w pierwszej kolejnosci zasila¢ bedzie
roslinnos¢ oraz bedzie infiltrowa¢ w grunt. Nadmiar wod , poprzez saczki oraz wpusty deszczowe

odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji w ciggu ulicy Wielkopolskie;j.

W celu odprowadzenia nadmiaru wéd deszczowych i roztopowych, zaprojektowano wpusty
betonowe studnie deszczowe nr W1 orz W2 fi 500. Wpusty deszczowe poprzez projektowane
betonowe studnie rewizyjne fi 1000 oraz projektowane przykanaliki PCV ¢ 160mm potaczone
beda z istniejagcymi kanalizacjami deszczowymi. Nadmiar wod z parkingu nr 1 odprowadzany
bedzie do kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 9, natomiast nadmiar wod z

parkingu nr 2 odprowadzany bedzie do kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Wielkopolskiej
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Kolektor kanalizacyjny nalezy wykona¢ z rur PCV o S$ciance litej klasy S (SDR34;SN8)
z wydluzonym kielichem, taczonych na uszczelki gumowe, posiadajagce dopuszczenie do
stosowania na terenach szkéd goérniczych. Studnie rewizyjne i deszczowe wykona¢ jako
prefabrykowane z betonu C35/45 o $rednicy wewnetrznej fi 1000. Stopnie ztazowe wykonaé
w wersji antyposlizgowej zgodnie z norma PN-EN-13101. Studnie sciekowe z betonu C35/45
o $rednicy wewnetrznej fi 500 z osadnikiem 50cm. Kratke zeliwng nalezy osadzi¢ na pokrywie

betonowej i pierscieniu odcigzajacym.
Zaprojektowano 2 studnie rewizyjne fi 1000 oraz 2 studnie deszczowych fi 500.
Witazy kanatowe oraz kratki zeliwne nalezy zastosowac o klasie obciazenia D400.

Pod projektowanym $ciekiem chtonnym, zaprojektowano sgczek PCV fi 100 w zasypce
zwirowej. Saczki nalezy wiacza¢ do studni deszczowych W1 oraz W2. Pochylenie podituzne
saczkéw wykona¢ réwnolegle do pochylenia dna $cieku chtonnego tj. odpowiedni : dla parkingu nr

1 — 3% oraz dla parkingu nr 2 — 2,5%

Dno studni rewizyjnej monolityczne, z profilowana kineta, przejScia szczelne. Glgbokos¢
studni rewizyjnych zgodnie z rysunkiem nr 04. Dla studni rewizyjnych nalezy zastosowa¢ wiaz
zeliwny ¢$600 klasy D400. Studnie $ciekowe nalezy wyposazy¢ we wpusty jezdniowe klasy D400,

zeliwne, uchylne.
Przykanliki zaprojektowano z rur PCV o $ciance litej klasy, klasy SDR34, SN8 (3160

Projektowany rurocigg nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasa pokazang w czesci rysunkowej -
projekcie zagospodarowania terenu i profilem podtuznym. Rurocigg nalezy ulozy¢ na 10 cm

podsypce piaskowej a nast¢pnie obsypac go piaskiem z zageszczeniem warstwami co 30cm.

OBLICZENIA ILOSCI ODPROWADZANYCH WOD
Srednia roczna wysokos¢ opadéw dla Jastrzebia-Zdroju— 763mm
czestotliwos¢ wystepowania opadéw — 100%
czas trwania deszczu t= 10min
Wartos¢ wsp. A =470
Natezenie deszczu miarodajnego q= A/(t*0,667)
q=470/(1070,667)= 101,18 dm’/s- ha
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Odprowadzenie wod z projektowanego parkingu nr 2 do studni istniejacej

powierzchnia sptywu o nawierzchni utwardzone;j Fi=422m2
wsp. sptywu z uwzglednieniem bioretencji ¢, =0,40
prawdopodobienstwo deszczu p =100 %
czas trwania deszczu t =10 min
jednostkowe natezenie deszczu q=101,18 dm/s- ha

Wielkos¢ sptywu
Qi=Fi-¢r q
Q; = 0,0422- 0,4 -101,18 =1,71dm’/s

Odprowadzenie wod z projektowanego parkingu nr 1 do istniejacej

kanalizacji deszczowej przy SP9

powierzchnia sptywu o nawierzchni utwardzonej Fi=549m2
wsp. sptywu z uwzglednieniem bioretencji ¢, =0,40
prawdopodobienstwo deszczu p =100 %
czas trwania deszczu t=10 min
jednostkowe natezenie deszczu q=101,18 dm/s- ha

Wielkos¢ sptywu

Qi=Fi- ¢r' q

Q; = 0,0549- 0,4 -101,18 =2,22dm’/s

Suma wdéd odprowadzanych taczenie do kanalizacji deszczowe;j

0= 1,71 dm’/s + 2.22dm?%/s = 3,93 dm’/s
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2.6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana inwestycja nie wpltynie negatywnie na $rodowisko naturalne oraz zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie. W ramach zadania przewiduje si¢ wycinke 23 drzew oraz karczowanie

istniejacych krzakow i krzewéw

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw, energii nie
wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow w przysztosci.
Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia
pracujace na placu budowy. Wystapi rowniez zuzycie materiatéw i surowcéw niezbednych dla
wybudowania parkingu tj: zwir lub pospétka, kruszywo tamane, beton cementowy, kostka

betonowa ptyty betonowe azurowe, cement, piasek, elementy odwodnienia.

Odpady z rozbidérki oraz ziemia z wykopéw powinny by¢ wykorzystane w pierwszej
kolejnosci do prac zwigzanych =z planowang inwestycja, ewentualnie przewiezione
1 zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac budowlanych,

a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpadow.

Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji

deszczowej poprzez projektowane studnie sciekowe z osadnikami.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i1 zabudowy zwigzanej ze stalym
1 wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy nie moze przekroczy¢ 45 dB w godzinach 6.00-
22.00 i 40 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane beda tylko w godzinach
dziennych. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie doprowadzone do
stanu pierwotnego. Materialy budowlane przechowywane beda na terenie utwardzonym,
uniemozliwiajacym mieszanie materialdw z gruntem rodzimym. W celu ograniczenia emisji
niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji hatasu maszyny podczas postoju beda
wylaczane. Dla ochrony $rodowiska 1 ograniczenia zanieczyszczen Wykonawca zapewni

pracownikom przenosne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska beda
wprowadzane w krétkim okresie czasu, gazy i pyly ze spalania paliwa pracujagcych maszyn,
natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje si¢ wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdéw w
ilosci nie wigksze] niz wprowadzane przed rozbudowa. Na terenie objetym wnioskiem nie

wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy Prawo ochrony srodowiska.
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2.7. Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalono

I kategori¢ geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych.

2.8. Uwagi koncowe

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonawstwa robdt ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normag).
Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy
prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci. Uwaga: Przedmiary robdt,
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrgbne zalaczniki do niniejszego

opracowania projektowego.
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla zadania: ,,Budowa

parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzebiu- Zdroju”
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy Szkole
Podstawowej nr 9 przy ulicy Wielkopolskiej, na dziatkach nr 197 oraz 134. Obreb: Jastrzebie —
Zdréj 246701_1.0012, W miejscu projektowanego parkingu zlokalizowany jest obecnie teren
zielony zadrzewiony. Wjazd na przedmiotowy teren obecnie odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd

bezposrednio z ulicy Wielkopolskie;j.

Przez teren objety inwestycjag oraz przylegly do niego przebiegaja nastepujace sieci
i urzadzenia:
e sie¢ teletechniczna,
* sie¢ gazowa
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ energetyczna
* kanalizacja deszczowa

¢ oSwietlenie uliczne

Niniejsze opracowanie przewiduje przebudowe kolidujacej sieci o$wietleniowej wraz z

budowg nowego o$wietlenia projektowanego parkingu
Przewiduje si¢ zabezpieczenie:

- sieci energetycznej kolidujacej z budowag parkingu za pomocg: rur dwudzielnych
o $rednicy fil10 koloru niebieskiego dla kabli nN. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ co najmniej
0,5m poza obrys kolizji. Przy zabezpieczeniu kolizji nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte

w uzgodnieniach branzowych.

- sieci teletechnicznej kolidujagcej z budowg zjazdéw na parkingi za pomoca: rur

dwudzielnych
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o srednicy fill0. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ co najmniej 0,5m poza obrys kolizji. Przy

zabezpieczeniu kolizji nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach branzowych.
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ogoélny zakres opracowania obejmuje:
*  Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych o nawierzchni z kostki
betonowej gr 8cm z hydrofuga wypelniong grysem kamiennym ( 18,5cm x 18,5cm) koloru

szarego

*  Wykonanie drogi manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm z hydrofuga

wypelniong grysem kamiennym ( 18,5cm x 18,5cm) koloru grafitowego
* Przebudowe istniejgcego zjazdu na przedmiotowy teren oraz budowg¢ nowego zjazdu
*  Wykonanie odwodnienia parkingu
*  Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego
*  Wykonanie nowego o$swietlenia ulicznego

* Roboty rozbiérkowe (m. in. nawierzchnie utwardzone, sie¢ o$wietleniowa istniejgce

ogrodzenie)

» Zabezpieczenie sieci elektrycznej i teletechnicznej bedacej w kolizji z projektowanymi

elementami zagospodarowania terenu rurami ostonowymi

*  Wycinka kolidujacych drzew

Projektowany parking

Parking nr 1 (po potudniowej stronie) posiada¢ bedzie 20 miejsc parkingowych 2,5m x

5,0m oraz 2 dla 0s6b niepetnosprawnych 3,6m x 5,0m.

Parking nr 2 (po péinocnej stronie) posiada¢ bedzie 20 miejsc parkingowych 2,5m x 5,0m.
Parkingi projektowane sg na terenie Szkoty Podstawowej nr 9. W poblizu projektowanych
parkingéw znajduje si¢ boisko szkolne. Wjazdy na parkingi odbywac si¢ beda bezposrednio z drogi
publicznej — ulicy Wielkopolskiej zlokalizowanej po wschodniej strony projektowanych parkingéw.

Oba parkingi zlokalizowane zostang w cato$ci na dziatce nr 134
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W tym celu dla realizacji parkingu nr 1 wykorzystano istniejagcy zjazd z ulicy
Wielkopolskiej , ktéry bedzie podlega¢ przebudowie. W celu realizacji parkingu nr 2 konieczna
bedzie budowa nowego zjazdu publicznego z ulicy Wielkopolskie;.

Miejsca postojowe prostopadie do drég manewrowych, zaprojektowano o wymiarach 2,5x5m 1
nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego z hydrofuga wypelniong grysem kamiennym .
Drogi manewrowe zaprojektowano o szeroko$ci 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej koloru
grafitowego z hydrofuga wypelniong grysem kamiennym. Linie rozdzielajace miejsca parkingowe
zaprojektowano z kostki betonowej z hydrofuga kolory grafitowego. Nawierzchnie miejsc dla
0s6b niepetnosprawnych nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu ,,behaton” pomalowanej na
kolor niebieski. Linie rozdzielajace miejsca dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ jako
malowane farbg koloru bialego.

Zjazdy na teren parkingdw wykona¢ nalezy z kostki betonowej typu ,,Behaton” koloru

grafitowego.

Parkingi zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 2%. Krawedz parkingu nr 1 od strony
wschodniej oraz parkingu nr 2 od strony péinocnej wykona¢ nalezy poprzez zabudowe

kraweznikéw drogowych 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem.

Krawedz parkingu nr 1 od strony zachodniej oraz parkingu nr 2 od strony potludniowe;j
wykona¢ nalezy poprzez zabudowe¢ kraweznikéw drogowych 15x30x100cm na tawie betonowej z

oporem z obnizeniami umozliwiajacymi swobodny sptyw wod

Przyktad kraweznika z obniZzeniami
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Przyktad kostki betonowej z hydrofuga

Pozostate krawedzie parkingéw wykona¢ nalezy z opornika betonowego 12x25x100cm na

fawie betonowej z oporem

Zewnetrzng krawedz projektowanych chodnikow nalezy wykonaé poprzez zabudowe

obrzeza betonowego 8x30x100cm na tawie betonowe;j.

Potaczenie projektowanych zjazdéw z istniejaca jezdnig ulicy Wielkopolskiej wykonac
nalezy za pomocg kraw¢znika najazdowego 15x22cm uktadanego na tawie betonowej z oporem, z
wyniesieniem 4 cm powyzej istniejgcej nawierzchni.. Nawierzchnie na zjezdzie wykonac z kostki

betonowej kolory grafitowego do granicy pasa drogowego ulicy Wielkopolskiej

Poprzez zjazd na parking nr 1 zaprojektowano przejazd w celach przeciwpozarowych na

teren boiska szkolnego. W tym celu zaprojektowano si¢gacz o szerokosci 4,0m.
Chodniki dla pieszych

Chodniki dla pieszych zaprojektowano o szerokosci 2,0m. Nawierzchnia $ciezek dla
pieszych z kostki betonowej typu ,,behaton” gr. 8cm, ograniczona obrzezami betonowymi 8x30cm

uktadanymi bez wyniesienia.
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Odwodnienie

Nawierzchnia miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej zaprojektowana zostata z
kostki betonowej z tzw. hydrofuga. Dzigki takiemu rozwigzaniu wody wnikan bgda w chionng
podbudowe parkingu. Nast¢pnie cz¢s¢ wod wprowadzonych zostanie do saczka zlokalizowanego
bezposrednio pod terenem biologicznie czynnym, przeznczonym do zagospodarowania zielenig.
Woda ktoéra nie zdota wnikng¢ w fuge kostki betonowej, odprowadzona zostanie bezposrednio na
teren zielone za krawedzig parkingu , poprzez zastosowany kraweznik drogowy montowany z
przerwami 50cm. Odprowadzona woda na tereny zielone, w pierwszej kolejnosci zasila¢ bedzie
roslinnos¢ oraz bedzie infiltrowa¢ w grunt. Nadmiar wod , poprzez saczki oraz wpusty deszczowe

odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji w ciggu ulicy Wielkopolskie;j.

W celu odprowadzenia nadmiaru wéd deszczowych i roztopowych, zaprojektowano wpusty
betonowe studnie deszczowe nr W1 orz W2 fi 500. Wpusty deszczowe poprzez projektowane
betonowe studnie rewizyjne fi 1000 oraz projektowane przykanaliki PCV ¢ 160mm potaczone
beda z istniejagcymi kanalizacjami deszczowymi. Nadmiar woéd z parkingu nr 1 odprowadzany
bedzie do kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 9, natomiast nadmiar wod z

parkingu nr 2 odprowadzany bedzie do kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Wielkopolskiej

Kolektor kanalizacyjny nalezy wykona¢ z rur PCV o S$ciance litej klasy S (SDR34;SN8)
z wydluzonym kielichem, 1aczonych na uszczelki gumowe, posiadajagce dopuszczenie do
stosowania na terenach szkéd goérniczych. Studnie rewizyjne i deszczowe wykona¢ jako
prefabrykowane z betonu C35/45 o $rednicy wewnetrznej fi 1000. Stopnie ztazowe wykonac
w wersji antyposlizgowej zgodnie z norma PN-EN-13101. Studnie sciekowe z betonu C35/45
o Srednicy wewnetrznej fi 500 z osadnikiem 50cm. Kratke zeliwna nalezy osadzi¢ na pokrywie

betonowej i pierscieniu odcigzajacym.
Zaprojektowano 2 studnie rewizyjne fi 1000 oraz 2 studnie deszczowych fi 500.
Witazy kanatowe oraz kratki zeliwne nalezy zastosowac o klasie obciazenia D400.

Pod projektowanym $ciekiem chtonnym, zaprojektowano sgczek PCV fi 100 w zasypce
zwirowej. Saczki nalezy wiacza¢ do studni deszczowych W1 oraz W2. Pochylenie podituzne
saczkéw wykona¢ réwnolegle do pochylenia dna $cieku chtonnego tj. odpowiedni : dla parkingu nr

1 — 3% oraz dla parkingu nr 2 — 2,5%
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1.4. Wykaz dzialek objetych inwestycja oraz obszar oddzialywania inwestycji

Projektowane zamierzenie zlokalizowane jest na dziatkach na dziatkach nr 197 oraz 134.
Obreb: Jastrzebie — Zdrdj 246701_1.0012. Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach
w/w dziatek. Obszar oddzialywania inwestycji okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124).
1.5. Rozwiazanie wysokosciowe

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanego zagospodarowania terenu do
uksztattowania terenu istniejgcego, istniejacych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania

robé6t ziemnych.

Parametry wysokosciowe projektowanego parkingu przedstawiaja si¢ nastepujaco:

* projektowane spadki podtuzne 1=0,5% -2,5%
* spadki poprzeczne miejsc parkingowych 1=2,0%

* spadki poprzeczne jezdni manewrowej — 2,0%

* spadek poprzeczny chodnikéw - i=2%

* wyniesienie krawe¢znika ograniczajgcego parking - 10 cm

* wyniesienie krawe¢znika ograniczajacego droge manewrowa - 10cm

* wyniesienie kraw¢znika najazdowego - 4 cm

* wyniesienie opornika betonowego przy krawedzi parkingu - 0 cm

1.6. Zestawienie powierzchni

PARKING NR 1:
* Miejsca parkingowe 290m*
* Droga manewrowa 284m*
e Zjazd 22m?
Chodnik 30,0m”
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PARKING NR 2:

* Miejsca parkingowe 256m*

* Droga manewrowa 166m*

e Zjazd 27m’
Razem nawierzchnia z kostki betonowej 1075.0m’

1.7.  Obiekty i obszary chronione
Teren projektowanej inwestycji nie jest potozony na obszarach chronionych
1.8. Zgodnos¢ inwestycji z MPZP Miasta Jastrzebie - Zdréj

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajacych jednostki
MPZP o oznaczeniu 12UP oraz czgsciowo 8KDD. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna
z zapisami uchwaty Nr XII/129/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdrdj z dnia 28 czerwca 2007 r.

Parking bedzie petnit funkcje niezbednej obstugi komunikacyjnej dla pobliskiej Szkoty
Podstawowej nr 9.

Bilans terenu w stosunku do powierzchni dzialek inwestycyjnych (jednostka 12UP):

Teren obecnie zabudowany i utwardzony: 4080m2
Projektowane utwardzenie terenu (na terenie jednostki 12UP) :1080m2
RAZEM: 5160m2

Stan istniejacy: Teren biologicznie czynny — 12269,83m2 — 75,04% > 30% powierzchni dziatki
inwestycyjnej

Po realizacji zadnia: Teren biologicznie czynny — 11189,83m2 — 68,44% > 30% powierzchni
dziatki inwestycyjnej

1.9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w granicy zlikwidowanego obszaru i terenu
gbrniczego ,Jastrzebie I’ obejmujacej wydzielong oznaczong cz¢s¢ zaktadu gérniczego JSW S.A.
KWK ,.Borynia-Zofiéwka-Jastrzgbie” Ruch ,,Jas-Mos”, przekazang z dniem 01.10.2016r. do SRK
S.A. w Bytomiu
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W rejonie inwestycji wptywy eksploatacji gorniczej ujawnity si¢ juz na powierzchni. Rejon
projektowanego parkingu przy SP 9 na ul. Wielkopolskiej w Jastrzebiu- Zdroju bedzie wolny od

wpltywéw bezposrednich eksploatacji gérnicze;.
1.10. Zagrozenia dla Srodowiska oraz uzytkownikow proj. obiektow budowlanych

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zwigzku z planowang inwestycja.
1.11. Odleglosci inwestycji od boiska szkolnego oraz od granicy dzialki sasiedniej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 19. 1 Odleglo$¢ stanowisk postojowych, w
tym réwniez zadaszonych, oraz otwartych garazy wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci,
boiska dla dzieci i mlodziezy...nie moze by¢ mniejsza niz: 10m w przypadku parkingu od 11 do 60
stanowisk postojowych wilacznie, oraz stanowiska postojowe, w tym rowniez zadaszone, oraz
otwarte garaze wielopoziomowe nalezy sytuowac na dzialce budowlanej w odlegtosci od granicy tej

dziatki nie mniejszej niz: 6m —w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wiacznie.
- Odlegto$¢ miejsc postojowych na parkingu nr 1 od boiska wynosi od 3,7m do 10m.
- Odlegtos¢ miejsc postojowych na parkingu nr 2 od boiska wynosi od 3,45m do 3,73m.

- Odlegtos¢ miejsc postojowych na parkingu nr 2 od granicy z dziatkg nr 129/1 (od strony

poétnocnej) wynosi od 3,22m do 4,5m.

W zwiazku z potrzebg realizacji parkingdw w tej lokalizacji, nie ma mozliwo$ci zachowania
wymaganych odlegtosci od istniejacego boiska szkolnego oraz od granicy dziatki nr 129/1 od
strony péinocnej. W celu umozliwienia realizacji zadania, uzyskano odst¢pstwo od przepiséw § 19
ust. 1 pkt 1b oraz § 19 ust. 2 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.

Warunkiem realizacji zadania w odlegto$ciach niezgodnych z warunkami technicznymi jest
nasadzenie zieleni izolujacej o pokroju kolumnowym w wysokosci min. 1,5m. Miejsce nasadzen

wskazano na rysunku nr 13.
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Postanowienie  Prezydenta Miasta Jastrzgbie — Zdr6é] nr Ar.6724.23.2020 z dnia

26.08.2020r. stanowi zalacznik do niniejszego opracowania.

2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

2.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz parametry techniczne

Projektowane parkingi stuzy¢ beda do obstugi mieszkancéw pobliskiego osiedla oraz do
obstugi SP nr 9. Projektuje si¢ parkingi dla samochodéw osobowych o pojemnosci 42 miejsc
postojowych w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych. Parkingi obstugiwane begda poprzez

zjazdy z drogi publicznej. W ramach zadania zaprojektowano réwniez budowe ogrodzenia

panelowego wraz z rozbidrkg istniejacego ogrodzenia.

Parametry techniczne

*  Wymiary miejsc parkingowych
-2,5m x 5,0m
- 3,6, x 5,0m (dla 0s6b niepetnosprawnych)
* Nawierzchnia — kostka betonowa z hydrofuga
* Ilo$¢ miejsc postojowych — 42 w tym 2 dla 0séb niepetnosprawnych.
* Drogi manewrowe na parkingu o szerokosci 5,0m.

* Chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0m.
2.2. Uklad konstrukcyjny
Konstrukcje parkingu przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad.

Dane wejsciowe do projektowania:

* Przyjeto kategori¢ ruchu KR2 (parking dla samochodéw osobowych z okazjonalnym

parkowaniem samochodéw cigzarowych)

*  Grupa no$nosci podioza gruntowego nawierzchni — G3
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Warstwa ulepszonego podloza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni parkingu i

jezdni manewrowej

*  Grunt rodzimy E2>25MPa
e Warstwa odcinajaca — geosyntetyk >45kN/m

*  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR>35%, E2>80MPa, grubos¢ warstwy 40cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni parkingu i jezdni manewrowej

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, E2>130MPa —
22cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

* kostka betonowa gr 8 cm z hydrofuga wypelniong grysem kamiennymw kolorze szarym na
miejscach postojowych oraz w kolorze grafitowym na drogach manewrowych. Zjazdy oraz
miejsca dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu ,,behaton”.
Nawierzchnie miejsc parkingowych dla os6b niepetnoprawnych nalezy pomalowa¢ na kolor
niebieski.

Warstwa ulepszonego podloza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni chodnikow

*  Grunt rodzimy E2>25MPa

*  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0 CBR>35%, , grubos¢ warstwy 20cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni chodnika

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, E2>130MPa —
20cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

* kostka betonowa behaton gr 8 cm w kolorze szarym
Sprawdzenie odpornos$ci na wysadziny
Catkowita grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza dla parkingu wynosi

73cm. Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego podtoza dla grupy

no$nosci poditoza G3 i kategorii ruchu KR2 wynosi 0,55h,, tj. 0,55m. Warunek spelniony.

Dla robét wykonywanych w poblizu czynnych urzadzen i sieci bedacych w kolizji
z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, nalezy uwzgledni¢ zapisy uzgodnien

branzowych zalagczonych do dokumentacji projektowej. Kable elektroenergetyczne nN oraz
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teletechniczne begdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja zabezpieczono rurami
ochronnymi, zgodnie z zapisami uzgodnien branzowych . W celu dowigzania istniejacych urzadzen
infrastruktury podzielnej do projektowego terenu, nalezy dokona¢ regulacji pionowej wszystkich

kolidujacych urzadzen.
2.3. Nawiazanie do istniejacego terenu, rozwigzania w miejscach charakterystycznych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanego zagospodarowania terenu do
uksztattowania terenu istniejgcego, istniejacych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania
robét ziemnych. Rozwigzania w miejscach charakterystycznych przedstawione zostalty w czesci

rysunkowej projektu, na przekrojach konstrukcyjnych.
2.4. Wyposazenie budowlano-instalacyjne,

W zakres projektu wchodzg dwa odcinki kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci 93,73m

wraz z przykanalikami opisany w dalszej czesci opracowania.
2.5. Odwodnienie parkingu

Nawierzchnia miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej zaprojektowana zostata
z kostki betonowej z tzw. hydrofugg. Dzieki takiemu rozwigzaniu wody wnikan bedg w chionng
podbudowe parkingu. Nast¢pnie cz¢s¢ wod wprowadzonych zostanie do saczka zlokalizowanego
bezposrednio pod terenem biologicznie czynnym, przeznczonym do zagospodarowania zielenig.
Woda ktéra nie zdota wnikng¢ w fuge kostki betonowej, odprowadzona zostanie bezposrednio na
teren zielone za krawedzig parkingu , poprzez zastosowany kraweznik drogowy montowany z
przerwami 50cm. Odprowadzona woda na tereny zielone, w pierwszej kolejnosci zasila¢ bedzie
roslinnos¢ oraz bedzie infiltrowa¢ w grunt. Nadmiar wod , poprzez saczki oraz wpusty deszczowe

odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji w ciggu ulicy Wielkopolskie;j.

W celu odprowadzenia nadmiaru wéd deszczowych i roztopowych, zaprojektowano wpusty
betonowe studnie deszczowe nr W1 orz W2 fi 500. Wpusty deszczowe poprzez projektowane
betonowe studnie rewizyjne fi 1000 oraz projektowane przykanaliki PCV ¢ 160mm potaczone
beda z istniejagcymi kanalizacjami deszczowymi. Nadmiar wod z parkingu nr 1 odprowadzany
bedzie do kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 9, natomiast nadmiar wod z

parkingu nr 2 odprowadzany bedzie do kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Wielkopolskiej

13
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Kolektor kanalizacyjny nalezy wykona¢ z rur PCV o S$ciance litej klasy S (SDR34;SN8)
z wydluzonym kielichem, taczonych na uszczelki gumowe, posiadajagce dopuszczenie do
stosowania na terenach szkéd goérniczych. Studnie rewizyjne i deszczowe wykona¢ jako
prefabrykowane z betonu C35/45 o $rednicy wewnetrznej fi 1000. Stopnie ztazowe wykonaé
w wersji antyposlizgowej zgodnie z norma PN-EN-13101. Studnie sciekowe z betonu C35/45
o $rednicy wewnetrznej fi 500 z osadnikiem 50cm. Kratke zeliwng nalezy osadzi¢ na pokrywie

betonowej i pierscieniu odcigzajacym.
Zaprojektowano 2 studnie rewizyjne fi 1000 oraz 2 studnie deszczowych fi 500.
Witazy kanatowe oraz kratki zeliwne nalezy zastosowac o klasie obciazenia D400.

Pod projektowanym $ciekiem chtonnym, zaprojektowano sgczek PCV fi 100 w zasypce
zwirowej. Saczki nalezy wiacza¢ do studni deszczowych W1 oraz W2. Pochylenie podituzne
saczkéw wykona¢ réwnolegle do pochylenia dna $cieku chtonnego tj. odpowiedni : dla parkingu nr

1 — 3% oraz dla parkingu nr 2 — 2,5%

Dno studni rewizyjnej monolityczne, z profilowana kineta, przejScia szczelne. Glgbokos¢
studni rewizyjnych zgodnie z rysunkiem nr 04. Dla studni rewizyjnych nalezy zastosowa¢ wiaz
zeliwny ¢$600 klasy D400. Studnie $ciekowe nalezy wyposazy¢ we wpusty jezdniowe klasy D400,

zeliwne, uchylne.
Przykanliki zaprojektowano z rur PCV o $ciance litej klasy, klasy SDR34, SN8 (3160

Projektowany rurocigg nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasa pokazang w czesci rysunkowej -
projekcie zagospodarowania terenu i profilem podtuznym. Rurocigg nalezy ulozy¢ na 10 cm

podsypce piaskowej a nast¢pnie obsypac go piaskiem z zageszczeniem warstwami co 30cm.

OBLICZENIA ILOSCI ODPROWADZANYCH WOD
Srednia roczna wysokos¢ opadéw dla Jastrzebia-Zdroju— 763mm
czestotliwos¢ wystepowania opadéw — 100%
czas trwania deszczu t= 10min
Wartos¢ wsp. A =470
Natezenie deszczu miarodajnego q= A/(t*0,667)
q=470/(1070,667)= 101,18 dm’/s- ha

14
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Odprowadzenie wod z projektowanego parkingu nr 2 do studni istniejacej

powierzchnia sptywu o nawierzchni utwardzone;j Fi=422m2
wsp. sptywu z uwzglednieniem bioretencji ¢, =0,40
prawdopodobienstwo deszczu p =100 %
czas trwania deszczu t =10 min
jednostkowe natezenie deszczu q=101,18 dm/s- ha

Wielkos¢ sptywu
Qi=Fi-¢r q
Q; = 0,0422- 0,4 -101,18 =1,71dm’/s

Odprowadzenie wod z projektowanego parkingu nr 1 do istniejacej

kanalizacji deszczowej przy SP9

powierzchnia sptywu o nawierzchni utwardzonej Fi=549m2
wsp. sptywu z uwzglednieniem bioretencji ¢, =0,40
prawdopodobienstwo deszczu p =100 %
czas trwania deszczu t=10 min
jednostkowe natezenie deszczu q=101,18 dm/s- ha

Wielkos¢ sptywu

Qi=Fi- ¢r' q

Q; = 0,0549- 0,4 -101,18 =2,22dm’/s

Suma wdéd odprowadzanych taczenie do kanalizacji deszczowe;j

0= 1,71 dm’/s + 2.22dm?%/s = 3,93 dm’/s
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2.6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana inwestycja nie wpltynie negatywnie na $rodowisko naturalne oraz zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie. W ramach zadania przewiduje si¢ wycinke 23 drzew oraz karczowanie

istniejacych krzakow i krzewéw

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw, energii nie
wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow w przysztosci.
Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia
pracujace na placu budowy. Wystapi rowniez zuzycie materiatéw i surowcéw niezbednych dla
wybudowania parkingu tj: zwir lub pospétka, kruszywo tamane, beton cementowy, kostka

betonowa ptyty betonowe azurowe, cement, piasek, elementy odwodnienia.

Odpady z rozbidérki oraz ziemia z wykopéw powinny by¢ wykorzystane w pierwszej
kolejnosci do prac zwigzanych =z planowang inwestycja, ewentualnie przewiezione
1 zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac budowlanych,

a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpadow.

Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji

deszczowej poprzez projektowane studnie sciekowe z osadnikami.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i1 zabudowy zwigzanej ze stalym
1 wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy nie moze przekroczy¢ 45 dB w godzinach 6.00-
22.00 i 40 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane beda tylko w godzinach
dziennych. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie doprowadzone do
stanu pierwotnego. Materialy budowlane przechowywane beda na terenie utwardzonym,
uniemozliwiajacym mieszanie materialdw z gruntem rodzimym. W celu ograniczenia emisji
niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji hatasu maszyny podczas postoju beda
wylaczane. Dla ochrony $rodowiska 1 ograniczenia zanieczyszczen Wykonawca zapewni

pracownikom przenosne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska beda
wprowadzane w krétkim okresie czasu, gazy i pyly ze spalania paliwa pracujagcych maszyn,
natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje si¢ wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdéw w
ilosci nie wigksze] niz wprowadzane przed rozbudowa. Na terenie objetym wnioskiem nie

wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy Prawo ochrony srodowiska.
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2.7. Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalono

I kategori¢ geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych.

2.8. Uwagi koncowe

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonawstwa robdt ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normag).
Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy
prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci. Uwaga: Przedmiary robdt,
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrgbne zalaczniki do niniejszego

opracowania projektowego.
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla zadania: ,,Budowa

parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzebiu- Zdroju”
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy Szkole
Podstawowej nr 9 przy ulicy Wielkopolskiej, na dziatkach nr 197 oraz 134. Obreb: Jastrzebie —
Zdréj 246701_1.0012, W miejscu projektowanego parkingu zlokalizowany jest obecnie teren
zielony zadrzewiony. Wjazd na przedmiotowy teren obecnie odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd

bezposrednio z ulicy Wielkopolskie;j.

Przez teren objety inwestycjag oraz przylegly do niego przebiegaja nastepujace sieci
i urzadzenia:
e sie¢ teletechniczna,
* sie¢ gazowa
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ energetyczna
* kanalizacja deszczowa

¢ oSwietlenie uliczne

Niniejsze opracowanie przewiduje przebudowe kolidujacej sieci o$wietleniowej wraz z

budowg nowego o$wietlenia projektowanego parkingu
Przewiduje si¢ zabezpieczenie:

- sieci energetycznej kolidujacej z budowag parkingu za pomocg: rur dwudzielnych
o $rednicy fil10 koloru niebieskiego dla kabli nN. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ co najmniej
0,5m poza obrys kolizji. Przy zabezpieczeniu kolizji nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte

w uzgodnieniach branzowych.

- sieci teletechnicznej kolidujagcej z budowg zjazdéw na parkingi za pomoca: rur

dwudzielnych



Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzgbiu- Zdroju”

o srednicy fill0. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ co najmniej 0,5m poza obrys kolizji. Przy

zabezpieczeniu kolizji nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach branzowych.
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ogoélny zakres opracowania obejmuje:
*  Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych o nawierzchni z kostki
betonowej gr 8cm z hydrofuga wypelniong grysem kamiennym ( 18,5cm x 18,5cm) koloru

szarego

*  Wykonanie drogi manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm z hydrofuga

wypelniong grysem kamiennym ( 18,5cm x 18,5cm) koloru grafitowego
* Przebudowe istniejgcego zjazdu na przedmiotowy teren oraz budowg¢ nowego zjazdu
*  Wykonanie odwodnienia parkingu
*  Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego
*  Wykonanie nowego o$swietlenia ulicznego

* Roboty rozbiérkowe (m. in. nawierzchnie utwardzone, sie¢ o$wietleniowa istniejgce

ogrodzenie)

» Zabezpieczenie sieci elektrycznej i teletechnicznej bedacej w kolizji z projektowanymi

elementami zagospodarowania terenu rurami ostonowymi

*  Wycinka kolidujacych drzew

Projektowany parking

Parking nr 1 (po potudniowej stronie) posiada¢ bedzie 20 miejsc parkingowych 2,5m x

5,0m oraz 2 dla 0s6b niepetnosprawnych 3,6m x 5,0m.

Parking nr 2 (po péinocnej stronie) posiada¢ bedzie 20 miejsc parkingowych 2,5m x 5,0m.
Parkingi projektowane sg na terenie Szkoty Podstawowej nr 9. W poblizu projektowanych
parkingéw znajduje si¢ boisko szkolne. Wjazdy na parkingi odbywac si¢ beda bezposrednio z drogi
publicznej — ulicy Wielkopolskiej zlokalizowanej po wschodniej strony projektowanych parkingéw.

Oba parkingi zlokalizowane zostang w cato$ci na dziatce nr 134
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W tym celu dla realizacji parkingu nr 1 wykorzystano istniejagcy zjazd z ulicy
Wielkopolskiej , ktéry bedzie podlega¢ przebudowie. W celu realizacji parkingu nr 2 konieczna
bedzie budowa nowego zjazdu publicznego z ulicy Wielkopolskie;.

Miejsca postojowe prostopadie do drég manewrowych, zaprojektowano o wymiarach 2,5x5m 1
nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego z hydrofuga wypelniong grysem kamiennym .
Drogi manewrowe zaprojektowano o szeroko$ci 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej koloru
grafitowego z hydrofuga wypelniong grysem kamiennym. Linie rozdzielajace miejsca parkingowe
zaprojektowano z kostki betonowej z hydrofuga kolory grafitowego. Nawierzchnie miejsc dla
0s6b niepetnosprawnych nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu ,,behaton” pomalowanej na
kolor niebieski. Linie rozdzielajace miejsca dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ jako
malowane farbg koloru bialego.

Zjazdy na teren parkingdw wykona¢ nalezy z kostki betonowej typu ,,Behaton” koloru

grafitowego.

Parkingi zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 2%. Krawedz parkingu nr 1 od strony
wschodniej oraz parkingu nr 2 od strony péinocnej wykona¢ nalezy poprzez zabudowe

kraweznikéw drogowych 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem.

Krawedz parkingu nr 1 od strony zachodniej oraz parkingu nr 2 od strony potludniowe;j
wykona¢ nalezy poprzez zabudowe¢ kraweznikéw drogowych 15x30x100cm na tawie betonowej z

oporem z obnizeniami umozliwiajacymi swobodny sptyw wod

Przyktad kraweznika z obniZzeniami
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Przyktad kostki betonowej z hydrofuga

Pozostate krawedzie parkingéw wykona¢ nalezy z opornika betonowego 12x25x100cm na

fawie betonowej z oporem

Zewnetrzng krawedz projektowanych chodnikow nalezy wykonaé poprzez zabudowe

obrzeza betonowego 8x30x100cm na tawie betonowe;j.

Potaczenie projektowanych zjazdéw z istniejaca jezdnig ulicy Wielkopolskiej wykonac
nalezy za pomocg kraw¢znika najazdowego 15x22cm uktadanego na tawie betonowej z oporem, z
wyniesieniem 4 cm powyzej istniejgcej nawierzchni.. Nawierzchnie na zjezdzie wykonac z kostki

betonowej kolory grafitowego do granicy pasa drogowego ulicy Wielkopolskiej

Poprzez zjazd na parking nr 1 zaprojektowano przejazd w celach przeciwpozarowych na

teren boiska szkolnego. W tym celu zaprojektowano si¢gacz o szerokosci 4,0m.
Chodniki dla pieszych

Chodniki dla pieszych zaprojektowano o szerokosci 2,0m. Nawierzchnia $ciezek dla
pieszych z kostki betonowej typu ,,behaton” gr. 8cm, ograniczona obrzezami betonowymi 8x30cm

uktadanymi bez wyniesienia.
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Odwodnienie

Nawierzchnia miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej zaprojektowana zostata z
kostki betonowej z tzw. hydrofuga. Dzigki takiemu rozwigzaniu wody wnikan bgda w chionng
podbudowe parkingu. Nast¢pnie cz¢s¢ wod wprowadzonych zostanie do saczka zlokalizowanego
bezposrednio pod terenem biologicznie czynnym, przeznczonym do zagospodarowania zielenig.
Woda ktoéra nie zdota wnikng¢ w fuge kostki betonowej, odprowadzona zostanie bezposrednio na
teren zielone za krawedzig parkingu , poprzez zastosowany kraweznik drogowy montowany z
przerwami 50cm. Odprowadzona woda na tereny zielone, w pierwszej kolejnosci zasila¢ bedzie
roslinnos¢ oraz bedzie infiltrowa¢ w grunt. Nadmiar wod , poprzez saczki oraz wpusty deszczowe

odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji w ciggu ulicy Wielkopolskie;j.

W celu odprowadzenia nadmiaru wéd deszczowych i roztopowych, zaprojektowano wpusty
betonowe studnie deszczowe nr W1 orz W2 fi 500. Wpusty deszczowe poprzez projektowane
betonowe studnie rewizyjne fi 1000 oraz projektowane przykanaliki PCV ¢ 160mm potaczone
beda z istniejagcymi kanalizacjami deszczowymi. Nadmiar woéd z parkingu nr 1 odprowadzany
bedzie do kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 9, natomiast nadmiar wod z

parkingu nr 2 odprowadzany bedzie do kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Wielkopolskiej

Kolektor kanalizacyjny nalezy wykona¢ z rur PCV o S$ciance litej klasy S (SDR34;SN8)
z wydluzonym kielichem, 1aczonych na uszczelki gumowe, posiadajagce dopuszczenie do
stosowania na terenach szkéd goérniczych. Studnie rewizyjne i deszczowe wykona¢ jako
prefabrykowane z betonu C35/45 o $rednicy wewnetrznej fi 1000. Stopnie ztazowe wykonac
w wersji antyposlizgowej zgodnie z norma PN-EN-13101. Studnie sciekowe z betonu C35/45
o Srednicy wewnetrznej fi 500 z osadnikiem 50cm. Kratke zeliwna nalezy osadzi¢ na pokrywie

betonowej i pierscieniu odcigzajacym.
Zaprojektowano 2 studnie rewizyjne fi 1000 oraz 2 studnie deszczowych fi 500.
Witazy kanatowe oraz kratki zeliwne nalezy zastosowac o klasie obciazenia D400.

Pod projektowanym $ciekiem chtonnym, zaprojektowano sgczek PCV fi 100 w zasypce
zwirowej. Saczki nalezy wiacza¢ do studni deszczowych W1 oraz W2. Pochylenie podituzne
saczkéw wykona¢ réwnolegle do pochylenia dna $cieku chtonnego tj. odpowiedni : dla parkingu nr

1 — 3% oraz dla parkingu nr 2 — 2,5%
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1.4. Wykaz dzialek objetych inwestycja oraz obszar oddzialywania inwestycji

Projektowane zamierzenie zlokalizowane jest na dziatkach na dziatkach nr 197 oraz 134.
Obreb: Jastrzebie — Zdrdj 246701_1.0012. Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach
w/w dziatek. Obszar oddzialywania inwestycji okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124).
1.5. Rozwiazanie wysokosciowe

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanego zagospodarowania terenu do
uksztattowania terenu istniejgcego, istniejacych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania

robé6t ziemnych.

Parametry wysokosciowe projektowanego parkingu przedstawiaja si¢ nastepujaco:

* projektowane spadki podtuzne 1=0,5% -2,5%
* spadki poprzeczne miejsc parkingowych 1=2,0%

* spadki poprzeczne jezdni manewrowej — 2,0%

* spadek poprzeczny chodnikéw - i=2%

* wyniesienie krawe¢znika ograniczajgcego parking - 10 cm

* wyniesienie krawe¢znika ograniczajacego droge manewrowa - 10cm

* wyniesienie kraw¢znika najazdowego - 4 cm

* wyniesienie opornika betonowego przy krawedzi parkingu - 0 cm

1.6. Zestawienie powierzchni

PARKING NR 1:
* Miejsca parkingowe 290m*
* Droga manewrowa 284m*
e Zjazd 22m?
Chodnik 30,0m”
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PARKING NR 2:

* Miejsca parkingowe 256m*

* Droga manewrowa 166m*

e Zjazd 27m’
Razem nawierzchnia z kostki betonowej 1075.0m’

1.7.  Obiekty i obszary chronione
Teren projektowanej inwestycji nie jest potozony na obszarach chronionych
1.8. Zgodnos¢ inwestycji z MPZP Miasta Jastrzebie - Zdréj

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajacych jednostki
MPZP o oznaczeniu 12UP oraz czgsciowo 8KDD. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna
z zapisami uchwaty Nr XII/129/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdrdj z dnia 28 czerwca 2007 r.

Parking bedzie petnit funkcje niezbednej obstugi komunikacyjnej dla pobliskiej Szkoty
Podstawowej nr 9.

Bilans terenu w stosunku do powierzchni dzialek inwestycyjnych (jednostka 12UP):

Teren obecnie zabudowany i utwardzony: 4080m2
Projektowane utwardzenie terenu (na terenie jednostki 12UP) :1080m2
RAZEM: 5160m2

Stan istniejacy: Teren biologicznie czynny — 12269,83m2 — 75,04% > 30% powierzchni dziatki
inwestycyjnej

Po realizacji zadnia: Teren biologicznie czynny — 11189,83m2 — 68,44% > 30% powierzchni
dziatki inwestycyjnej

1.9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w granicy zlikwidowanego obszaru i terenu
gbrniczego ,Jastrzebie I’ obejmujacej wydzielong oznaczong cz¢s¢ zaktadu gérniczego JSW S.A.
KWK ,.Borynia-Zofiéwka-Jastrzgbie” Ruch ,,Jas-Mos”, przekazang z dniem 01.10.2016r. do SRK
S.A. w Bytomiu



Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzgbiu- Zdroju”

W rejonie inwestycji wptywy eksploatacji gorniczej ujawnity si¢ juz na powierzchni. Rejon
projektowanego parkingu przy SP 9 na ul. Wielkopolskiej w Jastrzebiu- Zdroju bedzie wolny od

wpltywéw bezposrednich eksploatacji gérnicze;.
1.10. Zagrozenia dla Srodowiska oraz uzytkownikow proj. obiektow budowlanych

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zwigzku z planowang inwestycja.
1.11. Odleglosci inwestycji od boiska szkolnego oraz od granicy dzialki sasiedniej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 19. 1 Odleglo$¢ stanowisk postojowych, w
tym réwniez zadaszonych, oraz otwartych garazy wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci,
boiska dla dzieci i mlodziezy...nie moze by¢ mniejsza niz: 10m w przypadku parkingu od 11 do 60
stanowisk postojowych wilacznie, oraz stanowiska postojowe, w tym rowniez zadaszone, oraz
otwarte garaze wielopoziomowe nalezy sytuowac na dzialce budowlanej w odlegtosci od granicy tej

dziatki nie mniejszej niz: 6m —w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wiacznie.
- Odlegto$¢ miejsc postojowych na parkingu nr 1 od boiska wynosi od 3,7m do 10m.
- Odlegtos¢ miejsc postojowych na parkingu nr 2 od boiska wynosi od 3,45m do 3,73m.

- Odlegtos¢ miejsc postojowych na parkingu nr 2 od granicy z dziatkg nr 129/1 (od strony

poétnocnej) wynosi od 3,22m do 4,5m.

W zwiazku z potrzebg realizacji parkingdw w tej lokalizacji, nie ma mozliwo$ci zachowania
wymaganych odlegtosci od istniejacego boiska szkolnego oraz od granicy dziatki nr 129/1 od
strony péinocnej. W celu umozliwienia realizacji zadania, uzyskano odst¢pstwo od przepiséw § 19
ust. 1 pkt 1b oraz § 19 ust. 2 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.

Warunkiem realizacji zadania w odlegto$ciach niezgodnych z warunkami technicznymi jest
nasadzenie zieleni izolujacej o pokroju kolumnowym w wysokosci min. 1,5m. Miejsce nasadzen

wskazano na rysunku nr 13.
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Postanowienie  Prezydenta Miasta Jastrzgbie — Zdr6é] nr Ar.6724.23.2020 z dnia

26.08.2020r. stanowi zalacznik do niniejszego opracowania.

2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

2.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz parametry techniczne

Projektowane parkingi stuzy¢ beda do obstugi mieszkancéw pobliskiego osiedla oraz do
obstugi SP nr 9. Projektuje si¢ parkingi dla samochodéw osobowych o pojemnosci 42 miejsc
postojowych w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych. Parkingi obstugiwane begda poprzez

zjazdy z drogi publicznej. W ramach zadania zaprojektowano réwniez budowe ogrodzenia

panelowego wraz z rozbidrkg istniejacego ogrodzenia.

Parametry techniczne

*  Wymiary miejsc parkingowych
-2,5m x 5,0m
- 3,6, x 5,0m (dla 0s6b niepetnosprawnych)
* Nawierzchnia — kostka betonowa z hydrofuga
* Ilo$¢ miejsc postojowych — 42 w tym 2 dla 0séb niepetnosprawnych.
* Drogi manewrowe na parkingu o szerokosci 5,0m.

* Chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0m.
2.2. Uklad konstrukcyjny
Konstrukcje parkingu przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad.

Dane wejsciowe do projektowania:

* Przyjeto kategori¢ ruchu KR2 (parking dla samochodéw osobowych z okazjonalnym

parkowaniem samochodéw cigzarowych)

*  Grupa no$nosci podioza gruntowego nawierzchni — G3
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Warstwa ulepszonego podloza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni parkingu i

jezdni manewrowej

*  Grunt rodzimy E2>25MPa
e Warstwa odcinajaca — geosyntetyk >45kN/m

*  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR>35%, E2>80MPa, grubos¢ warstwy 40cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni parkingu i jezdni manewrowej

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, E2>130MPa —
22cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

* kostka betonowa gr 8 cm z hydrofuga wypelniong grysem kamiennymw kolorze szarym na
miejscach postojowych oraz w kolorze grafitowym na drogach manewrowych. Zjazdy oraz
miejsca dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu ,,behaton”.
Nawierzchnie miejsc parkingowych dla os6b niepetnoprawnych nalezy pomalowa¢ na kolor
niebieski.

Warstwa ulepszonego podloza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni chodnikow

*  Grunt rodzimy E2>25MPa

*  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0 CBR>35%, , grubos¢ warstwy 20cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni chodnika

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, E2>130MPa —
20cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

* kostka betonowa behaton gr 8 cm w kolorze szarym
Sprawdzenie odpornos$ci na wysadziny
Catkowita grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza dla parkingu wynosi

73cm. Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego podtoza dla grupy

no$nosci poditoza G3 i kategorii ruchu KR2 wynosi 0,55h,, tj. 0,55m. Warunek spelniony.

Dla robét wykonywanych w poblizu czynnych urzadzen i sieci bedacych w kolizji
z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, nalezy uwzgledni¢ zapisy uzgodnien

branzowych zalagczonych do dokumentacji projektowej. Kable elektroenergetyczne nN oraz
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teletechniczne begdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja zabezpieczono rurami
ochronnymi, zgodnie z zapisami uzgodnien branzowych . W celu dowigzania istniejacych urzadzen
infrastruktury podzielnej do projektowego terenu, nalezy dokona¢ regulacji pionowej wszystkich

kolidujacych urzadzen.
2.3. Nawiazanie do istniejacego terenu, rozwigzania w miejscach charakterystycznych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanego zagospodarowania terenu do
uksztattowania terenu istniejgcego, istniejacych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania
robét ziemnych. Rozwigzania w miejscach charakterystycznych przedstawione zostalty w czesci

rysunkowej projektu, na przekrojach konstrukcyjnych.
2.4. Wyposazenie budowlano-instalacyjne,

W zakres projektu wchodzg dwa odcinki kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci 93,73m

wraz z przykanalikami opisany w dalszej czesci opracowania.
2.5. Odwodnienie parkingu

Nawierzchnia miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej zaprojektowana zostata
z kostki betonowej z tzw. hydrofugg. Dzieki takiemu rozwigzaniu wody wnikan bedg w chionng
podbudowe parkingu. Nast¢pnie cz¢s¢ wod wprowadzonych zostanie do saczka zlokalizowanego
bezposrednio pod terenem biologicznie czynnym, przeznczonym do zagospodarowania zielenig.
Woda ktéra nie zdota wnikng¢ w fuge kostki betonowej, odprowadzona zostanie bezposrednio na
teren zielone za krawedzig parkingu , poprzez zastosowany kraweznik drogowy montowany z
przerwami 50cm. Odprowadzona woda na tereny zielone, w pierwszej kolejnosci zasila¢ bedzie
roslinnos¢ oraz bedzie infiltrowa¢ w grunt. Nadmiar wod , poprzez saczki oraz wpusty deszczowe

odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji w ciggu ulicy Wielkopolskie;j.

W celu odprowadzenia nadmiaru wéd deszczowych i roztopowych, zaprojektowano wpusty
betonowe studnie deszczowe nr W1 orz W2 fi 500. Wpusty deszczowe poprzez projektowane
betonowe studnie rewizyjne fi 1000 oraz projektowane przykanaliki PCV ¢ 160mm potaczone
beda z istniejagcymi kanalizacjami deszczowymi. Nadmiar wod z parkingu nr 1 odprowadzany
bedzie do kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 9, natomiast nadmiar wod z

parkingu nr 2 odprowadzany bedzie do kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Wielkopolskiej
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Kolektor kanalizacyjny nalezy wykona¢ z rur PCV o S$ciance litej klasy S (SDR34;SN8)
z wydluzonym kielichem, taczonych na uszczelki gumowe, posiadajagce dopuszczenie do
stosowania na terenach szkéd goérniczych. Studnie rewizyjne i deszczowe wykona¢ jako
prefabrykowane z betonu C35/45 o $rednicy wewnetrznej fi 1000. Stopnie ztazowe wykonaé
w wersji antyposlizgowej zgodnie z norma PN-EN-13101. Studnie sciekowe z betonu C35/45
o $rednicy wewnetrznej fi 500 z osadnikiem 50cm. Kratke zeliwng nalezy osadzi¢ na pokrywie

betonowej i pierscieniu odcigzajacym.
Zaprojektowano 2 studnie rewizyjne fi 1000 oraz 2 studnie deszczowych fi 500.
Witazy kanatowe oraz kratki zeliwne nalezy zastosowac o klasie obciazenia D400.

Pod projektowanym $ciekiem chtonnym, zaprojektowano sgczek PCV fi 100 w zasypce
zwirowej. Saczki nalezy wiacza¢ do studni deszczowych W1 oraz W2. Pochylenie podituzne
saczkéw wykona¢ réwnolegle do pochylenia dna $cieku chtonnego tj. odpowiedni : dla parkingu nr

1 — 3% oraz dla parkingu nr 2 — 2,5%

Dno studni rewizyjnej monolityczne, z profilowana kineta, przejScia szczelne. Glgbokos¢
studni rewizyjnych zgodnie z rysunkiem nr 04. Dla studni rewizyjnych nalezy zastosowa¢ wiaz
zeliwny ¢$600 klasy D400. Studnie $ciekowe nalezy wyposazy¢ we wpusty jezdniowe klasy D400,

zeliwne, uchylne.
Przykanliki zaprojektowano z rur PCV o $ciance litej klasy, klasy SDR34, SN8 (3160

Projektowany rurocigg nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasa pokazang w czesci rysunkowej -
projekcie zagospodarowania terenu i profilem podtuznym. Rurocigg nalezy ulozy¢ na 10 cm

podsypce piaskowej a nast¢pnie obsypac go piaskiem z zageszczeniem warstwami co 30cm.

OBLICZENIA ILOSCI ODPROWADZANYCH WOD
Srednia roczna wysokos¢ opadéw dla Jastrzebia-Zdroju— 763mm
czestotliwos¢ wystepowania opadéw — 100%
czas trwania deszczu t= 10min
Wartos¢ wsp. A =470
Natezenie deszczu miarodajnego q= A/(t*0,667)
q=470/(1070,667)= 101,18 dm’/s- ha
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Odprowadzenie wod z projektowanego parkingu nr 2 do studni istniejacej

powierzchnia sptywu o nawierzchni utwardzone;j Fi=422m2
wsp. sptywu z uwzglednieniem bioretencji ¢, =0,40
prawdopodobienstwo deszczu p =100 %
czas trwania deszczu t =10 min
jednostkowe natezenie deszczu q=101,18 dm/s- ha

Wielkos¢ sptywu
Qi=Fi-¢r q
Q; = 0,0422- 0,4 -101,18 =1,71dm’/s

Odprowadzenie wod z projektowanego parkingu nr 1 do istniejacej

kanalizacji deszczowej przy SP9

powierzchnia sptywu o nawierzchni utwardzonej Fi=549m2
wsp. sptywu z uwzglednieniem bioretencji ¢, =0,40
prawdopodobienstwo deszczu p =100 %
czas trwania deszczu t=10 min
jednostkowe natezenie deszczu q=101,18 dm/s- ha

Wielkos¢ sptywu

Qi=Fi- ¢r' q

Q; = 0,0549- 0,4 -101,18 =2,22dm’/s

Suma wdéd odprowadzanych taczenie do kanalizacji deszczowe;j

0= 1,71 dm’/s + 2.22dm?%/s = 3,93 dm’/s
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2.6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana inwestycja nie wpltynie negatywnie na $rodowisko naturalne oraz zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie. W ramach zadania przewiduje si¢ wycinke 23 drzew oraz karczowanie

istniejacych krzakow i krzewéw

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw, energii nie
wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow w przysztosci.
Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia
pracujace na placu budowy. Wystapi rowniez zuzycie materiatéw i surowcéw niezbednych dla
wybudowania parkingu tj: zwir lub pospétka, kruszywo tamane, beton cementowy, kostka

betonowa ptyty betonowe azurowe, cement, piasek, elementy odwodnienia.

Odpady z rozbidérki oraz ziemia z wykopéw powinny by¢ wykorzystane w pierwszej
kolejnosci do prac zwigzanych =z planowang inwestycja, ewentualnie przewiezione
1 zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac budowlanych,

a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpadow.

Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji

deszczowej poprzez projektowane studnie sciekowe z osadnikami.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i1 zabudowy zwigzanej ze stalym
1 wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy nie moze przekroczy¢ 45 dB w godzinach 6.00-
22.00 i 40 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane beda tylko w godzinach
dziennych. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie doprowadzone do
stanu pierwotnego. Materialy budowlane przechowywane beda na terenie utwardzonym,
uniemozliwiajacym mieszanie materialdw z gruntem rodzimym. W celu ograniczenia emisji
niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji hatasu maszyny podczas postoju beda
wylaczane. Dla ochrony $rodowiska 1 ograniczenia zanieczyszczen Wykonawca zapewni

pracownikom przenosne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska beda
wprowadzane w krétkim okresie czasu, gazy i pyly ze spalania paliwa pracujagcych maszyn,
natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje si¢ wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdéw w
ilosci nie wigksze] niz wprowadzane przed rozbudowa. Na terenie objetym wnioskiem nie

wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy Prawo ochrony srodowiska.
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2.7. Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalono

I kategori¢ geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych.

2.8. Uwagi koncowe

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonawstwa robdt ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normag).
Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy
prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci. Uwaga: Przedmiary robdt,
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrgbne zalaczniki do niniejszego

opracowania projektowego.
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla zadania: ,,Budowa

parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzebiu- Zdroju”
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy Szkole
Podstawowej nr 9 przy ulicy Wielkopolskiej, na dziatkach nr 197 oraz 134. Obreb: Jastrzebie —
Zdréj 246701_1.0012, W miejscu projektowanego parkingu zlokalizowany jest obecnie teren
zielony zadrzewiony. Wjazd na przedmiotowy teren obecnie odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd

bezposrednio z ulicy Wielkopolskie;j.

Przez teren objety inwestycjag oraz przylegly do niego przebiegaja nastepujace sieci
i urzadzenia:
e sie¢ teletechniczna,
* sie¢ gazowa
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ energetyczna
* kanalizacja deszczowa

¢ oSwietlenie uliczne

Niniejsze opracowanie przewiduje przebudowe kolidujacej sieci o$wietleniowej wraz z

budowg nowego o$wietlenia projektowanego parkingu
Przewiduje si¢ zabezpieczenie:

- sieci energetycznej kolidujacej z budowag parkingu za pomocg: rur dwudzielnych
o $rednicy fil10 koloru niebieskiego dla kabli nN. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ co najmniej
0,5m poza obrys kolizji. Przy zabezpieczeniu kolizji nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte

w uzgodnieniach branzowych.

- sieci teletechnicznej kolidujagcej z budowg zjazdéw na parkingi za pomoca: rur

dwudzielnych
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o srednicy fill0. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ co najmniej 0,5m poza obrys kolizji. Przy

zabezpieczeniu kolizji nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach branzowych.
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ogoélny zakres opracowania obejmuje:
*  Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych o nawierzchni z kostki
betonowej gr 8cm z hydrofuga wypelniong grysem kamiennym ( 18,5cm x 18,5cm) koloru

szarego

*  Wykonanie drogi manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm z hydrofuga

wypelniong grysem kamiennym ( 18,5cm x 18,5cm) koloru grafitowego
* Przebudowe istniejgcego zjazdu na przedmiotowy teren oraz budowg¢ nowego zjazdu
*  Wykonanie odwodnienia parkingu
*  Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego
*  Wykonanie nowego o$swietlenia ulicznego

* Roboty rozbiérkowe (m. in. nawierzchnie utwardzone, sie¢ o$wietleniowa istniejgce

ogrodzenie)

» Zabezpieczenie sieci elektrycznej i teletechnicznej bedacej w kolizji z projektowanymi

elementami zagospodarowania terenu rurami ostonowymi

*  Wycinka kolidujacych drzew

Projektowany parking

Parking nr 1 (po potudniowej stronie) posiada¢ bedzie 20 miejsc parkingowych 2,5m x

5,0m oraz 2 dla 0s6b niepetnosprawnych 3,6m x 5,0m.

Parking nr 2 (po péinocnej stronie) posiada¢ bedzie 20 miejsc parkingowych 2,5m x 5,0m.
Parkingi projektowane sg na terenie Szkoty Podstawowej nr 9. W poblizu projektowanych
parkingéw znajduje si¢ boisko szkolne. Wjazdy na parkingi odbywac si¢ beda bezposrednio z drogi
publicznej — ulicy Wielkopolskiej zlokalizowanej po wschodniej strony projektowanych parkingéw.

Oba parkingi zlokalizowane zostang w cato$ci na dziatce nr 134
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W tym celu dla realizacji parkingu nr 1 wykorzystano istniejagcy zjazd z ulicy
Wielkopolskiej , ktéry bedzie podlega¢ przebudowie. W celu realizacji parkingu nr 2 konieczna
bedzie budowa nowego zjazdu publicznego z ulicy Wielkopolskie;.

Miejsca postojowe prostopadie do drég manewrowych, zaprojektowano o wymiarach 2,5x5m 1
nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego z hydrofuga wypelniong grysem kamiennym .
Drogi manewrowe zaprojektowano o szeroko$ci 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej koloru
grafitowego z hydrofuga wypelniong grysem kamiennym. Linie rozdzielajace miejsca parkingowe
zaprojektowano z kostki betonowej z hydrofuga kolory grafitowego. Nawierzchnie miejsc dla
0s6b niepetnosprawnych nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu ,,behaton” pomalowanej na
kolor niebieski. Linie rozdzielajace miejsca dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ jako
malowane farbg koloru bialego.

Zjazdy na teren parkingdw wykona¢ nalezy z kostki betonowej typu ,,Behaton” koloru

grafitowego.

Parkingi zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 2%. Krawedz parkingu nr 1 od strony
wschodniej oraz parkingu nr 2 od strony péinocnej wykona¢ nalezy poprzez zabudowe

kraweznikéw drogowych 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem.

Krawedz parkingu nr 1 od strony zachodniej oraz parkingu nr 2 od strony potludniowe;j
wykona¢ nalezy poprzez zabudowe¢ kraweznikéw drogowych 15x30x100cm na tawie betonowej z

oporem z obnizeniami umozliwiajacymi swobodny sptyw wod

Przyktad kraweznika z obniZzeniami
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Przyktad kostki betonowej z hydrofuga

Pozostate krawedzie parkingéw wykona¢ nalezy z opornika betonowego 12x25x100cm na

fawie betonowej z oporem

Zewnetrzng krawedz projektowanych chodnikow nalezy wykonaé poprzez zabudowe

obrzeza betonowego 8x30x100cm na tawie betonowe;j.

Potaczenie projektowanych zjazdéw z istniejaca jezdnig ulicy Wielkopolskiej wykonac
nalezy za pomocg kraw¢znika najazdowego 15x22cm uktadanego na tawie betonowej z oporem, z
wyniesieniem 4 cm powyzej istniejgcej nawierzchni.. Nawierzchnie na zjezdzie wykonac z kostki

betonowej kolory grafitowego do granicy pasa drogowego ulicy Wielkopolskiej

Poprzez zjazd na parking nr 1 zaprojektowano przejazd w celach przeciwpozarowych na

teren boiska szkolnego. W tym celu zaprojektowano si¢gacz o szerokosci 4,0m.
Chodniki dla pieszych

Chodniki dla pieszych zaprojektowano o szerokosci 2,0m. Nawierzchnia $ciezek dla
pieszych z kostki betonowej typu ,,behaton” gr. 8cm, ograniczona obrzezami betonowymi 8x30cm

uktadanymi bez wyniesienia.
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Odwodnienie

Nawierzchnia miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej zaprojektowana zostata z
kostki betonowej z tzw. hydrofuga. Dzigki takiemu rozwigzaniu wody wnikan bgda w chionng
podbudowe parkingu. Nast¢pnie cz¢s¢ wod wprowadzonych zostanie do saczka zlokalizowanego
bezposrednio pod terenem biologicznie czynnym, przeznczonym do zagospodarowania zielenig.
Woda ktoéra nie zdota wnikng¢ w fuge kostki betonowej, odprowadzona zostanie bezposrednio na
teren zielone za krawedzig parkingu , poprzez zastosowany kraweznik drogowy montowany z
przerwami 50cm. Odprowadzona woda na tereny zielone, w pierwszej kolejnosci zasila¢ bedzie
roslinnos¢ oraz bedzie infiltrowa¢ w grunt. Nadmiar wod , poprzez saczki oraz wpusty deszczowe

odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji w ciggu ulicy Wielkopolskie;j.

W celu odprowadzenia nadmiaru wéd deszczowych i roztopowych, zaprojektowano wpusty
betonowe studnie deszczowe nr W1 orz W2 fi 500. Wpusty deszczowe poprzez projektowane
betonowe studnie rewizyjne fi 1000 oraz projektowane przykanaliki PCV ¢ 160mm potaczone
beda z istniejagcymi kanalizacjami deszczowymi. Nadmiar woéd z parkingu nr 1 odprowadzany
bedzie do kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 9, natomiast nadmiar wod z

parkingu nr 2 odprowadzany bedzie do kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Wielkopolskiej

Kolektor kanalizacyjny nalezy wykona¢ z rur PCV o S$ciance litej klasy S (SDR34;SN8)
z wydluzonym kielichem, 1aczonych na uszczelki gumowe, posiadajagce dopuszczenie do
stosowania na terenach szkéd goérniczych. Studnie rewizyjne i deszczowe wykona¢ jako
prefabrykowane z betonu C35/45 o $rednicy wewnetrznej fi 1000. Stopnie ztazowe wykonac
w wersji antyposlizgowej zgodnie z norma PN-EN-13101. Studnie sciekowe z betonu C35/45
o Srednicy wewnetrznej fi 500 z osadnikiem 50cm. Kratke zeliwna nalezy osadzi¢ na pokrywie

betonowej i pierscieniu odcigzajacym.
Zaprojektowano 2 studnie rewizyjne fi 1000 oraz 2 studnie deszczowych fi 500.
Witazy kanatowe oraz kratki zeliwne nalezy zastosowac o klasie obciazenia D400.

Pod projektowanym $ciekiem chtonnym, zaprojektowano sgczek PCV fi 100 w zasypce
zwirowej. Saczki nalezy wiacza¢ do studni deszczowych W1 oraz W2. Pochylenie podituzne
saczkéw wykona¢ réwnolegle do pochylenia dna $cieku chtonnego tj. odpowiedni : dla parkingu nr

1 — 3% oraz dla parkingu nr 2 — 2,5%
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1.4. Wykaz dzialek objetych inwestycja oraz obszar oddzialywania inwestycji

Projektowane zamierzenie zlokalizowane jest na dziatkach na dziatkach nr 197 oraz 134.
Obreb: Jastrzebie — Zdrdj 246701_1.0012. Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach
w/w dziatek. Obszar oddzialywania inwestycji okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124).
1.5. Rozwiazanie wysokosciowe

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanego zagospodarowania terenu do
uksztattowania terenu istniejgcego, istniejacych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania

robé6t ziemnych.

Parametry wysokosciowe projektowanego parkingu przedstawiaja si¢ nastepujaco:

* projektowane spadki podtuzne 1=0,5% -2,5%
* spadki poprzeczne miejsc parkingowych 1=2,0%

* spadki poprzeczne jezdni manewrowej — 2,0%

* spadek poprzeczny chodnikéw - i=2%

* wyniesienie krawe¢znika ograniczajgcego parking - 10 cm

* wyniesienie krawe¢znika ograniczajacego droge manewrowa - 10cm

* wyniesienie kraw¢znika najazdowego - 4 cm

* wyniesienie opornika betonowego przy krawedzi parkingu - 0 cm

1.6. Zestawienie powierzchni

PARKING NR 1:
* Miejsca parkingowe 290m*
* Droga manewrowa 284m*
e Zjazd 22m?
Chodnik 30,0m”
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PARKING NR 2:

* Miejsca parkingowe 256m*

* Droga manewrowa 166m*

e Zjazd 27m’
Razem nawierzchnia z kostki betonowej 1075.0m’

1.7.  Obiekty i obszary chronione
Teren projektowanej inwestycji nie jest potozony na obszarach chronionych
1.8. Zgodnos¢ inwestycji z MPZP Miasta Jastrzebie - Zdréj

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajacych jednostki
MPZP o oznaczeniu 12UP oraz czgsciowo 8KDD. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna
z zapisami uchwaty Nr XII/129/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdrdj z dnia 28 czerwca 2007 r.

Parking bedzie petnit funkcje niezbednej obstugi komunikacyjnej dla pobliskiej Szkoty
Podstawowej nr 9.

Bilans terenu w stosunku do powierzchni dzialek inwestycyjnych (jednostka 12UP):

Teren obecnie zabudowany i utwardzony: 4080m2
Projektowane utwardzenie terenu (na terenie jednostki 12UP) :1080m2
RAZEM: 5160m2

Stan istniejacy: Teren biologicznie czynny — 12269,83m2 — 75,04% > 30% powierzchni dziatki
inwestycyjnej

Po realizacji zadnia: Teren biologicznie czynny — 11189,83m2 — 68,44% > 30% powierzchni
dziatki inwestycyjnej

1.9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w granicy zlikwidowanego obszaru i terenu
gbrniczego ,Jastrzebie I’ obejmujacej wydzielong oznaczong cz¢s¢ zaktadu gérniczego JSW S.A.
KWK ,.Borynia-Zofiéwka-Jastrzgbie” Ruch ,,Jas-Mos”, przekazang z dniem 01.10.2016r. do SRK
S.A. w Bytomiu
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W rejonie inwestycji wptywy eksploatacji gorniczej ujawnity si¢ juz na powierzchni. Rejon
projektowanego parkingu przy SP 9 na ul. Wielkopolskiej w Jastrzebiu- Zdroju bedzie wolny od

wpltywéw bezposrednich eksploatacji gérnicze;.
1.10. Zagrozenia dla Srodowiska oraz uzytkownikow proj. obiektow budowlanych

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zwigzku z planowang inwestycja.
1.11. Odleglosci inwestycji od boiska szkolnego oraz od granicy dzialki sasiedniej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 19. 1 Odleglo$¢ stanowisk postojowych, w
tym réwniez zadaszonych, oraz otwartych garazy wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci,
boiska dla dzieci i mlodziezy...nie moze by¢ mniejsza niz: 10m w przypadku parkingu od 11 do 60
stanowisk postojowych wilacznie, oraz stanowiska postojowe, w tym rowniez zadaszone, oraz
otwarte garaze wielopoziomowe nalezy sytuowac na dzialce budowlanej w odlegtosci od granicy tej

dziatki nie mniejszej niz: 6m —w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wiacznie.
- Odlegto$¢ miejsc postojowych na parkingu nr 1 od boiska wynosi od 3,7m do 10m.
- Odlegtos¢ miejsc postojowych na parkingu nr 2 od boiska wynosi od 3,45m do 3,73m.

- Odlegtos¢ miejsc postojowych na parkingu nr 2 od granicy z dziatkg nr 129/1 (od strony

poétnocnej) wynosi od 3,22m do 4,5m.

W zwiazku z potrzebg realizacji parkingdw w tej lokalizacji, nie ma mozliwo$ci zachowania
wymaganych odlegtosci od istniejacego boiska szkolnego oraz od granicy dziatki nr 129/1 od
strony péinocnej. W celu umozliwienia realizacji zadania, uzyskano odst¢pstwo od przepiséw § 19
ust. 1 pkt 1b oraz § 19 ust. 2 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.

Warunkiem realizacji zadania w odlegto$ciach niezgodnych z warunkami technicznymi jest
nasadzenie zieleni izolujacej o pokroju kolumnowym w wysokosci min. 1,5m. Miejsce nasadzen

wskazano na rysunku nr 13.
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Postanowienie  Prezydenta Miasta Jastrzgbie — Zdr6é] nr Ar.6724.23.2020 z dnia

26.08.2020r. stanowi zalacznik do niniejszego opracowania.

2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

2.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz parametry techniczne

Projektowane parkingi stuzy¢ beda do obstugi mieszkancéw pobliskiego osiedla oraz do
obstugi SP nr 9. Projektuje si¢ parkingi dla samochodéw osobowych o pojemnosci 42 miejsc
postojowych w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych. Parkingi obstugiwane begda poprzez

zjazdy z drogi publicznej. W ramach zadania zaprojektowano réwniez budowe ogrodzenia

panelowego wraz z rozbidrkg istniejacego ogrodzenia.

Parametry techniczne

*  Wymiary miejsc parkingowych
-2,5m x 5,0m
- 3,6, x 5,0m (dla 0s6b niepetnosprawnych)
* Nawierzchnia — kostka betonowa z hydrofuga
* Ilo$¢ miejsc postojowych — 42 w tym 2 dla 0séb niepetnosprawnych.
* Drogi manewrowe na parkingu o szerokosci 5,0m.

* Chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0m.
2.2. Uklad konstrukcyjny
Konstrukcje parkingu przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad.

Dane wejsciowe do projektowania:

* Przyjeto kategori¢ ruchu KR2 (parking dla samochodéw osobowych z okazjonalnym

parkowaniem samochodéw cigzarowych)

*  Grupa no$nosci podioza gruntowego nawierzchni — G3
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Warstwa ulepszonego podloza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni parkingu i

jezdni manewrowej

*  Grunt rodzimy E2>25MPa
e Warstwa odcinajaca — geosyntetyk >45kN/m

*  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR>35%, E2>80MPa, grubos¢ warstwy 40cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni parkingu i jezdni manewrowej

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, E2>130MPa —
22cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

* kostka betonowa gr 8 cm z hydrofuga wypelniong grysem kamiennymw kolorze szarym na
miejscach postojowych oraz w kolorze grafitowym na drogach manewrowych. Zjazdy oraz
miejsca dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu ,,behaton”.
Nawierzchnie miejsc parkingowych dla os6b niepetnoprawnych nalezy pomalowa¢ na kolor
niebieski.

Warstwa ulepszonego podloza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni chodnikow

*  Grunt rodzimy E2>25MPa

*  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0 CBR>35%, , grubos¢ warstwy 20cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni chodnika

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, E2>130MPa —
20cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

* kostka betonowa behaton gr 8 cm w kolorze szarym
Sprawdzenie odpornos$ci na wysadziny
Catkowita grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza dla parkingu wynosi

73cm. Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego podtoza dla grupy

no$nosci poditoza G3 i kategorii ruchu KR2 wynosi 0,55h,, tj. 0,55m. Warunek spelniony.

Dla robét wykonywanych w poblizu czynnych urzadzen i sieci bedacych w kolizji
z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, nalezy uwzgledni¢ zapisy uzgodnien

branzowych zalagczonych do dokumentacji projektowej. Kable elektroenergetyczne nN oraz
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teletechniczne begdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja zabezpieczono rurami
ochronnymi, zgodnie z zapisami uzgodnien branzowych . W celu dowigzania istniejacych urzadzen
infrastruktury podzielnej do projektowego terenu, nalezy dokona¢ regulacji pionowej wszystkich

kolidujacych urzadzen.
2.3. Nawiazanie do istniejacego terenu, rozwigzania w miejscach charakterystycznych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanego zagospodarowania terenu do
uksztattowania terenu istniejgcego, istniejacych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania
robét ziemnych. Rozwigzania w miejscach charakterystycznych przedstawione zostalty w czesci

rysunkowej projektu, na przekrojach konstrukcyjnych.
2.4. Wyposazenie budowlano-instalacyjne,

W zakres projektu wchodzg dwa odcinki kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci 93,73m

wraz z przykanalikami opisany w dalszej czesci opracowania.
2.5. Odwodnienie parkingu

Nawierzchnia miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej zaprojektowana zostata
z kostki betonowej z tzw. hydrofugg. Dzieki takiemu rozwigzaniu wody wnikan bedg w chionng
podbudowe parkingu. Nast¢pnie cz¢s¢ wod wprowadzonych zostanie do saczka zlokalizowanego
bezposrednio pod terenem biologicznie czynnym, przeznczonym do zagospodarowania zielenig.
Woda ktéra nie zdota wnikng¢ w fuge kostki betonowej, odprowadzona zostanie bezposrednio na
teren zielone za krawedzig parkingu , poprzez zastosowany kraweznik drogowy montowany z
przerwami 50cm. Odprowadzona woda na tereny zielone, w pierwszej kolejnosci zasila¢ bedzie
roslinnos¢ oraz bedzie infiltrowa¢ w grunt. Nadmiar wod , poprzez saczki oraz wpusty deszczowe

odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji w ciggu ulicy Wielkopolskie;j.

W celu odprowadzenia nadmiaru wéd deszczowych i roztopowych, zaprojektowano wpusty
betonowe studnie deszczowe nr W1 orz W2 fi 500. Wpusty deszczowe poprzez projektowane
betonowe studnie rewizyjne fi 1000 oraz projektowane przykanaliki PCV ¢ 160mm potaczone
beda z istniejagcymi kanalizacjami deszczowymi. Nadmiar wod z parkingu nr 1 odprowadzany
bedzie do kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 9, natomiast nadmiar wod z

parkingu nr 2 odprowadzany bedzie do kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Wielkopolskiej
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Kolektor kanalizacyjny nalezy wykona¢ z rur PCV o S$ciance litej klasy S (SDR34;SN8)
z wydluzonym kielichem, taczonych na uszczelki gumowe, posiadajagce dopuszczenie do
stosowania na terenach szkéd goérniczych. Studnie rewizyjne i deszczowe wykona¢ jako
prefabrykowane z betonu C35/45 o $rednicy wewnetrznej fi 1000. Stopnie ztazowe wykonaé
w wersji antyposlizgowej zgodnie z norma PN-EN-13101. Studnie sciekowe z betonu C35/45
o $rednicy wewnetrznej fi 500 z osadnikiem 50cm. Kratke zeliwng nalezy osadzi¢ na pokrywie

betonowej i pierscieniu odcigzajacym.
Zaprojektowano 2 studnie rewizyjne fi 1000 oraz 2 studnie deszczowych fi 500.
Witazy kanatowe oraz kratki zeliwne nalezy zastosowac o klasie obciazenia D400.

Pod projektowanym $ciekiem chtonnym, zaprojektowano sgczek PCV fi 100 w zasypce
zwirowej. Saczki nalezy wiacza¢ do studni deszczowych W1 oraz W2. Pochylenie podituzne
saczkéw wykona¢ réwnolegle do pochylenia dna $cieku chtonnego tj. odpowiedni : dla parkingu nr

1 — 3% oraz dla parkingu nr 2 — 2,5%

Dno studni rewizyjnej monolityczne, z profilowana kineta, przejScia szczelne. Glgbokos¢
studni rewizyjnych zgodnie z rysunkiem nr 04. Dla studni rewizyjnych nalezy zastosowa¢ wiaz
zeliwny ¢$600 klasy D400. Studnie $ciekowe nalezy wyposazy¢ we wpusty jezdniowe klasy D400,

zeliwne, uchylne.
Przykanliki zaprojektowano z rur PCV o $ciance litej klasy, klasy SDR34, SN8 (3160

Projektowany rurocigg nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasa pokazang w czesci rysunkowej -
projekcie zagospodarowania terenu i profilem podtuznym. Rurocigg nalezy ulozy¢ na 10 cm

podsypce piaskowej a nast¢pnie obsypac go piaskiem z zageszczeniem warstwami co 30cm.

OBLICZENIA ILOSCI ODPROWADZANYCH WOD
Srednia roczna wysokos¢ opadéw dla Jastrzebia-Zdroju— 763mm
czestotliwos¢ wystepowania opadéw — 100%
czas trwania deszczu t= 10min
Wartos¢ wsp. A =470
Natezenie deszczu miarodajnego q= A/(t*0,667)
q=470/(1070,667)= 101,18 dm’/s- ha
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Odprowadzenie wod z projektowanego parkingu nr 2 do studni istniejacej

powierzchnia sptywu o nawierzchni utwardzone;j Fi=422m2
wsp. sptywu z uwzglednieniem bioretencji ¢, =0,40
prawdopodobienstwo deszczu p =100 %
czas trwania deszczu t =10 min
jednostkowe natezenie deszczu q=101,18 dm/s- ha

Wielkos¢ sptywu
Qi=Fi-¢r q
Q; = 0,0422- 0,4 -101,18 =1,71dm’/s

Odprowadzenie wod z projektowanego parkingu nr 1 do istniejacej

kanalizacji deszczowej przy SP9

powierzchnia sptywu o nawierzchni utwardzonej Fi=549m2
wsp. sptywu z uwzglednieniem bioretencji ¢, =0,40
prawdopodobienstwo deszczu p =100 %
czas trwania deszczu t=10 min
jednostkowe natezenie deszczu q=101,18 dm/s- ha

Wielkos¢ sptywu

Qi=Fi- ¢r' q

Q; = 0,0549- 0,4 -101,18 =2,22dm’/s

Suma wdéd odprowadzanych taczenie do kanalizacji deszczowe;j

0= 1,71 dm’/s + 2.22dm?%/s = 3,93 dm’/s
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2.6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana inwestycja nie wpltynie negatywnie na $rodowisko naturalne oraz zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie. W ramach zadania przewiduje si¢ wycinke 23 drzew oraz karczowanie

istniejacych krzakow i krzewéw

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw, energii nie
wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow w przysztosci.
Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia
pracujace na placu budowy. Wystapi rowniez zuzycie materiatéw i surowcéw niezbednych dla
wybudowania parkingu tj: zwir lub pospétka, kruszywo tamane, beton cementowy, kostka

betonowa ptyty betonowe azurowe, cement, piasek, elementy odwodnienia.

Odpady z rozbidérki oraz ziemia z wykopéw powinny by¢ wykorzystane w pierwszej
kolejnosci do prac zwigzanych =z planowang inwestycja, ewentualnie przewiezione
1 zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac budowlanych,

a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpadow.

Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji

deszczowej poprzez projektowane studnie sciekowe z osadnikami.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i1 zabudowy zwigzanej ze stalym
1 wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy nie moze przekroczy¢ 45 dB w godzinach 6.00-
22.00 i 40 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane beda tylko w godzinach
dziennych. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie doprowadzone do
stanu pierwotnego. Materialy budowlane przechowywane beda na terenie utwardzonym,
uniemozliwiajacym mieszanie materialdw z gruntem rodzimym. W celu ograniczenia emisji
niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji hatasu maszyny podczas postoju beda
wylaczane. Dla ochrony $rodowiska 1 ograniczenia zanieczyszczen Wykonawca zapewni

pracownikom przenosne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska beda
wprowadzane w krétkim okresie czasu, gazy i pyly ze spalania paliwa pracujagcych maszyn,
natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje si¢ wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdéw w
ilosci nie wigksze] niz wprowadzane przed rozbudowa. Na terenie objetym wnioskiem nie

wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy Prawo ochrony srodowiska.
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2.7. Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalono

I kategori¢ geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych.

2.8. Uwagi koncowe

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonawstwa robdt ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normag).
Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy
prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci. Uwaga: Przedmiary robdt,
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrgbne zalaczniki do niniejszego

opracowania projektowego.
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