INFORMACJA BiOZ

Do projektu oswietlenia terenu

1] NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa parkingu przy SP9
Jastrzebie Zdroj, ulica Wielkopolska (dz.nr 134, 197, 129/1)

[2] IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:
Miasto Jastrzbie Zdro;
44-335 Jastrzebie Zdréj, Al. Pitsudskiego 60

[3] IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:

ANDRZEJ BERNAT
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CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

[2]

[3]

[4]

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegogdzie obejmowat:
Zakresem opracowania ety jeden odcinek linii kablowej ziemnepwietleniowej o 4cznej
dtugasci 247 m.

Kolejne etapy budowy leda obejmowaty:

. Wytyczenie przez geodgemiejsc posadowienia stupow.
Oznakowanie terenu w adfsie prowadzenia robot.
Wykonanie wykopow pod stupy.

Wykonanie wykopow pod kabel ziemny.
Wykonanie fundamentow pod stupy.

Montaz stupow energetycznych.

Utozenie kabla ziemnego.

Montaz opraw gdwietleniowych.

Zasypanie rowu kablowego.

10 Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.
11.Wykonanie pomiarow sprawdaajych
12.Wytaczenie istnigjcej linii spod napicia
13.Podhczenie do sieci zasilge).

14.0dbi6r kaicowy

15.Zgtoszenie zakiczenia robot

©CoNorwNE

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na trasie projektowanej linii napowietrznej znagisg:

- istniepca linia napowietrzna N.N.

- istniepce kable ziemne NN

- istniepca linia telefoniczna

- istniepcy wodocag

- istniepgca kanalizacja

- istniepcy gazocaig

- istniepca droga

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU,
KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Istniegca linia energetyczna — prace prow&dzigodnie z przepisami energetycznymi i
budowlanymi.

WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania robot magwystpi¢ nastpujace rodzaje zageen, zwigzanych z
wykonywanymi robotami budowlanymi:

A. Roboty ziemne — wykopy:
1. Niewta&ciwy, zbyt duy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;
2. Upadek z wysokai — brak zabezpiecae oswietlenia terenu.




PROJEKT BUDOWLANY OSWIETLENIA PARKINGU W JASTRZEBIU ZDROJU PRZY ULICY WIELKOPOLSKIEJ
Inwestor: Miasto Jastrzebie Zdréj

[5]

B. Roboty sprztu zmechanizowanego:

1. Przecjzenie sprztu zmechanizowanego;

2. Brak oston zapobiegajych wypadkom przy ruchomychgziach mechanizméw;

3. Przebywanie ludzi w poldu (w zas¢gu) ruchomych agci maszyn;

4. Brak kontroli zmechanizowanego sgiz przed rozpogxiem pracy, pod wzgtlem
sprawndgci technicznej i bezpiecastwa wytkowania. Droga pojazdow
zmechanizowanych po drogach nieutwardzonych i pagieych nieodpowiednie
spadki poprzeczne i pochuoe;

5. Uzywanie nieodpowiednich- nie atestowanychzytuch, zniszczonych zawiesi;

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do robot budowlanych, oykfdmowa mgdzy innymi w punkcie 4A

i 4B niniejszej informacji winni zostazapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni 0 koniecgrio
stosowania srodkow ochrony osobistej oraz bezwailym przestrzeganiu przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwdeic podpisem zteonym w zagczniku
do planu ,BI1OZ".

Okreslenie zasad postpowania w przypadku wysgpienia zagrazenia

Usunkcie ludzi z rejonu bezgoedniego zagreenia.

Zabezpieczenie terenu bezpedniego zagreenia przed dogpem ludzi.

Oznakowanie miejsca zagemia.

Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

Natychmiastowe informowanie odpowiednichzguzn.:
» POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999
= PANSTWOWEJ STRAY POZARNEJ: tel.: 998
= POLICJI: tel.: 997

arwnE

Konieczna¢ stosowania przez pracownikdédw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajcych przed skutkami zagraen:

1. Ubrania ochronne;
2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wyswok@inki ochronne, asekuracyjne,

itp.);

Zasady bezpdéredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpmatymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

[6]

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapadét, przy ktorych mag wystpic
bezpdrednie zagrgenia pracownikdéw, celem pouczenia o koniecznycltadash bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadiakib obecnéci kierownika budowy,
nadzoér nad wkeiwym wykonywaniem robét spoczywa na kierowniku bwg i inwestorze.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPI ECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL NEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A I SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMO ZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGRO ZEN

o Przy wykonywaniu rob6t na wysokt powyzej 2 [m] stanowiska pracy oraz priaep



PROJEKT BUDOWLANY OSWIETLENIA PARKINGU W JASTRZEBIU ZDROJU PRZY ULICY WIELKOPOLSKIEJ
Inwestor: Miasto Jastrzebie Zdréj

nalezy zabezpieczybarien.

o Jeeli roboty okrélone powyej s wykonywane przégiowo Ilub ich charakter
uniemaliwia zastosowanie wspomnianych zabezpiéczenaleey wprowadzé inne
skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem

o Teren budowy Iub robdét powinien by w miak potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinné tak wykonane, aby nie stwarzato
zagraenia dla ludzi.

o Stret niebezpieczsm (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnigj@dio zagraenia, np. z
powodu maliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatow, naleznakowa.

o0 Przefcia i miejsca niebezpieczne powinnycbyznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrzéngetlone;

o Przy wykonywaniu robét ziemnych sptem zmechanizowanym nale wyznaczy w
terenie stref niebezpiecziy

o Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dgstych dla os6b nie zatrudnionych przy
robotach naley wokdét wykopdw ustawi porecze ochronne i zaopatrzyje w napis
"osobom postronnym wsgt wzbroniony”, a w nocy w czerworiviatta ostrzegawcze.
Porcze powinny by umieszczone na wysokm 1,10 [m] ponad terenem i ustawione w
odlegtaci nie mniejszej i 1[m] od kravedzi wykopu.



