- Jastrzebski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalanska 7, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
tel. 324787777, fax 3247 87779

L

Jastrzebie-Zdroj, dnia 04.08.2020 r.

ML DESIGN
ul. Jagielloriska 19
43-410 Koriczyce Mate

Nasz znak: TU-4374/376/SP/P2598/2020
Dot.: warunkdw przytgczenia do kanalizacji deszczowej przy ulicy Wie!kobolskfej w Jastrzebiu-Zdroju.

W odpowiedzi na pismo informujemy, ze wody opadowe z projektowénego parkingu przy SP 9 przy
ulicy Wielkopolskiej, mozna odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez studnie rewiiyjna K119
zgodnie z zapewnieniem odbioru wéd deszczowych nr IKI.7230.3.96.2020.ZT wydanym przez Urzad Miasta
Jastrzebie-Zdroj. :

1. W projekcie odwodnienia sugerujemy uwzglednic nastgpujgce uwagi:

a) projektowane odwodnienie poprzez wpusty wraz z osadnikami podtgczy¢ do projektowanych studni
kanalizacyjnych, .

b) na kanatach deszczowych _naleiy montowac studnie weztowe i rewizyjne jako prefabrykowane
wykonane z betonu C35/45 o srednicy wewnetrznej min. 1000mm. Stopnie ztazowe wykonaé w wersji
antyposlizgowej zgodnie z normami PN-EN-13101. Studnie przyobiektowe mozna zabudowac z PE lub PP min.
@ 315,

) przewody kanalizacji nalezy wykonaé z rur PVC o éciance litej klasy S (SDR34;SN8) z wydtuzonym
kielichem, taczonych na uszczelki gumowe, posiadajacych dopuszczenie do stosowania na terenach szkdd
gérniczych,

d) w przypadku zblizenia na odlegfoéé mniejszg niz 1,0 m do przewodow wod.-kan. bedacych na
majgtku JZWIK S.A., nalezy zabudowac rure ochronng na proj. kanalizacji deszczowej na c‘afej dfugosci zblizenia,

e) wfniejscu skrzyzowar odcinki projektowanego odwodnienia oraz przewodéw wod.-kan. powinny

krzyzowac sie pod katem zblizonym do prostego,
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f) studnie kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac:
e na odcinkach prostych w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 60m,

e przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanatu oraz na potaczeniach i rozdzieleniach.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wad lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wadd lub do urzadzen wodnych

3. Dokumentacje techniczng w celu uzgodnienia naieiy uzgodhié w tutéjszym zaktadzie oréz
w Urzedzie Miasta Jastrzebie-Zdrdj.

4. Budoweg kanalizacji deszczowej nalezy zrealizowac na podstawie procedur zawartych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ‘

5. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozer wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzb'rojenia terenu nalezy wszelkie kolizje i skrzyzowania
projektowanego przewodu z innymi siéciami uzgodnié z ich whadcicielami lub na Naradzie Koordynacyjnej.

6.Informujemy, ze po wykonaniu  wszystkich prac nalezy kana'lizacje; deszczowa
namierzy¢ geodezyjnie. ‘

7. Wszystkie materiaty musza posiadac odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na
polskim rynku.

8. Waznosc¢ powyzszych warunkow wygasa po 2 latach od daty ich wydania oraz w przypadku zmiany

stanu prawnego nieruchomosci.

Kopia: a/a
Zofqcznik: Kopia mapy 1egz.
Sprawe prowadzi: mgr inz. Szymon Piekar .
Kontakt: tel. (32) 47-87-723, szymon.piekar @jzwik.com.pl
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