Zestawienie materiatdw podstawowych
1. Kabel YAKY 4x35 mm/2 m 247
2. Stup dwietleniowy stalowy rurowy prosty, ocynkowany
i malowany, grednicy min. fi 140 mm przy podstawie,

wysoka¢ stupa 9m, grubi scianki min. 4,0 mm szt. 6
3. Fundamentelbetowy, jednolitej konstrukcji zbrojonej,

wymiary fundamentu 0,3x0,3x1,5 m szt. 6
4. Wyskgnik rurowy 2-ram. (dtug& 1,5 m, kt nachylenia 10 st.)szt. 3
5.Wyskgnik rurowy 1-ram. (dlug& 1,5 m, kt nachylenia 10 st.)szt. 3
6.Tabliczka stupowa — gtze stupowe 1ZK-4 1-bezp. szt. 3
7.Tabliczka stupowa —atze stupowe IZK-4 2-bezp. szt. 3
8. Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 99
9. Rura ostonowa HDPE fi 75/4,5 gcianek o sztywngzi

SN=16,5 kN/m2 m 24
10. Rura ostonowa ¢fka, dwiscienna, o karbowanégiance

zewretrznej HDPE fi 75/50 o sztywrsoi SN=11kN/m2 m 311

11. Dfawica kablowa okgta dla kabla d=35-72mm EK186/50 szt. 16
12. Dtawica kablowa okgta dla kabla d=35-72mm EK186/75 szt. 6

13.Piasek Mm 22,89
14.Folia m 65,31
15. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 230

16.0Oprawa ,A” - LED 75W, 8500 Im, IKO7,

IP66, Il klasa ochronrigi; deklaracja zgodrsai CE,

ENEC; zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C; srp

oprawy wykonany z odlewu aluminiowego; skutecgno

swietlna min. 115 Im/W; temperatura barwowa 4000-

5000°K; regulacja &a pochylenia oprawy w zakresie

+-15°; trwatad¢ uzyteczna min. 60 000 h, zasilacz z furkcj

utrzymania strumienigwietinego w czasie, gwarancja

5 lat szt. 4
17.0Oprawa ,B” - LED 56W, 6800 Im, IKO7,

IP66, Il klasa ochronrigi; deklaracja zgodrsai CE,

ENEC,; zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C; srp

oprawy wykonany z odlewu aluminiowego; skutecgno

swietlna min. 115 Im/W; temperatura barwowa 4000-

5000°K; regulacja #a pochylenia oprawy w zakresie

+-15°; trwatad¢ uzyteczna min. 60 000 h, zasilacz z furkcj

utrzymania strumienigwietlnego w czasie, gwarancja

5 lat szt. 5

Demontae
1. Kabel dwietleniowy YAKY m 130
2.Stup betonowy @-9 z opravg i wysiegnikiem kpl 3



