zabezpieczenie przeciwerozyjne, geosiatka
do zazielenienia uktadana na warstwie

ziemi urodzajnej gr 10 cm z obsianiem trawg
wytrzymato$¢ wzdtuz i w poprzek min 14 kN/m

N projektowane ogrodzenie

projektowany nasyp opaska droga manewrowa na parkingu nr 1
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Dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu,

wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszgcym okoto 2,5% i wysokosci 0,5m

poziom istniejgcego terenu wraz z warstwg humusu do usuniecia
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— - - - Nazwa zadania
Projekt parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej
L 15 L 15 L 5 L w Jastrzebiu- Zdroju
- Adres obiektu budowlanego:
8cm kostka betoqowa gr. 8cm 2 hydrof_u 93 wypetniong ulica Wielkopolska w Jastrzebiu - Zdroju
grysem kamiennym w kolorze grafitowym (18,5 x18,5cm)
3cm Podsypka grysowa
A 296m Podbudowa z kruszywa tamanego Nazwa | i
Stabilizowanego mechanicznie 4_31 ,5 rysunku SZCZEGOt. ZAKONCZENIA PARKINGU NR 1
40cm | W-wa mrozoochronna - pospétka CBR >35% ( k10>8midobe) - X X
73 RAZEM | " Miasto Jastrzebie - Zdréj
cm nwestor al. Pitsudsiego 60, 44-335 Jastrzebie - Zdréj
. Pod
— - Projektant mgr inz. Remigiusz Machej e
30cm Kraweznlk typU ullcznego 15x30x100cm Dggg’\gch uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej
B 5cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Spraw_dzil ot nz. Piot Lila Podpis
15cm tawa betonowa z oporem DE%FC‘)I;\EI\(‘Z)ZVCA uprawnienia nr SLK/6208/PWBKb w spec. inzynieryjnej drogowej
35x35x15 z betonu C12/15 . .
branza data opracowania skala rysunku numer rysunku
drogowa 08.2020 rok 1:50/1:10 07




