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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt nasadzen zieleni izolujacej dla zadania: ,,Budowa

parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzebiu- Zdroju”
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy Szkole
Podstawowej nr 9 przy ulicy Wielkopolskiej, na dziatkach nr 197 oraz 134. Obreb: Jastrzebie —
Zdréj 246701_1.0012, W miejscu projektowanego parkingu zlokalizowany jest obecnie teren
zielony zadrzewiony. Wjazd na przedmiotowy teren obecnie odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd

bezposrednio z ulicy Wielkopolskie;j.
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Calkowity zakres inwestycji obejmuje:

*  Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych o nawierzchni z kostki
betonowej gr 8cm z hydrofuga wypelniong grysem kamiennym ( 18,5cm x 18,5cm) koloru
szarego

*  Wykonanie drogi manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm z hydrofuga
wypelniong grysem kamiennym ( 18,5cm x 18,5cm) koloru grafitowego

* Przebudoweg istniejgcego zjazdu na przedmiotowy teren oraz budowe¢ nowego zjazdu
*  Wykonanie odwodnienia parkingu

*  Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego

*  Wykonanie nowego o$§wietlenia ulicznego

* Roboty rozbiérkowe (m. in. nawierzchnie utwardzone, sie¢ o$wietleniowa istniejgce
ogrodzenie)

» Zabezpieczenie sieci elektrycznej i teletechnicznej bedacej w kolizji z projektowanymi
elementami zagospodarowania terenu rurami ostonowymi

* Wycinka kolidujacych drzew

*  Wykonanie nasadzen zieleni izolujacej
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Projektowany parking

Parking nr 1 (po potudniowej stronie) posiada¢ bedzie 20 miejsc parkingowych 2,5m x

5,0m oraz 2 dla 0s6b niepetnosprawnych 3,6m x 5,0m.

Parking nr 2 (po péinocnej stronie) posiada¢ bedzie 20 miejsc parkingowych 2,5m x 5,0m.
Parkingi projektowane sa na terenie Szkoty Podstawowej nr 9. W poblizu projektowanych
parkingéw znajduje si¢ boisko szkolne. Wjazdy na parkingi odbywac¢ si¢ beda bezposrednio z drogi
publicznej — ulicy Wielkopolskiej zlokalizowanej po wschodniej strony projektowanych parkingéw.
Oba parkingi zlokalizowane zostang w cato$ci na dziatce nr 134

W tym celu dla realizacji parkingu nr 1 wykorzystano istniejagcy zjazd z ulicy
Wielkopolskiej , ktory bedzie podlega¢ przebudowie. W celu realizacji parkingu nr 2 konieczna
bedzie budowa nowego zjazdu publicznego z ulicy Wielkopolskie;j.

Miejsca postojowe prostopadte do drég manewrowych, zaprojektowano o wymiarach 2,5x5m i
nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego z hydrofugag wypetniong grysem kamiennym .
Drogi manewrowe zaprojektowano o szerokosci 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej koloru
grafitowego z hydrofuga wypelniong grysem kamiennym. Linie rozdzielajace miejsca parkingowe
zaprojektowano z kostki betonowej z hydrofugg kolory grafitowego. Nawierzchnie miejsc dla
0sO0b niepetnosprawnych nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu ,,behaton” pomalowanej na
kolor niebieski. Linie rozdzielajagce miejsca dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ jako
malowane farbg koloru biatego.

Zjazdy na teren parkingdw wykona¢ nalezy z kostki betonowej typu ,,Behaton” koloru

grafitowego.

Parkingi zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 2%. Krawedz parkingu nr 1 od strony
wschodniej oraz parkingu nr 2 od strony poéinocnej wykona¢ nalezy poprzez zabudowe

kraweznikéw drogowych 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem.

Krawedz parkingu nr 1 od strony zachodniej oraz parkingu nr 2 od strony potludniowe;j
wykona¢ nalezy poprzez zabudowe kraweznikéw drogowych 15x30x100cm na tawie betonowej z

oporem z obnizeniami umozliwiajacymi swobodny sptyw wod
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Przyktad kostki betonowej z hydrofuga

Pozostate krawedzie parkingéw wykona¢ nalezy z opornika betonowego 12x25x100cm na

fawie betonowej z oporem

Zewnetrzng krawedz projektowanych chodnikéw nalezy wykona¢ poprzez zabudowe

obrzeza betonowego 8x30x100cm na tawie betonowe;.

Potaczenie projektowanych zjazdéw z istniejaca jezdnig ulicy Wielkopolskiej wykonac

nalezy za pomocg kraw¢znika najazdowego 15x22cm uktadanego na tawie betonowej z oporem, z
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wyniesieniem 4 cm powyzej istniejacej nawierzchni.. Nawierzchnie na zjezdzie wykonaé z kostki

betonowej kolory grafitowego do granicy pasa drogowego ulicy Wielkopolskiej

Poprzez zjazd na parking nr 1 zaprojektowano przejazd w celach przeciwpozarowych na

teren boiska szkolnego. W tym celu zaprojektowano si¢gacz o szerokosci 4,0m.
Chodniki dla pieszych

Chodniki dla pieszych zaprojektowano o szerokosci 2,0m. Nawierzchnia $ciezek dla
pieszych z kostki betonowej typu ,,behaton” gr. 8cm, ograniczona obrzezami betonowymi 8x30cm

uktadanymi bez wyniesienia.
1.4. Nasadzenia zieleni izolujacej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 19. 1 Odlegtos$¢ stanowisk postojowych, w
tym réwniez zadaszonych, oraz otwartych garazy wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci,
boiska dla dzieci i mlodziezy...nie moze by¢ mniejsza niz: 10m w przypadku parkingu od 11 do 60
stanowisk postojowych wiacznie, oraz stanowiska postojowe, w tym réwniez zadaszone, oraz
otwarte garaze wielopoziomowe nalezy sytuowac na dzialce budowlanej w odlegtosci od granicy tej

dziatki nie mniejszej niz: 6m —w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych witacznie.
- Odlegtos¢ miejsc postojowych na parkingu nr 1 od boiska wynosi od 3,7m do 10m.
- Odlegtos¢ miejsc postojowych na parkingu nr 2 od boiska wynosi od 3,45m do 3,73m.

- Odlegtos¢ miejsc postojowych na parkingu nr 2 od granicy z dziatkg nr 129/1 (od strony

p6tnocnej) wynosi od 3,22m do 4,5m.

W zwiazku z potrzebg realizacji parkingéw w tej lokalizacji, nie ma mozliwosci zachowania
wymaganych odlegtosci od istniejgcego boiska szkolnego oraz od granicy dziatki nr 129/1 od
strony péinocnej. W celu umozliwienia realizacji zadania, uzyskano odstgpstwo od przepisow § 19
ust. 1 pkt 1b oraz § 19 ust. 2 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.
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Warunkiem realizacji zadania w odlegloSciach niezgodnych z warunkami
technicznymi jest nasadzenie zieleni izolujacej o pokroju kolumnowym w wysoko$ci min.

1,5m.

Postanowienie  Prezydenta Miasta Jastrzgbie — Zdr6é] nr Ar.6724.23.2020 z dnia

26.08.2020r. stanowi zalacznik do niniejszego opracowania.
1.5. Dobér gatunkéw

W sktadzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terenu zieleni w otoczeniu
projektowanego parkingu znalazty si¢ gatunki iglaste dla wtasciwego regionu klimatycznego. W
projekcie uzyto gatunki o niskich wymaganiach glebowych i pielegnacyjnych. Ponadto wszystkie

zaproponowane gatunki wyrdzniajg si¢ wysokimi wlasnosciami izolujgcymi przez caty rok.
W projekcie wykorzystano:
* Cyprysik lawsona ,,Alumii”
* Cyprysik lawsona ,,Stardust”
1.6.  Ogolne wytyczne zakladania zadrzewien
a). Przygotowanie terenu

Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastgpnie wyréwnany. Prace
zwigzane z przygotowaniem gleby nalezy wykonac jesienig lub wczesng wiosng. Chwasty nalezy
zniszczy¢ przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony Roslin.
Zaleca si¢ na kilka miesigcy przed planowanym sadzeniem wykonanie oprysku systemicznym,
dolistnym herbicydem (np. Roundup), ktéry w ciggu 6-8 tygodni zniszczy wszystkie chwasty wraz
z ich podziemnymi cz¢$ciami. Z uwagi na nieurodzajng glebe, sadzenie drzew 1 krzewdw winno si¢

odbywac z catkowita zaprawg dotéw ziemig urodzajna.
b). Material sadzeniowy

Do nasadzen zieleni nalezy uzy¢ material dorosty, odpowiednio uformowany i
przeznaczony do wysadzenia na miejsce state. Rosliny powinny by¢ zahartowane, rownomiernie
rozkrzewione 1 rozgal¢zione, zachowywac¢ odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i

systemem korzeniowym. Material musi by¢ zdrowy, bez sladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzen
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mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki. System
korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, nieuszkodzony, z bryla ziemi. Nie nalezy sadzi¢

roslin z odkrytym systemem korzeniowym.
Sadzonki drzew musza posiada¢ nastepujace cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien by¢ wyrazny i prosto przedtuza¢ przewodnik,
* pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone,

e przewodnik i pien powinny by¢ proste,

* system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne, (min. dwukrotnie
szkétkowane)

* uroslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nieuszkodzona,

* pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,

* odstepy miedzy okotkami, jak réwniez przyrost z ostatniego roku musza by¢ proporcjonalne
do wielkosci catej rosliny,

Niedopuszczalne wady:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
* odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
* $lady zerowania szkodnikéw,
* oznaki chorobowe,

* zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach nadziemnych,
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1.7. Transport i przechowywanie roslin

Juz w szkoélce i podczas transportu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i pedéw roslin przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
nalezy oczysci¢ i rany zabezpieczy¢, na koszt wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie
poprzedzajacym sadzenie ro$liny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem,
przemarznigciem, woda stagnujaca w obrebie systemu korzeniowego 1 uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

— rosliny kopane z bryla korzeniowa - drzewa rosngce w polu powinny by¢ wykopane z
odpowiedniej wielko$ci bryla korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w
ktérym rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna
by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia
sadzenia.

— ro$liny kopane z golym korzeniem - powinny by¢ to rosliny przynajmniej dwukrotnie
przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze uksztaltowanym systemem korzeniowym. Rosliny
nalezy wykopac¢ tak, by zachowac struktur¢ systemu korzeniowego (réwniez drobne korzenie).
Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w szkétce do czasu sadzenia. W
tym czasie korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem 1 przemrozeniem poprzez
zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim materialem.

- rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przero$niety system korzeniowy i prawidlowo rozwinigta cze¢$¢ naziemng. Przero$nigty, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed
sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢.

1.8. Sadzenie drzew

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem zamdéwienia
z nalezytg staranno$cig zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej a takze zgodnie
Z przepisami obowigzujagcymi w zakresie wykonawstwa.

a). Przygotowanie dotéw do sadzenia drzew i duzych krzewéw

Rozmiar dotu musi by¢ dostosowany do poszczegdlnych roslin. D6t ma by¢ przynajmniej 300mm
glebszy od wysokosci bryly korzeniowej i przynajmniej 200mm szerszy od promienia bryty
korzeniowej. W przypadku sadzenia roslin z golym korzeniu dét powinien by¢ wystarczajaco
obszerny, by nie zagina¢ mocno korzeni. Po wykopaniu dotu nalezy spulchni¢ jego dno na
glebokos¢ 300mm. Zwiezle 1 zbite Sciany dotu nalezy réwniez spulchniac.
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b). Ogolne uwagi

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu ro§linnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby materiat roslinny byl wilasciwie zapakowany w szkétce i nie
przesecht podczas transportu. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia
material powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastgpujacy sposob:

- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwo$cig
podlewania

- wszystkie inne rosliny powinny by¢ zadotowane lub ich korzenie powinny by¢ obsypane
substratem i przechowywane w ocienionym miejscu.

¢).Warunki podczas sadzenia

Sadzenie powinno odbywac¢ si¢ w odpowiednich warunkach, w chiodne, wilgotne dni. Sadzenie
nalezy wstrzymac, jezeli warunki zewng¢trzne moga niekorzystnie odbi¢ si¢ na wzro$cie roslin lub
powoduja degradacj¢ gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie si¢ roslin jak:
mocno zamarzni¢ta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

d).Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie projektu nasadzen roslin dotagczonych do opisu. Powinny by¢
one rozmieszczone rOwnomiernie i dopasowane ksztattami.

e). Sadzenie drzew

Drzewa nalezy sadzi¢ na takiej samej glebokosci jakiej rosty w szkolce przed wysadzeniem.
Uszkodzone czg¢sci korzeni nalezy usuwaé cigcia wigksze niz 30mm nalezy zabezpieczy¢
fungicydem. D6t na bryle drzewa wypetlniamy mieszanka gruntu i substratu. Cze$¢ substratu
wsypujemy do dotu zas$ reszte mieszamy z wykopang gleba i wsypujemy do dotu jako wypetnienie .
D6t po umieszczeniu w nim rosliny nalezy zapetni¢ warstwami stale je zaggszczajac tak, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Wymieszana ziemia bedgca wypelnieniem dolu powinna by¢
stopniowo zalewana wodg tak aby wyeliminowac puste przestrzenie w glebie. Po posadzeniu nalezy
staranie podla¢ drzewa i dostarczy¢ wolno rozkladajacego nawozu w ilosci 100 g na drzewo (lub
wedtug zalecen producenta nawozu). Po kilku dniach po posadzeniu nalezy réwniez uzupetni¢
osiadajgca si¢ ziemi¢. Miejsca wokot roslin nalezy okry¢ agrowtdkning a nastgpnie Scidtkowad
grubg kora, co w znacznym stopniu zatrzyma wilgo¢ oraz zapobiegnie nadmiernemu rozwojowi
chwastow.

f). Pielegnacja drzew
Pielggnowanie zatozonej zieleni polega na:

* podlewaniu, cz¢stotliwos¢ nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych,



Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzgbiu- Zdroju™- zielen izolujaca

e utrzymaniu spulchnionej warstwy ziemi wokot drzew,

* odchwaszczaniu ziemi (na powierzchniach korowanych chwasty nie powinny przekracza¢ 15 cm
wysokosci),

* nawozeniu (czestotliwos¢ i dawka, w zaleznos$ci od rodzaju nawozu)

* kontrolowaniu zdrowotnosci ro$lin (zapobieganie oraz zwalczanie choréb i szkodnikéw srodkami
ochrony roslin),

* wymianie drzew 1 krzewOw porazonych przez choroby niemozliwe do zwalczenia

» ksztaltowanie poprzez cigcia, w taki sposob aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju
drzewa,

¢ leczeniu uszkodzen,
* wykonywaniu ci¢¢ sanitarnych, korygujacych, prze§wietlajacych ,formujacych i odmtadzajacych.

1.9. Odbior

* Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z technologia stosowang przez przedsiebiorstwa zieleni i
robét ogrodniczych;

* Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajacego;

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa;

o Zaktadanie terenéw zieleni winno odbywac¢ si¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terendéw
Zieleni;

* Odbioru robét czgsciowych dokonuje Inspektor Nadzoru Terenéw po zgtoszeniu rob6t do odbioru
przez Wykonawce.

» Obiorowi czesciowemu podlegajg przede wszystkim roboty zanikajace (ulegajace zakryciu) takie
jak: o oczyszczenie terenu o kontrola grubo$ci rozscielonej ziemi urodzajnej pod trawniki o
walowanie, o gestos¢ zasiewu nasion traw, o wykonanie dotkéw pod drzewa, krzewy, o
zaprawienie doléw ziemig urodzajng o wykonanie misek, o podlewanie, o zasilanie nawozami
mineralnymi.

* Ostateczny odbidr prac moze nastgpi¢ po uptywie 1 roku od terminu wykonania robét, po pelnym
sezonie wegetacyjnym,;
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1.10. Zestawienie projektowanych drzew

WYKAZ DRZEW
Lacinska nazwa Polska Liczba Widok Parametry
ro$liny nazwa sztuk materiatu
ro$liny szkotkarskiego
CHAMAECYPARIS Cyprysik Wysokos¢ : 140 cm
LAWSONIANA lawsona -160cm
"ALUMII" »Alumii” Balot/C6-C20
92sz7t. Rozstaw sadzen —
90cm
CHAMAECYPARIS Cyprysik Wysokos¢ : 140 cm
LAWSONIANA " | lawsona -160cm
STARDUST" ,»otardust” Balot/C6-C20
28szt. Rozstaw sadzen —
90cm

Uwaga: sadzonki balotowane zaleca si¢ sadzi¢ jesienig, natomiast sadzonki w pojemnikach wiosng

lub latem.
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