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- krawężnik najazdowy 15x22x100cm  

  na ławie betonowej w oporem

- kostka betonowa gr. 8cm  z hydrofugą

  koloru grafitowego

- projektowane tereny zielone (humusowanie)

- krawężnik drogowy15x30x100cm  

  na ławie betonowej w oporem

- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej 

  gr. 8 cm (grafitowa)

- linia określająca odległość 6m od granicy 

  działki sąsiedniej niebędącej pasem 

  drogowym

- teren przeznaczony na budowę boiska 

  szkolnego wg odrebnego opracowania 

  i postępwania administracyjnego

- projektowane ogrodzenie panelowe 

  o wysokości 2,0m

- linia określająca odległość 10m od boiska  

  szkolnego

- opornik betonowy drogowy 12x25x100cm  

  na ławie betonowej w oporem

- obrzeże betonowe 8x30x100cm  

- projektowana zieleń izolująca - o pokroju 

  kolumnowym o wys. 1,5m

- krawężnik drogowy15x30x100cm  

  z przerwami 50cm

- projektowany sączek drenarski fi 100

- kostka betonowa gr. 8cm  z hydrofugą

  koloru szaregoR
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brama przesuwna 

szer.,5,5m

- kostka betonowa typu behaton  

  (malowana na kolor niebieski)

- rury osłonowe typu arot fi 110


