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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jesfwoetlenie zewstrzne terenu parkingu przy SP nr 9 w
Jastrzbiu zdroju przy ulicy Wielkopolskiej.

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania elp jeden odcinek linii kablowej ziemnejwietleniowej o0 4cznej
diugcéci 247 m.

3. Podstawa opracowania
— Zlecenia Inwestora,
— Warunki wykonania gwietlenia;
- Inwentaryzagj sieci;
- Mapy geodezyjne;
— Przepisy budowy ugglzea elektroenergetycznych;
— Obowigzujgce normy i zargdzenia;

4. Dane ogolno-energetyczne

— Napkcie zasilania: 400/230V;

— Moc zainstalowana i 0,6 kW;

- Moc maksymalna #= 0,6 kW,

— Ochrona przeciwporniowa: samoczynne wadzenie;

— Uklad sieci: TN-C;

- Typ opraw: Oprawy LED 75W, 8500Im;

Oprawy LED 56W, 6800Im;

5. Roboty demontazowe

Istniejgce stupy éwietleniowe betonowe o numerach 15, 16, 17 zyakelemontowé i
przekaza je wraz z oprawami na magazyn UM. Istagg) kabel ziemny pomdzy stupami
nalezy zdemontowaé.

6. Zasilanie sieci dwietleniowe]

Sie¢ oswietleniong dla Ggwietlenia terenu parkingu przy budynku SP 9 w Zakiu
Zdroju przy ulicy Wielkopolskiej naly zasil¢ z istniegcego obwodu @wietleniowego.
Projektowane swietlenie zasilt z istniepcego stupa @wietleniowego SO B33 W362 1/14
przy ulicy Wielkopolskiej. Gwietlenie zasik za pomog kabla YAKY 4x35 mm. Kabel
utozy¢ na catej jego dtugmi w rurze ochronnej karbowanej fi 50. Dodatkowodwz ulicy
nalezy utozy¢ dodatkowy rurg ochronm HDPE fi 75/50 o sztywni@i SN=11 KN/m2.

Zastosowa nowe stupy stalowe 9 metrowe z wyggnikami 1 i 2-ramiennymi diugaoi
1,5 m o lgcie nachylenia 10 Na projektowanych stupach zabudévegrawy LED o mocy
75W (oprawy A) i 56W (oprawy B).

Nalezy zabudowé oprawy o poniszych parametrach:
- oprawa éwietlenia zewgtrznego LED 75W, 8500Im, IKQO7, IP66,
- oprawa éwietlenia zewgtrznego LED 56W, 6800Im, IKO7, IP66,
- Il klasa ochronngi;
- deklaracja zgodrigi CE, ENEC;
- zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C;
- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego;
- skuteczné¢ swietlna min. 115 Im/W;
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- temperatura barwowa 4000-5000°K;

- regulacja kta pochylenia oprawy w zakresie +-15°;

- trwatos¢ uzyteczna min. 60 000 h,

- zasilacz z funkgj utrzymania strumienigwietinego w czasie,
- gwarancja 5 lat

7. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej odbywaic bedzie w istniejcej szafce gwietleniowej. Pomiar
istnieje i nie ulega zmianie.

8. Sterowanie gwietlenia
Sterowanie gwietlenia w szafce @vietleniowej istnieje i nie ulega zmianie.

9. Wytyczne budowy linii oswietleniowej kablowej

Oswietlenie ulicy zrealizowa przy pomocy kabla YAKY 4x35 m#é oraz stupow
oswietleniowych stalowych. Fundamenty pod stupy méyjak dla gruntusredniego
spoistego. Dla patzenia pomydzy tabliczk bezpiecznikowo-zaciskaywa opravg, utozyé

przewod YDY 3x2,5 mr . Kabel zasilajcy utazy¢ w ziemi na gbokasci 70 cm ,w
warstwie piasku o gruBoi 2x10 mm. Kabel w wykopie kablowym uktadénia falista, a
przy wprowadzeniu kabla do stupa nglezastosowa zapas 0,5 do 1 m. Kabel przy
wprowadzeniu do stupéw oraz w odlegtoco 10 m nalgy zaopatrzy w trwate oznaczniki,
ktére powinny zawiera

- numer linii

- oznaczenie kabla

- znak zytkownika

- rok utgenia kabla
Skrzyzowania kabla éwietleniowego z uzbrojeniem wykohagodnie z postanowieniami
PN-76/E-05125.

10. Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z wtp dla ulic jako ochrenod poraen zastosow& samoczynne wyktzenie.
Obudowy opraw gwietleniowych i konstrukcje stupdw naleuziemt.

11. Opis konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Projektowane stupy stalowe&wietlenia ulicznego montowanedy do fundamentow
betonowych za pomaaczterechérub. Fundament Kalego stupa wbudowanytizie w grunt
na gkbokas¢ 1,4m. Wymiary fundamentu wynes@,3x0,3x1,5m. Fundamenty wykonarne s
z betonu klasy C30/37 wg normy PN-EN 206-1nk®@srubowe § ocynkowane. Fundamenty
dodatkowo bda zaimpregnowane massfaltovs.

12.Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci energetgcaswietlenia ulicy wynosi po 0,5
metra w kada strore od projektowanego kabla ziemnego energetycznegjoegio napicia i
w caldsci znajduje s na dziatkach olbjych inwestycy oraz nie wykracza poza air
powyzszych dziatek (okridono na podstawie normy SEP-E-004).

Nieruchomdci objete niniejsa inwestycj to:
134, 197, 129/1




13. Uwagi koncowe
- wszystkie roboty kablowe nalewykona& zgodnie z postanowieniem NORMA
SEP NSEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe -Projektowanie i
budowa"
- kabel powinien posiadatest
- przed przygbtieniem do rob6t nahy zleci firmie geodezyjnej wytyczenie trasy
kabla oraz posadowienia stupow
- przed zasypaniem kabla w wykopie I&alym naley dokona& odbioru robot
zanikowych, nalgy dokon& inwentaryzacji kabla z przedstawicielem ZE oradsa&p
protokot
- przed zasypaniem kabla w wykopieltalgm naley zleci firmie geodezyjnej
pomiar powykonawczy kabla,
- szczeg6towy plan rewizyjny mmego kabla powinien Bysporadzony przez
wykonawe robot i dostarczony przed odbiorem do ZE
- wszystkie prace przy czynnej sidek&oenergetycznej lub w jej pobli naley
prowadz¢ pod nadzorem shb energetycznych
Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obgmijacymi przepisami bezpiecastwa i higieny
pracy. Wykonawe realizupcego budow wedtug niniejszego projektu oboyzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieloiuszczegotow, ktére nie zostaty
omowione w projekcie.
Pomiary powykonawcze:
- ogkdziny
- pomiar cagtosci zyt oraz zgodnéci faz
- pomiar izolacji
- préba szczelrkai powtoki kabla
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