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WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45.44.21.00-8 - roboty malarskie
45.44.20.00-7 - naktadanie powierzchni kryjgcych
71.40.00.00-2 - ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71.30.00.00-1 - ustugi inzynieryjne
71.32.20.00-1 - ustugi inzynierii projektowej w zakresie inz. ladowej i wodne;j
71.22.30.00-7 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71.20.00.00-0 - ustugi architektoniczne i podobne
71.00.00.00-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45.45.30.00-7 - roboty remontowe i renowacyjne
45.44.30.00-4 - roboty elewacyjne
45.11.00.00-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
71.50.00.00-3 - ustugi zwigzane z budownictwem
71.32.00.00-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45.32.00.00-6 - roboty izolacyjne
45.40.00.00-1- roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45.44.21.00-8 - roboty malarskie
45.44.20.00-7 - naktadanie powierzchni kryjgcych
45.26.20.00-1 - konstrukcje stalowe
45.22.35.00-1 - konstrukcje z betonu zbrojonego
45.11.11.00-9 - roboty w zakresie burzenia
45.11.13.00-1 - roboty rozbidérkowe
45.10.00.00-8 - przygotowanie terenu pod rozbudowe
45.22.11.15-1 - roboty budowlane w zakresie mostow ze stali
45.22.11.19-9 - roboty budowlane w zakresie renowacji mostéw
45.22.11.13-7- roboty budowlane w zakresie mostowych przejsé dla pieszych
45221111-3 - roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
45.23.32.90-8 - instalowanie znakéw drogowych
45.23.32.00-1 - roboty w zakresie réznych nawierzchni
45.20.00.00-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) dla zadania:
Przebudowa ktadek i mostéw w celu poprawy bezpieczeristwa mieszkancéw Gminy
Wojcieszéw ETAP Il realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), opracowany zgodnie z art. 103 Ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
z p6zn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. wsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.), stanowi podstawe wykonania przedmiotu zamoéwienia
w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

PFU opracowany zostat w celu ogtoszenia przez Zamawiajacego postepowania
przetargowego na realizacje zadania wformule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Efektem koncowym
bedzie wykonanie robdt, polegajacych na przebudowie, modernizacji i remoncie ktadek i mostéw
w Gminie Wojcieszéw.

Przedmiot zamoéwienia nalezy zrealizowa¢ wedtug wymagan szczegoétowo okreslonych
w niniejszym PFU, zatgcznikach do PFU, innych dokumentach udostepnionych przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania przetargowego oraz przepisami i wiedzg techniczna.
Podstawa opracowania

° dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zamawiajgcego,
° dokumentacja fotograficzna,

. wizja lokalna,

° inwentaryzacija,

° obowigzujgce normy i przepisy,

. ustalenia z Zamawiajgcym.

Stownik pojeé
Ilekro¢ w teks$cie jest mowa o:

e _Zamawiajacym, Inwestorze” — Gmina Wojcieszéw, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszdw;

e _Przedmiocie zamowienia, inwestycji, zamierzeniu” - nalezy przez to rozumiec
zamowienie pn. Przygotowanie dokumentacji (PFU) do realizacji w formule zaprojektu;j
wybuduj zadania pn. ,Przebudowa ktadek i mostéw w celu poprawy
bezpieczenstwa mieszkaricéw Gminy Wojcieszéw Etap I7;

e ,Wykonawcy” - nalezy przez to rozumie¢ podmiot zewnetrzny ktéry to realizuje
zamoéwienie pn. ,Przebudowa ktadek i mostéw w celu poprawy bezpieczenistwa
mieszkancéw Gminy Wojcieszow Etap I” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” na podstawie
wygranego postepowania przetargowego i podpisanej Umowy;

e ,Programie Funkcjonalno- Uzytkowym, PFU” - nalezy przez to rozumieé niniejszy
program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
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2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

»Dokumentacji projektowej, Dokumentacji” - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
projektowg wraz z zatgcznikami opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Obwieszczeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
»sPrzepisach, Obowiazujacych przepisach” - nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogélnie
obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne, przepisy prawa miejscowego obowigzujgce
na danym obszarze oraz wymagania stawiane z ogélnodostepnej Wiedzy Technicznej
(w tym tej opublikowanej przez PKN, ITB, CNBIOP, organizacje zrzeszajace Wykonawcow
i inne) z zakresu norm, specyfikacji, zeszytow technicznych oraz wiedzy technicznej
dostepnej na terenie Polski (w j. polskim, angielskim lub niemieckim).

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego;

uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, pozwolen i uzgodnien;

przejecie i organizacje placu budowy;

wykonanie robét budowlanych w zakresie przebudowy, modernizacji i remontu ktadek dla
pieszych i mostéw drogowych w gminie Wojcieszow na podstawie zaakceptowanej
dokumentac;ji projektowe;j;

sprawowanie nadzoru autorskiego;

opracowanie dokumentacji powykonawczej;

uzyskanie koniecznych dokumentéw umozliwiajacych uzytkowanie obiektéw.

Opis obiektu

Przedmiot Inwestycji zlokalizowany jest w catosci na terenie Gminy Wojcieszéw. W jego

sktad wchodzi osiem ktadek dla pieszych oraz jeden most drogowy. Zestawienie adresowe

obiektow i dziatek na ktérych sag zlokalizowane, z podziatem na ich funkcje przedstawia

ponizsza tabela:
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Tabela 1 Zestawienie obiektow w Przedmiocie Inwestycji

L.p. Obiekty - Ktadki

ul. Kresowa 13
(obreb 4, dziatki: 308, 189/2, 258);
50°55'49.6"N 15°56'04.4"E

2 ul. Bolestawa Chrobrego 4
(obreb 4, dziatki: 189/2, 282, 190/2)
50°56'07.7"N 15°55'41.2"E

3 ul. Bolestawa Chrobrego — ujecie wody
(obreb 4, dziatki: 189/2, 190/2, 240)
50°56'10.8"N 15°55'35.4"E

4 ul. Bolestawa Chrobrego 18
(obreb 4, dziatki: 190/1, 189/1, 502)
50°56'21.3"N 15°55'26.4"E

5 ul. Silesia, Bolestawa Chrobrego 107
(obreb 1, dziatki: 180/1, 187/2, obreb 2: dziatka 4)
50°57'11.7"N 15°55'10.0"E

6 ul. Sadowa 26
(obreb 1, dziatki: 263/2, 266; obreb 2: dziatka 429/9)
50°58'16.1"N 15°54'54.1"E

7 ul. Mostowa 6, Bolestawa Chrobrego 187
(obreb 1, dziatki: 263/2, 266; obreb 2: dziatka 429/9)
50°57'50.0"N 15°54'49.4"E

8 ul. Mostowa 8 Koscioét
(obreb 1, dziatki: 187/2, 292; obreb 2: dziatka 70)
50°57'55.6"N 15°54'51.2"E

L.p. Obiekty - Mosty drogowe

9 Most nad rzekg Kaczawa — ul. Bolestawa Chrobrego 10
(obreb 4, dziatki: 190/2, 189/2, 188/2)
50°56'13.1"N 15°55'30.4"E

Potozenie obiektéw przedstawiono réwniez zbiorczo na mapie - Rysunek 1 (zgodnie
z numeracjg podang w powyzszej tabeli).

Funkcja wszystkich obiektéw jest zblizona. To jest, wiekszos$¢ z nich — obiekty 2, 3, 4, 5, 6,
9, petnig role przepraw pomiedzy ulicg Bolestawa Chrobrego w Wojcieszowie (znajdujgcej sie
w ciggu Drogi Wojewoddzkiej 328 taczacej droge DW293 w Nowym Miasteczku z drogg DK5 w
Marciszowie), a dziatkami znajdujgcej sie na przeciwlegtym brzegu rzeki Kaczawy. Sytuacja
taka wynika z utozenia miejscowosci/gminy wzdtuz koryta rzeki. W szczegoélnosci dotyczy to
gtéwnej ulicy — ulicy Bolestawa Chrobrego, ktéra przebiega w przyblizeniu réwnolegle do koryta
rzeki, znajdujac sie na réznych swoich odcinkach na prawym badz lewym brzegu Kaczawy.

Obiekty 7 oraz 8 réwniez stuzg do przekraczania rzeki Kaczawy, nie sg natomiast
zlokalizowane przy Drodze Wojewddzkiej 328.

Obiekt 5 jako jedyny nie petni funkcji przeprawy nad rzekg Kaczawg — potozona jest nad
wawozem bedacym zarazem nieutwardzong droga/sciezka.
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Obiekty 1-8, czyli ktadki, umozliwiaja przemieszczenia sie pieszych, obiekt 9, czyli most
drogowy daje mozliwosc¢ réwniez ruchu kotowego. Obiekt 9 stuzy jako zjazd na posesje przed
wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym.

Nadrzednym celem planowanej inwestycji jest zapewnienie poprawy bezpieczenstwa
mieszkancow Gminy Wojcieszow. Cel osiggniety bedzie poprzez przebudowe, modernizacje
lub remont ktadek i mostow wskazanych przez Zamawiajgcego. Planowany zakres
przebudowy obiektow mostowych:

e projektizgtoszenie lub pozwolenie na budowe, jesli bedzie wymagane;
e prace rozbidrkowe;

e piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne;

e wymiana elementow stalowych;

e nowe balustrady;

e deski kompozytowe.

Dodatkowo, realizacja inwestycji wymaga wspotpracy z Wodami Polskimi (m. in. brak
zawartych umow na uzytkowanie gruntéow pokrytych wodami na obiekty bedace przedmiotem
zadania) oraz z Konserwatorem Zabytkow — wiekszo$¢ obiektéw znajduje sie w granicach
strefy ochrony konserwatorskiej.
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Rysunek 1. Lokalizacja obiektow
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Dane obiektu

Ponizej zestawiono dane poszczegoélnych obiektéw dla stanu istniejacego. Sag to
parametry charakterystyczne dla obiektdw inzynieryjnych, uwzgledniane miedzy innymi podczas
Kontroli Okresowej Obiektu oraz w Ksigzce Obiektu mostowego (parametry te zebrane sg z tychze
dokumentow, ktére zostaty udostepnione przez Zamawiajgcego). Przedstawiono réwniez mapy

zasadnicze obrazujgce potozenie obiektéw wzgledem budynkow, instalacji i pozostatej
infrastruktury.
OBIEKT NR 1
Tabela 2 Obiekt nr 1 - ul. Kresowa 13 - ktadka dla pieszych
funkcja . . . .
. cigg pieszy rodzaj przeszkody ciek
uzytkowa
dtugosc szerokosc¢ prawej .
. 11.08 i . nie dotyczy
catkowita [m] jezdni[m]
szerokos¢é pasy ruchu prawej .
. 1.65 _ . nie dotyczy
catkowita [m] jezdni[szt.]
schemat swobodnie szerokos¢ lewej jezdni .
nie dotyczy
statyczny podparty [m]
. pasy ruchu lewej .
liczba przeset 1 . . nie dotyczy
jezdni[szt.]
szerokosc¢ prawego
rozstaw .
. 9.20 chodnika lub pasa 1.30
podpor , .
bezpieczenstwa [m]
szerokosc¢ lewego
liczba tozysk brak chodnika lub pasa -
bezpieczenstwa [m]
L . materiat konstrukcji
rodzaj tozysk nie dotyczy L stal
dZwigarow
dwie
< kratownice
trwatosc¢ . L. .
trwate liczba dzwigarow (IPN120 +
przesta
22xL.50x4
+12xL60x5)
. kratownice (jazda
rodzaj . .. .
. dotem) z rodzaj konstrukcji drewniane
konstrukcji o .
L. B ksztattownikéw pomostu deskowanie
dzwigarow
gorgcowalcowanych
rodzaj , "
K . . materiat konstrukcji
nawierzchni drewniana drewno
. . pomostu
jezdni
system powierzchniowe bez rodzaj izolacji . .
L . brakizolacji
odwodnienia wpustow pomostu
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Rysunek 3. Obiekt nr 1- mapa zasadnicza

OBIEKT NR 2
Tabela 3 Obiekt nr 2 - ul. Bolestawa Chrobrego 4
funkcja . . . .
. cigg pieszy rodzaj przeszkody ciek
uzytkowa
dtugosé szerokosc¢ prawej jezdni .
. 6.80 nie dotyczy
catkowita [m] [m]
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szerokosc¢ pasy ruchu prawej .
. 1.70 X . nie dotyczy
catkowita [m] jezdni[szt.]
schemat swobodnie szerokosc¢ lewej jezdni .
nie dotyczy
statyczny podparty [m]
. pasy ruchu lewej jezdni .
liczba przeset 1 nie dotyczy
[szt.]
szerokosc¢ prawego
rozstaw podpor 6.00 chodnika lub pasa 1.65
bezpieczenstwa [m]
szerokosc¢ lewego
liczba tozysk brak chodnika lub pasa -
bezpieczenstwa [m]
L . materiat konstrukcji
rodzaj tozysk nie dotyczy L. stal
dzZwigarow
trwatosé . Lo 2 (1xIPN360
trwate liczba dzwigarow
przesta +1xC180)
rodzaj . , .. .
. ksztattowniki rodzaj konstrukcji drewniane
konstrukcji )
Lo gorgcowalcowane pomostu deskowanie
dzZwigarow
rodzaj . .
. . . materiat konstrukcji
nawierzchni drewniana drewno
. . pomostu
jezdni
system powierzchniowe . . . .
L. i rodzaj izolacji pomostu brak izolacji
odwodnienia bez wpustow

Rysunek 4. Obiekt nr 2 - widok ogdlny
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OBIEKT NR 3

Tabela 4 Obiekt nr 3 — ul. Bolestawa Chrobrego ujecie wody - ktadka dla pieszych

funkcja . . . .
. cigg pieszy rodzaj przeszkody ciek
uzytkowa
dtugosé szerokosc¢ prawej jezdni .
] 6.80 nie dotyczy
catkowita [m] [m]
szerokos¢é pasy ruchu prawej .
. 1.05 K . nie dotyczy
catkowita [m] jezdni[szt.]
schemat swobodnie szerokosc¢ lewej jezdni .
nie dotyczy
statyczny podparty [m]
. pasy ruchu lewej jezdni .
liczba przeset 1 nie dotyczy
[szt.]
szerokosc¢ prawego
rozstaw podpor 6.00 chodnika lub pasa 0.90
bezpieczenstwa [m]
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szerokosc¢ lewego

liczba tozysk brak chodnika lub pasa -
bezpieczenstwa [m]
L. . materiat konstrukcji
rodzaj tozysk nie dotyczy L stal
dZwigarow
4
. ptaskowniki
trwatosé . L
trwate liczba dzwigarow 5x100 +
przesta
blacha
ryflowana
rodzaj o , ..
. ksztattowniki rodzaj konstrukcji blacha
konstrukcji
L gorgcowalcowane pomostu ryflowana
dzwigarow
rodzaj , "
. . materiat konstrukcji
nawierzchni stalowa stal
. . pomostu
jezdni
system powierzchniowe . .. . .
L. ) rodzaj izolacji pomostu brak izolacji
odwodnienia bez wpustow
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Rysunek 6. Obiekt nr 3 - widok ogdlny
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Rysunek 7. Obiekt nr 3 - mapa zasadnicza

OBIEKTNR 4

Tabela 5 Obiekt nr 4 - ul. Bolestawa Chrobrego 18 - ktadka dla pieszych

funkcja . . . .
. cigg pieszy rodzaj przeszkody ciek
uzytkowa
dtugosé szerokos¢ prawej jezdni .
. 6.20 nie dotyczy
catkowita [m] [m]
szerokos¢ pasy ruchu prawej .
. 1.80 K . nie dotyczy
catkowita [m] jezdni [szt.]
schemat swobodnie szerokosc¢ lewej jezdni .
nie dotyczy
statyczny podparty [m]
. pasy ruchu lewej jezdni .
liczba przeset 1 nie dotyczy
[szt.]
szerokosc¢ prawego
rozstaw podpor 5.40 chodnika lub pasa 1.45
bezpieczenstwa [m]
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szerokosc¢ lewego

liczba tozysk brak chodnika lub pasa -
bezpieczenstwa [m]
L. . materiat konstrukcji
rodzaj tozysk nie dotyczy L stal
dZwigarow
trwatosé , Lo
trwate liczba dzwigarow 3 (IPN180)
przesta
rodzaj L , .. .
. ksztattowniki rodzaj konstrukcji drewniane
konstrukcji .
Lo gorgcowalcowane pomostu deskowanie
dzwigarow
rodzaj . .
. . . materiat konstrukcji
nawierzchni drewniana drewno
. . pomostu
jezdni
system powierzchniowe .. . . .
L. | rodzaj izolacji pomostu brak izolacji
odwodnienia bez wpustow

M Y “'Fﬂﬂﬁbﬂmﬁn‘i .
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Rysunek 8. Oblekt nr 4 WldOk ogolny
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Rysunek 9. Obiekt nr 4 —wyciag z Geoportalu

OBIEKT NR 5
Tabela 6 Obiekt nr 5 - ul. Silesia, Bolestawa Chrobrego 107
- ktadka dla pieszych
funkcja . . . ;
. cigg pieszy rodzaj przeszkody ciek
uzytkowa
dtugosé szerokosc¢ prawej jezdni .
. 13.20 nie dotyczy
catkowita [m] [m]
szerokosc¢é pasy ruchu prawej .
. 2.36 K . nie dotyczy
catkowita [m] jezdni[szt.]
schemat swobodnie szerokosc¢ lewej jezdni .
nie dotyczy
statyczny podparty [m]
. pasy ruchu lewej jezdni .
liczba przeset 2 nie dotyczy
[szt.]
szerokosc¢ prawego
rozstaw podpor 9.10; 2.70 chodnika lub pasa 2.00
bezpieczenstwa [m]
szerokosc¢ lewego
liczba tozysk brak chodnika lub pasa -
bezpieczenstwa [m]
L. . materiat konstrukcji
rodzaj tozysk nie dotyczy Lo stal
dZwigarow
trwatosc¢ . Lo 3 (IPN200);
trwate liczba dzwigarow
przesta 3 (IPN140)
rodzaj . , .. .
. ksztattowniki rodzaj konstrukcji drewniane
konstrukcji .
L. B gorgcowalcowane pomostu deskowanie
dzwigarow
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rodzaj

. . . materiat konstrukcji
nawierzchni drewniana drewno
. . pomostu
jezdni
system powierzchniowe . . . .
L. ) rodzaj izolacji pomostu brak izolacji
odwodhnienia bez wpustow
: rﬂ& :/“f ) AL S W Aoy
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Rysunek 10. Obiekt nr 5 - widok ogolny

OBIEKT NR 6
Tabela 7 Obiekt nr 6 — ul. Sadowa 26 - ktadka dla pieszych
funkcja . . , :
. cigg pieszy rodzaj przeszkody ciek
uzytkowa
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dtugosé

szerokosc¢ prawej jezdni

. 10.30 nie dotyczy
catkowita [m] [m]
szerokosc¢é pasy ruchu prawej .
. 1.60 X . nie dotyczy
catkowita [m] jezdni[szt.]
schemat swobodnie szerokosc¢ lewej jezdni .
nie dotyczy
statyczny podparty [m]
. pasy ruchu lewej jezdni .
liczba przeset 1 nie dotyczy
[szt.]
szerokosc¢ prawego
rozstaw podpor 9.50 chodnika lub pasa 1.40
bezpieczenstwa [m]
szerokosc¢ lewego
liczba tozysk brak chodnika lub pasa -
bezpieczenstwa [m]
L. . materiat konstrukcji
rodzaj tozysk nie dotyczy Lo stal
dzZwigarow
trwatosé . Lo
trwate liczba dzwigarow 2 (IPN200)
przesta
rodzaj L . . .
. ksztattowniki rodzaj konstrukcji drewniane
konstrukcji .
Lo, gorgcowalcowane pomostu deskowanie
dzwigarow
rodzaj , "
. . . materiat konstrukcji
nawierzchni drewniana drewno
. . pomostu
jezdni
system powierzchniowe . . . .
L. ) rodzaj izolacji pomostu brak izolacji
odwodnienia bez wpustow
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Boleslawe: Chrobre

318.99
316.68

OBIEKT NR 7

i 80@/?' .
R 1?—)65?_‘?443 .

Rysunek 13. Obiekt nr 6 — mapa zasadnicza (obiekt nie jest

Tabela 8 Obiekt nr 7 - ul. Mostowa 6, ul. Bolestaw Chrobrego 187 - ktadka dla pieszych

funkcja . . . .
. cigg pieszy rodzaj przeszkody ciek
uzytkowa
dtugosé szerokosc¢ prawej jezdni .
. 12.00 nie dotyczy
catkowita [m] [m]
szerokosc¢é pasy ruchu prawej .
. 1.30 K . nie dotyczy
catkowita [m] jezdni[szt.]
schemat swobodnie szerokosc¢ lewej jezdni .
nie dotyczy
statyczny podparty [m]
. pasy ruchu lewej jezdni .
liczba przeset 1 nie dotyczy
[szt.]
szerokosc¢ prawego
rozstaw podpor 11.30 chodnika lub pasa 1.00
bezpieczenstwa [m]
szerokosc¢ lewego
liczba tozysk brak chodnika lub pasa -
bezpieczenstwa [m]
L. . materiat konstrukcji
rodzaj tozysk nie dotyczy oL stal
dzZwigarow
trwatosc¢ . Lo
trwate liczba dzwigarow 2 (IPN200)
przesta
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rodzaj L . .. .
. ksztattowniki rodzaj konstrukcji drewniane
konstrukcji )
L gorgcowalcowane pomostu deskowanie
dzwigarow
rodzaj . .
. . . materiat konstrukcji
nawierzchni drewniana drewno
. . pomostu
jezdni
system powierzchniowe . . . N
L. | rodzaj izolacji pomostu brak izolacji
odwodhnienia bez wpustow

-2 429 42917
7

5

Rysunek 14. Obiekt nr
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7 - widok ogolny

Rysunek 15. Obiekt nr 7— mapa zasadnicza
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OBIEKT NR 8

Tabela 9 Obiekt nr 8 — ul. Mostowa 8, Kosciot - ktadka dla pieszych

dtugosé szerokosc¢ prawej jezdni .
. 12.80 nie dotyczy
catkowita [m] [m]
szerokosc¢é pasy ruchu prawej .
. 1.30 X . nie dotyczy
catkowita [m] jezdni[szt.]
schemat swobodnie szerokosc¢ lewej jezdni .
nie dotyczy
statyczny podparty [m]
. pasy ruchu lewej jezdni .
liczba przeset 2 nie dotyczy
[szt.]
szerokos¢ prawego
rozstaw podpor 3.60;6.40 chodnika lub pasa 1.00
bezpieczenstwa [m]
szerokosc¢ lewego
liczba tozysk brak chodnika lub pasa -
bezpieczenstwa [m]
L. . materiat konstrukcji
rodzaj tozysk nie dotyczy L. i stal
dzZwigarow
trwatos¢ . Lo
trwate liczba dzwigarow 2 (IPN280)
przesta
rodzaj L . . .
. ksztattowniki rodzaj konstrukcji drewniane
konstrukcji )
Lo gorgcowalcowane pomostu deskowanie
dzZwigarow
rodzaj . ..
. . ) materiat konstrukcji
nawierzchni drewniana drewno
. . pomostu
jezdni
system powierzchniowe . . . .
L. i rodzaj izolacji pomostu brak izolacji
odwodnienia bez wpustow
dtugosé szerokosc¢ prawej jezdni .
. 12.80 nie dotyczy
catkowita [m] [m]
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Rysunek 17. Obiekt nr 8 — mapa zasadnicza

OBIEKTNR 9

Tabela 10 Obiekt nr 9 — ul. Bolestawa Chrobrego 10 - most drogowy
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funkcja . )
. ruch drogowy rodzaj przeszkody ciek
uzytkowa
dtugosé szerokosc¢ prawej jezdni
& 6.20 prawejJ 2.90
catkowita [m] [m]
szerokos¢é 3.40 pasy ruchu prawej 1
catkowita [m] ' jezdni[szt.]
schemat swobodnie szerokosc¢ lewej jezdni
statyczny podparty [m]
. pasy ruchu lewej jezdni
liczba przeset 1 -
[szt.]
szerokosc¢ prawego
rozstaw podpor 5.70 chodnika lub pasa -
bezpieczenstwa [m]
szerokosc¢ lewego
liczba tozysk brak chodnika lub pasa -
bezpieczenstwa [m]
L. . materiat konstrukcji
rodzaj tozysk nie dotyczy Lo stal
dZwigarow
trwatosé , Lo
trwate liczba dzwigarow 4 (IPN240)
przesta
rodzaj L . .. .
. ksztattowniki rodzaj konstrukcji drewniane
konstrukcji .
L gorgcowalcowane pomostu deskowanie
dzwigarow
rodzaj , ..
. . . materiat konstrukcji
nawierzchni drewniana drewno
. . pomostu
jezdni
system powierzchniowe . .. . .
L. | rodzaj izolacji pomostu brak izolacji
odwodnienia bez wpustow
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Rysunek 18. Obiekt nr 9 - widok ogolny

Rysunek 19. Obiekt nr 9 - wyciag z Geoportalu
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1.2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Opis stanuistniejacego
Poszczegdlne obiekty bedace przedmiotem PFU charakteryzujg sie roznym stopniem
degradacji, réznorodnymi aspektami architektonicznymi i uzytkowalnoscig. Ponizej

przedstawiono opis stanu istniejacego dla kazdego z obiektow. Uzupetnieniem opisu jest
Dokumentacja fotograficzna — Zatacznik 2.

UWAGA: Biorgc pod uwage inherentnag dziatalno$¢ erozyjno-akumulacyjng ciekéw
wodnych (szczegblnie dynamiczng dla rzek podgdrskich i gérskich) oraz z staty rozwoj
roslinnosci, ponizsze zapisy, w szczegélnosci odnosnie przyczotkdw oraz przestrzeni
podmostowej, nalezy zweryfikowac na etapie opracowywania oferty poprzez wizje lokalna.

Obiekt nr 1 —ul. Kresowa 13 - ktadka dla pieszych

Zgodnie z inspekcja obiektu przeprowadzonego podczas wizji lokalnej, odnosnie stanu
technicznego oraz cech uzytkowych, stwierdza sie co nastepuje:
- konstrukcja dzwigaréw gtdwnych — konstrukcja nosna to dwa dzwigary gtéwne w formie

kratownicy (obcigzenie przekazywane na pasy dolne kratownicy, tzw. jazda dotem); w tej
formie kratownica petnie jednoczesnie funkcje balustrad; swiatto przejscia pomiedzy
kratownicami jest mniejsza niz 150cm; cata konstrukcja wraz z potaczeniami spawanymi
ulegta silnej korozji — sposob korozji wskazuje na brak jakiegokolwiek zabezpieczenia
antykorozyjnego lub wadliwy rodzaj stali (w kontekscie sktadu chemicznego);

- tozyska - obiekt nie posiada tozysk, podparcie odbywa sie poprzez oparcie belek stalowych
na przyczotkach poprzez poduszki z zaprawy; ze wzgledu na mozliwy kontakt stref
przypodporowych z gruntem nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ wystgpienia gorszego stanu
technicznego dzwigaréw na opisywanym fragmencie konstrukcji;

- hawierzchnia ktadki, konstrukcja pomostu — pomost z drewna litego wykazuje dostateczny
stan techniczny, aczkolwiek widoczna jest postepujgca korozja biologiczna, butwienie, gnicie;
- balustrady —brakuje balustrad z obu stron obiektu, ponadto balustrada istniejgca na obiekcie

nie spetnia wymagan normowych w zakresie wysokosci oraz rozstawu zeberek (zbyt duze
przeswity, brak dodatkowych przeciagéw lub tralki), silna korozja stali i potaczen pomiedzy
elementami stalowymi;

- przyczotki, koryto rzeki, przestrzen podmostowa — obiekt nie posiada typowych przyczétkow

co wynika z jego wymiardw oraz specyfiki koryta rzeki na terenach gorskich i podgérskich;
brzegi rzeki majg forme masywnych $cian oporowych kamiennych o wysokosci okoto 1.4m,
wykonczonych oktadzing kamienna; oktadzina w strefie podporowej wykazuje ubytki zaprawy
w spoinach oraz ubytki oktadziny; dodatkowo stwierdza sie wystepowanie wegetacji roslinne;j,
porostow, zanieczyszczen i osadow; stwierdza sie réowniez lokalne podmycie Sciany poprzez
wody rzeki; koryto rzeki na wysokosci obiektu wykazuje obecnos¢ nadmiernych osadow
rzecznych oraz roslinnosci;

- dostep do obiektu — dojscie do obiektu z jednej ze stron jest utwardzony; z drugiej strony brak

utwardzenia;

- funkcjonalnos¢ - swiatto przejscia na obiekcie wynosi 130cm i nie spetnia wymagania
minimalnego dla ktadek dla pieszych, to jest 150cm; jedna strona obiektu nie umozliwia
dostepu osobom niepetnosprawnym (ze wzgledu na brak utwardzenia);
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Obiekt nr 2 — ul. Bolestawa Chrobrego 4 - ktadka dla pieszych
Zgodnie z inspekcja obiektu przeprowadzonego podczas wizji lokalnej, odnosnie stanu

technicznego oraz cech uzytkowych, stwierdza sie co nastepuje:

- konstrukcja dzwigaréw gtéwnych — belki stalowe gorgcowalcowane sg w stanie dobrym, nie
stwierdzono korozji zagrazajgcej uzytkowalnosci lub tez bezpieczenstwu obiektu; stwierdza
sie natomiast niewielkie zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych widoczne starzenie

konstrukcji, obecnos¢ zanieczyszczen, wykwitéw i osaddéw; nie stwierdzono obecnosci
nadmiernych przemieszczen lub odksztatcen, zaréwno globalnych jak i globalnych,
dzwigarow;

- tozyska - obiekt nie posiada tozysk, podparcie odbywa sie poprzez oparcie belek stalowych
na przyczétkach poprzez poduszki z zaprawy; ze wzgledu na mozliwy kontakt stref
przypodporowych z gruntem nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢é wystgpienia gorszego stanu
technicznego dzwigaréw na opisywanym fragmencie konstrukcji;

- nawierzchnia ktadki, konstrukcja pomostu - pomost z drewna litego wykazuje

niedostateczny stan techniczny spowodowany zaawansowang korozjg biologiczna,
butwieniem, gniciem; sposéb utwierdzenia balustrad w konstrukcji wymusza odprowadzanie
wody z balustrad na pomost;

- balustrady - przy wejsciu na obiekt z jednej strony brakuje balustrad, ponadto balustrada
obecna na samym obiekcie nie spetnia wymagan normowych w zakresie wysokosci oraz
rozstawu zeberek (zbyt duze przeswity, brak dodatkowych przeciggdw lub tralki), w duzym
stopniu uszkodzona powtoka antykorozyjna (malarska) i korozja stali; poszczegolne zeberka
balustrady sg wytamane;

- przyczoétki, koryto rzeki, przestrzen podmostowa — obiekt nie posiada typowych przyczétkéw
co wynika z jego wymiaréw oraz specyfiki koryta rzeki na terenach goérskich i podgérskich;
brzegi rzeki maja forme masywnych $cian oporowych kamiennych o wysokosci okoto 2m,

wykonczonych oktadzing kamienng; oktadzina w strefie podporowej wykazuje ubytki zaprawy
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w spoinach oraz ubytki oktadziny; dodatkowo stwierdza sie wystepowanie wegetacji roslinnej,
porostéw, zanieczyszczen i osaddw; stwierdza sie rowniez lokalne podmycie $ciany poprzez
wody rzeki; koryto rzeki na wysokosci obiektu wykazuje obecnos$é¢ osadéw rzecznych oraz
roslinnosci;

- dostep do obiektu — dojscie do obiektu z jednej strony nie jest utwardzone;

- funkcjonalnos¢ - sSwiatto przejScia na obiekcie wynosi 165cm i spetnia wymagania

minimalne dla ktadek dla pieszych, to jest 150cm; jedna strona obiektu nie umozliwia dostepu
dla osdéb niepetnosprawnych.

i

Rysunek 21. Obiekt nr2

Obiekt nr 3 — ul. Bolestawa Chrobrego — ujecie wody — ktadka dla pieszych
Zgodnie z inspekcja obiektu przeprowadzonego podczas wizji lokalnej, odnosnie stanu

technicznego oraz cech uzytkowych, stwierdza sie co nastepuje:
- konstrukcja dzwigaréw gtéwnych - konstrukcja nosna jest ztozona, sktada sie z

ptaskownikéw stalowych potgczonych spoinami z blachg ryflowang pomostu, jakosé
wykonania potgczen spawanych jest niedostateczna; ptaskowniki czesciowo skorodowane;

- tozyska - obiekt nie posiada tozysk, podparcie odbywa sie poprzez oparcie belek stalowych
na przyczoétkach poprzez poduszki z zaprawy;

- nawierzchnia ktadki, konstrukcja pomostu — pomost stalowy z blachy ryflowanej, utozonej
w sposob nieregularny;

- balustrady - istniejgca balustrada nie spetnia wymagan normowych w zakresie wysokosci

oraz rozstawu zeberek (zbyt duze przeswity, brak dodatkowych przeciggow lub tralki),
w niewielkim stopniu uszkodzona powtoka antykorozyjna (malarska) i korozja stali; brakuje
balustrad zabezpieczajgcych na dojsciu do obiektu od strony ujecia wody;

- przyczoétki, koryto rzeki, przestrzen podmostowa — obiekt nie posiada typowych przyczétkéw
co wynika z jego wymiaréw oraz specyfiki koryta rzeki na terenach gérskich i podgérskich;
brzegi rzeki majg forme masywnych scian oporowych kamiennych o wysokosci okoto 1.4m,

wykonczonych oktadzing kamienng; oktadzina w strefie podporowej wykazuje ubytki zaprawy
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w spoinach oraz ubytki oktadziny; dodatkowo stwierdza sie wystepowanie wegetacji roslinnej,
porostéw, zanieczyszczen i osaddw; stwierdza sie réwniez lokalne podmycie $ciany poprzez
wody rzeki; koryto rzeki na wysokosci obiektu wykazuje obecnos¢ nadmiernych osadéw
rzecznych oraz roslinnosci;

- dostep do obiektu — od strony Drogi Krajowej dostep do obiektu zapewniony jest przez schody
wyposazone z balustradg — stan mozna uznaé za nowy; od strony ujecia wody znajduje sie
dojscie w postaci spekanego, zerodowanego betonu, z widoczng wegetacja roslinna;

- funkcjonalno$¢ - sSwiatto przejscia na obiekcie wynosi 90cm i nie spetnia wymagan
minimalnych dla ktadek dla pieszych, to jest 150cm; z obu stron nie ma dostepu dla osob
niepetnosprawnych;

\ : % ‘\":l'\/y\

Rysunek 22. Obiekt nr 3

Obiekt nr 4 — ul. Bolestawa Chrobrego 18 — ktadka dla pieszych
Zgodnie z inspekcja obiektu przeprowadzonego podczas wizji lokalnej, odnosnie stanu
technicznego oraz cech uzytkowych, stwierdza sie co nastepuje:

- konstrukcja dzwigaréw gtéwnych — belki stalowe gorgcowalcowane sg w stanie dobrym, nie
stwierdzono korozji zagrazajgcej uzytkowalnosci lub bez bezpieczenstwu obiektu; stwierdza
sie natomiast globalnie niewielkie (lokalnie niezaniedbywalne) zniszczenie zabezpieczen
antykorozyjnych, widoczne starzenie konstrukcji, obecnos$é¢ zanieczyszczen, wykwitow i
osadéw; nie stwierdzono obecnosci nadmiernych przemieszczen lub odksztatcen, zaréwno
globalnych jak i lokalnych dzwigaréw;

- tozyska - obiekt nie posiada tozysk, podparcie odbywa sie poprzez oparcie belek stalowych
na przyczétkach poprzez poduszki z zaprawy; ze wzgledu na mozliwy kontakt stref
przypodporowych z gruntem nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ wystgpienia gorszego stanu
technicznego dzwigaréw na opisywanym fragmencie konstrukcji;

- nawierzchnia ktadki, konstrukcja pomostu - pomost z drewna litego wykazuje
niedostateczny stan techniczny spowodowany zaawansowang korozjg biologiczna,
butwieniem, gniciem; na pomoscie widaé trwale rosnaca roslinnosé, sposdb utwierdzenia
balustrad w konstrukcji wymusza odprowadzanie wody z balustrad na pomost;
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- balustrady — balustrady obecne na dojsciach z obu stron obiektu, istniejgca balustrada nie
spetnia wymagan normowych w zakresie rozstawu zeberek (zbyt duze przeswity, brak
dodatkowych przeciggéw lub tralki), lokalnie w znacznym stopniu uszkodzona powtoka
antykorozyjna (malarska) i korozja stali;

- przyczotki, koryto rzeki, przestrzen podmostowa — obiekt nie posiada typowych przyczétkow
co wynika z jego wymiaréw oraz specyfiki koryta rzeki na terenach gérskich i podgérskich;

brzegi rzeki majg forme masywnych $cian oporowych kamiennych o wysokosci okoto 1.8m,
wykonczonych oktadzing kamiennag; oktadzina w strefie podporowej wykazuje ubytki zaprawy
w spoinach oraz ubytki oktadziny; dodatkowo stwierdza sie wystepowanie wegetac;ji roslinnej,
porostéw, zanieczyszczen i osadoéw; stwierdza sie réwniez lokalne podmycie $ciany poprzez
wody rzeki; koryto rzeki na wysokosci obiektu wykazuje obecnos¢ nadmiernych osadéw
rzecznych oraz roslinnosci; na jednym z przyczétkdw sposéb wykonania odwodnienia
powoduje jego ciggte zalewanie wodg;

- dostep do obiektu — dojscie do obiektu z jednej strony obiektu jest utwardzone w sposoéb
wadliwy;

- funkcjonalnos$¢ - swiatto przejscia na obiekcie wynosi 145cm i nie spetnia wymagan
minimalnych dla ktadek dla pieszych, to jest 150cm; jedna strona obiektu nie umozliwia
dostepu dla osdb niepetnosprawnych ze wzgledu na stabiej jakosci utwardzenie dojscia do
ktadki.

Rysunek 23. Oblekt nr4-widok na przyczotek (wegetacja,
btednie rozwigzane odwodnienie)
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Obiekt nr 5 — ul. Silesia, Bolestawa Chrobrego 107 — ktadka dla pieszych
Zgodnie z inspekcja obiektu przeprowadzonego podczas wizji lokalnej, odnosnie stanu

technicznego oraz cech uzytkowych, stwierdza sig co nastepuje:
- konstrukcja dzwigaréw gtéwnych — schemat statyczny to dwa przesta swobodnie podparte;

elementy nosne to belki stalowe, gorgcowalcowane, skorodowane w stopniu
zaawansowanym, ponadto jeden z dzwigaréw jest uszkodzonym - znaczna deformacja
z ptaszczyzny przekroju (prawdopodobnie uszkodzona poprzez uderzenie przejezdzajgcym
pojazdem — Rysunek 24); obecne stezenia uznano za prowizoryczne i niespetniajgce swoich
zadan, brak poprzecznic przy znacznej rozpietosci jednego z przeset;

- tozyska - obiekt nie posiada tozysk, podparcie odbywa sie poprzez oparcie belek stalowych
na przyczotkach poprzez poduszki z zaprawy; ze wzgledu na mozliwy kontakt stref
przypodporowych z gruntem nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ wystgpienia gorszego stanu
technicznego dzwigardw na opisywanym fragmencie konstrukcji;

- nawierzchnia ktadki, konstrukcja pomostu - pomost z drewna litego wykazuje
niedostateczny stan techniczny spowodowany zaawansowang korozjg biologicznag,
butwieniem, gniciem; sposéb utwierdzenia balustrad w konstrukcji wymusza odprowadzanie
wody z balustrad na pomost; widoczne sg znaczne ubytki w deskowaniu pomostu — Rysunek
24;

- balustrady - dtugos¢ balustrad na dojsciach do obiektu od strony ul. Bolestawa Chrobrego
jest niewystarczajgca, z drugiej strony balustrad brak, istniejaca balustrada na samym
obiekcie nie spetnia wymagan normowych w zakresie rozstawu zeberek (zbyt duze przeswity,
brak dodatkowych przeciggdéw lub tralki) oraz w zakresie minimalnej wysokosci, lokalnie w
znacznym stopniu uszkodzona powtoka antykorozyjna (malarska) i korozja stali;

- przyczotki, przestrzen podmostowa — przyczotki murowane, w formie $cian oporowych,

skrzydta réwniez murowane, utozone prostopadle do osi obiektu; przyczétki z licznymi
ubytkami — zaréwno bloczkdéw jak i zaprawy; lokalnie znaczna wegetacja — zaréwno na
przyczotkach i przed nimi obecna jest znaczna wegetacja roslinna, majgca wptyw na prace
strukturalng przyczotkéw;

- dostep do obiektu — dojscie do obiektu jest utwardzone z obu stron, aczkolwiek z jednej tylko
czesciowo;

- funkcjonalnos¢ - sSwiatto przejscia na obiekcie wynosi 200cm i spetnia wymagania
minimalne dla ktadek dla pieszych, to jest 150cm; z obu stron mozliwy jest dostep dla oséb
niepetnosprawnych.

- bezpieczenstwo uzytkowania — pod ktadkg mozliwy jest ruch pojazdéw, natomiast brakuje na

obiekcie oznakowania o wysokosci skrajni pod nim; szerokos$¢ ktadki umozliwia wjazd na nig
pojazdom samochodowym przy czym z jednej strony ktadki brak stupka ograniczajacego
wjazd, brak rowniez oznakowania zakazujgcego wjazd pojazdéw na obiekt;
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Rysunek 24. Obiekt nr 5 - nadmierna deformacja dzwigara (po prawej), znaczna

degradacja i ubytki w pomoscie, wegetacja oraz ubytki murowanego przyczétku
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Obiekt nr 6 — ul. Sadowa 26 - ktadka dla pieszych
Zgodnie z inspekcja obiektu przeprowadzonego podczas wizji lokalnej, odnosnie stanu

technicznego oraz cech uzytkowych, stwierdza sig co nastepuje:
- konstrukcja dzwigaréw gtéwnych - belki stalowe gorgcowalcowane sg w stanie dobrym, nie

stwierdzono korozji zagrazajgcej uzytkowalnosci lub bez bezpieczenstwu obiektu; stwierdza
sie natomiast niewielkie zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych widoczne starzenie
konstrukcji, obecnos¢ zanieczyszczen, wykwitow i osaddw; nie stwierdzono obecnosci
nadmiernych przemieszczen lub odksztatcen, zaréwno globalnych jak i lokalnych dzwigarow;
- fozyska - obiekt nie posiada tozysk, podparcie odbywa sie poprzez oparcie belek stalowych
na przyczotkach poprzez poduszki z zaprawy; ze wzgledu na mozliwy kontakt stref
przypodporowych z gruntem nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ wystgpienia gorszego stanu
technicznego dzwigaréw na opisywanym fragmencie konstrukcji;

- nawierzchnia ktadki, konstrukcja pomostu - pomost z drewna litego wykazuje

niedostateczny stan techniczny spowodowany zaawansowang korozjg biologiczna,
butwieniem, gniciem; sposéb utwierdzenia balustrad w konstrukcji wymusza odprowadzanie
wody z balustrad na pomost;

- balustrady - z obu stron obiektu brak balustrad zabezpieczajgcych na dojscjach, istniejaca
balustrada nie spetnia wymagan normowych w zakresie rozstawu zeberek (zbyt duze
przeswity, brak dodatkowych przeciagéw lub tralki), lokalnie w znacznym stopniu uszkodzona
powtoka antykorozyjna (malarska) i korozja stali;

- przyczétki, koryto rzeki, przestrzen podmostowa — obiekt nie posiada typowych przyczétkéw

co wynika z jego wymiardw oraz specyfiki koryta rzeki na terenach gorskich i podgérskich;
brzegi rzeki majg forme masywnych $cian oporowych kamiennych o wysokosci okoto 2m,
wykonczonych oktadzing kamienna; oktadzina w strefie podporowej wykazuje ubytki zaprawy
w spoinach oraz ubytki oktadziny; dodatkowo stwierdza sie wystepowanie wegetacji roslinne;j,
porostéw, zanieczyszczen i osadow; stwierdza sie rowniez lokalne podmycie $ciany poprzez
wody rzeki; koryto rzeki na wysokosci obiektu nie wykazuje obecnosci nadmiernych osadow
rzecznych oraz roslinnosci;

- dostep do obiektu — dojscie do obiektu utwardzone jedynie od strony Drogi Krajowej; drugie

dojscie nie jest utwierdzone;
- funkcjonalno$¢ - swiatto przejscia na obiekcie wynosi 130cm i nie spetnia wymagan

minimalnych dla ktadek dla pieszych, to jest 150cm; obie strony obiektu nie umozliwiajg
dostepu dla oséb niepetnosprawnych, kazda z nich posiada co najmniej jeden stopien.
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Rysunek 25. Obiekt nr 6

Obiekt nr 7 — ul. Mostowa 6, ul. Bolestaw Chrobrego 187 — ktadka dla pieszych
Zgodnie z inspekcja obiektu przeprowadzonego podczas wizji lokalnej, odnosnie stanu

technicznego oraz cech uzytkowych, stwierdza sie co nastepuje:
- konstrukcja dzwigaréw gtéwnych — belki stalowe gorgcowalcowane sg w stanie dobrym, nie

stwierdzono korozji zagrazajacej uzytkowalnosci lub bez bezpieczenistwu obiektu; stwierdza
sie natomiast niewielkie zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych widoczne starzenie
konstrukcji, obecnos¢ zanieczyszczen, wykwitow i osadéw; nie stwierdzono obecnosci
nadmiernych przemieszczen lub odksztatcen, zaréwno globalnych jak i lokalnych dzwigardw;
- tozyska - obiekt nie posiada tozysk, podparcie odbywa sie poprzez oparcie belek stalowych
na przyczétkach poprzez poduszki z zaprawy; ze wzgledu na mozliwy kontakt stref
przypodporowych z gruntem nalezy mie¢ na uwadze mozliwos$¢ wystapienia gorszego stanu
technicznego dzwigaréw na opisywanym fragmencie konstrukcji;

- nawierzchnia ktadki, konstrukcja pomostu — pomost z drewna litego wykazuje na chwile

obecng dopuszczalny stan techniczny, aczkolwiek zauwazalna jest postepujgca korozja
biologiczna, butwienie, gnicie; sposob utwierdzenia balustrad w konstrukcji wymusza
odprowadzanie wody z balustrad na pomost;

- balustrady — na dojsciach do obiektu czesciowo obecne sg balustrady zabezpieczajgce, nie
sg natomiast normowe (wysokos¢, rozstaw tralek, zeberek); istniejgca balustrada na samym
obiekcie nie spetnia wymagan normowych w zakresie rozstawu zeberek (zbyt duze przeswity,
brak dodatkowych przeciggow lub tralki), lokalnie w znacznym stopniu uszkodzona powtoka
antykorozyjna (malarska) i korozja stali;

- przyczotki, koryto rzeki, przestrzen podmostowa — obiekt nie posiada typowych przyczétkow
co wynika z jego wymiaréw oraz specyfiki koryta rzeki na terenach goérskich i podgérskich;
brzegi rzeki majg forme masywnych scian oporowych kamiennych wykoriczonych oktadzing

kamienng oraz zelbetowych o wysokosci okoto 2m; oktadzina w strefie podporowej wykazuje
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niewielkie ubytki zaprawy w spoinach w dolnych partiach sciany; dodatkowo stwierdza sie
wystepowanie wegetacji roslinnej, porostéw, zanieczyszczen i osadéw — gtéwnie na przyczétku
zelbetowym, beton na tym przyczotku wykazuje rowniez niewielkie ubytki; stwierdza sie
réwniez lokalne, nieznaczne podmycie Sciany poprzez wody rzeki; koryto rzeki na wysokosci
obiektu wykazuje obecnosci nadmiernych osadéw rzecznych oraz roslinnosci;

- dostep do obiektu — dojscie do obiektu utwardzone jedynie od strony ulicy Mostowej;

- funkcjonalnos¢ — Swiatto przejscia na obiekcie wynosi 100cm i nie spetnia wymagan
minimalnych dla ktadek dla pieszych, to jest 150cm; jedna strona obiektu zapewnia dostep
dla oso6b niepetnosprawnych, druga ze wzgledu na brak utwardzenia nie spetnia tej roli.

B Y

Rysunek 26. Obiekt nr 7 - widok na jeden z przyczétkow

Obiekt nr 8 — ul. Mostowa 8, Kosciot — ktadka dla pieszych

Zgodnie z inspekcjg obiektu przeprowadzonego podczas wizji lokalnej, odnosnie stanu
technicznego oraz cech uzytkowych, stwierdza sie co nastepuje:

- konstrukcja dzwigaréow gtéwnych — ktadka jest dwuprzestowa, elementy nosne - belki

stalowe gorgcowalcowane majg forme ciggta (tzn. momenty ujemne na podporze posredniej);

podpora srednia sktada sie z czterech stupkdéw (ceowniki) oraz dwdéch belek poprzecznych

(dwuteowniki), fundament podpory znajduje sie na skraju nurtu rzeki — w czasie wizji

stwierdzono erozje gruntu pod stopa fundamentowa oraz akumulacje zanieczyszczen na

podporze (Rysunek 27), wszystkie ksztattowniki gorgcowalcowane sg w stanie dobrym, nie

stwierdzono korozji zagrazajacej uzytkowalnosci lub bez bezpieczenstwu obiektu; stwierdza
sie natomiast niewielkie zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych widoczne starzenie
konstrukcji, obecnos¢ zanieczyszczen, wykwitéow i osaddéw; nie stwierdzono obecnosci
nadmiernych przemieszczen lub odksztatcen, zaréwno globalnych jak i globalnych,
dzwigarow;
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- fozyska - obiekt nie posiada tozysk, podparcie odbywa sie poprzez oparcie belek stalowych
na przyczétkach poprzez poduszki z zaprawy; ze wzgledu na mozliwy kontakt stref
przypodporowych z gruntem nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ wystgpienia gorszego stanu
technicznego dzwigaréw na opisywanym fragmencie konstrukcji;

- nawierzchnia ktadki, konstrukcja pomostu - pomost z drewna litego wykazuje

niedostateczny stan techniczny spowodowany zaawansowang korozjg biologiczna,
butwieniem, gniciem; widoczne ubytki w deskach; sposéb utwierdzenia balustrad w
konstrukcji wymusza odprowadzanie wody z balustrad na pomost;

- balustrady - balustrady na dojsciu do obiektu nie spetniaja wymogéw bezpieczenistwa lub
ich brak; balustrady na samym obiekcie nie spetniajg wymagan w zakresie rozstawu zeberek
(zbyt duze przeswity, brak dodatkowych przeciggdéw lub tralki), lokalnie w nieznacznym
stopniu uszkodzona powtoka antykorozyjna (malarska) i korozja stali;

- przyczétki, koryto rzeki, przestrzert podmostowa - jak juz nadmieniono podpora posrednia w
istotny sposoéb ingeruje w koryto rzeki, a w konsekwencji rzeka wptywa na stope
fundamentowa; obiekt nie posiada typowych przyczétkéw co wynika z jego wymiardw oraz
specyfiki koryta rzeki na terenach gorskich i podgérskich; brzegi rzeki majg forme masywnych
scian oporowych kamiennych o wysokosci okoto 2m, wykoniczonych oktadzing kamienng -
stan dobry, widoczne sg niewielkie ubytki i wegetacja roslinna; nalezy zwréci¢ uwage na
mozliwe ubytki opaski betonowej u podstawy przyczotkdw; koryto rzeki na wysokosci obiektu
wykazuje obecnos$é nadmiernych osadéw rzecznych oraz roslinnosci;

- dostep do obiektu — na obu podejsciach brak utwardzenia;

- funkcjonalnos¢ - swiatto przejscia na obiekcie wynosi 100cm i nie spetnia wymagan

minimalnych dla ktadek dla pieszych, to jest 150cm; z obu stron brak utwardzenia, od strony
ulicy Mostowej wykonane sg schody oraz nienormowy podjazd dla niepetnosprawnych;

: Wi i AR
Rysunek 27. Obiekt nr 8 - widok na podpore posrednia
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Obiekt nr 9 — ul. Bolestawa Chrobrego 10 - most drogowy
Zgodnie z inspekcja obiektu przeprowadzonego podczas wizji lokalnej, odnosnie stanu

technicznego oraz cech uzytkowych, stwierdza sig co nastepuje:
- konstrukcja dzwigaréw gtéwnych - belki stalowo gorgcowalcowane sg w stanie dobrym, nie

stwierdzono korozji zagrazajgcej uzytkowalnosci lub bez bezpieczenstwu obiektu; stwierdza
sie natomiast niewielkie zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych widoczne starzenie
konstrukcji, obecnos¢ zanieczyszczen, wykwitow i osaddéw; nie stwierdzono obecnosci
nadmiernych przemieszczen lub odksztatcen, zaréwno globalnych jak i globalnych,
dzwigarow;

- tozyska - obiekt nie posiada tozysk, podparcie odbywa sie poprzez oparcie belek stalowych
na przyczotkach poprzez poduszki z zaprawy; ze wzgledu na mozliwy kontakt stref
przypodporowych z gruntem nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ wystgpienia gorszego stanu
technicznego dzwigardw na opisywanym fragmencie konstrukcji;

- nawierzchnia ktadki, konstrukcja pomostu — pomost z drewna litego wykazuje dopuszczalny

stan techniczny, aczkolwiek widoczne jest dynamicznie postepujace zuzycie spowodowane
zaawansowana korozjg biologiczna, butwieniem, gniciem; sposéb utwierdzenia balustrad w
konstrukcji wymusza odprowadzanie wody z balustrad na pomost;

- balustrady — na dojsciu do obiektu obecne sag balustrady (lub ogrodzenia), aczkolwiek, tak jak
balustrady na samym obiekcie sa one w stanie niedostatecznym, balustrada bardzo
niestabilna, stanowi zagrozenie dla uzytkownikdéw; lokalnie w znacznym stopniu uszkodzona
powtoka antykorozyjna (malarska) i korozja stali;

- przyczotki, koryto rzeki, przestrzert podmostowa — obiekt nie posiada typowych przyczétkow
co wynika z jego wymiardw oraz specyfiki koryta rzeki na terenach gorskich i podgérskich;
brzegi rzeki maja forme masywnych $cian oporowych kamiennych o wysokosci okoto 2m,
wykonczonych oktadzing kamienng (od strony Drogi Krajowej) oraz betonem lub zelbetem po
drugiej stronie obiektu; oktadzina w strefie podporowej wykazuje ubytki zaprawy w spoinach
oraz ubytki oktadziny; widoczne sg réwniez ubytki betonu na drugim przyczétku; dodatkowo
stwierdza sie wystepowanie wegetacji roslinnej, porostéw, zanieczyszczen i osadow;
stwierdza sie rowniez lokalne podmycie $ciany poprzez wody rzeki; koryto rzeki na wysokosci
obiektu wykazuje obecnos$é nadmiernych osadéw rzecznych oraz roslinnosci; lokalnie moze
wystepowac brak opaski betonowej poprzez jej erozje;

- dostep do obiektu - jakos$é dojazdu do obiektu z obu stron jest wystarczajgca, aczkolwiek od
strony budynku mieszkalnego utwardzenie jedynie szutrowe;

- funkcjonalnos¢ - swiatto przejazdu na obiekcie wynosi 3.40m i nie spetnia wymogu:

‘szerokos¢ pasa ruchu na jezdni z jednym pasem ruchu powinna by¢ mniejsza niz suma
szerokosci dwdéch pasow ruchu, ale nie mniejsza niz 3,50 m’ - Dz.U. 2022 poz. 1518; brak
oznakowania informujgcego o aktualnej nosnosci obiektu, ograniczeniu predkosci na obiekcie
oraz wskazania pierwszenstwa na zwezonym odcinku jezdni.
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Rysunek 28. Obiekt nr 9 - widok na jeden z przyczotkow

\ =

1.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do:

1.2.2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej ktéra obejmuje:

e Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych i wymaganych przepisami
prawa dokumentéw, uzgodnien i decyzji, wykonanie pomiaréw i badan koniecznych do
prawidtowej realizacji prac projektowych wraz z uiszczeniem optat (wszystkie optaty sg po
stronie Wykonawcy) z tym zwigzanych, w tym:

o wykonaniem map do celéw projektowych,
o zawarciem umow,
o uzyskaniem uzgodnien z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym, w tym, m. in:
= uzgodnienie czy wykonywane prace beda kwalifikowaty sie do tzw. robét
wwodach —Dz. U. 22023 r. poz. 1478 z pdzn. Zm.; art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. ¢
= okreslenie koniecznosci uzyskania i ewentualne uzyskanie pozwolen
wodnoprawnych;
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= legalizacjag obiektow w swietle Prawa Wodnego (Dz. U. nr 38 poz. 230; Dz.
U.z2023r. poz. 1478 z pdzn. Zm.);

= zawarcie umow na uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami;
uzgodnieniami z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;
projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;
weryfikacjg kategorii ruchu drogowego (KR);
okresleniem nosnosci mostu drogowego;
uzupetnieniem i aktualizacjag Ksigzek Obiektow Mostowych zgodnie z Dz.U. z 2022
r. poz. 1557;
o innych koniecznych do realizacji Zadania.

O O O O O

e |nwentaryzacje obiektow, elementow i czesci obiektéw, ktérych inwentaryzacja jest
niezbedna do prawidtowego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej.

o Wykonanie opinii i ekspertyz w zakresie niezbednym do opracowania zadnia (jezeli wystapi
koniecznosc¢).

e Inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj (do obowigzkow
wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu terenu i sporzadzenie
protokotu podpisanego rowniez przez wtasciciela dziatki. Inwentaryzacja: wersja papierowa
oraz elektroniczna w format. Pdf).

o Wykonanie kompleksowego Projektu Budowlanego.

o Wykonanie kompleksowego Projektu Wykonawczego.

o Wykonanie kompleksowego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia
robot.

e Wyznaczenie rzeczywistej nosnosci mostow drogowych zgodnie z Dz.U. 22022 r. poz. 1518;

e Opracowanie projektu oznakowania pionowego mostu drogowego — znaki B-18 (zakaz
wjazdu pojazdow o okreslonej masie catkowitej), B-33 (ograniczenie predkosci), D-5 (znak
drogowy informacyjny pierwszenstwo na zwezonym odcinku jezdni).

e Opracowanie projektu oznakowania pionowego ktadki dla pieszych — obiekt nr 5: znak B-16
(zakaz wjazdu pojazdéw o wysokosci ponad X m), B-2 (zakaz wjazdu).

e Sporzadzenie uzupetniajgcej dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

e W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierska oraz mapy ryzyka/zagrozenia
powodziowego okreslenie bezpieczenstwa przyczotkdw w przypadku obcigzenia wodami
powodziowymi i sptywowymi.

e Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy oraz
gospodarkg odpadami.

e Sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych.

e Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

e Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR).

e Opracowanie kosztoryséw inwestorskich szczegétowych (Kl) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planéw kosztéw prac projektowych oraz planéw kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z podziatem na branze.

e Opracowanie przedmiaréw robét budowlanych (PRB) z podziatem na branze.

e Opracowania harmonogramu realizaciji.

e Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
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Uzyskanie, wymaganych prawem, dokumentoéw formalno-prawnych, uzgodnien i pozwolen
lub zgtoszen.

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku
koniecznosci.

Uzyskanie innych dokumentow i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.

Uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej Projekt Budowlany i udzielajacej Inwestorowi pozwolenia
na budowe.

Uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgdd, pozwolen, warunkéw technicznych, innych
materiatow - jesli w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie sie
to konieczne.

Przeniesienie majagtkowych praw autorskich do wszelkiej dokumentacji projektowej na
Zamawiajgcego, w tym zaleznych praw autorskich.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby:

@)

kazde rozwigzanie projektowe, ktdre na etapie wykonawstwa projektu i robdt powoduje
zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno uwzgledniaé
koniecznos¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa;

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejacego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac
w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan organizacji ruchu
z dostosowaniem odcinkdw wtgczen tacznie z kompletnoscia informacji kierunkowej;
zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan lub odcinkéw drég wskazat konieczne
objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny czas trwania
zajecia ciggdow komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych;

wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazac¢ konieczne
oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikéw ruchu
i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonalen lub ograniczen
wptywajgcych na postrzegalnos¢ wszystkich uczestnikéw ruchu przez uczestnikéw
o0 decydujgcym znaczeniu ruchu.

Dopuszcza sie uzasadnione zmiany niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego pod

warunkiem ponownego zatwierdzenia zmian przez Zamawiajgcego.

1.2.2.2. Przejeciai organizacja placu budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie taka organizacja placu budowy, azeby realizacja

robot budowlanych byta prowadzona w sposéb bezpieczny i zgodny z przepisami prawa.
Wykonawca musi zabezpieczy¢ plac budowy w taki sposdb, azeby nie dopuscié, by osoby
postronne dostaty sie na jego teren.

Nalezy, mie¢ na uwadze, iz, poszczegblne obiekty znajduja pomiedzy droga wojewddzka,

a droga gminng na terenie zurbanizowanym. Oznacza to, iz trwa na tym terenie staty ruch drogowy
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oraz ruch pieszy. W zwigzku z powyzszym organizacja placu budowy nie moze zaburzy¢ w sposoéb
istotny funkcji uzytkowych obu drog.

Charakter prac bedzie wymagat tymczasowego wytaczenia kazdego z obiektow z uzytku,
harmonogram prac i wytgczenia obiektéw z uzytku muszg bra¢ pod uwage wspomniane powyzej
aspekty funkcjonalne. Termin wytgczenia z uzytku kazdego z obiektow nalezy z odpowiednim
wyprzedzeniem przedstawié¢ Inwestorowi.

1.2.2.3.  Wykonania robét budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja robdt w zakresie przebudowy, modernizacji
i remontu ktadek i mostu w Gminie Wojcieszow.

W ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca wykona réwniez roboty zwigzane
z pracami rozbhiérkowo-demontazowymi, pracami utylizacyjnymi, pracami odtworzeniowymi oraz
inne roboty towarzyszgce, ktére pojawig sie w trakcie wykonywania robét przedmiotowych.
Utylizacja materiatoéw jest po stronie Wykonawcy.

W obszarze objetym zakresem opracowania mogg znajdowac sie istniejgce sieci instalacyjne,
w trakcie realizacji Wykonawca winien zadbac¢ o ich nienaruszalnosé.

Nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej wykonanie wszelkich prac wynikajacych
z koniecznosci usuniecia pojawiajgcych sie w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robdt z istniejaca
infrastruktura.

Nalezy mie¢ na uwadze, iz prace sg prowadzone na obszarze zurbanizowanym, a
poszczegdlne obiekty sa zlokalizowane pomiedzy drogg wojewddzkg i drogg gminnag oraz
pomiedzy drogg wojewddzka i posesjami przed obiektami mieszkalnymi. Organizacja robdt oraz
sposob prowadzenia robdt musi umozliwia¢ komunikacje piesza i drogowa na obszarze inwestycji
—zaréwno w skali lokalnej spotecznosci jak i funkcji drogi wojewddzkiej.

Wykonawca musi prowadzi¢ tak roboty, azeby umozliwié ciggte korzystanie z otaczajgcych
terendw (specyfika obszaréw zabudowanych). Prowadzone prace muszg uwzglednia¢ to
sgsiedztwo pod wzgledem bezpieczenstwa (sprawy ochrony pozarowej, dojs¢ do ciggdéw
ewakuacyjnych, BHP, itp.).

W przypadku prowadzenia prac ucigzliwych, nalezy kazdorazowo, informowaé o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz mieszkancow obiektdow znajdujacych sie w bezposredniej strefie wptywu
tychze prac.

Wykonanie robdét budowlanych musi by¢ zrealizowane na podstawie opracowanej
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

Szczegotowy zakres rob ot przedstawiono w dalszej czesci PFU.

1.2.2.4. Sprawowania nadzoru autorskiego
Podczas realizacji rob6t budowlanych oraz zadania Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji. Szczegdtowy zakres i warunki nadzoru
okresli umowa pomiedzy Wykonawcag i Zamawiajacym.

1.2.2.5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania
W ramach realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania Dokumentacji
Powykonawczej uzyskania koniecznych dokumentéw umozliwiajgcych uzytkowanie obiektéw.
Jesli w trakcie realizacji inwestycji wystgpi konieczno$é uzyskania dodatkowych zgéd,
pozwolen, warunkéw technicznych, odstepstw od warunkéw technicznych i tym podobnych -
obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy, z uwzglednieniem zapiséw umowy.
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1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Roboty wykonuje sie w celu przebudowy, modernizacji i remontu ktadek i mostu drogowego

w Gminie Wojcieszow.

Roboty maja by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamodwienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca biorgc udziat w postepowaniu deklaruje, iz jest swiadomy, ze rodzaje robot
okreslone w PFU sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ wykonana w stanie
umozliwiajgcym Wykonawcy pozyskanie decyzji administracyjnej upowazniajacej Inwestora do
uzytkowania budowli stanowigcej przedmiot zamdwienia, w zakresie zgodnym z Prawem
Budowlanym.

1.4. Szczegoétowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Gtownym celem zamierzenia inwestycyjnego jest zwiekszenie bezpieczenstwa mieszkancow
Gminy Wojcieszéw uzytkujgcych 8 ktadek dla pieszych oraz 1 most drogowy. Bezpieczenstwo
nalezy rozumie¢ zaréwno jako wtasciwosci uzytkowe jak i konstrukcyjne obiektéw.

Projekt dotyczacy przedmiotowej inwestycji ma zapewnic:

e spetnienie przez ktadki dla pieszych i most drogowy okreslonych wymagan

funkcjonalnych oraz dostosowanie do obowigzujgcych standardéw zestawionych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych - Dz.U. 2022 poz. 1518;

e bezpieczenstwo obiektow z uwzglednieniem Eurokodowskich oddziatywan i metod
projektowania:

o PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-7:
Oddziatywania ogdélne — Oddziatywania wyjgtkowe, PKN, Warszawa, 2008;

o PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji, PKN,
Warszawa 2008;

o PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wiatru, PKN, Warszawa, 2008;
Flaga A., Mosty dla pieszych, WKL, Warszawa, 2011;
PN-EN 1991-1-5:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-5:
Oddziatywania ogélne — Oddziatywania termiczne, PKN, Warszawa, 2010;

e bezpieczenstwo konstrukcji ze wzgledu na sposdéb podparcia; mianowicie obecnie
wszystkie obiekty podparte sg na poduszkach z zaprawy - nalezy okresli¢ czy takie
rozwigzanie nie stwarza niebezpieczenstwa dla statecznosci dzwigaréw oraz nosnosci
przyczotkéw; w przypadku zagrozen nalezy zaprojektowaé poprawny schemat podparcia
dzwigarow;

e bezpieczne uzytkowanie poprzez okreslenie maksymalnego tonazu pojazdéw majgcych
dostep do mostu drogowego oraz okreslenie pierwszenstwa przejazdu na tych obiektach;
okreslenie maksymalnej wysokosci pojazdéw pod obiektem nr 5;

e maksymalng (dla zadanych warunkow brzegowych) dostepnosé obiektdw dla oséb
niepetnosprawnych;
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e bezpieczenstwo przyczétkdw w warunkach powodziowych;

e 7adana przez Zamawiajgcego trwatos¢ projektowanych rozwigzahn konstrukcyjno-

technologicznych;

Rozwigzania architektoniczne okresla koncepcja stanowigca zatgcznik do programu
funkcjonalno-uzytkowego, zatwierdzona przez Zamawiajgcego, ktéra zostanie uszczegotowiona
w projekcie sporzagdzonym przez Wykonawce.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ stan istniejacy obiektow (geometria, funkcjonalnosc,
konstrukcja). Projekty dla mostu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednig kategorig
ruchu drogowego.

Rozwigzania budowlane i materiatowe, powinny gwarantowac wysokg jakos¢ oraz zapewniaé
wtasciwag eksploatacje obiektu.

1.4.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robot budowlanych wykonawca zobowigzany jest do pomiaru
geodezyjnego wszystkich obiektéw i okreslenia wysokosci punktéw charakterystycznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie taka organizacja terenu prac, azeby realizacja
robét budowlanych byta prowadzona w sposéb bezpieczny i zgodny z przepisami prawa.

Wykonawca musi zabezpieczyé teren prac w taki sposéb, azeby nie dopuscié, by osoby
postronne dostaty sie na jego teren.

Wykonawca musi zaplanowacé tak plac budowy, azeby umozliwié ciggte korzystanie z drogi
wojewddzkiej i gminnej oraz nie uniemozliwi¢ dostepu do zadnego z budynkéw mieszkalnych.

W kalkulacji wyceny nalezy uwzgledni¢ utylizacje wszystkich materiatédw z demontazu
i rozbidrek.

Inwestor na terenie przylegtym do obszaru prac udostepni powierzchnie na zaplecze
kontenerowe dla Wykonawcy. Inwestor zapewni dostep do biezacej wody i pradu (przytaczenie
i opomiarowanie po stronie Wykonawcy). Koszty zuzytych mediéw sag po stronie Wykonawcy.
Inwestor nie zapewni dostepu Wykonawcy do toalet i tazienki. Dopuszczalna powierzchnia na
zaplecze budowy i lokalizacja zostanie ustalona na etapie planu BIOZ. Nalezy nadmieni¢,
iz zaplecze z uwagi na brak przestrzeni nie bedzie graniczyto z obiektem, w ktérym beda
prowadzone roboty.

1.4.2. Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja moze zmieni¢ zagospodarowanie terenu dla poszczegélnych
obiektow w zwigzku z mozliwym utwardzeniem doj$¢, wykonaniem balustrad zabezpieczajacych
lub wykonaniem ramp dla oséb niepetnosprawnych. Zakres tych prac przedstawiono w ramach
robot budowlanych.

1.4.3. Roboty budowlane -roboty budowlane

W zakres robét budowlanych na rzecz przebudowy ktadek i mostéw w celu poprawy
bezpieczenstwa mieszkanncéw Gminy Wojcieszow, ktére Wykonawca winien wykonaé
wchodzg m.in.:

e prace rozbiérkowe i demontazowe,
e usuniecie roslinnosci i zanieczyszczen z obiektéw i przyczétkdw,
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e usuniecie wyciekéw wody,

e uzupetnienie ubytkéw materiatowych na przyczétkach,

e udroznienie i profilowanie koryta rzeki,

e odtworzenie opasek betonowych przyczotkow,

e wymiana konstrukcji nosnej,

e oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne dzwigaréw stalowych,

e dostosowanie rozstawu dzwigarow,

e prace w strefach przypodporowych — modyfikacja podparcia, zabezpieczenie podparcia,
podniesienie podparcia,

e modernizacja dojs¢ do obiektéw,

e wykonanie ptyt pomostow i nawierzchni,

e wykonanie balustrad,

e oznakowanie pionowe,

e prace wykonczeniowe.

Ponizej przedstawiono wymagania szczegotowe.

1.4.3.1. Prace rozbidrkowe i demontazowe

Prace rozbhidrkowe i demontazowe dotyczg pomostu i balustrad dla wszystkich dziewieciu
obiektow. W przypadku obiektow numer: 1, 3, 5, 8 rozbiéorki wymaga réwniez nosna
konstrukcja stalowa. Ponadto w przypadku obiektu nr 8 rozbiérki wymaga podpora posrednia
— zaréwno czesc¢ ze stali konstrukcyjnej oraz stopa fundamentowa. Wykop po stopie nalezy
uzupetnié zgodnie ze sztukg budowlana.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez
projektanta. Przed przeprowadzeniem rozbiorki na kazdym obiekcie nalezy uprzednio
przygotowaé¢ miejsce tymczasowego sktadowania odpadow — jesli nie bedg usuwane na
biezaco (przy czym ztom nie moze by¢ sktadowany na terenie budowy i musi by¢ bezzwtocznie
wywozony do miejsca ustalonego z Zamawiajacym). W przypadku wszystkich materiatéw
pochodzacych z rozbidrki, nalezy skontaktowaé sie z Zamawiajgcym przed utylizacja
i otrzymac informacje czy Zamawiajacy bedzie wykorzystywat materiat na wtasne potrzeby.

Wymagania dotyczgce wykonania robét sg nastepujace:

e roboty rozbiéorkowe nalezy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie, przy
zastosowaniu specjalistycznego sprzetu, np. narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

e elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg specjalistycznego sprzetu, jak
narzedzia pneumatyczne, palniki acetylenowe, lance tlenowe, diamentowe tarcze
tngce lub nozyce do ciecia betonu i stali;

e nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw;

e ze wzgledu na charakter miejsca prowadzenia prac nalezy podczas rozbidrek
zwrécié szczegblng uwage na bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw;

e znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniami.
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1.4.3.2. Usuniecie roslinnosci i zanieczyszczen
Kazdy obiekt, zaréwno dzwigary jak i przyczétki nalezy oczysci¢ z osaddw, zabrudzen,
sadzy i zlikwidowac porastajgca te elementy roslinnosé. W przypadku przyczétkdw nalezy
réwniez usung ze spoin humus umozliwiajgcy wegetacje roslinnosci.

1.4.3.3. Usuniecie wyciekow wody
Na obiektach, gdzie zlokalizowano wycieki wody na przyczétkach (w dniu wizji lokalnej —
obiekt nr 4) nalezy zidentyfikowa¢ przyczyne tego stanu, zaproponowac i wykona¢ optymalne
rozwigzanie zaradcze oraz usunac¢ szkody zwigzane z wyciekiem.

1.4.3.4. Uzupetnienie ubytkéw na przyczétkach

Wszystkie obiekty, wykazujg pewien stopien degradaciji przyczotkéw — ubytki w spoinach,
ubytki budulca. Ubytki nalezy uzupetni¢ zaréwno w warstwie oktadzinowej jak i w warstwie
wewnetrznej murowej konstrukcji przyczétkéw. Sktad zaprawy murarskiej powinien byé
optymalny biorgc pod uwage nastepujgce czynniki: kompatybilnosé z zaprawg istniejaca,
wytrzymatos¢, trwatos¢ oraz odpornosé na wilgo¢. Stosowany budulec musi charakteryzowac
sie odpowiednimi parametrami mechanicznymi oraz ograniczong porowatoscig, dodatkowo,
budulec dla warstw oktadzinowych powinien by¢ kolorystycznie dopasowany do stanu
istniejgcego (wybdr budulca uzupetniajgcego oktadzine nalezy przeprowadzi¢ przy
wspotpracy z Inwestorem oraz z uwzglednieniem zalecen konserwatorskich). Czes¢ obiektéw
posiada przyczétki z wierzchnig warstwag betonu (co najmniej wierzchnia), ktéry rowniez
wymaga lokalnie odtworzenia i renowacji, rowniez w tym wypadku nalezy stosowac¢ zasady
przedstawione dla przyczétkdw murowanych. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonaé te prace na
powierzchni: (szerokos$é obiektu + 2 x 2m) x (wysokos$é przyczétku).

1.4.3.5. Udroznienie i profilowanie koryta
Wszystkie obiekty, wykazujg deformacje (aczkolwiek w zmiennym stopniu) koryta rzeki
w zwigzku z akumulacjg osadéw oraz wegetacjg roslinnosci. W ramach prac nalezy usungé
wszelka roslinnosé w strefie mostu oraz wykonac profilowanie dna rzeki.

1.4.3.6. Odtworzenie opasek przyczotkow

Wszystkie obiekty, wykazujg degradacje i ubytki opasek betonowych/zelbetowych na
styku przyczotkow z korytem rzeki (w oparciu o dokumentacje fotograficzng nalezy okresli¢
stopien degradacji, aczkolwiek ze wspomnianych juz wzgledéw zaleca sie wykonac¢ wizje
lokalng). Opaski te wymagajg wykonania lub odtworzenia. Zamawiajgcy wymaga, aby
wykona¢é te prace na dtugosci: szerokos¢ obiektu + 2 x 2m. Wykonawca zobowigzany jest
dobra¢ odpowiedni sktad mieszanki betonowej zapewniajgcej odpowiednig trwatosé
wykonywanego elementu. Nalezy roéwniez poprawnie wyksztatci¢ potaczenie opaski z
przyczotkiem, w celu unikniecia zjawiska rozwarstwiania tych elementéw. Po wykonaniu
opasek nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ koryto rzeki w tych strefach.
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1.4.3.7. Wymiana konstrukcji nosnej

W przypadku obiektow nr 1, 3, 5, 8 konieczna jest wymiana catej konstrukcji nosnej.
Zadanie to nalezy wykona¢ nie naruszajac zalecen konserwatorskich oraz nie pogarszajac
parametréow hydraulicznych mostu. Ponadto, nowa konstrukcja nie moze wykazac¢ nosnosci i
sztywnosci nizszej wzgledem istniejacej. Konstrukcja powinna by¢ juz zabezpieczona
antykorozyjnie i pokryta powtokami malarskimi. Wybor wierzchniej powtoki malarskiej nalezy
przeprowadzi¢ przy wspotpracy z Inwestorem oraz z uwzglednieniem zalecen
konserwatorskich.

1.4.3.8. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne dzwigaréw

W przypadku obiektéw, poza obiektem nr 1, 3, 5, 8, nalezy oczysci¢ wszystkie elementy
stalowe konstrukcji nosnej, w dowolnej technologii dajgcej pozadany efekt, w szczegdlnosci
pozwalajgcej na oczyszczenie elementdéw z korozji. Nastepnie, elementy nalezy zabezpieczy¢
srodkiem/srodkami antykorozyjnymi i nanies¢ docelowa powtoke malarskg. Zabezpieczenie
antykorozyjne ma zapewnié¢ trwatos¢ wymaganag przez Inwestora. Powtoka malarska winna
rowniez wykazywaé¢ trwato$s¢ wymagang przez Inwestora. Wybér wierzchniej powtoki
malarskiej nalezy przeprowadzi¢ przy wspoétpracy z Inwestorem oraz z uwzglednieniem
zalecen konserwatorskich.

1.4.3.9. Dostosowanie rozstawu dzwigarow
W przypadku obiektéw, ktére w sposdéb istotny nie spetniajg wymaganej szerokosci, nalezy
mie¢ na uwadze konieczne rozstawienie belek nosnych - ze wzgledu na zapewnienie
odpowiedniego rozstawu podpdr dla belek pomostu.

1.4.3.10. Prace w strefach przypodporowych

W przypadku kazdego obiektu, ze wzgledu na specyfike podparcia, nalezy odkry¢ catosé
dzwigarow stalowych w tej strefie w celu weryfikacji stanu technicznego znajdujgcej sie tam
stali. W razie potrzeby nalezy te strefy wzmocni¢ stalowymi naktadkami. W przypadku
pozostawienia obecnego rozwigzania nalezy dodatkowo (w stosunku do czesci przestowej)
zabezpieczy¢ te strefy przed gruntem.

W przypadku koniecznosci wykonania tozysk (na podstawie obliczen w fazie projektowej)
nalezy wykonac¢ odpowiednie tozyska.

W przypadku obiektu nr 3 poziom podparcia nalezy podnies¢ obustronnie o 20cm.

1.4.3.11. Modernizacja dojsé do obiektow
Ktadki dla pieszych — obiekty nr 1-8
W zaleznosci od obiektu moze by¢é wymagane skucie i wykonanie nowego podejscia,

wzmocnienie i naprawa istniejgcego podejscia lub wykonanie rampy dla osoéb
niepetnosprawnych. Niektére obiekty beda wymagaty skucia fragmentu wienca od strony
drogi wojewdédzkiej i czesciowej rozbiorki istniejgcych barierek w celu uzyskania szerokosci
1.50m na catej dtugosci ktadki (tacznie z wjazdem na obiekt).

Obiekt nr 1 —wymagane wykonanie utwardzenia na jednym z doj$¢ do obiektu;

Obiekt nr 2 — od strony obiektéw mieszkalnych wykonanie utwardzenia;
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Obiekt nr 3 - jak opisano, zaleca sie podniesienie obiektu o okoto 20cm - od strony ul.
Bolestawa Chrobrego oznacza to podniesienie spocznika i tym samym usuniecie najnizszego
stopnia schodéw, od strony ujecia wody nalezy wykona¢ bezpieczne utwardzenie wraz
z podwyzszeniem - do projektanta nalezy okreslenie czy obecne utwardzenie moze zostac
wykorzystane;

Obiekt nr 4 — wymagane wykonanie utwardzenia z obu stron obiektu;

Obiekt nr 5 — od strony ul. Silesia konieczne jest ustawienie stupka blokujacego wjazd
pojazdow;

Obiekt nr 6 — od strony ulicy Bolestawa Chrobrego konieczne wykonanie rampy dla
niepetnosprawnych, od strony ulicy Sadowej wykonanie utwardzenia — rozbudowa schodéw;

Obiekt nr 7 —wymagane wykonanie utwardzenia od jednej strony ktadki;

Obiekt nr 8 — od strony kosciota wymagane jest utwardzenie dojscia, od strony ulicy
Mostowej nalezy wykonac¢ rampe dla oséb niepetnosprawnych;

Most drogowy — obiekt nr 9
Wymagane utwardzenie od strony budynku mieszkalnego.

1.4.3.12. Wymagania dotyczace ptyty pomostu i nawierzchni
Nalezy rozréznic te prace w kontekscie funkcji obiektéw.
Ktadki dla pieszych — obiekty nr 1-8
Funkcje ptyty i nawierzchni majg petni¢ deski kompozytowe wykonane przyktadowo

z kompozytu typu WPC (Wood Plastic Composites) wykonanego z maczki drzewnej i tworzyw
sztucznych (PCV). Przy czym, dobér desek kompozytowych ma zapewni¢ wymagang przez
Inwestora trwatos¢. Ponadto, sztywnos¢ desek ma zapewni¢ komfort uzytkowania
poruszajgcym sie pieszym, w szczegélnosci nie moze ona prowadzi¢ do nadmiernych ugiec
lub niepozadanych odczué dynamicznych (nadmierne drgania, sprezynowanie, dudnienie,
itp.). Sposéb montazu desek do dzwigarow stalowych ma minimalizowaé ingerencjg w ich
konstrukcje oraz zapewni¢ minimalny doptyw wilgoci do potgczenia. Szerokos¢ desek ma by¢
zgodna z wymogami Dz.U. 2022 poz. 1518 w kontekscie minimalnej szerokosci ktadek dla
pieszych. W strefach przypodporowych nalezy zapewni¢ brak interakcji deskowania z
gruntem.

Wstepnie uzgodniong z Inwestorem koncepcje ktadek (w tym desek) przedstawia
Zatacznik nr 4.

Most drogowy — obiekty nr 9

W przypadku mostu drogowego dobrane rozwigzanie musi spetnia¢ wymogi nosnosci,

trwatosci oraz ciezaru. Nalezy wstepnie zatozyé, iz po instalacji nowego pomostu,
maksymalny tonaz pojazdu na obiekcie nie ulegnie zmianie - to jest, nowy pomost nie moze
w sposob istotny przekracza¢ masy istniejacego. Deski kompozytowe WPC nie moga byé
zastosowane ze wzgledu na ich niedostateczne parametry mechaniczne. Zaleca sie
kompozyty FRP wykonane w technologii zapewniajgcej odpowiednig prace mechaniczng
i trwatos¢ elementu, na przyktad technologia infuzji. Dopuszczalne sg roéwniez inne
rozwigzania pod warunkiem utrzymania podobnego ciezaru. Kazdorazowo, nalezy wykazac,
iz zaproponowane rozwigzanie spetnia wymogi dla obiektéw mostowych.

Zamawiajgcy pozostawia mozliwosé przyjecia rozwigzania o zwiekszonym ciezarze pod
warunkiem, iz zostanie spetniony wymaog co do minimalnego tonazu pojazdu dopuszczonego
na obiekt. Warto$¢ minimalng okresli Zamawiajacy.
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Sposdb montazu pomostu do dzwigaréw stalowych ma minimalizowac¢ ingerencja w ich
konstrukcje oraz zapewni¢ minimalny doptyw wilgoci do potgczenia.

Szerokos¢ pomostu dostepng dla pojazdow nalezy przyja¢é réowna minimalnej
przedstawionej w Dz.U. 2022 poz. 1518, czyli 3.50m. Na chwile obecng wynosi ona 3.40m.

1.4.3.13. Wymagania dotyczace balustrad

Nowe balustrady, z racji ich istotnej roli architektonicznej musza by¢ scisle konsultowane
z Inwestorem - geometria, kolorystyka, tekstura. W szczegélnosci nalezy uwzglednié
wysokos$¢ balustrad oraz rozstaw zeberek — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518). Wykonawca jest rowniez zobowigzany mie¢ na uwadze Konserwatora
Zabytkdéw. Sposdb montazu balustrad winien byé bezpieczny dla uzytkownikéw obiektéw oraz
nie pogarsza¢ parametréw konstrukcji nosnej. Nie moze réwniez prowadzi¢ do sposobu
odprowadzania wody zmniejszajgcego trwatos¢ nawierzchni lub konstrukcji obiektéw.
Dtugosé balustrad wykraczajagca poza obiekty powinna zapewnia¢ bezpieczehnstwo
uzytkownikow — bliskos$é gtebokiego koryta rzeki.

Wstepnie uzgodniong z Inwestorem koncepcje ktadek (w tym balustrad) przedstawia
Zatagcznik nr 4. Opis balustrad w Zatgczniku: stupki ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze biatym lub brgzowym, pochwyt ze stali nierdzewnej.

1.4.3.14. Wymagania dotyczgce oznakowania pionowego

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ na moscie drogowym — obiekt nr 9, z obu stron
obiektu. Znaki: B-18 (zakaz wjazdu pojazdéw o okreslonej masie catkowitej), B-33
(ograniczenie predkosci), D-5 (znak drogowy informacyjny pierwszenstwo na zwezonym
odcinku jezdni). Oznakowanie nalezy wykona¢ rowniez na obiekcie nr 5 (ktadka dla pieszych):
znak B-16 (zakaz wjazdu pojazdéw o wysokosci ponad X m), B-2 (zakaz wjazdu). Oznakowanie
nalezy wykona¢ zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych - Dz.U. 2019 poz. 2310.

1.4.3.15. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac przywrdcenie terenu przylegtego do stanu
sprzed rozpoczecia robét (przyktadowo obsianie trawg).

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Wymagania odno$nie dokumentacji
Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

techniczno-budowlanymi, a w szczegélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20
grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.) w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego), udostepniong przez Zamawiajacego dokumentacjg na
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etapie postepowania przetargowego oraz wymaganiami przepiséw prawa budowlanego
i obowigzujgcych norm.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.
Wykonawca musi zapewni¢ réwniez sprawdzenie dokumentacji projektowej przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci. Powyzsze wymagania dotyczg rowniez dokumentacji, w ktérej nie ma wymagania
formalnego uczestniczenia osdb z uprawnieniami (tj. dokumentacje warsztatowe itd.). W trakcie
opracowywania dokumentacji Wykonawca ma obowigzek uwzgledniaé w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajgcego, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-uzytkowym. Terminy i forma
przekazywania uwag okreslony zostanie w umowie.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ nastepujgce parametry:

e pokazywac ostateczne rozwigzania projektowe dla wszystkich obiektéw objetych
opracowaniem, tacznie z ich oznakowaniem pionowym oraz zmianami
w zagospodarowaniu przylegtego terenu;

e zawierac¢ finalne rysunki przedstawiajgce rzuty, przekroje, profile, rozwiniecia i widoki
wykonane w skali pozwalajgcej na jednoznaczne odczytanie sposobu zastosowania
wyrobéw i ich wymiaréw — dla obliczenia ilosci robét w dostosowaniu do przyjetych
jednostek przedmiarowych jak: mb, m2, m3, $rednica, itp. oraz schematy, wykazy,
zestawienia i opisy pozwalajgce na ustalenie ilosci szt. elementéw, kompletéw wyrobow
i ich wymaganych parametrow, aby okreslone zostaty wszystkie dostawy wymagajace
wmontowania w ramach robét budowlanych;

e pozwala¢ na sporzadzanie przedmiaru robdt o takim stopniu zaufania, ze jest on
kompletny i nie wystgpi nieakceptowalna ilos¢ robét dodatkowych;

e dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

e dokumentacja powinna by¢ opracowana w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
mozliwej do odczytania z mozliwoscig edycji tresci przez Zamawiajacego;

e wersja elektroniczna dokumentacji, powinna byé zapisana na ptycie CD lub innym
nosniku elektronicznym np. pendrive (zabezpieczona przed wykasowaniem), i musi by¢
tozsama z wersjg drukowang oraz umozliwiaé odczytanie plikdw w programach:

o rysunki jako pliki w formacie .dwg (w wersji 2010) oraz w formacie pdf,
o teksty jako pliki w formacie .doc, .docx oraz w formacie pdf,
o kosztorysy jako pliki w formacie .xls, .xlsx oraz w formacie pdf;

e dokumentacja wykonana na potrzeby realizacji zadania jest niezbedna do zgtoszenia
robét oraz do ich wykonania i rozliczenia. Wobec powyzszego dokumentacja powinna by¢
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

2.2, Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajacego
Proponowane w dokumentacji rozwigzania projektowe muszg zostaé zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Tryb zatwierdzania rozwigzan okreslony zostanie w umowie.
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2.3. Nadzor autorski i zmiany w dokumentacji

W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowigzek stwierdzania na biezgco zgodnosci
realizacji zprojektem oraz wprowadzania niezbednych zmian i uzgadniania rozwigzan
zamiennych zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie zmiany i rozwigzania zamienne podlegaja zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz obowigzkowemu udokumentowaniu w dokumentacji zamiennej
/powykonawcze;j.

24. Zapis stanu przed rozpoczeciem robo6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkéw, nawierzchni, itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robét oraz terenu
w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegbty nalezy zidentyfikowag, opisac¢, sfotografowac lub
sfilmowaé. Dokumentacje taka (w formie zdjecé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inwestorowi
w dwdch egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na
Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku
uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inwestora, tak,
aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Inwestora. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady
niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét przez Wykonawce zostanag
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdéci stan sprzed uszkodzenia (lub
lepszy), tak, aby uzyskac¢ aprobate Zamawiajgcego.

2.5. Wymagania ogélne dotyczace realizacji robét

Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania Umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptac;ji
harmonogram realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny
i urzgdzenia niezbedne do wykonania obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace
i czynnosci niezbedne do realizacji przedmiotowej Inwestycji.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia za pomocg materiatéw wtasnych. Materiaty te
muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((Dz. U.
z 2023 r. poz. 2029 z p6zn. zm.). Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiadac
Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadaé¢ dokumenty takie jak: Atest,
Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP i ppoz. oraz
zabezpieczenia terenu wykonywanych rob6t na caty okres ich realizacji az do odbioru koncowego.
Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego jest Protokot koricowy
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do obstugi geodezyjnej budowy.
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2.6. Wymagania odnoscie organizacji robét budowlanych

Wykonawca skoordynuje prace objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie realizacji
tak, aby nie zachodzita koniecznos¢ dokonywania prac zamiennych.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja
projektowa i obowigzujgcymi przepisami - w tym przepisami BHP, a takze zapewni spetnienie
warunkow przeciwpozarowych (ppoz.) okreslonych w obowigzujgcych przepisach. Wykonawca
wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego
i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Po stronie Wykonawcy jest wywoéz i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidérek, oraz
materiatow i Smieci ktére powstang w trakcie realizacji robét. Po stronie Wykonawcy jest
uzyskanie karty przekazania odpadéw (KPO), w systemie BDO.

W przypadku koniecznosci zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych roboét, transportu
elementéw ponadgabarytowych, zamkniecia drogi, wszystkie uzgodnienia oraz koszty
spoczywajg na Wykonawcy.

Nalezy mie¢ na uwadze, iz prace sg prowadzone na obszarze zurbanizowanym, a obiekty sa
zlokalizowane miedzy innymi pomiedzy droga wojewddzka i droga gminng oraz pomiedzy droga
wojewddzkg i posesjami przed obiektami mieszkalnymi. Organizacja robét oraz sposoéb
prowadzenia rob6t musi umozliwia¢ komunikacje pieszg i drogowg na obszarze inwestycji —
zaréwno w skali lokalnej spotecznosci jak i funkcji drogi wojewddzkiej.

2.7. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych oraz
urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiadagé, co do jakosci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
a w szczegollnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentac;ji
projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéow, uzyska¢ od Zamawiajacego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw, przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane
ustawag Prawo budowlane. Na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni odpowiednie
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych
materiatow i wykonanych robdét, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢
i wtasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania
terenu budowy i organizacji robét, sporzadzonym przez Wykonawce.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.
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2.8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz na otaczajgcego go srodowisko.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

2.9. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i przewozonych materiatow oraz otaczajace
srodowisko.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2.10. Wymagania dotyczace wykonania robét

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegélnionych w dokumentacji projektowej, a obowigzujacych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

2.11. Odbioryrobét

Odbiorom podlegajg zakonczone etapy prac zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu
w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (odbiory czesciowe, w tym odbiory
w zaktadzie produkcyjnym wykonawcy modutéw oraz w miejscu montazu na terenie inwestycji,
odbidér koncowy).

Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedag przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bedzie zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
odbioru robdét podlegajacych zakryciu oraz zanikowych (dotyczacych gtéwnie warstw
konstrukcyjnych). W razie niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca bedzie zobowigzany na
zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécié je do stanu
poprzedniego na wtasny koszt. Wykonawca bedzie przedstawiat inspektorowi nadzoru niezbedne
wyniki badan celem odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu (w tym nosnosci
podbudowy) a jego przedstawiciel bedzie uczestniczy¢é w wykonywanych pomiarach
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i ogledzinach. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie odbierat roboty, o ktdrych mowa wyzej
w terminie do 5 dni od daty ich zgtoszenia i otrzymania wszystkich wynikéw badan potrzebnym do
oceny prawidtowosci wykonanych robat.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w terminie gotowosci do odbioru
koncowego okreslonym w umowie z Wykonawca. O terminie odbioru koncowego, Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie lub drogg elektroniczng.

W dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,
z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania roboét.

Z czynnosci odbioru kohcowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru koncowego
podpisany przez obie strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci
odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date
odbioru.

Odbidr prac, robét i czynnosci wykonanych przy realizacji przedmiotu zamdwienia przez
podwykonawce nastepuje z chwilg dokonania odbioru koncowego rob6t przez Zamawiajacego od
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, prac lub czynnosci, lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub
czynnosci, lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia albo préby, lub gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych do dokonania odbioru
dokumentow powykonawczych, lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia
w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.

Dokumenty niezbedne do odbioru robdét:

Do odbioru konncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

. dokumentacje powykonawcza- 2 egz. w formie papierowej + 2 egz. na nosniku Pendrive;
° wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

° karty gwarancyjna na roboty.

2.12. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac na terenie prowadzonych prac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.
Wykonawca wskaze sposdb zabezpieczenia prac pod katem ochrony przeciwpozarowej oraz
udzielania pierwszej pomocy, w tym:
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- ilo$¢ i rozmieszczenie podrecznego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,
- ilos¢ i rozmieszczenie apteczek,
- pracownikow przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy (imie i nazwisko,
stanowisko, kontakt telefoniczny).

Wykonawca bedzie stosowacé oznakowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stref
zagrozenia, w tym stref zagrozenia wybuchem.

Pracownicy Wykonawcy bedg stosowaé¢ w strefach zagrozenia wybuchem odziezy
i obuwia roboczego oraz srodkdéw ochrony indywidualnej w wykonaniu antystatycznym.
Pracownicy Wykonawcy beda stosowac¢ w strefach zagrozenia wybuchem narzedzi i maszyn
nieiskrzgcych.

2.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

2.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu roboét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

2.15. Stosowanie sie do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, przepisy lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposodb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

2.16. Wymagania dotyczace gwarancji

Zastosowane wyposazenie nie moze posiadaé gwarancji tzw. wariantowej, ktérej celem
utrzymania jest podpisanie umowy przez Zamawiajgcego z firmg dostarczajgcg wyposazenie lub
serwisowanie wytgcznie przez jeden Podmiot (np. dostarczajgcy wyposazenie).

Pozostate wymagania dotyczgce gwarancji Zamawiajgcy udostepni na etapie postepowania
przetargowego.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Projektowane zamierzenie jest zgodne z przepisami.
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2. Oswiadczenie zamawiajagcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;
Zadanie realizowane bedzie na terenie gminy Gmina Wojcieszow, powiat ztotoryjski,
wojewddztwo dolnoslaski, a obiekty sg w zasobach gminnych z réznym stanem prawnym.

3. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

e Ustawazdnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 967 z p6zn. zm.);

e Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023
r. poz. 1605 z pézn. zm.);

o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdw i
sygnatéw drogowych - Dz.U. 2019 poz. 2310;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225z pdzn. zm.);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z p6ézn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z p6z. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6z. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
[Dz.U. 2020 poz. 10];

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia a 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z dnia 9
czerwca 2022 r., poz. 1225 (z pézniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12 lipca
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. z dnia 10 sierpnia
2022r., poz. 1679 (z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz. U.
z dnia 29 grudnia 2021 r., poz. 2454 (z pdzniejszymi zmianami);
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia zdnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca
2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw - Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2023 r., poz. 822 (z
pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 169, poz. 1649 i
1650 (z pdzniejszymi zmianami);

Konwencja o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzona w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. [Dz.U. 2012 poz. 1169];

Ustawa o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami [Dz.U. 2022 poz.
2240];

Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP zdnia
10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane - Dz.
U. z dnia 12 kwietnia 2023 r., poz. 682. (z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 09.09.2019 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
poz.2311);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinna
odpowiadaé¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2016 r.
poz. 2033;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiadaé projekty prac geologicznych (Dz. U. 2011 poz. 1696);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782).
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ll. Zatagczniki

Zatacznik nr 1. Opinia geotechniczna

Zatacznik nr 2. Dokumentacja fotograficzna

Zatacznik nr 3. Mapy zasadnicze

Zatacznik nr 4. Koncepcja kolorystyczna

Zatacznik nr 5. Wody Polskie

Zatacznik nr 6. Zalecenia konserwatorskie

Zatacznik nr 7. Wycena planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych

UWAGA: Na etapie opracowywania oferty zalecane jest odbycie wizji celem okreslenie
rzeczywistych wymiardw oraz zakresu.
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