Nawierzchnia EPDM (1-3mm) 1cm*
Podktad z granulatu SBR i poliuretanu 4 cm*

*

Kliniec kamienny 0-31,5 mm 5cm
Ttuczen kamienny 31,5-63 mm 15 cm Obrzeze betonowe 6x20x100cm
Warstwa odsgczajgca- piasek 5cm

Grunt rodzimy

Trawe wysiewaé z mieszanek
odpornych na deptanie i wysuszenie
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*- Grubos$¢ warstwy przy rozktadaniu uktadarka.
Dopuszcza sie zmniejszenie grubosci warstwy w
przypadku wykonywania natrysku agregatem
cisnieniowym, zgodnie z zaleceniami producenta
**- Ostateczng grubos¢ warstwy wykonac zgodnie z
atestami wybranego producenta i wymagang
wysokoscig upadkowg (HIC)
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ES/—&& PRACOWNIA PROJEKTOWA - DANUTA FREDOWICZ

BO - ZABAWA | SPORT - MODERNIZACJA PLCU ZABAW e siug
WRAZ Z PRZESTRZENIA DO GIER ZESPOLOWYCH PRZY Wepoinyeh
MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 59 W KATOWICACH-GISZOWCU a0.0a00nyen
PRZY UL. WOJCIECHA 49 e Latowice,
branza: tresc: data:
ARCHITEKTURA DETAL NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ 1. 2020
projektowat: | mgr inz. arch. DANUTA FREDOWICZ skala: 1:10
upr. bud. 679/84
inz. arch. OLGA FREDOWICZ o) 3/2020
dzaj . |mgrinz. arcn.
SPraWCZAIacY: | upr. bud. 5/SLOKK/2012 ar rys.: 5

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z p6zn. zm.)



