SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ROBOTY ELEKTRYCZNE

CPV:45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

Obiekt: przebudowa napowietrznej linii nN o$wietlenia ulicznego wzdtuz
drogi gminnej Przewrotne — Pétnoc

Zadanie: _Linia napowietrzna nN — o$wietlenia ulicznego
- stupy ZN i ustoje
- przewdd AsXSn 4x25mm?2

- oprawy oswietleniowe

- uziom
Inwestor: Gmina Gtogow Mtp.
Sporzadzit: mgr inz. Grzegorz Syno$

Rzeszow — 10.2018 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OSWIETLENIE ULICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace przebudowy linii napowietrznej nN oswietlenia ulicznego w ramach zadania :
przebudowa drogi gminnej Przewrotne-Pétnoc gm. GLOGOW MtP.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z przebudowg oswietlenia obejmuja;

- demontaz przewoddw napowietrznych i stupéw z oprawami oswietleniowymi
- ponowne stawianie stupéw oswietleniowych, ustojowanie i wieszanie przewodu nN
— ponowny montaz opraw oswietleniowych
- montaz uziemien
1.4. Okreslenia podstawowe
L)

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza zelbetowa osadzona bezposrednio
w gruncie, stuzgca do zamocowania przewodu i oprawy oswietleniowej na wysokosci nie
wiekszej niz 14 m.

L)

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

L)

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzagce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietinego wysytanego przez zrodio Swiatta, zawierajgce wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

L)

Przewdd napowietrzny - przewdd wielozytowy izolowany, samonosny, przystosowany
do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac nad ziemia.

&

Ustoj — element zelbetowy prefabrykowany, rodzaj fundamentu dla stupéw nN.

&

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktbéceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Stupy zelbetowe typu ZN.

Stupy zastosowano zelbetowe wg dokumentacji technicznej z demontazu. Sktadowanie
stupéw na placu budowy, powinno by¢ na wyrownanym podtozu w pozycji poziomej z
zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.1.1.Elementy Zelbetowe prefabrykowane - ustoje
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2.2. Materiaty stosowane przy wieszaniu samonosnych przewoddéw napowietrznych na
stupach typu ZN

2.2.1. Elementy faczace — Sruby stalowe z nakretka i podktadka

2.3. Przewody

Przewody samonos$ne nN uzywane do oswietlenia ulicznego: — typu AsXSn 4x25 mm2,
2.2.4. Zrodta $wiatta i oprawy

Zgodnie z dokumentacjg nalezy stosowac oprawy z demontazu.

2.2.5. Wysiegniki rurowe

Wysiegniki zastosowano stalowe wg dokumentacji technicznej z demontazu.

2.2.6. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co
najmniej Il i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé sie
mozliwosci korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg
jakosc robat:

—-samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

—-zespotu pradotworczego tréjfazowego,

—-spawarki transformatorowej do 500 A,

—-zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

--spalinowy miot wibracyjny do zagtebiania uziomow.

—-koparki samojezdne;j.

—--dzwig.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych Wykonawca przystepujacy do
wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
srodkow transportu:

—--samochodu samowytadowczego 5 t,

—-samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

—--samochodu dostawczego.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod stupy i ustoje

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych. Pod stupy i ustoje zaleca sie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych recznie lub koparka. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom katalogowym. Okopywanie
istniejacych stupdw i ustojéw wykonac z nalezytg starannosciag tak zeby zdemontowane
elementy nadawaty sie w 100% do ponownego montazu. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod
z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie stupa
z ustojami nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi 0,95. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposéb aby nie
spowodowac uszkodzen stupa i elementu ustoju. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy
po zasypaniu stupa i otworu po zdemontowanym stupie, nalezy rozplantowac¢ w poblizu
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lub odwiezC na miejsce wskazane przez inwestora. Po wykonaniu prac teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

5.2. Montaz elementéw prefabrykowanych

Montaz elementéw ustojowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi katalogowymi dla
gruntu Sredniego.

5.3. Montaz stupow

Stupy w nowym miejscu powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm
warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego
zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01 na ptycie stopowej. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek. Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowany
stanowisku. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz
0,001 wysokosci stupa.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy mocowa¢ na
wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byc¢
mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkdéw
atmosferycznych i parcia wiatru.

5.5. Wykonanie uziomow

Dla uziemienia stupa i oprawy oswietleniowej nalezy, wykona¢ uziemienie o warto$ci nie
wiekszej niz 30 Q. W tym celu nalezy wykona¢ uziemienie szpilkowe, ktore potaczyé
ptaskownik FeZn 4x25mm?2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod stupy

Po zasypaniu stupow, nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1. oraz
sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Stupy

Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia stupow w terenie i rzedne posadowienia.

6.3. Wysiegniki i oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Pomontazowo,
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:

—-doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

—-prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
—-jakosci potagczen kabli i przewoddw na zaciskach oprawy,

—-jakosci potagczen srubowych stupdéw, wysiegnikéw i opraw,

—-stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Pomiar natezenia oswietlenia

Dokonac kontrolnego pomiaru natezenia o$wietlenia po uptywie co najmniej 0,5 godz. od
wigczenia lamp. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazddow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg
pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych
warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary
natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomocag luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajgce  doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy
przeprowadzac dla punktow jezdni, zgodnie z z PN-EN 13201.
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6.5. Inwentaryzacja geodezyjna
Przebieg przewodu napowietrznego i lokalizacja stupéw w terenie nalezy po ich
zamontowaniu dokfadnie zwymiarowa¢ i wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Powyzszy zakres zleci¢ uprawnionemu geodecie.
6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla przewodu napowietrznego nN jest metr, a dla stupdw i opraw
os$wietleniowych jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
—-wykopy pod stupy i ustoje,
—-montaz stupdw z ustojami,
8.2. Dokumenty do odbioru kohcowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
—-geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
—-protokoty z  dokonanych pomiarbw skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,
—-atesty i aprobaty zgodnosci zgodnie z PB,
—-protokoty etapowe (uzgodni¢ zakres z pracownikiem Gminy Glogéw Mip..
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii napowietrznej lub 1 szt. Stup lub stup z oprawg o$wietleniowg obejmuje
odpowiednio:
—-wyznaczenie robot w terenie,
—-zabezpieczenie i demontaze
—-dostarczenie materiatow,
—-wykopy,
—-montaz stupow i ustojow,
—-zasypanie otworow, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,
—-montaz wysiegnikdéw, opraw i instalacji przeciwporazeniowej,
—--regulacja zwisow,
—--sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,
—-sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
—-konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze
- PN-76/E-02032 Os$wietlenie drog publicznych
- PN-76/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
- PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
- PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne
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- PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania
- PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.
- PN —IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
os$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
- PN-EN 13201 Oswietlenie drog — Uwaga norma w trakcie opracowania
10.2. Inne dokumenty -Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE.
‘Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. -Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
— Czes¢ V. Instalacje elektryczne.
‘Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych.
‘Rozporzadzenie w sprawie systemow zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakiem CE
-‘Ustawa o wyrobach budowlanych
uzgodnienia zawarte w projekcie wykonawczym.
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