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INWESTOR GMINA GLOGOW MALOPOLSKI.
36-060 GLOGOW MLP. . Rynek |

PROJEKT WYKONAWCZY
zabezpieczenia istniejgcych kabli SN i nN
ze wzgledu na kolizje z przebudowywang

drogg gminng Przewrotne - Potnoc
w m-ci PRZEWROTNE.

GMINA : PRZEWROTNE
POWIAT : RZESZOWSKI
WOJEWODZTWO : PODKARPACKIE

Lokalizacja : I — km 0+107,46, 1I —km 1+314,80, Il —km 2+084.,49

;i%p()} 1| Nazwisko 1 Imig r Nr. upr. MGR INZ. GiPadpis ' Data
. B UPRAVYINIE NI PAWLRN
Projektant [ mr inz. Grzegorz Syno$ | PDK/0217/POOE/NS | Sy A 09/2018




OPIS TECHNICZNY

CZESC OPISOWA

1.1.

1.2.

STAN ISTNIEJACY

Istnicjaca droga gminna Przewrotne Potnoc krzyzuje si¢ w kilku micjscach z uzbrojeniem

terenu w postaci kabli sredniego i1 niskiego napigcia.

STAN PROJEKTOWANY

Dla usunigcia kolizji proj. drogi gminnej z isin. uzbrojenie terenu nalezy co nastgpuje :

Zabezpieczenie kabli SN

W migjscu skrzyzowania drogi gminngej 7 istnicjacymi kablami SN odkopac kable SN z
nalezyta starannoscia tak zeby nie uszkodzi¢ ich powloki. Nastgpnie zalozy¢ na kable rury
ostonowe AROT 160 PS (dwudziclne) ktdre okrgei¢ tasma Denzo. Koncee rur zabezpicczy¢
zaslepka do rur i 160. Rury ukfada¢ 1m poza krawedz projektowanego chodnika na
podsypee 7z piasku. Po nasypaniu na piasck warstwy ziemi do 20 cm od powicrzchni kabla
i jej ubiciu - zageszczeniu nalezy w wykopie kablowym ulozy¢ czerwona [olig kablowa

o szcrokosei 0.3 m , a nastgpnic zasypac calos¢ rowu kablowego zageszezajac i ubijajac

zlemig warstwami co 20 cm.

Zabezpieczenie kabli nN

W miejscu skrzyzowania drogi gminnej z istniejacymi kablami nN odkopac kable nN #
nalezyta starannoscia tak zeby nic uszkodzi¢ ich powtoki. Nastgpnie zalozy¢ na kable rury
ostonowe AROT 110 PS (dwudzielne) ktdre okreci¢ tasma Denzo. Koncee rur zabezpieczy¢
zaslepka do rur fi 110. Rury ukfada¢ 1m poza krawedz projecktowanego chodnika na
podsvpee z piasku. Po nasypaniu na piasek warstwy ziemi do 20 ¢cm od powierzchni kabla
i jej ubiciu - zaggszezeniu nalezy w wykopie kablowym ulozy¢ nicbieska foli¢ kablowa

o szerokosci 0,3 m ., a nastgpnie zasypac calos¢ rowu kablowego zageszczajac 1 ubijajac

ziemi¢ warstwami co 20 ¢cm.




1.3. Uwagi koncowe:

Calos¢ robot wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym BHP, Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, oraz normami PN/E -5009, PN/E-05125 i ich
zamiennikami, oraz SEP-, N-SEP-E-004",

Prace beda wykonywane na urzadzeniach czynnych energetyeznie. Dopuszezenie do pracy

oraz wylaczenie wrzadzen uzgodni¢ przed rozpoczeciem robét z Centrum Dyspozytorskim

w PGE Dystrybucja S.A. O/Rzeszow.

Na etapie prac odkrytych wszystkie skrzyzowania zglosi¢ do odbioru w Dziale Majatku

Sieciowego Rejonu Energetyezneeo Rzeszow.
2 3

Wykonanie w/w robot — w zakresic Gminy Glogow Mip,

Projektant
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L.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Materialy finansowane przez Gmine Glogow Mip.

L)

Rura oslonowa AROT 160 PS
Zaslepka do rur AROT 160 PS

Rura osfonowa AROT 110 PS
Zaslepka do rur AROT 110 PS

Tasma denzo

Folia kablowa czerwona szer.0.30 m
Folia kablowa niebieska szer.0.30 m
Piasek

mb 6
szt 4
mb 10
szt 8
mb 150
mb 8§
mb 14
m3 1.5




