SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ROBOTY ELEKTRYCZNE

CPV:45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Obiekt: przebudowa napowietrznej linii nN oswietlenia ulicznego wzdtuz

drogi gminnej Przewrotne — Potnoc

Zadanie: Linia napowietrzna nN — o$wietlenia ulicznego
- stupy ZN i ustoje
- przewod AsXSn 4x25mm?2
- oprawy oswietleniowe

- uziom

Inwestor: Gmina Glogow Mtp.

Sporzadzit: mgr inz. Grzegorz Syno$ C}/\/\

Rzeszow — 10.2018 r.

str. 1/6







SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OSWIETLENIE ULICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce przebudowy linii napowietrznej nN o$wietlenia ulicznego w ramach zadania
przebudowa drogi gminnej Przewrotne-Pétnoc gm. GEOGOW MLP.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
| kontraktowy w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z przebudowg oswietlenia obejmuja;

- demontaz przewodow napowietrznych i stupoéw z oprawami o$wietleniowymi

- ponowne stawianie stupow oswietleniowych, ustojowanie i wieszanie przewodu nN

= ponowny montaz opraw oswietleniowych

- montaz uziemien

1.4. Okreslenia podstawowe

o
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza zelbetowa osadzona bezposrednio

W gruncie, stuzgca do zamocowania przewodu i oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie
wiekszej niz 14 m.

-

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z opraws.

o

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietlnego wysytanego przez zrodlo swiatta, zawierajace wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

oo

Przewod napowietrzny - przewod wielozytowy izolowany, samonos$ny, przystosowany
do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac nad ziemig.

ot
Ustdj — element zelbetowy prefabrykowany, rodzaj fundamentu dla stupéw nN.

&
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sig na nich napigcia w warunkach zakidceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Stupy zelbetowe typu ZN.
Stupy zastosowano zelbetowe wg dokumentacji technicznej z demontazu. Sktadowanie

stupéw na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej z
zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.
2.1.1.Elementy zelbetowe prefabrykowane - ustoje
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2.2. Materiaty stosowane przy wieszaniu samonosnych przewodéw napowietrznych na
stupach typu ZN
2.2.1. Elementy taczace — sruby stalowe z nakretkg i podktadka

2.3. Przewody
Przewody samono$ne nN uzywane do o$wietlenia ulicznego: — typu AsXSn 4x25 mm2,

2.2.4. Zrodta $wiatta i oprawy
Zgodnie z dokumentacjq nalezy stosowac oprawy z demontazu.

2.2.5. Wysiegniki rurowe
Wysiegniki zastosowano stalowe wg dokumentacji technicznej z demontazu.

2.2.6. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co
najmniej lll i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

3. 5PRZET

3.1. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sig
mozliwosci korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg
jakosc¢ robot:

--samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

--zespotu pragdotwoérczego trojfazowego,

--spawarki transformatorowej do 500 A,

--zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

--spalinowy miot wibracyjny do zagtebiania uziomow.

—koparki samojezdne;.

--dzwig.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw i elementow o$wietleniowych Wykonawca przystepujacy do
wykonania o$wietlenia winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
$rodkow transportu:

--samochodu samowytadowczego 5,

--samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

--samochodu dostawczego.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod stupy i ustoje
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek

sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych. Pod stupy i ustoje zaleca si¢ wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych recznie lub koparkg. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom katalogowym. Okopywanie
istniejacych stupow i ustojow wykonac z nalezyta starannoscia tak zeby zdemontowane
elementy nadawaty sie w 100% do ponownego montazu. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod
z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie stupa
z ustojami nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi 0,95. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie
spowodowaé uszkodzen stupa i elementu ustoju. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy
po zasypaniu stupa i otworu po zdemontowanym stupie, nalezy rozplantowac w poblizu
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lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora. Po wykonaniu prac teren
doprowadzic do stanu poprzedniego.

5.2. Montaz elementow prefabrykowanych

Montaz elementow ustojowych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi katalogowymi dla
gruntu sredniego.

5.3. Montaz stupow

Stupy w nowym miejscu powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm
warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego
zwiru spefniajgcego wymagania BN-66/6774-01 na plycie stopowej. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzic rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek. Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowany
stanowisku. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byc wieksza niz
0,001 wysokosci stupa.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczyé¢ do sieci i sprawdzié
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy). Oprawy nalezy mocowaé na
wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w pofozenie pracy. Oprawy powinny byé
mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru.

5.5. Wykonanie uziomow

Dla uziemienia stupa i oprawy os$wietleniowej nalezy, wykonac uziemienie o wartosci nie
wigkszej niz 30 Q. W tym celu nalezy wykonac¢ uziemienie szpilkowe, ktére potaczyé
ptaskownik FeZn 4x25mm2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod stupy
Po zasypaniu stupow, nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1. oraz

sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Stupy
Nalezy sprawdzi¢ doktadno$c ustawienia stupow w terenie i rzedne posadowienia.

6.3. Wysiegniki i oprawy os$wietleniowe

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Pomontazowo,
nalezy sprawdzic¢ pod wzgledem:

--doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

—-prawidtowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
—-jako$ci potaczen kabli i przewodéw na zaciskach oprawy,

--jakosci potaczen srubowych stupow, wysiegnikow i opraw,

—-stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Pomiar natezenia oswietlenia

Dokonac kontrolnego pomiaru natezenia o$wietlenia po uptywie co najmniej 0,5 godz. od
wiaczenia lamp. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztalcic przebieg
pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych
warunkach atmosferycznych (mgta, Sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiarow
nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary
natezenia oS$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w
urzgdzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiadac¢ urzadzenie
umozliwiajgce  doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy
przeprowadzac dla punktéw jezdni, zgodnie z z PN-EN 13201.
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6.5. Inwentaryzacja geodezyjna
Przebieg przewodu napowietrznego i lokalizacja stupoéw w terenie nalezy po ich
zamontowaniu dokfadnie zwymiarowa¢ i wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Powyzszy zakres zleci¢ uprawnionemu geodecie.
6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostana przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg
odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla przewodu napowietrznego nN jest metr, a dla stupow i opraw
oswietleniowych jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
—-wykopy pod stupy i ustoje,
—--montaz stupow z ustojami,
8.2. Dokumenty do odbioru koricowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
--geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
—protokoly z dokonanych  pomiarow  skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,
—-atesty i aprobaty zgodnosci zgodnie z PB,
-protokoty etapowe (uzgodnic¢ zakres z pracownikiem Gminy Gtogow Mip..
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowe;]
Cena 1 m linii napowietrznej lub 1 szt. Stup lub stup z oprawa oswietleniowa obejmuje
odpowiednio:
--wyznaczenie robét w terenie,
--zabezpieczenie i demontaze
--dostarczenie materiatow,
--wykopy,
—--montaz stupow i ustojow,
--zasypanie otworéw, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,
--montaz wysiegnikoéw, opraw i instalacji przeciwporazeniowej,
--regulacja zwisow,
--sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,
--sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
--konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji

wsporczych

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

- PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

- PN-76/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

- PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
- PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
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PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania
- PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.
- PN -IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
- PN-EN 13201 Oswietlenie drog — Uwaga norma w trakcie opracowania
10.2. Inne dokumenty -Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE.
‘Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. ‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych
— Czesc V. Instalacje elektryczne.
‘Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych.
‘Rozporzadzenie w sprawie systemow zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakiem CE
‘Ustawa o wyrobach budowlanych
uzgodnienia zawarte w projekcie wykonawczym.
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Inst_elektr_Przedmiar

OBMIAR

Lp. [ Podstawa—| Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
\Przeworsk = O
1 Demontaze ) i ]
1/KNNR 9 Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt.
d.1/0901-08
4 o szt. 4.000
il e aal o | RAZEM 4.000
2|KNNR 9 Demantaz stupow zelbetowych linii NN blizniaczych szt.
d.1{0901-10
2 . szt. B 2.000 ]
) RAZEM 2.000
3 KNNR 9 Wymiana opraw oswietlenia zewngtrznego na trzpieniu slupa lub wysiegniku | kpl.
d.1/1005-01
S R | o - kpl. 5.000
o RAZEM 5.000|
4/KNNR 9 Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mmz2 z prze- |km/1
d.1{0903-05 znaczeniem do ponownego montazu - p.a przewod AsXSn 4x25 przew.
| o270 - S jkmm | 0270
1 ] przew.
RAZEM 0.270
—2 Montaze - - -
5/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - stup [stup
d.2/0901-02 Z odzysku
4 stup 4.000
) ) RAZEM 4.000
B6/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn - blizniaczy - stup z odzysku stup
d.2|0901-04
o e o o stup 2,000
r I T - - RAZEM 2.000
[ 7/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - oprawa z odzysku szt.
‘ d.2|1004-01
- 5 o T N szt. 5.000
= < B o RAZEM 5.000
8 KNNR 5 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.2|0905-01 nych o przekroju 4x50 mm2 - przewod z odzysku przew.
0.268 km 0.268
s e A —— - = e przew.
= - B ] S - RAZEM 0.268
' 9/KNNR & Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat.lll m
d.2|0907-02
) o i m_ 125.000
R i I - RAZEM 125.000
10|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméow pionowych pretowych w gruncie kat 11 m
d.2|0907-05
- 15 B m 156.000
S - RAZEM 15.000
11 Czyszczenie | malowanie cz. podziemnej stupa Abizalem m
d.2|kalk. wiasna
. 8 m 8.000
‘ B , RAZEM 8.000
3 Zabezpieczenie istniejacych kabli i Ml
12|KNNR 5 Kopanie rowéw dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il - przekopy kontrol- 'm3
d.3/0701-02 ne
| 2*(171*0.4) m3 0.800
i R RAZEM 0.800
13 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. Il m?
d.3/0702-02
N o 2*{1*10.4) - m3 0.800
| RAZEM 0.800
14|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposab reczny w gruncie kat. il - odkopanie istnie- |m3
d.3/0701-02 jacych kabli Rx1,5
5*0.8*0.4 + 6*0.8"0.4 m? 3.520
RAZEM 3.520
15|KNNR & Utozenie rur ostonawych z PCW o §r.do 140 mm m
d.3{0705-01
_|2*5 B - : - . m 10.000 |
RAZEM 10.000
16/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.3/0705-01
6 B m 6.000
) RAZEM 6.000
17|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0,4 m m
d.3/0706-01
. . 5+6 m_ 11.000
) RAZEM 11.000|
18|KNR 2-18 izolacja stykdw rurociagow stalowych o ér. 150 mm tasma ‘Denso'’-plastyczng szt
d.3|0703-04 jednokrotnie
L |2 - szt. 2.000

Norma PRO Wersja 4,52 Nr seryjny: 17540
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OBMIAR

Lp. | Podstawa f Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
B - RAZEM 2.000
19|KNR 2-18 Izolacja stykdw rurociagéw stalowych o $r. 200 mm tasmg 'Denso’-plastyczng |szt.
d.3/0703-05 jednokratnie
| 1 szt. 1.000 a
- RAZEM 1.000
20 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat, [l m3
d.3/0702-02
5*0.6"0.4 + 6*0.6*0.4 m3 2.640
RAZEM 2.640
21/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-IV m3
d.3/0236-02
2.64 m3 2.640
RAZEM 2.640
22 Obstuga geodezyjna kpl.
d.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
| _ B | RAZEM 1.000)

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 17540







-Data opracowania -

KOSZTORYS: Instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJl  :  Przebudowa linii napowietrznej nN oswietlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI  :©  Przewrotne gm. Glogow Mip

INWESTOR . Gmina Glogéw Mip.

ADRES INWESTORA  :  36-060 Glogéw Mip., Rynek 1

Stawka roboczogodziny :  16.80 zt

NARZUTY

Kaszty posrednie [KoTvwasmmmsmimmos 65.70 %R, S

Koszty zakupu [Kz] 5 5.00 % M

ZYSKZ] oo 10.60 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 2228947 2

Stownie: dwadziescia dwa tysiace dwiescie dziewieédziesiat cziewieé i 47/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
MGR INZ. GRZEGORASY]
UPRAWNIEN
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Inst_elektr

Lp. | Podstawa [ Opis |jm | Nakiady | Koszt R M s |
| | jedn. |
Przeworsk - S o -
T Demontaze - - il -
1|KNNR @ Demontaz siupow zelbetowych linit NN poje- EL
d.1|10901-08 dynczych z ustojami
obmiar =4 szt.
-R -
g robocizna r-g 33.2800, 138.776 559.10
8.32 r-g/szt. * 16.80 ziir-g
S
2% koparka m-g 0.4080 8.227 32.91
0.102 m-g/szt. * 80.66 zt/im-g
3 zuraw samochodowy m-g 5.0400 95.432 381.73
1.26 m-g/szt. * 75.74 ztim-g
4* samochod skrzyniowy do 5 t m-g|  1.8000, 32670 130.68
— 1 [0.45mgfezt *72602mg o i - ) : o R
5* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1.6000 3.632 14.53
= e 0.4 m-g/szt. * 9.08 ziim-g — o . | -
[Razem koszty bezposrednie: 1118.95 559.10 559.85
Razem z narzutami: 2050.63 1024.63 1026.00
|Cena jednostkowa: o . s51266| { 1 256.158 0.000|  256.500
i 2|KNNR 9 Demontaz stupéw zelbetowych linii NN bliznia- | szt.
d.1/0901-10 czych
| obmiar = 2 szt.
R -
ks robocizna ‘ r-g 22.8000| 191.520 383.04
11.4 r-g/szt. * 16.80 zi/r-g | \
- -
2* koparka m-g 0.2740[ 11.050 22.10
| 0.137 m-g/szt. * 80.66 zt/m-g
3 zuraw samochodowy m-g 4.4000, 166.628 333.26
2.2 m-glszt. * 75.74 ztim-g
4* samochdd skrzyniowy do 5t m-g‘ 1.7400, 63.162 126.32
0.87 m-g/szt. * 72.60 zH/m-g
5" przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1.6400 7.446 14.89
| los2mgszteo8zmg L | L o
Razem koszty bezposrednie: 879.61| | 383.04 496.57
Razem z narzutami: 1612.02 701.98 910.04
Cena jednostkowa: . o 806.01 | | 350990, 0.000|  455.020
3|/KNNR 9 Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego na kpl.
d.1[1005-01 trzpieniu slupa lub wysiegniku
obmiar =5 kpl.
-R -
1= robocizna r-g 11.6000, 38.976 194.88
2.32 r-glkpl. * 16.80 zl/r-g
e M -
2 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)
ol
3* samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.6000 8.712 43.56
[ 0.12 m-g/kpl. * 72.60 z/m-g
4" samochdd wiezowy z balkonem m-g 5.8000| 97.104 485.52
) 1.16 m-g/kpl. * 83.71 zt/im-g I B IR B )
Razem koszty bezposrednie: 723.96 194.88 529.08
Razem z narzutami: 1326.77 357.15 969.62
'Cena jednostkowa: 26535 | 0 { 71.430 0.000 193.924
4/KNNR 9 |Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN km/
d.1]0903-05 o przekroju do §5 mm2 z przeznaczeniem do 1
ponownego montazu - p.a przewod AsXSn prze
4x25 W,
obmiar =0.270 km/1 przew.
U = P
1* robocizna r-g 6.7230, 418.320 112.95
249 r-glkm/1 przew. * 16.80 zMr-g
-
2 samochad skrzyniowy do 51 m-g 0.0486| 13.068 3.53
0.18 m-g/km/1 przew. * 72.60 zt/m-g
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Lp. ‘ Podstawa |  Opis | jm | Naklady | Koszt I "R | M | s |
. S S . el o o JEiRE | ) b
3* ‘samoch()d wiezowy z balkonem ’ m-g 1.7172| 532.396| l 143.75]
636 mokmiprzew. "8 Amg | | | | | |
Razem koszty bezposrednie: 260.23| | 112.95] 147.28
Razem z narzutami: 476.91| { 207.00 | 26991
|Cena jednostkowa: ) B _ 1766.33) | 766.667  0.000] 999667
PODSUMOWANIE
Demontaze
RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet |
RAZEM 2982.75 1249.97 1732.78|
Koszty posrednie [Kp] 65.7% od (R, S)| 1958.67 821.23 1138.44!
RAZEM 4942.42 2071.20 2871 .22i
e e Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) = | e L e FEEES—— h—
RAZEM 494242/ 2071.20 ’ 2871.22
Zysk [2] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 523.90 219.55 304.35|
RAZEM| 5466.32 2290.75 [ 3175.57]
OGOLEM 5466,32
Stownie: pigé tysiecy czierysta szesédziesiat szesé i 32/100 7}
Lp. | Podstawa Opis ‘ im ‘ Naklady ’ Koszt ' R M l 3 |
| | jedn.
2 Montaze ) ]
5/KNNR 5 Montaz i stawianie sfupow linii napowietrznej ‘slup' =l
d.2|0901-02 nn - pojedynczy z ustojami - stup z odzysku |
obmiar = 4 stup |
=
1 robocizna r-g | 41.6000| 174720,  698.88 |
10.4 r~g/stup * 16.80 zl/r-g
o
2* Plyta stopowa szt 4.0000] 21.750 87.00 |
1 szt./stup * 21.75 zifszt. |
a3r sruby stalowe z nakretkami | kg 5.8000 7.671 30.68
1.45 kg/stup * 5.29 ztkg
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.736 2.94
2.5 %(od M) * 117.68 zt
B i
5 koparka m-g 0.5200] 10.486 41.94 ‘
0.13 m-g/stup * 80.66 zi/m-g
6* zuraw samochodowy m-g 8.3200, 119.669 478.68
1.58 m-g/stup * 75.74 zlim-g
i samochad skrzyniowy do 5t m-g 1.8000 32.670 130.68
0.45 m-g/stup * 72.60 zt/m-g
8* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1.6000 3.632 14,53
0.4 m-g/stup * 9.08 zi/m-g |
Razem koszty bezposrednie: 1485.33 698.88 120.62 665.83
Razem z narzutami: 2627.67 1280.79 126.65 1220.23
Cena jednostkowa: 656,92 320.198 31.663 305.058
6/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrzne] | stup
d.2/0901-04 nn - blizniaczy - stup z odzysku
obmiar = 2 stup
| |
1 rabocizna g | 28.6000| 240240  480.48 [
14.3 r-g/slup * 16.80 zi/r-g
s s
2* Ptyta stopowa szt. 4.0000{ 43.500 87.00
2 szt./stup * 21.75 zi/szt.
3" Sruby stalowe z nakretkami | kg 9.8000, 25.921 51.84
4.9 kg/stup * 5.29 ztkg
4* materialy pomacnicze % J 2.5000 1.736 ‘ 3.47
2.5 %{od M) * 138.84 zi |
e B [ '
5* koparka m-g 0.3400| 13.712 27_42‘ )
0.17 m-g/stup * 80.66 zlim-g | |
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"Lp. | Podstawa Opis [ im | Naklady = Koszt R —[ M s
jedn.
6* zuraw samochodowy m-g 5.5000| 208.285 416.57
2.75 m-g/stup * 75.74 ztim-g ‘
| P samochad skrzyniowy do 51 'm-g 17400 63.162 126.32
0.87 m-g/stup * 72.60 zt/m-g
8 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1.6400 7.446 14.89
.\ |o82m-g/slup*9082img L L . R | E |
Razem koszty bezposrednie: 1207.99 480.48 142,31 585.20
Razem z narzutami: 2102.45 880.55 149.43 1072.47
Cena jednostkowa: 1051.23 ) ) 440,275 74,715 536.235
7IKNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na szt.
d.2{1004-01 siupie - oprawa z odzysku
obmiar = 5 szt.
s
¥ robocizna | r-g 3.3500 11.256 56.28
0.67 r-g/szt. * 16.80 ziir-g L
s Moo=
[ materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
|
& samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.3000 4.356 21.78
1 |ooemgsat*7260zimg L | L SR AU A
Razem koszty bezposrednie: 78.06 56.28 21.78
Razem z narzutami: 143.07 ‘ 103.15 39.92
Cena jednostkowa: 2881 i, | 20630 0.000 ___7,:%
8IKNNR 5 Montaz przewoddw izolowanych linii napo- km ‘ [
d.210905-01 wietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o prze
przekroju 4x50 mm?2 - przewdd z odzysku W.
‘ obmiar = 0.268 km przew.
BB b [ ‘
i3 robocizna r-g 29.2120| 1831.200 490.76
109 r-g/km przew. * 16.80 zi/r-g
|
2 zacisk typ SL-21.1 szt. 2.1547| 50.170 13.45
8.04 szt./km przew. * 6.24 zi/szt. |
3* materiaty pomocnicze % 2.5000‘ 1.255 0.34
2.5 %(od M) * 13.45 zt i ‘
S |
4* samochad skrzyniowy do 51 m-g 0.0456| 12.342 3.3
0.17 m-g/km przew. * 72.60 z#/m-g
5* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.4154 14.074 3.77
1.55 m-g/km przew. * 9.08 zt/m-g
6" ciggnik kotowy m-g 0.4154| 72.338 19.39
1.55 m-g/km przew. * 46.67 zi/m-g
7 zuraw samochodowy m-g 0.4154| 117.397 31.46
1.55 m-g/km przew. * 76.74 zi/im-g
3" samochad wiezowy z balkonem m-g 5.2260| 1632.345 437.47
| ) 19.5 m-g/km przew. * 83.71 z/m-g SR [y [ N S ]
Razem koszty bezposrednie: 999.95 490.76 13.79 495.40
Razem z narzutami: 1821.76 899.39 14.48 907.89
Cena jednostkowa: 679761 | | —  3355.933  54.030 3387.649
9|KNNR 5 Montaz uziomow lub przewoddw uziemiajg- m
d.2|0907-02 cych w gruncie kat.lll
obmiar =125m
e B
1 robocizna r-g 118.7500 15.960 1985.00
0.95 r-g/m * 16.80 zi/r-g
M
2 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 130.0000 5.824 728.00
1.04 m/m * 5.60 zHm
3* materiaty pomocnicze % | 2.5000 0.146 18.20
2.5 %(od M) * 728 zt i
e
4* samochdd skrzyniowy do 5t m-g 7.5000 4,356 544 50
—_— ~10.06 m-g/m * 72.60 zl/m-g o ; R | ——— | — ) |
Razem koszty bezposrednie: 3285.70 r 1995.00 746.20 544.50
Razem z narzutami: 5437.52 } 3656.13 783.51 997.88
Cenajednostkows: 43501 J || e9249|  6268]  7.983
sl

Narma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 17540



Inst_elektr

!_L'p.’J’ ‘Podstawa Opis ~ lim ‘ “Naklady | Koszt | R M S |
- B \ | | jedn. - \
}» 10|KNNR 5 rMechaniczne pograzanie uzioméw pionowych | m | \ B |
d.2/0907-05 pretowych w gruncie kat 11l |
obmiar =15m ’ J [
-~ R- | ‘
1% robocizna ’ r-g ‘ 6.9000 7.728 115.92 |
0.46 r-g/m * 16.80 ztr-g ’
|
o - |
2 Uziom pretowy fi 12 L=6m m 15.6000| 27.030 405.44 |
1.04 m/m * 25,99 zi/m [
3* materialy pomacnicze % 2.5000 0.676 10.14 ‘
2.5 %(od M) * 405.44 z}
- |
4* samachdd skrzyniowy do 5t m-g 1.5000 7.260 108.90
S ~+0:1-m-g/m *72.60-zm-g—— — = — —t R i a—
5* wibromtot ’ m-g 3.1500 2,104 31.56|
, 0.21 m-g/m * 10.02 zH/m-g | T
Razem koszty bezposrednie: 671.96 115.92 415.58 140.46|
Razem z narzutami: 906.21 212.44 436.36 257.41J
Cena jednostkowa: 60.42 14.163 29.091 17.161|
11 Czyszczenie i malowanie cz. padziemnej slupa| m | |
d.2|kalk. wlasna | Abizolem l ‘
obmiar =8 m B ] | |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 315.20 |
Cena jednostkowa: 39.40 0.000] 0.000] 0.000]
PODSUMOWANIE
Montaze
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzgt"
ne
RAZEM 7728.99 3837.32 1438.50 2453.17|
Koszty posrednie [Kp] 65.7% od (R, S) 4132.85 2521.12 1611.73
RAZEM 11861.84 6358.44 1438.50 4064.90
Koszty zakupu [Kz] 5% od {i'\.'l)i 71.93 71.93
RAZEM 11933.77 6358.44 1510.43 4064.90
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1104.87 673.99 430.88
RAZEM 13353.84 315.20 7032.43 1510.43 4495.78
OGOLEM 13353.84
Stownie: trzynascie tysiecy trzysta piecdziesiat trzy | 84/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R l M s |
jedn. ’
3 Zabezpieczenie istniejacych kabli
12|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w m3 [
d.3/0701-02 gruncie kat. Il - przekopy kontralne
obmiar = 2*(1*1*0.4) = 0.800 m3
e
T robocizna r-g 1.7920| 37.632 30.11
2.24 r-g/m3 * 16.80 zi/r-q -
Razem koszty bezposrednie: 30.11 30.11
Razem z narzutami: 55.18 65518
Cena jednostkowa: 68.98 68.975 0.000 0.000|
13|[KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.3/0702-02 recznie w gruncie kat. 1l
obmiar = 2*(1*1*0.4) = 0.800 m3
-~ R -
1* robocizna r-g 0.9680| 20.328 16.26
1.21 r-g/m3 * 16.80 zlir-q | “
Razem koszty bezposrednie: 16.26 16.26 |
Razem z narzutami: 29.80 29.80 ‘
|Cena jednostkowa: 37.25 | | 37.250 o.ooo‘ 0.000
il

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 17540




Inst_elektr

Lp. | Podstawa | Opis jm | Naktady | Koszt R M | s l
jedn. |
14|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w m3 ]
d.3|0701-02 gruncie kat. Il - odkopanie istniejacych kabli
Rx1,5
obmiar =5%0.8*0.4 + 6*0.8*0.4 = 3.520 m3
|
- .

= robocizna r-g | 11.8272| 56.448 198.70
o ]2.24*1.5=3.36 r-g/m3* 16.80 z4/r-g [ (S ) SR
Razem koszty bezposrednie: 198.70 198.70
Razem z narzutami: 364.15 364.15
Cena jednostkowa: - - 103.45 103.452 0.000 ~0.000

15[KNNR 5 [Ulozenie rur ostonowych z PCW ¢ ér.do 140 m

d.3|0705-01 mm
lobmiar = 2*5=10.000m
=R= |
=T robocizna - o — |Trg T 1.28000 2150 S 21800 B

0.128 r-g/m * 16.80 zhr-g
sl = ‘ |

2* Rura dwudzielna AROT 110 PS m 10.4000( 34.164 341.64
1.04 m/m * 32.85 zi/m

3* materialy pomocnicze % 2.5000 0.854 8.54
2.5 %(od M) * 341.64 21 ‘
e |

4* samochaéd skrzyniowy do 5t m-g 0.1400 1.016 10.16
0.014 m-g/m * 72.60 zt/m-g

&b zuraw samochodowy m-g 0.0700 0.530 5.30
| lo007mgm*7574zlimg R I A R E—
Razem koszty bezposrednie: 387.14 ‘ 21.50 350.18 15.46
Razem z narzutami: 435.44 39.41 367.69 28.34
Cena jednostkowa: o _ 4354] \ R . 3.941) 36769 2834

16|KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 m |

d.3/0705-01 mm

obmiar =6 m |
iy = S

it robocizna r-g 0.7680|  2.150 12.90 ‘ .
0.128 r-g/m * 16.80 ztr-g
e |

2* Rura dwudzielna AROT 160 PS m 6.2400| 80.974 485.85
1.04 m/m * 77.86 zl/m

3t materiaty pomacnicze % 2.5000 2.024 1215
2.5 %{od M) * 485.85 z
-8 -

4* samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.0840 1.016 6.10
0.014 m-g/m * 72.60 zi/m-g

5* 2uraw samochodowy m-g 0.0420 0.530] 3.18
- ~ |0.007 m-g/m * 76.74 zlim-g ol | C
Razem koszty bezposrednie: 520.18 12.80 498.00 9.28
Razem z narzutami: 563.56 23.65 522.90 17.01
Cena jednostkowa: . o393 | | 3942 87150, 2.835

17|KNNR. 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-| m [

d.3/0706-01 wego o szerokosci do 0,4 m i
obmiar = 5+6 =11.000 m
R -

1% robocizna r-g 0.1386 0.212 2.33
0.0126 r-g/m * 16.80 zi/r-g
Y

28 piasek m3 0.6160 2.016 22.18
0.056 m3/m * 36.00 zt/m?3

3" materialy pomaochicze % 2.5000 0.050 0.55
2.5 %(od M) * 22.18 zt
-

4* samochad samowytadowezy m-g 0.0880 0.651 717
. 0.008 m-g/m * 81.43 z{/m-g e e I ]
[Razem koszty bezposrednie: 32.23 233 2273 Tl
\Razem z narzutami: 41.28 427 23.87 13.14
Cena jednostkowa: o S 378 | . 0.388] 2.170 1.195|

=
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‘ Lp. | Podstawa Opis ‘ jmﬁ‘ Nakiady | Koszt | R M l S
(| I _ . _ | jedn. | | |
18|KNR 2-18 Izolacja stykéw rurociggow stalowych o $r. 150/ szt, ‘ [ -

d.3/0703-04 mm tasmg 'Denso’-plastyczng jednokrotnie |

obmiar = 2 szt. | |
‘ ~R- | [

1* robocizna r-g 0.5654 4.749 9.50
0.296*0.955=0.28268 r-g/szt. * 16.80 zir-g ‘
M- |
2 tasma 'Denso’ plastyczna m2 0.60860 5.999 12.00

0.303 m2/szt, * 19.80 ztm?2 \

3t materialy pomacnicze % 3.5000 0.210 0.42 |

3.5 %{od M) * 12 zI |

" |

4* samochéd dostawezy 0.9 t m-g 0.1120 3.241 6.48
—_— - ———10.066 m-g/szt. * 57.87-z2mg | - - - — — S —
Razem koszty bezposrednie: 28.40 8.50 12.42 G.Zéf
Razem z narzutami: 42.33 17.41 13.04 11.88
Cena jednostkowa: 2147  8.705 6.520 5.940,
19/KNR 2-18 Izolacja stykéw rurociggow stalowych o &r. 200 szt.
d.3/0703-05 mm tasma 'Denso’-plastyczng jednokrotnie

obmiar =1 szt,

s |
| robocizna r-g 0.2865 4.813 4.81 |
| 0.3*0.955=0.2865 r-g/szt. * 16.80 zlir-g

Y |

2 tasma 'Denso’ plastyczna m2 0.4120,  8.158 8.16 |

0.412 m2/szt. * 19.80 zt/m2 [

3* materialy pomacnicze % 3.5000 0.286 0.29
3.5 %(od M) * 8.16 zt
-85
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0570 3.269 3.30

0.057 m-g/szt. * 57.87 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 16.56 4.81 8.45 3.30|
Razem z narzutami: 23.73 8.81 8.87 6.05
Cena jednostkowa: 23.73 8.810 8.870 6.050/

20|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.3(0702-02 recznie w gruncie kat. 1|

obmiar = 5*0.6*0.4 + 6*0.6*0.4 = 2.640 m3

-R -

1 robocizna r-g 3.1944 20.328 53.67

1.21 r-g/m3 * 16.80 zhr-g |
Razem koszty bezposrednie: 53.67 [ 53.67 _‘
Razem z narzutami: 98.36 } 98.36
Cena jednostkowa: 37.26 | 37.258 0.000 0.000

21/KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicz- | m3
d.3/0236-02 nymi; grunty spoiste kat. [lI-IV/
obmiar = 2.64 m3
= R
1 robocizna | r-g 0.6001 3.819 10.08
0.2273 r-g/m? * 16.80 zt/r-g ‘
i
27 ubijak spalinawy m-g 0.3643 1.453 3.84
0.138 m-g/m3 * 10.53 zt/m-g
Razem koszty bezpoérednie: 13.92 10.08 3.84
Razem z narzutami: 25.50 18.47 7.03
Cena jednostkowa: 9.66 6.996 0.000 2,663
22 [Obséuga geodezyjna kpl.
d.3 kalk. wiasna |obmiar =1 kpl. | |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 1800.00
Cena jednostkowa: 1800.00 - 0.000 G.OGO‘ 0.000
-7 -
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PODSUMOWANIE

_ Zabezpieczenie istniejacych kabli

" RAZEM | 1]75;0_5;%0-‘ | Robocizna [ Materialy | Sprzgt
RAZEM| 120717 e 735986 891.78 45.53
Koszty posrednie [Kp] 65.7% ad (R, S) 266.34 236.43 29.91
RAZEM| 1563.51 596.29 891.78 75.44
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 44,59 44.59
RAZEM 1608.10 596.29 936.37 75.44
Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 71.21 63.21 8.00
RAZEM| ___g?ggl” 1800.00] 65950  936.37 _ 83.44
OGOLEM 3479.31
Stownie: trzy tysiace czterysta siedemdziesiat dziewiec i 31100 zi
PODSUMOWANIE
o CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM|  1z008.91] = T 544715  2330.28] 423148
Koszty posrednie [Kp] 85.7% od (R, S) 6358.86 3578.78 2780.08
RAZEM 18367.77 9025.93 2330.28 7011.56!
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 116.52 116.52 !
RAZEM|  18484.29 9025.93 2446.80 7011.56|
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1699.98 956.75 743.23}
RAZEM|  22299.47| _mg.ziﬂ 9982.68 ~ 2446.80 7754.79|
OGOLEM 22299.47

Stownie:  dwadziescia dwa tysiace dwiescie dziewigcdziesigl dziewiec i 47/100 zi

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 17540



Inst_elektr TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp Kz z Uproszczo-| RAZEM
ne

1/ Demontaze 1249.97 1732.78] 1959.67 0.00 523.90 5466.32
2|Montaze 3837.32 1438.50 2453.17| 4132.85 71.93] 1104.87 315.20| 13353.84
3| Zabezpieczenie istniejg- 359.86 891.78 45.53 266.34 44.59 71.21 1800.00 3479.31
cych kabli e
| RAZEM 544715 2330.28 4231.48| 6358.86 116.52] 1699.98 2115.20] 2229947

Stownie: dwadziescia dwa tysigce dwiecie dziewiecdziesiat dziewie¢ i 47/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 17540




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Inst_elektr
Lp.| ' Nazwa - Jm llosé | Cenajedn. Wartosé
.robocizna o - r-g 324.2351] 16.80 5447.15
- i - B B - ~ RAZEM 544715

Stownie: pied tysiecy czterysta czierdziesci siedem i 15/100 z!

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 17540
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Inst_elektr

ZESTAWIENIE MATERIALOW

!Tp. ] Nazwa Jm llosé 1L inw. I wyk. Cena | Wartosé | Grupa

jedn.

__1./Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 130.0000 130.0000 5.60 728.00) |
2.|piasek m3 0.6160 0.6160 36.00 2218 |
3.|Plyta stopowa szt. 8.0000 8.0000 21.75 174.00
4.|Rura dwudzielna AROT 110 PS m 10.4000 10.4000 32.85 341.64

| _5.|Rura dwudzielna AROT 160 PS m 6.2400 6.2400 77.86 485.85

| 6.|3ruby stalowe z nakretkami kg 15.6000 15.6000| 5.29 82.52 B

__7./tasma 'Denso’ plastyczna m2 1.0180 1.0180 19.80 20.18
8.|Uziom pretowy fi 12 L=6m m 15.6000 15.6000 25.99 405.44 B
9.|zacisk typ SL-21.1 szt, 2.1547 2.1547 6.24 13.45

10.|materiaty pomocnicze E2] | 57.04
L RAZEM|  2330.28 1
Slownie: dwa tysigce trzysta trzydziesci i 28/100 zt
11 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 17540




Inst_elektr

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. | ciagnik kotowy o m-g 0.4154 46.67 19.39
2. koparka o . o m-g | 1.5420 8066 124,37
| 3.|przyczepa skrzyniowa 3,5t - o m-g 6.8954 9.08 6261
~ 4.samochod destawczy 0.9 t S  mg | 0.1690/ 57.87 g.78
| 5.|samochdd samowytadowezy o m-g 0.0880 81.43 7T
6.|samochad skrzyniowy do 5t o o mg 172982 7260 1255.84
| 7.;samachod wiezowy z balkonem B - |mg - 12,7432 83.71] - 1066.74
8.|ubijak spalinowy I o m-g 0.3643 10.53 ~3.84
9.|wibromtot o m-g 3.1500 10.02 31.56
10.|zuraw samochodowy m-g 21.7874 75.74 1650.18
o RAZEM 4231.48

Slownie: cztery tysigce dwiescie trzydziesci jeden i 48/100 zt

Narma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 17540

42~




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]

Koszty zakupu [Kz] .........
ZYSK [Z] e, e R e T

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

KOSZTORYS: Instalacje elektryczne
Przebudowa linii napowietrznej nN oswietlenia ulicznego
Przewrotne gm. Glogéw Mip
Gmina Glogéw Mip.

36-060 Glogéw Mip., Rynek 1

16.80 zi

65.70 %R, S
5.00 % M
10.60 % R+Kp(R), S+Kp(S)

22299.47 zt

Stownie: dwadziescia dwa tysigce dwiescie dziewiecdziesiat dziewied i 47/100 zt

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




KQSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy-—' Opis Jedn. miary—'_ llos¢ _[ Cena Wartos¢ —[
ceny zi z}
- e a1y
1 2 3 [ 4 5 | 6 i T
Przeworsk e — e = - ___4(
4] |Demomtaze _____ ________________ -
1IKNNR 0 0901- |Demontaz slupow zelbetowych linii NN pojedynczych 2z |szt. ] 4 512.66 2050.63
dtlos o usteami Gy 16121 ‘
2[KNNR 9 0901- |Demontaz stupow zelbetowych linii NN blizniaczych szt 2 806.01 1612.02
d.1110
3[KNNR 9 1005- |Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu  |kpl. 5 265.35 1326.77
d.1|01 stupa lub wysiegniku o = J __4{
4[KNNR ¢ 0903- Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekro- km/1 przew. 0.270 1766.33 476.91
d.1{05 judo 95 mm2 z przeznaczeniem do panownego maonta-
| |au-paprzewbd AsXSn4x25 1 —— _ L A S
L_ 2l _ |Montaze [ — P T R
5/KNNR 5 0901- |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn - poje- }slu T 4 656.92l 2627.67
_d2l02 |dynczy zustojami-stupz odzysku . L I — T (S |
& KNNR 5 0901- |Montaz i stawianie stupbw linii napowietrznej nn - bliz- [stup 2 1051 .23{ 2102.45
42004 Iniaczy-swpzodzysku | - e -
" 7[KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - szt 5 28.61 143.07
. d2lo1 |oprawaz odzysku S S — o |
[ S{KNNR 50905- |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn  |km przew. 0.268 6797.61 1821.76
| d.2|01 typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mma2 -
—  |przewédzodzysku | . m ams e
' g/KNNR 5 0807- |Montaz uziomoéw lub przewodow uziemiajgcych w grun- | m 125 43.50 5437.52
202 lcekatwl L B S (USEG SESw
10/ KNNR 5 0907- |Mechaniczne pograzanie uziomaow pionawych pretowychim 15 60.42] 906.21 ‘
d.2/05 |wgrunciekatit . o NG| S, ==
11 Czyszczenie | malowanie cz. podziemnej stupa Abizo- |m 39.40 31 5.20i
| aolkalk wiosna  pem 1 L L il
3y ~ |zabezpieczenie istniejacych kabli o - - __j
12[KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie Kat. m? 2%(1*1*0.4) =] 68.98 55.18|
| a3loz  lii-prekopykonrone | o os00 | ]
13 KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 25104y = 37.25 29.80
| 4302 |grunciekatlll I 0800 O
14KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. m3 5%0.8*0.4 + 103.45 364.15
\ d.3/02 1l - odkopanie istniejacych kabli Rx1.,5 6*0.8*0.4 =
| 3.520
15/KNNR 5 0705- |Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 1275 =10.000 43.54 435.44‘I
d.3|01 |
‘ 16/KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 6 93.93 563.56)|
| d.3]01
17|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o |m EHS = 3.75 41.28
| d.3l01  |szerokoscido0Am e T L : || S ChS——
18/KNR 2-18 0703-|1zolacja stykow rurociagdw stalowych o §r. 150 mm tas- |szt 2 23,077 42.33
d.3/04 ~_|ma 'Densa*-plastyczng jednokrotnie e oo B 4
19|KNR 2-18 0703-|Izolacja stykéw rurociggow stalowych o ér. 200 mm tas- |szt. (] 23.73 23.73
| d4.3/05  |ma'Denso-plastyczng jednokrotnie L ——— — = ]
20/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w m3 5*0.6%0.4 + 37.26 98.36
d.3|02 gruncie kat. Il | 6*0.6*0.4 =
o A D S B (B . S - _
21/KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 2.64 9.66 25.50
d.3j02 ty spoiste kat. II-IV._ - - LA o «L— ]
ﬁT Obstuga geodezyjna kpl. 1 1800.00 1800.00
d.3|kalk.wlasha | Sy S B B L I (S
\Wartos¢ kosztorysowa rohot bez podatku VAT _ e 1 2229947

Stownie: dwadziescia dwa tysigce dwiescie dziewieédziesiat dziewiec i 47/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 17540




