REGIONALNY DYREKTOR Rzeszéw, dnia 18 wrzeénia 2018 r

OCHRONY SRODOWISKA
W RZESZOWIE
Al. Jézefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszoéw

WO08$.420.17.18.2018.JG.15
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.);
art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1), art. 84, art. 85 ust. 1 | ust. 2
udostepnianiu informacji o §rodowisky i jego

pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.);

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 czerwca 2018 r., (uzupetnionego pod wzgledem
formalnym w dniu 17 lipca 2018 r.) Gminy Glogéw Malopolski, odnosnie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia polegajacego na
przebudowie i rozbudowie drogi gminnej "Przewrotne - Péinoc”, na dziatkach nr ew. 1833,
1839, 1823 ,1861/1, 1934/1, 1998, obreb Przewrotne, oraz nizej wymienionej dokumentaciji:
1) Karty informacyjnej przedsiewziecia,

ych z zaznaczonym

2) mapy w skali Zapewniajgcej czytelnosé przedstawionych dan
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz

Z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie,

wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
3) wypisu z wykazu dziatek i podmiotéw, obejmujgcego przewidywany teren, na ktérym

bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obszar, na ktéry bedzie ono oddziatywag,
4) kopii mapy ewidencyjnej poswiadczonej przez wlasciwy organ, obejmujacej teren,
na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie oraz teren, na ktéry bedzie ono oddziatywag;

orzekam

STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dia
na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej

przedsigewzigcia polegajacego
"Przewrotne - Péinoc”, na dziatkach nr ew. 1833, 1839, 1823, 1861/1, 1934/1, 1998,

obreb Przewrotne.

Inwestor: Gmina Glogéw Matopolski, ul. Rynek 1, 36-060 Glogéw Matopolski.
UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wplynat wniosek
z dnia 11 czerwca 2018 r., (uzupetniony pod wzgledem formalnym w dniu 17 lipca 2018 r.)

Gminy Glogow Matopolski, odnosnie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej
-Przewrotne - Péinoc”, na dziatkach nr ew. 1833, 1839, 1823, 1861/1, 1934/1, 1998, obreb

Przewrotne.



Do wniosku dotgczono wymagane prawem dokumenty, m. in.: Karte informacyjng
przedsigwzigcia zawierajgcg dane okreslone w art. 62a ww. ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska.

Informacja o ztozonym wniosku zostata umieszczona w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie,
pod numerem 754/2018.

Liczba stron postepowania w niniejszej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust.
3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, stad do doreczen
korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, obwieszczeniem z dnia
20 lipca 2018 r., znak: WOO0S$.420.17.18.2018.JG.4, powiadomit strony postepowania
0 wszczeciu postgpowania administracyjnego, zmierzajacego do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informac;ji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj. przebudowa zrealizowanego
przedsigwzigcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 60 (,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dtugoséci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drég oraz
obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”), z wylgczeniem przypadkow,
w ktorych powstate w wyniku rozbudowy przebudowy lub montazu przedsiewziecie, nie
osigga progow okreslonych w § 3 ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone, realizacja
przedmiotowego przedsigwzigcia wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, a Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie na podstawie
art. 75 ust. 1, lit. | ww. ustawy jest organem wiasciwym do wydania zgdanej decyzji, gdyz
wnioskodawcg w danej sprawie jest Gmina Glogéw Matopolski.

W ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko, pismem z dnia 20 lipca 2018 r., znak:
WOO0S$.420.17.18.2018.JG.5 zwrécit sie do Parstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rzeszowie, z prosbg o wydanie opinii dotyczacej potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w opinii z dnia 25 lipca
2018 r., znak: PSNZ.4540.67.2018 stwierdzit brak obowigzku przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko.

W ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, pismem 2z dnia 20 lipca 2018 r., znak:
WO00S.420.17.18.2018.JG.6 zwrocit sig do Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Stalowej Woli,
z prosbg o wydanie opinii dotyczgcej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Stalowej Woli, w opinii z dnia 27 lipca 2018 r., znak:
RZ.ZZS.4.436.132.2018.DB, stwierdzit, iz dla ww. przedsigwzigcia przeprowadzenie oceny
oddziatywania na Srodowisko nie jest wymagane.

Podczas analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia
uwzgledniono kryteria selekcji okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
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O udostepnianiu informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie

$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Po analizie catosci Zgromadzonego materiatu dowodowego, w tym karty

informacyjnej przedsigwzigcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
wydal postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r., znak: WOO08.420.17.18.2018.G. 11
w ktorym stwierdzit brak koniecznogci przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko.

Informacja o wydanym postanowieniu zostala umieszczona w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie,

w karcie informacyjnej pod nr 756/2018.
Planowane przedsigwziecie obejmuj i rozbudowe drogi gminnej

.Przewrotne-Péinoc”,

ie), poboczy z kruszywa tamanego, przebudowe istniejgcych
przepustow pod korona drogi. Przebudowa i rozbudowa drogi bedzie realizowana na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 1833, 1839, 1823, 1861/1, 1934/1, 1998. Droga
przebiega w calosci po terenie gminy Gtogéw Matopolski, miejscowo$é Przewrotne, w
sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, zagrodowo-gospodarczej oraz przez tereny rolnicze.
Na etapie realizacji Przedsigwzigcia mogg wystapic niezorganizowane emisje pytdw
do powietrza — pylenie przy robotach drogowych. Dia Zmniejszenia pylenia podczas
transportu materiatéw sypkich bedg stosowne plandeki.
Podczas prowadzenia prac budowlanych wystgpig emisje zanieczyszczer do
; eda spowodowane pracg maszyn budowlanych. Nie mogg one
zostac catkowicie wyeliminowane, lecz beda mie¢ charakter krotkotrwaty odwracalny. Prace
budowlane zostang przeprowadzone sprawnymi maszynami, posiadajgcymi stosowne
badania techniczne. Wykonywanie prac budowlano-montazowych odbywato sie bedzie
wylgcznie w porze dziennej, tj. od godziny 6.00 do godziny 22.00.
Na etapie eksploatacji, pojazdy poruszajgce sie po przedmiotowych d
miaty znikomy wplyw na lokalny stan jakosci powietrza. Emisj j '
pogorszenia standardéw jakos i ' i si

dopuszczainych.
Powstajace na etapie realizacji i eksploatacji odpady, bedg odpadami typowymi dla

tego rodzaju przedsiewzieé i bedg zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), w tym zostang
przekazane  podmiotom posiadajgcym  odpowiednie zezwolenia na odzysk

i unieszkodliwianie.
Zgodnie z informacjami w przedfozonej dokumentacji, $redniodobowe natezenie
. Najblizsza zabudowa to

pojazdéw wynosi w chwili obecnej ok. 65 pojazdow/dobe
ki mieszkalne typu zagrodowego znajdujgce sie po obu stronach analizowanego
erendw chronionych pod

odcinka drogi. Wartosci dopuszczalne poziomu hatasu dia tych t

wzgledem akustycznym od zrédel hatasu w postaci drég i linii kolejowych okreslone zgodnie
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska

dopuszczalnych pozioméw halasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r, poz. 112) wynoszg dla
pory dnia 65 dB oraz pory nocy 56 dB. Biorg ' zeni

pojazdow mozna stwierdzié, ze wartosci ponadnormatywne poziomu hatasu dig pory
dziennej i nocnej, przy zadanym natezeniu ruchu pojazdéw, nie wystapia na najblizszych
terenach chronionych pod wzgledem akustycznym, i spetnione bedg wymagania ww.
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w dopuszczalnych pozioméw hatasu

przetozy si¢ na zmniejszenie emisji spalin.
W  celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego przed Zanieczyszczeniem

weglowodorami ropopochodnymi, prace prowadzone bedg przy uzyciu Sprawnego
technicznie sprzetu. Potrzeby sanitarne ekip  budowlanych Zzabezpieczone bedg
w przeno$nych sanitariatach. Odwodnienie czesci jezdni  odbywac sie bedzie
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powierzchniowo do istniejgcego rowu przydroznego, a czgéciowo wody opadowo-roztopowe
z powierzchni drogi bedg ujmowane w system kanalizacji deszczowej (istniejgcej
i planowanej). Prognozowane wartosci stezen zanieczyszczen w wodach opadowo-
roztopowych odprowadzanych z powierzchni drogi, bedg spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Obszar planowanego przedsiewzigcia znajduje sie¢ poza obszarem gtdwnych
zbiornikébw wod podziemnych, poza ustanowionymi strefami ochronnymi uje¢ wodd
powierzchniowych i podziemnych oraz poza obszarem szczegoélnego zagrozenia powodzig.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911)
(PGW), ww. dziatania bedg realizowane w obrebie Jednolitej Cze$ci Wéd Powierzchniowych
(JCWP) ,teg do Turka” — kod: PLRW200017219829, typ: potok nizinny piaszczysty (17).
Wskazana JCWP jest silnie zmieniong czescig wod (przekroczenie wskaznika: m3). W PGW
jej stan jest oceniony jako zly (w tym potencjat ekologiczny - umiarkowany,
a stan chemiczny — dobry). Jest ona wskazana jako zagrozona ryzykiem nieosiggniecia
celow srodowiskowych i posiada ustalone odstepstwa 4(4)-1 (brak mozliwo$ci technicznych).
Na podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP celem $Srodowiskowym jest poprawa
potencjatu ekologicznego, tak aby osiggng¢ dobry potencjat ekologiczny i zapobieganie
pogorszeniu  stanu  chemicznego. Termin  osiggnigcia celu  $rodowiskowego
dla przedmiotowej JCWP przediuzono do 2021 r. Ponadto, zlewnia JCWP  teg do Turka”
zostala zaliczona do obszaréw chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotow
ochrony obszaru specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Sandomierska PLB180005, zaleznych
od wod.

Zgodnie z PGW, dziatania w ramach przedmiotowego projektu realizowane bedg
w obrebie Jednolitej Czesci Woéd Podziemnych JCWPd nr 135 (kod: PLGW2000135).
W PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan ilosciowy — dobry, stan chemiczny —
dobry). Jest ona wskazana jako zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych.
Celem $rodowiskowym dla tej czesci wod jest zapobieganie pogorszeniu jej stanu tak, aby
utrzymac jej dobry stan. Ponadto, ww. JCWPd zostata zaliczona do obszaréw chronionych,
przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong

do spozycia.
W ramach przedsiewziecia, nie beda prowadzone Zadne prace ingerujgce

w koryto potoku Mtyndwka.

Uwzgledniajgc dziatania podejmowane w celu minimalizacji skutkow realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia uznano, ze nie spowoduje ono znaczgcych negatywnych
oddziatywan na $rodowisko gruntowo-wodne, a tym samym nie bgdzie stanowito istotnego
zagrozenia dla osiggniecia celéw $rodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czesci wod.

Majac na uwadze, iz planowane przedsiewzigcie dotyczy infrastruktury drogowej
o nieznacznym zaborze terenu oraz zmnigjszenie ilosci spalin poprzez uptynnienie ruchu
pojazdow stwierdza sie, ze nie wptynie ona na zmiane klimatu.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach Sokofowsko - Wilczowolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonujgcego na mocy uchwaty Nr XXXIX/784/13
Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie
Sokotowsko - Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3587, ze zm.). Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000
sq. obszar specjalnej ochrony ptakéow Puszcza Sandomierska PLB180005 -
ok. 0,01 km i obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Mrowle taki PLH180043 — ok. 9,1 km.
Inne obszary wchodzgce w skiad sieci obszarow Natura 2000 znajdujg sie
w wiekszych odlegtosciach. Teren, w obrebie ktorego planuje sie inwestycje, potozony jest
poza granicami korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych
fgczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K.,
Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wéjcik J. M., Zalewska
H., Pilo M. 2005), ktéry zostat zaktualizowany w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii
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Ssakow PAN w Biatowiezy, celem zapewnieniza facznosci ekologicznej, zaréwno w skalj
catego kraju jak i w skali europejskie;.

Analizowane przedsiewziecie zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego, w zwigzku
Z czym, zgodnie z arf. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), zakazy obowigzujgce w Sokotowsko — Wilczowolskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu jej nie dotyczg. Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na swéj
charakter i zakres, nie wplynie w sposéb negatywny na petnione funkcje i cele ochrony
ww. obszaru chronionego krajobrazu. W ramach przedsigwzigcia nie przewiduje sie wycinki

drzew i krzewéw.
skale oraz usytuowanie przedsiewziecia

Majac na uwadze rodzaj, lokalizacje,

uznano, iz przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie w sposéb Znaczgcy oddziatywaé na
zasoby, twory i skiadniki przyrody, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o ochronie
ty i cele ochrony ww. obszaréw Natura 2000, na ich

przyrody, w tym na przedmio
integralno$¢ i spojno&¢ sieci Natura 2000. Planowane przedsiewzigcie nie wymaga zatem
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze, a tym samym oceny
oddzialywania na obszary Natura 2000, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Zaznacza sig, ze decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkow chronionych.
W przypadku, gdy realizacja inwestycji nie bedzie wigzata sie z naruszeniem zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw objetych ochrong, przeprowadzenie planowanych
czynnosci moze nastapi¢ dopiero po uzyskania stosownego zezwolenia na odstepstwo od
zakazow w stosunku do gatunkéw chronionych, na podstawie art. 56 ustawy o ochronie

przyrody.
Z uwagi na niewielkg emisje zanieczyszczen oraz znaczng odlegtos¢ od granicy
panstwa, nie wystapi oddzialywanie o charakterze transgranicznym w zadnym komponencie

Srodowiska.
W Karcie informacyjnej przedsigwzigcia nie stwierdzono w rejonie planowanego
zamierzenia inwestycyjnego realizacji innych przedsiewzigé, ktére sprzyjatyby kumulowaniu

sie oddziatywarn.
Przedsiewziecie nie zalicza si¢ do mogacych spowodowaé wystgpienie powaznej
awarii przemysfowej, na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakfadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Biorgc pod uwage usytuowanie
terenu planowanego przedsiewzigcia na obszarze o tagodnych warunkach klimatycznych,
poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig, poza terenami osuwisk i terenami
zagrozonymi ruchami masowymi ziemi, w znacznej odlegloéci od rzek, jezior, Zbiornikéw
wodnych, morza, ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej majacej wplyw na analizowane
przedsiewziecie lub wywotanej przez realizacje przedsiewziecia, jest w praktyce znikome.
Wobec powyzszego, majac na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na s$rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia, w toky
postgpowania zmierzajgcego do wydania niniejszej decyzji nie bylo koniecznosci
zapewnienia udziatu spoleczerstwa, o ktorym moéwi art. 79 ust. 1 ww. ustawy
o0 udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie
na srodowisko.

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
Przed wydaniem niniejszej decyz;i zapewniono stronom mozliwo$é wypowiedzenia

si¢ co do zebranych dowoddéw zgodnie z art. 10 Kpa poprzez obwieszczenie z dnia
13 sierpnia 2018 r., znak: WO0$.420.17.18.2018.JG.12. W zwigzku z ww. obwieszczeniem,
w tut. Urzedzie zadna ze stron postepowania lub zainteresowana Sprawg nie wyrazita checi
zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacjg, jak réwniez nie zostaty wniesione zadne

uwagi do postepowania.

Z przeprowadzonego postepowania, w tym analizy cafosci zgromadzonego materialu
dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postepowania wyjasniajgcego wynika, ze
sposob realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac

WO00S5.420.17.18.2018.JG.15 Strona 5z 6



oraz rozwigzan technologicznych okre$lonych w karcie informacyjnej przedsiewziecia oraz
charakterystyce przedsigwzigcia pozwoli na dotrzymanie obowigzujgcych standardéw jakoéci
srodowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasiggu oddziatywania przedmiotowego
przedsigwziecia.

Majgc na uwadze powyzsze okolicznoéci, na podstawie przepiséw przywolanych
w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralng czescig niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsigwzigcia, stanowigca
szczegoOlowy opis przedsiewziecia.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest tozsama z zezwoleniem na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych na mocy
ustawy o ochronie przyrody. W przypadku gdy realizacja planowanego przedsiewziecia
bedzie sig¢ wigzata z koniecznoscig naruszenia przepiséw o ochronie gatunkowej roslin,
grzybow i zwierzat, niezbedne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa

w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Zatgcznik do decyzji:
—  Charakterystyka przedsiewziecia

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie

()

Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
1. Gmina Glogow Matopolski — doreczenie elektroniczne e-PUAP

2. Strony postepowania za posrednictwem BIP i tablicy ogtoszert RDOS w Rzeszowie

3. Strony postepowania za posrednictwem Urzedu Gminy Glogéw Malopolski, zgodnie z art. 49 Kpa w zwiazku
z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Do wiadomosci:

1. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Dgbrowskiego 79, 35-040 Rzeszow — doreczenie

elektroniczne e-PUAP
2. Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Stalowej Woli Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Jagielloriska 17,

37-464 Stalowa Wola
3. WOO0S; aa

WO00$.420.17.18.2018.JG.15 Strona6z6
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Charakterystyka przedsiewzigcia
polegajgcego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej "Przewrotne - Péinoc”
dziatkach nr ew. 1833, 1839, 1823 ,1861/1, 1934/1, 1998, obreb Przewrotne

, na

Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi gminnej
.Przewrotne-Péinoc”, na ditugosci ok. 2658 m wraz z jei poszerzeniem do szerokosci ok.
5,5 m. W ramach inwestycji planuje sie takze wykonanie kanalizacji deszczowej, chodnika
0 szer. ok. 2 m (po jednej stronie), poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci ok. 0,75 m,
przebudowe istniejgcych przepustéw pod korong drogi. Przebudowa i rozbudowa drogi
bedzie realizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1833, 1839, 1823, 1861/1,
1934/1, 1998. Droga przebiega w catoéci po terenie gminy Glogéw Matopolski, miejscowosé
Przewrotne, w sasiedztwie zabudowy jednorodzinne;j, zagrodowo-gospodarczej oraz przez
tereny rolnicze.

Na etapie realizacji przedsiewziecia mogg wystapic niezorganizowane emisje pytow
do powietrza — pylenie przy robotach drogowych. Dla zmniejszenia pylenia podczas
transportu materiatéw sypkich bedg stosowne plandeki.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wystgpig emisje zanieczyszczenh do
powietrza oraz hatasu, ktére beda spowodowane pracg maszyn budowlanych. Nie moga one
zostac catkowicie wyeliminowane, lecz bedg mie¢ charakter krétkotrwaty i odwracalny. Prace
budowlane zostang przeprowadzone sprawnymi maszynami, posiadajgcymi stosowne
badania techniczne. Wykonywanie prac budowlano-montazowych odbywato sie bedzie

wytgcznie w porze dziennej, tj. od godziny 6.00 do godziny 22.00.
Powstajace na etapie realizacji i eksploatacji odpady, bedg odpadami typowymi dla

tego rodzaju przedsigwzieé.

Prace budowlane prowadzone bedg przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu.
Potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone bedg w przenos$nych sanitariatach.

Odwodnienie czesci jezdni odbywad si¢ bedzie powierzchniowo do istniejagcego rowu
przydroznego, a czgsciowo wody opadowo-roztopowe z powierzchni drogi beda ujmowane
w system kanalizacji deszczowe;j (istniejacej i planowanej).

W ramach przedsiewziecia, nie bedg prowadzone zadne prace ingerujgce

w koryto potoku Miynéwka.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie
)
Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Zal. do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 18.09.2018 r.
znak: W0O08.420.17.18.2018.JG.15 Strona 1z 1



A
REGIONALI\’IY DYREKTOR Rzeszéw, dnia 18 wrzeénia 2018 r.
OCHRONY SRODOWISKA

W RZESZOWIE
al. Jozefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszoéw

WO0S.420.17.18.2018.JG.17
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze
zm.), w zwigzku z wnioskiem z dnia 11 czerwca 2018 r, Gminy Gtogéw Matopolski,
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej "Przewrotne - Péinoc”, na
dziatkach nr ew. 1833, 1839, 1823 ,1861/1, 1934/1, 1998, obreb Przewrotne;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY S'RODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI

W dniu 18 wrzednia 2018 r. wydana zostata decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie i rozbudowie drogi
gminnej "Przewrotne - Péinoc”, na dziatkach nr ew. 1833, 1839, 1823 ,1861/1, 1934/1,
1998, obreb Przewrotne.

W dniach od 21 wrze$nia 2018 r. do 22 pazdziernika 2018 r. kazdy moze zapoznaé
sig z treSciag ww. decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie przy al. Jozefa Pitsudskiego 38, w pokoju nr 42 w siedzibie Urzedu Gminy
Gtogéw Matopolski, w godzinach pracy tych Urzedéw.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie

()

Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymuija:
1. Gmina Glogdw Matopolski — doreczenie elektroniczne e-PUAP

2. Spoteczeristwo za po$rednictwem BIP i tablicy ogtoszern RDOS w Rzeszowie
3. Spofeczenstwo za posrednictwem Urzedu Gminy Glogéw Matopolski, zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz

0 ocenach oddziatywania na $rodowisko - doreczenie elektroniczne e-PUAP

Do wiadomosci:
1. WOO0S: aa

No
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REGIONALI\)‘Y DYREKTOR Rzeszéw, dnia 18 wrzeénia 2018 r.
OCHRONY SRODOWISKA
W RZESZOWIE
al. Jozefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszéow

WOO0S.420.17.18.2018.JG.16
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczerstwa, w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r.,, poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2017 r,
poz. 1257 ze zm.), w zwigzku z wnioskiem z dnia 11 czerwca 2018 r, Gminy Gtogéw
Matopolski, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigecia polegajgcego na przebudowie i rozbudowie drogi gminne;j "Przewrotne -
Pdtnoc”, na dziatkach nr ew. 1833, 1839, 1823 ,1861/1, 1934/1, 1998, obrgb Przewrotne:;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTEPOWANIA

W dniu 18 wrzesnia 2018 r wydana zostata decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajgcego na przebudowie i rozbudowie drogi
gminnej "Przewrotne - Péinoc”, na dziatkach nr ew. 1833, 1839, 1823 ,1861/1, 1934/1, 1998,
obreb Przewrotne.

Z trescig ww. decyzji strony postepowania mogg zapoznaé sie w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie przy al. Jézefa Pitsudskiego 38,
w pokoju nr 42 oraz w siedzibie Urzedu Gminy Glogéw Matopolski, w godzinach pracy tych
Urzedoéw.
Zgodnie z art. 49 Kpa doreczenie uwaza sig¢ za dokonane po uptywie 14 dni od dnia

publicznego ogtoszenia tj. 14 dni liczgc od dnia 21 wrzeénia 2018 r.
Od ww. decyzji przystuguie stronom odwotanie do Generalnego D rektora Ochron

Srodowiska za posrednictwem Regionalneqo Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska
w Rzeszowie

()

Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymuija:
1. Gmina Glogéw Matopolski — doreczenie elektroniczne e-PUAP

2. Strony postepowania za posrednictwem BIP i tablicy ogloszert RDOS w Rzeszowie
3. Strony postepowania za posrednictwem Urzedu Gminy Glogow Matopolski, zgodnie z art. 49 Kpa w zwigzku
z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

Do wiadomosci:
1. WOOS; aa



LARLAD DRUG PUWIATUWYLH
w Rueszowie

35-317 Rzeszow. ul. Budziwojska 149

Regon 001257557 « NIP 813202658¢

el (17)863-61-34, 230-64-96, fox863-61-13

ZDP-DU-6/435p/ 42/ 2018

URZAD MIEJS™!

w Glogowie Mator ~kim

Rzeszow, 10-09-2018r.

Wel on1g -09- 14 *
dn.

DROG-ART
Firma Handlowo-Ustugowa

Artur Tomezyk
37-543 Laszki, Wietlin 112

Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Przewrotne

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.08.2018r. dotyczace uzgodnienia rozwigzan

projektowych w obrebie skrzyzowania przebudowywanej drogi gminnej z drogg powiatows

nr 1213R relacji Widetka — Przewrotne —

Hucisko w miejscowosci Przewrotne, Zarzad Drog

Powiatowych w Rzeszowie opiniuje pozytywnie przebudowe skrzyzowania drogi gminnej

z w/w droga powiatowa zgodnie z przedtozonym zatgcznikiem graficznym.

Otrzymuja:
1. Adresat.
Gmina Glogéw Matopolski.

36-060 Glogéw Mip., ul. Rynek 1.

3. Ala.

Opracowala: A. Zgérska

Dyt
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Orange Polska Gmina
Domena Hurt Glogow Malopolski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T ul. Rynek 1

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2- Krakow 36-060 Glogdw Matopolski

ul. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszow
tel.: 17 87874 14

www.hurt-orange.pl
Rzeszéw, 19 lipiec 2018r

Numer pisma: TTIDKKU/3708/JK/2018
Temat: Warunki techniczne zabezpieczenia istniejace) siec teletechnicznej kolidujgcej z projektowang przebudowg

drogi gminnej publicznej Przewrotne - Pdinoc zlokalizowanej w miejscowosci Przewrotne, gmina Glogdw Mafopolski,
pow. rzeszowski, zgodnie z Zafgczonym podkiadem geodezyjnym.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo znak: Bl.7226.132.2018 z dnia 02-07-2018r dotyczgce projektowanej

przebudowy drogi gminnej publicznej Przewrotne - Pétnoc zlokalizowanej w miejscowosci Przewrotne,

1 Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzadzeri telekomunikacyjnych poprzez:

¢ odcinek doziemnego kabla teletechnicznego zabezpieczy¢ w migjscu kolizji z projektowanym
zadaniem inwestycyjnym poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubodciennych:;
¢ zachowaé normatywne przykrycie ziemig zabezpieczonego kabla teletechnicznego.

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych

na przebudowe;
3. zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé¢ realizowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.);

4. Informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje prawdopodobierstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania Zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) sposdh zabezpieczenia lub przebudowy
5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej przez ORANGE POLSKA S.A.
dokumentacji projektowe;. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) prosze skiadaé do
zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowig, Rzeszéw, ul.

Pitsudskiego 35;

Jerozahmskie 160, wpisana do Rejestru Przeds

alicy Al
ON 012100784, NIP 526-02-50-985; 2 pokrytym w catosci kapitatem zakladovym wynoszacym 3 937,07 437 Ziotych

Orange Poiska Spéika Akcyjna 2 siedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S3dowego pod numerem 0000010651; REGH
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10.

11.

12.

13.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone udzielone w Dziale
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie, Rzeszow, ul. Pitsudskiego 35, (sprawe
prowadzi Janusz Kawa tel. 17-8787-414);

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;
Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywinego, obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczerit ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgce] sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgioszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzoér wiascicielski. Na podstawie ziozonego — wniosku o nadzor ORANGE POLSKA S.A. wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami |
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania
nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych, wzor wniosku o nadzdr wiascicielski oraz cennik tych ustug
wskazano na stronie www.crange,pl/wniosckonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE

POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania!
Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac na

adres:

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DiISU.WUUilRzeszow@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych siec optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na

adres:
Orange Polska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66
30-629 Krakow
Tel. 12 623 41 10
email: EiSLOPTOwarKAT@orange.com

zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

e certyfikat jakosci z serii ISO 8000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;




¢ Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,

¢ harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

¢ jeden komplet dokumentacii projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komdérki Orange Polska, do ktorej kierowany byl wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostal
zarejestrowany.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza si¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych
nadzoru. Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiasgcicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.
Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosic do odbioru

14,
komérkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawcze; (wersja papierowa + CD).

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange Polska

gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a

Orange Polska.
16. W przypadku likwidacji czesci infrastruktury OPL (np. przylacze do budynku) nalezy zaktualizowad mapy

zasadnicze, a powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna przekazad do Wydziatu Ewidencji i Zarzadzania

Danymi o Infrastrukturze w Krakowie.

17.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Informujemy, e w obszarze dzialan inwestycyjnych moga  znajdowad sie  elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwose wystepowania na trasie/w rela i
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowanie!
szczegolnych érodkdéw ostroznoéei podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w  ktdrych wystepujg napiecia
niebezpieczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania

Instrukcji BHP.

Wykonawca przystgpujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest
do przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowiazuj

strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

gcymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié wykonawce na sankcje finansowe o ktdrych mowa w punkcie 10,

%




Szczegdlowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
- w punktach 11, 12 ninigjszych Warunkéw Technicznych
oraz
- na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem,

Janusz

Gléwny Gpecjallsta
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sied zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnid zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjngj oraz dostgp do infrastruktury w celu jei konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0s6b fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach 0séb trzecich beda obcigzaty Inwestora;
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjgce infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowang
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgiednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane]
niwelety; (odbowieanio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawierac oswiadczenig, o

ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;
Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robot — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do Kierownika robat

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 jub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot Uprawniony do
kontroli jakogci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentagji projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (Wykonawcy)

otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat

zarejestrowany.
Po  zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w cely

sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechniczngj
oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego.
Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowad prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec Klientéw OPL dotyczgcych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania usfug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentac;i projektowe;.

Optaty za swiadczony nedzér, nalicza sie od chwili przybycia na

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonicze
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru |ub

wykonania odbioru koricowego jest Protokd! Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protoket
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumenty. Przedstawicigl
OPL wskazuje w Protokole Odbiory przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokd! jest podstawa naliczenia opifat za sprawowanie odpfatnego nadzoru lub odbiory
koricowego.

Szczegdly dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbiordw koricowych oraz cennik t

na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne; stanowigce] wiasnosé OPL nalezy spefni¢

wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez QPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przefozenia lub

plac budowy przedstawiciela OpL zgodnie
nia robot wymagajgeych nadzoru. Oplaty

ych ustug mozna znalezg




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komcrki uzupelniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

¢c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wnicsek zostat
zargjestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupefnia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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URZAD MIEISK]
W Liozowie Malopaolskin
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Glogow Mip. 24.07401kr

L.dz, #g;&;’ -

Urzad Gminy
ul. Rynek 1
36 - 060 Glogéw Mip.

EkoGlog sp. z 0.0. Glogowie Mip. po zapoznaniu sie z powyzszym pismem informuje, ze

przy przebudowie drogi gminne; publicznej Przewrotne — Pénoc (etap 2) nalezy zachowaé

elementy uzbrojenia sieci i przylaczy wodociggowych kolidujacych z planowang inwestycja tj.:

1. Hydranty przebudowa¢ poza obreb kanalizacji deszczowe;.

2. Zasuwy oznakowaé, a skrzynki i obudowy zasuw zniwelowaé do poziomu terenu.

3. Prace na kolizjach z sieciami i przylgczami wodociaggowymi wykonywa¢ pod nadzorem

eksploatatora sieci wod.kan.

4. Zachowac ostroznos$é przy przechodzeniu nad sieciami i przylgczami wodociggowymi.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.c.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo

tel. 13443 72 00, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym Gmina Glogéw Matopolski

ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszéw ul. Rynek 1
tel. 17 865 91 48 36-060 Glogow Malopolski

sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763A.172.720131.1.18 Rzeszow, 27.07.2018

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowa odcinka sieci gazowej w zwigzku z planowang przebudowg drogi gminnej
publicznej Przewrotne — Péinoc (etap I, km 0+000 de 0+142 i km 14100 do 2+672,70)
w m. Przewrotne gm. Glog6éw Malopolski

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$¢/Gmina / dzielnica: Przewrotne, gm.Glogéw Matopolski, pow.rzeszowski,
woj.PODKARPACKIE

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca:

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Rzeszowie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

ll. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elementu i 5 . Miejscowosé i
Sefos Cisnienie | Srednica Ma!enar—’ Diugosé [m) Ulica Nos¢ sztuk Uwagi
GAZOCIAG 1-2 S/IC dn 80 PE8O Ok 68 Przewrotne 1 Istniejacy gazociag
SDR17,6 do przebudowy
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Ciénienie | Srednica | Material Diugosc Miejscowosé llo$€ sztuk Uwagi
infrastr. orientacyjna Ulica
[m]
GAZOCIAG Sic dn 90 FEw00 - Przewrotne - Projekt
SDR17,6 reidowany

Poiska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jagle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlz m. sf. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252495411, REGON 142739519, Kapilal Zaktadowy: 10 454 206 550 2
www.psgaz.pl

fi
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V. WYKAGANIA DOTYCZACE REALIZACH

1.

Sie¢ gazowsg nalezy zaprojektowa¢ w sposob nie kolidujgey z planowanym oraz istniejgcym
zagospodarowaniem terenu oraz projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
zachowat przykrycie gazociggu na poziomie 0,8 = 1,1 m. W przypadku lokalizowania sieci
gazowej pod istniejgcymi lub projektowanymi drogami, zjazdami i/lub chodnikami, nalezy
zachowaé odleglo$é pionowg do powierzchni jezdni/chodnika min. 1,0m oraz do dolnej
warstwy podbudowy min. 0,5 m. Nawierzchnia nad projekiowang siecig gazowg (za
wyjatkiem jezdni asfaltowej) powinna by¢ nieutwardzona lub utwardzona wykonana z
elementow rozbieralnych, przepuszczajgcych gaz.

Parametry techniczne projektowanej sieci gazowe;j:

¢ ci$nienie $rednie MOP 0,5 MPa;

¢ szerokos¢ strefy kontrolowanej 1,0 m;

« sie¢ gazowg uklada¢ w odleglosci poziomej min. 0,5 m od elementow uzbrojenia
podziemnego, obiektéw i urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni, kraweznikéw oraz
obrzezy betonowych;

¢ zalecane katy skrzyzowan 2z rurociggami min. 60°, z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°,

« rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych; rury dn 25 + 63 fgczy¢ poprzez zgrzewanie
elektrooporowe z zastosowaniem ksztattek PE;

« gazocigg pod projektowanym wjazdem na dziatke wykonac w rurze ostonowe;.

¢ jako rury ostonowe stosowaé rury PE SDR17(17,6) wediug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dzialania Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Jasle;

¢ ksztaltki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesyiania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

« probe szczelnosci | wytrzymalosci zaprojektowa¢ wg ST-IGG-0301 ,Proby ci$nieniowe
gazociggbw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”,
Pprony= 0,75 MPa;

¢ oznakowanie trasy sieci gazowej zaprojektowac¢ zgodnie z ST-IGG-1001 + ST-IGG-1004,
jako materiaf lokalizacyjny zastosowac¢ drut DY 1 x 2,5 mmZ.

Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej niewchodzacej w zakres

przedmiotowej przebudowy:

« przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni terenu;

e nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie linia $rodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona
rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu;

« projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty i urzgdzenia budowlane winny
by¢ usytuowane w odleglosci poziomej min. 1,6 m od osi gazociggu; dopuszcza si¢ aby
krawezniki oraz obrzeza betonowe byly usytuowane w odlegltosci poziomej min. 0,5 m od
osi gazociagu;

¢ podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg
(sgczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww.
elementdéw nalezy odnowi¢ po zakoriczeniu robot. Naziemng infrastrukture gazowg
dostosowac do niwelety terenu. W przypadku stwierdzenia uszkodzen iflub konieczno$ci
regulacji wysokosciowej elementéw infrastruktury gazowej, nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem aktualnych przepisow prawa,

obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegolnym uwzglednieniem:

¢« Ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414)
z pbZniejszymi zmianami,

« Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r.
poz. 640);

« Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw



5.

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 r. poz.

1422);

« aktualnej instrukcji PSG dotyczacej zasad projektowania, budowy,
polietylenowych sieci gazowych;

¢ aktualnej instrukcji PSG dotyczgcej zasad budowy,
gazowych;

¢ aktualnych Standardéw Technicznych.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:
¢ obiekty powinny byé budowane 2z zastosowaniem wyroboéw  budowlanych

wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 r. nr 92 poz. 881) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

¢ wiasnosci materialowe i wytrzymalosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204;

¢ wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwa dyrektywg
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww. dokumentow
kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong przez producenta

lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Spajania oraz napraw

spajania i napraw stalowych sieci

V. UZGODNIENIA

1.

¢ projektowg podlegajgca uzgodnieniu na

Na zadanie nalezy opracowaé dokumentacj
d Gazowniczy w Ja$le — Sekcja Zarzadzania

Naradzie Koordynacyjnej i przez Oddziat Zakta

Majatkiem Sieciowym w Rzeszowie.
Ewentualne szczegoty techniczne projektowanej sieci gazowej
w Rzeszowie (ul. Wspélna 5) przed ziozeniem projektu do

Koordynacyjnej (jesli jest wymagana).
Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu
zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej.

nalezy ustalaé z Gazownia
uzgodnienia na Naradzie

Vi. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

BOD

Vil

Dane Inwestora: Gmina Gtogéw Matopolski, ul. Rynek 1, 36-060 Glogow Matopolski
Projekt przebudowy sieci gazowej nalezy wykonac¢ kosztem i staraniem Inwestora.
Przebudowa sieci gazowej zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowe] prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Rzeszowie. Prace Zwigzane z nadzorem zostang
wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zakiad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

Wiaczenie przebudowywanych odcinkow gazociggéw do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownie w Rzeszowie odpiatnie, na zlecenie Inwestora. Wykonane
gazociggi nalezy przygotowaé do wigczenia zgodnie z wymogami Gazowni,

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylaczona z eksploatagji.
Nieczynne odcinki gazociggéw i przylaczy w ziemi wymagajgce fizycznej likwidacji zostang
wydobyte kosztem i staraniem Inwestora.

W $lad za wydanymi warunkami technicznymi, zostanie wystawiona faktura VAT.

UWAGI KONCOWE

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreélajgcego szczegSlowe obowiazki stron. Porozumienie stanowi zatgcznik.
Przed przystapieniem do robot budowlanych zwigzanych z budowa budynku, nalezy

wykonac zakres objety przedmiotowymi warunkami.



3. Wykonawca projektowane] sieci gazowej musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce w PSG
sp. z 0.0. oraz okreSlone w przepisach ustawy Prawo budowalne i przepisach aktow
wykonawczych.

4. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

5. W przypadku:

« zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub modyfikacje
zakresu przebudowy sieci gazowej,

« braku mozliwosci rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg gazowa,

« braku mozliwosci spefnienia wytycznych okreslonych w pkt. IV.3 niniejszych warunkow,

Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach OZG w Jasle, po uprzednim

wystapieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunkéw technicznych przebudowy.

Z powazaniem:

7IALOWY [¢] UFENT QLDIALOWY
‘ LQ\,{__,-"\

Mariusz Y»Hodarz

PROKUREH]] CR 1

Zataczniki:
e Projekt zagospodarowania terenu — szt. 1, porozumienie — 2 egz.
Otrzymuja;

1. Adresat

2. Gazownia w Rzeszowie

3. ZMSZ ala

JB/4516

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa.
Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas”
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ODPIS
STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 2018-09-17
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACI]

GEODEZYINEJ 1 KARTOGRAFICZNE]J
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.537.2018

Opis przedmiotu narady:PB- kanalizacja deszczowa oraz przebudowa oswitlenia drogowego
zwigzana z przebudowy drogi gminnej Przewrotne SELWY w km

0 +970 do 2 + 596,40 i Przewrotne Pélnoc w km 1 + 100 do 2 + 672,70 -
zgodnie z legends. ETAP 2.

Wnioskodawca: DROG-ART F.H.U.
Artur Tomczyk
37-543 Laszki, Wietlin 112

Whniosek z dnia: 2018-08-21

Data wplywu wniosku: 2018-08-21

Gmina Glogéw Malopolski
36-060 GEOGOW MALOPOLSKI ul. Rynek 1

Inwestor:

Obiekt po%oZon’y:
gmina GLOGOW MALOPOLSKI, obreb Przewrotne,

Narada koordynacyjna przeprowadzona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie,
w budynku Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjne;j i Kartograficznej w Rzeszowie u. Targowa |

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2018-08-22

* Integralng czgscig protokothu jest zalgcznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika wiasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznosci spemnienia wymogdéw zawartych w branzowych

normach i warunkach technicznych.
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

j Lp.i\ NAZWA INSTYTUCH | IMIE INAZWISKO | PODPIS
N | PRZEDSTAWICIELA |
| 1.|Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Z.Rogala na oryginale
; 2. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie I, Czech :
| 3.|Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie  |K.Kozak "
4, |PINB w Rzeszowie M. Wygoda "
5./PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy W Jagle |S. Kuras "
| 6. PGNIG SA, O/Sanok J. Gurak i "
i 7. PGE-RE-Rzeszow A. Murias ; "
! 8. |GDDKIiA Rzeszow S. Siek ‘ "
| 9./EkoGlog Sp. z 0.0. 'A.Bruz :Z " i
| 10.|GAZ-SYSTEM Taméw T.Gléd L "]

Stanowiska uczestnikéw narady:

]. Wystepuja tereny zmeliorowane. Lokalizacje inwestycji uzgadnia si¢ na warunkach podanych w pismie
znak: RZ.ZPU.4.434.208.2018.ID z dnia 20.08.2018 wydanymi przez Pafistwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stalowej Woli.

2. Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

Z

mgr inz.

Dy ras s RewwTatowego Osrodicn
) ]:)nkun‘.c’ntacji Geodezyjned

i Kartograficznej w Rzeszowie

przewodniczacy narady koordynacyjne]
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Orange Polska Gmina
Domena Hurt Glogow Malopolski
ul. Rynek 1

Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2- Krakdw

ul. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszdw
tel.: 17 878 74 14
www.hurt-orange.pl

36-060 Glogéw Malopolski

Rzeszdw, 19 lipiec 2018y

Numer pisma:; TTIDKKU/3708/JK/2018
Temat: Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci teletechnicznej
drogi gminnej publicznej Przewrotne - Pdinoc zlokalizowanej w miejscowogai Przewrotn

pow. rzeszowski, zgodnie z zataczonym podkiadem geodezyjnym.

kolidujacej z projektowang przebudowsg
e, gmina Glogdw Matopolski,

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo znak: BI.7226.132.2018 z dnia 02-07-2018r dotyczace projektowanej
przebudowy drogi gminnej publicznej Przewrotne - Péinoc Zlokalizowanej w miejscowosci Przewrotne,
gmina Glogéw Matopolski, pow. rzeszowski, zgodnie z zatagczonym podktadem geodezyjnym, dziatajac
stosownie do postanowieri art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy:

1. Dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

® odcinek doziemnego kabla teletechnicznego zabezpieczy¢ w miejscu kolizji z projektowanym
zadaniem inwestycyjnym poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych;
¢ zachowaé normatywne przykrycie ziemig zabezpieczonego kabla teletechnicznego.

y zlozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalez
na przebudowe;
3. zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z

ury z dnia 26 pazdziernika 2005r, w sprawie warunkéw

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukt
omunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ telek

(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.);
4. Informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje prawdopodobieristwo

wystgpowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL oraz uzgodnic z wiascicielem urzgdzen

teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy
5 Realizacja powyzszych prac mose odbywac sie na podstawie uzgodnione] przez ORANGE POLSKA S A,
dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) prosze skiadad¢ do

zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie, Rzeszéw, ul.
Pitsudskiego 35;

wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

Orange Polska Spotka Akcyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (02 326) przy ulicy Al Jerozolimskie 160, St
Xxn W:-c!z=ai Gaspodarczy Kraiowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000010661 REGON 012100784, NIF 526-02-50-995; 7 Ppoknytym w caloéci kapitalemn zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 Ziotych. 52
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10.

11.

12.

13.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu wykonawczego zostang udzielone udzielone w Dziale
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie, Rzeszow, ul. Pitsudskiego 35, (sprawe
prowadzi Janusz Kawa tel. 17-8787-414),

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;;
Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia Iub
koniecznodci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okredlonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy
sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
kaczna wysokosd¢ roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet

kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgce] si¢ w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robot z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajace
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robét budowlanych;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). Zgioszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku o
nadzor wiascicielski. Na podstawie ziozonego  wniosku o nadzor ORANGE POLSKA S.A. wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania
nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych, wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski oraz cennik tych usiug
wskazano na stronie www.oranga.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE

POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial
Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac na

adres:

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszéw

e-mail: DiSU.WUUilRzeszow@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgeych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonaé powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na

adres:
Orange Polska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66
30-629 Krakdéw
Tel. 1262341 10
email: EiSI.OPTOwarKAT@orange.com

zgloszenie powinno zawierac m.in.:
e informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

e certyfikat jakosci z serii ISO 8000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;



14.

15.

16.

17.

¢ Uuprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynieréw,
¢ harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,
¢

oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komdrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za Swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagaijacych
nadzoru. Opfaty naliczane s za caly okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protoké! Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA SA.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
go/Nadzoru Wiascicielskiego

tokdt Odbioru
atnego nadzoru.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S A, wskazuje w Protokole Cdbioru Koricowe
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Pro
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odpt
Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nale
komdrkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wr.
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange Polska
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
Orange Polska.

W przypadku likwidacji czesci infrastruktury OPL (np. przylgcze do budynku)
zasadnicze, a powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng przekazad do Wyd

Danymi o Infrastrukturze w Krakowie.
Ninigjsze warunki techniczne wazne g przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania,

az z przekazaniem

nalezy zaktualizowad mapy
zialu Ewidencii i Zarzadzania

UWAGA:
Informujemy, Ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga  znajdowad sie  elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone s8
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacjg o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relagj
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznodci zachowaniJ
szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w  ktdrych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania

Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA SA., zobowigzany jest
do przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- Uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze

strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 10.

jeden komplet dokumentadii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.

zy zgtosic do odbioru
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Szczegotowy sposdb postepowania dia powyzszych wymagan zostat zapisany:
- w punktach 11, 12 ninigjszych Warunkow Technicznych
oraz
- na stronie www.orange. pl/wniosekeradzor.

Z powazaniem,

Janusz

Giéwny Jpecjalsta
Ds. Zasoboéw Infrastruktury

Zataczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska




Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia naiezy projektowaé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dyspenowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sieé¢ zostanie Zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jgj konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowang
niwelety; (ogbowieanio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostacd sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. Zmianami) , a takze zawierad oswiadczenie, o

ktdrym mowa art. 20 ust, 4 ustawy Prawo Budowlane:
Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robaét

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig

pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na zozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat

zarejestrowany.
Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac,
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzon

oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego.
Informujemy, Zze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowaé prace wynikajace z

potrzeb utrzymaniowych - zobowiazar wobec Klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych  kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz

uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na
Z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoricze
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub

wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru brzyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odpfatnego nadzoru lub odbiory

koricowego.
Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzordéw | odbioréw koricowych oraz cennik t

na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnosé OPL nalezy spelfni¢

wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcq: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL,

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

istnigjgce; infrastruktury

OPL wskaze upowaznionego przedstawicicla w  celu
ymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej

plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
nia robét wymagajacych nadzory. Optaty

ych ustug mozna znalez¢




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczgcia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwe] komorki uzupefniajac przekazywany

zakres informacji o dane dotyczace:
- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,
c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczgcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakorczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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Urzad Gminy
ul. Rynek 1
36 - 060 Glogow Mip.

Dotyczy: pisma BI1.7226.157.2018 z dnia 09.07.2018r.

EkoGlog sp. z 0.0. Glogowie Mip. po zapoznaniu si¢ z powyzszym pismem informuje, ze
przy przebudowie drogi gminnej publicznej Przewrotne — Péinoc (etap 2) nalezy zachowaé
elementy uzbrojenia sieci i przylaczy wodociggowych kolidujgcych z planowang inwestycja tj.:

1. Hydranty przebudowa¢ poza obreb kanalizacji deszczowej.

2. Zasuwy oznakowa¢, a skrzynki i obudowy zasuw zniwelowaé do poziomu terenu.

3. Prace na kolizjach z sieciami i przylaczami wodociagowymi wykonywa¢ pod nadzorem
eksploatatora sieci wod.kan.

4. Zachowa¢ ostroznos¢ przy przechodzeniu nad sieciami i przylaczami wodociggowymi.

I3bieta Serafir-Sala Z powazaniem

ndrzej Sawirl::

S



Panstwowe Stalowa Wola, 20 sierpnia 2018 r.

&FF s Gospodarstwo Wodne
- ia Wody Palskie

5

RZ.7PU.4.434.208.2018.1D

Gmina Gtogéw Matopolski
UL Rynek 1
36-060 Gtogéw Matopolski

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Przebudowa dogi gminnej

Przewrotne Péinoc oraz Przewrotne Selwy.

W nawigzaniu do Panstwa pisma w sprawie jak w tytule, Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stalowej Woli uzgadnia przedstawiony projekt zagospodarowania terenu

zZ uwagami:

Przewrotne Péinoc:

- inwestycja w km ok. 1+150 do 1+300 drogi, graniczy z rowem melioracyjnym oznaczonym w ewidencji
jako R-M-10 i na tym odcinku planowane jest wykonanie wylotéw z kanalizacj deszczowej odwodnienia
drogi, aw km drogi 1+910 koliduje z ww. rowem.

Przewrotne Selwy:

-w km drogi 0+780, 1+350 i 1+805 przebieg inwestycji koliduje ze zbieraczami drenarskimi, w km. 1+380
zrowem oznaczonym w ewidencji jako R-Z4, a w km 2+125 7 rowem oznaczonym w ewidencji jako R-Z3,

- zgodnie z art. 385 pkt. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 2 poéin. zm.),
zgoda na ustugi wodne (odprowadzenie wéd deszczowych) i wykonanie urzadzen wodnych (wykonanie
wylotow do rowdw), udzielana jest decyzjg — pozwoleniem wodnoprawnych, a przebudowa przepustéw
o diugosci do 10 m na rowach na podstawie art. 394 ust. 1 pkt. 10 ustawy jak wyzej wymaga zgloszenia
wodnoprawnego, '

- planowana inwestycja nie moze powodowaé zmiany stosunkéw wodnych oraz pogorszenia warunkéw
korzystania z ww. urzadzen melioracji wodnych dla gruntéw bedgcych w obszarze ich oddziatywania,

- prace prowadzone w rejonie kolizji ze zbieraczami drenarskimi i zwigzane z przebudowg przepustéw na
rowach melioracyjnych nalezy wczeéniej zgtosi¢ do Gminnej Spétki Wodnej w Gtogowie Mafopolskim.

_Dyrektor
Zarzadp)Zlewni

Witold-HBielecki

Otrzymuja:
1. Adresat
Na adres: DROG-ART Firma Handlowo-Ustugowa Artur Tomezyk, 37-543 Laszki Wietlin 112
- Nadzér Wodny w Kolbuszowej
3. a/a

Panshwowe Gospodarstwo Wedne Wedy Polskie

Zarzad Zlewni w Stalowe| Woli
£Arzga LIewWnt v STaiowe) woll

COTLeU LIy Wy Sladiveve vvon

www.wody.gov.pl
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Inwestor:

Gmina Glogow Matopolski
ul. Rynek 1
36-060 Gtogoéw Matopolski

Jednostka projektowa:

DROG - ART
} FIRMA HANDLOWO UStUGOWA
i Artur Tomczyk
P 37-543 Laszki, Wietlin 112

Wykonawca — opracowanie branza
geotechniczna

Control T est 36-060 Glogéw Matopolski

ControlTest Krzysztof Chmielowiec
ul. I. Paderewskiego 9,

Zamierzenie inwestycyjne:

wraz z budowg chodnika i kanalizacji deszczowej na terenie dziatek o nr ewid. 1823,
1833, 1838, 1839, 1861/1, 1934/1, 1998, potozonych w m. Przewrotne,

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Przewrotne — Pétnoc

w gminie Gtogéw Matopolski

Opinia

Nazwa opracowania:
geotechniczna dla potrzeb ustalenia geotechnicznych  warunkéw

posadowienia obiektu budowalnego

Lokalizacja:
wojewodztwo: podkarpackie,
powiat: rzeszowski,
gmina: Glogdw Malopolski,
miejscowosé: Przewrotne,
dziatki nr ewid.: 1823, 1833, 1838, 1839, 1861/1,
1934/1i 1998.

Stanowisko: Tytut, imie i nazwisko Specjalnosé: Nr uprawnien Podpis N
gL
: XI - 0249 ‘
Opracowujacy: inz ¥ geologia - é D
p jacy. mgr inz. Anna Katamarz -Puchata inzynierska Xl - 0215 mgrinZ. Anna Kalamarz-Puchald
{"r upr. geol. kat, XI - 0240
Nr upr. geol. kat. XII - 0215
: PDK/0153/0WOD/13 . é
s — : . budownictwo s
Opracowujacy: mgr inz. Krzysztof Chmielowiec mgr inz. sztof Chmi. .
P lacy spec. drogowa SITK upr. nr 977/15 Rzec‘.zoznawr'zcg Sl'ﬁ( U;lrm p;?t);;}?g

Nawierzchnie drogowo - lotniskp
Wi
3pr. bud. PDK]O153.’OWOD/1§

Nr egzemplarza

EGZ 3 Data: maj 2021 r.

Rzeszow, maj 2021 r.



Opinia geotechniczna okresiajaca geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Przewrotne — Pdinoc

ZALACZNIKI

Zatacznik 1. Mapa pogladowa 1: 25 000
Zalacznik 2.1+2.2 Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otworéw badawczych

Zatacznik 3. Fragment Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski arkusz Kolbuszowa
(nr 954) w skali 1: 50 000 [Zrodio: www.pgi.gov.pl]

Zatacznik 4.1. + 4.2, Karty dokumentacyjne otworéw w skali 1:50

Zatacznik 5. Zestawienie parametréw fizyko-mechanicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych (Tabela parametréw geotechnicznych stanowigca
jednoczesnie legende do profili otworéw geotechnicznych).

Zatacznik 6.1.+ 6.2. Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni

Zatacznik 7. Objasnienia symboli i znakéw uzytych w opracowaniu



Obinia geotechniczna okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Przewrotne — Poinoc

1. Opini¢ geotechniczng ustalajacg geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby
zadania pn.. ,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Przewrotne — Péinoc
wraz z budowg chodnika i kanalizacji deszczowej na terenie dziatek o nr ewid. 1 823,
1833, 1838, 1839, 1861/1, 1934/1, 1998, potozonych w m. Przewrotne, w gminie
Glogoéw Matopolski”, wykonano na zlecenie biura projektowego Drog — Art Firma
Handlowo Ustugowa Artur Tomczyk z siedzibg — 37-543 Laszki, Wietlin 112.

Inwestorem przedsiewzigcia jest Gmina Glogéw Matopolski z siedzibg przy
ul. Rynek 1, 36-060 Gtogdéw Matopolski

Podstawg prawng opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlan ych.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig normy i przepisy branzowe.

. W ramach postawionego zadania wykonano tgcznie 2 otwory geotechniczne dla
rozpoznania podioza gruntowego do gtebokosci 2,5 m p.p.t.

Wiercenia badawcze wykonano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
podioza pod konstrukcjg nawierzchni. Wiercenia geotechniczne umozliwity okreslenie
glebokosci zalegania poszczegélnych warstw litologicznych, pobor prébek gruntow,
okreslenie stanéw gruntéw oraz ustalenie poziomoéw wodonosnych. W miejscach
zaprojektowanych otworéw geotechnicznych wykonano wiercenia mato$rednicowe,
nierurowane, systemem mechanicznym udarowym przy zastosowaniu probnikéw
rdzeniowych RKS (diugo$é prébnikéow 1000 mm i 2000 mm, $rednica
® 40 mm, ® 50 mm). W czasie wiercen prowadzono na biezagco analize
makroskopowg gruntéw wydobywanych z otworéw zgodnie z norma PN-B-04481:
1981. Zastosowane narzedzia wiertnicze umozliwity pobér prob gruntéw kategorii B
i C wg PN-EN ISO 22475-1. ,Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie
probek metodg wiercenia odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych. Cze$é 1:
Techniczne zasady wykonania’ oraz o klasie jakosci 4 i 5 wg PN - EN 1997-1.
Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego.

Podczas prowadzenia robdt wiertniczych sprawowany byt staty dozoér geologiczny
przez uprawnionego geologa, do ktérego obowigzkéw nalezato:

- dozér nad wiasciwym prowadzeniem robét wiertniczych — opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw, pobieranie probek gruntu, likwidacja otworéw,

- prowadzenie obserwacji i pomiaréw hydrogeologicznych.
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Tabela nr 1. Zestawienie wykonanych otworéw badawczych

; : Kategoria poboru
: Oznaczenie Giebokosé .
Cel wiercenia Rodzaj otwory wykonanych s Sy probek gruntu
otworéw [mpp.t] (
A B C
R&Z‘?Sﬁﬂi&'e geotechniczny Ot-1 2,5 B4 /C5
gruntowo-
wodnych geotechniczny Ot-2 25 B4 /C5
podioza
Suma 2 otwory 5,0 [mb]

Rodzaj i stan gruntéw rodzimych okreslono na podstawie analizy makroskopowej
zgodnie z normg PN-88/B-04481. Wartoéci parametréow geotechnicznych dla
wydzielonych warstw gruntéw okreslono zgodnie z norma PN-81/B-03020 (metoda
C). Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono
w tabeli parametréw geotechnicznych [Zatacznik nr 4].

Zarys budowy geologicznej
Teren badan potozony jest w obrebie jednostki geostrukturalnej zwanej Zapadliskiem

Przedkarpackim. Zapadlisko Przedkarpackie stanowi niecke przedgorskg wypetiong
utworami miocenu, zalegajacymi na utworach prekambryjskich, paleozoicznych
i mezozoicznych. Podfoze neogenskie zbudowane jest z itdw miocenskich (itow
krakowieckich). ity pylaste majg przewaznie barwe szarg i ciemnoszarg. Migzszosé
tych utworéw wynosi od 800 do 1600 m. Nadkiad osadéw miocenskich stanowig
utwory czwartorzegdowe (holocensko-plejstocenskie) o zréznicowanej migzszosci
uzaleznionej od morfologii stropu utworéw neogenu. Czwartorzed na analizowanym
obszarze stanowig piaski i piaski humusowe wieku holocenskiego o genezie rzecznej

(Qn). Utwordw starszego, mioceniskiego podioza tj. itéw krakowieckich, wierceniami
do gtebokosci 2,5 m p.p.t., nie stwierdzono.

Warunki gruntowe

Bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni drogi o grubosci 0,2 m, do gtebokosci
2,5 m p.p.t. wystepujg rzeczne grunty piaszczyste, ktére pod wzgledem litologicznym
wyksztatcone sa jako piaski $rednie, piaski drobne, piaski drobne z pylem, piaski
pylaste oraz piaski drobne prochnicze (piaski 'humusowe). Pod wzgledem
wysadzinowosci sg to grunty watpliwe (piaski drobne z pytem i piaski prochnicze)
oraz niewysadzinowe (piaski $rednie, piaski drobne). Piaski charakteryzujg sie
stanem Sredniozageszczonym (w-wy geotechniczne la, Ib i Ic). Ponadto w rejonie
otworu badawczego Ot-2, w przedziale gtebokosci 0,8 — 1,0 m p.p.t. nawiercono
nieznacznej migzszoéci warstwe (przewarstwienie) gliny piaszczystej prochniczej

w stanie twardoplastycznym (w-wa geotechniczna ). W obrebie serii piaszczystej, na

b3
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giebokosci 1,2 — 1,3 m p.p.t., ksztattuje sie swobodne zwierciadto wod gruntowych
pierwszego czwartorzedowego poziomu wodono$nego.

Budowe geologiczng podtoza przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw
geotechnicznych [Zat. nr 4.1. + 4.2].

. Warunki wodne
Biezacymi wierceniami stwierdzono wystepowanie pierwszego czwartorzedowego

poziomu wodono$nego zwigzanego z osrodkiem porowym tj. serig piaskéw $rednich
i drobnych. Zwierciadto wéd gruntowych ma charakter swobodny — ZWG ksztattuje
sie na gtebokosci 1,2 — 1,3 m p.p.t.

Poziom woéd gruntowych stwierdzony w poszczegolnych otworach badawczych

przedstawiono w tabeli nr 2 (obserwacji dokonano w maju 2021 r.).

Tabela nr. 2. Zwierciadio wéd gruntowych w poszczegdinych otworach badawczych.

Nawiercony poziom Ustabilizowany poziom
wod gruntowych wad gruntowych )
Nr otworu Glebokoé Glebokost Warunki wodne
[m p.p.t] [m p.p.t]
Ot-1 1.3 1.3 PRZECIETNE
Ot-2 1,2 1.2 PRZECIETNE

Nawiercona warstwa wodono$na jest stabo izolowana i stad réwniez podatna na
zanieczyszczenia oraz dynamiczne wahania zwierciadia wody. Wody gruntowe
zasilane sg gtéwnie poprzez opady atmosferyczne i wody roztopowe. W zaleznosci
od pory roku i panujgcych warunkow atmosferycznych, przewiduje sie wahania
poziomu wod gruntowych w granicach £1,0 m od stanu stwierdzonego.

Na analizowanym obszarze wystepujg przecietne warunki wodne (ustabilizowane
lustro wody ksztattuje sie w strefie 1,0 + 2,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni).

7. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego:
Pakiet geotechniczny | (seria piaszczysta) stanowig czwartorzedowe utwory wieku

holocenskiego (Qn) litologicznie wyksztalcone jako piaski $rednie, piaski drobne,
piaski drobne z pytem, piaski pylaste i piaski drobne préchnicze z domieszkg glin
préchniczych (piaski humusowe). Pod wzgledem genezy sg to grunty rzeczne (R).
Grunty te wystepujg w stanie $redniozageszczonym (0,35 < Ip < 0,65 wg PN-EN ISO
14688-2). W obrebie serii piaszczystej ze wzgledu na rodzaj gruntow wydzielono trzy
warstwy geotechniczne oznaczone symbolami: la, Ibi lc.
e Warstwa geotechniczna la - grunty niespoiste S$rednioziarniste w stanie
Sredniozageszczonym — warstwa nosna
Grunty warstwy la reprezentowane sg przez piaski érednie o $rednim stopniu

zageszczenia lpsr=0,45. Grunty te stwierdzono w otworach:
Ot-1 na giebokosci 0,2 - 0,5 m p.p.t. oraz 1,4 — 2,5 m p.p.t.,
Ot-2 na gtebokosci 1,0 — 1,5 m p.p.t.
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e Warstwa geotechniczna Ib — grunty niespoiste drobnoziarniste w stanie

Sredniozageszczonym — warstwa nosna
Grunty warstwy Ib reprezentowane s3 przez piaski drobne, piaski drobne z pylem

i piaski pylaste o $rednim stopniu zageszczenia Ips; =0,40. Grunty te stwierdzono w otworach:
Ot-1 na gtebokosci 0,8 — 1,4 m p.p.t.,
Ot-2 na gtgbokos$ci 0,2 - 0,8 m p.p.t. oraz 1,5 - 2,5 m p.p.t.
e Warstwa geotechniczna Ic — grunty niespoiste préchnicze (piaski humusowe)

w stanie Sredniozageszczonym — warstwa noéna
Grunty warstwy Ic reprezentowane sg przez piaski drobne prochnicze z grudkami

gliny préchniczej o $érednim stopniu zageszczenia Ipg =0,36. Grunty te stwierdzono

w otworze:
Ot-1 na glebokosci 0,45 — 0,8 m p.p.t.

Pakiet geotechniczny Il (spoiste grunty organiczne) stanowig czwartorzedowe osady
organiczne (O) wieku holoceriskiego (Qn) litologicznie wyksztatcone jako gliny
piaszczyste préchnicze w stanie twardoplastycznym (0,00 < I, < 0,25). W obrebie tej

serii wydzielono jedng warstwe geotechniczng oznaczong symbolem |I.
e Warstwa geotechniczna Il — grunty S$rednio spoiste nieskonsolidowane
w stanie twardoplastycznym - warstwa potencialnie noéna.
Grunty warstwy Il reprezentowane sz przez gliny piaszczyste prochnicze
o $rednim stopniu plastycznosci ls = 0,24. Grunty te stwierdzono w otworze Of-2 na

gtebokosci 0,8 = 1,0 m p.p.t.

8. Wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych —
2014 r., na terenie badar do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
oraz w strefie przemarzania, wystepujg grunty:

e watpliwe — piaski drobne z domieszkg pyiu, piaski drobne préchnicze
z grudkami gliny préchniczej, piaski pylaste,
¢ niewysadzinowe — piaski $rednie, piaski drobne.

9. Grupy no$nosci podtoza.

Wedlug kryteriow wysadzinowosci gruntéw, rodzaju i stanu gruntéw oraz przy
uwzglednieniu  stwierdzonych  przecietnych  warunkéw wodnych,  wzdtuz

analizowanego odcinka drogi okreslono grupe nosnosci podioza G2.
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10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Tabela nr 3. Zestawienie grup nosnosci Gi
Rodzaj gruntu

- Nr (do 1,0m ponii'e'j: Wysadzinowosé Wariinkiwotie Grupa '
otworu spodu konstrukgji gruntu nosnosci
nawierzchni)
Piasek $redni /
Piasek drobny niewysadzinowy /
1 Ot-1 préchniczy z watpliwy / PRZECIETNE G2
grudkami gliny / watpliwy
Piasek pylasty
Fiastiidiotry ¢ Niewysadzinowy
2 Ot-2 Piasek drobny / watpliwy PRZECIETNE G2
L z domieszka pytu

. Konstrukcje  nawierzchni  drogi scharakteryzowano na podstawie oceny
makroskopowej pobranych prob (rdzeni) z 2 otworéw badawczych — Ot-1 + Ot-2.
Catkowita migzszo$c istniejacej konstrukcji nawierzchni oceniona na podstawie
rozpoznania punktowego wynosi 0,20 m. Szczegdlowy opis istniejgce; konstrukcji
nawierzchni przedstawiono w zatgczniku nr 6 — Rozpoznanie konstrukcji
nawierzchni.

Wykopy / koryta drogowe nalezy chronié¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych
(opady, przemarzanie, rozmakanie, przesuszenie).

Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowac tak, aby nie nastapito
rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegajgcego w odstonietym podtozu.
Absolutnie nie nalezy pozostawia¢ otwartego i niezabezpieczonego wykopu / koryta
drogowego, szczegbinie na okres jesienno-zimowy

Grunty budujace przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania
i odspajania zakwalifikowano do 3 kategorii wg normy PN-B-06050: 1999
»,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine”.

Glgboko$¢ przemarzania gruntu na terenie badan nalezy przyja¢c zgodnie
z normg PN-88/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.
Obliczenia statyczne i projektowanie” na glebokoéé 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej
z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, przedmiotowg inwestycje, ze wzgledu na jej
charakterystyke techniczng oraz wystepowanie na omawianym terenie prostych
warunkéw gruntowych, kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczne
ustalenie kategorii geotechnicznej nalezy do kompetencji Projektan}a.’\

i

mgr inz. Annha Kalamare-Puchata
Nr upr. geol. kat. XI - 0249
Nr upr. geol. kat. XII - 0215




11202 lfew

Efeyand-zieweey euuy ‘zuj 13w

T - TRy = A BT 4
‘BleQ ‘feuoyAan ﬂ." AR e A e S o - % ; . : e >
1 000SZ 1T emope|Zod edepy LR Pt i :
‘e|eg mjunsAsniA) | \'“
J0Uj0g-auloIMaziyg lauuiwg Soup emopnqzou | eMopngazig

‘Bluepez ejp euzsjuyaayoal eludo (ejuemodeido AL

Uy uzokez

I804p yauppo Auepeq -

R

I




Badany odcinek drogi

o
P g

Badany odcinek drogi - ¢ "

Tytud rysunku:
Fragment szczegélowej mapy geologicznej Polski
arkusz 954 — Kolbuszowa

Zrédio; Skala: Zalgeznik:
www.pgi.gov.pl 1: 50 000 3.1
Wykonat: Data:

mgr ini. Anna Katamarz-Puchata maj 2021 r.
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Zatacznik nr 2.1 Mapa dokumentacyjna
Zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej
Przewrotne - Pétnoc w Gminie Gtogéw Matopolski

e |okalizacja otworu wiertniczego
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Zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi gminne;j
Przewrotne — Pétnoc w Gminie Glogéw Matopolski
e lokalizacja otworu wiertniczego
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& \ W Zatacznik nr 2.2 Mapa dokumentacyjna




[ Q,
3
i 9 e. .. pho'h
2
——s— Q¥
2o 0%
5 .Q

i -
(=) 7 S
g %%
[
o f
E% 8 p,O.,:
S b
8 ﬂvo'p’
! y
| o
= ' 9
ug! e 1p p?
B 0
R 105 pigl=Lp?
| VA
& | aghs
| o128

w

d

E

o
Nl oz
& ! w
o/ ©
o) 8
NIoZ

o !

= |

!

.S

PROTERODZOIK

OBJASNIENIA BARW | SYMBOLI

Turty i namuly torfiaste

Piaski humusowe, piaski i namuly den dolinnych, siarorzeczy
i zaglebiert bezodplywowych

Mutki, ity i piaski (mady) oraz piaski rzeczne taraséw zalewowych
1.0-6,0 m n.p. rzeki

Piaski eoliczne w wydmach
Piaski eoliczne

Gliny i piaski deluwiaine:
na glinach zwaloveych

na dach z przewarstwieniami mulkéw i piaskOw warstw
przeveorskich {itach krakowieckich)

Piaski i piaski mulkowate taraséw nadzalewowych 5,0-8,0 m
n.p. rzeki:

na mutkach piaszczystych lessopodobnych, zastoiskowych

Piaski | twiry rzeczne i rzeczne-peryglacjaine

Mulki piaszczyste lessopodobne, zastoiskowe

Piaski i piaski ze Zwiremi, z przewarstwicruami mutkdw, rzeczne®
2wiry piaszczyste, lodowcowe

Piaski ze twirami i glazami, lodowcovie;

na glinach zwalowych

na itach z przewarsiwicniami mulkéw i piaskdéw warstw
przeworskich (Hach krakovsieckich)

Gliny zwalowe:

na ach z przewzrstwieniami mutkéw i piaskdw warstw
przeworskich iilzch krakowieckich)

tulki piaszczyste, zastoiskowe

Zeiry

Wy z przewarstwieniami mulkéw i piaskéw — warstwy przeworskie
(ity krakowieckie) *

Margle, ilowce z tufitami i mulowce*
Anhydryty 7z wkladkami ilowcow *
Piaskowce, piaski i mulowce®

Lupki krystaliczne 1 ilowce*

* Tylko na przekeoju i profilach

Zalacznik 3.2.

Objasnienia banw i symboli do
szczegolove; mapy geologiczne;

Zrécdio: v pig.gov.pl
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr 4.1.

Profil numer Ot-1 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Przewrotne J Obiekt: Droga gminna Przewrotne - Péinoc [ System wiercenia: Mechaniczny udarowy
Gmina: Glogéw Matopolski Inwestor: Gmina Glogéw Matopolski L ]
Powiat: rzeszowski Zleceniodawca: Drog-Art Artur Tomczyk i i
Wojewddztwo: podkarpackie Wiercenie: ControlTest Krzysztof Chmielowiec l Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-05-13
= = g
Sd n —_ = = E 0 2
§| 232 8| E| ¢ | E 3 2 |38 §|:
8 SEE | B ] 3 B Opis Litologiczny 52 = % £ £ =
é’ n»--g | B I o I3 5 .é, E £8 g :
] « a ] 2
ik g | &% |0@
1] 2 3] 4 5 6 7 8 9 | 10 1M1 [ 12
Konstrukcja nawierzchni . |
piasek $redni, szaro-zéfty i Ps ' la
piasek drobny préchniczny z domieszka glin
préchnicznej (grudki), ciemnoszary PdH+GH | [c w
. . piasek pylasty, ciemnoszary Px
M 5 g piasek drobny, szary Pd b win
o
1.30 ° s
g £l 1.40| piasek $redni, szary A
4]
20 Ps la nw
I 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowal: mgr inz. A. Puchala Data:15.05.2021r.

N



Gmina: Glogéw Matopolski
Powiat: rzeszowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO L ZalNr: 42,
Profil numer Ot-2 Wiertnica: RKS
Miejscowo$é: Przewrotne Obiekt: Droga gminna Przewrotne - Péinoc LSystem wiercenia; Mechaniczny u daromy

Inwestor. Gmina Glogéw Matopolski
f Rzedna: -

Zleceniodawca: Drog-Art Artur Tomczyk

Wiercenie: ControlTest Krzysziof Chmielowiec ‘ Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2021-05-13

Wojewé6dztwo: podkarpackie
£3 | & 3 §

(=% o o — i = o]
2385 £ E £ sf| £ |88 E|E
e _"g‘ 'g_ E| @2 ‘E‘? % Opis Litologiczny %g .g’ B g £ 5
@ & w 9 D =] c

2 N o - 2 =
=| 88| 5| @ £ e £ | g 2|3
T 3 s 7 & e [ [n|w
Konstrukcja nawierzchni [ [~ ' ' l
0.20 ‘ piasek drobny, zoity - Pd
i i Ib
0.45| piasek drobny z domieszka pyiu, brazowy B W szg
i 0.80| glina piaszczysta préchnicza, brunatna —] GpH i I —l [ ol
u § c 4 1.00| piasek $redni, szary
1.20 gl g Ps la wim
5|8
E B 150 piasek drobny z domieszka pyiu, brazowy
szg
2.0 Pd+11 Ib nw

‘ 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988  Karte opracowat: mgr inz. A. Puchata Data:15.05.2021r.
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Con

trol 1 est

Projektowanie i Technologia Drogowa

36-060 Gtogow Matopolski, ul. I. Paderewskiego 9 www.controltest.ipr.pl

tel. 605 789 793  e-mail: controltest@wp.pl

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
PRZEWROTNE - POLNOC W GMINIE
GLOGOW MALOPOLSKI

Rodzaj i grubos¢ warstw konstrukcyjnych
istniejgcej nawierzchni

Otwor nr 1.
Km 14400 str. P

140cmb

warstwa asfaltowa 0/12,8
(grysowo -zwirowa) spekana

warstwa asfaltowa 0/16
(2wirowo-piaskowa)

20,0 cm

stabilizacja cementem (rozkruszona)

Rozpoznanie konstrukciji nawierzchni wykonano dnia 13.05.2021 r.

Zatacznik nr 6.1
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Projektowanie i Technologia Drogowa

36-060 Glogéw Matopolski, ul. I. Paderewskiego 9 www.controltest.ipr.pl tel. 605 789 793 e-mail: controltest@wp.pl

PRZEBUDOWA I ROZBU]?OWA DROGI GMINNEJ
PRZEWROTI\IE - POLNOC W GMINIE
GLOGOW MALOPOLSKI

Rodzaj i grubosé warstw konstrukcyjnych
istniejgcej nawierzchni

Otwor nr 2.
Km 24300 str. L

warstwa asfaltowa 0/12,8
(grysowo -Zwirowa)

warstwa asfaltowa 0/16
(zwirowo-piaskowa)

chudy beton

Rozpoznanie konstrukeji nawierzchni wykonano dnia 13.05.2021 r.

Zatacznik nr 6.2



Zalacznik 7 - Objasnienia znakéw i symboli do czescei graficznej

Grunty mineralne nieskaliste rodzime
Kamieniste

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta

|

- KR - rumosz
2R3, - KRg-rumosz gliniasty
m - KO - otoczaki
Gruboziarniste

- Zg- zwir piaszczysty
~ Po - pospotka
- Pog - pospélka gliniasta

®
]
by

Dronoziarniste - niespoiste
- Pd, P$, Pr - piaski drobne,
grednie, grube

Gpz - glina piaszczysta zwiczta
Gz - glina zwigzla

- Gnz - glina pylasta zwiezla
- Ip- il piaszczysty

- I-it

- Im-il pylasty

nty organiczne (rodzime)

QX Xd - H-grunt prochniczy

- Nmp - namul piaszczysty
- Nmg - namul gliniasty

- T-torf

- Gy - gytia

¥ - -5 | - Pn-piasek pylasty
Drobnoziarniste - spoiste

7. . ") - Pg-piasek gliniasty
et i = Tipepiipiasety
- II-pyi

P oA Gp - glina piaszczysta
- G-glina

- Gn - glina pylasta
.

~

|

~
I

|

§

AN
|

|
!

i

ﬁ

X
a

;

Grunty nasypowe
NB - nasyp budowlany
NN - nasyp nie budowlany

Znaki dodatkowe dotyczqce opisu gruntéw
+ - domieszki
/ / - przewarstwienia, laminacje, wkiadki

stan gruntow sypkich
In - luzny I, <0,33
©  szg - Srednio zaggszezony 0,33<I,<0,67
() Zg — Zageszezony 0,67<1,<0,80
8] bzg — bardzo zageszczony 1,>0,80

stan gruniéw spoistych

& zw - zwiezly I, £0,00
O pzw - pblzwarty I, 0,00
e tpl - twardoplastyczny ~ 0,00<I, 0,25
@ pl-plastyczny 0,25<1, 20,50
@ mpl - migkkoplastyczny  0,50<I . <1,00
@ pl-plynny 1,>1,00
wilgotnosé gruntu
su - suchy
mw - malo wilgotny
w - wilgotny
m. - mokry

nw - nawodniony

oznaczenia wody w wierceniu
v - zwierciadto wody nawierconej
v - zwierciadto wody ustabilizowanej

; - sgczenie
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