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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Opis projektowanych zadan

Projektuje sie budowe drogi gminnej na dz. nr ewid. 2923; 167/5; 2443 obreb 0007 Jabtonna gmina Przedbérz. Budowa drogi obejmuje
odcinek 417,64 m.b. Budowa bedzie polegata na wykonaniu jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 5,0 m.b., obustron-
nego pobocza o szerokosci 0,75 m.b. (na drodze gminnej) oraz o szerokosci 1,25 m.b. (na drodze wojewddzkiej), a takze obustronnego
rowu przydroznego. W ramach zadania projektuje sie réwniez skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 742.

Odwodnienie jezdni drog bedzie odbywato sie za pomocg spadkéw poprzecznych nawierzchni oraz profilu podtuznego drogi. Wody opa-
dowe i roztopowe zostang odprowadzone powierzchniowo do projektowanych rowéw przydroznych. Rowy przydrozne bedg odprowadzaé
wode bezposrednio do ziemi bez wzgledu na panujace warunki gruntowe wystepujgce na catym odcinku drogi tj. wystepowanie piaskow
Srednich.

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych dla regionu
todzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikdéw ustugodawcéw i baz sprzetowych oraz
wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wy-
ceny robét dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjgé¢ nalezy, ze poszczegblne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz
sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztukg budowla-
ng i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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JABLONNA kst

OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 BRANZA DROGOWA
11 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym m
d.1.1{01 0113-
03
417.64 m 417.640
RAZEM | 417.640
2 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm (kamienie, |m2
d.1.1/0804-03 |humus, piasek, gruz ceglasty)
poz.1*4.00 m?2 1670.560
RAZEM |1670.56
0
3 KNR 19- |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 10 km m3
d.1.1{01 0118-
13
analogia
(p0z.2)*0.15 m3 250.584
RAZEM | 250.584
1.2 Wycinka drzew
4 KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 15-25 cm) szt.
d.1.2/0103-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
5 KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2/0103-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2|0103-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2/0105-03
poz.5 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2|0105-02
poz.4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
9 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2|0105-04
poz.6 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 |KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 5 km - miejsce wskazane przez Zamawiajgcego ms3
d.1.2|0110-01
0.20*p0z.4+0.25*p0z.5+0.30*p0oz.6 m3 4.250
RAZEM 4.250
11 |KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 5 km mp
d.1.2/0110-02
0.07*p0z.4+0.17*p0z.5+0.28*p0z.6 mp 1.910
RAZEM 1.910
12 |KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 5 km mp
d.1.2/0110-03
0.17*p0z.4+0.42*p0z.5+0.77*p0z.6 mp 4.750
RAZEM 4.750
13 |KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, korai  |m?2
d.1.2/0111-01  |wrzos) ze spaleniem na miejscu - caty teren przeznaczony pod inwestycje wraz z terenem
kalk. wtas- |niezbednym do realizacji rob6t budowlanych
na
500 m?2 500.000
RAZEM | 500.000
1.3 Roboty ziemne
14 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni w gruncie kat. I-IV gtebokosci  |m?2
d.1.3/0101-01 |20 cm
Krotnos¢ = 1.75
poz.1*1.0+poz.26 m2 2587.640
RAZEM |2587.64
0
15 |KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km grunt.kat. 11l ms3
d.1.3/0108-02
analogia
poz.14*0.35 m3 905.674
RAZEM | 905.674
16 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1.3/0103-04 |w gruncie kat. I-IV
poz.14 m2 2587.640
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RAZEM |2587.64
0
17 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m?2
d.1.3/0101-01  |gtebokosci 20 cm - pod zjazdy
Krotnos¢ = 2
140.00 m?2 140.000
RAZEM | 140.000
18 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1.3/0103-04 |w gruncie kat. I-IV - pod zjazdy
poz.17 m2 140.000
RAZEM | 140.000
19 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km grunt.kat. 111 ms3
d.1.3/0108-02
analogia
poz.17*0.4 m3 56.000
RAZEM 56.000
14 Konstrukcja jezdni
20 |KNR AT- |Warstwa ulepszonego podtoza 20 cm: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzyma- |m2
d.1.4|03 0201- |tosci C3,0/4,0
01
analogia
poz.26+poz.1*0.9 m2 2545.876
RAZEM |2545.87
6
21 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm: m2
d.1.4/0114-05 |podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie
Krotnos¢ = 1.333
poz.26+poz.1*0.6 m2 2420.584
RAZEM |2420.58
4
22 |KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttucznio- |m2
d.1.4/03 0202- |wej lub z gruntu stabilizowanego cementem
01
poz.21 m?2 2420.584
RAZEM |2420.58
4
23 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfalto- |m2
d.1.4/0310-01 |wa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
p0z.26+p0z.1*0.1 m2 2211.764
RAZEM |2211.76
4
24 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfalto- |m2
d.1.4/0310-02 |wa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.23 m?2 2211.764
RAZEM |2211.76
4
25 |KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-  |m2
d.1.4/03 0202- |wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
poz.23 m?2 2211.764
RAZEM |2211.76
4
26 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- |m2
d.1.4/0310-05 |towa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
2170 m?2 2170.000
RAZEM |2170.00
0
27 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- |m2
d.1.4/0310-06 |towa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2170 m?2 2170.000
RAZEM |2170.00
0
1.5 Przepusty w ciggu rowu pod zjazdami
28 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.5/0605-01
0.5*0.2"poz.30 m3 5.900
RAZEM 5.900
29 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa piaskowa m3
d.1.5/0605-01
analogia
0.5*0.05*poz.30 m3 1.475
RAZEM 1.475
30 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - przepusty z rur karbowanych $rednicy 500 PEHD SN 8 |m
d.1.5/0605-07
analogia
(579.00)+14.00 m 59.000
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RAZEM 59.000
31 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 50 cm ($cianka ze skrzydet- |$ciank
d.1.5|0605-04 |kami) .
672 Sciank| 12.000
RAZEM 12.000
32 |KNNR 1 |Zasypanie wykopdw.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spychar- |m3
d.1.5/0214-05 |kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
III-IV - pospdtka zageszczona mechanicznie - zasypanie przepustow
0.35"p0z.30 m3 20.650
RAZEM 20.650
1.6 Rowy przydrozne oraz wykonanie skarp
33 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.|m3
d.1.6/0206-02 |lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
analogia
834.580.8 m3 667.664
RAZEM | 667.664
34 |KNR-W 2- |Plantowanie skarp i dna rowdw - kat. gruntu I-Il przy robotach wodno-melioracyjnych m?2
d.1.6|01 0507-
01
834.58*2.50 m?2 2086.450
RAZEM |2086.45
0
35 |KNR-W 2- |Umocnienie skarp rowu geokratg m?2
d.1.6/01 0520-
01
analogia
834.58"2.5 m?2 2086.450
RAZEM |2086.45
0
36 |KNNR-W |Umacnianie skarp wykopow i nasypow - humusowanie z obsiewem, humus gr. 5 cm m?2
d.1.6{102111-
05
834.58*2.50 m?2 2086.450
RAZEM |2086.45
0
1.7 Wykonanie nawierzchni zjazdow
37 |KNR AT- |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych - pospétka stabilizo- |m?2
d.1.7/03 0201- |wana spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C3,0/4,0 grubos$¢ warstwy po zagesz-
02 czeniu 20 cm
analogia
poz.17 m2 140.000
RAZEM | 140.000
38 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15¢cm - |m2
d.1.7|0114-05 |ttuczen frakcji 0-63 mm
analogia
poz.37 m?2 140.000
RAZEM | 140.000
39 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - ttu- |m?2
d.1.7|0114-07 |czen frakcji 0-31.5mm
analogia
poz.37 m2 140.000
RAZEM | 140.000
1.8 Pobocza
40 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - |m?2
d.1.8/0114-03 |pobocza z kruszywa tamanego o frakgcji 0-31.5
Krotnos¢ = 1.25
815.00 m?2 815.000
RAZEM | 815.000
1.9 Roboty dodatkowe
41 |KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. llI-IV ms3
d.1.9/0701-05
poz.42*0.4*0.5 m3 4.020
RAZEM 4.020
42 |KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm na sieci telekomuni- |m
d.1.9/19 0306- |kacyjnej
05
20.10 m 20.100
RAZEM 20.100
1.10 Urzadzenia obce
43 |KNR 2-31 |Zabezpieczenie punktu osnowy geodezyjnej szt.
d.1.1|1406-04
0 kalk. wtas-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1.11 Stata organizacja ruchu

44 |KNR 2-31 |Wykonanie kompletnego oznakowania pionowego zgodnie z dokumentacjg projektowa kpl.
d.1.1/0703-01
1 analogia

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

45 |KNR 2-31 |Wykonanie kompletnego oznakowania poziomego zgodnie z dokumentacjg projektowg kpl.
d.1.1/0706-04

1 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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