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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

Projektuje sie rozbudowe drogi gminnej w miejscowosci Przedbdrz w zakresie wykonania nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokosci
3,5 m.b. wraz z mijankami o szerokosci 5,0 m.b., obustronnymi poboczami ulepszonego kruszywem oraz chodnikiem. Diugo$¢ projekto-
wanej drogi ogétem wynosi 432,42 m.b. (350,32 m.b. + 82,10 m.b.). W ramach zadania projektuje sie budowe skrzyzowania z drogg po-
wiatowg nr 3910 E.

Projektuje sie réwniez przebudowe sieci wodociggowej, przebudowe elektroenergetycznych linii kablowych nN i SN wt. PGE Dystrybucja
S.A. - usuniecie kolizji oraz przebudowe elektroenergetycznych linii kablowych o$wietlenia ulicznego - usuniecie kolizji.

1.2.1 Branza drogowa

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:
wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z petng konstrukcjg jezdni o szerokosci 3,50 m.b.
wykonanie mijanek o szerokosci 5,0 m.b.
wykonanie obustronnym poboczy ulepszonych kruszywem o szerokosci 0,75 m.b.
wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 2,0 m.b.

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 1780,00 m2
Dtugos¢ rozbudowanej drogi: 432,42 m.b.

Powierzchnia chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej: 42,00 m2
Powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej: 105,00 m2

Powierzchnia poboczy ulepszonych kruszywem: 580,00 m2

1.2.2 Branza sanitarna

W zakresie branzy sanitarnej projektuje sie:
Budowe odcinka sieci wodociggowej z rur PEHD 100 SDR11 PN16 $rednicy 110x10,0 mm o dtugosci tgcznej 137,17 m.
Budowe odejs¢ hydrantowych - 2 szt.
Przebudowe odejscia hydrantowego - 1 szt.
Likwidacje odejscia hydrantowego - 1 szt.
Przebudowe (przepiecie) przytaczy wodociggowych - 2 szt .
Likwidacje dwéch odcinkéw sieci wodociggowej - o dtugosci facznej 99,00 m.b.

1.2.3 Branza elektryczna

W zakresie branzy elektrycznej projektuje:
Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN i SN wt. PGE Dystrybucja S.A. - usuniecie kolizji
1) Budowa linii kablowych nN YAKXS 4x120mm2 o tgcznej dtugosci L(Lc) = 254 (272) m
) Budowa linii kablowych SN 3 x XRUHAKXS 120/50 mm2 o tgcznej dtugosci L(Lc) = 425 (431) m
3) Ostoniecie linii kablowej SN rurg ostonowa typu SRS ? 160 mm o tgcznej dtugosci L=37 m
4) Ostoniecie linii kablowej SN rurg ostonowa typu DVR ? 160 mm o tagcznej dtugosci L=30 m
5) Ostoniecie linii kablowej nN rurg ostonowa typu SRS ? 110 mm o tacznej dtugosci L=59 m
6) Ostoniecie linii kablowej nN rurg ostonowg typu DVR ? 110 mm o facznej diugosci L=1 m
7) Demontaz oraz ponowne utozenie istniejacych linii kablowych SN po zmienionej trasie, L=11 m,
8) Demontaz oraz ponowne utozenie istniejacego kabla nN typu YAKXS 4x120mm2 po zmienionej trasie, L=16 m,
9) Wykonanie mufy kablowej nN - 2 szt.
10) Wykonanie mufy kablowej SN - 3 szt.
11) Demontaz oraz ponowny montaz w zmienionej lokalizacji ztagcza kablowo-pomiarowego - 1 szt.
Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych oswietlenia ulicznego - usuniecie kolizji
1) Demontaz oraz ponowne utozenie istniejgcych linii kablowych nN typu YAKXS 4x25 mm2 po zmienionej trasie, L=48 m, L=45m, L=
47 m, L=26 m
2) Ostoniecie kabla rurg ostonowg dwudzielng typu A110PS o tacznej dtugosci L=8 m

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych dla regionu
todzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz sprzetowych oraz
wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wy-
ceny robét dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjgé¢ nalezy, ze poszczegblne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz
sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztukg budowla-
ng i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 BRANZA DROGOWA
11 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym m
d.1.1/01 0113-
03
350.32+82.10 m 432.420
RAZEM | 432.420
2 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm (humus, m?2
d.1.1/0804-03 |kamienie, zwiry, grunt rodzimy, gruz ceglasty, kawalki betonu)
poz.1*3.50 m?2 1513.470
RAZEM |1513.47
0
3 KNR 19- |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 10 km m3
d.1.1/01 0118-
13
analogia
(poz.2)*0.15 m3 227.021
RAZEM | 227.021
4 KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.1.1{0409-05 |gtebokosci 3 m- demontaz studni betonowej w poblizu skrzyzowania z ulicg Koscielng
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 TZKNBK |l|Zasypanie wykopdw ziemiag z ukopdw w gruncie kat. I-ll - zasypanie studni pospétkg za- |m3
d.1.1{-167 geszczong mechanicznie
(3.14*0.75"2)*10 m3 17.663
RAZEM 17.663
1.2 Rozbidrka ogrodzen
6 Dziatka nr ewid. 254 obreb 0006 Przedbdrz - Kompletna rozbiérka ogrodzenia z siatkina |m
d.1.2|kalk. wtas- [stupkach stalowych, (uwzgledni¢ rozbiérke fundamentow oraz utylizacje materiatéw z roz-
na biorki)
67.00 m 67.000
RAZEM 67.000
7 Dziatka nr ewid. 252 obreb 0006 Przedbdrz - Kompletna rozbiérka ogrodzenia z ptyt beto- |m
d.1.2|kalk. wias- |nowych, (uwzglednié¢ rozbiorke fundamentow oraz utylizacje materiatéw z rozbidrki)
na
27.80 m 27.800
RAZEM 27.800
8 Dziatka nr ewid. 274 obreb 0006 Przedbdrz - Kompletna rozbiérka ogrodzenia z siatkina |m
d.1.2|kalk. wtas- [stupkach stalowych, (uwzgledni¢ rozbiérke fundamentow oraz utylizacje materiatéw z roz-
na biorki)
32.70 m 32.700
RAZEM 32.700
9 Dziatka nr ewid. 251/1 obreb 0006 Przedbérz - Kompletna rozbiérka ogrodzenia z siatki najm
d.1.2|kalk. wias- |stupkach stalowych, (uwzgledni¢ rozbiorke fundamentéw oraz utylizacje materiatéw z roz-
na bidrki)
10.70 m 10.700
RAZEM 10.700
10 Dziatka nr ewid. 250 obreb 0006 Przedbdrz - Kompletna rozbiérka ogrodzenia z ptyt beto- |m
d.1.2 kalk. wtas- |nowych, (uwzgledni¢ rozbiorke fundamentéw oraz utylizacje materiatow z rozbidrki)
na
23.20 m 23.200
RAZEM 23.200
11 Dziatka nr ewid. 249/2 obreb 0006 Przedbérz - Kompletna rozbiérka ogrodzenia z ptyt be- |m
d.1.2|kalk. wias- |tonowych, (uwzgledni¢ rozbiérke fundamentéw oraz utylizacje materiatoéw z rozbiorki)
na
32.30 m 32.300
RAZEM 32.300
1.3 Wycinka drzew
12 |KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczna (ér. 15-25 cm) szt.
d.1.3/01083-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
13 |KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczna (ér. 26-35 cm) szt.
d.1.3/0103-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
14 |KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.3/0103-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15 |KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczna (ér. 46-55 cm) szt.
d.1.3/0103-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.3/0105-02
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
poz.12 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.3/0105-03
poz.13 szt. 11.000
RAZEM 11.000
18 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.3/0105-04
poz.14 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.3/0105-04
poz.15 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20 |KNR 2-01 |Wywozenie dluzyc na odlegtos¢ do 5 km - miejsce wskazane przez Zamawiajgcego m3
d.1.3/0110-01
0.20*poz.12+0.25*p0z.13+0.30*p0z.14+0.35"poz.15 m3 7.200
RAZEM 7.200
21 |KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 5 km - miejsce wskazane przez Zamawiajgcego mp
d.1.3/0110-02
0.07*p0z.12+0.17*p0z.13+0.28*p0z.14+0.45*p0z.15 mp 5.460
RAZEM 5.460
22 |KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtosé do 5 km - miejsce wskazane przez Zamawiajgcego mp
d.1.3/0110-03
0.17*p0z.12+0.42*p0z.13+0.77*p0z.14+1.35*p0z.15 mp 14.650
RAZEM 14.650
23 |KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, korai |m2
d.1.3|0111-01 |wrzos) ze spaleniem na miejscu - caty teren przeznaczony pod inwestycje wraz z terenem
kalk. wtas- |niezbednym do realizacji robét budowlanych
na
100 m?2 100.000
RAZEM | 100.000
1.4 Roboty ziemne
24 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-1V gteboko$ci  |m2
d.1.4/0101-01 |20 cm
Krotnos¢ = 2.5
poz.1*1.1+poz.46 m2 2255.662
RAZEM |2255.66
2
25 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 10 km grunt.kat. 11 m3
d.1.4/0108-02
analogia
poz.24*0.5 m3 1127.831
RAZEM |1127.83
1
26 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1.4/0103-04 |w gruncie kat. I-IV
poz.1*1.1+p0z.46 m2 2255.662
RAZEM |2255.66
2
27 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV  |m2
d.1.4/0101-01 |gtebokosci 20 cm - pod chodnik
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
28 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1.4|0103-04 |w gruncie kat. I-IV - pod chodnik
poz.27 m2 42.000
RAZEM 42.000
29 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV  |m2
d.1.4/0101-01 |gtebokosci 20 cm - pod zjazdy
Krotnos¢ = 2
105.00 m?2 105.000
RAZEM | 105.000
30 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1.4/0103-04 |w gruncie kat. I-IV- pod zjazdy
poz.29 m?2 105.000
RAZEM | 105.000
31 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 10 km grunt.kat. 11 ms3
d.1.4/0108-02
analogia
poz.27*0.2+po0z.30*0.4 m3 50.400
RAZEM 50.400
15 Utozenie obrzezy oraz kraweznikéw betonowych
32 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.5/0402-04
(p0z.33+p0z.34)*0.072 m3 30.384
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RAZEM 30.384
33 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.5/0403-03 |wej - kraweznik wysoki
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
34 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.5|0403-03 |wej - kraweznik najazdowy
416.00 m 416.000
RAZEM | 416.000
35 |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem pod obrzeza m3
d.1.5/0402-04
poz.360.0335 m3 2.412
RAZEM 2412
36 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.1.5/0407-05 |niem spoin zaprawg cementowg
72.00 m 72.000
RAZEM 72.000
37 |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod palisade betonowa m3
d.1.5/0402-04
(p0z.3870.09) m3 2.430
RAZEM 2.430
38 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.1.5/0407-05 |niem spoin zaprawg cementows - palisada betonowa 20x20x100 cm
analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
1.6 Konstrukcja jezdni
39 |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i za- m?2
d.1.6/0104-07 |geszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm - pospétka zagesz-
czona mechanicznie
Krotnos¢ = 1.5
poz.46+poz.1*1.1 m2 2255.662
RAZEM |2255.66
2
40 |KNR AT- |Warstwa ulepszonego podtoza 20 cm: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzyma- |m?2
d.1.6/03 0201- |tosci C3,0/4,0
01
analogia
p0z.46+p0z.1*0.9 m2 2169.178
RAZEM |2169.17
8
41 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm: m?2
d.1.6|0114-05 |podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie
Krotno$¢ = 1.3333
p0z.46+p0z.1*0.5 m?2 1996.210
RAZEM |1996.21
0
42 |KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttucznio- |m?2
d.1.6/03 0202- |wej lub z gruntu stabilizowanego cementem
01
poz.41 m2 1996.210
RAZEM |1996.21
0
43 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfalto- |m?2
d.1.6/0310-01 |wa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.46+poz.1*0.1 m?2 18283.242
RAZEM |1823.24
2
44 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfalto- |m?2
d.1.6|0310-02 |wa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.43 m2 1823.242
RAZEM |1823.24
2
45 |KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-  |m2
d.1.6/03 0202- |wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
poz.43 m2 1823.242
RAZEM |1823.24
2
46 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- |mz2
d.1.6/0310-05 |towa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
1390.00+390.00 m?2 1780.000
RAZEM |1780.00
0
47 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- |mz2
d.1.6/0310-06 |towa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

-5-
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poz.46 m?2 1780.000
RAZEM |1780.00
0
1.7 Wykonanie nawierzchni zjazdow
48 |KNR AT- |Warstwa ulepszonego podtoza 20 cm: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzyma- |m2
d.1.7/03 0201- |tosci C1,5/2,0
01
analogia
105 m?2 105.000
RAZEM | 105.000
49 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - thu- |[m2
d.1.7|/0114-07 |czen frakcji 0-31.5mm
analogia |Krotnos¢ = 2.5
105 m?2 105.000
RAZEM | 105.000
50 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.1.7|0511-03  |kowej - koloru czerwonego
poz.49 m?2 105.000
RAZEM | 105.000
1.8 Wykonanie nawierzchni chodnika
51 |KNR AT- |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych - pospétka stabilizo- |m?2
d.1.8/03 0201- |wana spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C1,5/2 grubos$¢ warstwy po zageszcze-
02 niu 20 cm
analogia |Krotnos¢ = 0.5
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
52 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - thu- |m2
d.1.8/0114-07 |czen frakcji 0-31.5mm
analogia |Krotnos¢ = 1.25
poz.51 m2 42.000
RAZEM 42.000
53 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.1.8/0511-08 |kowej
poz.51 m2 42.000
RAZEM 42.000
1.9 Scianka oporowa
54 |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i za- m?2
d.1.9/0104-07 |geszczanie mechaniczne - grubos$é warstwy po zageszczeniu 10 cm - pospétka zagesz-
analogia |czona mechanicznie
(1.00*1.15)*77 m?2 88.550
RAZEM 88.550
55 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa z betonu C12/15 m3
d.1.9/0605-02
analogia
(0.20*1.00*1.15)*77 m3 17.710
RAZEM 17.710
56 |KNR 2-22 |Elementy $cian oporowych rampowych typu 'L’ lub odwrécone 'T' o masie do 0.8 t - Scian- |elem.
d.1.9/0309-02 |ka oporowa typu ,,L" - 130/115/100 - 15
analogia
10+18 elem. 28.000
RAZEM 28.000
57 |KNR 2-22 |Elementy $cian oporowych rampowych typu 'L’ lub odwrécone 'T' o masie do 0.8 t - $cian- |elem.
d.1.9/0309-02 |ka oporowa typu ,,L" - 160/115/100 - 15
analogia
49 elem. 49.000
RAZEM 49.000
1.10 Pobocza
58 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - |m?2
d.1.1|0114-03 |pobocza z kruszywa tamanego o frakcji 0-31.5
0 Krotnos¢ = 1.25
450.00+130.00 m?2 580.000
RAZEM | 580.000
1.11 Roboty dodatkowe
59 |KNNR5 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV ms3
d.1.1/0701-05
1
poz.60*0.4*0.5 m3 2.000
RAZEM 2.000
60 |KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm - na sieci telekomu- |m
d.1.1{19 0306- |nikacyjnej
1 05
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
1.12 Stata organizacja ruchu
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61 |KNR 2-31 |Wykonanie kompletnego oznakowania pionowego zgodnie z dokumentacjg projektowg kpl.
d.1.1/0703-01
2 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62 |KNR 2-31 |Wykonanie kompletnego oznakowania poziomego zgodnie z dokumentacjg projektowg kpl.
d.1.1/0706-04
2 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 BRANZA SANITARNA
21 Przebudowa i budowa sieci wodociggowej
211 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
63 |KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym m
d.2.1/0111-01
A analogia
150.8 m 150.800
RAZEM | 150.800
64 |KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o ms3
d.2.1/0210-03 |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
A
(150.8)*1*80% m3 120.640
RAZEM | 120.640
65 |KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3
d.2.1|0307-04 |gruntach suchych kat. lll-IV
A
(150.8)*1*20% m3 30.160
RAZEM 30.160
66 |KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z transportem m3
d.2.1/0221-04 |urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach;
A grunt kat. Il
poz.64+p0z.65 m3 150.800
RAZEM | 150.800
67 |KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.2.1|0208-02 |gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
poz.66 m3 150.800
RAZEM | 150.800
68 |KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1/1411-03
A
poz.75*0.5*0.2 m3 13.720
RAZEM 13.720
69 |KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.1/0501-05
A
poz.75*(170.41-3.1470.055"2) m3 54.949
RAZEM 54.949
70 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - analogia m3
d.2.1/0236-01
A
poz.69 m3 54.949
RAZEM 54.949
71 |KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z transportem ms3
d.2.1/0221-03  |urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach;
A grunt kat. |-l - dostarczenie materiatu dla wymiany gruntu
p0z.66-(p0z.68+p0z.69+p0z.75*3.14*0.055"2+p0z.81) m3 80.408
RAZEM 80.408
72 |KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.2.1|0208-02 |gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
poz.71 m3 80.408
RAZEM 80.408
73 |KNNR 1 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiektowych spychar- |m3
d.2.1|0214-03 |kami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
A kat.gr. I-1l
poz.71 m3 80.408
RAZEM 80.408
21.2 ROBOTY MONTAZOWE CPV 45232100-3
74 |KNR 4-051 |Demontaz odejscia hydrantowego. szt.
d.2.1/0124-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14841 Uzytkownik: ST PROJEKT Jacek Staniek




STODOLNIANIA_DOPISZ ZJAZDY kst OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
75 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6éw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz- |m
d.2.1{1009-04 |nej 110 mm
2
137.20 m 137.200
RAZEM | 137.200
76 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zlgcz.
d.2.1|1010-04 |zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2
12 zlgcz. 12.000
RAZEM 12.000
77 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewa- |szt.
d.2.1{1012-02  |no-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
.2 |D.01.08.0
5.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- tgéznik kot- |szt.
d.2.1/1014-03 |nierzowy do rur PE, PCV DN 80 PN16 Dz 110 z zabezpieczeniem przeciw przesunieciom.
.2 |D.01.08.0
5.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
79 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy szt.
d.2.1/1014-03  |umocnione- Trojnik zel. kot. 100/100 mm
2 |z.sz.3.9.
9912-10
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80 |KNNR 11 |Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE o $r. nomi- |szt.
d.2.1/0304-03 |nalnej 100 mm
2 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
81 |KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe,bloki oporo-|m3
d.2.1]0609-01 |we
2
(p0z.80+3)*0.06 m3 0.420
RAZEM 0.420
82 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.1/0219-01
2 analogia
poz.75 m 137.200
RAZEM | 137.200
83 |KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.2.10315-01
2
p0z.80+1 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
84 |KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD |200m
d.2.1/1606-02 |o $r. 160 mm -1
.2 préb.
1 200m 1.000
-1
proéb.
RAZEM 1.000
85 |KNNR 4 |Nakftady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnosci 10m
d.2.1/9914¢-02 |przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
2
6 10m -6.000
rézn.
RAZEM -6.000
86 |KNNR 4 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.2
d.2.1/1611-01 00m
2
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
87 |KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.2
d.2.1/1612-01 00m
2
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
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88 |KNNR 4 |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i ptukaniu 10m
d.2.1|9915-01 |przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
2
2 10m -2.000
rézn.
RAZEM -2.000
21.3 ROBOTY MONTAZOWE WEZtY HYDRANTOWE CPV 45232100-3
89 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy szt.
d.2.1{1014-03  |umocnione- Tréjnik zel. kot. 100/80 mm
3 |z.sz.3.9.
9912-10
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90 |[KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.2.1/1105-02
.3 |analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
91 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm montaz krééca|szt
d.2.1/1014-02 |FF
3 analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
92 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm/kolano stopo- |szt
d.2.1/1014-02 |we
.3 |analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
93 |KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.1/1119-03
3 analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
94 |KNNR 4 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy be- |m3
d.2.1{1430-01 |tonowe blok oporowy
.3 |analogia
0.15*3 m3 0.450
RAZEM 0.450
2.2 Przytlacza wodociggowe
95 |KNNR 11 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm - przytagcza 40 mm |m
d.2.2/0307-01
4.5+4.8 m 9.300
RAZEM 9.300
96 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg |zigcz.
d.2.2|/1011-01  |ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40-50 mm - mufa elektrooporowa 40 mm
analogia
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
97 |KNNR 11 |Nawiertki na istniejacych rurociggach PCW o $r. zewn. 90-110 mm-nawiertka NWZ 125/  |kpl.
d.2.2|0306-01 |40 mm zintegrowana z zasuwg
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 Regulacja urzadzen obcych
98 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.3/1406-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
99 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.3/1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1 Przebudowa linii SN — usuniecie kolizji
100 |KNNR 5 |Kopanie rowdw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. lI-IV ms3
d.3.1/0701-05
(426+425)*0.4*0.8 m3 272.320
RAZEM | 272.320
101 |KNNR 5 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. 1lI-IV (po demon- |m3
d.3.1/0702-05 |tazu)
426*0.4*0.8 m3 136.320
RAZEM | 136.320
102 |KNNR 5 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. llI-IV ms3
d.3.1/0702-05
431*0.4*0.6 m3 103.440
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RAZEM | 103.440
103 |KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.1|0706-01 |Krotnos¢ = 2
425 m 425.000
RAZEM | 425.000
104 |KNNR 5 |Ukfadanie kabli XRUHAKXS w rowach kablowych recznie (ponowne utozenie) m
d.3.1/0707-02
11 m 11.000
RAZEM 11.000
105 |KNNR 5 |Ukfadanie kabli XRUHAKXs 120/50mm2 w rowach kablowych recznie m
d.3.1/0707-02
431 m 431.000
RAZEM | 431.000
106 |KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych sr. 160mm - SRS 160 (przecisk) m
d.3.1]0705-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
107 |KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych $r. 160mm - SRS 160 m
d.3.1]0705-01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
108 |KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych $r. 160mm - DVR 160 m
d.3.1]0705-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
109 |KNNR5 |Mufa przejsciowa SN szt.
d.3.1]0728-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
110 |KNP 18 |Badanie linii kablowej SN po-
d.3.1|4606- miar
01.01
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
111 |KSNR 9 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 kg/m uktadanych w gruncie kat. Ill-IV (3 x |m
d.3.1/0801-12 | XRUHAKXS 1 x 120)
426+11 m 437.000
RAZEM | 437.000
112 |Kalkulacja |Obsluga geodezyjna kpl.
d.3.1|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113 |Kalkulacja |Koszt wytaczen kpl.
d.3.1|wlasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.2 Przebudowa linii nN — usuniecie kolizji
114 |KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. llI-IV ms3
d.3.2|/0701-05
(16+16+254+225)*0.4*0.8 m3 163.520
RAZEM | 163.520
115 |KNNR 5 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. 1lI-IV (po demon- |m3
d.3.2|0702-05 |tazu)
(225+16)*0.4*0.8 m3 77.120
RAZEM 77.120
116 |KNNR 5 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. llI-IV ms3
d.3.2|/0702-05
(16+254)*0.4*0.6 m3 64.800
RAZEM 64.800
117 |[KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.2|/0706-01 |Krotnos¢ = 2
254+16 m 270.000
RAZEM | 270.000
118 |KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKXS w rowach kablowych recznie (ponowne istniejacych kabli) m
d.3.2|/0707-02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
119 |KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKXS 4x120mm2 w rowach kablowych recznie m
d.3.2|/0707-02
272 m 272.000
RAZEM | 272.000
120 |KNNR 5 |Mufa przej$ciowa nN szt.
d.3.2/0728-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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121 |KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych $r. 110mm - SRS 110 m
d.3.2/0705-01
59 m 59.000
RAZEM 59.000
122 |KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych $r. 110mm - DVR 110 m
d.3.2/0705-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
123 |KNNR 9 |Demontaz ztgczy kablowych pojedynczych - ZK-5 kpl.
d.3.2/0101-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124 |KSNR 5 |Montaz zlgczy kablowych ZK-5 kpl.
d.3.2|/0101-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125 |KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.2/1304-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
126 |KNP 18 |Badanie linii kablowej NN po-
d.3.2|4606- miar
02.01
4 po- 4.000
miar
RAZEM 4.000
127 |KSNR 9 |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. IlI-IV m
d.3.2/0801-08
225+16 m 241.000
RAZEM | 241.000
128 |Kalkulacja |Koszt wytaczen kpl.
d.3.2|wlasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
129 |Kalkulacja |Obsluga geodezyjna kpl.
d.3.2|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 Przebudowa oswietlenia ulicznego — usuniecie kolizji
130 |KNNR 5 |Kopanie rowdw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. lI-IV m3
d.3.3/0701-05
(166+166)*0.4*0.8 m3 106.240
RAZEM | 106.240
131 |KNNR 5 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. 11I-IV (po demon- |m3
d.3.3/0702-05 |tazu)
(166)*0.4*0.8 m3 53.120
RAZEM 53.120
132 |KNNR 5 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. llI-IV ms3
d.3.3/0702-05
(166)*0.4*0.6 m3 39.840
RAZEM 39.840
133 |[KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.3/0706-01 |Krotnos¢ = 2
166 m 166.000
RAZEM | 166.000
134 |KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKXS w rowach kablowych recznie (ponowne istniejacych kabli) m
d.3.3/0707-02
166 m 166.000
RAZEM | 166.000
135 |KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych $r. 110mm - A110PS m
d.3.3/0705-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
136 |KNP 18 Badanie linii kablowej NN po-
d.3.3/4606- miar
02.01
4 po- 4.000
miar
RAZEM 4.000
137 |Kalkulacja |Obsluga geodezyjna kpl.
d.3.3|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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