ST PROJEKT Jacek Staniek Katy 53, 29-100 Wtoszczowa
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Remont ul. Klonowej w Przedborzu w ramach zadania pn. ,Modernizacja drég gminnych na terenie mias-
ta i gminy Przedbérz”

ADRES INWESTYCJI  :  m. Przedbb6rz, dz. nr ewid. 1221, 1253, 1278, 1286 obreb 0001 Przedborz, gm. Przedbdrz

INWESTOR : Gmina Przedbérz

ADRES INWESTORA  :  ul. Mostowa 29; 97-570 Przedb6rz

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Jacek Staniek (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 20.12.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.12.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie remont drogi gminnej nr 112909E - ul. Klonowej w Przedborzu w zakresie:
- remontu nawierzchni jezdni

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych dla regionu
todzkiego .

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikdéw ustugodawcow i baz sprzetowych oraz
wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wy-
ceny robét dla Wykonawcy.

Wskazujg jedynie publikacje opisujgca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonacé.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposoéb skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczeg6ine pozycje przedmiaru rob6t zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz
sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztukg budowla-
ng i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywaé tgcznie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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PRZEDBORZ_UL.KLONOWA_DROGA.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 BRANZA DROGOWA
11 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1.1/0113-03 réwninnym
164.92 m 164.920
RAZEM 164.920
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy-  |m2
d.1.2/0102-01 wozem materiatu z rozbioérki na odl. do 5 km - frezowanie korekcyjne $rednio 2
analogia cm
Krotnos¢ = 0.5
2360 m?2 2360.000
RAZEM 2360.000
1.3 Wykonanie remontu nawierzchni jezdni
3|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- [m2
d.1.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.6 m2 2360.000
RAZEM 2360.000
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm ($rednio 100 kg/m2)
poz.6 m2 2360.000
RAZEM 2360.000
5/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- [m2
d.1.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.6 m2 2360.000
RAZEM 2360.000
6/|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
2360 m?2 2360.000
RAZEM 2360.000
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.3/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.6 m2 2360.000
RAZEM 2360.000
1.4 Roboty dodatkowe
8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4/1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.4/1406-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.4/1406-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14841 Uzytkownik: ST PROJEKT Jacek Staniek




