Zafgcznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest:
Budowa sieci wodociggowej (DN100 — 200 o tacznej dlugosci L= okoto 248m) w rejonie
skrzyzowania ul. Grota-Roweckiego, Strzatowej i Okoélnej w Toruniu .

2. Zakres robot

2.1. W zakres realizacji wchodzi:

e budowa sieci wodociggowej DN 100 i dtugosci L=ok. 28 m z rur Zeliwnych — odcinek W4 — W5

e budowa sieci wodociggowej DN 150 i dtugosci L=ok. 26 m z rur Zeliwnych — odcinek W3 — 76
do wczesniej wybudowanego wg niniejszego projektu wodociggu przy sklepie

e budowa sieci wodociggowej DN 200 i dtugosci L=ok. 194 m z rur zeliwnych — odcinek odcinek
W1 - W2- W3- W4- W4a

e budowa zasuw DN100 - 2 kpl, DN 150 — 1 kpl, DN200 - 5 kpl.

e budowa 2 szt hydrantéw nadziemnych DN8O.

Zakres robot jest czescig zakresu objetego dokumentacjg budowlana opisana w pkt. 6.1

e Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi projekt budowlany opracowany w maju
2020 r. przez projekt budowlany wykonane Polskie Zrzeszenie Inzynieréow i Technikow
Sanitarnych o. Torun, ul. Piernikarska 4/1

3. Materialy

Materiaty stosowa¢ zgodnie z projektem budowlanym z uwzglednieniem ,Podstawowych wymagan
technicznych rur i armatury wodociggowej stawiane nowoprojektowanym ukfadom wodociggowym”
oraz ,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych” obowigzujgcych w Torunskich Wodociggach Sp. z 0.0., a ktére sag
dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Strefa klienta — Jak zatatwi¢ sprawe —
Zatatwianie spraw — Wytyczne techniczne”.

4. Obowiazki Wykonawcy

4.1. W ramach organizacji placu budowy realizacja wtasnym kosztem i staraniem obiektow
tymczasowego zaplecza budowy oraz poniesienie kosztéw zuzycia wody i energii
w okresie realizacji robdt oraz pozyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robdt i dokonanie stosownych optat.

4.2. Realizacja robot bedzie sie odbywala wyprzedzajaco i w trakcie budowy
nawierzchni ulicy i ronda przez MZD Torun co wymaga wspolpracy
i koordynacji robot z wiascicielem drogi i wykonawca robot drogowych.

4.3. Dysponowanie dla potrzeb realizacji niniejszego zadania osobg kierownika budowy
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan.

4.4, Wykonanie robot ziemnych wraz umocnieniem wykopdw, odwiezieniem urobku na
czasowe sktadowisko lub sktadowania w sasiedztwie inwestycji, jezeli bedzie taka
mozliwosc.

4.5. Wykonanie robdt drogowych — z odpowiednim utwardzeniem drdg o nawierzchni
gruntowej do stanu nie gorszego niz przed robotami

4.6. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu organizacji ruchu
w porozumieniu z MZD Torun, zlecajacym prace drogowe.

4.7. Obetonowanie skrzynek armatury, wiazéw itp. wykonac¢ z plyty zelbetowej
grubosci min 15 cm o rozmiarach 1mx1im w przypadku skrzynek (w przypadku
wezlow rozmiar ustali¢ z inspektorem nadzoru na budowie).

4.8. Rozbidrka umocnienia, zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu na catej gtebokosci
wykopu. Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedstawi MZD do akceptacji
protokoty zageszczenia gruntu zgodnie z ich wymogami.
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4.9. Przestrzeganie uzgodnien z gestorami sieci, wiascicielami posesji dla ktorych realizowane
sq zadania oraz z Miejskim Zarzadem Drog.

4.10. Wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z trasg realizowanych
sieci.

4.11.  Wykonanie rob6t odwodnieniowych.

4.12. Oznakowanie armatury wodociggowej i kanalizacyjnej.

4.13. Oznakowanie urzadzen na sieci i na terenie obiektow zgodnie z wymogami uzytkownika
oraz przepisami BHP. Skompletowanie dokumentdw zgodnie z przepisami BHP.

4.14. Zabezpieczenie drzew opisane w dokumencie ,Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym,
zamieszczonym na stronie internetowej Spotki w zaktadce ,Strefa klienta — Jak zatatwic
sprawe — Wytyczne techniczne),

4.15.  Po zakonczonych robotach uporzadkowanie terenu budowy.

4.16. Udzielenie gwarancji ha wszystkie roboty budowlano-montazowe, wbudowane urzadzenia,
programy itp. na okres 3 lat.

4.17. Zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi geodezyjnej tj. wykonanie wszelkich
czynnosci geodezyjnych majgcych na celu prawidtowe usytuowanie budowanej sieci
w terenie oraz aktualizacje baz danych BDOT500, GESUT i EGIiB prowadzonych przez
wiasciwe Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:

e wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanej sieci;

e zalozenie reperdw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

e przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej — zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. I wzoru
umowy;

e w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy w dokumentacji
odbiorowej dokonac¢ stosownych wpisdw lub oznaczen potwierdzajacych, ze przewdd
zostat wytgczony z eksploatacji;

e odtworzenie istniejacych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni granicznych
w pasie prowadzonych robdt. Odtworzenie kamieni winno zosta¢ potwierdzone
protokolarnie przez geodete;

e przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej
do zasobdw osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, bezwzglednie usungac z
mapy.

4.18. W przypadku odkrycia przedmiotdw, co do ktérych istnieje przypuszczenie ze mogg byé
zabytkiem, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty, zabezpieczy znalezisko
i zawiadomi o tym Kuj-Pom Woj. Konserwatora Zabytkow.

5. Uwagi

5.1. Zabrania sie sktadowania urobku z wykopow bezposSrednio po stronie nawierzchni drogi
i chodnika.

5.2. Zaplecze socjalne nalezy wyposazy¢ w przeno$ne toalety — szczelne zbiorniki na Scieki
socjalno-bytowe.

5.3. W przypadku zblizenia przewoddw do istniejgcego zadrzewienia roboty nalezy prowadzi¢
z zachowaniem ostroznosci, aby nie naruszy¢ systemu korzeniowego drzew.

5.4. Obcigzenie kazdej ze stron przysztej umowy za potencjalne skutki napotkania na roboty
nieprzewidziane uzaleznione bedzie od konkretnej sytuacji i ocenione bedzie po jej
nastgpieniu.

Zaleca sie aby Wykonawca zapoznat sie ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-
terenowymi placu budowy a takze realizacyjnymi, i uwzgledni¢ je w wypetnionym
formularzu ofertowym.

5.5. Obetonowanie skrzynek armatury, wtazoéw itp. wykonac z ptyty zelbetowej grubosci min
15 cm o rozmiarach 1mxim w przypadku skrzynek (w przypadku weztéw rozmiar ustali¢
z inspektorem nadzoru na budowie) oraz o rozmiarach min 1 m od krawedzi wtazu (dla
wiazdw kanalizacyjnych).

5.6. Rury i ksztattki winny posiadac certyfikat zgodnosci wykonania z PN — EN 12 201

5.7. SzczegOtowy zakres robdt obejmuje dokumentacja projektowa wykazana w wykazie
zatacznikéw w pkt 6 niniejszego opisu przedmiotu zamowienia, ktdra gcznie z niniejszym
opisem stanowi podstawowy materiat dla wykonania wyceny robdt przez wykonawce.
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5.8.

5.9.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci na wszelkie materiaty przewidywane do wbudowania celem ich
akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi zatgcznik dopuszczajgcy materialy do
wbudowania przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku wystgpienia w projektach budowlanych i/lub budowlano — wykonawczych,
STWIOR nazw wiasnych materiatdw i nazw producentéw, znakéw towarowych lub
podania niektorych charakterystycznych dla producenta wymiardw, nalezy je rozumiec
jako okreslenie standardow. Nie s3 one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy
rownowazne, ktdrych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy
materiatow podanych w opracowaniach projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow i urzadzen innych producentdw o parametrach réwnowaznych lub wyzszych
niz przewiduje projekt. Wszelkie koszty wynikajgce z rdznic pomiedzy urzadzeniami
zaprojektowanymi a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot ,réwnowazne” oznacza
mozliwos¢ uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajgcego za pomocg innych
rozwigzan technicznych.

6. Wykaz zalacznikow

Zatgcznikami do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia jest:

6.1.

dokumentacja projektowa:
projekt budowlany wykonane Polskie Zrzeszenie Inzynieréw i Technikdw Sanitarnych
o. Torun, ul. Piernikarska 4/1

Oryginaty dokumentacji znajdujg sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Rybaki
31/35, Wydziat Inwestycji i Remontdéw i stanowig facznie z niniejszym opisem podstawowy
materiat do wykonania wyceny robot przez Wykonawce.
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