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Warstwa Scieralna: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 8 S -gr. 4cm
PMB 45/80-55
Warstwa wigzgca: - gr. min,
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 5cm
Humus Istniejgca konstrukcja jezdni Humus
obsiany trawg ~ 9" 10.om obsiany trawg ~ 9" 10 em
Warstwa Scieralna: mieszanka Warstwa Scieralna: mieszanka
Tiuczen o 15¢m mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA8S  -gr. 4cm Tiuczen —ar 15¢m
kamienny 0/31,5 9" PIIB 45/80.55 PMB 45/80.55 kamienny 0/31,5 9"
arstwa wigzagca: } arstwa wigzgca: }
eton asfaltowy eton asfaltowy
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9" ° ™ beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9" ° M
Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza,
warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 10 cm warstwa goérna: beton asfaltowy  -gr. 10 cm
AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: kruszywo tamane -gr.25¢cm dolna: kruszywo famane -gr.25cm
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementemo -gr. 15¢cm grunt stabilizowany cementemo - gr. 15¢cm
Rm=5 MPa Rm=5 MPa
od km: 34+064,00 do km: 34+150,00
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s 0.40 Warstwa $cieralna: mieszanka %‘
7 7‘ mastyksowo - grysowa SMA 8 S -gr.4cm Humus —ar 10cm
PMB 45/80-55 obsiany trawg ’
Warstwa wigzgca: - gr. min,
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 5cm
Humus Istniejgca konstrukcja jezdni
obsiany trawa ~ 9" 10cm
Warstwa $cieralna: mieszanka Warstwa $cieralna: mieszanka
2 - -gr.4cm tyk - SMA8S ~-gr.4cm
Tfuczen _gr. 150m mastyksowo grysoYva SMA8S g mastyksowo grysoYva g Warstwa Scieralna:
kamienny 0/31,5 PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 8
Warstwa wigzaca: ar 5em Warstwa wigzaca: P brukowa kostka betonowa -gr.ecm
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9" beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9" ko'lg;‘:j;f;;‘;go
Podbudowa zasadnicza Podbudowa zasadnicza -
, s : . gr.5¢cm
warstwa goérna: beton asfaltowy  -gr. 10 cm warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 10 cm cementowo - p/askowa 1:4
AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50 Podbudowa zasadnicza: -gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza, warstwa Podbudowa zasadnicza, warstwa beton cementowy C8/10
dolna: kruszywo tamane -gr.25cm dolna: kruszywo famane -gr. 25cm
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementemo  -gr. 175¢cm grunt stabilizowany cementemo - gr. 15¢cm

Rm=5 MPa

Rm=5 MPa

od km: 34+150,00 do km: 34+480,00

od km: 34+560,00 do km: 34+700,00

Rm=5 MPa

Rm=5 MPa

* - zmiana pochylenia poprzecznego zgodnie z rys. 2.0
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Warstwa Scieralna: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 8 S -gr. 4cm Humus -gr. 10cm
PMB 45/80-55 obsiany trawag )
Warstwa wigzgca: - gr. min.
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 5cm
Ptyta azurowa Istniejgca konstrukcja jezdni
60x40cm 9" 100m
Warstwa Scieralna: mieszanka Warstwa Scieralna: mieszanka
5 - -gr.4cm tyk - SMA8S -gr.4cm
Tfuczen _gr 15 ¢cm mastyksowo - grysowa SMA 8 S g mastyksowo - grysowa g Warstwa Scieralna:
kamienny 0/31,5 PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 bruk kostka bet _ar. 8cm
Warstwa wigZaca: —or. 5cm Warstwa wigzaca: —or. 5cm rukowa kostka betonowa gr.
beton asfaltowy AC 16 W 3550 ~ 9" beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9" koloru szarego
Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza, Podsypka -gr. 5¢cm
warstwa gérna: beton asfaltowy  -gr. 10 cm warstwa gérna: beton asfaltowy  -gr. 10 cm cementowo - P’aSkOV'{a 1:4
AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50 Podbudowa zasadnicza: ~gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza, warstwa Podbudowa zasadnicza, warstwa beton cementowy C8/10
dolna: kruszywo tamane -gr.25¢cm dolna: kruszywo famane -gr. 25¢cm
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementemo -gr. 15¢cm grunt stabilizowany cementemo -gr. 15¢cm
Rm=5 MPa Rm=5 MPa
od km: 34+480,00 do km: 34+560,00
2.00-3.50 y 1.25 y 3.50-3.75 ‘ 3.50-3.75 0.21 2.28 0.25 2.50-3.00 ‘
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Humus -gr. 10 cm|
obsiany trawg gr
Warstwa Scieralna: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 8 S -gr.4cm Humus -gr.10cm
PMB 45/80-55 obsiany trawg
Warstwa wigzgca: - gr. min.
O beton asfaltowy AC 16 W 35/50 5cm
obsial;TLtlr\;wq -gr. 10 cm Istniejgca konstrukcja jezdni Warstwa Scieralna:
Plyta azurowa Warstwa $cieralna: mieszanka Warstwa $cieralna: mieszanka brukowa kostka betonowa -gr.8cm
6ox40cm 9" 10 ¢m mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm koloru szarego
PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 Podsypka -gr.5¢cm
T - Warstwa wigzaca: Warstwa wigzaca: cementowo - piaskowa 1.4
uczen o 15¢m -gr.5¢cm -gr.5¢cm Pi—
kamienny 0/31,5 9" beton asfaltowy AC 16 W 35/50 beton asfaltowy AC 16 W 35/50 Podbudowa zasadnicza: -gr.10cm
’ Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza, beton cementowy C8/10
warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 10 cm warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 10 cm
AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: kruszywo tamane -gr.25cm dolna: kruszywo tamane -gr. 25cm
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementemo - gr. 175¢cm grunt stabilizowany cementemo - gr. 15¢cm

granica pasa drogowego
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Humus -gr. 10cm
obsiany trawg gr.
Warstwa $cieralna: mieszanka
Humus gr. 10cm mastyksowo - grysowa SMA8S  -gr. 4cm
obSIany trawq PMB 45/80-55
Warstwa wigzgca: - gr. min.
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 5cm
Istniejgca konstrukcja jezdni Warstwa Scieraina:
Warstwa Scieralna: mieszanka Warstwa Scieralna: mieszanka brukowa kostka beton'owa -gr.8cm
mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA8S  -gr. 4cm koloru szarego
PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 Podsypka 5
Warstwa wigzgca: _ar. 5cm Warstwa wigzgca: _ar 5¢cm cementowo - piaskowa 1:4 -gr.ocm
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9" beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9" Podbudowa zasadnicza:
Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza, beton cementowy C8/10 -gr.10cm
warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 10 cm warstwa goérna: beton asfaltowy  -gr. 10 cm
AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: kruszywo tamane -gr.25¢cm dolna: kruszywo famane -gr. 25¢cm
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementemo -gr. 15¢cm grunt stabilizowany cementemo - gr. 15¢cm
Rm=5 MPa Rm=5 MPa
od km: 34+700,00 do km: 34+789,10
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. Humus 10 cm
obsiany trawg gr.
Humus -gr. 10cm Warstwa Scieralna: mieszanka Warstwa Scieralna:
obsiany trawg ’ mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm brukowa kostka betonowa -gr.8cm
PMB 45/80-55 koloru szarego
Warstwa wigzgca: ) Podsypka B
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 gr. 5om cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza:
warstwa ggrna: beto/n asfaltowy -gr. 10cm beton cementowy C8/10 -gr. 10cm
AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: kruszywo tamane -gr. 25¢cm)

stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o
Rm=5 MPa

-gr.15¢cm

* - zmiana pochylenia poprzecznego zgodnie z rys. 2.0

SZCZEGOk KONSTRUKCJI ZJAZDOW BITUMICZNYCH
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O Warstwa Scieralna: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm
PMB 45/80-55
rura PEHD fi 500 Podbudowa zasadnicza:
kruszywo famane stabilizowane- gr. 8 cm
mechanicznie 0/31,5 mm
Podbudowa pomocnicza:
kruszywo tamane stabilizowane- gr. 15 cm
mechanicznie 0/63 mm
Przekréj 2-2
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Ttuczen -ar. 15cm
kamienny 0/31,5 9"
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Warstwa $cieralna: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 8 S
PMB 45/80-55

-gr.4cm

Podbudowa zasadnicza:

kruszywo famane stabilizowane- gr. 8 cm

mechanicznie 0/31,5 mm

Ttuczen -ar 15¢m
kamienny 0/31,5 gr.

Podbudowa pomocnicza:

kruszywo tamane stabilizowane- gr. 15 cm

mechanicznie 0/63 mm

* - pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowane do niwelety jezdni
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SZCZEGOL KONSTRUKCJI ZJAZDOW Z KOSTKI

jezdnia 47

Warstwa $cieralna: brukowa kostka
betonowa koloru grafitowego

-gr.8cm

cementowo - piaskowa 1:4

Podsypka -gr.5cm

Podbudowa zasadnicza:
kruszywo tamane stabilizowane- gr. 15 cm
mechanicznie 0/63 mm
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. WEASCICIEL: ADAM CHMIELEWSKI
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TEL: +48 63 241 01 74
KOM: +48 506 713 B0O6
D R =] G A E—MAIL: biuro@acdroga.pl
ADAM CHMIELEWESEKI WWW: www.acdroga.pl
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zadanie PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJS NR 449 W M. BUKOWNICA
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