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1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Zakres Kontraktu
1.1.1. Wstep.

Zakres robot objetych Kontraktem stanowi budowe Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Kijowiec, gm. Slesin. Wykonawca zadania zobowigzany bedzie w ramach
kontraktu do zaprojektowania catego zakresu robdt budowlanych uwzgledniajgc zaréwno
obecne jak i perspektywiczne zapotrzebowanie na wode.

1.1.2. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu zycia ludnosci poprzez
zwiekszenie dostepnosci wody do picia i poprawe jej jakoSci.

Program przyczyni sie do osiggniecia na obszarze objetym wnioskiem standardéw i norm
europejskich okreslonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia
16 grudnia 2020r. w sprawie jakosSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz
obowigzujgcego na dzien ztozenia wniosku o dofinansowanie rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia.

1.1.3. Gwarancje.

W ramach niniejszego Kontraktu ustala sie nastepujgcy Wykaz Gwarancji:

Parametr Wartosc Termin Odstepstwa /
/ Jednostka Gwarancji Tolerancja
Okres Zgtaszania Wad Miesigce 60 -
Gwarancja na urzgdzenia Miesigce 60 -

1.1.4. Zakres przedmiotu zaméwienia.

(A) Prace projektowe.
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujgce co
najmniej:

» Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcych w
Polsce ustaw; Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zr. zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo
Goérnicze i Geologiczne.

» Uzyskanie pozwolenia na budowe dla robét budowlanych polegajgcych na Budowie
Stacji Uzdatniania Wody w m. Kijowiec, w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zn. zmianami, Prawo
Wodne oraz Prawo Gornicze i Geologiczne z pdzn. zmianami.

» Dokumentacje techniczne dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegdfowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycii.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia
Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegdfowych wytycznych Zamawiajgcego.

» Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobor wod podziemnych oraz zabudowe
urzgdzenia wodnego (obudowy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ;
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Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wod poptuczyn;

Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych,
Inwentaryzacije Zieleni w obszarze prowadzonych robdt,

Realizacje robdt budowlanych zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg;

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i
obiektow,

Instrukcje rozruchu Stacji Uzdatniania Wody

Dokumentacje Techniczno - Ruchowg wszystkich zamontowanych urzgdzen

Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP,

Instrukcje eksploatacji wszystkich zamontowanych urzgdzen,

Instrukcje wspédfpracy agregatu z siecig energetyki zawodowej

Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, rozbibrke i
pozwoleniu na uzytkowanie,

Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru robot i
przekazania inwestycji do eksploatacji

YV V VYV

v
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Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentéw, niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych.

Badania i analizy uzupetniajgce.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wifasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidfowego wykonania Zamoéwienia.

Projektant zobligowany jest zweryfikowaé zafozenia projektowe opisane w PFU i
w___konsekwencji _zoptymalizowaé ukfad pod katem skutecznosci _dziafania.
Jednoczesnie na projektancie ciazy obowigzek optymalizacji kosztéow uzdatniania wody
poprzez zaprojektowanie nowoczesneqgo obiektu o niskich kosztach eksploatacyjnych i
niskiej energochfonnosci.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji ilub uzyskanie uzgodnieri bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedfozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Nadzor,
ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy
nie spetia wymagan Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do Uzytkowania (w tym m in. uzgodnienie z
Zespotem Uzgodniern Dokumentacji Projektowej lub inng jednostkg koordynujaca dokumentacje
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnienia z zarzgdem drog, z wojewddzkim zarzgdem
melioracji wodnych, uzgodnienia z UG, uzgodnienia z wtascicielami posesji, itp.)

Mapy do celéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow
projektowych na obszary objete Kontraktem.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia do-
kumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen, uzgodnienia dokumentacji, nadzory
wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robét i usuwaniu kolizji (w tym sieci
elektrycznej, telekomunikacyjnej, sieci wodno-kanalizacyjnej itp.)

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzoér nie ogranicza odpowiedzialnoSci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Dokumenty Zamawiajgcego.

Przedstawione w PFU rozwigzania — tj. koncepcje i badania sg tylko materiatem wyjscio-
wym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych opracowar wykonania zadar wchodzgcych w skfad
Kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych rozwigzan w
przypadkach szczegodlnych, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnieri z osobami
Zainteresowanymi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych,
poprzez wykonanie wfasnych obliczen technologicznych (w tym dob6r $rednic i spadkow
kanatéw, dobor urzgdzen i innych) oraz konstrukcyjnych i innych dla zadan wchodzgcych w
sktad Kontraktu. W przypadku wyniknigcia rozbieznoSci w rozwigzaniach i danych przedstawio-
nych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dfugosci, srednic,
spadkow, zagfebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione przedmiary robot i ilosci urzgdzen sg wielkosciami szacunkowymi.
Ostateczne dfugosci zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny wykonawczy). W przypadku
rozbieznosSci w jakoSci jak i ilosci sieci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caty zakres rze-
czowy objety dokumentacjami zatgczonymi w niniejszym PFU (w tym: planami sytuacyjnymi z
naniesionymi trasami sieci i przytaczy, mapami zasadniczymi, warunkami i opiniami technicznymi) i
tym samym umozliwi¢ budowe SUW Kijowiec.

Zamawiajgcy nie rozpoczat wykonywania dokumentacji projektowey.

Wizytacja terenu budowy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca musi_odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
ofoczenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialnos$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow ko-
niecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgace zardowno do prowadzenia robot budowlano--
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montazowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych.
Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreSlajgcy lokalizacje terenu fotografowane-
go poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna
by¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu na no$niku CD. Zdjecia nalezy dostarczy¢ w
formie plikow *jpg

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych
do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

(B) Zakres robot budowlanych. i
»Budowe Stacji Uzdatniania Wody w m. Kijowiec, gm. Slesin” nalezy prowadzic¢

wykonujgc urzgdzenia niezbedne dla uzyskania zaktadanych efektow ilosciowych i jakoSciowych.
SUW realizowana bedzie z uwzglednienie zarébwno obecnego jak | perspektywicznego
Zzapotrzebowania na wode.

e  Budowe nowego budynku gtownego SUW;

o  Wyposazenie budynku SUW w instalacje technologiczne, elektryczne i AKPIA, umozZliwiajgce
produkcje wody w ilo$ci 60 m*h (DOCELOWE);

o  Sieci miedzyobiektowe na terenie dziatki SUW;

e Budowe dwdch stalowych zbiomikéw wody czystej ZR 1i ZR 2 o pojemnosci 150 m® kazdy (2
szt.) wraz z rurociggami : ssgcymi, zasilajgcymi jak i spustowo-przelewowymi;

e Budowe osadnika wod poptucznych o pojemnosci uzytkowej 100 m® wraz z wyposazeniem;

e Zabudowe ogrzewanej obudowy studni glebinowych Nr 1 - obudowa nadziemna z kompletnym
wyposazeniem, rurociggami, pompg oraz instalacjg zasilajgco-pomiarowg;

o Budowe instalacji zasilajgcych, sterowniczych wewnatrz budynku i obiektow SUW;

o Budowe wiaty — agregat;

e Dostawe agregatu pradotwoérczego z uktadem SZR;

o Wykonanie nowych drog, placow, chodnikow wewnetrznych, ogrodzenie terenu;

(C) Zakres roboét rozbiérkowych.
Przewidywany zakres roboét rozbiorkowych:

e brak

(D) Szkolenie, Rozruch, Przejecie Robo6t od Wykonawcy.
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi Proby Koricowe,

zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okre$lonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania
konieczne do Przejecia Robot od Wykonawecy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy
obiekt w urzgdzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg
standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca
zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementow instalacji
wymagajgcych oznakowania.
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E) Serwis.

(® Wykonawca zapewni serwisowanie Urzgdzen i Instalacji az do korica Okresu Usuwania Wad
(umowa serwisowa w ramach Kontraktu) oraz serwis pogwarancyjny (po zakonczeniu Kon-
traktu). Zawarcie stosownych umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po
stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzgdzen i Instalacji w Okresie Usuwania Wad
pokrywa Wykonawca.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
1.2.1. Opis SUW Kijowiec

Stacja bedzie obiektem bezobstugowym z peing automatykg procesow technologicznych,
zapewniajgcg uzyskanie wody pitnej o jakosci odpowiadajgcej obowigzujgcym w tym zakresie
rozporzgdzeniom.

Zaktadajgc docelowe zapotrzebowanie na wode oraz z informacji uzyskanych od
Inwestora, blok uzdatniania wody nalezy projektowac¢ na przeptyw docelowy . Q max.h=
60,00 m%h z mozliwoscig gromadzenia zapasu wody docelowo w dwoch projektowanych
stalowych zbiornikach ZR1 i ZR2 o pojemnosci 150,00 m® kazdy, co docelowo stworzy bufor
magazynowy o tgcznej pojemnosci. Takie rozwigzanie przy jednostopniowym uktadzie filtracji
(projektujgc zestawy filtracyjne o wysokoSci ptaszcza min. 1,6m), pozwoli uzyskac¢ parametry
wody odpowiadajgce Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia oraz zabezpieczy¢ odpowiednig ilos¢
wody uzdatnionej w okresie szczytowego rozbioru.

1.2.2. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia

1.2.2.1. Ocena stanu technicznego systemu pobierania wody z ujeé:

Na terenie gdzie przewiduje sie budowe Stacja Uzdatniania Wody, zlokalizowane zostato
Ujecie wody podziemnej, ktére skifada sie obecnie z jednej studni wierconej nr 1, ktora nie jest
eksploatowana.

Istnigjgca studnia gfebinowa zlokalizowane sq na dziafce Inwestora nr 12/5. Studnia posiada
zasoby eksploatacyjne w ilosci Qe = 100 m*h przy depresji s = 7,1m.

Stan techniczny istniejgcego systemu wodociggowego nie posiada rezerw technologicznych
niezbednych na okres zwiekszonego szczytowego rozbioru wody.
Jakos¢ wody jaka bedzie ujmowana ze studni jest nie adekwatna do obecnie wymaganych
standarddw.

Lokalizacja obiektow

Wszystkie urzgdzenia zwigzane z poborem wody, jej magazynowaniem i dystrybucjg wody do
sieci, zlokalizowane bedg na terenie dz. 12/5 w miejscowosci Kijowiec, bedgcej wiasnoscig
Gminy Slesin.

Warunki hydrogeologiczne i budowa geologiczna

Pobér wody odbywac sie bedzie za pomocg jednej studni wierconych oznakowanych jako nr
1.
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Profil geologiczny istniejgcego otworu nr 1 przedstawia sie nastepujgco:

o 0.0-0,7m - gleba brunatna

o 0,7-20m - glina piaszczysta, zofta;

e 20-80m - glina zbtta z przepust. piasku;

e 80-430m - glina zwatowa, szara, otoczaki;

e 430-640m - piasek drobny szary, silnie zielony, zbity;
e 64,0-67,0m - it brunatny z weglem;

e 67,0-71,0m - piasek drobny brunatny;

o 71,0-950m - piasek Sredni brunatny — szary.

e 950- - it brunatny z okruchami margla.

Czwartorzed w dokumentowanym otworze jest bezwodny. Wystepujgc na przelocie 43,0 —
64,0m mioceniskie piaski drobne (serii nadweglowej) sg silnie zailone. Zwierciadto statyczne
wody zanotowano w czasie wiercenia na gtebokosci 26,0m. Do eksploatacji, ujeto piaski
Srednie (serii podweglowej), zalegajgce na przelocie 67,0 — 95,0m.

Zwierciadto statyczne stwierdzono na gfebokosci 14,4m p.p.t. (rzedna 86,75m.n.p.m.).
Wydajnoscé jednostkowa q=14,08m3/h 1m uzyskano przy wydajno$ci ogélnej Q=100m3/.

W oparciu o pomiary wzniosu zwierciadta dynamicznego, po zakonczeniu pompowania
pomiarowego, okreslono podstawowe parametry warstwy w strefie objetej wptywem
pompowania. Przewodnos$¢ T=36,6m?/h i wspdtczynnik filtracji K=1,307 m/h=31,37 m/dobe.

Zasoby eksploatacyjne ujecia ( studnia nr 1)

Zasoby ujecia wod podziemnych zostaly zatwierdzona decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w
Koninie nr 0538530-25/87 z dnia 27.02.1987r. i wynoszg Qe = 100 m*/h przy depresji s=7,1m.

Opis techniczny urzadzen do poboru wody
Dokumentowane ujecie wody podziemnej sktada sie z jednego otwordéw studziennego nr 1,
ktére bedzie podstawowym zrodtem zaopatrujgcym w wode mieszkarncow.

Teren ujecia bedzie znajdowat sie na terenie projektowanej Stacji Uzdatniania Wody,
wydzielony i ogrodzony, z zamykang na ktodke brama i furtkg, bez mozliwosci dostepu 0s6b
trzecich.

Lokalizacje poszczegdlnych urzadzen gospodarki wodnej pokazano na rysunku PZT.

STUDNIANR1
Studnia nr 1 zostata wykonana w 1986 r.
Podstawowe parametry studni nr 1 przedstawione zostaty w tabeli :

STUDNIA NR 1
Rok wykonania 1986
Rzedna wysokosciowa [m n.p.m.] 86,75
Gtebokos¢ studni [m] 95
Wydajnoé¢ eksploatacyjna [m*/h] 100
Depresja S [m] 71
14,4m.p.p.t.

Statyczne lustro wody (86,75m.n.p.t.)
Gteboko$¢ zawieszenia pompy m p.p.t. 40
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Istniejgca Obudowa _studni _nr-1 — obecnie studnia zostata zabezpieczona kregiem
betonowym. Pokrywe studni stanowi pokrywa zelbetowa z wiazem komunikacyjnym.
Studnia w chwili obecnej nie jest eksploatowana.

1.2.2.2. Opis niedoboréw jakosciowych i ilosciowych.

Niedobory ilosciowe

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody zasila¢ bedzie nastepujgce miejscowosci:

o Kijowiec;

o Kijowskie Nowiny;
e  Konstantynowo;

o Zbtwieniec;

e  Stanistawowo.

Z uwagi na turystyczny charakter terenéw znajdujgcych sie w Gminie Slesin, w okresach
maksymalnych dobowych rozbiorow (okres letni), odczuwa sie niedobory wody uzdatnioney.

Podstawowym zatoZzeniem Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Kijowcu w ramach zadania jest
zwiekszenie dostawy ilosci wody dla tych terendw oraz redukcja zwigzkow Zelaza i manganu w wodzie
surowej oraz zabezpieczenie odpowiedniej ilosci wody w szczytowych rozbiorach i na cele p.poz..

W zwigzku z powyzszym obok budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody, zaprojektowac nalezy
dwa nowe stalowe zbiomiki retencyjne wody uzdatnionej o pojemnosci 150 m® kazdy oraz zabudowac
zestaw pompowy sieciowy o wydajnosci uwzgledniajgcej maksymalne rozbiory szczytowe godzinowe
wody.

1.2.3. Dziatania zaradcze poprawiajace niedobory jakosciowe i ilosciowe

Skutecznym rozwigzaniem dla polepszenie jakosci i zwiekszenie ilosci wody podawanej do
sieci dajgcym widoczne korzysci jest budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Kijowiec w
zakresie przedstawionym w niniejszym opracowaniu.

1.2.4. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamowienia

1.2.4.1. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu.

Istniejgce ujecie wody zlokalizowane zostato na dziatce 12/5 w miejscowosci Kijowiec,
obreb Kijowiec nr 0011.
Na dziafce zlokalizowana zostata tylko studnia nr 1, ktora nie jest eksploatowana.

1.2.4.2. Warunki prowadzenia prac budowlano-montazowych.

W zwigzku z tym, ze przedmiotem inwestycji jest budowa nowej Stacji Uzdatniania

Wody, nie ma niebezpieczenstwa braku zapewnienia ciggfos$ci dostaw wody, wynikajgcych z

prowadzeniem prac na obiekcie. Ewentualne wytgczenia mogg wystgpic¢ na czas wigczenia obiektu do

istniejgcej sieci wodociggowej. Wszelkie wylgczenia w celu wykonania przepinek, przefgczen itp.
nalezy uzgodnic¢ z eksploatatorem sieci.
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1.24.3. Zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do isthiejgcych sieci.

Warunki techniczne dla odprowadzenia wdd technologicznych i $ciekdéw sanitarnych
nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem, zaprojektowa¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi
wytycznymi PFU oraz uzyskac niezbedne decyzje.

Wody technologiczne odprowadzi¢ do projektowanego zbiornika popfuczyn o poj.
100m?®, ktéry po zatozonym czasie sedymentacji bedzie oprézniany przez przysztego Operatora
Stacji Uzdatniania Wody.

Zasilanie elektryczne obiektu odbywac sie bedzie z sieci elektroenergetycznej. Przed
przystgpieniem do prac projektowych nalezy wystgpi¢ do odpowiedniego operatora sieci 0 wydanie
warunkow przytgczenia z mocg zapewniajgcg prace obiektu z maksymalng wydajnoscig. Jako
Zrodfo awaryjne zaprojektowac stacjonamy agregat pradotworczy z uktadem SZR. Agregat
zabudowac na zewnatrz na zaprojektowanym utwardzonym terenie. Dodatkowo przewidzie¢ nalezy
zadaszenie miejsca lokalizacji agregatu poprzez zaprojektowanie wiaty zabezpieczajgcej urzgdzenia
przed warunkami atmosferycznymi.

1.2.5. Dostepnosé Placu Budowy.

Wszelkie  roboty  przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wedfug Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych
wymagan i pozostatych dokumentéow Kontraktu oraz uzupetnienn i zmian, ktére zostang
dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje
Roboty wedtug pozyskanych informacji.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na wigczeniu nowej instalacji do funkcjonujgcej
sieci wodociggowej, muszg uzyska¢ zgode Zamawiajgcego i Uzytkownika. W tym celu
Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie do odpowiedniej jednostki Inwestora. Pisma te
powinny by¢ przedtozone witasciwej jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym
terminem robot. Do rob6t mozna bedzie przystgpic wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Uzytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.2.6. Zaplecze Placu Budowy.

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza placu budowy, zasilania w media,
tymczasowych skfadowisk materiatow itp.

Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonac wtasnym staraniem i na wiasny
koszt w ramach ceny Kontraktowey.

1.2.7. Rozpoczecie robot.

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypetnienie innych wymagan wynikajg-
cych z Kontraktu.
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1.2.8. Zajecia pasa drogowego.

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wtasciwymi terenowo dla migjsca wykonywania Robot ponosi
Wykonawca.

1.2.9. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym.

Opfaty za umieszczenie ewentualnych obcych urzadzer w pasie drogowym ponosi Zama-
wiajgcy.

1.2.10.0bjazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem i odpowiednimi instytucjami (w tym: np.
Powiatowym Wydziatem Komunikacji, Zarzgdem Drég Wojewddzkich, Powiatowym
Zarzgdem Drog, Gminnym Zarzgdem Droég,) Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan, drenazu, Ip.,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen infrastruktury (w tym infrastruktury wodociggowe,
elektrycznej i elektroenergetyczneyj , itp.).

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw, konstrukcji tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie | przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

b)  opfaty/dzierzawy terenu,

c)  utrzymanie ptynnoSci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw, konstrukcji tymczasowych, przebuddw i organizacji ruchu
obejmuje:

a)  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonaweca.

1.2.11. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykonac¢
zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczyc, zainstalowaé urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),

b)  utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
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c)

drzew.

1.3.

usung¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakoniczeniu Robot Koszty zabezpieczen i
oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.2.12. Wycinka drzew.

Na terenie projektowanej Stacji Uzdatniania Wody nie przewiduje sie wycinki istniejgcych

Szczeqotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

1.3.1. Ogodlne wymagania projektowe

Przy projektowaniu stacji uzdatniania nalezy przyjgc nastepujgce wymagania ogolne:
rozwigzania projektowe winny uwzgledniac¢ ciggfo$¢ pracy systemu wodociggowego, a
przerwy w ruchu nie mogag przekraczac 4 godzin M trakcie realizacjiiw godzinach nocnych,
proponowane materiaty do zabudowy winny byc¢ trwafe i odporne na korozje,

proponowane urzgadzenia winny sie charakteryzowac¢ wysokg jakoScig, niezawodnoscig
pracy oraz wysokim standardem wykonania.

Zestawienie powierzchni zabudowy:

Budynek SUW 198,00 m?

Wiata pod agregat prgdotwoérczy 6,00 m?
Zbiorniki do magazynowania wody uzdatnionej ZR1 i ZR2 2 x 17,35 m? = 34,70 m?
Osadnik wod poptucznych 53,35 m?
Obudowa studni gtebinowej nr 1 2,42 m?

1.3.2. Budowa budynku technologicznego SUW:

Projektowany budynek Stacji Uzdatniania Wody nalezy wykonaé jako parterowy,

niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o spadku 17%. Bryta budynku — zwarta.

Zestawienie powierzchni budynku:

Powierzchnia zabudowy 198,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 183,15 m?
Powierzchnia catkowita 198,00 m?
Kubatura brutto 1300,23 m?®

Zestawienie pomieszczen:

1 Hala technologiczna 165,10 m?
2 Chlorownia 10,95 m?
3 wC 7,10 m?

RAZEM: 183,15 m?

1.3.2.1. Stopy fundamentowe

Budynek posadowi¢ nalezy na stopach fundamentowych, zelbetowych, z betonu
13
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C20/25 zbrojone dotem siatkg z pretéw @12 A-lll o oczkach 15x15 cm na podbetonie C8/10
gr. 10 cm.

Podwalina Zzelbetowa z betonu C20/25 15x15 cm, zbrojona podtuznie pretami @12 A-Ill,
strzemiona @6 co 20 cm.

tawy fundamentowe pod Scianki murowane o wymiarach 40x40 cm z betonu C20/25,
zbrojone podtuznie pretami @12 A-lll, strzemiona @6 co 25 cm.

Wytyczne wykonania robét fundamentowych:

) Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentéw na nasypach niekontrolowanych lub
glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntow, wykop nalezy
pogfebi¢ do poziomu wystepowania gruntow rodzimych, a zaistniatg réznice poziomow
wyréwnac za pomocg chudego betonu klasy C8/10.

) W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow wystepowania innych
gruntow niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowac sie z projektantem.
) Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowanie w podfozu pod projektowanym budynkiem

gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:
- roboty fundamentowe wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego zakonczy¢
okofo 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentéw budynku
- ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w moZliwie
najkrotszym terminie zabezpieczyc przed naruszeniem jego struktury przez wykonanie
warstwy chudego betonu C8/10 grubosci min. 10 cm
- w przypadku wykonywania rob6t ziemnych w okresie jesienno — zimowym gdy
mozliwe jest wystepowanie przymrozkéw, odkryte dno wykopu zabezpieczone warstwag
chudego betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami
stomianymi
- nalezy dgzy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopow wodami deszczowymi;
brzegi wykopu powinny byc tak uformowane aby niemoZliwe byto ich zalewanie wodami
sptywajgcymi po terenie
- w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podfoza gruntowego, uplastyczniong
warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton

1.3.2.2. Fundamenty pod urzadzenia technologiczne
Pod wybrane urzgdzenia technologiczne nalezy wykonac fundamenty F1 (1 szt) filtry,
F2 (1 szt.) pompa ptuczna, F3 (1 szt.) zestaw pompowy z betonu C16/20 zbrojone pretami fi
12. Zbrojenie gtdwne i strzemiona ze stali A-llIN. Otulina 5,00 cm. Fundamenty po wykonaniu
obtozy¢ ptytkami gresowymi.

1.3.2.3. Kanat technologiczny
Kanat technologiczny wykonac¢ z betonu C20/25, zbrojonego pretami fi 8. Zbrojenie
gfowne i strzemiona ze stali A-llIN. Otulina 5,00 cm. Krawedzie kanatu zlicowac¢ z utozonymi
plytkami oraz przykry¢ kratg stalowg, ocynkowang ogniowo.

1.3.24. Obudowa budynku
Obudowe $cian zewnetrznych wykonac¢ nalezy z ptyt warstwowych z rdzeniem
styropianowym gr. 150 mm, o wspétczynniku przenikania U = 0,25 [W/(m?-K).
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1.3.2.5. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne dziatowe nalezy wykonaé z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm na
zaprawie klejowej, natomiast Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw betonu
komorkowego gr. 24 cm na zaprawie klejowey.
Sciany wewnetrzne obustronnie otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym gr. 1,50 cm.

1.3.2.6. Konstrukcja nosna

Hale nalezy wykonac¢ w konstrukcji stalowej. Gtowne uktady nozne wykonanac jako
ramy stalowe z dwuteownikow szerokostopowych HEA 180 w rozstawie osiowej co 3,11 m
o rozpieto$ci osiowej 15,55 m.
Pod obudowe $cian zastosowac rygle $cienne wykonane z ksztattownikéw prostokagtnych RK
60x60x3,0, natomiast ptatwie dachowe zaprojektowano z dwuteownikéw IPE 120.
Hala stezona w pofaci dachu stezeniami pretowymi z preta Srednicy 16 mm naprezonego
Srubami rzymskimi. Stezenia $cienne wykonac rowniez z preta Srednicy 16 mm naprezonymi
Srubami rzymskimi.

1.3.2.7. Pokrycie dachu
Dach nalezy pokry¢ ptyta warstwowg dachowg wypetniong styropianem gr. 15 cm o
wspofczynniku przenikania U = 0,30 [W/(m?-K)].

1.3.2.8. Posadzki
Wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ nastepujgce warstwy posadzki nastepujgce
warstwy posadzki:
- ptytki gresowe antyposlizgowe
- posadzka betonowa gr. 10 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilosci 28 kg/m?®
- styropian EPS200-036 gr. 8,00 cm
- izolacja bitumiczna
- bitumiczna powtoka gruntujgca
- chudy beton C8/10 gr. 15,00 cm
- podsypka piaskowa Ip = 0,9 gr. 15,00 cm

W pomieszczeniu chlorowni utozy¢ plytki gresowe antypo$lizgowe chemoodporne. Posadzke
wykonac ze spadkiem min. 1-2 % w kierunku kratek $ciekowych.

1.3.29. Rynny
Orynnowanie dachu wraz z rurami spustowymi i hakami systemowymi nalezy wykonac
z blachy ocynkowanej gr. 0,566 mm (rynny @150 mm, rury spustowe @120 mm).

1.3.2.10. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarke okienng wykonac z profili PCV w kolorze biatym. Warto$¢ wspofczynnika
przenikania ciepta U < 1,3 W/m?-K. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, parapety
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wewnetrzne z PCV w kolorze RAL 7016.

Drzwi zewnetrzne stalowe z wypetnieniem ptytg warstwowg gr. 80 mm, wyposazone w zamek
patentowy. Drzwi wewnetrzne stalowe, fazienkowe, wyposazone w kratke wentylacyjng i
zamek fazienkowy.

Brama stalowa z wypetnieniem z ptytg warstwowg gr. 80 mm, wyposazona w zamek
patentowy.

UWAGA!

Zamowienia stolarki okiennej i drzwiowej dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich wymiarow na
budowie.

1.3.2.11. Wentylacja

W pomieszczeniu hali technologicznej wykona¢ nalezy wentylacje grawitacyjng w
postaci czerpni Sciennych 200x250 z przepustnicami i wywietrzakow dachowych @160.
Czerpnie i wywietrzaki wykonac ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.
W pomieszczeniu WC wykonac¢ wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Dla
potrzeb wentylacji wezfa sanitarnego zamontowa¢ ukfad wywiewny skiadajgcy sie
z wentylatora Sciennego oraz wywiewki wentylacyjnej umieszczonej na Scianie zewnetrznej
budynku.
W chlorowni wykonac¢ wentylacje mechaniczng i grawitacyjng. Do nawiewu mechanicznego
zastosowac wywietrzak dachowy zintegrowany. Nawiew w pomieszczeniu chlorowni poprzez
czerpnie scienng 200x250 z przepustnicg.
Doktadny dobér wentylacji nalezy wykonac na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

1.3.3. Parametry jakosciowe wody surowej:

OCENA JAKOSCI POBIERANEJ WODY
Charakterystyke jakosci wody surowej pobieranej z przedmiotowego ujecia oparto
na wynikach analiz uzyskanych od Inwestora.
Wyniki analiz wody surowej przedstawiono w ponizszej tabeli.
Woda pobierana ze studni charakteryzuje sie odczynem obojetnym pH = 7,1. Metnos¢ wody
surowej wynosi 8 NTU. Zawarto$¢ manganu w probach z 2023r. ok. 291 ug/l oraz zelaza 2650
ug/l przekracza znacznie warto$¢ dopuszczalng okreslong w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
Z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
co Swiadczy o tym, iz ujmowana woda musi by¢ poddana procesom uzdatniania z
odpowiednio zaprojektowanym ztozem filtracyjnym | predkoscig filtracji ponize 7m/s.
Przekroczone warto$ci metnosci oraz barwy, mogg byc¢ efektem obecnosci w wodzie znacznie
zwiekszonych wartoSci zwigzkéw zelaza i manganu.
Stezenia pozostatych wskaznikéw fizykochemicznych oraz wfasciwosci organoleptyczne
spetniajg wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Pod wzgledem
bakteriologicznym woda surowa spetnia wymagane normy.

Jakos¢ wody

z lat 1986r oraz 2023r. Najwyzsza
Lp. | Parametr dopuszczalna
Nr1 wartosc¢
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1. pH 7.1 6,5-9,5
2. Metnosé [NTU] 8 1,0
3. Barwa [mg/l Pt] 15 -
4. Amonowy jon [mg/l NH4] 0,3 0,50
5. Mangan [ug/l] 291156 <50
6. Zelazo [ug/I] 26504530 <200
7. Azotyny [mg/l] 0,002 <0,50
8. Azotany[mg/I] 0,05 <50
1.3.4. Wymagania technologiczne
Uktad technologiczny:

Woda z ujecia dla SUW Kijowiec ze wzgledu na jej jakoS¢ wymaga uzdatniania w kierunku
obnizenia stezenia Zzelaza, manganu oraz obnizenia metnosci. Dla tej jakosci wody w celu
uzyskania wody o parametrach odpowiadajgcych Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017
poz. 2294 z pézniejszymi zmianami) nalezy zaprojektowac nastepujgcy uktad technologiczny:
) Pompa gfebinowa sterowana czujnikami poziomu wody zamontowanymi
w studniach oraz zbiornikach retencyjnych, tloczagce wode <z istniejgcych uje¢ do
kolumnowego aeratora znajdujgcego sie w budynku stacji;

o Wode napowietrzy¢ w kolumnowym aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania
ok. 5 minut, dostarczajgc ok. 15 % powietrza w stosunku do iloSci wody. Aerator wyposazyc¢ w
wysokiej jakoSci system odpowietrzania w celu uwolnienia gazéw powstatych w wyniku
hydrolizy zelaza;

) Napowietrzong wode filtrowaé¢ przez ztoze sktadajgce sie z piasku kwarcowego
o granulacji 0,80 — 1,40 mm z dodatkiem masy katalitycznej, tak aby uzyskac peine
odzelazianie i odmanganianie w momencie rozruchu stacji nie czekajgc na wpracowanie
ztoza;

) Stosowac predkosc filtracji do 7 m/h;
) Czas cyklu filtracyjnego — ustalic w trakcie rozruchu;
) Wode uzdatniong retencjonowac¢ w zbiornikach do magazynowania wody uzdatnionej

o pojemnosci V = 2 x 150 m® = 300 m*® zapewniajgcym pokrycie potrzeb szczytowych, wode
do ptukania filtréw oraz zapas wody do celéw p. poz.;

o Wode uzdatniong dezynfekowac podchlorynem sodu;

) Ztoze filtracyjne ptuka¢ wodg uzdatniong w uktadzie powietrze z dmuchawy powietrza i
wodg uzdatniong za pomocg pompy ptucznej o dobranych parametrach odpowiadajgcych
projektowanej intensywnosci ptukania i powierzchni filtracji;

) Wode uzdatniong do sieci ttoczy¢ zestawem pompowym Il st. o wydajnosci
Q maxn i ci$nieniu wymaganym w sieci.
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1.3.4.1. Studnia glebinowa nr 1

Ujecie wody sktada sie z istniejgcej studni gtebinowych nr 1 (bez obudowy), dla ktorej
nalezy zamontowac nowg obudowe nadziemng wykonang z konstrukcji stalowej w osfonie z
laminatu poliestrowo — szklanego wraz z armaturg i orurowaniem.
Obudowa nadziemna ogrzewana charakteryzuje sie tym, ze nie jest osadzona w gruncie, tylko
na powierzchni terenu. Takie rozwigzanie gwarantuje mozliwos$¢ fatwego utrzymania
wymaganej przez Stacje Sanitarno — Epidemiologiczne czysto$ci wewngtrz obudowy oraz
dogodny dostep do armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia réwniez bezpieczenstwo
pracownikbw w czasie opuszczania pompy gfebinowej a takze mozliwosc¢ wielokrotnego
wykorzystania obudowy w przypadku koniecznoSci ewentualnej likwidacji studni gtebinowey.
Obudowa tego typu wyklucza problem przemarzania tradycyjnych betonowych podstaw
poprzez zastgpienie ich podstawg o konstrukcji stalowej azurowej w osfonie
z wielowarstwowego laminatu poliestrowo — szklanego, ocieplonej piankg poliuretanowag
wypetniajgcg catkowicie wnetrze podstawy.
Rurocigg ttoczny od pompy ponad gfowice studni nalezy przyjg¢ o Srednicy DN 100 ze stali
1.4404. Odcinki rurociggu tfocznego o dfugosci 6 m nalezy tgczy¢ kotnierzowo. Gfowice studni
projektuje sie jako typowg — do orurowania obudowy do DN 100 mm. Orurowanie obudowy
studni wykonac ze stali 1.4404.
Zamontowac¢ obudowe wyposazong w komplet armatury i urzgdzen pomiarowych, ti. m. in.:
manometr, wodomierz, przepustnice zaporowg, przepustnice zwrotng, zawor czerpalny.
Obudowa wyposazona w wentylacje oraz w urzgdzenie do automatycznego awaryjnego
ogrzewania, ktoére pracuje wyigcznie kiedy pompa gfebinowa jest wytgczona. Wewnatrz
obudowy znajduje sie skrzynka elektryczna do podfgczenia instalacji elektrycznej. Przepust z
PVC do kabla do pompy nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry techniczne obudowy studni:
- pokrywa obudowy — 1440 x 900 x 850 mm (dt. x szer. x wys.)
- podstawa obudowy — 1660 x 1100 x 10 mm (dt. x szer. x wys.)
- podtoze z betonu — 1860 x 1300 mm (df. x szer.), beton klasy C25/30
- powierzchnia zabudowy studni — 2,42 m?
- materiat — prefabrykat — laminat poliestrowo — szklany

Pompa glebinowa dla Studni nr 1.

Do poboru wody ze studni zaktada sie montaz pompy gtebinowej. Wydajnos¢ pomy
zostata dobrana na wydajno$c¢ bloku technologicznego uzdatniania wody. Pompa dobrana
zostata na wydajnos$é¢ docelowg tj. 60,00 m°/h. Pompa wyposazona zostanie w przetwornice
czestotliwosci.

STUDNIA NR 1

Qmaxh = 60 m3/h

NAZWA JEDNOSTKA WARTOSC
Rzedna studni m n.p.m. 101,30
Rzedna max zwierciadta wody w zbiorniku retencyjnym m n.p.m. 110,50
Studnia — depresja m 7,10
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Studnia - statyczne zwierciadto wody m 144
Poziom zawieszenia pompy m n.p.m 61,3
Studnia - Budynek SUW 0,52
o ) L=71Tm
Straty liniowe na przewodzie ttocznym m —
Budynek SUW - Zbiornik
. 0,37
retencyjny L=50m
Aerator 4,00
Straty hydrauliczne na instalacji uzdatniania wody wewngtrz SUW -
) L m Filtr 4,00
(aerator + filtr + rurociagi i armatura)
Rurociagi i armatura 3,00
Wymagana wysokos¢ podnoszenia m 61,09

Do doboru pompy gtebinowej przyjeto:
Wydajnos¢ — Qmaxh = 60,00 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia —H = 61,10m (orientacyjnie)

Dobrano pompe gtebinowa o parametrach technicznych:

. Wydajnos¢: 60,00 m3/h

. Wysokos¢ podnoszenia: 61,1700 m

. Nominalna moc silnika: 15,0 kW

. Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

o Napiecie nominalne: 3 x 380-400-415V

o Predkos¢ nominalna: 2900 obr/min
. Krociec ttoczny: RP4

1.3.4.2. Rurocigg wody surowej

Potgczenie studni gtebinowych z budynkiem SUW oraz rurocigg od budynku do
zbiornikéw retencyjnych nalezy wykonac z rur PE-HD SDR 17 PE 100 PN 10 ©160 x 9,5
Trasa rurociggdéw przebiega na dziatkach nalezgcych do Inwestora. Nalezy wykonac obsypke
rury piaskiem z kazdej strony — min. 20 cm. Nad wodociggiem na wysokosci 0,30 — 0,40 m
utozy¢ niebieskg tasme lokalizacyjng z tworzywa sztucznego (z wktadkg
stalowg).
Po wykonaniu sieci wodociggowej i przytaczy, lecz przed zasypaniem wykopu, nalezy zgtosic¢
do Zamawiajgcego odbiér robot i probe cisnieniowg na szczelno$c rurociggu. Migjsca
zamontowania zasuw oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym
miejscu zgodnie z PN.

Hydrant technologiczny.

W celu spetnienia wymogow ptukania odcinkéw wodociggowych nalezy wykonac hydranty
nadziemne technologiczne @ 80 mm. Wstepng lokalizacje przedstawiono na rys. nr TO —
Projekt zagospodarowania terenu.

Hydrant zewneftrzny technologiczny zainstalowany na rurociggach powinien mie¢ mozliwosc
odciecia za pomocg zasuw. Zasuwy powinny znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 1 m od
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hydrantu i pozostawa¢ w potfozeniu otwartym. Hydrant zewnetrzny powinien by¢ oznaczony
tabliczkg zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012.

1.3.4.3. Napowietrzanie wody
Wode nalezy napowietrzy¢ w zamknietym (ciSnieniowym) aeratorze kolumnowym

o pojemnoSci zapewniajgcej minimalnie 5 — minutowy czas kontaktu wody z tlenem
z powietrza. lloS¢ powietrza powinna wynosi¢ okofto 15 % iloS¢ przeptywajgcej wody.
W wyniku utleniania i hydrolizy zawartego w wodzie zelaza powstawat bedzie wolny COpy,
ktory tgcznie z zawartym w wodzie wolnym CO; i innymi gazami nalezy odprowadzi¢ poprzez
odpowietrzenie aeratora za pomocg zaworu odpowietrzajgcego.
W wyniku napowietrzania uzyska sie:

- natlenienie wody do zawarto$ci ok. 7 mgOJ/dm?

- utlenienie zelaza z Il do Il warto$ciowego do ok. 40 %

-uwolnienie gazéw w ok. 70 % co pozwoli na wzrost odczynu wody

0 ok. 0,2 pH, co sprzyja odzelazianiu i odmanganianiu.

Z uwagi na sktad wody surowej przyjeto ciSnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze
ze ztozem z pierScieniami Biateckiego oraz wymuszonym przeptywem powietrza.

Parametry mieszacza wodno-powietrznego:
. Srednica: ¢ 1800 mm

o Wysokos¢ ptaszcza: H=2,00m
) Cisnienie pracy: 6 bar
o Krocce przytgczeniowe:

- woda DN 150

- sprezone powietrze 1/2"
- odpowietrzenie 1”7
o Powtoki malarskie:
- wewnetrzne — oktadzina EPX1 (powfoki elastomerowe, poliuretanowe, utwardzane
termicznie i chemicznie, grubos¢ min. 1000 um) lub pokryte zywicg z atestem PZH do
kontaktu z wodg pitng
- zewnetrzne — oktadzina EPX1 lub naktadane zywice poliestrowe, ocynkowane
ogniowo
) Zestaw aeracji posiada wypetnienie dolnej komory uaktywnionymi pierscieniami
Biateckiego z tworzywa sztucznego (PE) w postaci pakietow, tworzonych przez zgrzewanie
pierscieni
Zestaw aeracji powinien posiadac atest PZH na kompletne urzgdzenie. Orurowanie zestawu
aeracji wykonac ze stali nierdzewnej 1.4404 zgodnie z PN-EN 10088-1:2014-12.

Do napowietrzania wody nalezy przyja¢ sprezarke ttokowg bezolejowg o nastepujgcych
parametrach technicznych:

) Wydajnosc: 4,2 l/s
. Nadci$nienie tfoczenia: 1,0 MPa
. Znamionowa moc Ssilnika: 2,20 kW
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) Pojemnos¢ zbiornika: 2701

Sprezarka umieszczona bedzie na zbiorniku sprezonego powietrza © pojemnosci
V = 270 dm®. Zbiornik sprezonego powietrza napetniany jest automatycznie przez sprezarke,
ktéra wigcza sie po obnizeniu ciSnienia do wartosci minimalnej zadanej na wigczniku
cisnieniowym agregatu. Wytgczenie sprezarki nastepuje w momencie o0siggniecia
maksymalnego cisnienia w zbiorniku powietrza.

Uktad sprezonego powietrza

Uktad sprezonego powietrza realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji. Rozdzielnia
Jest sprezona z uktadem sterowania pracg SUW znajdujgcym sie w rozdzielni technologicznej.
Dzieki takiemu rozwigzaniu mozliwe jest zdalne sterowanie iloscig podawanego powietrza na
aerator oraz monitoring ilosci powietrza dostarczanego do ukfadu napowietrzania.

W sktad uktadu sprezonego powietrza wchodzg nastepujgce elementy:

) sprezarka ze zbiornikiem

o rozdzielacz powietrza

) manometr + kurek manometryczny G 1/2”
) przetwornik cisnienia

) zawor redukcyjny cisnienia G 3/4”

) zawor bezpieczenstwa G 3/4”

) zawor kulowy G 3/4”i 1”

o elektrozawor G 17

) instalacja do napowietrzania wody

Zawor redukcyjnego na instalacji do napowietrzania wody
Na rurociggu sprezonego powietrza do napowietrzania wody zaprojektowac zawor
redukcyjny cisnienia, ktéry redukowac bedzie cisnienie z 10 bar na 6 bar.

Orurowanie zestawu aeracji wykona¢ ze stali nierdzewnej min. 1.4404 zgodnie z PN-EN
10088-1.

Zastosowac przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej, korpus z zeliwa sferoidalnego.
Przepustnice sterowane bedg napedami recznymi.

Zestaw aeracji wypetniony jest pierscieniami z tworzywa sztucznego (PE) w postaci pakietow,
tworzonych przez zgrzewanie pierScienia w ilosci co najmniej potowy objetosci zestawu
aeracji. Zestaw aeracji posiada atest PZH.

1.3.4.4. Filtry

Wydajnos¢ bloku uzdatniania wody zaprojektowac na przeptyw docelowy wody w iloSci
60 m*/h.

Jako$¢ uzdatnionej wody po procesie uzdatniania musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z pézniejszymi zmianami.

Zaprojektowac nalezy zestaw nowych filtrow w zakresie
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e montazu kpl. filtrow cisnieniowych pracujgcych w systemie jednostopniowym o predkosci
filtracji ok. Vs < 7,0 m/h dla produkcji wody w ilo$ci Qmax = 60 m%h;
e minimalna powierzchnia filtracji wynosi :
> F=ok. 10 m%
e zasypanie ztozem filtracyjnym dwuwarstwowym piaskowo-braunsztynowym,
e montazu przepustnic z napedem elektrycznym,
e dostosowaniu drenazu ptytowo-grzybkowego do wymaganej intensywnosci ptukania,
e montazu rurociggow technologicznych ze stali kwasoodpornej gat. min. 1.4404,
e montazu wydajnych odpowietrznikéw na filtrach ze stali kwasoodpornej;

W ramach robét budowlanych niniejszego postepowania nalezy dostarczy¢ i zabudowac
4 zestawow filtracyjnych dla produkcji wody odpowiadajgcej Qmax = 60 m%/h.

Kazdy zestaw filtracyjny powinien skiada¢ sie z nastepujacych elementéw:

— filtra ci$nieniowego w wykonaniu specjalnym, o wysokoSci ptaszcza Hwaica=1500
(mm);

— $rednica kréc¢ca doptywowego DN 250 (mm);

— wysokosprawnego odpowietrznika, ze stali kwasoodpornej;

— zfoza filtracyjnego;

— 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej. Sterowanie napedami elektrycznymi.
Jednej przepustnicy z napedem elektrycznym regulacyjnym - woda uzdatniona;

- przeptywomierza elektromagnetycznego — woda uzdatniona;

— orurowania — rur i ksztattek ze stali 1.4404 zgodnie z PN-EN 10088-1;

— drenaz ptytowy - grzybkowy;

— konstrukcji wsporczej dla rurociggdéw ze stali nierdzewnej wraz z obejmami;

— niezbednych przewoddéw elastycznych;

— spustu;

— kurka biorczego;

— zestawu manometréw tarczowych w obudowie nierdzewnej;

Zbiorniki filtracyjne: o wysokoSci czesci cylindrycznej min. 1500mm z trzema wtazami
rewizyjnymi (w czesci cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych po jednym) cisnienie
pracy 6 bar.

Urzadzenie wyposazone w drenaz ptytowy .

Powtoki malarskie:
- wewnetrzne — okfadzina EPX1 (powfoki elastomerowe, poliuretanowe, utwardzane
termicznie i chemicznie, wyjgtkowo wytrzymate i odporne na uszkodzenia, grubo$¢ min.
1000 um) lub pokryte zywicg z atestem PZH do kontaktu z wodg pitng, kolor RAL 3009,
cynkowanie ogniowe;
- zewnetrzne — okfadzina EPX1 Ilub nakfadane zywice poliestrowe Ilub zestawy
epoksydowe, cynkowane ogniowo.
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Zfoze filtracyjne dla jednego filtra skladac sie bedzie z:

) Warstwy podktadowej w sktad ktérej wchodza:
- zwir o granulacji 10 + 16 mm i wysoko$ci warstwy 10 cm powyzej drenazu ptytowego;
- zwir o granulacji 5 + 10 mm i wysoko$ci warstwy 7,5 cm
- zwir o granulacji 3 + 5 mm i wysokosci warstwy 7,5 cm
o Warstwy filtracyjnej w sktad ktérej wchodzg:
- braunsztyn (masa aktywna) o granulacji 0,5 + 2 mm i wysokosci warstwy 40 cm
- piasek kwarcowy o granulacji 0,8 + 1,4 mm i wysokoSci warstwy 70 cm.

1.3.4.5. Plukanie filtrow
Intensywnosc ptukania powietrzem i wodg powinna zostac przyjeta przez Projektanta i
Wykonawce odpowiednio dla zaproponowanych szczegbfowych rozwigzan technologicznych i
potwierdzona podczas rozruchu stacji uzdatniania. Precyzyjne okreSlenie czasu trwania
poszczegolnych faz ptukania powinno nastgpic¢ w trakcie rozruchu stacji uzdatniania. Instalacja
winna umozliwia¢ spust pierwszego filtratu oraz obnizenie zwierciadfa wody w filtrze podczas
pierwszej fazy ptukania. Przed ptukaniem filtrow wodg nalezy przeprowadzac¢ wzruszenie ztoza

powietrzem za pomocg dmuchawy .

Nalezy zaprojektowac¢ nowg bezolejowg dmuchawe Srubowg i pompy ptuczne. Woda do
ptukania filfrow pobierana bedzie ze zbiornikéw wody uzdatnionej za pomocg pomp ptucznych
umieszczonych w hali filtrow.

Zaprojektowac ptukanie w nastepujgcy sposob:

| Faza plukania:
Po zamknieciu przepustnicy doprowadzajgcej wode surowg spusci¢ wode z filtra do poziomu

ztoza i wigczy¢ powietrze w celu spulchnienia ztoza stosujgc intensywnoSc¢ przeptywu
15 dm*/m?s.

Orientacyjne parametry dmuchawy :

» Wydajnos$¢ dmuchawy: Q = 3,26 m*/min
» Cisnienie robocze: 0,8 bar.

» Moc silnika napedowego: ok. 7,5 kW

» Napiecie zasilania: 400V/3/50Hz,

Zaprojektowac jedng dmuchawg ze zintegrowang przetwornicg czestotliwo$ci, wyposazong w
energooszczedny silnik, wewnetrzne ttumiki typu absorpcyjnego i obudowe. Na rurociggu
ttocznym dmuchawy nalezy zaprojektowac przepustnice odcinajgcg, zawobr zwrotny oraz
czujnik cisnienia. Na rurociggu DN80 w hali filtrow, nalezy wykona¢ By-pass z
przewyzszeniem powyzej maksymalnego lustra wody w  zbiorniku filtracyjnym
zabezpieczajgcy dmuchawe przed ewentualnym cofnieciem wody z zestawow filtracyjnych i
zalaniem dmuchawy. By-pass wyprowadzi¢ ok. 0,6 m powyzej najwyzszego mozliwego
poziomu wody w zestawach filtracyjnych.

Il Faza ptukania:
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Nastepnie zamkngc przepustnice powietrza i rozpoczg¢ proces ptukania wodg uzdatniong
stosujgc intensywno$c ptukania nie mniejsza niz 15 dm*m?s ze wzgledu na ciezar nasypowy
braunsztynu.

Orientacyjne parametry pompy pfucznej:

» Wydajnosc: Q = ok. 140,00 m*/h
» wysokoSci podnoszenia: H=8-10 m
» Moc silnika napedowego: ok. 4,0 kW

Nalezy zaprojektowac jedng pompe ptuczng. Rurociggi ssawne pomp wyposazy¢ nalezy w
przepustnice z napedami recznymi oraz tgczniki kompensacyjne z kotnierzami ze stali
kwasoodpornej.

Instalacje ttoczng kazdej pompy wyposazy¢ w przepustnice z napedem recznym, tgcznik
kompensacyjny, zawor zwrotny oraz czujnik ci$nienia. Rurociggi technologiczne wewnatrz hali
filtréw wykonane zostang ze stali kwasoodpornej 1.4404.

Wyposazenie uktadu ptukania filtréw wodg:
) pompa ptuczna:
- jednostopniowa, spiralna pompa z krotkim sprzegtem | kroccem ssawnym
i ttocznym, o identycznej Srednicy, w jednej osi (in-line);
- pompy majg konstrukcje umozliwiajgcg demontaz od gory (typu ,top-pull-out);
- pompa wyposazona w nieodcigzone uszczelnienie z mieszkiem gumowym;
- uszczelnienie watu zgodne z DIN EN 12756;
- przytgczenie rurociggoéw poprzez kotnierze PN 16 wg DIN (EN 1092-2 i ISO 7005-2)
- pompa wyposazona w asynchroniczny silnik elektryczny chtodzony wentylatorem
) kolektor ssawny DN 200 / DN 150, zawér odcinajgcy , kompensator
) kolektor ttoczny DN 150, kompensator, zawdr zwrotny, zawdr odcinajgcy przed i za
przeptywomierzem, przeptywomierz elektromagnetyczny

Zaprojektowac algorytm plukania filtrow nastepujgco:
» zamkngc¢ przepustnice na rurociggu wody napowietrzonej,

» zamknagC przepustnice na rurociggu wody uzdatnioney,

» otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu w celu rozprezenia filtra i spustu
wody do poziomu zfoza, czas t = 3 min. (zakres 1-5 min)

zamkngc¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu,

otworzy¢ przepustnice na rurociggu poptuczyn,

otworzy¢ przepustnice na rurociggu powietrza i wigczy¢ dmuchawe,

ptukac powietrzem w celu spulchnienia zfoza, czas t = 3 min. (zakres 1-10 min),
wytgczy¢ dmuchawe - zamkngc¢ przepustnice na rurociggu powietrza,

otworzyc¢ przepustnice na rurociggu wody do pfukania,

ptuka¢ wodg uzdatniong tp = 7-8 min. (zakres 1-10 min),

zamkngc¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej do ptukania,

zamkng¢ przepustnice na rurociggu popfuczyn,

otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu,

otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody napowietrzonej,

YVVVVVYVYVVVVVYY
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» ptukac filtr tp= 4 min. wodg surowg w celu utozenia ztoza (spust pierwszego filtratu, zakres
1-20 min),

» otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnioneyj,

» zamkngcC przepustnice na spuscie pierwszego filtratu,

1.3.4.6. Pompownia ll-go stopnia

Pompownie stanowi¢ bedzie odpowiednio dobrany zestaw hydroforowy o wydajnoSci
maksymalnego godzinowego rozbioru i utrzymujgcy zadane ci$nienie w sieci. Wydajno$c
powinna rowniez uwzgledniaé przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode. Zgodnie
Z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030 z pdzniejszymi zmianami) wydajno$¢ wodociggu dla jednostki osadniczej
objetej opracowaniem w czasie wystgpienia pozaru powinna wynosic:

Qppoz', =10 dm’/s = 36,00 m’/h
Zapotrzebowanie wody do celow bytowo — gospodarczych w okresie wystgpienia pozaru
nalezy ograniczy¢ do 25 % godzinowego rozbioru. Poniewaz rozporzgdzenie nie precyzuje
jaki godzinowy rozbior uwzglednic (Qsm, Qmaxn) proponuje sie przyjmowac do obliczen

wydajno$c zestawu w okresie wystgpienia pozaru warto$c rozbioru maksymalnego.

Dane do doboru:

o Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode:
Qmax n = 100,00 m3/h
) Wysokos¢ podnoszenia:

przyjeto: H=50m

Dobrano zestaw hydroforowy wyposazony w pompy wielostopniowe, pionowe
o parametrach:

) Wydajnosc 100,00 m*/h
) Wysokos$¢ podnoszenia 50 mH,0
) llos¢ pomp: 6 (4 + 2 rezerwowe)
4 x moc nominalna pompy: P, =55kW (5,50 - 4 = 22,00 kW)
2 x moc nominalna pompy: Py =22kW (2,20 - 2 = 4,40 kW)
) Czestotliwosc¢ podstawowa pradu 50 Hz

Uzbrojenie projektowanego zestawu pompowego:
. 4 pompy + 2 rezerwowe

. kolektor ssawny: DN 200, stal 1.4301

) kolektor ttoczny: DN 150, stal 1.4301

) 12 przepustnic DN 50

) 6 zaworéw zwrotnych DN 50

o 1 przepustnica DN 150

) 1 przepustnica DN 200

) 1 tgcznik amortyzacyjny DN 150
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) 1 tgcznik amortyzacyjny DN 200
) 4 przeponowe naczynia 25 |

. 2 manometry tarczowe

) sonda suchobiegu

) przetwornik cisnienia

Zestawy podnoszenia cisnienia sg przeznaczone do tfoczenia i podnoszenia ciSnienia czystej
wody w blokach mieszkalnych, hotelach, szkofach, itp.

Projektowany zestaw skiada sie z 4 identycznych pomp w ukiadzie réwnoleglym
i zamontowanych na wspélnej ramie podstawy, szafki sterowniczej ze sterownikiem oraz
koniecznej armatury pracujgcych przy maksymalnych szczytowych rozbiorach wody oraz
dwoch mniejszych pomp pracujgcych w okresie nocnym przy rozbiorach minimalnych. Takie
rozwigzanie umoZzliwia znaczne oszczednosci energii elektrycznej. Zestaw jest wyposazony w
wytgcznik gtéwny zat/wyt zasilania z sieci elektrycznej.

Zestaw w standardzie wyposazyc¢ nalezy w zabezpieczenie przed suchobiegiem.

W celu zapewnienia stabilnej pracy zestaw podnoszenia cisnienia musi by¢ wyposazony
w odpowiednie membranowe zbiorniki ciSnieniowe.

Charakterystyka ukfadu sterowania zestawu hydroforowego:

Uktad automatyki i sterowania uktadem pompowym nalezy wykona¢ w taki sposéb,
aby stuzyt do regulacji i monitorowania uktadem ci$nienia w sieci wodociggowej zasilanej
przez SUW. Zamontowany sterownik winien regulowac¢ predko$¢ pompy na podstawie
rzeczywistej wydajnosci i ciSnienia przeptywu.

Uktad sterowania musi mie¢ mozliwos¢ sterowania pracg zestawu pompowego wedfug
dodatkowy algorytmoéw pracy:
» ze statym cisnieniem H=const.,
» cisnieniem proporcjonalnym.
Uktad sterowania musi posiadac co najmniej nastepujgce, wymagane mozliwoSci:
» pracy z przetwornicg z zastosowaniem protokotu cyfrowego
» utrzymania statego cisnienia, roznicy cisnien, cisnienia w funkcji przeptywu
» kontroli cisnienia w sieci zapobiegajgc przekroczenia jego maksymalnej wielkoSci, tzw.
przekroczenie ograniczenia 1i 2
kontroli wystgpienia suchobiegu na kolektorze ssgcym
kontroli zabezpieczenia silnikow elektrycznych,
powiadomienia uzytkownika o wystgpieniu awarii z podaniem jej przyczyny i czasu
wystapienia
recznej, indywidualnej regulacji obrotéw kazdej z pomp,
sterowania pracg maksymalnie do sze$ciu pomp
wykonania uruchomienia testowego pompy w zaprogramowanym czasie
w czterech przedziatach czasowych zmiany warto$ci zadanej,
po wytgczeniu zasilania zachowac swoje ustawienia,
zdalnego resetu zestawu (listwa zaciskowa zdalnego sterowania)
zdalnego zatgczenia i wytgczenia zestawu (listwa zaciskowa zdalnego sterowania)
podawania komunikatéw: awaria, praca, suchobieg
sterownik musi by¢ wyposazony w zitgcza cyfrowej komunikacji szeregowej oraz
Ethernet do podtfgczenia modemu, nadajnika radiowego, przytgczenia komputera w
26
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celu monitoring zestawu hydroforowego Ilub monitoringu do nadrzednego systemu
sterujgcego pracg np. wielu zestawow pompowych,

sterowania pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnoSci zatgczania i
wytgczania pomp po kazdym cyklu pracy,

uniemoZzliwiania jednoczesnego zatgczania wiecej niz jednej pompy, przesuwajgc w
czasie rozruchy poszczegodlnych pomp,

blokowania natychmiastowego wigczania (wytgczania pompy po wytgczeniu) pompy
poprzedniej w celu wyeliminowania pulsacyjnej pracy w przypadku gwattownych zmian
poboru wody,

ograniczania maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednoczesnie,

zabezpieczania zestawu przed suchobiegiem poprzez wytgczanie kolejno pracujgcych
pomp w zestawie przy spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej,
zabezpieczenia ukfadu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w
kolektorze ttocznym,

dopasowania uktadu do charakterystyki rurociggu,

zablokowania pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu,

przetgczania pomp w czasie matych poboréw wody zapewniajgc ich optymalne
wykorzystanie,

dopasowania uktadu do charakterystyki rurociggu tfocznego w zaleznosci od liczby
wigczanych pomp poprzez dyskretne zmiany cisnienia,

dopasowania uktadu charakterystyki rurociggu w przypadku dodatkowego
wyposazenia uktadu w przeptywomierz z nadajnikiem poprzez uzaleznienia ciSnienia
na wyjsciu z pompowni od przeptywu,

wspotprace z komputerem za pomocg podifgczenia kablowego poprzez {gcze
szeregowe w standardzie RS 485 i 232 lub Ethernet.

rejestracje zuzycia energii elektrycznej,

automatyczng zmiane parametrow pracy zestawu w zadanych przedziatach
czasowych,

mozliwo$¢ odczytu z panelu sterownika (wysSwietlacz na drzwiach szafy): ci$nienia
SSania, tfoczenia, obrotéw i czestotliwos$ci silnika z przetwornicag,

Uktad sterowania musi rowniez mie¢ mozliwo$c¢ wizualizacji wszystkich parametréw pracy
pomp na panelu operatorskim i mozliwo$¢ zmiany ich nastaw bez uzycia zewnetrznych
urzgdzen. Wymagana na panelu operatorskim mozliwo$¢ wizualizacji pracy zestawu
(rejestracja przebiequ zmian ciSnienn z przetwornikbw umieszczonych na ssaniu oraz
tfoczeniu.

Sterownik zastosowany w uktadzie sterowania musi posiadac nastepujgce funkcje:

>

Y V VY

Y VY

mozliwo$¢ komunikacji w protokotach komunikacji szeregowe.
regulacji statego cisnienia
automatycznego sterowania kaskadowego
alternatywnych wartos$ci zadanych (Funkcja ma umozliwia¢ wybdr do szesciu wartosci
zadanych jako alternatywy do gitéwnej warto$ci zadanej nr 1). Kazda alternatywna -
warto$¢ zadana moze zosta¢ wybrana za posrednictwem wejs¢ cyfrowych (DI).
okreSlenia min. czasu zamiany pomp
ograniczenia liczby zatgczen na godz.
wymuszenia automatycznej zamiany pomp (Funkcja ta zapewnia réwnomierne
obcigzenie wszystkich pomp w zestawie.)
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» funkcje Stop umozliwiajgcg wytgczenie ostatniej pompy w przypadku braku lub bardzo
matego przeptywu. Celem tej funkcji jest:

» 0Szczedno$c energii

» zapobieganie nagrzewaniu sie powierzchni uszczelnienia watu z powodu

zwiekszonego tarcia mechanicznego spowodowanego zmnigjszonym chtodzeniem

przez ttfoczong ciecz.

zapobieganie nagrzewaniu sie tfoczonej cieczy.

regulacji ci$nienia proporcjonalnego

wprowadzenia fagodnego wzrostu ciSnienia tzn. zapewnienia fagodnego rozruchu

zestawu np. z pustymi rurociggami. Rozruch odbywa sie w 2 fazach:

» Faza wypefiniania - powolne wypefnianie rurociggdow. Jezeli tgcznik cisnieniowy w
systemie zadziata, potwierdzajgc obecno$c¢ wody w rurociggach, rozpocznie sie druga
faza

» Faza wzrostu cisnienia - CiSnienie w systemie wzrasta do momentu osiggniecia
warto$ci zadanej. Jezeli warto$¢ zadana nie zostanie osiggnieta w okre$lonym czasie
na panelu sterownika zostanie wys$wietlone ostrzezenie lub alarm i pompy zostang
zatrzymane w tym samym czasie

» pracy awaryjnej (Jezeli ta funkcja jest aktywna, pompy bedg pracowac bez wzgledu na
ostrzezenia i alarmy. Pompy bedg pracowac zgodnie z warto$cig zadang ustawiong
specjalnie dla tej funkcji.)

» wprowadzenia danych charakterystyki pompy,

» obliczania przeptywu (wydajnosci)

» mozliwos$¢ okreslenia wartosci granicznych (min. i maks.) ciSnienia na wyjsciu zestawu
pompowego

» sygnalizacji pracy pompy poza zadanym zakresem pracy (Funkcja ta sygnalizuje
ostrzezenie, jezeli punkt pracy pomp przesunie sie poza zdefiniowany zakres.)

Zestaw hydroforowy musi posiadac¢ wszelkie niezbedne dopuszczenia wymagane prawem:

» zgodnosc¢ z dyrektywg 89/392/EEC — maszyny,

» deklaracje zgodnosci CE,

> atest PZH,

Rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:
» 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreSlonym zakresie napiec,
» 89/336/EEC — zgodnosc elektromagnetyczna.

Y V VY

1.3.4.7. Armatura odcinajgco — zaporowa

Zasuwy klinowe miekkouszczelnione
- miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gladkim i wolnym przelotem, o krotkiej
zabudowie, kotnierzowa
- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym epoxy
lub rbwnowaznym
- klin z Zzeliwa sferoidalnego GGG40, z nawulkanizowang zewnatrz i wewnagtrz powioka
elastomerowg dopuszczong do kontaktu z wodg pitng, z opréznieniem
- prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie, o wysokich witasciwosciach
slizgowych, konstrukcji zapewniajgcej minimalne zuzycie i minimalne momenty obrotowe
zamykania
- wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem
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- nakretka z mosigdzu, o konstrukcji pozwalajgcej na duze obcigzenia momentem
obrotowym

- uszczelki, o-ringi, pierscienie (w tym dfawicowy) z elastomeru zasuwy do zabudowy w
komorach, z napedem recznym, powinny by¢ wyposazone w przekfadnie

- dla $rednic DN > 500 zasuwy powinny by¢ w wersji z odcigzeniem

Zasuwy nozowe
- zabudowa miedzy kotnierzowa
- zawieradto ze stali kwasoodporne;j
- korpus zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowe epoxy (grubosé: 175 pm)
szczelnos¢ zasuw w obu kierunkach
- uszczelnienie obwodowe krawedziowe bez przestrzeni martwych, zamontowane
w Kkorpusie w sposob zabezpieczajgcy przed wycieraniem przez przeptywajgce medium
odpowiednie uksztattowanie dolnej czesci ptyty w celu utworzenia turbulencji medium: pod
koniec zamykania zasuwy wyptukuje sie ewentualne osady
- uszczelnienie poprzeczne zasuwy — wargowe (EPDM lub NBR) wewnatrz wypetnione
sprasowang masg uszczelniajgca

Zawory zwrotne
- zawory zwrotne do zabudowy miedzykotnierzowe;
- korpus z zeliwa sferoidalnego GGG40
- tarcza i sprezyna ze stali nierdzewnej
- o-ring z elastomeru odpornego na dziatanie chloru

Przepustnice
- przepustnica centryczna (osiowa), do zabudowy miedzykotnierzowej, o krotkiej
zabudowie, z uszczelnieniem miekkim
- korpus z kotnierzem centrujgcym utatwiajgcym montaz
- dla DN25 - DN400 - korpus z zeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem
antykorozyjnym (grubos$¢ min. 250 urn)
- watek wykonany ze stali nierdzewnej: dla DN25 - DN400 - osadzony w korpusie na
powierzchni slizgowej wykonanej z poliamidu, nie dopuszcza sie stosowania potrojnego
tozyskowania
- uszczelnienie watka w korpusie wytgcznie poprzez manszete, bez dodatkowych
uszczelnien dtawnicowych i typu o-ring; tarcza — stal nierdzewna

Zfgcza naprawcze i montazowe nieprzenoszace sit osiowych
- szczelno$¢ potgczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej
z elastomeru, za pomocg stalowej obudowy
- obudowa ztgcza z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej
- zamki z stali nierdzewnej lub stali ocynkowane;j
- uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)
- uszczelka powinna zapewnia¢ progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomoca
kanalikow wykonanych w uszczelce elastomerowej, cisnienie medium powinno dociskac
uszczelke do zewnetrznej powierzchni rury
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- zlgcza naprawcze powinny posiadac przecietg uszczelke i mozliwos$¢ rozpiecia w celu
natozenia na rure w miejscu uszkodzenia

- uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)

Zigcza montazowe przenoszace sity osiowe
- szczelnos¢ potgczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej
z elastomeru, za pomocg stalowej obudowy
- obudowa zigcza ze stali nierdzewnej
- zamki ze stali ocynkowanej
- uszczelka elastomerowa powinna byé odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)
- uszczelka powinna zapewniaé progresywny efekt uszczelnienia tzn. za pomoca
kanalikow wykonanych w uszczelce elastomerowej, cisnienie medium powinno dociskac
uszczelke do zewnetrznej powierzchni rury
- kotwiczenie ztgcza powinno odbywac sie za pomoca pierscieni z zgbkami dla rur
metalowych i ptaskich do rur z tworzyw sztucznych, ktére wcinajgc sie w powierzchnie
zewnetrzng rury zapewniajg odpornos¢ potgczenia na obcigzenia wzdtuzne

taczniki kofnierzowe i rurowe
- fgczniki kotnierzowe i rurowe, z uszczelnieniem z elastomeru
- fgczniki powinny posiada¢ oznakowanie CE, deklaracje zgodnosci z Dyrektywami Unii
Europejskiej, atest PZH

Napedy elektryczne

- mechaniczny wskaznik potozenia zabudowany na gérze napedu z uwagi na fatwiejszy
odczyt potozenia armatury
- dla wszystkich srednic wymagany czas przesterowania z pozycji zamknij do otworz
i odwrotnie to 30 sek.
- naped samohamowny, pozycja armatury nie moze ulec zmianie samoczynnie, np. pod
wptywem dziatania drganh na rurociagu
- klasa szczelnosci minimum IP67
- dowolnie nastawialne podwojne tzn. tandemow wytgczniki drogowe (krancowe),
styki NC
- dwa wylgczniki momentowe, przecigzeniowe, styki NC
- wielowpustowe, wymienne sprzegto umozliwiajgce montaz napedu na armaturze
w dowolnej, dogodnej pozyciji
- mechaniczny ogranicznik kata pracy, regulowany z zewnatrz, nie blokujgcy sie i nie
stawiajgcy oporow wewnetrznych
- kotkko reczne napedu jest nadrzednym ukitadem napedowym, nie posiada
dodatkowego zasprzeglania kétka recznego, kotko nie obraca sie podczas elektrycznej
pracy napedu
- kotko reczne zabudowane z boku napedu z uwagi na tatwos¢ operaciji
- konstrukcja modutowa umozliwiajgca rozbudowe wielu opcji np. pulpitu sterowania
lokalnego oraz zmiane standardu sterowania na analogowe badz cyfrowe np. profibus
- jednofazowy silnik synchroniczny z zabezpieczeniem termicznym, odporny na zwarcia
i zapewniajgcy wysoka dokfadnos¢ pozycjonowania
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- wielowariantowe owiercenie kotnierzy przytgczeniowych pod montaz armature
wg. ISO 5211, umozliwiajgce w przysziosci zabudowe armatury z innym rozmiarem
kotnierza bez koniecznosci wymiany napedu.

- wykonanie temperaturowe -20...+60°C

- dla napeddw regulacyjnych sygnat zwrotny potozenia 2-przewodowy 4-20 mA

- moment obrotowy i czas zamkniecia dobrany zgodnie z zatozeniami projektowymi lub
wytycznymi producenta armatury na ktorej zostanie zamontowany naped

- w ramach dostawy urzadzenh (napeddéw elektrycznych) wymagane jest zapewnienie
obstugi gwarancyjnej urzadzeh bezposrednio przez autoryzowany serwis producenta
Zz magazynem czesci zamiennych w Polsce

- w ramach dostawy urzgadzen (napeddéw elektrycznych) wymagane jest zapewnienie
szkolenia dla obstugi obiektu z zakresu eksploatacji, obstugi, parametryzacji urzgdzen
bezposrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce

- wymaga sie obecnosci autoryzowanego serwisu producenta napedow elektrycznych
przy wzieciu do ruchu, celem weryfikacji poprawnosci montazu, podtgczenia elektrycznego
oraz wlasciwej parametryzacji urzgdzen

1.3.4.8. Rurociagi technologiczne i armatura - wewnetrzne

Zaprojektowa¢  wykonanie wszystkich rurociggoéw  technologicznych ze  stali
kwasoodpornej gat. min. 1.4404 — tgczonych na kotnierze min. 1.4404, elementy ztgczne A4.

Na rurociggach technologicznych za urzgdzeniami zastosowac elastyczne krocce demontazowe
armatury i urzgdzen;

Rury i ksztattki stanowigce uzbrojenie filtrdw wykonac ze stali kwasoodpome min. 1.4404,

Jako armature odcinajgco-regulacyjng przewiduje sie przepustnice do zabudowy
miedzykotnierzowej o krotkiej zabudowie, z migkkim uszczelnieniem, z napedem elektrycznym,
napedem recznym (w zaleznosci od migjsca montazuy).

Zespoty przepustnic poszczegdinych filtrow bedg sterowane elektrycznie umozliwiajgcej rowniez
reczne wymuszenie stanu przepustnicy,

Uktad sterowania zapewni mozliwo$s¢ manewrowania napedami w trybie recznym z
pominieciem sterownika,

Rurociagi technologiczne kwasoodporne nalezy oznaczy¢ odpowiednimi kolorami:

woda surowa: zielony,

woda po napowietrzaniu: bfekitny,
woda ptuczgca: czerwony,

woda poptuczna: ciemnobrgzowy,
woda uzdatniona: niebieski,
powietrze: Zotty,

spusty i przelewy: jasnobrgzowy.

YV VVVVVY

Srednice rurociggéw dostosowaé do funkcji poszczegélnych rurociagéw. W rurociggach
tfocznych wody nie dopuszcza sie przekroczenia predkosci przeptywu powyzej 1,5 m/s za
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wyjatkiem rurociggu wody do ptukania filtrow. Predko$¢ przeptywu w rurociggach ssawnych
maksymalnie 0,9 — 1,2 m/s. W rurociggach powietrza nie dopuszcza sie predkosci przeptywu
powyzej 15 m/s.

Rurociagi wewnetrzne PN10:

SREDNICA
RUROCIAG NOMINALNA

[DN]
Rurocigg wody surowej od wejscia do stacji do zestawu aeratora 150
Rurociag wody napowietrzonej od zestawu aeracji do zestawow filtracyjnych 150
Rurocigg wody uzdatnionej od zestawow filtracyjnych do wyjscia ze staciji. 150
Rurocigg wody uzdatni_onej od wejscia rurociggu ze zbiornika retencyjnego do 200
zestawu pomp |l stopnia
Rurocigg wqdy uzdatnionej od zestawu pomp Il stopnia do sieci 150
wodociggowej
Rurocigg wody ptucznej 150
Filtr - rurocigag wody napowietrzonej 80
Filtr - rurocigg wody uzdatnionej 80
Rurociag powietrza 80

Wymaga sige, aby w/w rurociggi posiadaty atesty PZH do kontaktu z wodg pitng. Projektant na
etapie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej
zweryfikuje zaproponowane przekroje rurociggéw pod katem predkosci przeptywow.

1.3.4.9. Instalacja poboru wody do badan jakosciowych

Wszystkie urzgdzenia do badan jakoSciowych nalezy zlokalizowa¢ w miejscach tfatwo
dostepnych w hali technologicznej (filtrow).
Do poboru prob do badan bakteriologicznych nalezy przewidzie¢ kurki probiercze
zamontowane na wszystkich rurociggach doprowadzajgcych wode do urzadzen do badan
JakoSciowych.
Odprowadzenie wody z urzadzenn do badan jakoSciowych nalezy przewidzie¢ do kanalizacji
technologicznej.

Zaprojektowac nastepujgcg lokalizacje punktow poboru wody :
e obudowa ujecia gtebinowego — 1 szt.
e rurociggi wody surowej w budynku SUW — 1 szt.
e rurocigg wody napowietrzonej — 2 szt.
e woda uzdatniona za kazdym filtrem — 4 szt.
e rurocigg wody uzdatnionej na zbiorniki magazynowe — 1 szt.
e rurocigg wody uzdatnionej ze zbiornikbw magazynowych — 1 szt.
e rurocigg wody do sieci za punktem dozowania podchlorynu sodu — 1 szt.
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Do poboru wody zaprojektowaé kurki pobiercze w wykonaniu ze stali nierdzewnej. W
miejscach montazu kurkéw pobierczych, zaworow odpowietrzajgcych itp. przewidziec¢
odpowiednie wpusty kanalizacyjne lub odwodnienia liniowe.

1.3.4.10. Chlorownia na podchloryn sodu
Przewiduje sige dezynfekcje podchlorynem sodu w dawce do 1gCl/m®. Wprowadzenie
roztworu dezynfektanta do instalacji uzdatniania wody nalezy zaprojektowac¢ w nastepujgcych
lokalizacjach:
» rurocigg wody uzdatnionej do sieci za zestawem pompowym — szt. 1
» rurocigg wody uzdatnionej po filtrach na zbiorniki magazynowe — sz.1
» rurocigg wody surowej przed mieszaczami wodno-powietrznymi — szt. 1

Podchloryn sodu dawkowac automatycznie w funkcji wydajnos$ci pomp ttoczgcych wode
do sieci. Przewiduje sie rozciericzenie podchlorynu sodu poprzez wprowadzenie do rurociggu matej
Srednicy stanowigcego odgatezienie od rurociggu ttocznego pomp drugiego stopnia. Predkosc
przeptywu roztworu dezynfektanta w rurociggu min. 1,0 m/s.

Nalezy zaprojektowa¢  zestaw dozujgcy sterowany elektronicznie z przeptywomierza,
sterownika zewnetrznego lub po wyjsciu analogowym 4-20 mA.
Zestaw powinien sktfadac sie z nastepujgcych elementow:
- pompa dozujgca sprzezona z przeptywomierzem elektromagnetycznym
- zbiornik 100 1
- linia ssgca
- zawor dozujgcy x 2
- wgz PE 6/9
- mieszadto reczne
- pojemnik zbiorczy

Chlorownia winna speiniaC aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane w tym
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkoéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania Sciekow (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

Minimalne wytyczne technologiczne do pomieszczenia chlorowni:

Pomieszczenie chlorowni zaprojektowac w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z 27.01.1994 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

stosowaniu $rodkoéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow” (Dz. U. Nr.

21, poz. 73).

W celu okreslenia wytycznych do pomieszczenia chlorowni uwzglednic nastepujgce przepisy

BHP z przywotanego rozporzadzenia:

» pomieszczenie chlorowni, w ktérym stosowany bedzie dezynfekant, stanowi¢ bedzie
wydzielone pomieszczenie w budynku technologicznym SUW;

» pomieszczenie chlorowni bedzie mie¢ odrebne wejscie z zewngtrz budynku;

» temperatura pomieszczenia sktadowania dezynfekanta wynosi¢ bedzie co najmniej +5°C i
nie przekroczy +25°C;

» pojemniki z dezynfekantem nalezy chronic przed S$wiattem stonecznym, dlatego
pomieszczenie nie moze miec¢ okien lub okna nalezy pokry¢ matowg folig;

» pomieszczenie chlorowni zostanie wyposazone w wentylacje naturalng i mechaniczng,
zapewniajgcg co najmniej 5 wymian na godzine;
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» do przechowywania dezynfekanta uzywane bedg pojemniki z tworzywa sztucznego (PE);

» pracownicy dokonujgcy obstugi zestawu dozujgcego powinni by¢ wyposazeni w ubrania
kwasoodporne, w ostony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rekawice i buty kwasoodporne;

» do obstugi i konserwacji urzgdzen dopuszcza sie obstuge dwuosobowsg, wyposazong w
maski przeciwgazowe z pochtaniaczami par kwasnych;

» pojemniki z dezynfekantem nalezy sktada¢ w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m od
grzejnikow;

» pojemniki z dezynfekantem nie moga by¢ magazynowane i transportowane razem z
materiatami palnymi, wybuchowymi, gazami sprezonymi i ciekfymi, olejami, kwasami oraz
Srodkami zrgcymi;

» w pomieszczeniu dozowania nalezy zamontowac oczomyjke.

1.3.5. Wewnetrzne instalacje sanitarne, wentylacyjne i ogrzewanie

1.3.5.1. Instalacja wentylacji
Hale filtréw, chlorownie oraz WC nalezy wyposazyc w:

» wentylacje grawitacyjng,
» wentylacje mechaniczng dostosowang do kubatury i funkcji pomieszczen,

Hala filtrow:

W pomieszczeniu hali technologicznej nalezy zaprojektowac wentylacje grawitacyjng w
postaci czerpni Sciennych i wywietrzakbw dachowych. Zaréwno czerpnie jak i wywietrzaki
wykonac ze stali nierdzennej gat. 1.4301

) Krotno$¢ wymiany powietrza: n = 0,5 w/h

Do wywiewu powietrza zaprojektowac nalezy wywietrzniki dachowe @160.

Nawiew powietrza nalezy zrealizowa¢ za pomocg czerpni Sciennych min. 200x250 z
przepustnicami zlokalizowanych ok.10 cm nad posadzka.

Chlorownia:

W chlorowni zaprojektowaC nalezy wentylacje mechaniczng i grawitacyjna. Do nawiewu
mechanicznego dobra¢ wentylator dachowy lub wentylator osiowy zlokalizowany 30-40 cm
nad posadzkg. Witgczenie wentylatora zblokowac z otwieraniem drzwi do chlorowni w ten
Sposob, ze moZliwe jest otwarcie drzwi dopiero po wigczeniu wentylatora. Wentylator mozna
réwniez wigczy¢ recznie - wigcznik nalezy zlokalizowa¢ w poblizu drzwi. Wentylacja
mechaniczna zapewnia krotno$¢ 5 wymian na godzine. Kratke wywiewng wentylatora nalezy
umiescic tuz nad podfogg.

wc:

W pomieszczeniu WC nalezy zaprojektowa¢ wentylacje grawitacyjng wspomagang
mechanicznie.

Dla potrzeb wentylacji wezfa sanitarnego zastosowac uktad wywiewny sktadajgcy sie
z wentylatora Sciennego oraz wywiewki wentylacyjnej umieszczonej na Scianie zewnetrznej
budynku.
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1.3.5.2. Ogrzewanie
Do ogrzewania budynku technologicznego SUW dobra¢ grzejniki elektryczne.
Grzejniki dostosowane sg do przejSciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy grzejnik
wyposazy¢ w wbudowany termoregulator, ktory gwarantuje ptynng regulacje temperatury i
tatwos$¢ obstugi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki powinny posiadac
réwniez zabezpieczenie przeciwmrozowe. Grzejniki w poszczegdlnych pomieszczeniach
sterowane powinny by¢ regulatorami temperatury typu pokojowego.

1.3.5.3. Woda zimna

Rurociggi doprowadzajgce wode do pomieszczenia chlorowni i WC wykonac¢ z rur
i ksztaftek z polipropylenu PP, tgczonych metodg zgrzewania oraz przy pomocy ksztattek
przejsciowych na gwint. Poboér wody z rurociggu zasilajgcego sie¢ za zestawem II°.
Nalezy wykonac¢ wewnetrzne przytgcze wody na cele uzytkowe obiektu za zestawem
hydroforowym.
W sktad przytgcza wchodzi:
» Zawor kulowy G3/4” x 2
» Wodomierz
» Zawor antyskazeniowy typu np. EA G3/4”

Jako przybory sanitarne i armature w pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych nalezy
zaprojektowac:

» umywalki wyposazone w baterie umywalkowe z gfowicg mieszajgcg ceramiczng

miske ustepowg wraz z zaworem czerpalnym ze ztgczkag do weza

prysznic;

w pomieszczeniu chlorowni nalezy zamontowa¢ oczomyjke oraz zawor czerpalny ze
ztgczkg do weza

Y V V

Jednoczesnie na hali filtrow zamontowa¢ dodatkowe zawory czepralne umoZzliwiajgce
podfgczenie weza i zmycie posadzek .

1.3.5.4. Woda ciepta
Korzystanie z cieptej wody musi by¢ mozliwe w pomieszczeniu chlorowni, fazienkach
oraz kuchni. Cieptg wode uzyska sie za pomocg projektowanej instalacji gazowe.

1.3.5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nalezy zaprojektowac:

e odprowadzenie Sciekoéw sanitarnych w pomieszczeniu chlorowni z umywalki i wpustu
podfogowego do istniejgcego neutralizatora sciekow .

e odprowadzenie Sciekow sanitarnych z tazienek, WC do zbiornika bezodptywowego;

e na hali technologicznej zaprojektowa¢ odwodnienie liniowe posadzki oraz wpusty
podfogowy w miejscach lokalizacji kurkéw pobierczych, armatury kontrolno-
pomiarowej oraz zaworéw przeciwuderzeniowych. Scieki odprowadzié systemem
kanalizacji pod posadzkowej do systemu kanalizacji sanitarnej; Na hali filtrow pod
kurkami zamontowac¢ lejki z zaworami kulowymi ze stali kwasoodpornej
odprowadzajgce wode do rurociggi wod poptucznych.
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Instalacje kanalizacyjng w budynku zaprojektowac z rur PVC. Podejscia do przyboréw oraz
piony nalezy wykona¢ z rur systemu kanalizacji wewnetrznej, natomiast instalacje
podposadzkowg z rur kanalizacyjnych zewnetrznych PVC min. SN8. Instalacje
podposadzkowg ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz wykonac¢ obsypke 20 cm
ponad wierzch rury. Przy przejsciach pod fundamentem stosowac stalowe rury ochronne.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub natynkowo w obudowie z ptyt
g-k. Na pionach, przed wejsciem w posadzke, zabudowac rewizje, a piony wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczyé rurami wywiewnymi. Srednice podej$é pod przybory wykonaé jako
normatywne zgodnie z PN-EN 274-1:2004.

1.3.5.6. Rurociagi, kanaly i obiekty technologiczne — sieci zewnetrzne

Srednice rurociggéw dostosowaé do ich poszczegdinych funkcji. W rurociggach
tfocznych wody nie dopuszcza sie przekroczenia predkoSci przeptywu powyzej 1,5 m/s
(zalecana predkosc¢ 1,3m/s). Predkosc przeptywu w rurociggach ssawnych maksymalnie 0,9 —
1,2 m/s. W rurociggach powietrza nie dopuszcza sie predkosci przeptywu powyzej 15 m/s.

Zgodnie z zafgczonym proponowanym planem zagospodarowania terenu nalezy
zaprojektowac nastepujgce rurociggi miedzyobiektowe:

Rurociagi cisnieniowe:

) Woda surowa 160
) Tymczasowy rurocigg wody surowej 2110
o Woda do sieci a160
) Tymczasowy rurocigg wody do sieci 160
o Rurocigg wody do zbiornikéw a160
o Rurocigg wody ze zbiornikow 2200

Rurociggi cisnieniowe wykonac z rur z PE-HD na cisnienie PN10.

Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PE-HD przedstawiono ponizej:
- Rury o duzej gestosci (0,93 — 0,96 g/cm®) produkowane metoda niskoci$nieniowg
- Materiat: PE100 SDR17
- Rodzaje potgczen: zgrzewane elektrooporowo i doczofowo, potgczenia PE/stal
skrecane lub typu bruzdowego (fabryczne)
- Cisnienie robocze: minimum PN 10
- Atest PZH
- Aprobata Techniczna ITB potwierdzajgca przydatno$¢ w technikach bezwykopowych
oraz mozliwo$¢ montazu bez osypki i podsypki piaskowej
- Wskazniki bezpieczenstwa > 2,1 (wg PAS 1075)
- Muszg odpowiadac typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiadac potwierdzenie tego faktu
certyfikatem wydanym przez niezalezny, akredytowany instytut (DIN CERTCO Ilub TUV
SUD), tj. test FNCT wg ISO 16770 — wynik badan > 8760 h, test karbu (Notch-test) wg ISO
13479 — wynik badan > 8760 h, test odpornosci na naciski punktowe wg metody dr
Hessela — wynik badan > 8760 h
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- Odpornos¢ na powolng propagacje peknie¢ dostarczonych rur powinna zostac
potwierdzona Swiadectwem odbioru (certyfikat 3.1 — PN-EN 10204:2006)

Rurociagi grawitacyjne:

Przewody kanalizacji zewnetrznej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U, taczonych
kielichowo z uszczelkg gumowg. Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce
ogr. 10 cm.

Na zmianie kierunku i w miejscach wigczen przykanalikbw przewidzie¢ studzienki
kanalizacyjne.

Z obiektéw Stacji Uzdatniania Wody w m. Kijowiec odprowadzane bedg:

) Scieki chemiczne odprowadzane awaryjnie z pomieszczeri magazynowania
i dozowania dezynfekanta — do projektowanego bezodptywowego zbiornika (neutralizatora),
po zneutralizowaniu Scieki te odwozone bedg uprawnionym transportem na oczyszczalnie
Sciekow.

) Scieki technologiczne z ptukania filtrow odprowadzane bedg projektowanym
rurociggiem do istniejgcego osadnika wod poptucznych, zlokalizowanego na dziatkach
nalezgcych do Inwestora. Po sklarowaniu odprowadzenie Sciekéw do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarneyj.

) Scieki bytowe z pomieszczenia WC — odprowadzane projektowanym rurociggiem do
istniejgcej studni kanalizacyjnej, znajdujgcej sie na terenie przedmiotowych dziatek.
o Awaryjne wody przelewowe i spustowe ze zbiornikbw wody czystej — odprowadzane

bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PVC przedstawiono ponizej:

» Kilasy S (SN8), ze Scianka litg jednorodng, z uszczelkami EPDM, pier$cieniami mocujgcymi
(tam gdzie wystepujg), ktére dostarcza producent rur wedtug PN-EN 1329-1+A1:2018-05,
ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2019-07 i PN-EN 1610:2015-10

» Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedlug PN-EN 1329-1+A1:2018-05
i1ISO 4435:1991

» Tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przej$cia szczelnego np. przez $cianki betonowe
studzienek) z PVC o odpowiednich $rednicach

» Wspoiczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka — White’a k < 0,05 mm

» Sztywnosc¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m2

» Posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z normg lub Aprobatg
Techniczng

» Rury winny odznaczac sie tez znaczng odpornoscig na oddziatywanie ruchu ciezarowego
oraz wykazywac sie szczelnoScig, nawet w przypadku podwyzszonego ci$nienia do 2,5
bara. Ruryz PVC muszg posiadac aprobate techniczna Ministerstwva Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz jednostki aprobujgcey.

Studzienki kanalizacyjne:
Betonowe C35/45, cement siarczanoodporny HSR/SR

Studzienki wykonac z elementéw prefabrykowanych faczonych za pomocg zaprawy
montazowej lub uszczelek elastomerowych.
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Elementami tworzgcymi studnie sg:

kregi

YV V VYV

wilaz zeliwny klasy D400

Wiasciwosci uzytkowe:

element zwiericzajgcy: ptyta zelbetowa lub zwezka
pierscienie dystansowe do regulacji wysokosci studni do poziomu terenu

element denny opcjonalnie wyposazony w przejscia szczelne oraz kinete

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uiytkowe

Uwagi

Whytrzymatoss na zgniatanie elementdw komory

roboczej (kregow), obciazenie niszczgce, kN/m: = 40 PN-EN 1917 :2004+AC: 2009
Zatacznik A

Wytrzymatosd na pionowe obcigienie zgniatajace phyt

redukcyjnych i pokrywowych, kN:

- obcigzenie probne elementow =120 PN-EN 1917:2004+AC:2009

- pionowe obcigienie zgniatajgce = 300 Zatacznik B

Wodoszczelnosd badana pod wewngtrznym cisnieniem
hydrostatycznym 0,5 bar, w czasie 15 minut:

- pojedynczych elementdw pionowych

- zestawu polgczomych elementdw

- ztgcza miedzy elementem studzienki a przytaczong
rurg lub ksztattky

brak przeciekdw | nieszczelnosci podczas badania

PN-EN 1917:2004+AC: 2009
Zatgeznik C

Zamocowanie stopni ztazowych:
- ugiecie stopnia pod pionowym obcigieniem 2 kN, mm

=5 mm w przypadku stopni pojedynczych
= 10 mm w przypadku stopni podwdjnych

PN-EN 1917:2004+AC:2009

Zatgcznik E
- trwale ugigcie stopnia pod pionowym obcigzeniem: =1 mm w przypadku stopni pojedynczych
2 kN, mm = 2 mm w przypadku stopni podwajrych
- pozioma sita wyrywajaca, 5 kN brak uszkodzern
Trwatodd studzienki kanalizacyjnej:
Zasadnicze charakterystyki Wihasciwoscl uiytkowe Uwagi
Wytrzymatosé na sciskanie Klasa co najmniej C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016 PN-EN 12390-3:2019

Wspdtczynnik woda-cement (w/c) =0,45 PN-EN 206+A1:2016
Zawartodé chlorkdw w betonie w stosunku do

miasy cementu, %:

- niezbrojonym =10 PN-EN 196-2:2013

- zhrojonym < 0,2 w przypadku stosowania cementu CEM | PN-EN 206+A1:2016
=04 w przypadku stosowania cementu CEM 1 PN-B-06265:2018

Nasigkliwosc, % <5 PN-EN 1217:2004+AC:2009

Otulenie zbrojenia betonem, mm =30 ITB-KOT-2020/1457 wydanie 1,

p-3.21

Wodoszczelnosc, stopien zWg

Stopiert mrozoodpornosci w wodzie F150 PN-B-06250:1988

Stopier mrozoodpornosci w 2% roztworze NaCl F50

Z tworzyw sztucznych

Kinety z polipropylenu (PP), z uzebrowaniem wzmacniajgcym, przeznaczone do
przytgczenia do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie poziomg rynne
przeptywowg (kinete) z jednym lub kilkoma kroc¢cami doptywowymi i jednym kroccem
wyptywowym, zakoriczonymi kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami gtadkosciennymi
z PVC-U.
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Podstawowe elementy sktadowe studni:

» kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajgca na bezpoSrednie podfgczenie
posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej izawierajgca
integralnie uformowane w niej kanaty wraz z ewentualnymi rozgatezieniami

» trzon, rura trzonowa wznoszgca o Srednicy wewnetrznej 425 mm

» teleskop cze$c zestawu pozwalajgca na kompensacje osiadania, ktére moze nastgpic po
instalacji i pozwalajgca na korekte wysoko$ci studzienki. Teleskop jest instalowany
na gtebokosci do 0,80 m od poziomu gruntu

» stozek/ pierscien odcigzajgcy w przypadku umiejscowienia studzienki w terenie
utwardzonym

» wiaz zeliwny klasy D400

1.4. Zbiorniki wody uzdatnionej ZR1 i ZR2

W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia zapasu wody na szczytowe rozbiory, nalezy
zaprojektowac dwa dwa zbiorniki jednokomorowe w ksztatcie walca wykonane ze stali
weglowej 0 pojemnosci V=150 m?® kazdy.

Parametry zbiornikéw
- Srednica wewnetrzna DN 4500 mm
- Wysokosc catkowita H= 10100 mm ( 10120 mm)
- Temperatura robocza + 50°C
- Cisnienie prébne — hydrostatyczne 7660 mm H->0
- Pojemnos¢ catkowita — 150 m®

Budowa / wyposazenie zbiornika retencyjnego:

) Ptaszcz wewnetrzy — o ksztafcie walca pionowego ze stozkowym dachem oraz ptaskim
dnem. Konstrukcja wykonana ze stali weglowej gat. S235.
) Izolacja termiczna — z wetny mineralnej grubosci 100 mm, od zewnetrz zabezpieczonej

ptaszczem zewnetrznym wykonanym z blachy trapezowej T18x0,5, pokrytej farba
o dtugotrwatej Zywotnosci.

) Komin wentylacyjny
) Osprzet instalacyjny — zbiornik zostanie wyposazony w cztery krocce przytgczeniowe
wykonane na cisnie nie PN 10:

- Kréciec doptywowy @160

- Kréciec odptywowy @200

- Krociec spustowy 8200

- Kréciec przelewowy @200
Krdcce przytgczeniowe umieszczone zostang w dolnej czesci zbiornika.
o Rurociggi technologiczne
Rurociggi technologiczne wewnatrz zbiornikow wykonac ze stali kwasoodpornej gat. 1.4404
(wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali
1.4404, wg normy PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje — Cze$c¢ 1: Wykaz
stali odpornych na korozje). Rurociggi mocowac do $cian za pomocg obejm systemowych ze
stali 1.4404.
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- rurocigg zasilajgcy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ fajkg
- rurocigg odptywowy zlokalizowac¢ 20 cm nad dnem zbiornika i zakonczy¢ dyfuzorem
- rurocigg przelewowy wyprowadzi¢ 10 cm powyzej rurociggu zasilajgcego i zakorczy¢
dyfuzorem
o Instalacja pomiarowa
Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu lustra wody wewnagtrz zbiornika oraz dwa
regulatory ptywakowe stanéw awaryjnych.
o Barierki
Barierki ochronne wykonac ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 o Srednicy zewnetrznej 48,3 mm,
wysokosci 1100 mm i gruboSci Scianki 4 mm. Barierki wykona¢ na ¥ obwodu. Barierki
montowac za pomocg kotew wklejanych.
o Drabiny
Projektuje sie dwie drabiny: zewnetrzng i wewnetrzng. Drabiny wykonac ze stali nierdzewnej
gat. 1.4301. Szerokos¢ drabin powinna wynosi¢ 50 cm, odstepy pomiedzy szczeblami 30 cm,
a odlegfosc od sciany 15 cm. Drabiny wyposazy¢ w obrecze ochronne. Zastosowac stopnie
antyposlizgowe.
o Wiaz
Projektuje sie wtaz o wymiarach 500 x 600 mm, ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Wtaz
izolowac termicznie. Wtaz wyposazy¢ w zamek oraz blokade uniemozliwiajgcg samoczynne
zamknigcie.
Dodatkowo w dolnej czeSci ptaszcza zbiornika zamontowac wiaz rewizyjny boczny DN 600.

Technologia wytwarzania zbiornika

Zbiornik nalezy wykonac¢ zgodnie z posiadang przez Wytworce zbiornika technologig, ktora
musi gwarantowac w gotowym wyrobie wtasno$ci mechaniczne i uzytkowe nie mniejsze niz
wtasnosci wytrzymato$ciowe materiatu z ktérego zostanie wytworzony, wg.
dokumentacji warsztatowej. Pfaszcz zbiornika ze stali weglowej prefabrykowany
w stabilnych warunkach loco zaktad producenta.

Materiaty podstawowe i pomocnicze:

) Stal weglowa niestopowa, konstrukcyjna, ogolnego przeznaczenia wg
PN-EN 10025-2:2019-11 w gat. S235
) Katownik stanowigcy wzmocnienia potgczen ptaszcza walcowatego z dachem wg

PN-EN 10025-2:2019-11 w gat. S235

Caftosc¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:

o Sciany wewnetrzne malowane zestawem farb przeznaczonych do kontaktu z wodg
pitng, posiadajgcych atest PZH
o Sciany zewnetrzne malowane dwukrotnie uniwersalng farbg podktadowg

Wymaga sie aby materiat zbiornika zostat odpowiednio zabezpieczony zestawami farb
u Producenta na hali produkcyjnej, a na budowie uzupeitnione zostang jedynie fragmenty
ptaszcza podlegajgce obrébce spawania.

Wymiary projektowanego zbiornika zweryfikowac podczas realizacji budowy i dostosowac do
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istniejgcych zbiornikow do magazynowania wody uzdatnionej ZR1 i ZR2.
Na etapie realizacji projektu Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia rzednych
posadowienia rurociggow i dostosowanie ich do rurociggéw w istniejgcych zbiornikach.

Zbiorniki zostang wyposazone w komin wentylacyjny, wtaz rewizyjny, drabine zewnetrzng

i wewnetrzna.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne wg rozdziatu - Projekt architektoniczno-budowlany,
branza architektura i konstrukcja.

Do projektowanych zbiornikow magazynowych bedzie kierowana woda uzdatniona

po procesie filtracji rurociggiem PE @ 160, skad rurociggiem PE @ 200 naptywac bedzie

na zestaw pomp II° tfoczgcych wode do sieci.

Jednoczesnie wykonane zostang rurociggi przelewowy i spustowy, ktére zabezpieczg uktad
przed przelaniem oraz umozliwig prowadzenie czynnosci serwisowych.

1.5. Osadnik wéd poptucznych o poj. uzyt. 100m?3:

1.5.1. Wymagania konstrukcyjne

Orientacyjne parametry zbiornika:

Dtugos¢ zewnetrzna zbiornika 1000 cm

Szerokos¢ zewnetrzna zbiornika 500 cm

Wysokosci wewnetrznej — dostosowac do wymaganej poj.,
Wymagana Pojemno$c czynna zbiornika : ok. 100 m®.

Y V V V

1.51.1. PLYTA FUNDAMENTOWA
Zaprojektowa¢ plyte fundamentowg zelbetowg z betonu C30/37 W8 w klasie
ekspozycji XD2 | XC4. Plyte utozy¢ na warstwie podktadowej z betonu C8/10. Plyte zazbroiC i
wypusci¢ wytyki dla zbrojenia Scian. Pod warstwg chudego betonu wykona¢ podsypke
piaskowg o wskazniku zageszczenia 1s=0,99.

1.5.1.2. SCIANY
Zaprojektowac Sciany zelbetowe z betonu C30/37 W8 w klasie ekspozycji XD2 i XCA4.
Sciany zazbroié. Izolacja $cian wewnetrznych zbiornika powtokami np. MC — BAUCHEMIE
MCDUR 111 D. Od zewnatrz zbiornik zaizolowac izolacjg powtokowg np. systemu |ICOPAL
(grunt — Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS).
Na potgczeniu scian z ptytg denng wykonac uszczelnienie z tasmy peczniejgcey.

1.5.1.3. PRZEKRYCIE ZBIORNIKA

Zaprojektowac strop nad zbiornikiem zelbetowy. Na plycie utozy¢ gtadz spadkowg z
betonu C20/25. Plyte pokry¢ podwojnie papa termozgrzewalng na witkninie poliestrowej
modyfikowanej SBS. Na okapie zatozy¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr
0,6 mm.

1.5.1.4. WLAZ

Wrtaz rewizyjny i komunikacyjny wykonac w zaleznosci od lokalizacji zbiornika typu
ciezkiego lub lekkiego. Jesli zbiornik zostanie zlokalizowany w terenie przejezdnym nalezy
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zastosowac wtazy zeliwne D400. W przypadku zaprojektowania zbiornika w terenie zielonym
zaleca sie montaz wtazéow tylu lekkiego kwasoodpornych, a strop zbiornika wynie$¢ ok 20 cm.
ponad rzedng terenu.

1.5.2. Wymagania technologiczne

Poptuczyny wraz z osadami z ptukanych filtrow trafig rurociggiem grawitacyjnym do
projektowanego osadnika wod poptucznych w celu ich sklarowania.

Przed wilotem do zbiornika zaprojektowa¢ zasuwe odcinajgcg Ilub zastawke nascienng
wewnatrz zbiornika. umozliwiajgce odciecie wod poptycznych. Po okresie klarowania wody
nadosadowe bedg wypompowywane przez odpowiednie stuzby przysztego Uzytkownika.

1.5.2.1. Wyposazenie technologiczne zbiornika
W sktad wyposazenia zbiornika wchodzg nastepujgce elementy:
» Instalacja pomiarowa — sonda poziomu
» Wyposazenie dodatkowe:
e Drabina wewnetrzna umozliwiajgca zejscie do wnetrza zbiornika;
o Wtazy rewizyjne;
e Rurocigg ssgcy do wozu asenizacyjnego;

Wentylacja zbiornika:

System wentylacji wykonac z rur stalowych kwasoodpornych o S$rednicy @200. Instalacja
nawiewno - wywiewna wyprowadzona przez $ciane zbiornika lub strop w zaleznosci od
miejsca lokalizacji.

Rurociagi technologiczne wewnatrz zbiornika:
Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali 1.4404

wg normy PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych
na korozje.

Rurociggi mocowac do scian za pomocg obejm systemowych.

Rurocigg ssgcy DN100 zakoriczony nasadg strazackg DN100

Dno zbiornika wyprofilowac ze spadkiem 2,0 % .

Wszystkie przejscia rurociggow przez zbiornik wykonac jako szczelne poprzez zastosowanie
tulei ochronnych , taricuchéw uszczelniajgcych tU .

Instalacja pomiarowa

Poziom wody w zbiorniku mierzony bedzie za pomocg sondy hydrostatycznej wprowadzonej
do zbiornika za pomoca tulei o Srednicy @110 zlokalizowanej w $cianie bocznej w sgsiedztwie
wtlazu rewizyjnego.

Drabiny
Wejscie do wnetrza odbywac sie bedzie przy pomocy drabin wykonanych ze stali nierdzewnej
1.4301, wyposazonych w stopien zejscia.
e Szeroko$¢ drabin, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami
nie moga by¢ wieksze niz 0,3 m.

o Odlegtosc drabiny od $ciany badz innej konstrukcji, do ktérej sg umocowane, nie moze
by¢ mniejsza niz 0,15 m.
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1.5.3. Neutralizator sciekéw z chlorowni.

Scieki z chlorowni nalezy odprowadzié do bezodptywowego  zbiornika
neutralizacyjnego.
Scieki te mogg powstaé w przypadku:

) awarii pompki dawkujgcej
o awarii instalacji dozowania
o rozlania sie chemikaliow

o zmywania posadzki

Scieki odprowadzane zostang do neutralizatora, w ktérym poddawane bedg neutralizacji,
a nastepnie zostang odpompowane | odwiezione przez uprawniony transport na
oczyszczalnie Sciekow.

Nalezy zaprojektowac zbiornik lezgcy, o pojemnosci V = 3000 I i wymiarach 2070 x 1600 mm.
Zbiornik zostanie wykonany z GRP.

Posadowienie zbiornika nalezy wykona¢ na podstawie instrukcji montazu zbiornika
bezodptywowego producenta.

Scieki chemiczne doprowadzane bedg do neutralizatora rurociggiem @160x4,7 PVC-U.

1.5.4. Wymagania elektryczne
Zakres robot elektrycznych:

e montaz instalacji elektrycznej oswietleniowej w budynku,

e montaz instalacji gniazd wtyczkowych 400V, 230V i 24V,

e montaz instalacji odgromoweyj,

e montaz gtownej rozdzielnicy RG do zasilania min. obwodéw odbiorczych, rozdzielnicy RT,
rozdzielnicy zestawu hydroforowego pomp II° RZH. Rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w
automatyczny przetgcznik zasilania rezerwowego oraz poditgczenie baterii kondensatorow,

e montaz nowej rozdzielni technologicznej RT do sterowania pompy gfebinowej, pompy ptucznej,
dmuchawy, ukfadu sprezarkowego, uktadu dozowania reagentéw, przepustnic i zasuw z
napedem elektrycznym oraz uktadéw pomiarowych,

e montaz rozdzielnicy RZH do zasilania i sterowania zestawu hydroforowego pomp II°,

e montaz instalacji sitowej do pomp II°, pompy ptucznej, dmuchawy, ukfadu dozujgcego,
uktfadu sprezarkowego, urzgdzen pomiarowych, sterowniczych i drobnych odbioréw,

e montaz instalacji zasilajgcej gtdwng rozdzielnice RG,

e montaz instalacji zasilajgcej gltdwng rozdzielnie technologiczng RT,

e montaz instalacji zasilajgcej zestawu hydroforowego pomp II° RZH,

e montaz skrzynek potgczeniowych przy zbiomikach retencyjnych, zbiorniku wod poptucznych,

e dostawa i montaz stacjonarnego agregatu prgdotworczego, automatyczny, w obudowie
dzwigkochtonnej z ukfadem SZR,

e montaz systemu zdalnego monitoringu pracy SUW w oparciu o pakietowg transmisje danych,

e montaz systemu alarmowego — wejscia do obiektow SUW.

1.5.5. Budynek SUW

Urzadzenia technologiczne wraz z rurociggami zwigzanymi wyposazyc¢ w aparature kontrol-
no-pomiarowg, a sygnaly informujgce o stanie pracy urzadzen jak i parametrach technolo-
gicznych przekazac do systemu automatyki i monitoringu.
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1.5.5.1. Filtry

a) Kazdy z filtréw cisnieniowych wyposazy¢ w uktady pomiarowe i automatyki:

uktad pomiaru przeptywu wody uzdatnionej w oparciu o przeptywomierz elektroma-
gnetyczny zabudowany w rurociggu wody uzdatnionej z zachowaniem wfasciwych dla
przeptywomierzy parametrow montazu 1. odpowiednich odcinkéw prostych za i przed
przeptywomierzem oraz doboru S$rednicy przeptywomierza w zaleznosci od przewi-
dywanej wielkosci przeplywu w rurociggu. Btgd pomiaru: 0,5% warto$ci mierzoney.
Zasilanie przeptywomierza: ~230V/AC, komunikacja MODBUS RTU,

Przewidywana Srednica przeptywomierzy na wodzie uzdatnionej: DN8O0,

uktfad pomiaru stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego (% otwarcia) zamontowanego w
rurociggu wody uzdatnionej (wylot wody z filtra). Sygnaty z ukfadu napedowego
zaworu; komunikacja cyfrowa,

ukiad regulacji przeptywu wody przez filtr (utrzymywanie statej — nastawionej wartosci
przeptywu),

ukfady sterowania lokalnego i zdalnego kazdej z przepustnic filtra (sterowanie : zamknij-
otworz lokalnie z szafy RT umieszczonej na hali filtrow,

b) Na rurociggu wody surowej zasilajgcej filtry nalezy zamontowac:

ukfad pomiaru przeptywu wody surowej w oparciu o przeptywomierz elektromagnetyczny
zabudowany w rurociggu wody surowej fgczgcym studnie giebinowg z uktadem aeracji,
z zachowaniem wiasciwych dla przeptywomierzy parametrow montazu tj. odpowiednich
odcinkéw prostych za i przed przeptywomierzem oraz doboru Srednicy przeptywomierza
w zaleznosSci od przewidywanej wielko$ci przeptywu w rurociggu. Bfad pomiaru: 0,5%
wartosci mierzonej. Zasilanie przeptywomierza: ~230V/AC, komunikacja MODBUS RTU.

Przewidywana $rednica przeptywomierza na wodzie surowej (kpl.1): DN125,

uktad pomiaru ci$nienia wody w kolektorze zbiorczym, doprowadzajgcym wode na
filtry, z zastosowaniem przetwornika cisnienia. Btgd pomiaru: 0,2% wartoSci mierzonej.
Zasilanie 24V/DC, sygnat wyjsciowy- 4-20mA.

1.5.5.2. Pompownia wody do sieci gminnej — pompy II°

Wszystkie pompy z napedami elektrycznymi zasilane poprzez falowniki sterowane bedag

lokalnie z szafy elektrycznej — zasilajacej RZH.

Uktad technologiczny pompowni nalezy wyposazyc:

w uktad pomiaru ci$nienia wody w kolektorze tfocznym z zastosowaniem przetwornika
ci$nienia. Bfgd pomiaru: 0,2% warto$ci mierzonej. Zasilanie 24V/DC, sygnat wyjsciowy-
4-20mA.

w uktad pomiaru przeptywu wody uzdatnionej w oparciu o przeptywomierze elektroma-
gnetyczne zabudowane na rurociggach wody uzdatnionej do sieci miejskiej z zachowa-
niem wifaSciwych dla przeptywomierzy parametrow montazu tj. odpowiednich odcinkéw
prostych za i przed przeptywomierzem oraz doboru S$rednicy przeptywomierza w
zaleznosci od przewidywanej wielkosci przeptywu w rurociggu. Btad pomiaru: 0,5%
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warto$ci mierzonej. Zasilanie przeptywomierza: ~230V/AC, komunikacjia MODBUS
RTU. Przeptywomierze z zatwierdzeniem MID.

Przewidywana $rednica przeptywomierzy na wodzie uzdatnionej (kpl.1): DN 125,

Sterownik rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w modut komunikacyjny, gwarantujgcy
komunikacje w sieciach z protokotami: Profibus, ProfiNet, Modbus RTU.

1.5.5.3. Pompa ptuczna

Pompa ptuczna bedzie zasilana poprzez urzgdzenia tagodnego rozruchu ,softstart” i

sterowana lokalnie z rozdzielnicy technologicznej RT.

Uktad technologiczny pompy nalezy wyposazyc:

w uktad pomiaru ci$nienia wody w kolektorze tfocznym z zastosowaniem przetwornika
ci$nienia. Bigd pomiaru: 0,2% warto$ci mierzonej. Zasilanie 24V/DC, sygnat wyj$ciowy
— 4-20mA. Czujnik cisnienia zamontowac nalezy na kolektorze zbiorczym uktadu pomp
ptucznych,

w uktad pomiaru przeptywu wody ptucznej w oparciu o przeptywomierze elektroma-
gnetyczne zabudowane na rurociggach wody uzdatnionej do sieci miejskiej z zachowa-
niem wiasciwych dla przeptywomierzy parametrow montazu tj. odpowiednich odcinkow
prostych za i przed przeptywomierzem oraz doboru Srednicy przeptywomierza w
zaleznosci od przewidywanej wielkosci przeptywu w rurociggu. Btad pomiaru: 0,5%
warto$ci mierzonej. Zasilanie przeptywomierza: ~230V/AC, komunikacja MODBUS
RTU.

Przewidywana Srednica przeptywomierzy na wodzie ptucznej: DN150,

1.5.5.4. Dmuchawa

Dmuchawa bedzie zasilana poprzez urzgdzenia fagodnego rozruchu ,softstart” i

sterowana lokalnie z rozdzielnicy technologicznej RT.

Uktad technologiczny dmuchawy nalezy wyposazyc:

w ukfad pomiaru ciSnienia powietrza w kolektorze tlocznym z zastosowaniem
przetwornika ci$nienia. Btgd pomiaru: 0,2% warto$ci mierzonej. Zasilanie 24V/DC,
sygnat wyjsciowy — 4-20mA.
dla wyregulowania wydajno$ci dmuchawy i pdzniejszej kontroli wydajno$ci na by-
pasie nalezy zamontowac rotametr, dobrany odpowiednio do parametrow
zamontowanej dmuchawy.

1.5.5.5. Sprezarka

Do napowietrzania wody nalezy przyjac sprezarke ttokowg zgodnie z parametrami zawartymi

w czesci technologicznej opisu.

Uktad sprezonego powietrza realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji. Uktad jest
sprezony z uktadem sterowania pracg stacji wodociggowej znajdujagcym sie w rozdzielni
technologicznej. Dzieki takiemu rozwigzaniu mozliwe jest zdalne sterowanie iloScig
podawanego powietrza na aerator oraz weryfikacja ilosci powietrza dostarczanego do uktadu
napowietrzania.

Uktad sprezonego powietrza wyposazyc¢ w:
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- sprezarke ze zbiornikiem

- rozdzielacz powietrza

- manometr + kurek manometryczny
- przetwornik ciSnienia

- zawor redukcyjny cis$nienia

- zawor bezpieczeristwa

- zawory kulowe odcinajgce

- zawor zwrotny

- elektrozawor

- instalacje do napowietrzania wody

e w uktad pomiaru cisnienia powietrza w kolektorze ttocznym z
zastosowaniem przetwornika ci$nienia. Btad pomiaru: 0,2% wartosci
mierzonej. Zasilanie 24V/DC, sygnat wyjsciowy — 4-20mA na rurociggu
doprowadzajacym powietrze do aeratoréw (kpl.1).

1.5.5.6. Chlorownia

Instalacja dawkowania podchlorynu sodu do rurociggéw zasilajgcych sie¢ wodociggowq i
zbiornikow wody czystej — za filtrami (pompka dawkujgca) oraz rurociggu wody surowej, bedzie
otrzymywac sygnat z uktadu pomiaru przeptywu wody przez filtry lub do sieci wodociggowej (sygnaty z
przeptywomierzy za filframi, przeptywomierza do sieci wodociggowej lub wody surowej).

Nalezy przewidziec:

e ukfad przekazujgcy sygnaty do pompki dawkujgcej podchloryn sodu (impulsy sterujgce w
funkcji przeptywu z uktadu przeptywomierza na wyjsciu do sieci, na zasilaniu filtréw lub za
filtrami - wg algorytmu podanego przez technologie)

Przewidziano jeden zestaw dozujgcy podchloryn sodu sktadajgce sie z:
- pompka dozujgca, wyposazona w: wy$wietlacz,
sterowanie impulsowe oraz 4-20 mA - 1 szt.
- zbiornik 200 dm?®- 1 szt.
- zestaw ssgcy z sygnalizacjg niskiego poziomu i pustego zbiornika - 2 szt.
- zawor ci$nieniowo — upustowy - 1 szt.
- mieszadfo reczne - 1 szt.
- zawor dozujgcy z zaworem kulowym - 3 szt
- tréjnik - 1 szt.
- przewdd 4/6”.

UWAGA. Dezynfekcja wody:
- rurocigg do sieci wodociggowej (dezynfekcja ciggta),
- rurocigg wody do zbiornikdw magazynowych (dezynfekcja w przypadku skazenia),
- rurocigg wody surowej ze studni gtebinowych (dezynfekcja w przypadku skazenia).

1.5.5.7. Zbiorniki wody czystej (2 szt.)
Wymagania elektryczne
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» Doprowadzi¢ do zbiornikbw wody czystej kable sygnalizacyjne i pomiarowe dla potrzeb
branzy AKPIA,

» Woykonac instalacje alarmowg przy wejsciach do zbiornikbw wody czystej (sygnalizacja
otwarcia wtazéw).

Wymagania AKPiA

Urzadzenia technologiczne — zbiorniki wody czystej, wyposazyc¢ w aparature kontrolno-
pomiarowa, a sygnaty informujgce o stanie pracy urzadzen jak i parametrach technologicznych
przekazac do systemu automatyki i monitoringu — wizualizacja w Centralnej Dyspozytorni
(system SCADA).

Kazdy ze zbiornikow wody czystej nalezy wyposazyc:

e w ukfad pomiaru poziomu (ciggly pomiar poziomu wody) z zastosowaniem sondy
hydrostatycznej, btgd pomiaru 0,2% warto$ci mierzonej, sygnat wyjsciowy — 4-20maA..

e w ukiad sygnalizacji minimum i maximum wody (sygnalizatory ptywakowe - sygnat wyj$ciowy
cyfrowy).

1.5.5.8. Osadnik wéd poptucznych
Osadniki nalezy wyposazy¢ w uklad sygnalizacji napetnienia:

e w ukfad pomiaru poziomu (ciggly pomiar poziomu wody) z zastosowaniem sondy
hydrostatycznej, btgd pomiaru 0,2% wartosci mierzonej, zasilanie 24V/DC, sygnat
wyjsciowy — 4-20mA.
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2. Opis Wymagan Zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce.

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

Rozwigzania projektowe bedg spethiac szczegotowo i kompletnie wymogi:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030),

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. (Dz.
U. 2021 poz. 1722 z poézZniejszymi zmianami) w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z
wymaganiami ochrony),

e Innych ustaw | rozporzgdzen, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na
ostateczny zakres prac projektowych,

o Innych ustaw i rozporzgdzen, ktére wejdg w zycie do Daty Odniesienia.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w
nastepujgcych etapach:

a) Zakres | — Koncepcja programowo — przestrzenna — przed przystgpieniem do opracowania
Projektu Budowlanego,

b) Zakres Il — Projekt Budowlany, w celu ztoZzenia wniosku o pozwolenie na budowe,
c) Zakres Il — Projekty Techniczne w branzach, w celu wydania przez Zamawiajgcego
decyzji o rozpoczeciu Robot.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposob nastepujacy:
a) Wersja papierowa w 5 egz., w jezyku polskim, ztozona w sposoéb zgodny z wymogami
obowigzujgcego prawa,

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:

forma zapisu plikow: m.mm.dd_(nr czesci) tytut pliku. xxx,

pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc,

arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xIs,

pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiaty zeskano-
wane, rysunki, zdjecia),

o  pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst.

Rysunki robocze i obliczenia

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i
obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczgcymi technologii, konstrukcji, architektury, wykoriczenia i
innych robot.

Rurociggi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,PN-EN 1295 Obliczenia
Statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w roznych warunkach obcigzenia” a projekt powinien
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zawierac

e Opis techniczny projektu.

o  Obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisnier probnych.

e Plany sytuacyjne.

o Profile rurociggéw.

o Rysunki, opis i schematy przedstawiajgce cafoSC rurarzu, ksztaftek i armatury, szczegoty
komor i wykopow oraz bloki oporowe.

o  Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia blokdw oporowych rurociggéw.

o Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejsSc¢ przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi
obiektami, oraz potgczenia z istniejgcymi rurociggami.

e Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz wszystkie roboty
zwigzane z pracami porzgdkowymi po zakoriczeniu budowy.

e rysunki ogrodzenia ze szczegofami.

e zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze

Spis rysunkow

Spis rysunkéw bedzie wykazem rysunkoéw roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem
powyzej. Wykonawca dostarczy komplet rysunkéw na papierze oraz kopie kazdego rysunku
sporzgdzonego w komputerze ma nosniku magnetycznym (na plycie CD, DVD).

Rysunki i obliczenia, ktore powinien sporzgadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane
zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, Ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Inspektorem.
Rysunki wszystkich elementow konstrukcyjnych i technologicznych powinny byc czytelne i
kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku ilub przedstawianych
szczegotow.

Nalezy stosowac nastepujgce skale:

e Plany sytuacyjne 1:500
e Rysunki konstrukcyjne 1:50
o Rysunki architektoniczne 1:100, 1:50

e Profile rurociggéw
o Skala pion. 1:100,
o Skala poz. jak plan sytuacyjny
Szczegot 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robot budowlanych bedzie dozwolony jednie po
Zatwierdzeniu przez Nadzor dokumentacji techniczney.
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2.2.Szczegotowe cechy zamodwienia dotyczace rozwiazan technicznych

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedfug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagar i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz
uzupetnien i zmian, ktore zostang dofgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane bedg przy zachowaniu ciggtosci podawania wody do sieci.
Wszystkie prace, ktore bedg polegaty na potgczeniu nowych urzgdzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyskac¢ zgode Inwestora. Do robot mozna bedzie przystgpic wytgcznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

2.2.2. Instalacje technologiczne

2.2.2.1. Dezynfekcja uktadu technologicznego

Dezynfekcji podlega¢ bedg nowo montowane obiekty i urzgdzenia majgce bezposSredni
kontakt z wodg surowg lub uzdatniong.

Dezynfekcja powinna byc przeprowadzona przed oddaniem budowanej Stacji Uzdatniania do
ruchu. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢c za pomocg podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej
dezynfekcji nalezy uzyskac pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiornikow polegac
bedzie na wykonaniu natrysku (zmyciu $cian i posadzki) roztworem wody z chlorem o zawartosci
50 mg/l, a nastepnie zmyciu Scian | posadzek samg woda.

Prace zwigzane z dezynfekcjg przy zastosowaniu podchlorynu sodu nalezy prowadzi¢ zgod-
nie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej pracow-
nikow.

Wody wykorzystane do dezynfekcji nalezy zneutralizowa¢ przy wykorzystaniu
tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu mozna wprowadzi¢ do kanalizacji sanitarney.

2222. Pozostate wymagania

Pozostate wymagania w stosunku do instalacji technologicznych sg opisane w
Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt.

2.2.3. Architektura, konstrukcja i wykonczenia

2.2.3.1. Architektura

Architektura nowych obiektow winna byc¢ spdjna, zarowno pod wzgledem elewacji jak i
stosowanych materiatdw oraz odpowiadac zapisom MPZP.

2.2.3.2. Konstrukcja

2.2.3.3. Budynki

Budowa budynku w zabudowie lekkiej
2.2.3.4. Obiekty inzynierskie

» drabiny i pomosty nalezy przewidzie¢ ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.
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2.2.3.5. Wykonczenia

» Woykonczenie scian
Ptytki ceramiczne — do wysokosci 2m od posadzki.

» Posadzki
W pomieszczeniach technologicznych — ptytki antyposlizgowe gres.
W pozostatych pomieszczeniach — gres.
W pomieszczeniu chlorowni — gres chemoodporny

» Okna, drzwi i bramy
Przewiduje sig zastosowanie typowej stolarki okiennej PCV/Aluminium.
Brama stalowa z wypetnieniem z ptyty warstwowej gr. 80mm, wyposazona w zamek patentowy.

» Kolorystyka
Kolorystyka zewnetrzna budynkow i obiektow musi by¢ uzgodniona z wytycznymi
Zamawiajgcego.

2.2.4. Instalacje sanitarne Instalacja wentylacji

» Ciggi wentylacyjne wykonane z blachy nierdzewnej, z pomieszczenia chlorowni — z blachy
kwasoodporney.

> Wioty powietrza w instalacji wentylacji wyposazy¢ w siatki ochronne oraz mozliwos¢
regulacji doptywu powietrza.

> Wentylator dachowy pomieszczenia chlorowni powinien by¢ chemoodpomy,

2.2.5. Instalacja wod.-kan.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe w budynkach zostang wykonane rur z PVC - U lub
PE, lub PP, lub PB (doprowadzenie wody do poszczegdlnych urzgdzen) tgczonych przez
zgrzewanie i na gwint; albo stali nierdzewney .

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur i ksztaftek z
tworzywa sztucznego - PVC tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

2.2.6. Instalacje elektryczne

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbedne elementy dla wtasciwej pracy
Stacji Uzdatniania Wody.

51



Program funkcjonalno — uzytkowy — cze$¢ opisowa .
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Kijowiec gm. Slesin

Szacunkowy bilans mocy:

PN Illos¢ Pz Wspdtczynnik PSz
Lp. Nazwa . .
[kW] [szt.] [kW] jednoczesnosci [k] [kW]
1. | Pompa gtebinowa nr 1 15,0 1 15,0 1 9,20
3. | Dmuchawa DP 7,50 1 7,50 1 7,50
4. Pompa ptuczna PP 4,00 1 4,00 1 4,00
5. | Sprezarka SP 2,20 1 2,20 1 2,20
6. | Uktad dozujgcy UD 0,07 1 0,07 1 0,07
7. | Zestaw hydroforowy ZH II° 4550 +
2220 4+2 26,40 - 22,00
8. | Przepustnice z napedem 0,16 20 3,20 1 3,20
elektrycznym
9. |Przepustnice z napedem 0,16 4 0,64 1 0,64
elektrycznym regulacyjne
10. | Oswietlenie LED 32 W 0,032 16 0,512 - 0,512
11. | Oswietlenie LED 24 W 0,024 2 0,048 - 0,048
12. | Oswietlenie zewnetrzne - 0,050 3 0,15 - 0,15
elewacja
13. | Oswietlenie terenu 0,065 4 0,26 - 0,26
14. | Osuszacz powietrza 0,70 2 1,40 - 0,70
15. | Podgrzewacz wody 3,50 2 7,00 0,50 3,50
16. | Grzejnik konwektorowy 2,00 6 12,00 - 6,00
17. | Grzejnik konwektorowy 1,50 1 1,50 - 1,50
18. | Instalacja gniazd wtykowych 1F 1 12 12,00 - 3,00
19. |Instalacja gniazd wtykowych 3F 3 2 6,00 - 3,00
20. | Wywietrzak zintegrowany 0,09 1 0,09 - 0,09
Moc zainstalowana: - - 109,17 - -
Moc zapotrzebowana: - 73,37

Wykonawca sporzgdzajgc rzeczywisty bilans mocy na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody
na etapie tworzenia dokumentacji projektowej i wystgpi do Zaktadu Energetycznego o nowe
warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczney:

. odbiorniki sifowe zasilane napieciem 230/400 50Hz,

) odbiory o$wietleniowe zasilane napieciem 230V 50Hz.

Inwestycja wymaga opracowania szczegotowej dokumentacji projektowej dotyczgcej
branzy elektrycznej. Nalezy sporzgdzic jg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej.

Zastosowane rozwigzania projektowe muszg by¢ kompatybilne z istniejgcg infrastrukturg
techniczng oraz zawiera¢ sprawdzone, niezawodne i proste w eksploatacji rozwigzania ufa-
twiajgce serwis.

Projekt rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej i projekt wspofpracy agregatu
pradotworczego z siecig dostawcy energii elektrycznej nalezy uzgodnic z Zaktadem Energetycz-
nym.
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2.2.6.1. Rozdzielnia gtéwna niskiego napiecia.

Gtéwng rozdzielnice zasilajgca nN ustawi¢ w pomieszczeniu hali filtrow. Rozdzielnia
wykonana ma byc¢ jako 2 lub 3 sekcyjna, obudowa metalowa ocynkowana malowana proszkowo,
zamykana, wyposazona w oS$wietlenie i wentylacje o stopniu ochrony IP dostosowanym do
warunkow Srodowiskowych wystepujgcych w migjscu zainstalowania. Pofgczenie pomiedzy
ZKP a gfdwng rozdzielnicg zasilajgcg RG, nalezy wykona¢ za pomocg kabli Cu o pradzie
Znamionowym wynikajgcym z mocy zapotrzebowaney.

Rozdzielnice niskiego napiecia (gtowna rozdzielnia zasilajgca RG) wyposazy¢ w SZR
(automatyczny przetgcznik zasilania rezerwowego).

Uktad automatycznego przefgczenia zasilania musi posiada¢ funkcje  blokady
uniemoZliwiajgcg réwnoczesne podanie napiecia z sieci Zaktadu Energetycznego i agregatu
pradotworczego.

W polu zasilajgcym zastosowac analizator parametrow sieci z kartg do komunikacji po
Profibus DP lub MODBUS RTU. W rozdzielni zastosowac¢ ochrone przeciwprzepieciowg typu
B+C.

Wyposazenie rozdzielni gtbwnej musi umozliwi¢ zasilenie istniejgcych i projektowanych
odbiorow.

Rozdzielnia gtobwna powinna zapewnic¢ prawidfowe dziatanie zasilanych z niej obiektow
zaréwno przy zasilaniu z sieci podstawowey, jak i agregatu prgdotworczego.

2.2.6.2. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej.

Nalezy zastosowac liczniki energii elektrycznej elektroniczne. Typ licznikow i
wyposazenie tablic licznikowych uzgodni¢ z Zaktadem Energetycznym.

2.2.6.3. Awaryjne zasilanie
Dla zapewnienia ciggtosci zasilania odbioréow na terenie SUW, nalezy przewidzie¢
stacjonarny agregat pradotwdrczy. Agregat winien zapewnic prace pomp gtebinowych, pomp 1I° na
Srednig wydajnosc, dmuchawy oraz sprezarki. Orientacyjna wymagana moc czynna agregatu
zostanie dobrana przez projektanta. Przewidywana minimalna moc agregatu: 80kW.
Przewidzie¢ automatyczne przetgczanie : siec-agregat i odwrotnie z kontrole napiec
zasilajgcych i doborem czasu.

Agregat prgdotwdrczy wyposazony zostanie w:

o urzgdzenie umozliwiajgce prace agregatu z urzgdzeniami elektronicznymi,

. kompletng instalacje paliwowg wraz ze zbiornikiem paliwa umiejscowionym w
ramie zespotu, zapewniajgcy 8 godzin pracy przy petnym obcigzeniu zespotu,

) instalacje smarowania wraz z reczng pompkag do odsysania oleju silnikowego ufatwia-
Jjaca jego wymiane,

o instalacje chtodzenia,

o instalacje wylotu spalin (ttumik spalin dostarczany oddzielnie),

o Instalacje czerpni i wyrzutni w wykonaniu antymrozowym;

o instalacje elektryczno rozruchowg z akumulatorem umieszczonym w ramie zespotu,

o instalacje umoZliwiajgcg petny monitoring pracy agregatu,

o ukfad samoczynnego zatrzymania silnika przy zbyt niskim ciSnieniu oleju, lub

zbyt wysokiej temperaturze ptynu chtodzgcego,
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o prostownik  buforowy utrzymujgcy akumulator w stanie petnego nafadowania
Przewidzie¢ monitoring pracy agregatu z przekazaniem danych do systemu
nadrzednego.

o Szafa sterownicza przystosowana do rozruchu na samostarcie

o Czerpnia z Zzaluzjg mechaniczng

Agregat umieszczony zostanie pod zadaszeniem obok budynku SUW.

2.2.6.4. Kable nn na terenie SUW.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody nalezy wykonac zewnetrzng sie¢ kablowg niskiego na-
piecia zasilajgcg poszczegoine obiekty technologiczne z rozdzielni gtbwnej niskiego napigcia.

Zewnelrzna sie¢ kablowa wykonana ma by¢ kablami miedzianymi wielozytowymi o
izolacji 0,6/1,0 kV.

Maksymalny przekroj pojedynczej zyty w kablach wieloZzytowych wynosi 240 mm?.

Przy doborze kabli zasilajgcych rozdzielnice w obiektach technologicznych nalezy
uwzgledniac rezerwe mocy w wysokosci 20%.

Niedopuszczalne jest tgczenie kabli zasilajgcych, chyba, Zze dfugosc¢ odcinka kabla
przekracza maksymalng dfugoSc fabryczna.

Kable uktada¢ w ziemi na gfebokosci 0,7m. Na kablach w odlegfosci co okoto 10m zaktadac
opaski kablowe z podanym znakiem UZzytkownika, typem kabla, poziomem napiecia, trasg i
rokiem utozenia. W miejscach skrzyzowan z drogami transportowymi stosowac przepusty z rur
polietylenowych przeznaczonych do przej$¢ pod drogami, ulicami lub torowiskami, o Srednicach
wewnetrznych minimum 100 mm. W miejscach utoZzenia przepustow dla kabli niskiego napiecia i
sterowniczych nalezy przewidziec rury rezerwowe w ilosci 256% utozonych przepustéw, ale nie mniej
niz 1 szt. dodatkowa.

Wraz z kablami zasilajgcymi mozliwe bedzie, o ile bedg pokrywaly sie trasy, ukfadanie kabli
sterowniczych i kabli zasilajgcych urzgdzenia technologiczne.

Kable NN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.2.6.5. Linie kablowe AKPiA.

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPIA na
terenie SUW rozprowadzane bedg w kanalizacji kablowej wykonanej z rur PCV o $rednicy
110mm. W miejscach zmiany kierunku lub na odcinkach prostych, diuzszych niz 60m nalezy
stosowac prefabrykowane studzienki kablowe. llos¢ rur i wielko$¢ studni powinna zapewnic
rezerwe migjsca w ilo$ci 20%.

2.2.6.6. Oswietlenie terenu SUW

Ukfad komunikacyjny nalezy oswietlic za pomocg energooszczednych opraw oswietleniowych
ze Zrodtem Swiatla LED o mocy dostosowanej do wymaganego poziomu nateZenia oswietlenia i
kompensacjg mocy biemej. Oprawy powinny posiada¢ klosze z poliweglanu odpomego na
promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne.

Oprawy nalezy montowac na stupach stalowych, ocynkowanych ogniowo. Stupy ze
wzgledoéw eksploatacyjnych nie powinny by¢ wyzsze niz 10m. Stupy nalezy montowac na
prefabrykowanych fundamentach. Kazdy stup powinien by¢ zaopatrzony w tabliczke bezpiecznikowg
dla pojedynczej oprawy, przewod przytgczeniowy oraz zaciski.

Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw oswietlenia zewnetrznego na
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Scianach budynku. Do montazu na stupach i Scianach mozna uzywac wysiegnikow ze stali
cynkowanej ogniowo. Natezenie swiatta na drogach i chodnikach powinno spetnia¢ normy PN-
CEN/TR 13201-1,;2005.

Oswietlenie zewnetrzne powinno posiada¢ sterowanie zdalne z wytgcznikéw
zZmierzchowych.
Miedziane kable zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy ukfada¢ zgodnie z normg N SEP-E004
sElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Dopuszczalne jest uktadania kabli o$wietleniowych rownolegle z kablami sterowniczymi i
zasilajgcymi niskiego napiecia.

2.2.6.7. Wewnetrzne instalacje elektryczne

» Rozdzielnice oraz tablice sterownicze i bezpiecznikowe w obiektach.

Zakfada sie, ze zabezpieczenia obwodow zasilajgcych oraz drobnych obwodow
(instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych, wentylacji itp.) zlokalizowane zostang w gtéwnej
rozdzielni zasilajgcej RG. Rozdzielnice obiektowe w obiektach technologicznych mogg mie¢
réwniez funkcje szaf sterowniczych z zabudowanymi wewnagtrz rozrusznikami silnikow elektrycznych
(stycznikami, softstartami czy przetwornicami czestotliwosci). Zgodnie z wymaganiami ogdlnymi
rozdzielnice zasilajgce i zasilajgco-sterujgce powinny by¢ wykonane z blach ocynkowanych o
odpowiednim dla warunkow pracy rozdzielnicy stopniu IP, ale nie mniejszym od IP40.

Urzagdzenia technologiczne moga posiada¢ wlasne szafy zasilajgce sterujgce (pompownia
II° RZH). Takie rozwigzanie wymagac bedzie ze strony Wykonawcy uzgodnienia na etapie
projektu koordynacji zabezpieczen i systemow sygnalizacji i sterowania.

Wszystkie tablice i rozdzielnice nalezy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora projektem, zamontowacC i przeprowadzi¢ niezbedne badania, pomiary i proby
funkcjonalne w tym uktadéw SZR dla rozdzielni posiadajgcych podwdjne zasilanie.

» Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne obiektéw technologicznych i budynkéw
oraz sie¢ gniazd wtyczkowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji o$wietleniowej we wszystkich
obiektach. Natezenie oSwietlenia w budynku nalezy dostosowac¢ do wymagan PN-EN12464-1 i
powinno wynosic odpowiednio:

Wymagane Srednie

natezenie Réwnomiernosc
Nazwa Pomieszczenia oswietlenia Em [lIx] uo
Pomieszczenie rozdzielni 200 0,4
Komunikacja (korytarze) 100 0,4
Podesty (Hala maszyn) 200 0,4
Toaleta, umywalnie 200 0,4
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Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oswietlenie miejscowe stanowisk tablic, rozdzielnic sterowni-
czych oraz skrzynek sterowania miejscowego.
W obiektach nalezy wykonac nastepujgce rodzaje oswietlenia:
e Podstawowe;
o Awaryjne i ewakuacyjne;
e Zewnelrzne.

Oswietlenie podstawowe

W  budynku przeznaczonym na produkcje (hala filtréw), nalezy zamontowac
oprawy LED o IP65, montowane do konstrukcji dachu lub na linkach stalowych do
podwieszania lamp. Zatgczanie opraw realizowane bedzie za pomocg tgcznikéw znajdujgcych
sie na hali.

Charakterystyka opraw oswietleniowych:
e Oprawa,A1”

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Strumien Swietiny
oprawy nie mniejszy niz 7000lm. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Wspbtczynnik
oddawania barw CRI >80. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigecej niz 46.00W.
Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.98 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji
Unii Europejskiej nr 1194/2012. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP66 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Odporno$¢ na udary mechaniczne
wynosi: IK09, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Nominalny okres trwatoSci
Zrodta $wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 116000h. Waga netto oprawy:
1.760kg. Klosz typu MAT. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy -
szary. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o wymiarach: 1432/85/80mm.
Oprawa posiadajgca znak europejskiej certyfikacji wyrobow elektrycznych: ENEC. Wyrdb
spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada
oznaczenie CE. Oprawa spefnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczerstwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”.
e QOprawa ,A2”

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Strumien Swietiny
oprawy nie mniejszy niz 5500lm. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Wspodtczynnik
oddawania barw CRI >80. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 38.30W.
Wspdtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.96 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji
Unii Europejskiej nr 1194/2012. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP66 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Odpornos¢ na udary mechaniczne
wynosi: IK09, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -15 do +35°C. Nominalny okres trwatoSci
zrodfa Swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 116000h. Waga netto oprawy:
1.700kg. Klosz typu MAT. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy -
szary. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o wymiarach: 1432/85/80mm.
Oprawa posiadajgca znak europejskiej certyfikacji wyrobéw elektrycznych: ENEC. Wyrdb
spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada
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oznaczenie CE. Oprawa spefnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczerstwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”.

e QOprawa ,B”

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Strumien Swietlny
oprawy nie mniejszy niz 2550lm. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Wspodtczynnik
oddawania barw CRI >80. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 22.50W.
Wspdtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.93 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji
Unii Europejskiej nr 1194/2012. Stopieni szczelnoSci oprawy to minimum IP65/IP40 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Odpornos¢ na udary mechaniczne
wynosi: IK08, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -10 do +35°C. Nominalny okres trwaftoSci
Zrodta swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 50000h. Waga netto oprawy:
1.100kg. Klosz typu PRM MAT. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to: ABS. Kolor
oprawy - biaty. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: @220/108mm.
Wymiary montazowe: @205 mm. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Oprawa spetnia aktualng wersje normy
PN-EN 62471 "Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych". Okablowanie
wykonane z przewodoéw bezhalogenowych.

e Oprawa ,Z2”

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Strumien Swietlny
oprawy nie mnigjszy niz 1538Im. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Wspbtczynnik
oddawania barw CRI >80. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 16.90W.
Wspdtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.90 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji
Unii Europejskiej nr 1194/2012. Stopieni szczelnoSci oprawy to minimum IP65/IP54 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Odporno$¢ na udary mechaniczne
wynosi: IK10, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Nominalny okres trwatoSci
Zrodta Swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 128000h. Oprawa
wyposazona w czujnik ruchu typu RCR wykorzystujgcy pasmo czestotliwosci ISM. Waga netto
oprawy: 1.350kg. Klosz typu OPAL. Materiat klosza: PC. Materiat, z ktorego zostat wykonany
korpus to: PP. Kolor oprawy - bialty. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa o
wymiarach: @390/110mm. Wyréb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy
Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Oprawa spefinia aktualng wersje normy PN-EN
62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”. Okablowanie
wykonane z przewodow bezhalogenowych.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy awaryjne przeznaczone do tego celu,
zatgczane automatycznie po zaniku napiecia. Dodatkowo zamontowac oprawy ewakuacyjne
nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujgce kierunek ewakuacji.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie oswietlic wyjscia i drogi ewakuacyjne w
razie zaniku napiecia, minimalne natezenie oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych wynosi 1

lux. Oprawy awaryjne oznaczy¢ zottym paskiem. Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1
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godz. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewngtrz budynku nalezy zamontowac¢ nad
wejsciem oprawe z modutem awaryjnym. W migjscach gdzie znajdujg sie urzgdzenia
przeciwpozarowe takie jak hydrant, nalezy zapewni¢ awaryjne natezenie oSwietlenia na
poziomie minimum 5Ix.

Charakterystyka opraw AW/EW:
e QOprawa ,AW1”

Obudowa z biatego, czarnego lub szarego poliweglanu Klosz transparentny z poliweglanu
montaz natynkowy (Sciana, sufit). Opcjonalnie montaz za pomocg uchwytu sufitowego: (sufit)
Oprawa autonomiczna o napieciu zasilania 220 - 240VAC Zzrédfo S$wiatta: 2W LED, Czas
tadowania: maks. 24h , czas podtrzymania awaryjnego: 1h , stopienn ochrony IP65, praca
sieciowo-awaryjna (na jasno) + przycisk testu AT — autotest. Oprawa wyposazona w diode
LED sygnalizujgca obecnoS$¢ napiecia i tadowanie akumulatora Zabezpieczenie przed
gftebokim roztadowaniem Oprawa w Il klasie ochronnoSci. Wspdfczynnik wytrzymatoS$ci na
uderzenia (IKO8)
e Oprawa ,AWZz”

Obudowa z biatego, czarnego lub szarego poliweglanu Klosz transparentny z poliweglanu
montaz natynkowy (Sciana, sufit). Opcjonalnie montaz za pomocg uchwytu sufitowego: (sufit)
Oprawa autonomiczna o napieciu zasilania 220 - 240VAC Zzrédfo $wiatta: 1W LED, Czas
tadowania: maks. 24h , czas podtrzymania awaryjnego: 1h , stopienn ochrony IP65, praca
sieciowo-awaryjna (na jasno) + przycisk testu AT — autotest. Oprawa wyposazona w diode
LED sygnalizujgca obecnoS$¢ napiecia i tadowanie akumulatora Zabezpieczenie przed
gftebokim roztadowaniem Oprawa w Il klasie ochronnoSci. Wspdfczynnik wytrzymatoS$ci na
uderzenia (IK0O8). Oprawa wyposazona w uktad grzejny.
e Oprawa ,EW1”

Obudowa z biatego, czarnego lub szarego poliweglanu Klosz transparentny z poliweglanu
montaz natynkowy (Sciana, sufit). Opcjonalnie montaz za pomocg uchwytu sufitowego: (sufit)
Oprawa autonomiczna o napieciu zasilania 220 - 240VAC zrédfo  $wiatta: 1W LED, Czas
tadowania: maks. 24h , czas podtrzymania awaryjnego: 1h , stopienn ochrony IP65, praca
sieciowo-awaryjna (na jasno) + przycisk testu AT — autotest. Oprawa wyposazona w diode
LED sygnalizujgca obecnoS$¢ napiecia i tadowanie akumulatora Zabezpieczenie przed
gfebokim roztadowaniem Oprawa w Il klasie ochronnos$ci. Wspofczynnik wytrzymatosSci na
uderzenia (IK0O8). Oprawe wyposazy¢ w odpowiedni piktogram.

W czesci socjalnej budynku zastosowac takie same oprawy. Wyjatek stanowig sala dydaktyczna oraz
biuro, w ktorych zamontowac nalezy oswietlenie pfaszczyznowe, z wykorzystaniem okraglych opraw
do montazu sufitowego lub Sciennego.
e OQOprawa E

Trzy dostepne wymiary opraw (234,316,445mm), pie¢ roznych poziomow strumienia
Swietlnego (1000, 2000, 3000, 4000 i 5000 Im), dwa systemy optyczne (CDP i OTA), wysoka
wydajnos¢ energetyczna do 130 Im/W itrwato$¢ do 70 tys. Godzin, wersja IP54 chronigca
przed pytem i przed rozbryzgami wody, ograniczenie ol$nienia oprawy na poziomach UGR19
(zgodnym z normg dot. oswietlenia komputerowych stanowisk pracy), UGR22 i UGR25.

Instalacja o$wietlenia ma by¢ wykonana jako kompletna, §j. ma obejmowac kable i przewody
wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzet taki, jak puszki
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tgczeniowe, fgczniki, itp.

Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w Scianach gipsowo-kartonowych nalezy
stosowac fgczniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzetu, a w obiektach technologicznych
nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Wykonana instalacja ma podlegac¢ odpowiednim badaniom i probom.

» Instalacja gniazd wtyczkowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie | wykonanie instalacji gniazd
wtyczkowych jednofazowych, trojfazowych i gniazd na napiecie 24V AC.

Dila celéw remontowych i porzgdkowych (obiekty technologiczne) oraz do codziennej
eksploatacji (obiekty biurowe, konferencyjne i pomieszczenia sanitarne) nalezy wykonac
instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych i
prowadzonych w plytach gipsowo-kartonowych nalezy montowac w puszkach podtynkowych. W
pozostatych pomieszczeniach nalezy stosowac osprzet natynkowy bryzgoszczelny.

Dla celow remontowych nalezy przewidzie¢c w obiektach technologicznych i duzych
obiektach kubaturowych wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A.

Tam, gdzie jest to konieczne ze wzgledow na przepisy nalezy wykonac instalacje gniazd
wtyczkowych zasilanych z transformatoréw 24 V AC. Transformatory mogg by¢ montowane w
rozdzielnicach i tablicach zasilajgco sterujgcych lub mogg byc instalowane we wfasnych
obudowach przy gniazdach 24V AC.

Instalacje gniazd elektrycznych majg by¢ wykonane jako kompletne, tj. obejmowac majg ka-
ble i przewody wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany
osprzet taki, jak: puszki fgczeniowe, fgczniki, tgczowki, itp.

Obwad zasilajgcy gniazda wiyczkowe 230 V i 400 V zabezpieczac wytgcznikami ochronnymi
réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Wykonane instalacje majg podlegac¢ odpowiednim badaniom i prébom.

» Instalacja sily i sterowania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji sity i sterowania
urzgdzen technologicznych. W ramach tych prac nalezy wykonac trasy kablowe z drabinek, korytek i
listew kablowych, rur PCV i rur stalowych. Instalacja ma by¢ wykonana kablami miedzianymi o
odpowiednich przekrojach wynikajgcych z mocy zasilanych urzgdzen oraz dfugosci linii kablowych.
Uktad sieci instalacji ma byc¢ TN-S (z wydzielonym przewodem ochronnym PE) i obejmowac ma
wszystkie wewnetrzne linie kablowe i linie kablowe zasilajgce urzgdzenia.

W poblizu napeddéw wymaga sie zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalajgcych
na uruchomienie maszyn i urzgdzen z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego zainstalowac
nalezy przefgcznik trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne pracy i awarii urzgdzenia. W przypadku
wystepowania w poblizu kilku napedow dopuszczalne jest wykonanie skrzynki sterowania
miejscowego dla wiekszej liczby napeddéw pod warunkiem czytelnego oznakowania
sterowanych urzgdzen.

Wiszystkie indywidualne napedy maszyn i urzgdzen takie, jak pompy czy dmuchawy powinny
posiada¢ wytgczniki remontowe z moZliwoscig zamykania na ktodke. Wytgczniki powinny byc
montowane w poblizu napeddw, na kablach zasilajgcych urzadzenia, a ich stan powinien by¢
Ssygnalizowany w systemie nadrzednym.

Wykonane instalacje majg podlega¢ odpowiednim badaniom i probom.
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» Instalacja odgromowa i uziemiajgca

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac i wykonac instalacje
odgromowag i uziemiajgcg oraz instalacje potgczen wyréwnawczych.

Instalacja odgromowa ma spetnia¢ wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC
61024-1 w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynkéw. Dodatkowo we wszystkich
obiektach nalezy wykonaC instalacje potgczenn wyrownawczych przez pofgczenie
wszystkich przewodzgcych czeSci urzadzen, przewodzgcych cze$ci innych instalacji oraz
wszystkich dostepnych elementéw metalowych konstrukcyjnych budynku ze sobg oraz z
przewodem ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromowej i
uziemiajgcej do obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzic dla wszystkich obiektow.

Wykonane instalacje majg podlegac odpowiednim badaniom i probom.

2.2.6.8. System wizualizacji i przesytu danych
System automatyki i nadzoru komputerowego, powinien skfadac¢ sie z modutowych,
swobodnie programowalnych sterownikéw obiektowych PLC (wyposazonych w panele
operatorskie), potgczonych z gtdbwnym sterownikiem umiejscowionym w gtdwnej rozdzielni
technologicznej. Stacja dyspozytorska zlokalizowana w siedzibie Zamawiajgcego skfadac sie
bedzie z komputera przemystowego typu PC z programowaniem typu SCADA.
System wizualizacji winien obejmowac ujecia wody i obiekt SUW.

2.2.6.9. Wewnetrzna instalacja alarmowa.

Zabezpieczy¢ obiekt systemem sygnalizacji wtamaniowej przy pomocy centralki
alarmowej wraz z manipulatorem LCD. Centralka zaprogramowana zostanie w taki sposéb, ze
funkcje zatgczenia (wytgczenia, kasowania) alarmu bedzie mozna realizowa¢ za pomocg
pilota, wspotpracujgcego z radiolinig. Odbiornik zostanie zamontowany w taki sposob, aby
0siggngC¢ skuteczny zasieg pilotow. O stanie systemu i prawidlowym uzyciu radiolinii
sygnalizowa¢ ma akustycznie sygnalizator wewnetrzny oraz zielony wskaznik aktywny przy
roztgczonym systemie. Wskaznik zamontowany zostanie na zewnagtrz budynku. W
przypadkach awaryjnych system da sie rozbroi¢ przy pomocy manipulatora LCD lecz z
Jjednoczesnym sygnatem ,wtamanie”. Przewidzie¢ instalacje alarmowg dla obiektu — i umowe
z biurem ochrony ktérg po zakonczeniu budowy przejmie eksploatator.

2.2.6.10. Stacja dyspozytorska.

Na stacji dyspozytorskiej nalezy zainstalowaé oprogramowanie wizualizacyjne typu
SCADA. Na stacji nalezy rowniez zainstalowac¢ oprogramowanie do serwisowania
sterownikéw obiektowych PLC, serwisowania UPS, archiwizowania danych oraz wyboru
sygnatéw alarmowych SMS. Wyposazy¢ stacje w dysk lustrzany umozliwiajgcy odzyskiwanie
danych w przypadku awarii gtbwnego.
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W ramach inwestycji dostarczy¢ nowe stanowisko komputerowe o nastepujgcych
parametrach:

Dane techniczne:

Typ: Server

Ustugi powigzane: 3 Lata Basic Onsite
RodZzaj produktu: Tower

Wbudowane urzgdzenia: Wskaznik zdrowia systemu i ID systemu
Skalowalnos¢ serwera: Pojedynczy
llos¢ kieszeni z funkcjg hot-swap: 8
Kolor: Czamy

Procesor / Chipset

CPU: Intel Xeon E-2314/ 2.8 GHz
Max Turbo Speed: 4.5 GHz
llos¢ rdzeni: 4
llo$¢ procesoréw: 1
Max ilo$¢ procesoréow: 1

Gtéwne cechy procesora: Intel Turbo Boost Technology 2
Pamie¢ podreczna
Zainstalowana: 8MB

Pamie¢ podreczna na procesor: 8 MB

RAM

Zainstalowana: 16 GB/ 64 GB (maks.)
Technologia: DDR4 SDRAM - ECC
Sloty: 4 (catkowita) / 3 (pusty)
Cechy konfiguracji: 1x16 GB

Naped dyskowy

Typ: SSD - hot-swap - 2.5"
Pojemnos¢: 2000GB 3,5” HDD 7200RPM
Typ interfejsu: 8x3,5” SAS/SATA
Kontroler pamieci masowej

Rodzaj interfejsu kontrolera RAID: SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Nazwa kontrolera pamigci masowej: PERC H345

Sterownik grafiki

Procesor graficzny: Matrox G200eR2
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Pamiec¢ video: 16 MB

Interfejsy wideo: VGA

Praca w sieci

Typ interfejsu (szyny): LAN-on-motherboard (LOM)
Porty Ethernet: 2 x Gigabit Ethemet
Kontroler ethernet: Broadcom BCM5720

Protokéf komunkacyjny danych:

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Kontroler zdalnego zarzadzania:

Integrated Dell Remote Access Controller 9 Express (iDRAC9)

Rozszerzenie / polaczenie

Wheki: 8 (catkowity) / 7 (wolna) x hot-swap 3,5"
1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x8 - p6t dfugosci, petna wysoko$¢ (tryb
x8)
1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x8 - p6t dfugosci, petna wysoko$¢ (x16
Sloty: mode)
1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x1 - pét dfugosci, petna wysokosé
1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x4 - p6t dfugosci, petna wysoko$¢ (tryb
x8)
4xUSB2.0-Type A
2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x zarzgdzenie (NIC) (dedykowane ztgcze iDRAC)
Interfejsy: 2 x VGA (1 z przodu, 1 z tytu)
1 x szeregowe
3x USB 3.0- Type A (1 przéd, 2 tyf)
1 x zarzgdzanie - micro-USB (1 z przodu) (zigcze iDRAC Direct)
Roézne
Akcesoria w zestawie: Bezel, kotka
Zasilanie
RodZzaj urzgdzenia: Zasilacz
Zasilanie nadmiarowe: Tak
Schemat zasilania nadmiarowego: 1+1
llos¢ zainstalowanych: 2
Maksymalna obstugiwana ilo$¢: 2
Napiegcie nominalne: AC 120/230 V (50/60 Hz)
Moc wyjsciowa: 495 wat
Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Platinum

System operacyjny / Oprogramowanie
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Elementy dodatkowe:
e Monitor LED 32" IPS, LED, 3840x2160, HDMI 2.0 x 2, USB 2.0x 2, USB 3.1 Typ Cx 1
e Klawiatura, mysz.

Jako zasilanie awaryjne do serwera podfgczony zostanie UPS o nastepujgcych parametrach:
° Moc pozorna (VA): 1500

° Moc rzeczywista (W): 1000

° Uktad faz: 1/1

° Architektura UPSa: Line Interactive

° Typ przebiegu: Sinus

° Czas podtrzymania przy obciazeniu 100% (min.): 6,5
° Czas potrzymania przy obciazeniu 50% (min.): 22
° Wydtuzony czas podtrzymania: Nie

° Dodatkowy zewnetrzny modut bateryjny: Nie

° Czas przetgczania (ms): 4-10ms

° Wspofczynnik mocy - PF: 0,66

° Typ gniazda na wejsciu: IEC-320-C14

° Typ gniazd na wyjsciu: (8) IEC 320 C13, (2) IEC jumpers

° EPO: Nie

° Wyswietlacz LCD: Tak

° Karta zarzgdzajgca: Opcja (AP9630 lub AP9631 z czujnikiem temp. i wilg.)

° Zimny start: Tak

° Porty komunikacji: SmartConnect

° Zestaw akumulatoréw zamiennych: RBC7

° Ochrona linii danych: Nie

° Automatyczna regulacja napiecia (uktad AVR): Tak

° Wysokos¢ (mm): 217

° Szerokos$¢ (mm): 171
° Glebokos¢ (mm): 439
° Dfugos¢ przewodu zasilajacego (m): 1,83

° Kolor: Czamy

° Towar gabarytowy: Nie

° Mozliwos¢ wydtuzenia gwarancji: Tak

° Szczegoly gwarancji: 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

° Wbudowany ukfad obejsciowy (bypass): Nie

° Wysokos$¢ w opakowaniu transportowym (mm): 376

° Szerokos$¢ w opakowaniu transportowym (mm): 328

° Gfebokos$¢ w opakowaniu transportowym (mm): 595

° Waga urzadzenia (kg): 24
° Waga przesytki (kg): 27,23

Komunikacja.
Komunikacje wymiany danych pomiedzy stacjg dyspozytorskg (zlokalizowana w

pomieszczeniu dyspozytorni), sterownikami PLC, wykonac¢ poprzez protokdt wymiany danych
TCP/IP Industrial Ethernet. W tym celu konieczne bedzie wykonanie nowych pofgczen
transmisyjnych.
Aby nawigzac¢ komunikacje pomiedzy ww. urzgdzeniami nalezy utozy¢ kable transmisyjne. W
ten sposob wszystkie sterowniki PLC, panele operatorskie poditgczone zostang do systemu
dyspozytorskiego.

o FEthernet - komunikacja z panelami operatorskimi, pomigedzy sterownikami,
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e Profibus DP lub MODBUS RTU - komunikacja z przetwornikami pomiarowymi,
przetwornicami czestotliwo$ci,
o Petla prgdowa — przetworniki pomiarowe.
Wszystkie urzgdzenia obiektowe z interfejsami Ethernet (10/100BaseTx) wpiete bedg do
przemystowych przetgcznikoéw Ethernet (switch).

Wizualizacja.

Poszczegdlne rozdzielnice dla urzgdzen technologicznych wyposazone bedg w graficzne
panele operatorskie stuzgce do Ilokalnej obstugi dyspozytorskiej fragmentu procesu
technologicznego zwigzanego z odpowiadajgcg mu stacjg automatyki oraz podgladu
dowolnego obiektu wpigtego w sie¢ Ethernet.

Oprogramowanie stacji dyspozytorskiej musi umozliwiac:

o Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu technologicznego,

e Ingerencje w ten proces przez uprawnione osoby,

e Sygnalizacje sytuacji awaryjnych,

o Wszechstronng analize wybranych parametrow procesu,

o  Wykonanie trendéw wszystkich pomiaréw technologicznych i ilosci zuzytej energii w
czasie;

o  Wymiane danych z innymi aplikacjami,

e Raportowanie w formie wydrukéw raportow zwigzanych z dokumentowaniem
rejestrowanych zdarzen i alarméw lub raportow okresowych zgodnie z zgdaniami
obstugi

Zadania te realizowane bedg przez Stacje Dyspozytorskg SD, skonfigurowang na bazie
programowania narzedziowego SCADA.

Aplikacje majg by¢ wykonane w sposob umoZzliwiajgcy przejrzyste zarzadzanie definicjiami
pomiaréw/zmiennych.

System obstugi alarméw w systemie dyspozytorskim musi zapewnic opisane ponizej funkcje
obstugi alarmow. Kazdy alarm i ostrzezenie zdefiniowane w systemie dyspozytorskim musi
byc¢ zasygnalizowane na ekranie komputera SCADA w formie planszy zgtoszeniowej alarmu.
Z kazdym z alarméw prezentowanych na tej planszy ma by¢ zwigzana informacja o czasie
wystgpienia alarmu, statusie alarmu (czy jest aktywny i czy jest potwierdzony przez
operatora).

Kazdy alarm wymaga przyjecia przez operatora poprzez widoczne potwierdzenie.

Dodatkowo alarmy majg by¢ prezentowane na ekranach technologicznych w postaci
graficznego symbolu lub tekstowej informacji.

Specyfikacja sygnatow alarmowych zgtaszanych w systemie dyspozytorskim:

o Alarmy zwigzane z diagnostykg btedow pomiaréw analogowych

e Ostrzezenia o przekroczeniach progow alarmowych.

Oprogramowanie systemu automatyki ma umoZzliwia¢ definiowanie dolnego i gérnego progu
alarmowego dla kazdego z pomiardw analogowych. WartoSci progébw mogg byc
modyfikowane jedynie przez uprzywilejowanego administratora.

o Alarmy zwigzane z awariami napedow.

o Alarmy i ostrzeZzenia zwigzane z zaktdéceniami pracy automatycznych algorytmow
regulacji.

Dla wszystkich pomiaréw realizowanych w systemie automatyki ma by¢ zapewniona
mozliwo$¢ przedstawienia ich w formie trenddéw danych aktualnych i historycznych.
Wszystkie wykresy majg mie¢ domysinie te samg podstawe czasu, siatka o0si czasu wykresu
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ma by¢ oznaczona co 1 godzine.
System dyspozytorski ma zapewnic mozliwo$¢ generowania raportow z pracy SUW.
Rodzaje raportéw dla pracy pompowni:

e Raport dobowy

e Raport miesieczny

e Raport roczny
System ma zapewnia¢ mozliwo$¢ generowania raportow do plikow tekstowych oraz edycji
tych plikbw. Dla wszystkich raportow ma byc¢ zapewniona mozliwos¢ powtdrnego
wygenerowania i wydruku dla dowolnie wybranego dnia, miesigca lub roku.
W ramach realizacji zadania nalezy przygotowac i uruchomic raporty dobowe i okresowe w
formie i zawarto$ci wg wskazan uzytkownika.
System automatyki winien umozliwic wysytanie krotkich informacji tekstowych SMS o tresci
alarmu lub zdarzenia generowanego w systemie dyspozytorskim. Typowanie alarmu oraz
zdarzenia do wysfania SMS winno odbywac sie na poziomie komputera dyspozytorskiego za
posrednictwem odpowiedniego modufu komunikacyjnego. Karte telemetryczng dostarczy
Zamawiajgcy.

2.2.6.11. Aparatura Kontrolno - Pomiarowa

Poziom ten stanowig urzgdzenia wykonawcze oraz Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
zwigzana z weztem technologicznym instalacji (dane pomiarowe, alarmowe i o stanie
napedéw). Zgdane informacje bedg przekazane do poziomu dyspozytorskiego. Zastosowac
przetworniki pomiarowe z interfejsami komunikacyjnymi Profibus DP, MODBUS Ilub petli
pragdowych 4....20mA. Przetworniki z modutem komunikacyjnym DP wifgczone sag
bezposrednio do magistrali Profibus DP. Zastosowac przetwornice czestotliwosci i softstartery
Z interfejsami komunikacyjnymi Ethernet lub Profibus DP lub MODBUS RTU oraz zapewnic
mozliwo$¢ diagnostyki i monitorowania tych urzgdzenn w systemie. W obwodach PrfibusDP
stosowac aktywng terminacje.
Przy doborze AKP stosowaé unifikacje. Cato$¢ wyposazenia, urzgdzen oraz Aparatura
Kontrolno-Pomiarowa, petnigce podobne funkcje powinny byc jednego typu lub marki.
Wszystkie lokalne pomiary technologiczne winny posiada¢ miejscowe (indywidualne)
wskazanie wartosSci mierzoney.

Przeplywomierze elektromagnetyczne

Przetwornik:

- podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim,

- zasilanie: uniwersalne, umozliwiajgce podtgczenie napiecia 100-240VAC Ilub
24VAC/DC,

- komunikacja Modbus RTU lub Modbus TCP/IP lub Profibus DP,

- obudowa dostosowana do warunkow panujgcych w miejscu montazu,

- stopien ochrony przetwornika min. IP67.

Czujnik:

- detekcja niepetnego przeptywu,

- btgd pomiarowy w warunkach odniesienia max. £0,3% warto$ci wskazywanej,
- przytacze procesowe kotnierz zgodny z EN1092-1, PN10,

- wykfadzina z atestem PZH,
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elektrody wykonane z 1.4435 lub tantalu (w zaleznosci od medium),

przygotowany do pracy z narzedziem diagnostycznym,

wersja kompaktowa (fgczna) a w migjscach trudnodostepnych nalezy stosowac
przeptywomierze w wersji rozdzielnej, z oryginalnym kablem producenta,

stopien ochrony czujnika min. IP67,

do dostawy nalezy dotgczy¢ ATEST PZH dla wyktadziny czujnikow (dotyczy
przeptywomierzy majgcych kontakt z wodg pitng),

w odniesieniu do przepisow Prawa Wodnego przeptywomierze stuzgce do rozliczen
finansowych spetniajgce zapisy Rozporzgdzenia z dnia 13 kwietnia 2017 r. muszg
posiadac Swiadectwo legalizacji producenta zgodne z dyrektywg MID, w pozostatych
przypadkach MID nie jest wymagany.

Pomiar cisnienia

maksymalny bigd: + 0,2%,

stabilnos¢ dfugoterminowa nie gorsza niz 0,5% zakresu nominalnego na 5 lat,
wyswietlacz lokalny,

komunikacja 4...20 mA,

odporna mechanicznie i chemicznie membrana,

odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika aluminiowa lub z k.o.,
stopien ochrony min. IP67,

zdolnos¢ zmiany zakresu bez utraty dokfadnoSci,

zakres pomiarowy dostosowany do warunkOéw panujgcych w miejscu montazu,
przytacze procesowe: gwint G1/2”.

zastosowac lokalny dedykowany wyswietlacz obiektowy producenta.

Sygnalizatory ptywakowe poziomu

Powinny cechowac sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

obudowa z propylenu (IP 68) zintegrowana z kablem

atest PZH - do sygnalizacji poziomu wody pitnej,

wyjscie - styk przetgczny 15 A, 250 V AC,

zakres regulacji histerezy - poprzez umieszczony na kablu cigzarek,
dopuszczalne cisnienie - max 0,5 Mpa.

Kontrola poziomu — sondy konduktometryczne.

Zasilanie: 230 V; 50 Hz;

Dopuszczalna zmiana napiecia zasilajgcego: 0,8 - 1,1 Un;
Maksymalny pobor mocy: 3 VA;

Obcigzalnosc stykow przekaznika w kategorii AC1: 8A / 250V AC;
Obcigzalnosc stykdw przekaznika w kategorii DC1: 8A / 24V DC;
Maksymalny prad elektrod: 40 uA;

Zabezpieczenie obwodow elektrod od zaktocen: rezystory i diody TVS;
Stopien ochrony: IP 40;

Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm;

Sposéb montazu: na szyne 35 mm.

Kontrola cisnienia — manometry.
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Do pomiaru mediéw gazowych i ciektych, nie dla mediow krystalicznych, ktore nie
zatykajg uktadu pomiarowego: Przemyst chemiczny, petrochemicznym, elektrownie,
przemyst gorniczy, przemyst morski, technologia ochrony Srodowiska, inzynieria
mechaniczna oraz budowa duzych instalacji przemystowych;

Szeroki zakres wykonan stykow sygnalizacyjnych;

Wysoka stabilnos¢ eksploatacyjna oraz odpornosc na wstrzgsy i wibracje;
Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewnej;

Zatwierdzenie German Lloyd i Gost;

Zakres pomiarowy do 0 ... 1600 bar.

Pomiar poziomu wody - sonda hydrostatyczna (petla pragdowa 4-20mA).

Specyfikacja urzgdzen:

Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0...500 m H20.
Sygnat wyjsciowy 4+20mA lub 0+10V

Btad podstawowy 0,2%

Zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepieciowy.
Wykonanie Ex zgodne z dyrektywg ATEX.

Wykonanie niskonapieciowe, niskoenergetyczne.

2.2.6.12. Napedy przepustnic.

Na rurociggach technologicznych Zespotu Filtrow zamontowane zostang przepustnice
odcinajgca z napedem elektrycznym. UWAGA. Przepustnice wraz z napedem elektrycznym
musza pochodzic¢ od jednego producenta.

Parametry techniczne napedu:

Zasilanie: 230V/ 50Hz;

Czas pracy silnika: Klasa C wg pr EN WI169000095

Przytacze armatury: EN ISO 5211

Czas przesterowania: 6 s - 180 s

Zabezpieczenie przed korozjg: C4 wg prEN WI 6900095 /kontrola wg EN 600068-2-52
Zabezpieczenie przed wilgocig: IP 67 wg EN IEC 60529

Klasa izolacji: F

Wytgczniki drogowe

Dopuszczalna temp. otoczenia:-20°C do +70°C

Dtawiki kablowe: 2 x M20 x 1,5; @ min = 6 mm,d max = 13 mm

Awaryjne kotko reczne

Termiczna ochrona uzwojen

Grzatka antykondensacyjna

Wytrzymaty korpus z aluminium (pokrycie proszkowe)

Przektadnia tozyskowana na fozyskach kulkowych

Kompletna blokada dzieki samohamownoSci przektadni

Wymienne sprzegfo do zabudowy na armaturach z r6znymkorncem watu
Mechaniczny wskaznik potoZzenia pozwala na optyczng kontrolepracy armatury
Silnik z termiczng ochrong uzwojen

Kofo reczne pozwala na natychmiastowe przesterowanie reczne w przypadku awarii
Nie wymaga konserwacji ani smarowania, dtuga zZywotno$c.

Sterowniki armatury zainstalowane bezposrednio na napedach elektrycznych muszg by¢
wyposazone w:
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- modut interfejsu do sterowania zdalnego z protokotem MODBUSTCPF/IP,
- sterowanie lokalne z blokadg przetgcznika preselekcyjnego,

- przyciski sterujgce i sygnalizacje stanow,

- wyswietlacz LCD.

2.2.7. Zagospodarowanie terenu

2.2.71. Informacje ogélne

Przeznaczenie obiektow oraz sposob i forma zabudowy powinny by¢ zgodne z decyzjg loka-
lizacyjna.

Przy usytuowaniu obiektéw na terenie SUW i ujecia powinny by¢ zachowane odlegtosci miedzy
budynkami i urzgdzeniami terenowymi oraz odlegfosci budynkéw i urzgdzen terenowych od granic
dziatki, okreSlone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690), a takze w przepisach powigzanych, w tym higieniczno-sanitamych, o bezpieczeristwie i higienie
pracy, o ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.

Do nowych budynkow i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy zapewnic dojscie i dojazd odpo-
wiednio do przeznaczenia i sposobu ich Uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej okreSlonych w przepisach odrebnych.

2.2.7.2. Zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
Zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuije:

» Wykonac nowe oswietlenie terenu;

» Wykonac ewentualne nasadzenia zieleni;

» Wykonac nowe nawierzchnie z kostki brukoweyj;

2.2.7.3. Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu nalezy wykonac jako panelowe wzdtuz granicy dziatek, zgodnie
Z rysunkiem nr TO — Projekt zagospodarowania terenu.
Nalezy zaprojektowac ogrodzenie panelowe ocynkowane o wysokosci 200 cm, na stupkach
stalowych.
Pod stupki ogrodzenia wykonac stopy fundamentowe 40x40 cm, zagtebione min. 80 cm
ponizej poziomu terenu, wykonane z betonu C12/15.
Brame wjazdowg o szerokosci 4,00 m oraz furtke o szerokosci 1,00 m, nalezy umiescic
w czesci frontowej ogrodzenia przy istniejgcym zjezdzie na przedmiotowg dziatke.
Pod stupki bramy i furtki wykonac stopy fundamentowe 80x80 cm, zagtebione min. 140 cm
ponizej poziomu terenu, z betonu C12/15.
Po wykonaniu ogrodzenia caty teren dziatki oraz strefy ochrony bezpos$redniej bedg
ogrodzone i zabezpieczone. Na ogrodzeniu nalezy umiescic stosowne tablice informacyjne.
Teren ochrony bezposredniej zagospodarowac zielenig.
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2.2.7.4. Projekt drog wewnetrznych

Nalezy przewidzie¢ dojazd do nowych projektowanych obiektow. Droga dojazdowg na terenie

SUW - istnigjgcy zjazd. Konstrukcja nawierzchni:
e Kostka betonowa wibroprasowana, szara, grubosci 8 cm

o Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubo$ci 3 cm;
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, C90/3, grubosci 20 cm
o Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4, grubo$ci min 25 cm

Wokét utwardzen nalezy wykona¢ obramowanie przy pomocy kraweznika betonowego
wtopionego 15x30x100 cm ukfadanego na fawie betonowej z oporem gr. 10 cm z betonu
C12/15.

Odwodnienie terenu utwardzonego zaprojektowaC poprzez spadki, powierzchniowo
w kierunku terenu zielonego.

2.2.7.5. Odtworzenia nawierzchni

Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzyc¢ nawierzchnie drogi do stanu pier-
wotnego dla kazdej kategorii nawierzchni i materiatu z jakiego zostata wykonana.

Po przeprowadzeniu odkrywek nawierzchni, okresleniu jej stanu i struktury przez
Wykonawce w obecnosci Inspektora, na podstawie otrzymanych wynikdw, w projekcie
wykonawczym zostang zawarte wytyczne dotyczgce sposobu odtworzenia nawierzchni.

Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy takze chodnikow, Sciezek
rowerowych, rowow, skarp, przepustow itp.

Szersze informacje zawarto w punkcie 2.4 PFU - Warunki Wykonania i Odbioru Robot.

2.2.8. Montaz i rozruch instalacji (urzadzen)

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzaddéw pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikow w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zostac¢ zakoriczona i pozostawiona w pemi
sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustaleri z Inspektorem po to, aby budowa insta-
lacji i montaz Urzgdzen nie kolidowaly z pracg Urzgdzen juz zamontowanych i pracujgcych na sieci.
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, ktore sg niezbedne do po-
sadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajgce z
koniecznosci zachowania ciggtos$ci pracy Urzgadzen juz pracujgcych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone
przez Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezyta opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia Urzgdzer na Plac
Budowy do momentu Przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegodlnosci Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chronigcych Urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas
réwnolegle prowadzonych prac budowlanych i wykoriczeniowych.

Po zakonczeniu montazu, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca zapewni trzyletni okres gwarancyjny na urzgdzenia oraz zapewni w tym
czasie ich serwis.
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2.2.8.1. Przekazanie do eksploatacji, zakonczenie prac i obstuga urzadzen
Nalezy spetic nastepujgce warunki, o ile zapisy Wymagan Szczegofowych nie stanowig

inaczej.

o Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji przez Zamawiajgcego w terminie
ustalonym z Nadzorem, a Wykonawca przez Okres Zgtaszania Wad bedzie nadzorowac
prace instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne do
wilasciwej pracy urzgdzen.

e Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowaadzi wszelkie niezbedne poprawki Nadzor
zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Swiadectwo Wykonania

2.2.8.2. Czesci zamienne zuzyte w trakcie testéow na placu budowy
W uzupetnieniu do zestawienia czeSci zamiennych, o ktérym mowa w punkcie powyzej,
nalezy mieC rowniez na uwadze czeSci zamienne typu bezpieczniki, itp. zuzywane podczas
prob na miejscu montazu instalacji. Nalezy upewnic sie, ze przed rozpoczeciem Prob Eks-
ploatacyjnych, peten zestaw tego typu czesSci zamiennych jest dostepny dla prawidfowego
funkcjonowania instalacji.

2.2.8.3. Dostarczanie smaréw, narzedzi oraz czesci zamiennych

Wykonawca upewni sie, ze smary, oleje, narzedzia i czeS$ci zamienne zostaty
dostarczone na miejsce przed ustalonym terminem przekazania instalacji.

Wykonawca przedfozy szczegdtowsg liste kompletnosci, wykonang w trzech egzemplarzach,
dostarczonych smardéw, narzedzi i cze$ci zamiennych. Podczas odbioru na Placu Budowy
wszystkie smary, narzedzia i czeSci zamienne zostang sprawdzone pod katem zgodnosci z
zatgczong listg kompletnosci. Wykonawca ofrzyma podpis od Inspektora, potwierdzajgcy odbior.

2.2.9. Roboty geodezyjno-pomiarowe

W'  ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakresu pomiarow
geodezyjnych wytyczenia i usytuowania obiektow oraz standardy jakosci ich wykonania. Oprocz
Wymagar Ogdlnych obowigzywac bedg rowniez Wymagania Szczegotfowe.

2.2.9.1. Osnowa geodezyjna

Wykonawca zatoZy na czas i w trakcie realizacji Robot konieczne dodatkowe punkty osnowy,
ktore bedg okresowo kontrolowane.

Wykonawca bedzie przedktadac jedng kopie zapisow Inspektorowi. Rzedne uzyskane w
wyniku prac niwelacyjnych na placu budowy bedg danymi do wykorzystania przez
Zamawiajgcego. Pefna obsfuga geodezyjna potrzebna do obmierzenia i wykonania robot musi byc
ujeta w kosztach Wykonawecy.

2.2.9.2. Dane z pomiaréw
Dane i informacje o poziomach, wymiarach, nachyleniach i usytuowaniu zostang
uzyskane przez Wykonawce w trakcie realizacji Robot.

2.2.9.3. Wymiary
Wszystkie wymiary, odlegto$ci i rzedne na rysunkach bedg przedstawione w systemie
metrycznym.
Jesli wymiary przedstawione na rysunkach nie bedg zgodne ze standardowymi
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rozmiarami nominalnymi, materiatami albo dostepnym osprzetem, wowczas dozwolone jest
zastosowanie rozsgdnych rozwigzan zastepczych bez dodatkowej zapfaty za takie rozwigzania.

2.2.10. Rozpoczecie prac

2.2.10.1. Informacje ogdlne

Prace bedg realizowane w nawigzaniu do sieci niwelacji panstwowej 1. statej osnowy geode-
zyjnej. Wykonawca zafozy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery w od-
powiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej obowigzujgcej na tym terenie. Wraz z postepem robot, okresowo, bedg
kontrolowane poziomy tych punktow i wspotrzedne osnowy, wzgledem oryginalnych punktow,
linii i poziombéw odniesienia podanych przez Inspektora. Tymczasowe punkty osnowy i repery
pomiarowe jezeli nie zatwierdzono inaczej bedg zlokalizowane poza migjscami prowadzenia
robot budowlanych.

Wykonawca przedfozy Inspektorowi do zatwierdzenia rysunki w dwoch egzemplarzach
pokazujgce rozmieszczenie i wspofrzedne kazdego z tymczasowych punktow osnowy oraz
rzedne reperow pomiarowych uzytych dla prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do wykonania jakiejkolwiek czeSci Robot Wykonawca przedfozy
Inspektorowi kompletny zestaw informacji szczegotowych z obliczeniami i rysunkami (wigczajgc w to
rysunki pokazujgce rozmieszczenie i wspotrzedne zastosowanych punktéw pomiarowych) do
zatwierdzenia w dwdch egzemplarzach.

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich obiektow przez
odniesienie ich do istniejgcych stalych elementéw i przez interpretacje rysunkdéw. Nachylenia
kanatéw i rurociggbw, poziomy przelewdw, kanaty oraz inne obiekty hydrauliczne bedg wyko-
nane zgodnie z rysunkami, jezeli nie bedzie innych wymagan Ilub zatwierdzenia przez
Inspektora.

Rozmieszczenie obiektow, ktére majg by¢ wybudowane jako czeSc stacji uzdatniania wody
bedzie zaznaczona poprzez odniesienie do punktow osnowy wskazanych za pomocg reperow
Stalowych umieszczonych w betonie albo innych zatwierdzonych znacznikdw rozmieszczonych
przez Wykonawce, ktory takze okresli wspotrzedne tych znacznikow i ich odlegtoSci od istniejgcych
obiektow przylegtych.

2.2.10.2. Wykonanie i jakos¢ prac

Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych i doswiadczonych geodetéw zatwierdzonych
przez Inspektora do wykonania prac geodezyjnych i rozpoczecia robdt zgodnie z zapisem w
Kontrakcie.

Instrumenty geodezyjne stosowane przez Wykonawce powinny by¢ markowe, nowoczesnego
typu i powinny nadawac sie do prac, jakie majg by¢ nimi wykonane. Powinny by¢ utrzymywane w
najlepszym stanie. Instrumenty te i/lub wyposazenie podlega¢ bedg zatwierdzeniu przez
Inspektora.

Dla wszystkich instrumentow i przyrzgddéw geodezyjnych zastosowanych w pracach
Wykonawca przedfozy ostatnie aprobaty lub deklaracje zgodno$ci kalibracji wystawione przez
kompetentne wiladze. Dalsza kalibracja instrumentéw i przyrzgddw geodezyjnych wykonywana
bedzie co szes¢ miesigcy.

Wszystkie ksiegi polowe, obliczenia, mapy, itd. powstate w wyniku opisanych powyZzej
prac geodezyjnych zostang przekazane Inspektorowi natychmiast po zakoriczeniu robot
geodezyjnych.

Wykonawca zapewni Inspektorowi niezbedng wykwalifikowang i niewykwalifikowang sife
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roboczg oraz materialy, aby umozIliwic mu sprawdzenie i zatwierdzenie wynikow rozmieszcze-
nia obiektow.
3. Préby i szkolenia

Informacja ogdlna
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej
wiedzy na temat technologii, zasad eksploataciji i obstugi obiektow.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robot oraz w
okresie Prob Koricowych i winno obejmowac:

e  Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania SUW,
e  Zasady eksploatacji maszyn i urzgdzen,

e Przyjete procedury bezpieczeristwa,

e System kontroli i pomiaréw,

o  System AKPIA,

e  BHP w procesie technologicznym.

Szkolenie bedzie obejmowato dwudniowy kurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny
dla 8 pracownikow Zamawiajgcego, w tym po dwodch: operatoréw procesowych, mechanikéw,
elektrykéw i automatykow. Kurs praktyczny winien by¢ przeprowadzony na terenie istniejgcej stacji
uzdatniania wody.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce
audiowizualne niezbedne personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w
pOZniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Projekt programu szkolen, ogdlny opis materiatdw szkoleniowych wraz z Zyciorysami
instruktoréw winien by¢ przekazany do akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem szko-
lenia.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca.

4. Préby koncowe oraz przejecie przez zamawiajgceqo

41. Wstep
Proby Koricowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
. proby przedrozruchowe,
) proby rozruchowe,
. ruch probny obejmujgcy badania procesowe.

Po pozytywnym zakoriczeniu Préb Korcowych Nadzér wydaje jedno Swiadectwo
Przejecia dla catosci Robot.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do
momentu wydania Swiadectwa Przejecia. Koszty poboru prob i analiz niezbedne do realizacji Kontraktu
lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem
Swiadectwa Przejecia ponoszone bedg przez Wykonawce.

72



Program funkcjonalno — uzytkowy — cze$¢ opisowa .
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Kijowiec gm. Slesin

Wykonawca przedstawi program Prob Koncowych do zatwierdzenia Nadzorowi..
Wszystkie badania i proby winny byC realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem,
Wymaganiami Ogolnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegbtowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci SUW do uzyskania zezwolenia na
eksploatacje, Nadzor zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem
Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wpykonawcy Zzadnych
obowigzkéw i odpowiedzialnosci okre$lonych w Kontrakcie.

4.2. Préby przedrozruchowe
Proby przedrozruchowe bedg obejmowac:

. Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz
instrukcji obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami
Warunkdéw Kontraktu.

. Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robd6t poddanych probom

poprzez weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacjg projektows.

) Sprawdzenie czystosci i droznosci przewodow, czystosci obiektow takich jak
komory reakciji, filtry, zbiorniki wody czystej, odstojnikow poptuczyn, studzienek

o Sprawdzenie poprawno$ci montazu instalacji poddanej probom (w tym, potgczen
przewodow technologicznych)

. Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez
uruchomienie ich reczne (tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie dziatania.
o Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzgdzern w materiaty eksploatacyjne

(smary, ptyny eksploatacyjne).

. Przeprowadzenie regulacji pod wzgledem mechanicznym.

o Wykonanie wszystkich czynno$ci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie
z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

o Wykonanie innych czynnoSci przewidzianych w dostarczonych przez
Wykonawce pozostatych dokumentach albo wynikajgcych z innych przepiséw lub
ze specyfiki instalacji i urzadzen dla tej fazy uruchomienia.

4.3. Préby rozruchowe
Préby odbiorowe bedg obejmowac:

e Sprawdzenie skuteczno$ci podania mediow zasilajgcych do instalacji (energia elek-
tryczna, woda, sprezone powietrze) poprzez:

» Sprawdzenie dostepnosci i parametréw medidw na wejsciu do instalacji,

» Stopniowe obcigzanie instalacji podajgcych media poprzez zatgczanie kolejnych
fragmentow instalacji,

» Kolejne sprawdzanie skuteczno$ci i poprawno$ci dziatania poszczegdlnych elementéw
wyposazenia instalacji podajgcych media (zawory, przepustnice, wytgczniki),

» Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-
pomiarowego instalacji zasilajgcych.

e Pojedyncze zalgczanie poszczegoélnych elementéw instalacji i urzgdzen bez podania
medium i bez obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréow parametrow
pracy instalacji i urzgdzen.
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e  Zafgczanie poszczegdlnych zespotow instalacji i urzgdzen bez podania medium i bez
obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiarow parametrow pracy oraz
Sprawdzenie prawidtowoSci wspofpracy catego zespotu.

e  Sprawdzenie skutecznoS$ci dziatania wszystkich elementéw zatgczania, sterowania i
regulacji.

e Tam, gdzie to mozZliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe
napetnianie instalacji i urzgdzen wodg, a nastepnie przeprowadzenie czynnoSci j.w.,
wraz z dokonaniem pomiaru parametrow pracy, w szczegolnoSci parametréow pracy pod
obcigzeniem oraz przeprowadzeni requlacji urzgdzen sterujgcych.

o  Wykonanie wszystkich czynnoSci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uru-
chomienia.

o Wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce pozostatych
dokumentach albo wynikajgcych z innych przepiséw lub ze specyfiki instalacji i urzgdzen
dla tej fazy uruchomienia.

o Wigczenie petnego uktadu technologicznego fgcznie z uktadami AKPIA ze stopniowang
wydajnoscig Az do wydajnosci petnej wg PFU (przy uwzglednieniu ograniczenia wg punktu
9).

W czasie przeprowadzania prob rozruchowych nalezy sprawdzi¢ szczelnoSc i prawidtowo$c
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i urzgdzen. Celem préb jest m. in.:

e sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw i urzgdzen,
w tym przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych,

e oczyszczenie przewodow i przemycie ich czystg wodg,

e sprawdzenie dziatania poszczegodlnych elementoéw oraz ich regulacja za pomocg
przepuszczenia przez urzgdzenia wody, aby zauwazone usterki mogty by¢ usuniete w
bezpiecznych warunkach sanitarnych,

e sprawdzenie parametrow pracy zamontowanych urzadzen,

o regulacja elementéw AKPIA,

e regulacja armatury sterowanej recznie, elektrycznie i pneumatycznie,

e stopniowe obcigzanie urzgdzen, az do osiggniecia petnego przeptywu obliczeniowego
oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dziatania uruchamianych obiektow, jak
réwniez ustalenie parametrow ich pracy.

4.4. Ruch prébny
Zadaniem ruchu probnego jest przede wszystkim:

e Sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
mediami | zanieczyszczeniami,
o Doprowadzenie do prawidfowego procesu:
» hapowietrzania
» odzelaziania
» odmanganiania
» dezynfekcji

Jednym z celéw ruchu prébnego jest ,wpracowanie” zioz filtracyjnych i osiggniecie
petnej skutecznosci uzdatniania wody. W trakcie ruchu probnego nalezy :
o Przeprowadzac¢ badania wody z wykorzystaniem sprawdzonych w trakcie prob roz-
ruchowych urzgdzen do badan w uktadzie AKPIA,
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e Odprowadza¢ wode uzdatniong uktadem odprowadzania wod poptucznych przewi-
dzianym projektem,

e Prowadzi¢ pomiary zanieczyszczenia ztoza filtracyjnego i w zaleznosci od wynikéw tych
pomiardw przeprowadzac okresowe ptukanie ztoza,

o Ustali¢ dtugosc cyklu filtracyjnego oraz optymalne intensywnosci ptukania filtrow,

e Prowadzi¢ laboratoryjne badania fizykochemiczne i bakteriologiczne jakosci wody
uzdatnionej;

Warunkiem pozytywnego zakoriczenia Prob Koricowych jest

o uzyskanie wymaganej wydajnosci SUW,
) uzyskanie pozytywnych wynikéw badar koricowych jakoSciowych wody w petnym za-
kresie wymagan wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z
poézZniejszymi zmianami w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiadac¢ woda
do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kagpieliskach, oraz zasad
sprawowania Kontroli jakos$ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (akt
nieobowigzujgcy).
Podczas badan procesowych stacja powinna dziata¢ w sposob w petni zautomatyzowany.
Wymagania, ktére nalezy osiggng¢ sg opisane w wymaganiach gwarancyjnych oraz Wyma-
ganiach Zamawiajgcego.

5. Proby eksploatacyjne

51. Wstep
Proby Eksploatacyjne powinny zosta¢ wykonane w celu sprawdzenie funkcjonowania procesu

uzdatniania wody pod kgtem wypetnienia poszczegolnych gwarancji.

W Okresie Zgtaszania Wad eksploatacije SUW bedzie prowadzit Zamawiajgcy.
Wykonawca winien zapewni¢ Zamawiajgcemu asyste techniczng w trakcie Okresu Zgtaszania Wad.
Wykonawca winien dla tego celu zapewni¢ ze swojej strony udziat technologa procesowego i
udziat specjalistow w zakresie mechaniki, elektryki i AKPIA .

5.2. Okres Zglaszania Wad — Proby Eksploatacyjne
Okres Zglaszania Wad bedzie trwat 60 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia dla Cafosci Robot. Podczas trwania Prob Eksploatacyjnych SUW bedzie pracowac w sposob
w petni zautomatyzowany, chyba ze wzgledy operacyjne lub awarie urzgdzeni spowodujg
inaczeyj.
O ile rezultaty Prob Eksploatacyjnych w Okresie Zgtaszania Wad bedg pozytywne to na
koniec Okresu Zgtaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo Wykonania.
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2,

. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy jest wiascicielem gruntu, w obrebie ktérego bedg prowadzone prace w
okreslone zakresem PFU.

3.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. Dz.U. 2016 Poz 2300 W sprawie dokumentaciji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczna - inzynierskiej

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. Dz.U. Nr 288 poz. 1696
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z2012r., poz. 463 )

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami, (Dz. U. z
2022 r. poz.89 ).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw z pdzniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986 )

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564,
1641.),

Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 1065 z dnia
8.04.2019r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowania;

Ustawy z dnia 21.03.1985r. . o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595.) ;

Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. );
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009
Nr 124 poz. 1030 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i dokumentacji projektowej, SWIOR budowlanych oraz pf-u
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133
Z poz.zm.)

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
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4.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowacd
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.2. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordow powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat,
cato$¢ autorskich praw majgtkowych do kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajgcego
utwor6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy, w szczegodlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty budowlane, wykonawcze i inne dokumenty
przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej ,utworami”.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepowac bedzie z chwilg przyjecia danego
utwory przez Zamawiajgcego, bez dodatkowych oswiadczeh stron w tym zakresie wraz z
wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 28.2 Umowy. Rownoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy. W wypadku, gdy Zamawiajgcy tego zazgda, Wykonawca —
bez prawa do odrebnego wynagrodzenia — zobowigzany
W dniu przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji technicznej bedzie do ztozenia odrebnego,
pisemnego, oswiadczenia o0 przeniesieniu na Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa p/w
Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mégt korzystac z
niej w catosci lub w czesci, w szczegdlnosci na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,
c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e)wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolne;j liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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Postanowienia o ktérych mowa p/w stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych
w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania
prac objetych tg dokumentacjg. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w
niniejszym pkt moze nastepowaé w catosci, w czesci, we fragmentach, samodzielnie, w
potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd. W przypadku wystgpienia przez
jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia
praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczehn majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub osob zgtaszajgcych roszczenia. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez
Strone autorskie prawa majatkowe, o ktérych mowa w niniejszym pkt, nie zostang
przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg
odstgpienia przez Strone od Umowy.

4.3. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone zespotowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego, co
najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
zespot. W przypadku, kiedy zespot inspektorow stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

44. Przepisy zwigzane z realizacja inwestycji

Realizacja przedmiotu zamdwienia musi by¢é prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegoélnosci zgodnie z nizej wymienionymi”:

e Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczna-inzynierskiej (Dz.U. 2016 Poz 2300)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. W sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektdw robot geologicznych w tym robot,
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesiji (Dz.U. Nr 288 poz. 1696)
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o Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 )

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami, (Dz. U. z
2022 r. poz. 89.).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow z poézniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986. )

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564,
1641.),

o Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 4065 z dnia
7.06.2019r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowania;

o Ustawy z dnia 15.03.2019 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595);

e Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pozniejszymi zmianami o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. );

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz.
881 i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009
Nr 124 poz. 1030 ),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i dokumentacji projektowej, STWIOR budowlanych oraz pf-u
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019
poz.1843)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 , poz. 21 z pozn. zm.Dz. U.
z2019r. poz. 701, 730, 1403, 1579)

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r o normalizaciji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z
pozn. zm.)

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r.
poz. 1162.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021r. poz. 272)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a
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takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska. (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019, poz. 831)

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz.
1860)

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 poz. 1461)

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166,
poz. 1360, z pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 wrzesien 2021 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 202, poz. 1686)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2021r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.
2021, poz. 1877),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 22
czerwca 2012r. r. w sprawie zezwolen na przejazdy pojazdéw nie normatywnych (Dz.
U. 2021, poz. 212).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 , poz. 1966).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2021 r. poz.
1344.),

e Warunki umowy
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