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żwir, mieszanki żwirowo-piaskowe,

pospółka, kruszywo łamane, kliniec
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i % - pochylenie zgodne z terenem istniejącym / planem warstwicowym

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  50/70 4 cm

A'''

Jezdnia KR2 (drogi poprzeczne)

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  50/70 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

cementem C3/4 20 cm

 Korytko ściekowe 50x50 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 cm

K5

Ściek drogowy trójkątny

wg KPED 01.05

 Korytko skarpowe trapezowe 38x50 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 10 cm

K6

Ściek skarpowy trapezowy

wg KPED 01.25

Ława betonowa z betonu C12/15 15 cm

K7

Płyta betonowa 50x50 cm 7 cm

Umocnienie wylotu

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 10 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  50/70 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W  50/70    min. 4 cm

A"

Poszerzenie nawierzchni jezdni

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  50/70 8 cm

Geosiatka

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

Podbudowa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C3/4 układana w dwóch warstwach 30 cm

E

Zjazd publiczny z kostki betonowej

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej Holland 10x20 - grafitowa 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

cementem C3/4 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2,0 15 cm

F

Zjazd z kostki betonowej

przez ciąg pieszo-rowerowy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej Holland 10x20 - grafitowa 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

cementem C3/4 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2,0 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2,0 15 cm

I

Zjazd indywidualny

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej Holland 10x20 - grafitowa 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

cementem C3/4 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2,0 15 cm

J

Zjazd publiczny o nawierzchni

bitumicznej

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 21 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  50/70 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  50/70 5 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

cementem C3/4 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2,0 15 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  50/70 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W  50/70     min. 4 cm

A Wzmocnienie nawierzchni

Istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  50/70 8 cm

Geosiatka

C

Ciąg pieszo-rowerowy / ścieżka

rowerowa

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej Holland 10x20 - czerwona 8 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

cementem C1,5/2,0 15 cm

D

Chodnik / peron/opaska

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej Holland 10x20 - szara 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

cementem C1,5/2,0 15 cm

K

Pobocze z kruszywa

Mieszanka niezwiązana 20 cm

K1

Krawężnik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława fundamntowa z betonu C12/15

K2 Obrzeże betonowe 8x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Ława fundamntowa z betonu C 12/15

K3

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

Ława fundamntowa z betonu C 12/15

Opornik betonowy 12x25

Opornik betonowy 12x25 cm

Zasypka rury przepustowej

Przepust PEHD Ø400, Ø600, Ø800

Ława betonowa C12/15   min. 15 cm

B

Wyniesione przejście dla pieszych

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20-27 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej Holland 10x20, szarej 8 cm

H

Przystanek autobusowy-antyzatoka

Warstwa poślizgowa z geowłókniny

Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C30/37 23 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej

cementem C8/10 20 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  50/70 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W  50/70    min. 4 cm

A'

Odtworzenie nawierzchni po

robotach instalacyjnych

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  50/70 8 cm

Geosiatka

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

cementem C3/4 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

cementem C3/4 22 cm

L

Pas rozdziału z kostki kamiennej

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm

Warstwa ścieralna z kostki kamiennej - szara      8/11 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

cementem C1,5/2,0 15 cm

Płyta ażurowa 60x40 8cm

5cmPodsypka cementowo-piaskowa 1:4

M Płyta ażurowa 60x40

Podbudowa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C3/4 układana w dwóch warstwach 30 cm

Zasypka wykopu na instalacje

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2,0 15 cm

G

Miejsca postojowe/utwardzenie

gruntu

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej Holland 10x20 - grafitowa 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

cementem C3/4 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2,0 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2,0 25 cm

M M

C AK1

zieleń ciąg pieszo-rowerowy pas ruchu

2,0 %

Szczegół montażu palisady

K8

A'''
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Palisada betonowa

Palisada betonowa

Ława fundamentowa z betonu C 12/15

1515

15 15

15 15

K4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

Ława fundamntowa z betonu C 12/15

Krawężnik kamienny 15x30 cm 

Krawężnik kamienny 15x30

1 : 25 3.1

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

BUDOVIA Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Targowa 35, 90-043 Łódź
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