Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego Kamil Haraf ul. Browarna 33/12, 33-300 Nowy Sacz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii Iadowej i wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233000-¢ Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania hawierzchni autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 294994K Kruzlowa Wyzna- Kruzlowa - Siotkowa Nalepéwki km 0+047,00 - km
2+304,00

ADRES INWESTYCJI :  m. Kruzlowa Wyzna, gm. Grybow

INWESTOR Gmina Grybow

ADRES INWESTORA  :  33-330 Grybow, ul. Jakubowskiego 33

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Haraf
DATA OPRACOWANIA ;o 26.04.2021 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

=7

Data opracowani Data zatwierdzenia
26.04.2021 1.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt:
Remont drogi gminnej nr 294994K Kruzlowa Wyzna- Kruzlowa - Siotkowa Nalepéwki km 0+047,00 - km 2+304,00

Adres:
obr. ewid. Grybéw [121004_2]
jedn. ewid. Kruzlowa Wyzna [0005] dziatka ewid. nr 672 dziatka stanowigca pas drogowy drogi gminnej nr 294994K Kruzlowa Wyzna -

Kruzlowa - Siotkowa Nalepéwki km 0+047,00 - km 2+304,00

Inwestor:

Gmina Grybow

Ul. Jakubowskiego 33
33-330 Grybéw

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 294994K Kruzlowa Wyzna- Kruzlowa - Siotkowa Nalepéwki km 0+047,00 - km 2+
304,00. Planowana inwestycja ma za zadanie poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego.

Zamierzenie budowlane polega na:

- wykonaniu wymiany nawierzchni jezdni i poboczy
- profilowaniu skarp i odmuleniu dna rowu

- wymianie przepustéw

- klasa drogi: D

- kategoria ruchu: KR2

- ilosé paséw ruchu 1x2

- nawierzchnia: asfaltowa

- szeroko$é jezdni: 3,50 - 4,50 m

- szeroko$¢ poboczy: 0,50m.

- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% daszkowy na odcinku prostym, na tukach dostosowane do istniejgcej drogi

- konstrukcja nawierzchni jezdni typ I:

4 cm - w-wa $cieralna z AC11S

8 cm - w-wa wyréwnawcza z AC16W

20 cm - w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabil. mechan.
30 cm - w-wa gruntu stabilizowanego cementem 20kg/m2

Zageszczone podioze E2>50MPa

- konstrukcja nawierzchni jezdni typ Il
5 cm - w-wa $cieralna z AC11S

- konstrukcja poboczy
10 cm - destrukt asfaltowy

Uwaga: przedmiar robét, jako jeden ze skiadnikéw stanowigcy podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego do postepowania przetar-
gowego, jest opracowaniem wtornym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznej i nie determinuje zakresu prac objetych przedmio-
tem zamdwienia. Na wykonwacy sktadajgcym oferte cigzy obowigzek wizji w terenie i skalukowanie wszystkich kosztéw oraz oszacowa-
nie ryzyka zwiazanego z wykonaniem wszystkich niezbednych robét dla realizacji zadania. Przedmiar robét nalezy potraktowa¢ jedynie
jako materiat pomocniczy przy sporzadzeniu oferty.

Norma PRO Wersia 4.70 Nr serviny: 31898



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej nr 204994K Kruzlowa WyZna- Kruzlowa - Siotkowa Nalepowki km 0+047,00 - km 2+304,00
L1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km |
d.1/0119-04 pagdrkowatym lub podgérskim
2,26 km 2,260
RAZEM 2,260
2|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-05
_ |l 0,285 ) ha 0,285
- RAZEM 0,285
3/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- | m?2 |
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
2850 m2 2 850,000
| RAZEM 2 850,000
4/KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
55 B m i 55,000 |
Ll RAZEM 55,000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm zwywo-  [m2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
- NA ODKLAD MATERIAL DO WYKONANIA POBOCZY
- 21585 m2 2 158,500 |
| RAZEM 2 158,500
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-  |m?2
d.1/0102-03 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
12952,6+3916,50 |m?2 6 869,100 !
| RAZEM 6 869,100
7/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o §r. 60 cm m
d.1/0816-03
9+14 o m | 23,000 B
| RAZEM 23,000,
8/ KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - écianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1/0816-04
25 m3 2,500
i RAZEM 2,500
2 Roboty ziemne -
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0217-06 odktad w gruncie kat. lil
- SEGREGACJA KRUSZYWA DO DOZIARNIENIA DLA W-WY STABILIZACJI
GRUNTU
- SEGREGACJA KRUSZYWA DO UZUPELNIENIA KORPUSU DROGOWE-
GO |
1250,2 m3 1 250,200
| RAZEM 1 250,200
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj. fyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0206-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
0214-04 leglo$é 5 km
12901 m3 2 901,000
RAZEM 2 901,000
11 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie \m3 |
d.2/0235-02 z. |kat. llI-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
sz.2.52.
9907
1721 . |m3 172,100 —
. ' RAZEM 172,100
3 Qdwodnienie - B
12|KNR 2-28 Podioza betonowe grubosci 15 cm m?2
d.3/0502-03 KM 0+987
2*2+3*0.8+9*0.6 o m?2 11,800, |
. | RAZEM 1,800
13|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.3|0601-01 otworowych z rur o §r. 60 cm
KM 0+987
9 m I 9.000| 1
| — | I RAZEM 9,000
14| KNR 2-33 Obudowy wiotow (wylotow) prefabrykowanych przepustow drogowych ruro- m3
d.3|0606-01 wych
KM 0+987
- 3*1.5*0.6+3*2*0.3 - $cianka wylotu
- 1,6*0,8*0,3+2*1,6*1,6*0,3+2*0,8*1,6*0,3 - studnia wpadowa
W CENIE WYKONANIA STUDNI WPADOWEJ WLICZYC KRATE Z PLAS-
KOWNIKA OCYNKOWANEGO GR. 8 MM, OCZKA 10X10CM, 270X240CM
UCHYLNA, ZABEZPIECZONA PRZEZ KRADZIEZ
- BETON C30/37
3*1,5*0.6+3*2*0,3+1,6*0.8*0,3+2*1,6*1,6*0,3+2*0.8*1,6*0,3 m3 7,188
RAZEM 1 7,188

Norma PRO Wersia 4.70 Nr serviny: 31898




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
15/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3/0214-03 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zaggszczar-
2.11.4. 9911-|kami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-{I - wspéiczynnik
03 zageszczenia Js=1.00)
- MATERIAL Z ODKEADU
KM 0+987
| | 27,35 |m3 27,350 .
Ml RAZEM 27,350
16/KNR 2-28 Podtoza betonowe grubosci 15 cm m2
d.3/0502-03 KM 1+730
2*2*2+14*0.6 m?2 16,400
- RAZEM 16,400
17/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.3/0601-01 otworowych z rur o §r. 60 cm
KM 1+730
14 m 14,000/
RAZEM 14,000
18/ KNR 2-33 Obudowy wiotéw (wylotdw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.3|0606-01 wych
- 2*1.5%0.6+2*2*0.3 X 2
KM 1+730
8 N m3 6,000
| :i RAZEM 6,000
19/KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wyko- [m?3
d.3/0214-03 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
2.11.4. 9911- |kami (gruboé¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspdtczynnik
03 zageszczenia Js=1.00)
- MATERIAL Z ODKLADU
KM 1+730
B 321 - m3 32,100
_____ B RAZEM 32,100
4 Jezdnia i pobocze o
| 20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne ‘mZ |
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3515+4811.7 m2 8 326,700 |
1 RAZEM 8 326,700
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszcze- |m?2 |
d.4/0114-03 niu 10 cm
0114-04 - MATERIAL KRUSZYWOQ Z ODKLADU (ODZYSK)
- DOZIARNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
— 3515+4811.7 - m? 8 326,700
RAZEM 8 326,700
22|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.4/0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm |
0111-04
I poz.21 B m2 8 326,700
u RAZEM 8 326,700
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszcze- |m2
d.4/0114-07 niu 20 cm
0114-08
L 3233.8+4364 .1 m?2 7 597,900
| | RAZEM 7 597,900
24|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |m2 |
d.4/1004-07
poz.23 m? 7 597,900
= "RAZEM 7 597,900
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm
0310-02
2952.6+3916.5 o m2. 6 869,100
[ | RAZEM 6 869,100
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4|0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm |
0310-06
_ |2952,6+3916.5 m2 | 6869,100
. RAZEM 6 869,100
27 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
poz.28 - m?2 2 158,500
RAZEM 2 158,500
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.4|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 5 cm
0310-06
21585 m2 2 158,500 1
RAZEM 2 158,500

Norma PRO Wersja 4.70 Nr serviny: 31898



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
29|KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- | m2 |
d.4/0114-03 niu 10 cm |
0114-04 - POBOCZE MATERIAL Z ODKLADU (ODZYSK) DESTRUKT ASFALTOWY
analogia
2325 m2 2 325,000
- B RAZEM 2 325,000
5 Roboty wykonczeniowe
30|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.5|0704-01
132 m | 132,000
| RAZEM | 132,000
31|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o r. 70 mm szt.
| d.5/0702-02 - ZGODNIE Z PSOR
| 13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
32|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
- ZGODNIE Z PSOR
16 B szt. 16,000
- RAZEM 16,000/

Norma PRO Wersija 4.70 Nr seryiny: 31898



