Przedmiar robot
Przebudowa drég wewnetrznych w zakresie wymiany nawierzchni jezdni w ramach programu
uporzadkowania uktadu komunikacyjnego terenu bytego PGR Stankowo gmina Prabuty

dziatki: 10/25,10/75,10/76,10/77 (pas drogowy drég wewnetrznych)

obreb 220704_5.0025AR_2 Stankowo gmina Prabuty Inwestor:
Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul.Kwidzynska 2
numer 2z zz
Ip. specyfikacji nazwa elementu JM llosé llos¢
1 DROGA WEWNETRZNA - ODCINEK AE
2 D.04.01.01 wykonanie koryta w g’rulnC|e kat. 1I-IV, 40cm m2 728,00 728,00
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
3 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3_ w ziemi kat.I-1ll uprzednio m3 (728°0,4) 291.20
zmagazynowanej z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
4 D.04.05.01 mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm m2 728,00 728,00
5 D.04.04.02 podb_u_dowa dolna z krusz_ywa_ tamanego m2 728,00 728,00
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
6 D.05.03.05b nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm m2 728,00 728,00
7 DROGA WEWNETRZNA - ODCINEK BG
8 D.04.01.01 wykonanie koryta w glru_ncie kat. II-1V, 40cm m2 692,00 692,00
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
9 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3l' w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3 (69240,4) 276,80
zmagazynowanej z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
10 D.04.05.01 mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm m2 692,00 692,00
1 D.04.04.02 podpl{dowa dolna z kruszlywal tamanego m2 692,00 692,00
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
12 D.05.03.05b nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm m2 692,00 692,00
13 DROGA WEWNETRZNA - ODCINEK CK
14 D.04.01.01 wykonanie koryta w g’rulnC|e kat. 1I-IV, 40cm m2 530,00 530,00
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
15 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3_ w ziemi kat.I-1ll uprzednio m3 (530°0,4) 212,00
zmagazynowanej z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
warstwa wzmachniajgca grunt stabilizacja z
16 D.04.05.01 mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm m2 530,00 530,00
17 D.04.04.02 podb_u_dowa dolna z krusz_ywa_ tamanego m2 530,00 530,00
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
18 D.05.03.05b nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm m2 530,00 530,00
19 DROGA WEWNETRZNA - ODCINEK DN
20 D.04.01.01 wykonanie koryta w glru_ncie kat. II-1V, 40cm m2 619,00 619,00
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
21 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3l' w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3 (619'0,4) 247,60
zmagazynowanej z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
22 D.04.05.01 mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm m2 616,00 619,00
23 D.04.04.02 podpl{dowa dolna z kruszlywal tamanego m2 619,00 619,00
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
24 D.05.03.05b nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm m2 619,00 619,00




25 DROGA WEWNETRZNA - ODCINEK FN
26 D.04.01.01 wykonanie koryta w glru_ncie kat. II-1V, 40cm m2 900,40 900,40
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
27 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3l' w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3 (900,4°0,4) 360,16
zmagazynowanej z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
28 D.04.05.01 mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm m2 900,40 900,40
29 D.04.04.02 podbudowa dolna z kruszywa tamanego m2 900,40 900,40
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
30 D.05.03.05b nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm m2 900,40 900,40
31 ZJAZDY
wykonanie koryta w gruncie kat. II-1V, 40cm "
32 D.04.01.01 glebokosci koryta m2 (16*7) 112,00
roboty ziemne wykonane koparkami
33 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3_ w ziemi kat.I-1ll uprzednio m3 (112°0,4) 44,80
zmagazynowanej z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z "
34 D.04.05.01 mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm m2 (1677) 112,00
35 D.04.04.02 podb_u_dowa dolna z krusz_ywa_ tamanego m2 (16*7) 112,00
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
36 D.05.03.05b nawierzchnia z kostki belztonowej gr. 8&cmw m2 (16°7) 112,00
kolorze grafitowym
37 PERON ZATOKI AUTOBUSOWEJ
38 D.04.01.01 wykonanie koryta w glru_ncie kat. II-IV, 35cm m2 50,70 50,70
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
39 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3l' w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3 (50,70,35) 17.75
zmagazynowanej z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
40 D.04.05.01 mieszanki Rm=1,5MPa gr.10cm m2 50,70 50,70
41 D.04.04.02 podb_u_dowa dolna z krusz_ywa_ tamanego m2 50,70 50,70
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
42 D.05.03.05b nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm m2 50,70 50,70
43 ZATOKA AUTOBUSOWA
44 D.04.01.01 wykonanie koryta w glru_nme kat. II-1V, 50cm m2 81,10 81,10
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
45 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3l' w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3 61,1°0.7) 56,77
zmagazynowanej z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
46 D.04.05.01 mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm m2 81,10 81,10
47 D.04.04.02 podpl{dowa dolna z kruszlywal tamanego m2 81,10 81,10
stabilizowanego mechanicznie gr.38cm
48 D.05.03.05b nawierzchnia z kamienia brukowego m2 81,10 81,10
49 POSZERZENIA DROG WEWNETRZNYCH O NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ
wykonanie koryta w gruncie kat. II-1V, 40cm (10+6+12+42+139+151+82+60+38+105+14+286,6+
50 D.04.01.01 gtebokosci koryta m2 21+47-16*7) 901,60
roboty ziemne wykonane koparkami
51 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3_ w ziemi kat.I-1ll uprzednio m3 (901,60,3) 270,48
zmagazynowanej z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
52 D.04.05.01 warstwa odsgczajgca z piasku gr.10cm m2 (10+6+12+42+139+;£1'>1+23_21+§9,;38+105+14+286,6+ 901,60
53 D.04.02.01.a Geowtéwnina m2 (10+6+12+42+139+151+82+§0+38+105+14+286’6+ 901,60
21+47-16*7)
nawierzchnia z kruszywa tamanego (10+6+12+42+139+151+82+60+38+105+14+286,6+
54 D.04.04.02 stabilizowanego mechanicznie gr.20cm m2 21+47-16*7) 901,60




55 POSZERZENIA DROG WEWNETRZNYCH O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM
56 D.04.01.01 wykonanie koryta w gruncie kat. II-1V, 40cm m2 17150 17150
T gtebokosci koryta ’ i
roboty ziemne wykonane koparkami
57 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio m3 (171,5°0,4) 68.60
T zmagazynowane;j z transportem urobku R !
samochodami samowytadowczymi
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
58 D.04.05.01 mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm m2 171,50 171,50
podbudowa dolna z kruszywa tamanego
59 D.04.04.02 stabilizowanego mechanicznie gr.20cm m2 171,50 171,50
60 D.05.03.05b nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm w m2 17150 17150
T kolorze czerwonym ’ ’
61 KRAWEZNIKI BETONOWE
62 D.08.01.01 kraweznik betonowy wystajacy mp | (276+69.7-211 1'?458 gfggs_‘:fg;“’5+284'4+354' 1310,80
63 D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowe m3 (1310,8*0,0575) 75,37
64 D.08.01.01 kraweznik betonowy wtopiony mb (21,71+2+42,6+8,6+2,3+16*4+5,5*2+4,5+4+4,5) 165,21
65 D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowe m3 (165,21*0,04) 6,61
66 D.08.01.01 kraweznik betonowy najazdowy mb (4+17,8+102-8,6-42,8-3,5+16*5) 148,90
67 D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowe m3 (148,9*0,04) 5,96
68 OBRZEZA TRAWNIKOWE
obrzeze betonowe o wymiarach 30x8cm na
69 D.08.03.01 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem| mb (3,1+3+18,4) 24,50
spoin zaprawg
70 D.08.03.01 tawa betonowa z betonu B-10 m3 (24,5%0,036) 0,88
71 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
72 D 07.01.01 znaki pionowe z stupkiem szt 28,00 28,00
73 D 07.01.01 wyniesione przejscia dla pieszych-robocizna m2 ((5,5*2+4*4,5)*4) 116,00
74 KANALIZACJA DESZCZOWA
sie¢ kanalizacyjnaj z rur PVC, montowanych
metodg na weisk przy uzyciu uszczelki
gumowej. Kanaty z rur utozone w wykopach
szerokoprzestrzennych o gtebokosci do 3,0 m,
w gruncie kat. 3, wykopy wykonywane
mechanicznie z wywozem gruntu na odktad
75 D.03.02.01 czasowy na odl. 1 km. Podsypka z piasku grub. mb (22+17,5+48,2+20,9+33,3) 141,90
20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad
wierzch rury. Zasypanie wykopdw ziemig
dowieziong z odktadu z zageszczaniem
warstwami. Sieci z rur PVC-U o $érednicy 315
mm
przykanaliki z rur dwusciennych PVC SN10 z
kielichem montowanyym metodg na wcisk przy
uzyciu uszczelki, montaz rur w wykopie
76 D.03.02.01 wykonywanym mechanicznie, podbudowaz | s (3,3+5,5+6,3+6+12,4+13,8+2,7+1,4) 51,40
piasku gr.20cm, zasypka reczna z piasku z
zageszczeniem, do 30cm ponad wierzch rury,
rury dwuscienne PVC SN10z kielichem o
Srednicy DN 200
studzienki $ciekowe z kregéw zelbetowych fi
500 z osadnikiem bez syfonu wedtug
77 D.03.02.01 dokumentacji typowej KPED 02.13 z betonu |, 8,00 8,00
klasy B45 z pierécieniami odcigzajgcymi,
skrzynki zeliwne z zawiasem klasy D400,
stalowe osadniki zanieczyszczen
studnia prefabrykowana z elementéw, z betonu
B-45, studnia z catkowicie wykonczong kinetg z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi
78 D.03.02.01 oraz wyprofilowang rynng sptywowa, szt 3,00 3,00
zakonczenie studni wtazem kanatowym
zeliwnym, studnia $rednicy 1200mm
79 D.03.02.01 studnia prefabrykowana PVC fi 600 szt 2,00 2,00
80 D.03.02.01 ogrod deszczowy m2 ((4,9+4,4)*0,5*33,3) 154,85




81 KOLIZJE

82 D.01.03.05 regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej szt 24 24
83 D.01.03.05 regulacja pionowa zaworéw sieci wodociggowej| szt 25 25
84 TERENY ZIELONE-TRAWNIKI

85 D.09.01.01 uporzgdkowanie terenu i zatozenie trawnika m2 | (15,2+22+16) 53,20




