Załącznik nr 3.5 do SIWZ – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Pozyskanie drewna należy wykonać przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych. Zamawiający nie przewiduje pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna pilarką nie może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna ponad wynikające z norm i warunków technicznych obowiązujących w PGL LP oraz zapisów SIWZ. Nie może ona powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu ponad wynikające z zapisów umowy (załącznik nr 12 do SIWZ).
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Z ałącznik nr 3.5 do SIWZ   –   informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna     Poz yskanie drewna  należy   wykon ać   przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych .  Zamawiający nie przewiduje pozyskania drewna  maszynami wielooperacyjnymi. Technologia  pozyskania drewna  pilarką nie może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna   ponad  wynikające z   norm   i warunk ów   technicznych obowiązujących w PGL LP oraz zapisów SIWZ.   Nie  może ona powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu ponad wynikające z zapisów umowy  (załącznik nr  1 2   do SIWZ).    

