
Objaśnienia geologiczne Uogólnione parametry fizyko-mechaniczne wg PN-81/B-03020                                    
wyznaczone przy pomocy kalkulatora parametrów geotechnicznych gruntów metodą B v.1.1 (pakiet firmy SPECBUD)
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antropogeniczne 
nasypy niebudowlane

Ia T - - - - - - - - -

bagienne torfy
Ib Nmp//Pd - ID =  0,30* - - - - - - -

rzeczne namuły IIa
Pd//Pπ, 

Pπ/πp
- ID =  0,55* 24 1,90 - 30,7 50 637 67 912 84 891

IIb
Pd, 

Pd//Ps
- ID =  0,40* 16 - 24 1,75 - 1,90 - 29,9 38 270 51 257 64 072

P
le

js
to

ce
n

gliny zlodowacenia 
północnopolskiego

IIc Ps, Ps+Ż - ID =  0,40* 22 2,00 - 32,4 66 923 79 327 88 141

IIIa
G, Gp, 
Pg//Pd

B IL =  0,30* 16 - 21 2,05 - 2,10 28,00 16,4 22 232 29 253 38 994

wodnolodowcowe 
piaski

IIIb Gp B IL =  0,20* 12 2,20 31,54 18,3 28 069 36 933 49 232

*  z badań terenowych
 o  z badań laboratoryjnych

Zał.4


