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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest progdtiniczny przebudowyswietlenia
ulicznego zwazanego z Rozbudowa drogi powiatowej nr 2528W Waéhasecznia — Gleba
od km 5+179 do km 5+378 i od km 5+481 do km 6+169

Projekt swym zakresem obejmuje:
* budowa @wietlenia ulicznego

» zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJ ACEJ

AS Projekt Warszawa
Ul. Mydlarska 55
04-690 Warszawa

3. NAZWA ZLECENIODAWCY | INWESTORA

Inwestor:

Zarzad Powiatu w Ostreice
pl. J. Bema5

07-410 Ostratka

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Peilnomocnictwo PGE Dystrybucja S.A.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 do celéw projekidwy

- Inwentaryzacja terenu aibggo inwestyg wykonana przez jednostlprojektupca

- Obowizujace przepisy i normy

5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w instalacjaetowlanych. Zestaw norm,

PN-EN 60446:201 Zasady podstawowe i bezpiesiea przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyn, oznaczenia i identyfikacja — Oznaczenia idenddi§ne przewoddow elektrycznych
barwami lub cyframi,

PN-91/E05010 Zakresy nggiowe instalacji w obiektach budowlanych,



PN-EN 50419:2008 Znakowanie gdzen elektrycznych i elektronicznych zgodnie z
artykutem 11(2) dyrektywy 2002/96/W (WEEE),

PN-EN 61293:2000 znakowanie gdzei elektrycznych danymi znamionowymi dotgcymi
oznakowania elektrycznego — Wymagania bezpiesine,

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegoeaépi Ochrona przeciwparaniowa,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietr&Arejektowanie i budowa. Linie gau
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi orazzewodami niepetnoizolowanymi,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i budowa,
PN-EN 50341-1:2013-03 - Elektroenergetyczne linepowietrzne pdu przemiennego
powyzej 1 KkV do 45 KkV,

Wytyczne do budowy systemédw energetycznych w PGEtriplyucja S.A.: Tom 3 Linie
napowietrzne SN, Tom 5 Stacje transformatorowe BN/fiom 6 Linie napowietrzne i

kablowe nN.

6. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obszarze obtym inwestycy znajduj sie nastpujace sieci:
- energetyczna

- teletechniczna

7. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA
W zakresie projektowanych robot przewidujg si
- przelazenie linii kablowej éwietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25nfm

- zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi

8. BUDOWA OSWIETLENIA

W celu przebudowy dwietlenia naley przetlazy¢é kable na odcinku porilzy
latarniami nr 238+239 oraz 239+240.
Projektowane latarnie zasilkablem YAKXS 4x25mrfy utozonym na gibokaici 0,6m w
miejscach kolizji z innymi urgdzeniami w ostonach rurowych DVK75 koloru niebiegjo.
Kable przechodice pod istn. uktadem drogowym uki&de rurze ostonowej SRS 75 na

gtebokasci min. 1,0m.



9. UKLADANIE KABLI

Row kablowy nalgy wykopa na gtbokas¢ 0,7m o szeroksi 0,4m. Rury ostonowe
naleey uktada na dnie wykopu, nagbnie przysypé warstwy gruntu rodzimego 0,25m i
utozy¢ folie koloru niebieskiego na catej trasie tdaych rur. Pozostaiczes¢ nie zasypanego
wykopu uzupetrd gruntem rodzimym, ubijag go warstwami. Przy podejach kabla do

latam oswietleniowych, nalgy pozostawi zapasy eksploatacyjne po min. 3m.

10. OCHRONA OD PORAZEN

Przytym systemem ochrony jest samoczynne szybkiegexghie. Sié pracowé
bedzie w uktadzie TN-C. Wszystkie elementy metalovégvietlenia naley mechanicznie
potaczy¢ z przewodem PEN.

11. UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne ze wzgllu na dae zagszczenie podziemnymi wdzeniami, nalgy
wykonywat recznie przy zachowaniu szczegolnych warunkéw bezpistwa, przepiséw
BHP. Monta urzzdzex wykonywa zgodnie z zaleceniami producentow, zach@wsposob
ochrony antykorozyjnej, pgézenia uziomow wykonane przez spawanie, zabezpiguzgz
napylaniesrodkiem antykorozyjnym i malowanie. Podczas robétmych nie mana
uszkodz¢ systemu korzeniowego drzew. Przed zasypaniem keibézy wykona

powykonawcz inwentaryzagj geodezyjg.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji mal@ykona pomiary i badania
potwierdzagce prawidtowe ich wykonanie. Protokdt pomiaréw dlpmalery wraz z
dokumentagj powykonawcz przekaza Inwestorowi.



12. ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW
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Ip. | Rodzaj materiatu Jedn. miary | llosé
1. |Ostona rurowa typ SRS 75, niebieska m

2. | Ostona rurowa typ DVK 75, niebieska m G
3. |Bednarka FeZn 25x4mm m 20
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