Przedmiar robot

na rozbudowe drogi powiatowej Nr2528W Wach - Piasecznia - Gleba od km 5+179 do km 5+378 i od km 5+481

do km 6+169.
KOD Jednostka
L.p. i Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
Specyfikacji | .y Nazwa | Ilogé
Techniczej
[1] /2] [3] [4] [5] [6]
DROGA
D-01.00.00 45111200-0 (I. Roboty przygotowawcze
Odtworzenie trasy w terenie
| D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktow
wg. planu syt. wysokosciowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. km 0.887
) D-01.01.01b Stabilizacja granic pasa drogowego punktami granicznymi i
wg. planu syt. $wiadkami i $wiadkami punktow granicznych szt 57
D-01.02.04 Rozbiodrka istniejacej nawierzchi z kostki brukowej na zjazdach z
3 w .lan.u N 45111300-1 |wywozem na odktad. ( km 5+889,5 i km 5+521,5
g planu sy. P=18.7+17.8=36.5m2) m2 36,50
4 D-01.02.01 45112300-0 Mechanicze usunigcie warstwy humusu z darning grubosci
Zat. Nr 2 0,20cm z wywozem na odl. do 1 km m3 1001,54
I1. Karczowanie drzew
D-01.02.01 Karczowanie drzew ( $cinanie drzew i karczowanie pni
5 Zal I;IrS. 45112300-0 [mechanicznie) drzew o $rednicy do 15cm wraz z transportem
T dtuzyc na plac OD-M w Kadzidle szt. 15
D-01.02.01 . . .
6 Zat NiS. j.w. lecz drzew o $rednicy 16-25cm ot s
D-01.02.01 . . .
7 Zat NiS. j.w. lecz drzew o $rednicy 26-35cm ot |
D-01.02.01 . . .
8 Zat NiS. j.w. lecz drzew o $rednicy 46-55cm ot 3
D-01.02.01 . . .
9 Zat NiS. j.w. lecz drzew o $rednicy 56-65cm. ot |
D-02.00.00 | 45111200-0 III. Roboty ziemne
10 D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruncie kat. III i wywodz gruntu z
Zat. Nrl koryta na odktad m3 327,04
1 D-02.03.01 Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. I z transportem gruntu
Zat. Nr 1 z dokopu  na nasyp m3 707,38
45233220-7 [IV. Podbudowa i nawierzchnia .
12 D-04.01.01 Wyp.roﬁlovxfa.me i zaggszczeniem podiloza pod poszerzenie istn. m2 1 198,00
Zat. Nr4 nawierzchni jako podbudowy .
13 D-04.02.01 Wykonanie warstwy podsypki piaskowej grubosci 10cm m2 1 198,00
Zalt Nr4,
D-04.04.01b Wykonanie poszerzenia istn. nawierzhni jako podbudowy z
14 o mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego C50/30 ( 0- m2 1 198,00
Zal Nr 4, e
31,5mm) grubosci 20cm.
Wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo-emulsyjnej
D-04.10.01b MCE grub. 20cm na catej szerokosci istn. jezdni i
15 o poszerzeniach z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 m2 6 004,00
Zat Nr 4, ..
frakcji 0-31,5mm grub. 20cm.
P=4497+1198+(180,19+84,21+44,41)=6003,81=6004,0m2
16 D-04.03.01a Potaczenie migdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja m2 15 867,00
Zal. Nr 5 asfaltowa P=5457+5243+5167=15867m2




KOD Jednostka
L.p. i Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
Specyfikacji | (py, Nazwa | Tlo&¢
Techniczej
[1] /2] /3] /4] [5] [6]
D-04.08.01 . . .
17 |zat Ne 5+ Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC ¢ 601.00
obl. 11W  grubosci srednio 4cm  M=6004*0,04*2,5=600,4=601,0 t ’
18 D-05.03.05b Wykorla‘me warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W m2 572600
Zal. Nr 5 grubosci 6cm
19 D-05.03.05a Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S
Zat. Nr 5 grubosci 4 cm m2 5611.00
20 D-04.04.02 Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego C50/30 o
Zat. Nr5 frakcji 0-31,5mm grubosci 10cm . m2 1359,00
45233290-8 .
D-07.00.00 45233221-4 V. Oznakowanie
45233290-8 [a) Oznakowanie pionowe
D-07.02.01 . , e
21 Zat Nt7 Ustawienie stupkow do znakow pionowych szt. 35
D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych shupkow tarcz znakow
22
Zat. Nr7 drogowych ostrzegawczych szt 14
23 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkow tarcz znakow
Zat. Nr7 drogowych zakazu. szt. 5
D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych shlupkow tarcz znakow
24 . .
Zat. Nr7 drogowych informacyjnych SZt. 4
D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkow znakow drogowych
25 . .
Zat. Nr7 informacyjnych E. szt. 5
2% D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych shupkow tabliczek znakéw
Zat. Nr7 drogowych typu T. szt. 11
27 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkow tarcz znakow
Zat. Nr7 drogowych typu F. szt. 2
45233221-4 [b) Oznakowanie poziome
23 D-07.01.01 Oznak . . enk + linie ciact
sl Nr 7 znakowanie poziome cienkowarstwowe - linie ciagle. m2 7337
29 |P-07.01.01 . w. lecz linie prz n
zal. Ni7 ). W fecz Tiie przetywane m2 106,64
45233222-1 | VL. Zjazdy
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
D-04.01.01 . . o
30 Zat Nt6 zaggszezeniem podioza pod podbudowe zjazdow. 1 134,00
) Pp=990,40+143,6=1134m2 m2
D-04.04.01b ; Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego niezwigzanego (0-
31 . 990,40
Zat. Nr6 31,5) grubosci 20cm. m2
D-04.03.01a Potaczenie migdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja
+
32 ffj Nr6 asfaltowa. P=990,4+953,4=1943,8m2 m2 | 194380
13 D-05.03.05b WykoPa.me warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W m2 953.40
Zat. Nr6+obl. grubosci 4cm
34 D-05.03.05b Wkafla}‘lle warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 m2 925.62
Zat. Nr6 grubosci 4 cm.
35 D-05.02.01b ; Wykonanie r}anerzchm z kruszywa tamanego niezwigzanego (0- m2 143.60
Zat. Nr6 31,5) grubosci 20cm.
45233222-1 |VII. Krawezniki, chodniki i obrzeza betonowe
D-08.01.01 Utozenie krawgznika betonowego o wym. 0,15x0,30x1,0m na
36 . . m 40,00
Zat. Nr5 tawie betonowej z oporem.
D-08.03.01 Utozenie obrzezy betonowych o wym. 0,08x0,30m na tawie
37 ) m 65,00
zal. Nr5 betonowej z oporem.
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38 D-04.01.01 Wyprf)ﬁlowame i zageszczeniem koryta pod chodnik w m2 98,00
Zat. Nr5 gruncie kat III.
39 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki kruszywa m2 98.00
Zat. Nr5 tamanego niezwigzanego C50/30 frakcji 0-31,5mm grub. 15cm ’
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej
D-08.02.02 L. . .
40 Zat NrS grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm z m2 98,00
' wypelnieniem spoin piaskiem.
45111200-0 | VIIIL. Roboty inne.
D-06.01.01 . o ,
41 Zal. Nr 2 Humusowanie z obsianiem trawg skarp rowow. 2 3232,10
Wykonanie pasa nawierchni z betonowych ptyt azurowych 60x40
D-06.01.01 Lo .
cm z wypelieniem zwirem plukanym 8-16 mm na dziatce nr
42 [D-01.02.01 ‘o . L L
Plan s 761/5 o szerokosci 60 cm i dlugosci 38,4 cm po zdjgciu ziemi
ye roslinnej na glebokos¢ 10 cm. K=8,01+159,57=167,58 m2 23,00




